Bioplyn — pohonnym médiem pro motorovou kogeneraci

Hlavnim produktem anaerobni fermentace organické hmoty je bioplyn (BP). BP je bezbarvy
plyn skladajici se hlavné¢ z CH4 a CO,. Bioplyn miiZe ovSem obsahovat jeSt€¢ mald mnoZstvi
N, H,S, NHs, H;O, ethanu a nizSich uhlovodiki. Vedlejsim produktem je stabilizovany
anaerobni kal, ktery lze vyhodné& pouzit jako hnojivo. Slozeni a dalsi vlastnosti BP zavisi
predevsim na zpracovavané BM a druhu procesu. Pro ilustraci uvadime v nasledujici tabulce
srovnani vlastnosti riznych druht bioplynii:

, . . v Bioplyn
Parametr Skladkovy plyn Bioplyn (COV) (praseci kejda)
U Vyhievnost (MJ/m’) 16,9 21,1 24,0
H, (%) 1 ] -
CO (%) 1 - -
0, (%) 3 - -
N> (%) - - -
Cl, F (mg/m’) - - -
NH; (mg/m’) - - 40
CO, (%) 46 38 3]
CH, (%) 49 61 69
H,S (mg/m’) 350 1000 72 300

D yztazeno na 15°C, 101 325 Pa. % na vstupu do odsifovaciho zafizeni.

? vyse uvedené vlastnosti BP je potieba brat jako orienta¢ni. Skute¢né vlastnosti BP na konkrétni BPS jsou
zavislé a mnoha faktorech (zejména na fermentovaném materialu).

Bioplyn vznika jakozto produkt anaerobni digesce organickych materiald. Bioplyn se vytvari
v pfirozenych prostfedich, jako jsou mokiady, sedimenty, v trdvicim ustroji zejména
prezvykavcd, ale i nékterych saveill, coz zavisi hlavné na skladbé jejich potravy. Bioplyn dale
vznikd v zemédélskych prostiedich, jako jsou ryZzova pole, uskladnéni hnoji a kejd, v
odpadovém hospodafstvi na skladkach odpadt (zde je oznacovany jako skladkovy plyn), na
anaerobnich gistirnach odpadnich vod (COV), v bioplynovych stanicich. Bioplyn z
bioplynovych stanic, COV a nékterych skladek je cilend vyuzivam ke spolené vyrobé tepla a
elektrické energie. Bioplyn je také vyraznym sklenikovym plynem, proto je na jeho vyuziti
v posledni dob¢ kladen ¢im dal vétsi daraz. Bioplyn tedy predstavuje velice dilezity zdroj pro
energetické vyuziti, coz je hlavnim dirazem celé kapitoly vénované jeho energetickému
vyuZziti.

Energeticky potencional bioplynovych stanic

Bioplynové stanice jsou jiz v zahrani¢i zna¢né rozSifeny a masovée se zacinaji budovat i v nasi
zemi. Jenom v sousednim Némecku pracuje téméf 3800 kogeneracnich jednotek na bioplyn a
jejich souhrnny instalovany vykon dosahuje 1200 MW el., coz jiz je vykon, za ktery se
nemusi stydét ani ta nejvétsi jadernd elektrarna. Jen v lonském roce bylo v Némecku
zprovoznéno 770 bioplynovych stanic s celkovym vykonem 550 MW. V Ceské republice by
do roku 2010 mohl elektricky instalovany vykon bioplynovych stanic ptfedstavovat cca 90
MW", V roce 2006 bylo v CR prosttednictvim bioplynovych stanic vyrobeno 175 GWh
elektrické energie. Po vyrobé ve vodnich elektrarnach a spalovani biomasy se tak bioplyn
stava tfetim nejvétsim obnovitelnym zdrojem v CR'®.  Nezbyva nez si jen ptat, aby podobny
rozmach vystavby bioplynovych stanic, jaky zazivaji okolni staty, nastal i u nds. ZvySeni
vykupni ceny el. energie mize byt tim spravnym impulsem.

15 Tiskova zprava Ceského sdruZeni pro biomasu: Bioplyn se miize vyznamné podilet na energetické bilanci Ceské republiky.
16 Tiskové zprava — 2.11.2007 Bioplyn se v CR rozviji - Ceska bioplynovéa asociace CzBA. Cela zprava je uvedena v piilohové &asti.
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@ ZAJIMAVOSTI
Bioplyn v Rakousku: dynamic-
ky rist a vysoky potencial

V Rakousku zaznamenél bioplyn v minulych
letech dynamicky nartst: celkovy elektricky_
vykon stoupl od roku 2001 z 1,55 MW na

vice neZ 80 MW, coz odpovida padesating- -

sobnému nartstu. V soucasnosti je v Rakous-
ku 300 bioplynovych stanic s roéni produk-
¢i 570 GWh. elektfiny. To odpovida 0,9 %
spotfeby elektrické energie v Rakousku
nebo proudu pro zasobovani 160 000 domac-
nosti. :

o

Francie: Nové atraktivni
tarify elektFiny z OZE

Ve Francii plati nové tarify pro vykup elek-
tfiny z OZE, které byly ohlasovény jiz od
13. Gervence 2006. Je to dobry krok ke
splnéni cile francouzské viady vyrabét do
roku 2010 21 % elektfiny z obnovitelnych
zdroji. VySe vykupni ceny se Tidi podle
roku uzavieni smlouvy odbéru. Od roku
2008 budou ceny klesat o 2 % roéné. Podle
vykonu zafizeni se budou ceny pohybovat
od 7,5 do9 Ct/kWh (8,6-10,3 Ct/kWh pro
zamofske lokality). Toto zvyhodnéni bude
poskytovano.po dobu 15 let a je moZno ho
navysit dalsimi piiplatky az o 5 Ct/kWh.

Existuje dostatek informacnich pramenti, kde je historie i technicky popis vyroby bioplynu
dostateén¢ a kvalifikované popsany, proto uvadim pouze hlavni informacni prameny a
nékolik pozitivnich ptikladi.

CZBiom

Jednim z nich je Ceské sdruzeni pro biomasu: CZ-BIOM, které mimo jiné vydava Odborny
Casopis a informaéni zpravodaj Ceského sdruzeni pro biomasu. Tento asopis a mnoho
dalSich informaci je k dispozici na jejich oficidlnich internetovych stankach www.biom.cz.
Tyto informaéni stranky se v pribéhu nékolika let své existence vyvinuly v expertni
informacni systém, ktery jiz obsahuje tolik informaci, Ze se stal malo pfehlednym. V letoSnim
roce CZ-BIOM zah4jil provoz druhych oficindlnich stranek www.czbiom.cz, které se
zaméiuji predevsim na prezentaci ¢innosti sdruzeni a na prehlednost.

0 CzBA

Ceska bioplynova asociace

Dalsim subjektem, ktery se vyrazné zasazuje o rozvoj bioplynovych stanic, je Ceska
bioplynova asociace CzBA, ktera byla zalozena s posldnim stat se narodni technologickou
platformou v oblasti bioplynu, identifikovat a hajit zajmy v této oblasti, prosazovat tyto zajmy
na evropské Grovni a realizovat védecko-vyzkumné a technologické inovaéni aktivity'”.

V fijnu tohoto roku COV Tieboti uspoiadala za podpory Ceské bioplynové asociace s Ceské
energetické agentury dvoudenni konferenci ,,Vystavba a provoz bioplynovych stanic”. Co do
poétu ucastnikti a piednasejicich se jednalo o nejvétsi konferenci svého druhu v Ceské
republice. LetoSniho ro¢niku se zucastnilo ptes 240 zajemct vcetné dvaceti prednasejicich
z n&kolika zemi."

v

Podrobnéjsi informace o Cinnosti asociace najdete v ptilozené tiskové zpraveé ze dne 2. 11.
2007 a stanovach obcanského sdruzeni CzBA nebo na www.czba.cz

17 Stanovy ob&anského sdruzeni Ceské bioplynova asociace o.s.
'8 Tiskova zprava —2.11.2007 Bioplyn se v CR - Ceské bioplynové asociace CzBA. Cela zprava v piiloze.
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Bio

Spole¢nost BIOPROFIT, s.r.o., se od roku 2004 vénuje podpoie rozvoje efektivniho
vyuzivani biomasy a bioodpadd jako obnovitelného zdroje energie. Jejim cilem je pfispét
k rozvoji spolecnosti v souladu s principy udrzitelného rozvoje za ucelem zachovani
prirodniho bohatstvi dal§Sim generacim. Krédem spoleCnosti je spolehlivost, odbornost,
nezavislost a efektivita feSeni projektu. Sluzby poskytuje v celorepublikovém rozsahu, jejimi
zékazniky jsou soukromé i vefejné subjekty. V poslednich tfech letech se spolecnost
specializovala na inzenyring bioplynovych stanic, pfipravy nosnych projekti obci a
mikroregionti zamétenych na vyuziti vybranych druh obnovitelnych zdroji energie. Své
sluzby vSak nabizi v pomérné Siroké oblasti, kterou lze charakterizovat jako poradenstvi,
inzenyring a management projektil obnovitelnych zdroju energie a rozvoje venkova. V oblasti
bioplynu a vyuziti obnovitelnych zdroji energie (OZE) spolecnost vyviji aktivity rovnéz v
oblasti vyzkumu a vyvoje za ucelem zvySeni vyuziti energetického potencidlu vstupt a
zvyseni ekonomického piinosu feSenych projekti.

rrrrr

dota¢ni management, fizeni realizaci formou supervize, geologické a hydrogeologické
prizkumy a posudky, hodnoceni vlivli projekti na zivotni prostfedi EIA, SEA, zpracovani
zé4dosti o integrované povoleni IPPC, ekologické audity, rizikové analyzy, studie nakladani s
odpady apod. Provozuji internetové stranky www.bioplyn.cz a www.bioprofit.cz.

Dalsim specialistou, ktery se dlouhodobé¢ vénuje propagaci bioplynovych stanic a odbornému
poradenstvi v tomto oboru, je Ing. Jirdnek, ktery kazdoro¢né potrada nékolik tematicky
specializovanych zajezdi po fungujicich instalacich bioplynovych stanic u nas i v zahranici.
Kontakt: Ing. Jiranek 732 850 417

VSsichni osloveni odbornici na bioplynové stanice se shoduji v tom, ze bioplynova stanice
musi byt navrZzena v zavislosti na vstupni suroviné, kterd je v dané lokalité k dispozici. Po
uvedeni do provozu je nutné dodrzovat technologickou kazen a do bioplynové stanice zavazet
jen to, na co byla vyprojektovand a postavena. V ptipadé¢, ze je tomu jinak, hrozi celd fada
vaznych technologickych problém, které mohou vyustit az v Gplné zastaveni metanogenniho
procesu.

Odbornici na vystavbu bioplynovych stanic i jejich provozovatelé vS§em potencialnim
investorum vzkazuji: Nepodléhejte ldkavym, cenové nejvvhodnéj§im nabidkdm a slibim
dealerti a obchodnich zastupcti. Zajimejte se o konstrukéni a materialové provedeni jejich
vyrobki, o provozni spolehlivost, energetickou a provozni naro¢nost. Vyzadejte si reference.
Nejlevnéjsi feSeni nemusi byt tim nejvyhodné;jSim.

Mezi nejrozsifengjsi aplikace bioplynovych stanic patti COV, zemédé&lské podniky, skladky
odpadi. Do budoucna se jako perspektivni jevi tzv. sucha fermentace, ktera je pouzitelna
k likvidaci zbytkli potravin i biomasy, napi. z udrzby vefejné zelené. Na nasledujicich
strankach uvadim nckolik pozitivnich piikladii z realizace v jednotlivych uvedenych
segmentech moZznosti instalaci bioplynovych stanic.
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Bioplynova stanice Trebon

COV Tieboii je nejstarsi bioplynovou stanici v CR zpracovavajici kejdu prasat spoleéné s
méstskymi odpadnimi vodami. Vlastnikem a provozovatelem je firma R.A.B., spol. s r.o.
Tteboii. Do provozu byla COV uvedena v r. 1974, potizovaci naklady v té dobé ¢inily 24 mil.
K¢&. Cistirna byla postavena jako mechanicko-biologické &istirna pro spoleéné Gisténi kejdy a
odpadnich vod z mésta Trebon (18 tis. ekvivalentnich obyvatel). Producentem kejdy je
velkovykrmna Gigant. Diive ¢inil pocet chovanych zvifat 30 tis. ks, dnes se stav snizil na 19
tis. ks. Z diivodu zvysujicich se pozadavka na kvalitu odtoku byla ¢istirna rozsifena o druhy
anaerobni stupen, ktery tvofi aktivaéni a dosazovaci nadrz doplnénd kaskddou cCtyt
biologickych rybnikli o celkové plose 10 ha a primérné hloubce 1,2 m. Ve ¢tvrtém rybniku o
plose 5 ha se s uspéchem realizuje odchov kaptich nasad.

Komunalni odpadni vody jsou ptfivadény pies Cesle, lapak pisku a usazovaci nadrze do
aktivaéni nadrze 1. aerobniho stupné. Do aktivac¢ni nadrze je také privadéna fermentovana
smés kejdy a smé&sného kalu z prvniho a druhého aerobniho stupné v mnozstvi 80 m® denné.

Kejda z velkovykrmny Gigant je z ¢asti Cerpana do homogenizacni jimky potrubim, z ¢asti je
dovazena v autocisternach. Smes je Cerpana kalovym cerpadlem do prvniho fermentoru.
Fermentor mé objem 3.200 m’ a je vytapén na teplotu 39-41 °C. Ohiev je feSen externim
zpusobem — Cerpanim substratu pies tii vyméniky voda/kal, z nichz kazdy ma vykon 290 kW.

Obsah fermentoru je odcerpavan asi z 2/3 vySky a vracen do jeho spodni ¢asti. Vyhodou

tohoto zplsobu ohievu je soucasné zajiSténi michani. Michani je zaroven zajiStovano
bioplynem, ktery je kompresorem vhanén do trysky umisténé ve sttedu dna fermentoru.
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Michani se provadi ptiblizné€ kazdé dvé hodiny po dobu 20-30 minut. Za celou dobu provozu
byl fermentor ¢iStén pouze jednou, piiCemz zhutnéld vrstva usazeného kalu zaujimala asi
10 % objemu nadrze. Stiedni doba zdrzeni zde ¢ini 25 dnl a uvoliluje se zde pies 80 % z
celkové produkce plynu.

Piedfermentovana smés pretéka do druhého reaktoru o objemu 2.800 m’, ten je michan
bioplynem a neni vytapén (teplota je zde o 4-8 °C nizsi). Oba reaktory jsou Zelezobetonové
konstrukce s konickym dnem a stropem, izolované polystyrenovym obkladem, ktery je
chranén hlinikovym plechem. Bioplyn (3000 m’/den) se shromazduje v hornich &astech
reaktord, kde jsou na sbérném potrubi instalovany kapalinové tlakové ventily, které zajist'uji
hodnotu tlaku plynu vyskou vodni hladiny na trovni 150-200 mm vodniho sloupce.
Vznikajici bioplyn je uskladiiovdn v dvoumembranovém plynojemu, ktery vypada jako
planovany americky radar v Brdech, ale jde o plynojem o objemu 2.100 m’® v Tieboni.

Na COV byla ptivodné instalovany 2 kogeneraéni jednotky GEB 160 firmy CKD Hofovice.
Chlazeni kogenerac¢nich jednotek je propojeno s vytapénim fermentorti. Pro mazani motora se
pouziva olej pro plynové motory. Vzhledem k tomu, Ze se na COV doposud neprovadélo
odsifeni bioplynu, vyméiuje se olej po 500 Mh provozu, v ptipadé odsiteni lze Zivotnost oleje
zvysit az dvakrat (bioplyn obsahuje v priméru 3-4,5 mg H,S/1, Gipravou je mozné tento obsah
snizit az na 0,15 mg/1).

Z reaktorQ je cast smési Cerpana na dekanta¢ni odstfedivku (40 %) a zbytek do uskladnovaci
nadrze, odkud se dle potfeby vyvazi na pole. Tuhd frakce z odstedivky je aplikovana na ptidu
rozmetanim. Fugat z odstfedivky je pfivadén do prvniho aktivacniho stupné.
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Uvedeny popis BPS v Tieboni, jehoz autorem je pan Miroslav Kajan — zastupce provozovatele,
véetn¢ uvedené fotodokumentace pochazi ze stejnojmenného ¢lanku Bioplynova stanice Ttebon,
uvetejnéného na informaénim serveru: www.biom.cz v kategorii ¢lanky, plynna paliva.

Na sklonku minulého stoleti byla instalace rozSifena o kogenera¢ni jednotku TEDOM
s motorem LIAZ M 1,2 TG. Uvedena fotografie sice pochazi z COV Havli¢kav Brod a je o
poznani novéjsi, ale zajimava je tim, ze je osazena dvojitou plynovou trasou pro spalovani
bioplynu a zemniho plynu. Vzhledem k tomu, ze kazdy plyn ma jinou vyhievnost (proto je
také odliSny primér potrubi) a je nutné jej se spalovacim vzduchem michat v jiném poméru,
musi byt instalovana celd plynova trasa vcetné sméSovacti plynu a spalovaciho vzduchu
samostatné. Teprve potom je moZné obé& paliva za provozu dle potieby stiidat.

OV Havli¢kav Brod
KJ TEDOM Cento T140

Cela instalace v Tteboni je z roku zroku 1974. Vzhledem k tomu, Zze se jedna o prvni BPS
vCR, mohli bychom tuhle kapitolu povaZovat za historicky piehled BPS. Podobny
bioplynovy zasobnik s tvarem kopaciho mice a velikosti americké radarové zékladny byl
priblizn¢ ve stejné dobé instalovan i v zemédelském podniku v Hustopec€ich u Brna, kde byla
rovnéZ instalovana kogeneraéni jednotka GEB - 160 firmy CKD Hotovice. Jeji osud vsak
nebyl tak radostny, proto byla jiz ddvno odstavena z provozu. Instalace v Tieboni vSak zije
dal svym bohatym Zzivotem a stala se tak i pozitivnim prikladem. Do jejich prostor
prichazeji Getné exkurze a jeji provozovatelé stali u zrodu Ceské bioplynové asociace CzBA,
ktera vyrazné piispiva k rozvoji bioplynové technologie, proto o jeji Cinnosti informuji.
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Vyuziti skladkového plynu pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla

Kapitola pojednava zkuSenosti s provozovanim kogeneracnich jednotek na bioplyn ze skladek
komunalnich odpadi. Jedna se o dvé nejvétsi skladky v Ceské republice, které se nachéazeji v
prazskych Déblicich a Dolnich Chabrech.

Skladkovy plyn je jednim z druhti bioplynu, ktery vznikéa rozkladem biologického odpadu na
skladkach a ktery obsahuje vysoké procento metanu a oxidu uhli¢it¢ho. Pokud tyto plyny
unikaji samovoln¢ ze skladek, stavaji se piivodci tzv. sklenikového efektu. V nasem ptipadé
dosahuje produkce bioplynu z obou skladek 2.200 m’/hod. Jejich likvidace je tedy
vyznamnym ekologickym pifinosem.

Prvni kroky k vyuziti bioplynu ze skladek v Dablicich a Dolnich Chabrech uéinila v roce
1997 spolecnost PDI a.s., kdyZ navrtanim jimacich studni odplynila obé skladky, svodnym
potrubim pfivedla plyn ke kompresorové stanici v Dablicich a odtud dale plynovodem do
kogeneracni teplarny v aredlu Avia, a.s. v Lethanech. V teplarné byly nainstalovany 2
kogeneracni jednotky o elektrickém vykonu 2 x 826 kW, 1 jednotka o elektrickém vykonu
300 kW a plynovy kotel o tepelném vykonu 12 MW. Elektiina i teplo slouzily ke kryti vlastni
spotieby aredlu Daewoo Avia, ¢ast tepla se dodavala do sidlisté¢ Letany. K tomuto ucelu byl
jako soucast investice vybudovan do sidlisté teplovod. Kogenera¢ni jednotky jsou v
kontejnerech, jedna je umisténa v budové po demontovaném plynovém kotli.

Vzhledem k pomérné znac¢né finan¢ni ndrocnosti celé akce byl projekt v tehdejSich
ekonomickych podminkdch nerentabilni. V poslednich letech doSlo ke zméndm
ekonomickych podminek v oblasti vyroby tepla a elektfiny z bioplynu a biomasy, které
iniciovaly jednani o spolupraci mezi firmami PDI, a.s. a TEDOM, s.r.o. Scilem
optimalizovat projekt v novych ekonomickych podminkach. Vysledkem bylo rozdé€leni
odpovédnosti za provoz. Jak vypadala zminéna optimalizace projektu?

Na jatfe roku 2002 byl demontovan plynovy kotel a misto néj byly nainstalovany dalsi dvé
kogeneracni jednotky o elektrickém vykonu 2 x 1.100 kW. Tim doSlo ke zméné struktury
sluzeb - klesl prodej tepla a vyrazné se zvysil prodej elektiiny. Uvedené upravy vedly ke
zvyseni vyuziti energie v plynu, vSechny jednotky jsou v provozu 24 hodin denné, jejich ro¢ni
probéh ¢ini 90 %. Nové dosahované trzby za prodej energie jsou jiz dostate¢né pro splaceni
nové i staré investice.

Technické parametry optimalizovaného
energetického systému:

e Instalovany elektricky vykon: 5,2 MW
e Instalovany tepelny vykon: 7,3 MW

e Roc¢ni vyroba elekttiny: 30.000 MWh
e Rocni vyroba tepla: 120.000 GJ

« Ro¢ni spotieba plynu: 15 mil m’

V soucasn¢ dob¢ TEDOM provozuje projekty energetickeho vyuziti bioplynu na dalSich 14
skladkach v Ceské republice, kde vyrabi kolem 50.000 MWh ,,zelen¢ elektiiny* ro¢né.
Informace o vyuziti skladkového plynu pochazi z firemniho magazinu TEDOM - ¢€.5/2002.
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BPS Chroboly — stavajici koncepce

v

Mezi pozitivni ptiklady patii jedna z nejnovéjsSich a nejmodernéjsicj realizaci, kde si exkurze
a potencidlni zdjemci podavaji kliku u dveri patii i BPS Chroboly. Tato instalace se od téch
pfedchozich 1i8i 1 vstupni energetickou surovinou. Popis této instalace pfipravil Ing. Urban,
jednatel spole¢nosti Bioprofit s.r.o., ktera realizovala kompletni navrh uvedené BPS.

Bioodpady a cilené péstovand biomasa je pfijimdna na zpevnéné ploSe v tésné blizkosti
reaktoru. Zde je instalovan zdsobnik zpracovdvané biomasy o velikosti 1,5 néasobku
uvazovaného denniho objemu. Slouzi pro pfijem tradvy, sendZe, silaZe, hnoje, osazen je
nozovym drticem, do kterého se navazi planovand denni davka. Davkovacim S$nekovym
dopravnikem s dalSim piediezanim a rozmélnénim vstupnich materidli je zajiStovéana
doprava ze zasobniku do reaktoru, pod hladinu kalu, kde jsou smichany s materidlem zde
fermentujicim a dofedény tekutinou (voda, tekuty fugat). V reaktoru (nadzemnim fermentoru)
potom probihd mokra mezofilni fermentace pii teploté cca 35 °C a dobé zdrzeni cca 80 — 100
dnti.

Po predpokladaném cca 70 — 80 % odstranéni organické suSiny je kal nasledné vycerpan do
uskladiiovaci nadrze odkud se v tekutém stavu odvazi pifimo jako hnojivo na zemédélské
pozemky.

Vznikajici bioplyn je jiman v membrdnovém plynojemu, ktery je umistén na vrchu
fermentoru. Z plynojemu je bioplyn veden do kogeneracni stanice. Kogeneracni stanice je
tvofena jednou kogeneracni jednotkou na spalovani bioplynu, stanice je umisténa v
samostatném objektu spolu srozvodnou a velinem BPS (umistnéni fidicitho systému).
Soucasti plynového hospodarstvi je kromé vlastniho plynojemu a kogeneraéni jednotky také
hotak zbytkového plynu (fléra) pro ptipad jejiho vypadku.

Na kogeneracni jednotce vyrobena el. energie je dodavana do rozvodné sité ptipojkou NN a
novou trafostanici vykonu 630 kVA. Provoz celé linky fermentacni stanice je v maximalni
mife automatizovan a fizen z administrativni ¢asti objektu stanice.

Soucasti vlastniho technologického zatizeni jsou trubni rozvody a propojeni vcetné Cerpadel,
armatur, izolaci a natéri, veskera elektroinstalace a systémy méfeni, fizeni a regulace.

Dopravni a manipulaéni plochy v arealu bioplynové stanice jsou zpevnény asfaltem. Aredl je
oplocen a vybaven vjezdovou a vyjezdovou branou. Rozmisténi jednotlivych objekti je

patrno ze situace zafizeni BPS v samostatné piiloze.

Persondalni zajistent bioplynové stanice tvori 2 pracovnici — vedouct zarizeni a obsluha.

(€} BIOPROFIT s.r.0.
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Uvazované rozsireni BPS Chroboly
Pivodné navrhované alternativy — rozsireni o 500 kW:

1) Vystavba dalSiho fermentoru ,,kruh v kruhu* + rozsiteni potiebné skladovaci kapacity.
2) Nabizi se uprava stavajici zastfeSené uskladiiovaci nadrze (UN) na dalsi fermentor.

e Uprava by spocivala v instalaci izolace, michadel a pravdépodobné i vytapéni, nebo
externiho ohfevu materialu.

e BPS by pak byla prakticky trojstupiiova s prvnim vysoce zatiZenym stupném (vné&jsi
sekce stavajiciho reaktoru ,kruh v kruhu®, druhym stupném - vnitini sekce ,kruh
v kruhu* a tfetim stupném - upravenou UN).

e Pro skladovani FZ by pak bylo nutno vybudovat novou uskladiiovaci nadrz. — napt. 2
jimky typu WOLF nebo zemni jimku typu BD TECH.

Konecna varianta — rozsireni o cca 300 kW:

Charakteristika: zadna vystavba novych nadrzi, zrychleni procesu, pouze osazeni nové KJ,
osazeni separace (snizeni mnozstvi tekutého FZ).

Vyhodou je uspornost feSeni, vyuziti materidlu z blizkého okoli.

Zatim jsou nejrozsifenéjSim reprezentantem stfedni ,,vahové kategorie* bioplynové stanice.
Vzhledem k zna¢nému objemu 1 zdpachu vstupni suroviny si bioplynovou stanici nemiize
potidit kazdy. I kdyz mohou svoji roli sehrat i pfi energetickém zpracovani nejriiznéjsich
biologickych odpadi, jsou pouzitelné hlavné v zemédélském sektoru.

Prvni vlaStovku v oblasti vyuziti biomasy ve stfedni ,,vahové kategorii“ predstavuje jiz
popisovany vyrobek britské firmy TALBOTTS. Jak naznacuje dal§i rozsahly material
pojednévajici o energetickém vyuziti dfevoplynu, vlastovek brzy pfilétne celé hejno. Diky
vykonu v tadu desitek az stovek kilowatt a mnohem dostupnéjsi palivové zakladné jsou
dfevoplynové jednotky pouzitelné u daleko Sir§iho spektra budoucich provozovatela.

Technologie energetického vyuziti difevniho plynu je pouzitelna ve vSech provozech od
mensSich truhlaren az po velké dievozpracujici zdvody, kde je k dispozici odpadni biomasa a
tepelna energie je vyuzitelnd k otopu nebo suseni feziva. Snadna dostupnost a dopravitelnost
paliva technologii pro energetické vyuziti biomasy predurcuje pro vyuziti v nejriznéjSich
komunalnich 1 podnikovych vytopnéach, kde existuje celorocni odbyt pro vyrobené teplo.
Podivejme se ale nejprve na historické souvislosti energetického vyuziti dfevniho plynu.
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