1. kapitola

1 OBECNE ZASADY A ZPUSOBY OHREVU TEPLE
VODY (TV)

1.1 OBECNE ZASADY OHREVU TV

Zafizeni pro ohfivani vody ma byt navrZzeno a vybaveno tak, aby teplota TV v misté
odbéru (na vytoku u uzivatele v objektech) dosahovala teploty 50 az 55 °C, vyjime¢né
45 az 60 °C. Jinou teplotu TV je mozno volit se zdivodnénim, zejména u technologic-
kych odbéra.

Bézné se pozaduje, aby TV byla dodavana nejméné v dobé od 6 do 22 hodin.
Pfipravuje-li se TV centralné, pak na vystupu z mista této pfipravy by méla mit teplotu
55 az 60 °C.

Zafizeni pro ohfivani vody musi byt navrzeno a provedeno tak, aby bylo pfistupné pro
obsluhu a bylo snadno distiteIné a jednotlivé ¢asti byly snadno vyménitelné. Zaroven,
aby mohla byt kontrolovatelna bezpe&nostni vystroj.

Nejvyssi pretlak, ktery mize byt pfi provozu zafizeni dosazen v jednotlivych ¢astech
zafizeni (ohfivaCe, nadoby, rozvody a armatury) na strané teplonosné latky nebo na
strané ohfivané vody, nesmi pfekrocit nejvyssi dovoleny provozni pretlak, vyznaceny
na Stitku ohfivate nebo z&sobniku nebo uvedeny vyrobci, pfipadné dodavateli
jednotlivych prvkud zafizeni.

Z hlediska zvy$eni hospodarnosti pfi ohfevu a rozvodu TV se doporuéuje misto ohfevu
volit co nejblize ke kone&nému spotiebiteli a davat pfednost ohfivani mistnimu pfed
ohfivanim ustfednim.

K zamezeni tvorby bakterii (napf. Legionelly pneumophily) se doporuéuje u zasobniko-
vych ohfevll v bezpodmine¢né nutnych pfFipadech, na pfechodnou dobu, periodicky
zvySovat teplotu TV nejméné na 70 °C. Dobu periody uri zadavatel. BE€hem zvySené
teploty musi byt zajisténo, Ze nemuize dojit k opafeni uzivateld. Mozny je i jiny zpUsob
dezinfekce TV.

Prostor, ve kterém je umisténo zafizeni pro Ustfedni ohfev TV, musi byt zabezpecen
proti pfekroCeni teploty v prostoru a zaplaveni prostoru.

Jakost TV stanovi vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl, napf.
vyhlasky €. 187/2005 Sb.

Pro navrhovani a montaz vnitfnich vodovod( a rozvod(i TV plati CSN 73 6660.

Za uUcelem udrzeni teploty, dodavané TV v pfedepsanych mezich, musi byt kazdé
zatizeni (ve smyslu pozadavk(i CSN EN 806-02 a CSN 06 0310) vybaveno automatic-
kou regulaci teploty vody.

Pro zamezeni poklesu teploty vody u uZivatele pod vySe uvedenou hodnotu teploty je
nutné navrhnout cirkulaci teplé vody nebo jiné technické opatfeni, napf. elektroohfev
vody v potrubi. Cirkulace byva zpravidla nucena. U zafizeni s vicestupfiovym ohfevem
se pripojuje cirkulaéni potrubi za prvni nebo vyssi stuperi. Navrh cirkulaéniho potrubi
se provadi podle CSN 73 6655. Pokud je dodavka TV &asové vymezena, musi byt
v dobé prestavky, v dodavce TV, automaticky vypinano cerpadlo cirkulace. PFi
prestavkach v dodavce vody delSi nez 8 hodin se doporucuje prerusit ohfev vody.
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1.2 OHRIVACE A ZASOBNIKY TEPLE VODY

Tepla voda se ohfiva v ohfivalich a pfipadné se shromazduje v zasobnicich zafizeni,

které délime na:

e zasobnikovy ohfivaé (ZTV), dfive teplovodni zasobnik TZ — nadoba s teplosmén-
nou plochou, ve které se ohfeje a nashromazdi zasoba TV. Slouzi k vyrovnani
mnozstvi ohraté a odebirané TV béhem urcitého ¢asového obdobi,

e zasobnik TV (Z) — nadoba, ve které se nashromazdi zdsoba TV (nékdy téz vyrov-
navaci nadoba VN). Slouzi k vyrovnani mnozstvi ohfaté a odebirané TV béhem
urcitého ¢asového obdobi,

e prutokovy ohfivaé (PTV) — zafizeni s minimalnim objemem vody, které ohfiva
vodu pfi jejim pritoku ohfivacem,

e smésovaci ohfivaé (SO) — zafizeni, vnémz se ohfivani TV déje sméSovanim
ohfivané vody s vodni parou, popf. horkou ¢i teplou vodou,

¢ zasobnik tepla (ZT) — nadoba s teplou otopnou vodou, ve které mlze byt ohfivana
tepla voda priitokovym nebo zasobnikovym zplsobem.

Pro ohfivani TV v ohfivacich plati nékteré normové zasady:

e zafizeni s nékolika ohfivali ma byt navrzeno tak, aby bylo mozné kazdy ohfivac
samostatné provozovat, odstavit, vypustit a Cistit,

¢ jsou-li spojeny dva nebo vice ohfivacl z technologickych nebo jinych ddvodd do
baterie v sériovém zapojeni v jeden mezi sebou neuzaviratelny celek, povazuji se
z hlediska navrhu za jeden ohfivac,

e za UCelem snizeni UCinku koroze a vylu€ovani usazenin se doporucuje, aby teplota
TV v ohfivaci a zasobnicich neprevysila 60 °C, kromé doby kratkodobé desinfekce
zvySenou teplotou,

¢ ohfivani vody na teplotu vySSi nez 60 °C, ur€ené pro zvlastni ucely, napf. technolo-
gické, je nutné provadét samostatné nebo pfidavnym ohfivatem pouze pro
poZadované mnoZstvi vody,

e u zafizeni, kde je vyzadovana teplota vody na vytoku nizsi nez 55 °C (napf. v zafi-
zenich predskolni vychovy), je vhodné pred vytokové armatury osadit sméSovaci
armatury pro michani teplé vody se studenou,

¢ zaloha ohfivacl zavisi na druhu a dlleZitosti provozu a velikosti zafizeni. Velikost
zalohy musi byt stanovena v projektu ke stavebnimu fFizeni po dohodé se
zadavatelem,

e zasobnik TV se doporucuje vybavit vhodné situovanym reviznim (Cisticim) otvorem,
aby bylo mozno zabezpecit provozni prohlidky, popf. Cisténi bez demontaze
zafizeni, napf. otopné vlozky,

o konstrukce zasobnikového ohfivate vody musi umoznit ¢€isténi a odstrafovani
usazenin z vnitfniho povrchu plasté a z vnéjSiho povrchu teplosménné plochy.
Doporu€uje se vybavit je reviznim (Cisticim) otvorem pro provadéni provoznich
prohlidek a Cisténi bez demontaze otopné vlozky,

e u kazdého deskového ohfivate musi byt pfipojna potrubi, vybavena hrdly
o DN 2 20, které umozriuji vypousténi, odvzdusfiovani a proplach ohfivace,
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e u ohfivacli, u kterych je voda ohfivana teplonosnou latkou o vyssi teploté nez
100 °C nebo elektfinou, plynem a solarni energii, musi byt pojistny ventil umistén
v pojistném misté na strané teplé vody.

1.3 ZPUSOBY OHREVU TV

PFiprava TV ma fadu variant, podle mista, konstrukce, zdroje a jeho parametr(i, tlaku,

pfemény energie a paliva atd.

Ohfivani vody se €leni:

e podle zplsobu predani tepla na:

- ohfivani s pfimym predanim tepla, pfi némz se ohfivani déje sméSovanim vody
s vodni parou, popf. horkou &i teplou vodou,

- ohfivani s nepfimym predanim tepla, pfi némz se ohfivani déje prostupem tepla
délici sténou,

podle mista ohfevu na:

- ohfivani mistni, pfi némz se ohfiva voda v misté odbéru, zpravidla pro jeden,
pfipadné pro vice vytoku,

- ohfivani ustredni, pfi némz se voda ohfiva v domovni &i okrskové kotelné nebo
v domovni Upravné parametr(,

podle konstrukce zafizeni na:

- ohfivani zasobnikové (akumulagni), pfi némz se ohfiva voda do zasoby k vyrov-
nani mnozstvi ohfaté a odebirané TV béhem urcitého ¢asového obdobi,

- ohfivani prutokové, pfi némz se voda ohfiva v pritokovém ohfivaci pouze pfi
jejim prutoku,

- ohfivani smisené, kde ohfivani pritokové je doplnéné zasobnikem TV pro pokryti
kratkodobych odbérovych $pi¢ek, nepfesahujicich zpravidla rozmezi 20 az
60 minut,

podle moznosti ohfevu z riznych zdroju tepla na:

- ohfivani jednoduché, pfi némz je teplo dodavano z jednoho zdroje tepla,

- ohfivani kombinované, pfi némz mulze byt voda vjednom a téze ohfivadi
ohfivana rtiznymi zdroji tepla, napf. horkou vodou a elektrickym proudem,

podle provozniho tlaku zafizeni na:

- beztlakové,

- tlakove.

Ohfivani vody se provadi:

e s pfimou pfeménou energie (pfimé), kdy teplem paliva, napf. plynu, elektrické
energie se ohfiva TV nebo v kolektoru, ve kterém se pfimo ohfiva TV,

e s nepfimou pfeménou energie (nepfimé), kdy teplonosna latka — voda, para prenasi
teplo od standardnich nebo alternativnich zdroju: kotel, vyménik, solarni kolektor,
TC apod. do ohfivade TV.
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14 ROZVOD T

Od mista ohfevu TV k vytoku u odbératele je rozvod:
e jednotrubni, bez cirkulacniho potrubi, pouzivan pfi:
- lokalni pfipravé TV v blizkosti vytokd,
- pFimé pratokové pripravé TV,
- malé délce potrubi mezi ohfivatem a vytokem,
- ohfevu TV v potrubi elektrickym odporovym vodi¢em,
e dvoutrubni, s cirkulaci vody v potrubi, vdobé mimo odbér, nejcastéji zajiStovana
pomoci ob&hového Cerpadla pfi:
- zasobnikovém ohfevu TV s vétSi vzdalenosti vytoku od ohfivacle,
- vyrovnavaci nadobé u pratokového ohfevu s vétsi vzdalenosti vytoku od vyrovna-
vaci nadoby.
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