5. kapitola

5 PRIMY OHREV TV

Pfi pfimém ohfevu TV se vyuziva dodavané energie na ohfev — elektfina nebo topny
plyn, bez transformace tepla do otopné vody. Ohfev TV neni tedy zavisly na topném
zdroji — kotli. Tim se eliminuji tepelné ztraty, které jsou na rozvodu otopné vody od
zdroje do teplovodniho ohfivaCe i ztraty vregulaci teplovodniho zdroje, ktery ma
vykonové pracovat podle pozadavk( odbéru TV.

5.1 PRIMY ZASOBNIKOVY OHREV

U pfimého zasobnikového ohfevu se TV pfipravuje pro pokryti Spickového odbéru
vody shodné se zasadami uvedenymi v kapitole 3 o nepfimém zasobnikovém ohrevu.
Doba ohfivani vody v teplovodnich zasobnicich s pfimym ohfevem je dana zejména:

e pozadavky na dodavku energie

e podminkou odbéru TV ze zasobniku v daném rezimu.

Tepla voda v teplovodnich zasobnicich pfi pfimém ohfevu se pfipravuje:

o elektrickou topnou vioZkou nebo

e plynovym hofakem, event. hofakem na kapalna paliva.

5.1.1 Elektricky primy ohrev (obr. 5.1)

Elektrickou topnou vioZkou se voda v teplovodnim zasobniku pfipravuje nej¢astéji pro
celodenni odbér s no¢nim dobijenim tepla. Pfi no&nim cenovém tarifu za elektrickou
energii se zvyhodnuje noéni odbér tepla a energie pro dobijeni muze byt plynula
v intervalu 8 hodin, ktery pfedpisuje dodavatel elektrické energie.

Velikost zasobniku se dimenzuje vétSinou na celodenni odbér od 6 do 22 hodin pokud,
s dodavatelem elektrické energie neni dohodnuto denni dobijeni z odpoledniho elek-
trického odbérového provalu.

Elektricky teplovodni zasobnik s pfimym ohfevem neni vétSinou pfipojen na cirkulaéni
potrubi, nebot cirkulujici TV by ochlazovala vodu v zasobniku a tak by se teplo ze
zasobniku neucelné vybijelo. Elektrické teplovodni zasobniky se vétSinou dislokuji
z toho dGvodu do mista odbéru a jen zcela vyjimeéné jsou umistény v Ustfedni kotelné
nebo centralné pro cely objekt.

Na obr. 5.1 je naznaceno funkéni schéma teplovodniho zasobniku s elektrickou top-
nou vlozkou, vlozenou do zasobniku u jeho dna.

K pfednostem elektrického pfimého ohfevu patfi:

e moznost vyuziti levného no¢niho proudu pro nabijeni,

¢ plynulost nabijeni se stalym vykonem,

e pouziti pro lokalni ohfev TV bez cirkulacniho potrubi,

e nesporna vyhodnost pfed elektrickym nepfimym ohfevem z elektrokotle, u néhoz je
horsi regulovatelnost, tlakové ztraty na rozvodu otopné vody apod.,

¢ snadny pfivod energie (vodi¢em) oproti pFipojeni pfivodu otopné vody potrubim
s otopnou vodou v pfipadé nepfimého ohfevu,

Informacni systém GAS 77



Navrhovani usporného ohrevu teplé vody

e jednoduché mérfeni spotfeby tepla pomoci elektroméru oproti kalorimetrickému
méfeni otopné vody.

TU;/J: LEL_a

Obr. 5.1 — Elektricky pfimy TZ
Legenda: TUV — tepla voda, S — studena voda, EL — elektricka topna viozka

5.1.2 Pfimy ohiev v plynovych zasobnicich (obr. 5.2 a 5.3)

Konstrukce zasobnik( s pfimym ohfevem maji vétSinou umistény hofak pod dnem
teplovodniho zasobniku. Voda se ohfiva konvekci spalin, prochazejicimi svisle vede-
nymi praduchy (plamenci) svislym valcovym zasobnikem. Ke zvySeni pfestupu tepla
ze spalin, na plochu vyméniku, je v priduchu osazena spirala zvySujici turbulenci
spalin na pfestupové ploSe. V horni €asti zasobniku se shromazduji spaliny k odvodu
do koufovodu.

Podle zplsobu spalovani plynu v hofaku maji plynové teplovodni zasobniky s pfimym

ohfevem hofak:

e atmosféricky (obr. 5.2) u spotfebice s otevienym spalovacim prostorem (v provedeni
B), u néhoz je odvod spalin pres prerusovac tahu do komina,

e podtlakovy (obr. 5.3) u spotfebie s uzavienym spalovacim prostorem (v provedeni
C), u néhoz je odvod spalin spalinovym ventilatorem ve spalinovém hrdle spotfebi-
¢e. Odvod spalin je nejcastéji do komina, Casto spole€ného komina nebo do
venkovniho prostoru pfes obvodovou zed.

Dnes se vyrabi teplovodni zasobniky s hofdkem o velkém vykonu, vysoké teplosmén-
né plose vyméniku a v dusledku toho se doba ohfevu TV zkracuje. Podle zpusobu
odbéru je doba potfebna pro nabijeni snizena na 15 az 30 minut, pouzivaji se
i zasobniky s dobou nabijeni 60 minut.

Na obr. 5.2 je schéma ohfivaCe s otevienym spalovacim prostorem (provedeni B),
které ma atmosféricky hofak pod dnem zasobniku. Zasobnik Ize pfipojit na komin
s pfirozenym nebo umélym tahem pfes pferuSovac tahu.
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Obr. 5.2 Plynovy primy TZ v provedeni B — atmosféricky
Legenda: TUV — tepla voda, S — studena voda, P — plyn, SP — spaliny, V — spalovaci vzduch

Na obr. 5.3 je schéma ohfivace s uzavienym spalovacim prostorem (v provedeni C),
ktery ma ve spalinovém hrdle spalinovy ventilator pro odvod spalin do komina nebo
pres venkovni zed. Spalovaci vzduch se nasava k hofaku podtlakem a pfivod vzduchu
pro spalovani k plameni hofaku je tak fizen a ma charakter podtlakového horaku.
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Obr. 5.3 Plynovy primy TZ v provedeni C (podtlakovy)
Legenda: TUV — tepla voda, S — studena voda, P — plyn, SP — spaliny, V — spalovaci vzduch
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5.2 PRIMY PRUTOKOVY OHREV

Plynovy nebo elektricky prutokovy ohfiva¢ bez vyrovnavaci nadoby se navrhuje pro
malé odbéry TV.

Na obr. 5.4 a 5.5 jsou ve schématu naznaceny plynové pratokové ohfivace.

Priklad stanoveni vykonu pfi pritokovém ohirevu
Vykon pfi pratokovém ohfevu se stanovuje ze vztahu:
Qprv =4, -3600-1163 - At (W)
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Navrhovani usporného ohrevu teplé vody

kde q, je vtefinovy pritok vody z vytoku (I/s)
- nad vanou q,=0,11l/s
- nad umyvadlem g, = 0,085 I/s
3600 znamena 3600 sekund za hodinu

1,163  mérna tepelna kapacita vody (Wh/IK)
At teplotni spad ohfevu studené vody (cca 10 °C) na teplotu TV (cca 55 °C),
tj. 45 °C

Pro vytok nad vanou (qv = 0,1 I/s) bude po dosazeni do vztahu vykon:

Qprv =0,1-3600-1,163-45=18840 W

Pro vytok nad umyvadlem (qv = 0,085 I/s) bude po dosazeni vykon:

Qpry =0,085-3600-1,163-45=16014 W

Nejmensi vykon pro pritocny ohfev TV v byté je 16 az 18 kW.

Na obr. 5.4 je funkéni schéma plynového pritokového ohfivace s pfimym ohfevem,
s atmosférickym hofdkem v provedeni B, pfipojenym na podtlakovy komin.

Sy p TUV

Obr. 5.4 Plynovy pritokovy ohfivacé v provedeni B - atmosféricky
Legenda: TUV — tepla voda, SV — studena voda, P — plyn, S — spaliny, V — spalovaci vzduch
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5. kapitola

Na obr. 5.5 je schéma plynového priitokového ohfivace s pfimym ohfevem s podtlako-
vym hofakem v provedeni C s pfipojenim na individualni ¢i spoleény komin nebo s pfi-
pojenim na venkovni sténu budovy.
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Obr. 5.5 Plynovy pritokovy ohfivaé v provedeni C - podtlakovy
Legenda: TUV — tepla voda, SV - studena voda, P — plyn, S — spaliny, VZ — spalovaci vzduch,
V — spalovaci ventilator

Informacni systém GAS 81




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>
    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


