
  

Výpočet úspor emisí oxidu uhličitého (CO2) 
  

Pro výpočet úspor emisí oxidu uhličitého dosažených změnou druhu paliva nebo 

sníženou spotřebou paliva lze použít údaje z připojené tabulky. Podrobné informace 

obsahuje Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 213/2001 Sb., 

kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu (Sbírka zákonů, ročník 2004, 

částka 140 z 21. července 2004) 

  

                                    Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého 

Druh paliva Emisní faktor 

Hnědé uhlí 0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Černé uhlí 0,33 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva 

Těžký topný olej 0,27 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva 

Lehký topný olej 0,26 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva 

Zemní plyn 0,20 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva 

Biomasa 0 t CO2 /MWh výhřevnosti paliva 

Elektřina 1,17 t CO2 /MWh elektřiny 

  

Pramen: Vyhláška č. 425/2004 Sb. 

 


