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UVOD/SHRNUTI

Problematika hospodarnosti nakladani s energii v budovach se dostava v Evropské
unii do stale vétSi pozornosti politické reprezentace a odborné verejnosti. Dlvodem
k tomu je vyznam, jakym se rezidenéni sektor a sluzby, jeZ jsou nej¢astéjSimi uzivateli
budov, na spotfebé energie a s tim spojenych emisi Skodlivin a oxidu uhli¢itého podileji
— priblizné 40 % konecné spotfeby a soucasné 40 % produkce emisi CO, v Evropské
unii jde na vrub zpusobu, jakymi jsou budovy provozovany.

Je tak zjevné, Ze chce-li Evropa G¢€inné bojovat proti (prohlubujici se) zavislosti na
fosilnich zdrojich a omezovat svuj vliv na globalni zméné klimatu, musi svou pozornost
a Usporna opatfeni sméfovat pravé sem.

Tuto skute€nost akcentoval hlavni politicky organ Evropské unie, Rada ministrd (dale
jen ,Rada“ ¢i ,Rada EU") vroce 2000, kdy vramci tehdy pfijatého akéniho planu
Evropské komise ve vztahu k (podpofe) energetické Gcinnosti deklaroval jednoznacny
pozadavek na zvlastni opatfeni v sektoru staveb.

Komise tak dostala zelenou k pfipravé pravniho nastroje, ktery by dosavadni spiSe jen
propagacni aktivity unie v oblasti hospodarného uziti energie v budovach kodifikoval do
prava Evropskych spoledenstvi a poloZil tak zaklad konkrétnéjSimu a koordinovaném
postupu v této oblasti k pinému vyuZiti dostupného potencialu Uspor energie.

A tak v roce 2002 byl tento zamér dovrSen pfijetim zvlaStni smérnice o energetické
naro¢nosti budov, v angl. originale ,Energy Performance of Buildings Directive“ - EPBD
(uvefejnéna oficialné ve véstniku Evropskych spoleCenstvi 16. prosince pod ¢&.
2002/91/ES).

Tato tzv. EPBD smérnice pfinasi do prava Evropskych spole€enstvi potazmo pravnich
fadu ¢lenskych zemi nékolik novych zasadnich ustanoveni, jejichZz smyslem je:

1. Harmonizovat zplsob posuzovani energetické narocnosti staveb a ucinit jej
soucasné komplexnim (tj. hodnotit nejen stavebni ¢ast, ale i zabudované
technologie).

2. Na zakladé této metodiky zaveést (Clenskymi zemémi):

i. minimalni standardy energetické efektivnosti, jez by mély byt novymi i
renovovanymi budovami spinény, a

ii. certifikaci budov, jeZ by poskytla investoram pfi rozhodovani o pofizeni
dané nemovitosti informace o energetické narocnosti stavby (a tedy i
vySi oGekavatelnych provoznich nakladu).

3. Vyuzivat alternativnich zdroju a systémua vytapéni i chlazeni budov, jsou-li
v daném pfipadé technicky, ekologicky i ekonomicky proveditelné.

4. A také pak zlepsit a pravidelné kontrolovat technicky stav pouzivanych zdroju
tepla a chladu od urcité velikosti (a stafi) pro dosazeni maximalni
hospodarnosti jejich provozu.
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Smérnice ma pomoci v boji proti rostoucim energetickym narokum, jez jsou v téchto

sektorech v nejblizsich 20ti letech predpokladany®, tvorbou ,negawattd”, jez by tyto
potfeby efektivnhé omezily €i 1épe jesté pokryly i East soucasnych.

To je ostatné i nutné, aby nejen navySené energetické naroky, ale i stavajici potfeby
energie byly v budoucnu kryty efektivnéjSim uzitim energie a upfednosthovanim na
emise sklenikovych plynt neutralnich ¢i jeSté Iépe bezemisnich zdroju; maji-li zemé EU
v nasledujicich desetiletich vyznamné (v Fadech desitek procent) redukovat své
narodni emise oxidu uhli¢itého oproti dnesni Grovni.

Aplikace EPBD proto v tomto sméru vzbuzuje velkd oCekavani a da se predpokladat
dalSi rozSifeni jeji ucinnosti v dalSich letech (na vétSi skupinu budov, explicitnim
definovanim standard( apod.) pro jeji vétSi dopad.

Podle propoctd [2] by jen vzemich byvalé EU-15 bylo mozné pfi jednorazové
energeticky védomé renovaci domovniho fondu uvedené nadlimitni velikosti (nad 1000
m® podlahové plochy) dle poZadavki EPBD uspofit pfes 80 Mt CO,, a v pfipadé
rozsifeni aplikace smérnice na vSechny budovy pak az pétinasobné vice (cca 400 Mt
CO,). Pro srovnani, odpovida to pfiblizné 2 % resp. 10 % soucasnhych emisi
sklenikovych plynu téchto zemi.

Podobny efekt smérnice byl posouzen i v pfipadé CR.

Podle odhadl Ministerstva pramyslu a obchodu je v zemi dohromady jen v sektoru
bydleni témér 40 tisic bytovych domd, jejichz souhrnnéa podlahova plocha prevySuje
hranici 1 tisice metra ¢tvere€nich. Celkem Citaji vice nez 750 tisic byta.

VétSina téchto objektt dosud (od své vystavby) neprosla zadnou vyznamnéjsi renovaci
a tak je — vedle vyskytu méné ¢&i vice zavaznych konstrukénich vad na obvodovém
plasti — rovnéz u nich sledovana vyznamné vysSi spotfeba energie, nez je soucasnymi
predpisy pozadovano.

Pokud by byl tento nevyhovujici domovni fond jednotné modernizovan na aroven
platnych poZadavku energetické naro¢nosti pro rekonstrukce, Uspory energie potazmo
emisi CO, by dosahovaly nékolika mil. GJ tepla (resp. o €tvrtinu aZ polovinu vice po
pFepoc¢tu na primarni energii v palivu dle Gc&innosti vyroby a rozvodu tepla) resp.
nékolik set tis. tun CO , roéné (a to jen diky zlepSeni tepelné-technickych vlastnosti
jejich obvodovych konstrukci).

1) Dle aktualniho Akéniho planu energetické G€innosti do roku 2020, uvefejnéného Evropskou komisi 19.
fijna 2006 [1] byla v roce 2005 konecna spotfeba energie sektoru domacnosti a nevyrobni sféry v roce
2005 v rozSifené EU-25 celkem 437 Mtoe (228 Mtoe domacnosti a 157 Mtoe tercierni sektor).

Podle modelovych propoétu by se do roku 2020 spotfeba domacnosti méla zvysit pfiblizné o 20 % (na 338
Mtoe) a v nevyrobni sféfe 0 34 % (na 211 Mtoe).

PIné vyuZiti dostupného potencialu Uspor by vSak tento rostouci trend ve spotfebé mohl v pfipadé
domacnosti pIné eliminovat (kalkulovana moznost redukce potfeby energie o 27 % v cilovém roce), a v
pfipadé tercierniho sektoru alespori vyznamné snizit (zde je potencial omezeni pfedpokladané spotfeby
energie v roce 2020 oproti referenénimu scénafi vyvoje odhadovan na 30 %).
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TABULKA 1 - MOZNE USPORY ENERGIE A EMISI CO, U OBY'I:NYCH BUDOV (S PLOCHOU
NAD 1000 m?) PRO SOULAD JEJICH ENERGETICKE NAROCNOSTI PO IMPLEMENTACI

EPBD
Pocet bytovych domu (BD) Pocet bytovych jednotek v BD )
Uspora
S plochou > 1000 m? S plochou > 1000 m* | energie Rgg}ﬁ';}e
9 i % na (mil. t
celkem Yorenovaci | celkem renovaci | Wapeni | oo
abs. s Usporou abs. s Gsporou | (Mil.GI/M 2
energie energie
194 826 39959 64 1135185| 775318 68 5-10 05-1

DalSi tisice a tisice objektt o obdobné velikosti jsou pak po celé republice vyuzivany

v s

pro nejraznéjSi nebytové ucely (administrativa, obchod, ob&anska vybavenost). | sem
je cilena pozornost EPBD a tak i objektd nevyrobni sféry lze pfedpokladat dopady
smérnice ve smyslu postupného zlepSovani jejich energetické naro&nosti.
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_ EPBD SMERNICE
A JEJI IMPLEMENTACE DO CESKE LEGISLATIVY

1. KLI€OVA USTANOVENI SMERNICE A NAVAZNE NORMY

Smeérnice pro energetickou naro¢nost budov — EPBD — pfedpoklada a pozaduje zaveést
do narodni legislativy ¢lenskych statl skupinu opatfeni, jejichz cilem je racionalizovat
spotfebu energie v budovach a redukovat s tim spojené dopady na Zivotni prostiedi,
zejména pokud jde o emise oxidu uhli¢itého.

Jejich zakladnim kamenem je (poZadavek na) jednotny rdmec hodnoceni energetické
naro¢nosti budov ve vSech ¢lenskych zemich unie (definovan élankem 3 sm érnice ).

Systém hodnoceni je respektive ma byt komplexni, tzn., Ze bude zahrnovat nejen
stavebni konstrukce, ale i zabudovana technicka zafizeni, jez mohou skutecnou
spotfebu energie vyznamné ovlivnit (zdroje a rozvody tepla, chladu, osvétleni,
vzduchotechniky ad., viz pFiloha sm érnice).

Vysledkem hodnoceni bude certifikat/prikaz (élanek 7), jenZz zhodnoti energetickou
naroc¢nost toho daného objektu ve srovnani se standardem (podobné, jako je to
v pfipadé energetického Stitkovani domacich spotfebicd). Sou€asné musi obsahovat
doporu€eni na sniZzeni energetické naroCnosti, které je efektivni vzhledem
k vynalozenym nakladim.

Tento certifikdt musi byt vypracovan pfi vystavbé, prodeji nebo prongmu budov i
bytovych jednotek, jsou-li uréeny pro samostatné uzivani, tak, aby se vlastnik,
potencidlni kupujici nebo njemce seznamil s energetickou naro¢nosti predmétné
nemovitosti. Tato povinnost nemusi byt aplikovana u vybranych budov (seznam viz ¢l.
4 odst. 3).

Smérnice dale ¢lenskym statim uklada stanovit si na zakladé vySe uvedené spole¢né
metodiky minimalni poZadavky na energetické provedeni budov (Elanek 4). Pfi
stanovovani pozadavkd mohou ¢lenské staty délat rozdily mezi novymi a existujicimi
budovami, riznymi kategoriemi budov, brat ohled na vSeobecné klimatické podminky
uvnitf stavby a také na mistni podminky a navrzenou funkci a stafi budov. Spinéni
poZadavku energetické naro€nosti budovy se pfitom prokazuje vySe uvedenym
certifikatem.

U novych rozlehlejSich staveb (o podlahové ploSe nad 1000 m? ma byt, vedle
povinnosti splnit minimalni poZadavky na energetickou naro¢nost, posouzena moznost
vyuZzit alternativnich systéma jako jsou systémy vyuZivajici obnovitelné zdroje energie,
kombinovanou vyrobu, dalkové nebo spolec¢né vytapéni nebo chlazeni, jestlize je
k dispozici, a tepelna Cerpadla (€lanek 5).

U stavajicich staveb o stejné velikosti, jak je uvedeno vySe, pak splnéni minimalnich
pozadavku energetické ucinnosti pozaduje pfi jejich vyznamnéjsi renovaci (€lanek 6) .

Toto vymezeni tak zvySuje dopady ustanoveni EPBD smérnice u zemi, v kterych je
podil takovychto budov v domovnim fondu vy3Si, cozZ je pfipad fakticky vSech (novych)
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Clenskych zemi, kde doslo v minulosti k masovému rozvoji vicepodlazni bytove
vystavby panelovou technologii.

DalSim pozadavkem je zavedeni pravidelnych kontrol kotld spalujicich (minimalné)
neobnovitelnd kapalna nebo pevné paliva s jmenovitym vykonem od 20 kW do 100 kW
(€lanek 8). U kotld se jmenovitym vykonem vy3Sim nez 100 kW pfimo definuje mezni
terminy pravidelnych kontrol, a to nejméné kazdé dva roky, u plynovych kotli mize byt
tato doba prodlouZzena na roky Ctyfi. U zafizeni pro vytapéni kotli se jmenovitym
vykonem vétSim nez 20 kW, které jsou starSi nez 15 let, stanovi dale Clenskeé stéaty
nezbytné opatieni k zavedeni jednorazové inspekce celého zafizeni.

Obdobnou kontrolou (energetické hospodéarnosti provozu) pak budou nové podiéhat i
klimatiza¢ni systémy se jmenovitym vykonem vétSim nez 12 kW (€lanek 9).

Clenské staty jsou povinny tyto pozadavky a dali ustanoveni smérnice Fadné zavést
do své néarodni legislativy a pfisluSnych navazujicich pfedpist tak, aby vstoupili v
platnost od po¢atku roku 2006.

Pouze v pfipadé poslednich dvou bodu (certifikace a kontroly) mohou ¢lenské staty pfi
nedostatku kvalifikovanych nebo akreditovanych odbornikl, vyuZit moznosti odlozeni
plného zavedeni predpis o tfi roky (tj. od ledna 2009).

Jako pomulcka nérodnim zemim byla v navaznosti na pfijeti EPBD zahgjena
pracovnimi skupinami CENu, jakoZto Ustfedniho normalizaéniho organu unie, pfiprava
¢i aktualizace velkého poctu (vice nez 30) podplrnych evropskych norem EN. Blize
upfesnuji metodiku hodnoceni energetické narocnosti a zasady navrhu, poZzadavky a
zpusob posuzovani staveb co do stavebni i technologické ¢asti.

Pro snazsi orientaci v nich byl proto pfipraven tzv. ,zastfeSujici dokument”, jenz uvadi
schémata navaznosti jednotlivych norem a téZz specifikuje, v jakém stadiu je jejich
pfiprava.

Z norem, upfesnujicich ustanoveni EPBD ve vztahu k hodnoceni a certifikaci
energetické narocnosti budov, se jedna o dvé nové normy (resp. zatim jejich navrhy), a
to prEN 15203 ,Assesment of energy use and definition of ratings" a prEN 15217
.Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings®.

Prvni  norma (prEN  15203) definuje  zplGsoby hodnoceni energetické
narocnosti budov. Je jim bud tzv. bilan éni hodnoceni , jeZ je zaloZzeno na vypoctech
energie uzivané v budové pro vytadpéni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, pfipravu teplé
vody a osvétleni, s normovym uzivanim budovy.

A nebo tzv. operativni hodnoceni , které vychazi ze zméfenych nebo zjiSténych
hodnot spotfeb energie v budové.

V pfipadé tuzemské legislativy nebyly pfi certifikaci budov zvoleny oba zplsoby
(bilanéni pro vychozi hodnoceni & pro hodnoceni dopadd planovanych zmén staveb,
operativni pak pro kontrolni G€ely, jeZ budou nésledovat), ale pouze hodnoceni bilanéni
(viz dale).
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'
Operativhi hodnoceni

Bilanéni hodnoceni

OBRAZEK 1 - SROVNANI ZzPUSOBU HODNOCENI
ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV (PREN 15203) [3]

V pfipadé tuzemské legislativy bylo pro certifikaci budov tedy zvoleno bilan éni
hodnoceni budovy pfi jejim standardizovaném uzivani.

Druha norma (prEN 15217) pak mj. umoZziuje volit globalni indikator vyjadfujici
energetickou naro€nost budovy. Timto indikatorem muze byt:

= Dodana energie,
= primarni energie,
= emise CO,,

= celkové naklady na energii.

V CR byl zvolen indikator dodané energie (viz nasledujici obrazek).
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Energie dodana
do budovy

vytapéni tepla voda osvétleni
Potfeba teplé vody | \

Pomocna energie

Vypodéet roéni
dodané energie

Uginnost pfipravy

teplé vod - Vstupni
P v lzolace rozvodu data

OBRAZEK 2 - SCHEMA VYPOCTU ROCNi DODANE ENERGIE [3]

Dalsi EN normy pak specifikuji zpusob vyhodnocovani energetické Gc¢innosti
jednotlivych ¢€asti budovy — stavebnich konstrukci, technologii. Nékteré z nich jiz byly
pfitom jiz pfevzaty do ¢eské normaliza¢ni soustavy (jejich prekladem).
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ZPUSOB IMPLEMENTACE DO NARODNI LEGISLATIVY CR

Zakladni pozadavky EPBD byly do ¢eskeé legislativy jiz zaClenény, a to novelou zakona
€. 406/2000 Sh., o hospodareni energii (dale jen ,ZOHSP*), a to zejména zménou
resp. rozsifenim paragrafu 6 zakona o U€innosti uZiti energie.

Novela byla provedena pfijetim zdkona €. 177/2006 Sb., jenZz nabyl Gc€innosti 1.
Cervence 2006 (s vyjimkou ustanoveni bodu 17 8§ 6 odst. 2, 3 a 4, ktera nabyvaji
acinnosti dnem 1. ledna 2007, a bodu 17 § 6 odst. 7 a bodu 19 § 6a odst. 2, ktera
nabyvaji G€innosti dnem 1. ledna 2009). Z divodu fady zmén pak bylo soucasné
vydano formou nového zakona piné aktualni znéni ZOHSP pod €. 406/2006 Sb. Timto
byl zakon sladén s poZzadavky smérnice EPBD.

Clanky smérnice vztahujici se k hodnoceni energetické naroénosti a certifikaci budov a
bytd (Clanky €. 3, 4, 5, 6 a 7) byly do ZOHSP zapracovany v podobé nového paragrafu
.06a Energeticka naroc¢nost budov*.

Tou (energetickou naro¢nosti budovy — ENB) zékon rozumi:
= U existujicich staveb mnoZstvi energie skute éné spot febované ;

= u projektd novych staveb nebo projektd zmén staveb, na néz je vydano
stavebni povoleni, mnoZstvi energie vypo €tené.

Vzdy se pfitom jedna o spotfebu energie pro splnéni pozadavki na standardizované
uzivani budovy, zejména na vytapéni, pfipravu teplé vody, chlazeni, Upravu vzduchu
vétranim a upravu parametru vnitfniho prostfedi klimatizanim systémem a osvétleni.

Vlastni hodnotici metodiku, formu certifikace a minimalni pozZadavky ENB bude
definovat novela vyhlaSky &. 291/2001 Sb. (v navaznosti na vySe a dale uvedené
technické predpisy) a caste¢né pak vyhlasky €. 213/2001 Sb., o podrobnostech
energetického auditu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Pokud jde o poZadavek na pravidelné inspekce kotli a klimatizaénich jednotek,
potazmo celych systému se zastaralymi zdroji tepla (¢lanky EPBD ¢&. 8 a 9), ty budou
upraveny pFisludnymi zakonnymi predpisy.?

Z technickych predpist, na néz se uvedené provadéci vyhlasky budou odkazovat, se
bude zejména jednat o tyto normy:

= CSN 73 0540, jedna se o &eskou normu, kterd v souladu s EPBD specifikuje

(narodni) tepelné-technické poZzadavky na stavebni ¢ast budov;

= CSN EN ISO 13790 (nebo také CSN EN 832) jsou harmonizovanymi normami
EN, jeZ mohou byt vyuzZivany pro stanoveni potfeby tepla pro vytapéni;

= CSN EN 12831, ktera bude slouzit pro stanoveni tepelného vykonu;

2) Zakon ¢&. 86/2002 Sh., o ochrané ovzduSi a o zméné nékterych dalSich zakond (zédkon o ochrané
ovzdusi), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Nafizeni vlady ¢. 352/2002 Sbh., kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani
spalovacich stacionarnich zdroja zneciStovani ovzdusi.

VyhlaSka €. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam zneciStujicich latek, obecné emisni limity,
zpGsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych znecistujicich latek, tmavosti
koufe, pfipustné miry obtéZzovani zapachem a intenzity pachl, podminky autorizace  osob,
pozadavky na vedeni provozni evidence zdroji znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatfiovani.

11
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= CSN EN 12 828, jez uvadi pozadavky na vytapéci zafizeni;

= prEN 14335, zatim navrhovand norma EN, vramci niz byla definovana
jednotna vypocetni metodika pro hodnoceni technickych zafizeni budov (TZB)
a

= prEN 15378, opét norma EN v navrhu, standardizuje zpasob kontrol kotld a
tepelnych soustav.

Zvlasté na prEN 14335 pak navazuje fada dalSich (pfipravovanych) norem, které
upfesni hodnotici postupy energetickych potfeb a G&innosti pro jednotlivé systémy
vytdpéni a zafizeni TZB v nich. Ztraty a zisky souvisejici se soustavami technického
zafizeni budovy se budou stanovovat samostatné pro kazdy druh soustavy a pro celou
budovu podle pfisludnych EN sjednocenych metodikou uvedenou praveé v prEN 14335.

sy e

otopnych (teplovodnich) soustav.

2.1 METODIKA VYPOCTU ENERGETICKE NARO CNOSTI

Jak z pfipravované novely pfedmétné vyhlasky 291/2001 Sb. vyplyva, energeticka
naro¢nost budovy (ENB) se bude hodnotit pfi jejim normovém uZivani, a to bilan énim
hodnocenim pro ucely vstupniho hodnoceni nové budovy, prvniho hodnoceni stavajici
budovy, hodnoceni pfipravy zmén dokon€ené budovy, hodnoceni pfi prodeji a ndjmu a
vypracovani prikazu energetické naro¢nosti budovy (dale jen ,prikaz“) pro tyto ucely.

DalSi moZnou metodou hodnoceni bylo operativni hodnoceni pro G€ely orientacniho
hodnoceni pfi prodeji a namu, kontrolniho hodnoceni dokonéené budovy a
vypracovani prikazu pro tyto Gcely. Tato metoda nebyla zvolena pro hodnoceni ENB
v CR.

Hodnoticim ukazatelem ENB bude dodana energie. Tim je minéna energie dodana do
budovy na jeji systémové hranici, v€etné energie vyrobené vramci objektu z
obnovitelnych zdroji a uzivané v ném, tj. energie nakoupena a pfip. energie vyrobena
(bez moZné energie prodané k uZiti mimo budovu).

Systémovou hranici se zde pfitom rozumi plocha tvofena vnéjSim povrchem konstrukci
obalujicich vytapénou zénu.

Hodnoceni energetické naroCnosti dil¢ich ¢asti budovy (konstrukci, soustavy UT,
vyroby a rozvodu chladu, osvétleni atd.) bude probihat podle vySe uvedenych
normalizovanych postupu.

Do pfipravované novely vyhladky 291/2001 Sb. nebyly zafazeny vahové koeficienty
energii. Pivodné bylo zamysSleno uplatnit na spotfebovanou, vyrobenou pfip. prodanou
energii dle jejiho plvodu (zdroje) rtizné vysoké vahové koeficienty , které by
zohlednily environmentalni dopady uziti energie té které formy a puvodu. Napf.
v pfipadé nékupu elektfiny ze sit¢ by kazdd kWh byla vynasobena vy3Sim
koeficientem, nez jaky by byl uplatnén pro palivo, jeZ je v objektu spotfebovano (viz.
tabulka nize).

TABULKA 2 — PUVODNE ZAMYSLENENE VAHOVE KOEFICIENTY UZITIi ENERGIE
Z RUZNYCH ZDROJU DLE ENVIRONMENTALNI PROSPESNOSTI

12
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Vysledkem posuzovani bude hodnotici ukazatel, kterym:

Nosic . Nakoupena Vyrobena Prodana
OSIC energie S - -
energie energie energie
Pevnd paliva 1 - -
Kapalna paliva 1 - -
Plynna pliva 1 - -
Biomasa 0,7 = &
Elekiricka energie 2.8 - -
Soustava CZT 0.9 - -
Soustava CZ chladem 0,9 - -
Tepelna energie ze solarnich systémi 0,5 0,5 0.5
Elekifina z PV gystémi 0,5 0,5 0,5
Elekitina z KVET {mimo biomasy) 1 1 1
Teplo z KVET {mimo biomasy) 1 1 1
Teplo z TC 0,5 0,5 0,5
Teplo a chlad ze zafizeni na bazi TC 0,5 0.5 0,5
Teplo z biomasy 0,7 0,7 0,7
Elekifina z biomasy 0,7 0,7 0,7
Elektfina z vétmé elektrarny 0,5 - -
Elektiina z MVE 0,5 . -
Zdroj: [3]

= pfi bilanénim hodnoceni bude vypo étend celkova ro¢ni dodana energie Qq, vV
GJ, potfebna na vytapéni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, pfipravu teplé vody a

osvétlenti;

Tato hodnota, bude uvadéna a porovnana s referencni Urovni, jejiz pfesna hodnota
bude dle daného pfipadu bud prfedepsana nebo vypocitana a bude mit rizné zavazny
resp. srovnavaci charakter (doporu¢ovana, pozadovana, stavajici,

certifikace ).

viz Pravidla

TABULKA 3 — SROVNANI VSTUPNICH DAT PRO PRAKTIKOVANE ZPUSOBY HODNOCENI

ENB

Zpusob hodnoceni

Bilan éni hodnoceni

Vychézi z dat Vypocétenych
Uziti budovy Normové
Klimatické podminky Normové
Referen¢ni budova Normové

13
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2.2 PRAVIDLA CERTIFIKACE

Certifikace ENB bude mit nsledujici pravidla.

Certifikat energetické narocnosti (v Ceské legislativé nazyvan jako prukaz) bude u
vybranych staveb & zmén dokoncdenych staveb soucasti dokumentace dokladujici
dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu (tj. vtomto pfipadé spinéni
pozZadavku energetické narocnosti).

Prikaz musi byt dle § 6a odst. 2 ZOHSP sou ¢asti této dokumentace p Fi:

= vystavb & novych budov,

= pfi vétSich zm énach dokon éenych budov ® s celkovou podlahovou
plochou nad 1000 m 2, které ovliv fuji jejich energetickou naro  énost,

= pi¥i prodeji nebo najmu budov nebo jejich ¢asti v p Fipadech, kdy pro tyto
budovy nastala povinnost zpracovat pr  tkaz podle n ékteré z p fedchozich
podminek.

Soucasné plati, Ze pr kaz nesmi byt starsi 10 let.

Povinnost vypracovani prukazu neplati (dle § 6a odst. 8 ZOHSP) v nasledujicich
pfipadech:

= pokud stavajici pokud EA prokaze, Ze to neni technicky a funkéné mozné nebo
ekonomicky vhodné s ohledem na Zivotnost budovy, jeji provozni ucely nebo
pokud to odporuje pozadavkum zvlastniho pravniho predpisu (napf. zakonu o
statni pamétkové péci atd.);

= budovy do¢asné s planovanou dobou uZivani do 2 let a experimentalni budovy;

= budovy s obCasnym pouzivanim (ndboZenské) a obytné s uzivdnim do 4
mésica/rok;

* budovy samostatné stojici do celkové podlahové plochy mensi nez 50 m?;
= budovy s vnitfnimi zdroji tepla (vyhlaska stanovuje hodnotu nad 25 W/m?®);
= budovy vyrobni v primyslovych arealech a

= U provozoven a neobytnych zemédélskych budov s nizkou ro&ni spotiebou
energie na vytapéni, chlazeni, vétrani, pfipravu TV a osvétleni (vyhlaska
¢.152/2001 Sb. stanovuje hodnotu do 200 MJ/m?).

Vysledné hodnoceni bude mit formu prukazu. Prikaz se bude skladat z textové Casti
(protokolu) a grafického znizornéni.

V protokolu budou uvedeny potfebné informace tykajici se:

%) V&t3i zménou dokon&ené budovy je rozuména takova zména dokon&ené budovy, ktera probiha na vice
nez 25 % celkové plochy obvodového plasté budovy, nebo takova zména technickych zafizeni budovy s
energetickymi Gcinky, kde vychozi soucet ovlivnénych spotfeb energii je vySSi nez 25 % celkové spotfeby
energie.

14
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= specifikace budovy (typ budovy podle seznamu, identifikaéni udaje, technické
Udaje o stavebnich konstrukcich, energetickych systémech),

= zhodnoceni jeji energetické narocnosti celkové i dil€ich Easti,

= posouzeni proveditelnosti alternativnich systémd dodavek energie (pro nové
budovy nad 1 000 m?) a

= doporucend opatfeni ke sniZeni energetické narocnosti (ve stavebni Casti a
TZB, ve zdokonaleni obsluhy a provozu budovy) a dalsi udaje.

Grafické ztvarn éni pak bude mit podobu energetického Stitku s tfidami energetické
acinnosti  kategorizujici hodnocenou budovu od velmi Usporné (tfida A) aZz po
mimoradné neusporné (G) dle referenéni drovné.

17 mm 109 mm 27 mm 27 mm

e e >+ o
| | | | i
|| PRUKAZ ENERGETICKE
L NAROCNOSTI BUDOVY
E Typ budovy, mistni oznaéeni Hodnoceni budovy
=y |Adresa budovy stavajici |doporuéeni
| VELMI USPORNA
0,30 - 77777
0,60
c > X,YZ
1,00
i D
sl 150
E >
2,00
F
3,00
1 MIMORADNE NEHOSPODARNA
E‘T Celkova vypottena roéni dodana energie v GJ XY XY
?:T Mérna vypoétena roéni spotieba energie v kWh/m? XY XY
Ejﬁ Vytapeni Chlazeni Vétrani Tepléa voda Osvétleni
f" XY % XY% XY% XY % XY%
;:: Platnost prikazu DD.MM.RRRR
= . Jméno a pfijmeni
= Prukaz vypracoval Osvédéeni & XY

| 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |

OBRAZEK 3 — UKAZKA PODOBY ENERGETICKEHO STITKU PRO BUDOVY NAVRHOVANA
PRO CR [4]
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Cl<0,30
y
A

A

A
C > 0,60 < CI< 1,00

1 POZADOVANA UROVE N

D > | 1,00 <Cl<1,50

E > 1,50 < CI< 2,00
————— STAVAJICI UROVE X
F > } 2,00 < CI< 3,00

A

A

OBRAZEK 4 — CLENENI ENERGETICKYCH TRID V SOULADU S EPBD [4]

»la

2.3 POZADAVKY MINIMALNI ENERGETICKE U CINNOSTI

PoZadavky na energetickou naro¢nost budovy budou definovany na zékladé vypoctu Ci
predpisem tzv. poZzadované referen €ni Urovn &, a to pro jednotlivé hodnocené &asti
budovy.*

Vysledn& pozadovana referenéni aroven bude mit u bilanéniho hodnoceni oznadeni
Rrq. Obdobné jako poZadovana hodnota Rrq se pak stanovi referenéni hodnoty Rrc
pro doporucenou a Rs pro stavajici aroven energetické narocnosti budovy.

Jako vstupni data pro stanoveni poZzadovanych a doporu¢enych ukazatell se pouziji
stavajici pozadované a doporu¢ené hodnoty stanovené na narodni urovni, existuji-li.

To je napfiklad pfipad pozadavku na tepelné-technicke viastnosti stavebni ¢asti budou
jak uvadi narodni norma CSN 73 0540 (pfesnéji predpisu doporu¢enych a
poZadovanych hodnot soucinitele prostupu tepla).

Pokud je stanoven pouze jeden poZzadavek, ktery musi byt splnén, stanovi se
doporu¢ena hodnota patfi€nou procentualni odchylkou od poZadované hodnoty.
Prikladem muze byt zpfisnéni pfedepsané min. ucinnosti vyroby tepla, jak pozaduje
vyhlaSka €. 150/2001 Sb.

4) Napfiklad u tepelné-technickych pozadavkd na konstrukce je poZadovana referencni Groven dana
v CSN 73 0540 tzv. primérnym soucinitelem prostupu tepla pro celou stavbu Uemn, jenz pfedstavuje
pozadovanou Uroven.

Porovnani skute¢né (vypocétené) hodnoty pro dany objekt a dané referenéni Urovné pak dava tzv. index
SEV, ktery nahradil pvodni SEN. Touto zmé&nou ma byt jednoznaéné vyjadren charakter tohoto ukazatele
— ukazatele, jenz hodnoti energetickou naroénost stavebni ¢asti objektu (&i také energetickych vlastnosti
konstrukci stavby).
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PoZzadavek pak mize byt vedle numerické hodnoty stanoven i napf. typem instalace
(napf. doporuc¢enou hodnotou je nepouziti aktivniho systému chlazeni).

Pokud jde o otdzku mozZného zpfisnéni soucasnych pozadavku, alespon v pfipadé
pozadavkl na tepelné-technické vlastnosti staveb nedozna implementace EPBD do
nasi legislativy zasadni zmény.

Jak tabulka niZe uvadi, jiz dnes se poZzadované hodnoty soucinitele prostupu tepla U
pohybuji na urovnich obvyklych pro zemé obdobného (mirného) klimatu.

TABULKA 4 — HODNOTY SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA PLATNE V CR A JEJICH
SROVNANI S HODNOTAMI OBYVKLYMI V OSTATNICH ZEMICH UNIE

Hodnota U OR* Obvyklé hodnoty prfedpokladané pro zemé s klimatem **
W/m?K] chladnym mirnym teplym
stfecha 0,38/0,30 0,13 0,23 0,43
fasada 0,24 0,17 0,38 0,48
podlaha 0,60 0,17 0,41 0,48

okna 1,2/1,7 1,33 1,68 2,71

*) Dle aktualizované normy CSN 73 05 40, jedna se o poZzadované hodnoty, pro stfechy se jedna o
hodnoty pro tézka/lehka konstrukci, u oken

**) Odpovida poctu topnych denostuprid 4500 (chladné klima), 3500 (mirné), 1800 (teplé) °K; zdro:j [2]

Urcitych zmén ziejmé dozna doposud aplikované minimalni mérné hodnoty spotfeby
tepla na vytapéni, jeZz byly zavazné pro stavby & zmény dokondenych staveb,
pfevySovala-li jejich souhrnn& spotfeba tepla na vytapéni béhem topné sezony hranici
700 GJ, jak zavedla vyhlaSka 291/2001 Sbh. v pavodnim znéni.

Minimélné u nich dojde k reformulaci na limitni hodnoty pfedepsané ke splnéni u
vyznamnéji renovovanych a novych budov o velikosti uZite¢né plochy nad 1000 m?.

TABULKA 5 - REFERENCNI LIMITY POTREBY TEPLA NA VYTAPENi PRO NEKTERE TYPY
OBJEKTU DLE VYHL. 291/2001 SB.

AN SVAY Eva
(m?/m?) (kWh/m?® rok) (KWh/m?.rok)

0.2 25.8 80.6

0.3 28.4 88.8
0.4 31.0 96.9
0.5 33.6 105.0
0.6 36.2 113.1
0.7 38.9 121.6
0.8 41.5 129.7
0.9 44.0 137.5
1.0 46.7 145.9

Poznamky:

Hodnota eyy: potfeba tepla na vytapéni na kubicky metr vytapéného prostoru
Hodnota ey,: potf tepla na vytapéni na m* vytapéné mistnosti, uvazovana
svétla vysSka mistnosti do 2,6 m.
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2.4 INSPEKCE KOTL U, OTOPNYCH SOUSTAV A KLIMATIZA CNiCH JEDNOTEK

Pokud jde o poZadované inspekce kotli, ZOHSP v aktualnim znéni pfedepisuje (v 86
odst. 2) zajistit pravidelnou kontrolu Gc&innosti u provozovanych kotld spalujicich
kapalna, plynna (!) nebo pevna paliva se jmenovitym vykonem do 200 kW. Cetnost,
rozsah a zpusob provedeni kontroly stanovi navazné zvlastni pravni predpisy:

= Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi,

= Nafizeni vlady €. 352/2002 Sb., kterym se stanovi emisni limity a dalsi
podminky provozovéani spalovacich stacionarnich zdroja znecistovani ovzdusi,

= VyhlaSka ¢&.356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam zneciStujicich latek,
obecné emisni limity, zpGsob prfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi
vypousténych znecistujicich latek, tmavosti koufe, pfipustné miry obtéZovani
zapachem a intenzity pachd, podminky autorizace osob, poZzadavky na vedeni
provozni evidence zdroju zneciStovani ovzdusi a podminky jejich uplatfiovani.

Dle EPBD budou tyto kontroly povinné min. kazdé 2 roky respektive roky 4 u kotlll na
plyn s vykonem vy38im nez 100 kW.

U zafizeni slouziciho pro vytapéni se jmenovitym vykonem nad 20 kW a starSiho 15
let od data uvedeni do provozu je vlastnik nebo provozovatel navic povinen v souladu
se smeérnici zajistit jednorazovou kontrolu kotlG a vnitfnich rozvoda tepelné energie, a
to do 3 let po nabyti u€innosti tohoto zakona (v § 6 odst. 3).

Soucésti této kontroly je posouzeni u€innosti kotle a jeho dimenzovani v poméru k
pozadavkim vyluéné na vytapéni budovy.

Kontrolu budou moci provadét pouze osoby s osvéd¢enim o autorizaci (dle § 15 odst. 1
pism. a) a b) zakona &. 86/2002 Sb., o ochrané ovzduSi, ve znéni pozdé&jSich
pFedpisu), které budou pfezkouSeny ministerstvem primyslu a obchodu z problematiky
acinnosti uZiti energie a navrhu opatfeni. Po pfezkouSeni obdrzi kazda z téchto osob
osvédceni o zpUsobilosti k provadéni kontrol kotlu.

U provozovanych kotld spalujicich kapalna, plynnd nebo pevna paliva se jmenovitym
vykonem nad 200 kW je jejich vlastnik nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou
kontrolu jejich ucinnosti podle pFislusného provadéciho pravniho predpisu, kterym je
Vyhlaska €.150/2001 Sb., kterou se stanovi minimalni u¢innost uZiti energie pfi vyrobé
elektfiny a tepelné energie.

Zpusob provadéni kontrol a vyhodnoceni G¢€innosti kotll od jmenovitého vykonu
200 kW a rozsah pfezkouSeni osob provadéjicich kontrolu podle odstavcu 3 a 4
Zakona stanovi provadéci pravni predpis, jimz ma byt navrhovana vyhladSka o kontrole
kotlu.

Navrh vyhlasky o kontrole kotli obsahuje informace o tom, jaka zafizeni se maji
v jakém rozsahu kontrolovat, jak mé vypadat postup a zavére¢na zprava o kontrole.
Vyhlaska upravuje (i) posouzeni ucinnosti kotle a jeho dimenzovani v poméru k
pozadavkim vyluéné na vytapéni budovy pfi jednorazové kontrole kotlil se jmenovitym
vykonem nad 20 kW a vnitfnich rozvodu tepelné energie v budovéch, (ii) zpUsob,
Cetnost a rozsah provedeni kontroly Gcinnosti kotll se jmenovitym vykonem nad
200 kWw.

§ 2 a 3 stanovuji zpusob a postup pfi provadéni kontroly. Postup provedeni kontroly
acinnosti kotld a posouzeni jejich dimenzovani v poméru k poZadavkim na vytapéni
budov vychazi z pfipravované evropské normy prEN 15378 ,Systémy vytapéni v
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budovach — Inspekce kotll a systémuU vytapéni* s respektovanim platnych predpisu
Ceskeé republiky (Nafizeni vlady €.352/2002 Sb. a Vyhlaska €.150/2001 Sb.) a platnych
technickych norem Ceské republiky (CSN 070305 Hodnoceni kotlovych ztrét).

Postup kontrol dle téchto paragrafu sestava z nasledujicich kroku:

= kontrola dokumentace,

= vizualni kontrola kotle (vnitfnich rozvodd tepelné energie),

= kontrola stavu udrzby,

= kontrola funkénich schopnosti kotle (vnitfnich rozvodu, atd.)
= posouzeni ucinnosti kotle,

= vyhotoveni zpravy o kontrole s doporu¢enim, obsahujicim kvalifikované navrhy
opatfeni,

a v pfipadé kontroly podle 82 jeSté nasleduijici:

= posouzeni dimenzovani kotle v poméru k poZzadavkdm budovy.

Vysledn& zprava o kontrole v souladu s vySe zminénou normou pr EN 15378 bude
obsahovat pfedevsim:

= identifika¢ni udaje kotle a vnitfnich rozvodl tepelné energie,

zhodnoceni stavu dokumentace,

= zhodnoceni vysledku vizualni kontroly,

= zhodnoceni vysledku kontroly adrzby,

= zhodnoceni vysledku kontroly funkénich schopnosti,
= zhodnoceni vysledku posouzeni dimenzovani kotle,

= doporuceni

Dulezité je, ze uvedené_povinnosti se nevztahuji na provozovatele kotlli a vnitfnich
rozvodu tepelné energie v rodinnych domech, bytech a stavbach pro individualni
rekreaci.

Zde bude nadéle spiSe uprednosthovan pfistup osvéty i bezplatného poradenstvi
v ramci systému EKIS.

V pfipadé kontrol klimatizaénich systém(, ZOHSP predepisuje provadéni kontrol pro
jednotky s vykonem pfes 12 kW kazdé Ctyfi roky. | zde bude soucasti inspekce i
poradenstvi o mozném zlepSeni nebo vyméneé systému a alternativnich feSenich.

Pozadavky ¢lankd 8 a 9 Smérnice EPBD na Inspekci kotld a klimatizaCnich zafizeni,
implementované do legislativy CR, budou mit pozitivni vliv nejen v oblasti Gspor
energii, ale i snizeni emisi CO..
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ANALYZA DOPADU EPBD
NA EMISE V CESKE REPUBLICE

1. VYCHODISKA PRO HODNOCENI

Hodnotit dopady implementace EPBD smérnice v CR na emise $kodlivin znamena vzit
do avahy fadu faktoru:

(1) velikost dot€éeného domovniho fondu,
(ii) jeho aktualni technicky stav, po stavebni ¢asti i instalovanych technologii,
(i) dosazitelné Uspory, jez je u nich mozné dosahnout pro splnéni platnych

poZadavku na energetickou naro¢nost.

1.1 KVANTIFIKACE DOT CENEHO DOMOVNIHO FONDU

Souhrnny domovni fond v zemi a jeho strukturu uvadi nazorné nasledujici tabulka
pochazejici z posledniho narodniho cenzu uskute¢néného v roce 2001. Pocet dom
¢ita celkem vice nez 1,6 objektl z toho jen cca 25 tis. budov je vyuzivana pro jiné nez
bytové ucely.

TABULKA 6 — DOMOVNI FOND V ZEMI A JEHO STUKTURA DLE OBDOBI VYSTAVBY

Obdobi vystavby v %
D

Druh budovy ceﬁg:q dor1899| 1900- | 1920- | 1946- | 1971- | 1991-

anezi. | 1919 | 1945 | 1970 | 1990 | 2001
Rodinné domy | 1406806 87,0 86,8 90,4 80,8 86,2 90,9
Bytové domy | 195270 | 9,2 109 8,3 182 129 6.7
Ostatnibudovy | 24713 | 38 23 13 1.0 0.9 2.4
Celkem 1626789 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000

Zdroj: CSU

Déle jsou identifikace dot¢eného fondu provedeny pro jednotlivé sektory samostatné.
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SEKTOR BYDLENI

Celkovy domovni fond v Ceské republice je tvofen pfiblizné dvéma miliony dom (za
ddm je povazovana stavba nebo jeji ¢ast, ktera ma svuj vlastni vchod a €islo popisné),
z nichz prevazné ¢ast , pfiblizné 1,6 milionu, slouzi k trvalému, celoro€nimu obyvani.

Z téchto domu( zastavaji pak vice nez 86 % domy rodinné, tedy cca 1,4 milionu.
Rodinnym domem je zde myslen dum, ktery ma nejvySe tfi nezavislé bytové jednotky,
nejvySe 2 nadzemni a 1 podzemni podlazi. Patfi sem samostatné stojici domy,
dvojdomy i fadova zastavba. DalSich 12 %, tedy pfiblizné 200 tisic domu tvofi bytove
domy, zbyvajici ¢ast jsou ostatni stavby.

Soucasny bytovy fond sestava z pfiblizné 4,4 milionu bytd, pficemz za byt je
povazovana takova sestava mistnosti, ktera splfiuje poZadavky na celoro¢ni bydleni v
souladu s vyhlaSkou MMR €. 137/1998 Sb. 83, pism.l., o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu. Z tohoto mnoZstvi je kolem 88 %, tedy vice nez 3,8 milionu
bytd, uzivano k trvalému bydleni a pfiblizné 8 % je klasifikovano jako neobydlené byty.

Kolem 2,2 milionu trvale obydlenych bytl je situovano v bytovych domech, z ¢ehoz
pfiblizné 1,2 milionu bytl se nachazi v panelovych objektech. DalSich 1,6 milionu byta
je tvofeno rodinnymi domy. Velmi mala ¢ast bytd je pak vyuZzita k jingm uceldm nez k
bydleni.

Nejintenzivngjsi vystavba v CR probihala v letech 1960-1990, kdy se vyuZivalo
hromadného zplUsobu stavéni pomoci prefabrikovanych (panelovych) technologii. Po
roce 1990 byl tento trend témérf zcela nahrazen individualni vystavbou.

Podle odhadd Ministerstva pramyslu a obchodu je v zemi dohromady jen v sektoru
bydleni témér 40 tisic bytovych domd, jejichz souhrnna podlahova plocha prevySuje
hranici 1 tisice metru étverec¢nich. Celkem ¢itaji vice nez 750 tisic byta.

TABULKA 7 — VELIKOST DQMOVNiﬁO A BYTOVEHO FONDU V BYTOVEM SEKTORU
S PODLAHOVOU PLOCHOU VIiCE NEZ 1000 m?

. Pocet by tovych dom G Pocet byt. jednotek
RE ST od 1000 m? v domech od 1000 m 2
do 1960 942 14 058
1961 - 1970 10 448 190 859
1971 - 1980 15381 296 178
1981 - 1985 7160 149617
1986 - 1991 6 028 124 606
Celkem 39 959 775 318
Zdroj: MPO

Nasledujici tabulka indikuje strukturu domovniho fondu pokud jde o velikost bytovych
domd.

TABULKA 8 — STRUKTURA DOMOVNIHO FONDU U BYTOVYCH DOMU CO DO POCTU
BYTOVYCH JEDNOTEK V NICH

Domy celkem Struktura
Pocet byt 1 v dom é: domt v
abs. V% 1 1991 v9%
1 1174194 72,2 75,3
2 245 762 151 12,1
3-4 51241 3,1 3,2
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5-9 68 366 42 4,3

10-19 56 157 35 3,3

20 a vice 31069 19 1,8
Zdroj: CSU

NEVYROBNI SFERA

Dalsi tisice objekt o obdobné velikosti je pak vyuzivana pro nebytové ucely. Jen
v odvétvi Skolstvi je dle statistik CSU v zemi vice nez 9 tis. Skolskych zafizeni

(subjektu).
TABULKA 9 — POCTY SKOLSKYCH ZARIZENI V CR
Materske Zakladni L =
Skoly Skoly Stiredni Skoly | Vysoke Skoly Celkem
4776 3785 1262 63 9886
Zdroj: CSU
TABULKA 10 — CELKOVA SPOTREBA ENERGIi V NEVYROBNI SFERE
Celkova spot feba energii v Nevyrobni sfé Fe
Metodologie IEA
TJ | 1098 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Cerné uhli 1519 1530 1535 1455 865
Hnédé uhli + lignit 9 387 8 875 7 532 4 330 2023
Hnédé uhli - brikety 59 141 78 54 0
Koks 8 686 7 033 5992 3564 6 945
Drevo, dfevény odpad 269 536 488 515 714
Tuha paliva celkem 19 920 18 115| 15625 9918| 10547
LPG 600 1015 704 202 456
Benzin 980 970 850 870 900
Nafta 2 000 2 000 1900 2100 2 503
Kerosen 333 0 0 0 0
Lehky topny olej 2015 2 145 2 056 1544 1485
T&zky topny olej 2 648 1365 203 0 72
Kapalna paliva celkem 8576 7 495 5713 4716 5416
Zemni plyn 53178| 56818| 57536| 54405| 56950
Svitiplyn 0 0 0 0 0
Plynna paliva celkem 53178 56 818 57 536 54 405 56 950
Teplo 26 502 28 512 26 980 25020 25723
Elekt fina 40321 | 38725| 41388| 42508| 42079
Celkova spot feba energii v
Nevyrobni sfé fe 148 497 | 149665 147 242| 136567 140715
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1.2 TECHNICKY STAV

Pfevaznéa vétSina obytnych staveb, a pfedevsSim téch panelovych, jsou v porovnani se
soucasnymi tepelné-technickymi pozadavky zcela nevyhovujici.

Navic, vzhledem Kk jejich stavajicimu technickému stavu, rozdil mezi poZzadavkem na
spotfebu energie a skute€nosti se neustale vyrazné zvétsuje jizZ po dobu mnoha let.

Ackoliv liberalizace cen energii, kterad v Ceské republice prob&hla v 90-tych letech
v souvislosti s novou energetickou legislativou, znamenala urcité sniZzeni spotieby
energii, pfedevsim v oblasti potfeby tepla na vytapéni, energeticka narocnost obytnych
budov je neustéle vysoka.

Tepelné-technické pozadavky na konstrukce jsou dany normou CSN 73 0540 Tepelna
ochrana budov.

Tato norma obsahuje kompletni pfehled poZadavku k zabezpeceni tepelné kvality
obytnych staveb. Stanovuje maximalni soucinitele prostupu tepla (dfive minimalni
tepelny odpor) pro jednotlivé typy konstrukci, minimalni poZadovanou vnitini
povrchovou teplotu konstrukci, dovolené mnoZstvi difundujicich par apod. Posledni
Upravy norma podstoupila v roce 2005.

Napfiklad hodnota minimalniho tepelného odporu konstrukce obvodové stény se od
roku 1963 zvysila dodnes z hodnoty 0,6 m?K/W na 3,2 m?K/W (plati v piipadé lehkych
konstrukci).

TABULKA 11 - SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA (HODNOTY U [W/(M2.K)))
POZADOVANE/DOPORUCENE PRO NOVE A RENOVOVANE BUDOVY V CESKE
REPUBLICE DLE NORMY CSN 73 0540 TEPELNA OCHRANA BUDOV

Konstrukce | 1964—1974 | 1974—1994 | 1994 - 2002 2003 - 2005 -
] | 038/0.25 0.38/0.25
Stény 147 0.89 0460330.70%| "SI, | ooy
Strechy 0.3200.22/0.48* | 024/0.16* | 0.24/0.16*

1.80/1.20 1.70/1.20
Okna 2.9 (20/1.35)* | (2.0/1.20y
Podiaha 0.3210.22/0.48% | 0.60/0.40 0.60/0.40

Pozn.: VSechny hodnoty plati pro venkovni teplotu -15 < a vnit /ni prdmérnou teplotu 20 C.
*) Pozadované/Doporuc¢ené/Pripustné pro rekonstrukce

**) Pro konstrukce tézké (v zavorce pro lehké)

**+) Pro nova (v zavorce pro renovovana) okna

Pro srovnani, v nasledujici tabulce jsou vyhodnoceny pramérné hodnoty potfeby tepla
na vytapéni bytl podle doby jejich vystavby. Uvazovany jsou pouze nerekonstruované

byty.
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TABULKA 12 - OBVYKLE HODNOTY POTREBY TEPLA NA VYTAPENi BYTU
V NEREKONSTRUOVANYCH BYTOVYCH DOMECH (UVAZOVANA POTREBA NA m’
PODLAHOVE PLOCHY, PRUMERNY BYT O PLOSE 55 m?)

L. Potieba tepla Potreba tepla

Obdobi vystavby (v KWh/m ?) (v GJ/byt a rok)
Pred rokem 1945 200 a vice nad 40
1945 — 1990 150 — 200 30-40
Po roce 1990 75 - 125 (pramérné 100) 15-25

Poznamka: Priimérny pocet denostupriti v CR je kolem 3,680 (pro vnit/ni teplotu ti = 19 <C)

1.3 DOSAZITELNE USPORY ENERGIE

MOZNOST USPOR ENERGIE SNiZENIM POTREBY TEPLA NA VYTAPENI

Systémova energeticky 0¢innad a komplexni rekonstrukce a modernizace nejen
panelového bytového fondu, ale také budov pro potfeby Skolstvi, zdravotnictvi, socialni
sluzby a verejnou spravu muze byt ¢eskou strategii podporujici snizovani emisi CO,
v sektoru budov.

Pfednosti je, Ze CR mlZe okamZité vyuZit jiz relativné zavedenych poZadavkd na
energetickou naro¢nost staveb pokud jde o jejich vytapéni.

Nasledujici tabulka ukazuje, jak velkych Uspor energie lze dosadhnout na zékladé
stavajici specifické potfeby tepla na vytapéni riznych typd bytovych domu (v zavislosti
na pomeéru celkové plochy obalovych konstrukci (v&.stfechy a konstrukci na styku
s terénem) a vytdpéného objemu budovy).

TABULKA 13 — OBVYKLA POTREBA TEPLA NA VYTAPENi V RUZNYCH TYPECH
BYTOVYCH DOMU VE VZTAHU K MAXIMALNIM POVOLENYM LIMITUM

Typ Stavajici pot feba tepla na vytap éni [GJ/rok]

budovy Pocetbytl| celkem Na byt (ve vztahu k limitu  eyy = 100%)
AV (na dam) 30 33 36 39 42
0.36 24 =720 99% 109% 119% 129% 139%
0.30 42 =>1,260 115% 127% 139% 150% 162%
0.34 64 =>1,920 154% 170% 185% 201% 216%
0.27 98 2,940 138% 152% 166% 179% 193%

Poznamky: Relativni hodnota potreby tepla vySSi nez 100 % znamena, Ze p# rekonstrukci musi
byt provedena opatreni v souladu s platnou legislativou pro sniZzeni potreby tepla.

Hodnota A: celkova obalova plocha objektu véetné stfechy a konstrukce na terénu.
Hodnota V: vytapény prostor objektu
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Nasledujici tabulka popisuje jakych Uspor energie Ize napfiklad dosahnout na typickych
soucasnych panelovych objektech v Ceské republice, pokud by byly rekonstruovany
tak, Ze by splfiovaly normové poZzadavky.

TABULKA 14 — PRIKLADY POTENCIALU USPOR TEPELNE ENERGIE V PANELOVYCH
BUDOVACH RUZNYCH KONSTRUKCNICH STAVEBNICH SOUSTAV. PREDPOKLADEM JE
PROVEDEN| REKONSTRUKCE PODLE SOUCASNE PLATNYCH POZADAVKU.

. - Roéni potfeba | Potencial Uspor
109 [EETE 0TS Rok vystavby et e tepla na E)/ytép éni| (v procentegh
budovy budovy (A/V) ey (KWhim?) ew)

G57 1963 0.48 59 180 %

TO6B 1970 0.73 57 144 %

PS 69 1980 0.70 51 131 %

VWU ETA 1985 0.76 47 115%

Pozn.:

“A" je celkova plocha obalovych konstrukci vé. stfechy a konstrukci ve styku s terénem
“V* je objem vytapéného prostoru budovy
eV(N) je potreba tepla na m3 vytapeného prostoru

Z jednoduché analyzy StPrg MPO v letech 2000 az 2004 s kumulovanymi vysledky do
r. 2020 vyplyva :

= investi¢ni ¢innost ve vySi 1678 mil. K& byla podpofena ze SR ve vySi
205 mil. K¢ a pfinese usporu 4 229 mil. K& za energii (uvazovano s primérnou
cenou 1 GJ 500 K¢ za celé obdobi);

= efektivita 1 pracovnika €ini v sou€asnosti cca 1 mil. K& ro¢né, tedy bylo
vytvofeno vice nez 1 700 prac. mist s Usporou za podporu v hezaméstnanosti
(r.2005 175 tis. K&) cca 290 mil. K&;

= statni podpora na realizaci Uspornych opatfeni je tedy niZSi nez by byla potfeba
na podpory v nezaméstnanosti, navic skoro trojnasobek uspofenych nakladi
Za energii oproti investicim.

Déle je tfeba vzit v Gvahu zhruba trojnasobny multiplikacni efekt stavebnictvi ve vztahu
k ostatnim obortim.

NEVYROBNI SFERA

Kromé vySe uvedeného souboru energetickych auditd bytovych domud pofizenych se
statni dotaci, jsou k 1.1.2005 takto povinné vybaveny vSechny fyzické a pravnické
osoby s celkovou roéni spotfebou vy$si nez 35 000 GJ (cca 1 100 b.j.) pod jednim ICO
ve smyslu 8 10 vyhlasky ¢.213/2001 Sb. Ztohoto lze rozSifit uvahy o velikosti
potencialu snizeni emisi CO, v celém sektoru budov dle nésledujicich bodu:

realizace optiméalnich soubort opatfeni u 159 Skolskych za Fizeni pfinese ro¢ni aspory
energie ve vysi 167 tis. GJ (coz je cca 20 % vzhledem ke zna¢né zanedbané udrzbé a
vy3i nutnych investic k jejimu odstranéni) a 15 tis. tun CO,. Celkem je v CR 10,5 tis.
Skolskych a 24 vysokoskolskych zafizeni;
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u 30-ti zvice nez 500 zdravotnickych za Fizeni jsou roCni dosaZitelné Uspory
347 tis. GJ (cca 42 % vzhledem k vyS8im spotfebdm v technologickych systémech) a
21,5 tis. tun CO..

TABULKA 15 — ANALYZA PRINOSU REALIZACE ENERGETICKY, EKONOMICKY A
ENVIRONMENTALNE VHODNYCH OPATRENI U PANELOVE VYSTAVBY V SOULADU S
EPBD

Zpracovani
EA - Uspora
(cena/dotace) Uspor_a energie
. - energie .
(tis. K¢&) (GII) (tlvs.
investice Ké/r)
(tis. K &)

. : . 5 Jspor
Snizeni | Uspora | Uspora | Uspora Dor. Uspora U:rg?s?

CO2 | energie Ké CO2 | 2012 ve. | finan éni co2
(t/r) (v %) V%) | (V%) (GJ) (tis. K €) ®

2001
(3436/1380) | 73560 | 24258 | 7120 | 34,64 | 40,18 | 4535 | 809160 | 266838 | 78320
460 234

2002
(1623/469) | 36345 | 11748 | 2884 27,8 363450 | 117480 | 28840
245790

2003
(487/141) 4325 1295 344 38 925 1161 3 096
10870

Celkem
(5546/1990) 1211535| 385479 | 84296
716 894

Zdroj: vyhodnoceni StPrg MPO

PFfi momentalni cené 20 EURO/tunu CO, &ini oCekavané uspory cca 388 milionl K¢,
pfi¢emz inicia¢ni investice na provedeni EA ¢&inila 0,7 %, u statni dotace pak 0,25 %.

2. POTENCIAL SNIZENI EMISI (OXIDU UHLICITEHO)

NiZSi potfeba energie a zména struktury zdrojd, jimiz je kryta (ve prospéch méné na
emise narocnych), se projevi také v redukci emisi oxidu uhli¢itého.

Priblizné 0,8 — 1,0 milionu byt v bytovych domech je dnes vytapéno centralné teplem
Z teplaren. Nejvétsi vyskyt tohoto systému vytdpéni je ve méstech a obytnych &astech
tvofenych panelovou zastavbou, dale v méstskych centrech a v lokalitach napojenych
na blizky pramysi.

Jako zdroj tepla jsou nejCastéjSi teplarny a elektrarny spalujici uhli. Teplo je pak
obvykle rozvadéno distribu¢ni siti, kde je jako primarni teplonosné médium pouZzita
péra.

Vysledné, velmi vysoké ztraty energie pak vznikaji nejen pfi samotné vyrobé tepla, ale i
pfi jeho distribuci. Ztraty u nejméné efektivnich systému dosahuji vice jak 50 %
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primérni energie, obsazené v pouzitém palivu. Tedy, celkova potfeba tepla na byt
(nebo uUspora, v pfipadé provedené renovace) 10 GJ znamend potifebu 15 GJ v palivu.
Narodni pramér pak muze byt o¢ekavan kolem 1,3 GJ tepla v palivu na vyrobu 1 GJ
tepla vyuziteIného pro vytapéni.

Budeme-li uvazovat prameérny emisni faktor oxidu uhli¢itého pro uhli 100 kg/GJ
energetického obsahu a pramérnou Usporu energie na byt v rekonstruovaném bytovém
domé, kde jsou splnény soucasné tepelné-technické pozZadavky (10 GJ tepla
vyuzitelného pro vytapéni, tedy 13 GJ tepla primarniho), bude takova renovace
bytového domu pfipojeného na centraini systém vyroby tepla s distribuéni siti
znamenat sniZzeni emisi oxidu uhli¢itého asi 1,2 — 1,3 tuny na byt.

DalSich 1,2 — 1,4 milionu byta v bytovych domech je vytapéno pomoci vlastnich zdroju
tepla. Ve vétSiné pfipadu jsou instalovany kotle spalujici zemni plyn.

AvSak, s rozsifovanim sité zemniho plynu do vSech obci s vice nez 1000 obyvatel, se
postupné zvySuje i pocet objektt pro bydleni, které plyn vyuzivaji. Vytapéni zemnim
plynem je €asto voleno i v hustéji osidlenych oblastech, kde systémy centralni vyroby
tepla byly dominantni, leckdy i proto, Ze cena tepla z vlastni vyroby spalovanim
zemniho plynu je levnégjsi.

Vzhledem k tomu, Ze emisni faktor oxidu uhli¢itého zemniho plynu je oproti faktoru u
uhli vyrazné nizsi (cca 56 kg/GJ energetického obsahu) a vyroba tepla lokalnimi zdroji
na zemni plyn je efektivngjsi (1,15 GJ tepla v palivu na vyrobu 1 GJ vyuZitelného tepla
pro vytdpéni), renovace bytového domu splfujiciho tepelné-technické pozadavky a
vyuZivajiciho vlastni kotel na zemni plyn pfinese sniZzeni emisi oxidu uhli¢itého cca
0,6 — 0,7 tun na byt.

Vysledné tedy Ize na zakladé pfedchoziho fici, Ze emise oxidu uhli¢itého po renovaci
bytovych objektu a jejich uvedeni do souladu s platnou legislativou se mohou sniZzit o
cca 0,9 — 1,0 tuny na jeden byt za rok

Jakym potencidlem omezeni emisi CO, Usporami energie v sektoru budov Ceska
republika disponuje, Ize vhodné prezentovat na zakladé sniZzovani kone¢né spotfeby
energie pravé napriklad v sektoru panelovych bytovych staveb. V panelové technologii
bylo postaveno vice nez 1,1 milionu bytovych jednotek. V sou¢asné dobé to znamena
53 % trvale obydlenych bytl v bytovych domech.

V souladu s EPBD je uvaZzovano o vyuZiti renovace panelového bytové fondu
k dosazeni Uspor energie na vytapéni v bytovych domech s uZitnou podlahovou
plochou vice nez 1000 m?. Vezmeme-li v Gvahu é&lenéni na jednotliva charakteristicka
obdobi vystavby z hlediska realizovanych stavebnich soustav a vyvoje pozadavkd na
tepelné technické vlastnosti budov a jejich stavebnich konstrukci, pak néasledujici
tabulka uvadi tyto hodnoty:
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TABULKA 16 - MOZNE USPORY ENERGIE A EMISI CO, U OBYTNYCHVBUDOV (S
PLOCHOU NAD 1000 m? PRO SOULAD JEJICH ENERGETICKE NAROCNOSTI PO

IMPLEMENTACI EPBD

Pocet bytovych domu (BD)

Pocet bytovych jednotek v BD

Uspora
S plochou > 1000 m? S plochou > 1000 m* | energie Rgg}ﬁ';}e
9 i % na (mil. t
celkem Yorenovaci | celkem renovaci | Wapeni | oo
abs. s Usporou abs. s Gsporou | (Mil.GI/M 2
energie energie
194 826 39 959 64 1135185| 775318 68 5-10 05-1

DalSi tisice a tisice objektt o obdobné velikosti jsou pak po celé republice vyuzivany

v s

pro nejraznéjSi nebytové ucely (administrativa, obchod, ob&anska vybavenost). | sem
je cilena pozornost EPBD a tak i objektd nevyrobni sféry lze pfedpokladat dopady
smérnice ve smyslu postupného zlepSovani jejich energetické naro&nosti.
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ZAVER

Hlavni pozitivum smérnice je mozné spatfovat v zavedeni komplexniho hodnoceni
energetické naro¢nosti staveb berouci do Uvahy soucasné (i) tepelné-technické
vlastnosti stavebnich konstrukci, dale (ii) troven technickych zafizeni integrovanych do
technologické ¢asti budovy a rovnéz pak (iii) energetické zdroje, které objekt pro kryti
svych energetickych potieb vyuziva.

Cim dfive a rychleji se u investord a uZivatelt podafi vzbudit zajem o Gdaje, jez
pfipravovana certifikace nabidne, tim rozséhlejsi dopady smérnice EPBD lze o¢ekéavat.

Existence prukazu, jehoz vypracovani bude nutné prakticky u vSech novych budov i
rozsahlejSich budov stavajicich, projdou-li vyznamnéjsi renovaci, bude poskytovat
cennou indikaci vySe provoznich nakladl, jez lze u pfedmétné budovy &i i bytu

predpokladat.

Dobrym z&kladem pro zvySovani z4jmu i informovanosti Siroké vefejnosti bude jeho
povinné umisténi na pristupném misté u verejnych budov jako jsou napf. Skoly, spravni
budovy, divadla apod.

Vétsi pozornost s velkou pravdépodobnosti zavedeni certifikace vzbudi i o vyuZiti
obnovitelnych zdroju a environmentalné Setrné systémy vytdpéni a chlazeni budov
(tepeln& Cerpadla, systémy CZT, solarni termické soustavy apod.), jelikoZ energie jimi

vyrabéna bude mit nizsi vahovy koeficient, nez pfi (lokalnim) vyuZzivani paliv fosilniho
puvodu &i elektfiny odebirané z distribuéni sité.

V pfipadé stavebnich konstrukci se Ize domnivat, Ze implementace smérnice do naSi
legislativy nepfinese Zzadnou vyznamnéjSi zménu respektive nevyvola zpfisnéni
soucCasnych tepelné-technickych pozadavkl. Jiz dnes jsou poZadavky na tepelné-
technické vlastnosti dil€ich konstrukci staveb u nds minimalné na Urovni ostatnich zemi
unie s podobnym (mirnym) klimatem a tak Ize jejich pfipadné dalSi zpfisnéni oCekéavat
spiSe v pozdéjSim obdobi.

Pozitivni dopad EPBD Ize také nepochybné predpokladat v pfipadé technickych
zafizeni budov, jelikoz zde smérnice oproti stavajici narodni Upravé rozSifuje
pozadavek na kontrolu G€innosti a emisni naro¢nosti zdroju tepla, pfesnéji kotlu, a
klimatiza¢nich jednotek. Zejména pokud jde o kontrolu soustav, jeZ vyuZivaji Ustfedni
zdroj tepla starSi 15ti let. Tyto kontroly budou nezanedbatelnou mérou pfinosem
v oblasti snizovani emisi CO.,.

Souhrnny efekt smérnice EPBD tak muaZe byt v kone¢ném dusledku relativn & velmi
vyznamny , s urcitosti v dlouhodobé perspektivé.

VedlejSim efektem budou Uspory energie a emisi Skodlivin a zejména oxidu uhli¢itého,

stézejniho plynu zplsobujiciho sklenikovy efekt a soucasné indikatoru energetické
narocnosti co do uziti paliv a energie z neobnovitelnych zdroja.
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