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1.1. Uvod

Pro:

CEA - Ceska energeticka agentura
Adresa: Vinohradska 8, 120 00 Praha

Tel:  02/24217774

Fax:  02/2421 7771

E-mail: cea@ceacr.cz
WWW: http://www.ceacr.cz

Program vytvofila:

STAVOPROJEKTA spol. s . o.
Adresa: Kounicova 67, 602 00 Brno

Tel: 05/4217 1419

Fax: 05/4217 4242

E-mail: info@stavoprojekta.cz

WWW: http://www.stavoprojekta.cz
Kontakt: Ing. Roman Cermak, tel. 05/4217 4043

Ukolem této brozurky je seznamit étenate se zaklady konfigurace systému fizeni
vytapéni. VEtSina textu pojednéava o funkcich dostupnych ze stranky, kterou vyvolate
kliknutim na polozku Sprava v hlavnim menu systému (pokud nebude feceno jinak jsou
polozky zminované v tomto navodu umisténé prave na této strance). Predpoklada se
rovnéz, ze mate k dispozici administratorsky ucet (nebo alespon ucet, ktery ma nastaven
prava pro piislusnou akci).
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1.2. Pridavani a editace uzivateli a skupin

Systém samoziejmé pouziva uzivatelska piistupova prava. Zadéavat a editovat uzivatele a
skupiny mutzete po kliknuti na Sprava uzivatelskych uét. V prvnim okné¢, které se vam
zobrazi zadejte v polozce Vyhledat zda chcete zobrazit (a nésledné editovat ¢i piidavat)
uzivatele 1 skupiny nebo pouze uzivatele ¢i pouze skupiny. V dalSich polozkach muzete
dale omezit vyhleddvané uzivatele a skupiny podle jinych kriterii jako je napiiklad ptistup
k n¢jakému objektu, veli¢in€ a podobné. Vice podminek pro vybér mizete zadat pokud
zvolite vyhledavani pouze uzivatelli nebo pouze skupin (naptiklad pokud vyberete pouze
uzivatele miizete vybér omezit i jménem - ne pouze loginem). Nakonec stisknéte tlacitko
Vybrat uzivatele.

Prace se skupinami a uzivateli je prakticky stejna. Pouze u uZivateld 1ze nastavit vice
vlastnosti jako heslo pro pfistup k systému, jméno, email, telefon a samoziejmée i skupiny
do kterych uzivatel patii. Postup pro préci s uzivateli a skupinami tedy bude (praveé kvuli
malému rozdilu) popsan spole¢né.

Ptidani nového uzivatele (resp. skupiny) se provede kliknutim na tlacitko Pridat
uzivatele (resp. skupinu). V dal$im okné¢ zadate informace o zakladaném uzivateli (resp.
skuping). PfihlaSovaci jména uzivateli a nazvy skupin musi byt v systému jedine¢né, tzn.
ze nesmi byt ani stejné prihlaSovaci jméno (login) uzivatele s nazvem skupiny (systém
vam samoziejme uloZeni takovéhoto uzivatele nebo skupiny ani nedovoli). V ptipad¢, ze
zadavate nového uzivatele v poli Skupiny miiZzete zadat skupiny do kterych uZivatel patii
a to kliknutim na Pridat/Odebrat skupinu a oznacenim pfiisluSnych skupin (jeden
uzivatel mize patfit do vice skupin). Nebo mtizete skupiny do kterych uzivatel patii
vepsat ruéné (oddélené carkou). Dale nastavte prava nového uzivatele nebo skupiny (v
ptipade Ze uzivatel patii do vice skupin, tak ma néjaké pravo pokud mu nalezi alespoil v
jedné ze skupin do kterych patii nebo ho ma nastaven ptfimo on). Zde se nastavuji prava
pro ptidavani, editaci a mazani objektl, mistnosti, zafizeni, uzivatell a veli€in, dale je
mozné nastavit zda ma uzivatel pravo pfistupovat do Energetického manazerstvi (tato
volba ma vyznam samoziejme pouze v ptipadé, kdy je tato aplikace nainstalovana),
ptipadné zda miize prostiednictvim aplikace TopCon exportovat data. Nového uzivatele
(resp. skupinu) vlozite stisknutim tlacitka UloZit uZivatele (resp. skupinu).

Pokud chcete pozdéji zméenit nastaveni uzivatele nebo skupiny, tak to miizete provést
kliknutim na 3% v piislusném fadku a dal$i postup uz je stejny jako pii zaddvani nového
uzivatele (nezapomerite na zavér stisknout tlacitko UloZzit uzivatele nebo skupinu).

Informace o pfistupovych pravech uzivatele ziskate kliknutim na tlacitko @ v fadku
skupiny nebo uZivatele, ktery vas zajima. Pokud chcete uZivatelsky t¢et nebo skupinu
smazat kliknéte na tlacitko @ (samoziejmé v fadku ktery chcete smazat).

1.3. Pridavani a editace souboru objektti

Soubor objektl je nejveétsi jednotka budov v systému fizeni vytdpéni. Systém je sice urcen
pro ovladani prave jednoho souboru objektil, ale je mozné v ném konfigurovat vice
soubortl (objekty se budou zobrazovat z toho souboru objekta, ktery je praveé nastaven
jako Implicitni)
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Kliknutim na Editace souboru objekti muzete tyto soubory pfidavat a upravovat.
Soubor piidate kliknutim na tlacitko Novy soubor objektii. Objevi se vam stranka pro
konfiguraci souboru objekti. Stejnd stranka se pozdé€ji objevi pokud kliknete na tlacitko
O° vedle ptislusného souboru (s tim rozdilem, Ze moznost nastavit ¢islo souboru objektt
mate pouze pii pfidavani nového souboru objektl).

Pokud pii piidavani souboru nezadate Cislo tak systém pfifadi tomuto souboru &islo sam.
Nazev je jméno souboru objektt, které se bude zobrazovat v ramci systému. Do kolonky
Popis miizete zadat libovolny text jako informaci o tomto souboru objektu. V poli
Pristup se zadavaji uzivatelé a skupiny, ktefi maji k tomuto souboru objektt ptistup.
Kliknutim na tlacitko Pridat/Odebrat mizete v okné, které se vam otevie, zadat
(oznacit) jména uzivatelii a skupin majicich pfistup k tomuto souboru objekti. Tato
jména muiZete také vepsat (oddélena ¢arkou) piimo do pole Pristup. Pokud chcete aby
prave editovany soubor objektll byl zobrazovan v systému oznacte ho jako Implicitni.
Implicitni mtze byt jediny soubor objektli (pokud oznacdite jako implicitni novy soubor
objekti potom bude polozka implicitni u piivodniho souboru objekti automaticky
zneaktivnéna). Soubor objektl ulozite kliknutim na UloZit soubor objektu.

Soubor objektl vymazete kliknutim na tlacitko O.

1.4. Pridavani a editace objektu

Soubor objektl se samoziejmé déli na jednotlivé objekty. Prace (konfigurace — pfidavani,
editace, mazani) s témito objekty je velmi podobna praci se soubory objekt. Objekty
muzete spravovat pokud kliknete na Editace objektii. Zobrazi se vdm okno s vypisem
objektl zavedenych do systému s informaci do kterého souboru objektt patii a zda jsou
aktivni (jestli se zobrazuji v polozce Vytapéni hlavniho menu).

Pti editaci a ptidavani objektl narazite, kromé polozek jejichz vyznam byl vysvétlen

v Casti o editaci souboru objekti, i na nekolik novych polozek. Do poli Ikona zavieno a
Ikona otevieno mtiZete zadat jména souboru s obrazky které se maji objevovat v menu
vytapéni u ptislusnych objektl pro otevirani (zobrazeni mistnosti) a zavirani objektu.
Objektu mizeme také nastavit rezim ve kterém se prave nachézi (v kolonce ReZim).
Polozka aktivni ur¢uje zda bude objekt zobrazen na strdnce menu Vytapéni.

1.5. Pridavani a editace mistnosti

Objekty se dale mohou dé¢lit na jednotlivé mistnosti. Pfidani, editace a smazani se vSak
lehce 1isi od préace s objekty (a se souboru objektli). Pfidani mistnosti vyvolate pokud

v listu menu Vytapéni vyberete n¢jaky objekt a kliknete na tlacitko PFidat mistnosti.
Vlastnosti mistnosti jsou opét skoro shodné s vlastnostmi objektu. Pii pfidavani si vSak
muzeme zvolit ID mistnosti a Patro (pokud do jednoho objektu zaddme mistnostmi

s riiznymi patry, potom bude systém objekt zobrazovat jako by byl nejprve rozclenén na
jednotliva patra a azZ potom na mistnosti, ale ve skute¢nosti je zobrazovani pater jednim
z prvkl zptehlediujicich cely systém).
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Mistnost mtizete editovat (resp. smazat) pokud na ni v listu Vytapéni kliknete a poté
stisknete tlacitko Editovat mistnost (resp. Upravit mistnost).

Podobny systém jako pro spusténi editace mistnosti mizete alternativné zvolit i pro
editaci objektl (pokud oznacite v menu nahote soubor objekti muzete stisknutim tlacitka
Pridat objekt pridat novy objekt a pokud v menu zvolite néjaky objekt tak ho budete mit
moznost zeditovat piipadne smazat.

1.6. Pridavani zafizeni a nastavovani jejich parametru

Zatizeni které bude pouzivat k odecitani hodnot veliin a regulaci vytapéni se nastavuji
v Nastaveni parametri zarizeni. Nové zatizeni ptidate pokud kliknete na Novy typ
zarizeni. Do pole Typ vepiste jméno piidavaného zatizeni a do kolonek Parametrl1,
Parametr2, ... , Parametr8 vepiste slovni popis jednotlivych parametri (pozd¢ji pti
konfiguraci veli¢in vam k zadani budou nabidnuty pouze parametry pro néz jste zadali
slovni popis).

Editovat ptipadné smazat nékteré zatrizeni muzete kliknutim na piislusné tlacitko @
v fadku tohoto zafizeni.

1.7. Nastaveni Cisel parametru zafizeni

Pfi ovladani zafizeni jsou na tato zatizenim (resp. na ovladace téchto zafizeni) posilany
instrukce ve formé Cisel nebo kratkych textii. Tyto instrukce mohou byt pro ¢lovéka jen
velmi obtizn€ zapamatovatelné a pravdépodobné se pro jednotliva zatizeni lisi.

V Nastaveni Cisel parametra zafizeni mate moznost namapovat tyto instrukce na
¢loveku srozumitelné popisy a pii dalSim nastavovani (¢isla parametrii zatizeni se budou
pouzivat pii konfiguraci veli¢in) si budete jiz vybirat (pomoci tzv. combo boxu) ze zde

nadefinovanych ¢isel parametrti.

Pro ptidani nového ¢isla parametru k zatizeni vyberte ve formulafi ve spodni ¢asti stranky
Zavizeni ke kterému bude novy parametr patiit, slovni Popis parametru a nakonec i
vlastni Parametr. Parametr vlozite stisknutim tlacitka UloZ parametr.

Pokud chcete editovat n¢jaky parametr stisknéte tlacitko 0¥ na ptislusném fadku a
formular ve spodni ¢asti stranky vyplni ptfisluSnymi tidaji (pokud je jiz do systému zadan
vEtsi pocet Cisel parametrii a stranka se z tohoto diivodu nevejde na obrazovku, potom
budete do spodni Casti stranky automaticky piesunut). Proved’te v udajich zmény a
stisknéte tlacitko UloZ parametr. Jisté jste zaregistrovali kolonku VlezZ jako novy
parametr, kterou pokud oznacite v momenté, kdy mate otevien néjaky parametr, tak
nasledné stisknutim tlacitka UloZ parametr vlozite udaje ve formulaii jako nové ¢islo
parametru a udaje v piivodné editovaném zistanou beze zmény.

1.8. Pojmenovani rezimu
Jména rezimt vytapéni v budovach se nastavuji v Pojmenovani rezimu. Ke skupiné
objektl a ¢islu modu (rezimu) se pfifadi ndzev. Ovladani této stranky funguje na stejném
principu jako u Nastaveni ¢isel parametri zafizeni.
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1.9. P¥idavani a editace velicin

Pokud chcete upravit nastaveni néjaké veli¢iny (nebo vlozit novou veli¢inu) potom
kliknéte na Editace veli¢in. VeliCiny které vam budou zobrazeny mtizete na nasledujici
strdnce omezit tim, ze zadate do pole Nazev nékolik prvnich pismen z ndzvu veli€iny
(zobrazeny budou pouze veliCiny jejichz nazev zac¢ina na zvoleny text, ponechate-li tuto
polozku prazdnou potom budou zobrazeny vSechny veli€iny) a stisknéte tlacitko
Vyhledat veli¢iny.

Nyni podle toho zda chcete editovat existujici veli¢inu nebo vlozit novou kliknéte na
tlacitko O% u ptislusné veliciny nebo na Nova veli¢ina ve spodni Casti stranky.

Vyznam jednotlivych polozek
Nazev — nazev veliCiny, ktery se zobrazuje v systému

Typ — v systému existuji Ctyii typy veli¢in. Veli¢ina méFena je takova jejiz hodnota je
piimo odecitana z méticiho piistroje. Veli¢ina nastavovana je takova, ze jeji hodnotu
musi systém (resp. uzivatel) nastavit (nastavované veli¢iny mohou slouzit naptiklad

k nastaveni ventili topeni). Velicina statisticka je veliCina jejiz hodnota je dopocitavana
z hodnot ostatnich veli¢in. Poslednim typem veli¢iny je parametr.

Jednotka — udava jednotku v jaké jsou hodnoty veli¢iny

Perioda aktualizace — pocet sekund mezi aktualizacemi veli¢iny (odecitani hodnot,
nastaveni novych hodnot. ...)

Koeficient — hodnota kterou jsou vyndsobena cisla pied ulozenim do databaze (u métené
veli¢iny) nebo pfed pfenastavenim zafizeni (u nastavované veliCiny)

Typ statistiky — pouze pro statistické veliCiny, urci jaka statistika bude pro danou
veli¢inu pocitana (standartni — pro energie, teploty)

Statistika — urCuje zda se maji pocitat a v jaké period¢ statistiky
Hodnota — pro veli¢inu typu parametr urcuje jeho hodnotu
Aktivni — méfeny, nastavovany a pocitany jsou veli¢iny oznacené jako aktivni

Adresa zatizeni — IP adresa a port zafizeni, které méti nebo na kterém je adresa
nastavovana (napt. 127.0.0.1:1234)

Typ zarizeni — typ zafizeni, které mé&fi nebo je zadavano danou veli¢inou
Timeuot — jak dlouho po dotazu se bude ¢ekat na odpoveéd’ zatizeni
Cislo zarizeni — Cislo zafizeni (napf. na sbérnici M-Bus)

Cislo parametru zarizeni — zde vyberte ¢islo parametru zatizeni odpovidajici této
veli¢ing (nastaveni popist Cisel parametrt zafizeni bylo popsano jiz diive)

Parametry vypoctu —

Parametry zarizeni — na této strance mate moznost nastavit také ostatni parametry
zafizeni, které jste nastavili pti vkladani (nebo zméné zatizeni). Na strance neni kolonka

Strana 5



Ptirucka administratora - konfigurace systému

Parametry zarizeni, ale pfimo ndzvy nastavenych parametrt.

Pristup pro ¢teni + pristup pro zapis — uzivatelé a skupiny, ktefi maji k dané veli¢ing
pristup pro ¢teni nebo pro zapis

Velicina pro nastavovani — zde se zadava veli€ina, kterou je nastavovana editovana
veli¢ina (napf. pro teplotu v mistnosti se zde objevi né¢jaka veli¢ina urcujici nastaveni
topeni)

Po vyplnéni polozek stisknéte tlacitko Ulozit veli¢inu a veli¢ina se ulozi.

Editovat veli¢inu miZzete také z listu vytapéni. Pokud je veli¢ina jiz pfifazena n¢kterému
objektu (mistnosti), nalistujte ptislusny objekt kliknéte na tlacitko & u veli€iny. Pokud
v listu Vytapéni veli¢inu ptidate bude rovnou piitazena k objektu (mistnosti), ktery mat
praveé oznaceny.

1.10. Pfirazovani veli¢in objektium a mistnostem

Pokud v listu vytapéni vyberete néjaky objekt nebo mistnost, potom mizete k nému
muzete stisknutim tlacitka Pridat veli¢inu pfifadit veli¢inu (na dalsi strance vyberete
objekt, ptipadné mistnost, veli¢inu kterou k nim chcete pfifadit a stisknete tlacitko Pridat
veli¢inu). Pfifazeni veliCiny k objektu (mistnosti) vlastn¢ zptisobi pouze zobrazovani
dané veliCiny u pfislusného objektu v okné Vytapéni. Zatizeni, ze kterého se hodnoty
veli¢iny nacitaji nebo které je hodnotami veli¢iny ovladané se nastavuje pii vkladani a
editaci veli¢iny.

1.11. Prepocet hodnot

Hodnoty statistickych hodnot v databazi jsou automaticky prepocitavany, ale pokud
ptesto chceete tyto hodnoty piepocitat miizete tak ucinit po kliknuti na Pfepocet hodnot.
Staci kdyz vzberete veliCiny, které chcete pfepocitat a stisknéte tlacitko Prepocist.

1.12. Smazani databaze

Pokud potiebujete vymazat hodnoty v nékteré z tabulek v databazi potom v listu Smazani
databaze zaSkrtnéte piislusné tabulky (u tabulek je tam zobrazen i slovni popis obsahu
databaze) a stisknéte tlacitko Smazat.
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