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1.1 Uvod

Pro:

CEA - Ceska energeticka agentura
Adresa: Vinohradska 8, 120 00 Praha

Tel:  02/24217774

Fax:  02/2421 7771

E-mail: cea@ceacr.cz
WWW: http://www.ceacr.cz

Program vytvofila:

STAVOPROJEKTA spol. sr. o.
Adresa: Kounicova 67, 602 00 Brno

Tel: 05/4217 1419

Fax: 05/4217 4242

E-mail: info@stavoprojekta.cz

WWW:  http://www.stavoprojekta.cz
Kontakt: Ing. Roman Cermak, tel. 05/4217 4043

Systém je primarné urcen pro fizeni vytapéni objektd. Jeho ukolem je sledovat teplotu, veliCiny
které ji ovliviiuji a nastavit topnou soustavu, aby bylo dosazeno hodnot nastavenych (teploty)
uzivateli. ProtoZe systém hodnoty uchovava a dale statisticky zpracovava je mozné jej pouzit i ke
sledovani G¢innosti systému.

JelikoZ je pfistup k jednotlivym objektiim, mistnostem a veli¢indm fizen pomoci piistupovych
prav muze se stat, ze vam vas spravce nenastavil pfistup pro vSechna mista a veliiny, které
potfebujete a vy tak nevidite (nebo nemuliZete nastavovat) nékteré objekty, mistnosti nebo
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veli¢iny. V tom piipadé pozadejte vaseho spravce systému o zménu (piidani) pfistupovych prav
k témto vécem.

1.2 Prehled teplot

Piehled teplot je vstupni strankou systému. Zobrazuje ve strucné podob¢€ aktualni teploty ve
vSech budovach a mistnostech. Pro prohliZeni stavu v jednotlivych mistech je potieba v levé ¢asti
okna prohlizee vybrat pozadované misto a v pravé Casti se zobrazi aktudlni stav topného
systému. Dale je mozné upravit nastaveni teplot ve vybrané mistnosti.

Navigace budovami

Pro vybér mistnosti slouzi leva ¢ast okna. Zobrazuje budovy a mistnosti ve formé stromové
struktury.

B Fauilo &1

F Pawilon a2

Pfi nacteni stranky jsou zde zobrazeny jednotlivé budovy. U kazdé se po kliknuti na znak se
rozbali jednotliva patra budovy.

Favilan Al
Eauilan A
F Fairo |
F Pxiro 2
¥ Pxiro
¥ Favilon R

Stejné tak I1ze po kliknuti na u patra zobrazit v§echny mistnosti na daném patfe.

¥ Fawllon A2
¥ Falra
10° Chodoa di=d
102 Chodoa nedisld

Kliknutim na symbol se struktura dané polozky opét skryje. Udaje o jednotlivych
budovach/mistnostech lze ziskat kliknutim na jméno této budovy/mistnosti. Zobrazi se v pravé
¢asti okna ve formé tabulky.
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Udaje o teplotach

V pravé casti okna se zobrazuje tabulka, ktera obsahuje udaje o teplotach evidovanych ve
vybrané budove nebo mistnosti.

wibdisel WEniEiny EATLM ELE HEOMBIL  JEOMBTEL sARTAVI

L veEnkovni teplots hodnots mene =zens Fi =

Jednotlivé sloupce obsahuji:

Méiené veli¢iny — ¢islo a nazev veli¢iny (teploty)

Datum a ¢as a Hodnota — posledni naméfenou hodnotu a datum a cas jejiho naméfeni. Pokud
neni zadna hodnota namétena, zobrazi se v téchto sloupcich text hodnota nenalezena.

Jednotka — obsahuje jednotku, ve které je dand hodnota zobrazena.

Nastavit — pokud ma uzivatel pravo pfistupu, zobrazi se zde odkaz na stranku, kde je mozno
nastavit pozadovanou teplotu.

1.3 Nastaveni hodnoty veliéiny

Nastaveni se provadi zvlast pro jednotlivé dny, poptipade pro skupiny dni (pracovni, nepracovni,
libovolny).

Do jednotlivych fadkt formuléafe zadejte vzdy den, interval od - do, kdy ma platit tato teplota, a
samotnou teplotu. Pii zobrazeni jsou vzdy dva tadky formulafe prazdné pro dalsi nastaveni.
Pokud chcete vice volnych tadkd, vyplite je a uloZte nastaveni. Objevi se dalsi dva prazdné
radky.

Pokud chcete néktery fadek vypustit, zvolte do pole den polozku - smazat -. Po uloZeni zmén
tento fadek zmizi.

Den | od do  hodnota
Ipondali < lfos:00  Joz:on |20
| patek =lj16:00  [z400 15

| pracovni ;“M:nn |o600 |20

Ve spodni ¢asti stranky jsou zobrazeny prubehy teplot pro jednotlivé dny v tydnu. Je zobrazen
stav formulafe pfi nacteni stranky, bez provedenych zmén. Pro aktualizaci prib¢hi teplot je
potteba ulozit nastaveni tlac¢itkem <Ulozit zmény> Pfesnou hodnotu teploty ve stupnich zjistite,
pokud chvili ponechate kurzor mys$i nad urcitou cCasti grafu. Objevi se okénko s informaci o
konkrétni hodnot¢ v daném misté grafu.
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1.4 Zadani podminek statistického prehledu

Statistické vystupy slouzi pro ziskani piehledu o fungovani a ¢innosti systému. Ziskané tdaje je
mozno zobrazit pfimo, ve form¢& grafu nebo nalist do jiného programu (napt. tabulkového
kalkulatoru Microsoft Excel) a dale zpracovat.

Podminky pro vybér dat

Vybér dat je mozné provést podle polozek:

e Interval
Datum pocatku — datum prvniho dne, od kdy se maji data vybirat (véetn¢)
Cas pocatku — &as v ramei dne, od kdy se maji data vybirat
Datum konce — datum posledniho dne, do kdy se maji data vybirat (véetn¢)
Cas konce — ¢as v ramci dne, do kdy se maji data vybirat

Data se zobrazuji ve tvaru "den,meésic,rok". Staci vSak zadat pouze datum a mésic (napf.
ve tvaru "0105" = 1. kvétna nebo "31.3" = 31. biezna), rok se doplni aktualni. Podobné
lze zadavat i rok pouze dvéma ¢isly, doplnéni na plny letopo¢et bude provedeno
automaticky.

Cas je zobrazen ve tvaru "hodina:minuta". Format ¢asu je 24-hodinovy. I zde je mozné

zadat napft. pouze "430" = 04:30 apod., spravny format je automaticky doplnén.

Pii zadani neplatnych udaji do poli data nebo Casu je uzivatel na tuto skutecnost

upozornén a vyzvan k opravé chybného udaje.

* Typ grafu

* graf— Zobrazi data ve forme grafu. Osa X reprezentuje datum a €as, osa Y evidované
hodnoty.

*  vypis hodnot — Vypise vybrané hodnoty podle zadanych podminek ve formé tabulky
do okna prohlizece. Vhodné pouze pro malé rozsahy dat, u kterych je potfeba znat
presné hodnoty.

* vypis do souboru — Slouzi pro ulozeni dat a jejich nasledné zpracovani jinym
programem (napf. programem Microsoft Excel). Po potvrzeni dotazu s touto volbou
tlatitkem Vypsat systém nabidne ulozeni souboru na disk. Jeho dalsi otevieni v
jinych programech je popsano zde.

*  Hodnoty
e vSechny — VypiSe vSechny hodnoty podle zadanych podminek.
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e statistické — VypiSe pouze statistické hodnoty. Jejich povaha zavisi typu veliin. U
veli¢in vyjadfujicich teplotu jsou statistickymi hodnotami normovany integral, bézny
integral a priméma denni teplota podle normového vzorce. Pro veli¢iny vyjadiujici
objem a energie (tzv. ptirtistkové veli¢iny) jsou statistickymi hodnotami denni pfirtstek a
sumarni hodnota na konci dne.

*  Velikost grafu

e maly — nejmensi graf (velikost 600 * 200 bodt)

e stredni — stiedni velikost grafu (1000 * 300 bodi)

*  velky — nejvetsi graf (1500 * 500 bodt)

e Pro

Data je mozné vybrat pro vice veli¢in. Jejich vybér je nutné provadét postupné. Pole Objekt a

Mistnost zjednodusuji vybér veliCiny a slouzi k omezeni poctu veli€in ve tfetim poli Veliciny.

Nejdiive tedy vyberte objekt, pro ktery chcete zobrazit data, poté mistnost a nakonec

veli¢inu. Pokud chcete prehled hodnot pro vice veliCin, stisknéte tlacitko Pridat a cely postup

opakujte. Vystupy je mozné zobrazit maximalné pro 10 veli¢in zaroven.

.. Graf zavislosti teploty na case

401
LI

n +

i+

1] + + + + datun
[=ir

0l.1z2.2001 2. 12,2001 05, 12.2001 4. 12,2001 5. 12,2001
ansonzan ansonzan ansonzan ansonzan ansonzon

221 teplomer - teplota wyZEi

1.5 Popis grafu

V grafu jsou zachyceny pribéhy hodnot zvolenych veli¢in. Jednotlivé pribéhy jsou odliSeny
barevné, nazvy veli¢in v odpovidajicich barvach jsou vypsany pod grafem. Rozsah obou os je
uréen automaticky podle zadanych podminek a vybranych dat.

1.6 Format dat v tabulce

Tabulka obsahuje hodnoty vybrané podle zadanych podminek. V prvnim sloupci je identifikator
veli¢iny a jeji nazev. Druhy sloupec obsahuje datum a cas naméfeni hodnoty. Obsah dalsich
sloupct se lisi podle typu zobrazenych dat:

e Vypis vSech hodnot

Tato hodnota je uloZena ve tfetim sloupci.
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e Statistické hodnoty
Treti, tvrty a paty sloupec obsahuje statistické hodnoty:

*  Pro veliCiny vyjadiujici teploty tyto sloupce obsahuji:
Tteti sloupec = ptirtstek teoretického mnozstvi spotfebovaného tepla.
Ctvrty sloupec = primérma denni teplota podle normy CSN.
Paty sloupec = teoretické mnozstvi spotfebovaného tepla.

*  Pro ostatni veli¢iny (vyjadiujici napt. objem nebo energii):
Trieti sloupec = piirdstek od stavu minulého dne.
Ctvrty sloupec = hodnota veli¢iny na konci dne.

Sesty sloupec dat obsahuje a nebo 1 podle toho, zda se jedné o topny den nebo ne.

1.7 Format dat pro dalsi zpracovani

Prvni sloupec nactenych dat obsahuje identifikator (Cislo) veli¢iny. Nazev veli¢iny podle jejiho
Cisla zjistite napiiklad pii vypisu hodnot do okna prohlize¢e. Druhy sloupec obsahuje datum a ¢as
naméteni hodnoty. Podle typu zobrazenych dat se dalsi sloupce lisi:

¢ Vypis vSech hodnot
Tato hodnota je uloZena ve tietim sloupci.
* Statistické hodnoty
Tteti, ¢tvrty a paty sloupec obsahuje statistické hodnoty:
*  Pro veliCiny vyjadiujici teploty tyto sloupce obsahuji:
Tteti sloupec = ptirtstek teoretického mnozstvi spotfebovaného tepla.
Ctvrty sloupec = primérna denni teplota podle normy CSN.
Paty sloupec = teoretické mnozstvi spotfebovaného tepla.
*  Pro ostatni veli¢iny (vyjadiujici napt. objem nebo energii):
Tteti sloupec = pfirstek od stavu minulého dne.
Ctvrty sloupec = hodnota veli¢iny na konci dne.

Sesty sloupec dat obsahuje a nebo 1 podle toho, zda se jedné o topny den nebo ne.

Néavod pro import dat do tabulkového kalkulatoru Microsoft Excel verze 97 a 2000

Microsoft Excel se pfi otevieni souboru snazi samocinné rozpoznat format dat. Casto se vSak
dopousti chybného urceni formatu, proto doporucujeme nasledujici postup:

Spust’te Microsoft Excel.

Z menu vyberte Soubor/Otevrit nebo stisknéte Ctrl+O; nepouzivejte pro otevieni pietahnuti
souboru mysi, tzv. drag&drop.
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Vyberte uloZeny soubor a potvrd’te tlacitkem Otevrit.

Zobrazi se Priivodce importem textu. Vyplite jej nasledovné:

Privodce importem textu (1/3)
Zatrhnéte volbu Oddélovac.
Zacatek importu na radku 1.

Typ souboru Windows ANSI.

Privodce importem textu (2/3)
Odd¢lovace: zatrhnéte pouze Tabeldator.
Nezatrhavejte volbu Posloupnost oddelovacii jako jeden.

Textovy kvalifikator: (Zdadny).

Privodce importem textu (3/3)

Kliknéte na druhy sloupec dat a zvolte format datum ve tvaru DMY.

Kliknéte na tieti sloupec a zvolte format fext. Jinak Microsoft Excel pievede desetinné hodnoty

jako napt. "28,11" na datum ("28.11.2001").

Format ostatnich sloupcti ponechte na obecny.

Stiskem tlacitka Dokoncit ukoncite privodce a provedete nacteni dat do Microsoft Excelu.

Pokud se po importu dat objevi v nékterém sloupci "########", zkuste zvétSit Sitku tohoto
sloupce tak, aby byla dostatecna pro zobrazeni dat. Stava se to pfedev§im u data a Casu naméteni
hodnoty. Siiku sloupce zvétsite klepnutim a taZenim mySi v oblasti mezi dvéma zahlavimi

sloupct (viz napovéda aplikace Microsoft Excel).
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