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1. Souhrn

Vypocetni nastroj je vytvien jako pomicka pro vypdet energetické natoosti
budov ve smyslu zpracovanitRazu energetické narmosti budov ve form protokolu
a jeho grafického znazami. Nastroj jefeSen jako otéeny s moznosti zobrazeni vSech
vazeb a vztal zdrojového kodu. Je &gn pro uzivani odbornou kegnosti, pedevsim
vSak energetickymi auditory a osobami oprsmi zpracovavat [iikaz energetické
nara:nosti budov.

Postup a metodika vyptu vyplyva z navrhu prov&diho gedpisu k § 6A zakona
406/2000 Sb., o hospa@ai energii vypracovaného pro Ministerstvairpysiu a
obchodu firmou Enviros s.r.0. pod refetaim ¢islem ECZ6063.

Nad ramec vySe uvedeného navrhu préeé gedpisu nastroj obsahujekieré
dalSi udaje a data nutna pro zpracovani ¥ifpaledna seipdevsim o feddefinované
uzivatelské profily pro jednotlivé typy prowbza klimaticka data pouzivana pro
vypacet. Oba tyto datové soubory jsou podrbpopsany v této zpréwa dopordujeme
v ramci dalSiho postupu zpracovani pradcdo gedpisu k § 6A zakona 406/2000 Sbh.,
o hospodgeni energii je do iedpisu z#&lenit, nebd vyrazré ovliviuji vysledek
Vypoctu.

Ve vypctetnim nastroji jsou wasti unglého a denniho ostleni zohledany
informace poskytnuté STU-E, zpracované v ramci pktd ,,Postup podle EN pro EA a
EP pro budovy ¥asti un¢élé a denni ositleni.”

Vypocetni nastroj byl zpracovavan s@idbé s navrhem provadiho gedpisu k 8§
6A zakona 406/2000 Sb., o hospiatd energii ( zpracovatel Enviros s.r.0) v obdobi
kvéten aztijen 2006.

V piedkladané verzi 1 vygetniho nastroje je zapracovancianvyse uvedeného
navrhu prova&ciho gredpisu ze dne 3.10.2006 Agominky oponenta Ing.Jana Pejtera,
uvedené v oponentnim posudku z 30.10.2006.
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2. Popis vypo €etniho nastroje
Vypocetni nastroj je vytvien v programu Microsoft Excel s vyuZitim
programovatelnych funkci pro ogeni rekterych okrajovych viastnosti vypi.

Nastroj obsahuje 3 vzajemrpropojené sesity, z nichz prvni zéjife zadani,
vypoet a vystupy pradgeSenou budovu, druhy geti seSit obsahuje vypet pro budovu
stavajici energetické uro¥na budovu referemi. UZivatel s néstrojem komunikuje
pouze prosednictvim prvniho seSitu vkladanim dat do odenych bugk. Vypoctovée
buiky a buiky obsahujici zaAvazné vystupy jsou Zemy a/nebo skryty.

Vypocet probiha simultarinpii zadavani hodnot a to s&asré pro viechnyit
modelované fipady.

Souasti nastroje je kontextova nagda.

2.1 Pozadavky na HW a SW
Doporwena minimalni konfigurace pitace:
Procesor 1,5 GHz, 512 RAM, HDD 60GB, Windows XPchMsoft Office XP nebo

2.2 Informace ke spust éni

1. Pred spudnim zkopirujte obsah CD (178 MB -187 535 360ihdjtsouboi)
na pevny disk Vaseho pivace do zvoleného slozkyeSeného projektu ( nap
“Bytovy dam Jarni®)

2. Nastroj se spousti souborem SPUSTENI-ENB.xIw v MSeE

3. Pokud MS Excel vyZaduje aktualizaci propojeni se$iebo pokud se VaSe
instalace MS Excel dotazuje na povoleni maker, ftevo

4. Zadejte poZzadované hodnoty dle instrukci a kontext@apovdy.

5. Veskeré upravy a zadani pro¥gd v seSitu 01-Bilancni_hodnoceni-Budova.xls.

6. Sesity 02-Bilancni_hodnoceni-Referencni_budovaaxi8-Bilancni_hodnoceni-

Budova_stavajici_urovne.xls obsahuji pouze pomegpécty pro bilareni

posouzeni budovy.

Vypocet ukladejte jako vSechny seSity vzdy do sloZkyegktn.

Neprejmenovavejte listy ani sesity.

Po ukorgeni prace na projektu dopéweme slozku archivovat nagpa CD

0 HESLO pro odemknuti jednotlivych listheslo Vzhledem k provazanosti
vypoctu nedopordujeme do nastroje zasahovat.
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3. Prilohy

3.1 Priloha 1 - Profily standardizovaného uzivani zén bu  dovy

V néasledujicich kapitolach jsou uvedeny parametedngtlivych zén fedem
definovanych ve vypgetnim programu. Jednotlivé zény jsouresgeny do provozn
piibuznych profili, nag. obytné domy, administrativni budovy apod. Hodredazené

v tabulkach podle fiislusnosti k uzivani zoény, vytapi, chlazeni, #trani a tepelnym
ziskiim slouzi jako vstupni Udaje do vyfto. U dilezitych hodnot je dale uveden zdroj
z kterého bylaerpano.

3.1.1 Profil 1 — Rodinné domy

Prvnim profilem z6n je rodinnytein uvazovany sd¢Znym celodennim provozem (Tab.
1). Profil je rozdlen na d¥ zoOny tj. zGna normovy byt reprezentujici standatuyt

v rodinném dor o ploSe 90 m Druha zéna definuje nevyt&mpé mistnosti v dogn
Provozni doba v obou zénach je uvazovana 24 ho@@balni v roce.

Vnitini vypaitova teplota (Tab. 2) je v zénbytu uvazovana 21°C fip vytapeni

s maximalnim poklesem 3 K na 18 °C pro vy@pmimo provozni dobu. Vifpac
nevytagnych mistnosti je pro oba reZzimy stanovena spdl¢eplota 16 °C.

Tab. 1 Profil rodinné domy - uzivani zény

Uzivani zony
ocatek provozu| konec provozu rovozni doba ronf uzivant
P ‘P p provozni ¢ budovy paéet
. zony zony uzivani zény ./ .
typ zény provoznich dni
- - tuse h tuse d
hodina hodina h den
Rodinné domy
- Normovy byt 0 24 24 365
Rodinné domy
- Nevytagné 0 24 24 365
mistnosti

Tab. 2 Profil rodinné domy - vytépi

Vytapéni
VNitini Woatova vnitini vypaitova
ypactov teplota pro rezim provozni doba vytami
teplota pro rezim L y .
. P vytapEni mimo provozni objektu
typ zony vytapni dobu
Gin Chn
°C hod/den
Rodinné domy
- Normovy byt 21 18 24
Rodinné domy
- Nevytagné 16 16 0
mistnosti

Ackoliv neni v sodasné bytové vysta¥bbéZzné chlazeni jsou pro zonu bytu uvedeny
vstupni Udaje umaditijici ve vypd@tu zvolit vypaiet spoteby energie na chlazeni (Tab.
3). Vypaitova teplota pro reZzim chlazeni je stanovena naykieh 26 °C. Pokud je
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systém chlazeni

uvazovana o 5 K niz8i nez vyiova.

mimo provoz, nebo neni instalojavnittni vypaitova teplota
uvazovana 30 °C. Teplotatipacdkného vzduchu do zdnytipprovozu chlazeni je

Vstupni Udaje pro &trani zahrnuji jak moznostiippzeného i nucenéhoétrani.
Hodnoty jsou pro kazdou zénu vztazeny nagboosob, z které jeipnuceném a
hybridnim \&trani vyp@&itan minimalni tok ¥traciho vzduchu V. Zakladni hodnotou
je 50 ni/h na osobu. Profpozené ¥trani je u obou z6n zakladnim parametrem
uvazovana nasobnost vgny vzduchu 0,5 1/h. Bmérna teplota fivadéného vzduchu
pii nuceném ¥trani je stanovena pro fgeby givodu minimalniho mnoZzstvi vzduchu,
rozdil proti vyp@tové teploé v zére je do bilance pdeb energie zagitan. Pro
piirozené ¥trani je ve vyp®tu vyuZita teplota venkovniho vzduchu pro dany
vypoctovy interval.

Tab. 3 Profil rodinné domy - chlazeni

Chlazeni
VNitini VWpaHova vnitini vypaitova teplota
ypartov teplota pro rezim| provozni doba privadéného
teplota pro rezim hi P hl  obiek duch
) chlazeni chlazeni mimo | chlazeni objektu|  vzduchu pro
typ zony provozni dobu chlazeni
Oic tcon Tsuppin
°C hod/den °C
Rodinné domy
- Normovy byt 26 30 24 21
Rodinné domy
- Nevytagné 30 30 30
mistnosti
Tab. 4 Profil rodinné domy -&trani
Vétrani
nucené, hybridni piirozené
minimalni pramérnd | minimalni | primérna doba
tok teplota tok teplota provozu
typ zony vétraciho mérna privadéného| vétraciho | privadéného| vétraciho
vzduchu jednotka vzduchu vzduchu vzduchu zaizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
o teplota
Rodinné domy .
- Normovy byt 50 osoby 21 0,5 venkovniho 24
vzduchu
Rodinné domy teplota
- Nevytagné 0 osoby 18 0,5 venkovniho 24
mistnosti vzduchu

Posledni skupinou dat jsou Udaje definujici tepelaky v zorg. Tepelné zisky v Tab. 5
jsou definovany na frpodlahové plochy zény. Vstupni hodnoty pro v§gtotepelnych
ziski jsou cleny na fi ¢asti, pivodem od metabolického tepla uZivétel obyvatei
budovy @cc, tepelného vykonu sp@bict gapp @ 0d os@tlovacich zéizeni Wigh.
V piipact rodinneho, fip. bytového domibudouci vyhlaskadefinuje v Tab. 4 celkovou
hodnotu pimérné mérné produkce tepla od obyvaiebh ze spdtebiél Oocc+apr=
6 W/nt. Pro poteby algoritmu vypstu byla celkova hodnota stejnym dilem reietha
mezi ¢pcc @ Ghpp. UvoIrené teplo z osstleni budouci vyhlaSkepocita z pimérné
spoteby elektiny na os¥tleni v uvazovaném vygtovém obdobiD,, pro jejiz vypdet
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je vstupem Wn.. Hodnoty r@ni spoteby elektiny na os¥tleni Wign:, doba vyuziti
denniho sttlat, a doba vyuZziti bez dennihocta za rok jsowerpany z filohy 1.
Casovy podilfocc definujici gitomnost osob je vygten z porgru doby uZivani zény
v celém dni.Casovy podilfapp udavajici dobu provozu sgebict pro tizna vyuziti
prostoru jsou fevzaty zbudouci vyhlaSkaodle Tab. 3.

Tab. 5 Profil rodinné domy — tepelné zisky

Tepelné zisky
tepelné zisky provozni hodiny ostatni
casovy doba T(férrq?
. | casovy |doba vyuziti| vyuziti bez
i osoby “it?)(r)r?rlllosti p:rzgtr)cir;e podil doby| denniho denniho er;okffei:a
typ zony Pr 0s0b 9 provozu |swtla zarokl swtla za na y
rok o
oswtleni
Oocc forp Oapp fapp o tn Wiight
W/m?2 - W/m?2 - h h KWh7m
Moo o | 3 1,0 3 0,2 3000 2000 0,9
Rodinné domy
- Nevytagné 0 1,0 0 0,2 3000 2000 0,13
mistnosti

3.1.2 Profil 2 — Obytné domy

Profil zén obytné domy je definovan podeéljako pedchozi rodinné domy. @pje ve
vSech zonach uvazovany celodenni provoz (Tab. i®fil fe rozcklen na fi zony t.
z6éna normovy byt reprezentujici standardni bytasel71,5 rh Druh& zéna definuje
spole&né prostory v bytovém daima technické podlaziidti popisuje nevytamé
mistnosti v dors. Provozni doba ve vSech zonach je uvazovana 2 reo@65 dni
V roce.

Vnittni vypaitova teplota (Tab. 7) je v zénnormového bytu uvazovana 21°Gi p
vytapEni s maximalnim poklesem 3 Kna 18 °C pro vytdpmimo provozni dobu.
Spole&né prostory jsou uvazovany s teplotou 18 fOvptapeni a 16 °C mimo provozni
dobu. V gipad nevytagnych mistnosti je pro oba rezimy stanovena spdldeplota
16 °C.

Tab. 6 Profil obytné domy - uzivani zony

Uzivani zony
ocatek provozu| konec provozu rovozni doba ronf uzivant
P ‘P p provozni ¢ budovy paéet
. zony zony uzivani zény ./ .
typ zény provoznich dni
- - tuse h tuse d
hodina hodina h den
Obytny dim -
Normovy byt 0 24 24 365
Obytny dim -
Spole&né prostory, 0 24 24 365
technické podlazi
Obytny dim -
Nevytagné mistnosti 0 24 24 365
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Tab. 7 Profil obytné domy - vytépi

Vytdpéni
Vnitini Woatova vnittni vypaitova
ypactov teplota pro rezim provozni doba vytami
teplota pro rezim L . .
. Lo vytapsni mimo provozni objektu
typ zény vytapsni dobu
Oin tHh
°C hod/den
Obytny dim -
Normovy byt 21 18 24
Obytny dim -
Spole&né prostory, 18 16 24
technické podlazi
Obytny dim -
Nevytagné mistnosti 16 16 0

Ackoliv neni v sodasné bytové vysta¥bbézné chlazeni jsou pro zonu bytu uvedeny
vstupni Udaje umaditijici ve vypd@tu zvolit vypaiet spoteby energie na chlazeni (Tab.
8). Vypcitova teplota pro rezim chlazeni je stanovena na/kifeh 26 °C. Pokud je
z6na vybavena systémem chlazeni mimo provoz, nébazeni neni instalovano je
vnitini vypatova teplota uvazovana 30 °C. Teplotav@déného vzduchu do zonyip
provozu chlazeni je uvazovana o 5 K nizZSi nez vigpa.

Tab. 8 Profil obytné domy - chlazeni

Chlazeni
vnitini Woatova vnitini vypastova teplota
i vypactov teplota pro rezim| provozni doba privadéného
teplota pro rezim hl - hl  obiek duch
i chlazeni chlazeni mimo | chlazeni objektu|  vzduchu pro
typ zony provozni dobu chlazeni
Oic ten Tsuppin
°C hod/den °C
Obytny dim -
Normovy byt 26 30 24 21
Obytny dim -
Spol&né prostory, 30 30 24 30
technické podlazi
Obytny dim -
Nevytagné mistnosti 30 30 0 30

Vstupni Odaje pro &rani zon obytného domu zahrnuji moznostirgzeného i
nuceného &trani., Ri nuceném a hybridnimétrani je minimalni tok &traciho vzduchu
Vv k Vypatitan z pétu osob obyvajici zonu, nebo podlahové plochy. Zdiki hodnotou
u normového bytuistava 50 rth na osobu obdolirjako u profilu 1. Pitok vzduchu
u zény spolénych prostoit a nevytapnych mistnosti je definovan hodnotou #
2m® na nf podlahové plochy. Profipozené wtrani je u vSech zén zékladnim
parametrem uvaZzovana nasobnost &yyn vzduchu 0,5 1/h. Bmérna teplota
piivadéného vzduchu i nuceném #¥trani je stanovena pro peby pivodu
minimalniho mnozstvi vzduchu, rozdil proti vyove teplot v zore je do bilance
potteb energie zagitan. Pro pirozené ¥trani je ve vypotu vyuZita teplota

9
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venkovniho vzduchu pro dany vyfiovy interval. Provozni dobyé&traciho zéizeni
odpovidaji dob uzivani zony.

Tab. 9 Profil obytné domy - chlazeni

Vétrani
nucené, hybridni piirozené
minimalni pramérna | minimalni [ pramérna doba
tok teplota tok teplota provozu
typ zény vétraciho mérné piivAdéného| vétraciho | ptivadéného| vétraciho
vzduchu jednotka vzduchu vzduchu vzduchu zarizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
. teplota
Obytny dim - 50 osoby 21 05 |venkovniho| 24
Normovy byt
vzduchu
Obytny cim — m* teplota
Spol. prostory, 4 podlahové 18 0,5 venkovniho 24
techn. podlazi plochy vzduchu
Obytny dim - m? teplota
Nevytagné 2 podlahové 16 0,5 venkovniho 24
mistnosti plochy vzduchu

Skupina dat definujici tepelné zisky v 2§sou uvedeny v Tab. 10 a jsou definovany na
m? podlahové plochy zény. Vstupni hodnoty pro Weicepelnych ziskjsou dsleny na
tii ¢asti, ptvodem od metabolického tepla uzivatel obyvatal budovy @cc, tepelného
vykonu spatebicti gapp & 0d oswtlovacich zéizeni Wign.. V pripact bytového domu
budouci vyhldSkalefinuje v taki.4 celkovou hodnotu pmérné nerné produkce tepla
od obyvatel a ze spdebici goccsapr= 6 W/nf. Pro poteby algoritmu vypstu byla
celkova hodnota stejnym dilem r@keha mezi gcc a thep. Uvolnéné teplo z ositleni
pocitd metodika vbudouci vyhlaskaz pimérné spoteby elektiny na os¥tleni v
uvazovaném vypgovém obdobfD,, pro jejiz vypdet je vstupem \Wn:. Hodnoty r@ni
spoteby elektiny na os¥tleni Wign:, doba vyuziti denniho stlat, a doba vyuziti bez
denniho s#tla za rok jsowerpany z gilohy 1.

Tab. 10 Profil obytné domy — tepelné zisky

Tepelné zisky
tepelné zisky provozni hodiny ostatni
doba mérna
casovy y . .. e roéni
podil pomocné casovy doba vyuzm vyuzm,bez spoteba
i osoby titomnostil eneraie podil doby| denniho denniho elekfin
typ zony Pt 9 provozu |swtla zarok switla za y
osob rok na
oswtleni
Jocc forp Oapp fapp to tn Wiight
W/m?2 - W/m?2 - h h kWhfm
Obytny dim -
Normovy byt 3 1,0 3 0,2 3000 2000 0,9
Obytny dim —
Spol. prostory, 0 1,0 0 0,2 3000 2000 0,18
techn. podlazi
Obytny dim -
Nevytagné 0 1,0 0 0,2 3000 2000 0,18
mistnosti

10




Narodni metodika vypo €tu energetické naro €nosti budov

Casovy podﬂ[occ definujici gitomnost osob je vygten z pordru doby uzivani zény
v celém dni.Casovy podilfapp udavajici dobu provozu sgebict pro mizna vyuZziti
prostoru jsou fevzaty zbudouci vyhldsSkpodle tabulky 3.

3.1.3 Profil 3 — Administrativni budovy

Profil zén administrativni budovy je definovan $estnami. Pedefinovany jsou pouze
typické zony nejastji se vyskytujici v administrativni budéyv Prvni definuje
standardni kanceigké prostory, druha zasedaci mistnosti s velkynitepo osob
uzivajici prostor najednou. Specialni provozyinaprverovny popisuji zonu s velkym
zatizenim od technickych prostiki. DalSi gidruzené zony popisuji schodisa
chodby, archivy a sklady a garaze jenz jsow&sti posuzované budovy.

Na rozdil od pedchozich profil uvazuje profilc.3 ve ¥tSiné zon omezeny provoz od 7
h do 18 h (Tab. 11) a pouze 257 dni v roce. Vyjimkeou specialni prostory
s neomezenou dobou provozu a gardzZe s celodenoirozam pouze o pracovni dny.

Tab. 11 Profil administrativni budovy — uzivani gon

Uzivani zony
posatek provozu| konec provozu provozni doba rocni uzivani
. . S Ao budovy pd@et
. zény zény uzivani zény . .
typ zény provoznich dni
- - tuse,h tuse,d

hodina hodina h den
Administrativni
budovy - kancel&ké 7 18 11 257
prostory
Administrativni
budovy - zasedaci 7 18 11 257
mistnosti
Administrativni
budovy - specialni 0 24 24 365
prostory, serverovny
Administrativni
budovy - Schodigt 7 18 11 257
chodby, komunikace
Administrativni
budovy - Sklady, 7 18 11 257
archivy
Administrativni
budovy - Garaze 0 24 24 257

Vnitini vypaitova teplota (Tab. 12) je ve vSech zonach vyjmazmaizvolena 20 °@C
pii vytapeni s maximalnim poklesem 4 K na 16 °C pro vgtépmimo provozni dobu.
Specialni provozy maji definovanou wmit teplotu celoroné 20 °C vzhledem
k negeruSovanému provozu. Vil vypaitova teplota v zGh garazi je pro poeby
vypoctu zvolena 10 °C, &oliv se nepedpoklada jejich vytami. Provozni doba

systému vytagni pro jednotlivé zény koresponduje s dobou uzivaygima nevytapné
zbény garazi.

1 naizeni vliadyc. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ocheaingvi
zanestnand pri praci ve zgni naizeni vliadye. 523/2002 Sb. prditu prace |.
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Tab. 12 Profil administrativni budovy — vytap

Vytapéni
vnitfni vypaitova vnitini vypastova
o teplota pro rezim provozni doba vytami
teplota pro rezim L . .
. Lo vytapsni mimo provozni objektu
typ zény vytapsni dobu
Oin thn
°C hod/den
Administrativni
budovy - kancel&ké 20 16 11
prostory
Administrativni
budovy - zasedaci 20 16 11
mistnosti
Administrativni
budovy - specialni 20 20 24

prostory, serverovny
Administrativni
budovy - Schodigt 20 16 11
chodby, komunikace
Administrativni

budovy - Sklady, 20 16 11
archivy
Administrativni 10 10 0

budovy - Garaze

Tab. 13 Profil administrativni budovy — chlazeni

Chlazeni
VRitini vypostova vnitini vypasitova teplota
.. | teplota pro rezim| provozni doba privadéného
teplota pro rezim - P
i chlazeni chlazem,mlmo chlazeni objektu|  vzduchu pro
typ zony provozni dobu chlazeni
ei,C tyC,h Tsupp;n
°C hod/den °C
Administrativni
budovy - kancel&ké 26 30 11 21
prostory
Administrativni
budovy - zasedaci 26 30 11 21
mistnosti
Administrativni
budovy - specialni 26 26 24 21

prostory, serverovny
Administrativni

budovy - Schodist 26 30 11 21
chodby, komunikace
Administrativni

budovy - Sklady, 26 30 11 21
archivy

Administrativni

budovy - Garaze 30 30 0 30

Zadavana data pro jednotlivé zony (Tab. 13asti chlazeni umaitiji definovat, zda-li
je zbna chlazen&i ne vyjma garazi, kde se chlazeni iegjpoklada. Zoény maji
definovanu vnini vypaitovou teplotu fi reZimu chlazeni na 26 °€bshem provozu
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zbny a teplotu 30 °C pro rezim chlazeni mimo prawaiobu zény. Spétéba energie na
chlazeni p teplo& 30 °C bude vzhledem k vybranym klimatickymidatvelmi nizka,
témet nulova. Resto z dvodu vypd@etniho algoritmu bylo nutné zvolit relevantni
hodnotu. Provozni doba systému chlazeni pro jegottony ogt odpovida dob
uzivani, vyjma nechlazenych zén. Teplotavddéného vzduchu do chlazenych zén je
definovana s gradientem 5 K proti it vypaitové teplog, tudiz cast€éné snizuje
tepelnou za&# prostoru. Tento chladici vykon je v ramci v§fuozahrnut do spidby
energie na chlazeni.

Vstupni Udaje pro &rani zon administrativni budovy (Tab. 14) zahrnojozZnosti
piirozeného i nucenéhoétrani. V @gipad nuceného a hybridnihodtvani jsou nirné
hodnoty miniméainiho toku &traciho vzduchu Vj stanoveny na osobujipadré m?
podlahové plochy. V kancéigh a zasedacich mistnostech jsou hodnoty uvedeaatlg p
platnych pedpigi’, u zasedacich mistnosti vzhledemst&imu p@tu osob navyseny na
60 nt/h. Zény specilnich prostor, schayjiskladi a archiw jsou definovany hodnotou
vztazenou na fpodlahové plochy zivodu obtizného stanoveni kriteriadpo osob.
Garaze maji pozadavek mnozstétracino vzduchu stanoveny podébrhodnota je
vypoitena z 300 rith 2 na jedno stani o plose 3 x 6 m.

Tab. 14 Profil administrativni budovy €tvani

Vétrani
nucené, hybridni piirozené
minimalni pramérnd | minimalni | primérna doba
tok teplota tok teplota provozu
typ zony vétraciho mérna privadéného| vétraciho | privadéného| vétraciho
vzduchu jednotka vzduchu vzduchu vzduchu zaizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
Administrativni
budovy - teplota}
kanceldské 50 osoby 20 1 venkovniho 11
vzduchu
prostory
Administrativni
budovy - teplota}
sasedac 60 osoby 20 2 venkovniho 11
. . vzduchu
mistnosti
Administrativni 2
budovy — spec m teplota
' 5 podlahové 20 0,5 venkovniho 24
prostory,
plochy vzduchu
serverovny
Administrativni 2
budovy - m . teplota}
- 3 podlahové 20 0,5 venkovniho 11
Schodist, loch vzduchu
chodby P y
Administrativni m° teplota
budovy - 4 podlahové 20 0,3 venkovniho 11
Sklady, archivy plochy vzduchu
Administrativni m* teplota
budovy - 16,7 podlahové 12 2 venkovniho 24
Garaze plochy vzduchu

Pro girozené ¥trani je minimalni tok &traciho vzduchu V4 vSech z6n p&tan
pomoci nasobnosti vygny vzduchu. Rmérna teplota fivadéného vzduchu i

2 CSN 73 6058 Hromadné garaze. Zakladni ustanoveni.
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nuceném #trani je stanovena pro geby givodu miniméalniho mnoZstvi vzduchu,
rozdil proti vypd@tové teploé v zére je do bilance pdeb energie zagitan. Pro
piirozené ¥trani je ve vyp®tu vyuZita teplota venkovniho vzduchu pro dany
vypoctovy interval.

Vstupni hodnoty pro vyp®t tepelnych zisk (Tab. 15) jsou &eny na i casti,
pavodem od metabolického tepla uzivatel obyvatei budovy @cc, tepelného vykonu
spotebict gapp @ 0d oswtlovacich zéizeni Wi a jsou vZdy vztazeny na’rpodlahové
plochy zony. V pipact zony kancelgskych prostor je tepelny zisk z osob stanoven
z jedné osoby na 154npro zasedaci mistnost vychazicgz jedné osoby na 2,7°m
Uvolnéné teplo z osstleni budouci vyhlaSkaocita z pamérné spoteby elekiiny na
osWtleni v uvazovaném vygtovem obdobi®, pro jejiz vypdet je vstupem W
Hodnoty r@ni spoteby elektiny na os¥tleni Wign,, doba vyuziti denniho stfat, a
doba vyuziti bez denniho &la za rok jsowerpany z pilohy 1.

Casovy podilfocc definujici gitomnost osob je vygten z pordru doby uZzivani zény

v celém dni.Casovy podilfapp udavajici dobu provozu sgebict pro mizna vyuZziti
prostoru jsou fevzaty zbudouci vyhlaskpodle tabulky 3.

Tab. 15 Profil administrativni budovy — tepelnékyis

Tepelné zisky
tepelné zisky provozni hodiny ostatni
doba mérna
casovy . , . <y roéni
podil pomocnd casovy doba vyuzm vyuzm,bez spoteba
i osoby| .. . . | podil doby| denniho denniho ;
typ zony pritomnosti| energie provozu |swtla zarok switlaza elektiny
osob rok na
oswtleni
Jocc forp Oapp fapp o tn Wiight
W/m?2 - W/m?2 - h h kWhfm
Administrativni
budovy -
kanceidské 53 0,5 15 0,2 2250 250 23,9
prostory
Administrativni
budovy -
sasedaci 30 0,5 15 0,2 2250 250 29
mistnosti
Administrativni
budovy — spec.
prostory, 0 1,0 50 0,2 2250 250 46,2
serverovny
Administrativni
budovy -
Schodig, 2 0,5 2 0,2 2250 250 10,6
chodby
Administrativni
budovy - 2 0,5 2 0,2 2250 250 6
Sklady, archivy|
Administrativni
budovy - 0 1,0 0 0,2 0 2500 7
Garaze
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3.1.4 Profil 4 — Vzd élavaci budovy

Profil z6n vzélavacich budov je definovan Sesti zGnami. Prvnindgd kEZné &ebny a
kabinety, druh&a poslucharny s velkymcmm osob uZzivajici prostor najednou. DalSimi
z6nami jsoudlocvi¢na a kuchyd. Doplnény jsou zénami pro chodby a Satny.

Provoz v jednotlivych Skolnich zénach je uvazovdrBado 16 hodin po 207 dni v roce.
V kuchyni, gipravre jidel se pedpoklada provoz posunutydi vyu¢ovacim prostam

o jednu hodinu. dlocviény obvykle byvaji vyuzivany i pro mimoskolni aktiyia tudiz
umoziuji delSi provoz po 12 hodin desin

Tab. 16 Profil vzélavaci budovy — uzivani zény

Uzivani zény
pocatek provozu| konec provozu provozni doba roéni uzivani
. . S A, budovy pd@et
. zony zony uzivani zény ; y
typ zény provoznich dni
- - tuse h tuse d

hodina hodina h den
Vzdélavaci budovy -
Ucebny, kabinety 8 16 8 207
Vzdélavaci budovy -
Posluchéarny 8 16 8 207
Vzdélavaci budovy -
chodby, komunikace 8 16 8 207
Vzdélavaci budovy -
télocvicny, 8 20 12 207
sportovis
Vzdélavaci budovy -
Kuchyrs, pripravny 7 15 8 207
jidel
Vzdélavaci budovy -
Satny 8 16 8 207

Vnitini vypaitova teplota (Tab. 17) je Wabnich prostordch, kabinetech a
poslucharnach zvolena 21 3G poklesem na 16 °C pro rezim vy@apmimo provozni
dobu. Na chodbé&ch, schodistich a ostatnich komaiukge utena vnitni vypaitova
teplota 20 °C s poklesem na stejnou teplotu jak@ebnach. V zoéa télocvicny je
uréena vypdtova teplota podleigdpisu zakona. 258/2000 SB.na 18 °C. Kuchy& a
Satny Bhem provozu jsou definovany teplotou 20 °C. VSechagy v tomto profilu
jsou zadany jako vyt&pé, provozni doba systému vytap pro jednotlivé zdény
koresponduje s dobou uzivani.

3 Zakong. 258/2000 Sb., o ohrawveejného zdravi a o z&né nékterych souvisejicich zakén

Vyhlaska ministerstva zdravotnictdi. 108/2001 sbkterou se stanovi hygienické pozadavky na
prostory a provoz SkolfpdSkolnich zézeni a gkterych Skolskych zZé&zeni
VyhlaSkaministerstva zdravotnicn€. 4107206 sb. 0 hygienickych poZadavcich na prostory a
provoz zaizeni a provozoven pro vychovu a ¥@vani dti a mladistvych
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Tab. 17 Profil vzélavaci budovy — vytami

Vytapéni
vnitfni vypaitova vnitini vypatova
ypactov teplota pro rezim provozni doba vytami
teplota pro rezim L . .
. Lo vytapsni mimo provozni objektu
typ zény vytapsni dobu
Oin thn
°C hod/den
Vzdélavaci budovy -
Ucebny, kabinety 21 16 8
Vzdélavaci budovy -
Poslucharny 21 16 8
Vzdélavaci budovy -
chodby, komunikace 20 16 8
Vzdélavaci budovy -
télocviény, 18 15 12
sportovise
Vzdélavaci budovy -
Kuchynrg, pripravny 20 16 8
jidel
Vzdélavaci budovy -
atny 20 16 8
Tab. 18 Profil vzdlavaci budovy — chlazeni
Chlazeni
vnitini Woatova vnitini vypasitova teplota
i vypactov teplota pro rezim| provozni doba privadéného
teplota pro rezim hl - hi  obiek duch
] chlazeni chlazeni mimo | chlazeni objektu|  vzduchu pro
typ zony provozni dobu chlazeni
ei,C tyC,h Tsupp;n
°C hod/den °C
Vzdélavaci budovy -
Ucebny, kabinety 26 30 8 21
Vzdélavaci budovy -
Poslucharny 26 30 8 21
Vzdélavaci budovy -
chodby, komunikace 26 30 8 21
Vzdélavaci budovy -
télocvicny, sportovist 26 30 12 21
Vzdélavaci budovy -
Kuchynrg, pripravny 26 30 8 21
jidel
Vzdélavaci budovy -
Zatny 30 30 8 0

Zadavana data pro jednotlivé zényasti chlazeni umadaitiji definovat zda-li je z6na
chlazenaci ne vyjma Saten, kde se chlazeni iegipoklada. Zony maji definovanu
vnitini vypostovou teplotu i reZimu chlazeni 26 °€bshem provozu zény a teplotu 30

16




Narodni metodika vypo €tu energetické naro €nosti budov

°C pro rezim chlazeni mimo provozni dobu zény. Bgm energie na chlazenii p
teplog 30 °C bude vzhledem kvybranym klimatickym tdat velmi nizka, tér
nulova. Resto z dvodu vypa@etniho algoritmu bylo nutné zvolit relevantni hotino
Provozni doba systému chlazeni pro jednotlivé zapy odpovida dob uzivani, vyjma
nechlazenych zon - Saten. Teplotéivgdného vzduchu do chlazenych zon je
definovana s gradientem 5 K proti it vypaitové teplog, tudiz cast€éné snizuje
tepelnou za&# prostoru. Tento chladici vykon je v ramci v§fuozahrnut do spidby
energie na chlazeni.

Vstupni Udaje prodtrani vzalavaci budovy (Tab. 19) zahrnuji moznosirgzeného i
nuceného &trani. V gipad® nuceného a hybridnihoéwvani jsou m¥rné hodnoty
minimalniho toku ¥traciho vzduchu Yy stanoveny vyhradnna osobu, vyjimkou jsou
chodby a komunikace. Veéabnach a kabinetech je podle platnyéhdpisi® uvedeno
25 nt/h na ?&ka. Na druhou stranu v poslucharnachig¢elpmklad pevazié dosglé
populace tudiZ je minimalni tokéwaciho vzduchu stanoven na 5&mna osobu.
Kuchyre a @ipravny jidel podle fedpisu upravujiciho hygienické pozadavky na
stravovaci sluzby poZaduji minimalni mnoZstvi vzduchu 76/mna osobu. V zén
t&locvieny je uvedeno mnozstvi vzduchu 2&/mna osobt

Tab. 19 Profil vzdlavaci budovy — &trani

Vétrani
nucené, hybridni piirozené
minimalni pramérna | minimalni [ pramérna doba
tok teplota tok teplota provozu
typ zény vétraciho mérné privAdéného| vétraciho | ptivadéného| vétraciho
vzduchu jednotka vzduchu vzduchu vzduchu zarizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
Vzdelavaci
budovy - teplota}
Ue 25 0soby 21 1 venkovniho 8
cebny, vzduchu
kabinety
Vzdélavaci teplota
budovy - 50 osoby 21 1 venkovniho 8
Poslucharny vzduchu
Vzdélavaci 2
budovy - m . teplota}
chodby 3 podlahové 20 0,5 venkovniho 8
komunii<ace plochy vzduchu
Vzdélavaci
budovy - teplota}
. 2 20 osoby 18 0,5 venkovniho 12
télocvicny,
L2 vzduchu
sportovis
Vzdelavaci
budovy - teplota}
. 70 osoby 20 2 venkovniho 8
Kuchyng,
oy i vzduchu
piipravny jidel
(1At teplota
Vzdelavaci .
budovy - Satny 25 osoby 20 0,5 venkovniho 8
vzduchu

avyhlaskac¢. 137/2004 Sh. o hygienickych poZzadavcich na stasicsluzby a o
zasadach osobni a provozni hygieny¢mnostech epidemiologicky zavaznych
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Pro girozené ¥trani je minimalni tok #raciho vzduchu V4 vSech zén petan
pomoci nasobnosti vyny vzduchu. Nasobnost vgmy vzduchu v tiebnich zénach je
ustanovena na 1 1/h awbdu vyneny celého objemu vzduchu ¥ebre po vywovaci
hodins. Pimérna teplota fivadkného vzduchu ip nuceném ¥trani je stanovena pro
potreby givodu minimalniho mnozstvi vzduchu, rozdil protipa§tové teplot v zore
je do bilance pdeb energie zagitan. Pro pirozené ¥trani je ve vypotu vyuZita
teplota venkovniho vzduchu pro dany v§fmvy interval. Provozni dobaétraciho
zarizeni je stejna jako provoz v zbhez ohledu na to, jestli je zonatnana girozere
nebo nuce&

Vstupni hodnoty pro vypt tepelnych zisk (Tab. 20) jsou #&leny na fi c¢asti,
pavodem od metabolického tepla uzivatel obyvatel budovy @cc, tepelného vykonu
spotebii gapp a 0d ositlovacich z#izeni Wign, @ jsou vZdy vztazeny na’mpodlahové
plochy zony. Fimérmné nerné produkce tepla od osob jsouibizné vypocteny
z produkce tepla Zaka/osobyi pktivité prislusejici dané z@nna giblizné stanovenou
plochu. Hodnoty jsou stanovenyilgizne, akoliv produkci tepla Ize spdtat podle
piedpokladu 75 % z dosigé osoby je odhad plochyipadajici na jednu osobu mgn
piesny. Sosasné pedpisy uvadi rozsah plochy na jednoho Z&ka od 1,65m4 nf
dle typu @ebny, tudiz byla volenaistdni hodnota.

Tab. 20 Profil vzdlavaci budovy — tepelné zisky

Tepelné zisky
tepelné zisky provozni hodiny ostatni
. doba mérn{a
cacs)g}fy omocnd  €asovy | doba vyuziti vyuziti bez srgcrg'ba
i osoby “it%mnosti pener ‘o podil doby| denniho denniho eI%kfin
typ zony Pt 0sob 9 provozu |swtla zarokl swtla za na y
rok er
oswtleni
Jocc forp Oapp fapp b tn Wiight
W/m?2 - W/m?2 - h h kWhfm
Vzdelavaci
budovy -
Ucebny, 7,5 0,3 5 0,15 1800 200 10
kabinety
Vzdélavaci
budovy - 18 0,3 5 0,15 1800 200 26,4
Poslucharny
Vzdélavaci
budovy -
chodby, 2 0,3 2 0,15 1800 200 11
komunikace
Vzdelavaci
budovy -
telocvieny, 9 0,5 4 0,25 2000 2000 30
sportovis
Vzdelavaci
budovy -
Kuchyre, 15 0,3 20 0,25 1250 1250 8
ptipravny jidel
Vzdelavaci
budovy - Satny 7,5 0,3 4 0,25 1800 200 2,5
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Hodnoty tepelného vykonu spebict gapp pro jednotlivé zény jsouipvzaty z databaze
vypoacetniho programu DesignBuilderTyto hodnoty vychazejici z britského prest,
jsou vyhodnoceny a upraveny aby byly vhodné pielyinaseho vypietniho modelu.
Uvoln¢éné teplo z osstleni budouci vyhlasSkaccita z pamérné spoteby elekiiny na
oswtleni v uvazovaném vygtovem obdobi®, pro jejiz vypdet je vstupem Wt
Hodnoty r@ni spoteby elektiny na os¥tleni Wign,, doba vyuziti denniho stfat, a
doba vyuziti bez denniho &la za rok jsowerpany z pilohy 1.

Casovy podilfocc definujici gitomnost osob je vygten z pordru doby uZzivani zény
v celém dni.Casovy podilfapp udavajici dobu provozu sgebict pro mizna vyuZziti
prostoru jsou fevzaty zbudouci vyhlaSkpodle tabulky 3.

3.1.5 Profil 5 — Zdravotnicka za Fizeni

Profil zdravotnickych zédzeni je rozdlen do sedmi déich zon reprezentujicich hlavni
provozni prostory. Rinaje pokoji pro pacienty, ordinace lékachodby sekarnami
po operani sély. Sestavu zon dadiplji kuchyiskd zaizeni, nevytdgné prostory a
gardze. Na rozdil odipdchozich profil je denni provozni doba mezi jednotlivymi
z6énami v profilu rozdilnad. U &Siny zén se fedpoklada celokmi provoz, vyjma
ordinaci Iékal acekaren.

Tab. 21 Profil zdravotnicka gaeni — uzivani zény

Uzivani zony
ocatek provozu| konec provozu rovozni doba roéni uzivani
P ‘P P provozni d budovy pd@et
, zény zény uzivani zény . .
typ zény provoznich dni
- - tuse,h tuse,d
hodina hodina h den
Zdravotnicka z&zeni
- pokoje pro pacienty| 0 24 24 365
Zdravotnicka z&zeni
- ordinace 7 16 9 257
Zdravotnicka z&zeni
- chodby ¢ekarny 7 16 ° 257
_Zg;flz\)\llotnlcka zHzeni 0 o o4 365
Zdravotnicka z&zeni
- Kuchyfiska zaizeni 6 19 13 365
Zdravotnicka z&zeni
- nevytagné prostory 0 24 24 365
_Zg;a;\égtemcka ZHzeni 0 o4 o4 365

Vnitini vypatova teplota (Tab. 22) v jednotlivych zonach zdtaického zéizeni je
stanovena podle platnychigalpisi ministerstva zdravotnictsiV pokojich pro pacienty

sprogram DesignBuilder, DesignBuilder Software L\elka Britanie
6 vyhlaSka ministerstva zdravotnictvi 49/1993 Shkeahhickych a #cnych pozadavcich
na vybaveni zdravotnickych iZaeni v poslednim zmi 184/1998 Sb.
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i ordinacich je volena teplota 22 °Gjq@mz pokoje jsou vyt&my negetrzitt. Operani
saly jsou navrzeny na stejnou teplotu s Gatlumem18a°C mimo provozni rezim
vytapeni. Nevytagné prostory jsou navrzeny na konstantni teplotfGQ6 gardZze na
10 °C. Provozni doba systéemu vyap pro jednotlivé zony koresponduje s dobou
uzivani, vyjma nevyt&mych prostai.

Tab. 22 Profil zdravotnicka gaeni — vytapni

Vytapéni
VNitini Woatova vnitini vypaitova
ypactov teplota pro rezim provozni doba vytami
teplota pro rezim L . .
. P vytapsni mimo provozni objektu

typ zény vytapEni dobu

Oin tH,h

°C hod/den
Zdravotnicka z&zeni
- pokoje pro pacienty| 22 22 24
Zdravotnicka z&zeni
- ordinace 22 18 °
Zdravotnicka z&zeni
- chodby ¢ekarny 20 18 9
Zdravotnicka z&zeni
- saly 22 18 24
Zdravotnicka z&zeni
- Kuchyiiska zgizeni 15 16 13
Zdravotnicka z&zeni
- nevytagné prostory 16 16 0
Zdravotnicka z&zeni
- garaze 10 10 0

Jednotlivé zény ¥asti chlazeni umaditji definovat zda-li je zGna chlazetiane vyjma
garazi a nevytamych prostor, kde se chlazeni regpoklada. Zény maji definovanu
vnitini vypostovou teplotu i reZimu chlazeni 26 °€bshem provozu zény a teplotu 30
°C pro rezim chlazeni mimo provozni dobu zény. Wou je zOna opetaich sah

s vnitni vypaitovou teplotou fi rezimu chlazeni 22 °C a mimo rezim 28 °C. $poa
energie na chlazenitipteplog 30 °C bude vzhledem k vybranym klimatickym tdat
velmi nizka, témst nulova. Resto z dvodu vypa@etniho algoritmu bylo nutné zvolit
relevantni hodnotu. Provozni doba systému chlazenoi jednotlivé zony o
odpovida dob uzivani, vyjma nechlazenych zon. Teplotavgckného vzduchu do
chlazenych z6n je definovana s gradientem 3 K &zpboti vnitini vypastové teplok,
tudiz ¢asté&né snizuje tepelnou z&t prostoru. Tento chladici vykon je v rdmci vyfuo
zahrnut do spé¢by energie na chlazeni.

Tab. 23 Profil zdravotnicka #aeni — chlazeni

20




Narodni metodika vypo €tu energetické naro €nosti budov

Chlazeni
vnitini Woatova vnitini vypastova teplota
i vypactov teplota pro rezim| provozni doba privadéného
teplota pro rezim hi P hi  obiek duch
] chlazeni chlazeni mimo | chlazeni obje tu vzduchu pro

typ zony provozni dobu chlazeni

ei,C tyC,h Tsupp;n

°C hod/den °C
Zdravotnicka z&zeni
- pokoje pro pacienty 26 30 24 21
Zdravotnicka z&zeni
- ordinace 26 30 ° 21
Zdravotnicka z&zeni
- chodby ¢ekarny 26 30 9 21
Zdravotnicka z&zeni
- saly 22 28 24 18
Zdravotnicka z&zeni
- Kuchyfiské zaizenf 26 30 13 21
Zdravotnicka z&zeni
- nevytagné prostory 30 30 0 30
Zdravotnicka z&zeni
- garaze 30 30 0 30

Vstupni Udaje pro &rani zon budov zdravotnickych izzeni (Tab. 24) zahrnuji
moznosti pirozeného i nucenéhgstrani. V gipads nuceného a hybridnih@tvani jsou
meérné hodnoty minimalniho tokwtraciho vzduchu Yy stanoveny na osobu, vyjimkou
jsou nevytapné prostory a opetai saly vztazené nanpodlahové plochy. Pokoje pro
pacienty maji stanoveny miniméalni toktsaciho vzduchu 50 #h.os, tato hodnota je
odvozena z klidového stavu pacigerg minimalni aktivitou. Ordinace 1éka sesterny
apod. jsou ¥trany 60 ni/h.os. \&trani operanich sal v navrhu zahrnuje mnoho kritéri
postihujici zejména koncentraci mikroorganisra jejich transport v prostoru. Pro
stanoveni jedinéhgisla reprezentujicihotzné varianty opetaich sah byl prevzat
pozadavek minimalniho mnozstviyadéného vzduchu z normy DIN 1946/4davajici
0,67 ni/s a z dalsi normy DIN 479%ozadavek minimalni plochy opérdho salu
25 nf. MnoZstvi ¥traciho vzduchu pro chodby &karny je stanoveno podle nizké
aktivity lidi a snizeno vzhledem k prémmému poétu osob wekarnach. Kuchyske
provozy ffisluSejici k zdravotnickym ¥&enim maji pozadavek deny vyhlaskouc.
137/2004 SHB. Pro garaZe je pozadavek mnoZsttraciho vzduchu vztaZeny &pna
m? podlahové plochy, hodnota je vyftena z 300 rith 2 na jedno stani o plose 3 x 6 m.
Pro girozené ¥trani je minimalni tok &traciho vzduchu V4 vSech z6n p&tan
pomoci nasobnosti vygny vzduchu. Pro opetai sély nelze fedpokladat firozeny
zpusob \trani, uvedena hodnoty 20-ti nasobné g vzduchu je fevzata
z ASHRAE Handbook Primérna teplota fivadkného vzduchu ifd nuceném ¥trani je
stanovena pro ptgby @ivodu minimalniho mnozstvi vzduchu, rozdil protipeytové

7 DIN 1946/4 Raumlufttechnik - Teil 4: Raumluftt@ésche Anlagen in Krankenhausern (VDI-Luftungsragel
8 DIN 4799 Raumlufttechnik; Luftflhrungssysteme @perationsraume
9 ASHRAE Handbook — Applications, 1999
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teplo€ v zorg je do bilance pdeb energie zag@tan. Pro pirozené ¥trani je ve
vypoctu vyuZita teplota venkovniho vzduchu pro dany \Wpway interval.

Tab. 24 Profil zdravotnicka #aeni — ¥trani

Vétrani
nucené, hybridni piirozené
minimalni pramérna | minimalni [ pramérna doba
tok teplota tok teplota provozu
typ zény vétraciho mérné piivAdéného| vétraciho | ptivadéného| vétraciho
vzduchu jednotka vzduchu vzduchu vzduchu zarizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
Zdravotnicka
zdizeni - teplota}
pokoje pro 50 osoby 22 1 venkovniho 24
) vzduchu
pacienty
Zdravotnicka teplota
zarizeni - 60 osoby 22 1 venkovniho 9
ordinace vzduchu
Zdravotnicka
zaizeni - teplota}
chodby, 30 osoby 20 0,5 venkovniho 9
N vzduchu
cekarny
s m° teplota
Zolr,avogmck,a 96,5 podlahové 22 20 venkovniho 24
zaizeni - saly
plochy vzduchu
Zdravotnicka
zaizeni - teplota}
Kuchyhska 70 osoby 20 2 venkovniho 13
i vzduchu
zaizeni
Zdravotnicka 2
zaizeni - m . teplota}
nevytagné 2 podlahové 16 0,3 venkovniho 24
plochy vzduchu
prostory
Zdravotnicka m’ teplota
zarizeni - 16,7 podlahové 12 2 venkovniho 24
garaze plochy vzduchu

Vstupni hodnoty pro vyp®t tepelnych zisk (Tab. 25) jsou &eny na i casti,
pavodem od metabolického tepla uzivatel obyvatei budovy @cc, tepelného vykonu
spotebict gapp @ 0d ositlovacich zéizeni Wi a jsou vZdy vztazeny na’rpodlahové
plochy zony. Tepelné zisky od osob jsou odvozepiedpokladaného mnoZzstvi osob
v daném prostoru se vzetim v Gvahu fyzické aktigppjené s uzivaninrgpaitanych
na nf podlahové plochy. Hodnoty tepelného vykonu Egmi gapp pro jednotlivé
zény jsou pevzaty z databaze vypetniho programu DesignBuilderHodnoty pro
specifické prostory zdravotnickych izzeni jsou obtiz& stanovitelné, najklad u
oper&nich sah zahrnuji promnlivé piistrojové vybaveni liSici se lélskym
zamerenim.

Uvolnéné teplo z osstleni budouci vyhlaSkaocita z pimeérné spoteby elekfiny na
oswtleni v uvazovaném vygtovém obdobi®,; pro jejiz vypaet je vstupem M.
Hodnoty r@ni spoteby elektiny na os¥tleni Wign;, doba vyuziti denniho stlat, a
doba vyuziti bez denniho &la za rok jsowerpany z pilohy 1.

Casovy podilfocc definujici gitomnost osob je vygten z pordru doby uZivani zény
v celém dni.Casovy podilfapp udavajici dobu provozu sgebict pro fizna vyuziti
prostoru jsou fevzaty zbudouci vyhlaSkaodle tabulky 3.
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Tab. 25 Profil zdravotnicka #aeni — tepelné zisky

Tepelné zisky
tepelné zisky provozni hodiny ostatni
, doba mérn{a
cacs)g}{y omocnd  €asovy | doba vyuziti vyuziti bez Srgcrg'ba
i osoby pfl't%mnosti penergie podil doby| denniho denniho eI%kfiny
typ zony o0s0b provozu |swtla za rok| swtla za na
rok et
oswtleni
Jocc forp Qapp farp [5) tn Wiight
W/m?2 - W/m?2 - h h kWhfm
Zdravotnicka
zaizeni -
pokoje pro 7,5 1,0 8 0,5 3000 2000 14
pacienty
Zdravotnicka
zaizeni - 16 0,4 15 0,2 3000 2000 38
ordinace
Zdravotnicka
zaizeni -
chodby, 13 0,4 2 0,2 3000 2000 27
cekarny
Zdravotnicka
zaizeni - saly 20 1,0 35 0,2 0 5000 171
Zdravotnicka
zaizeni - .
Kuchyfiské 15 0,5 20 0,25 1250 1250 43,4
zaizeni
Zdravotnicka
zaizeni -
nevytAEne 0 1,0 0 0,2 3000 2000 11
prostory
Zdravotnicka
zaizeni - 0 1,0 0 0,2 0 5000 11
garaze

3.1.6 Profil 6 — Hotely a restaurace

Profil popisujici hotely a restaurace sestava zi @em popisujicich zakladni provozni
celky jakymi jsou ubytovaci prostorytiplusné chodby a komunikace, restaurace a
kuchyrg. Tyto zény jsou dopkny dwma skladovymi zonami, nevytépymi prostory a
gardzemi. Provozni doby jednotlivych zén uvedenychab. 26 se vzajengnodliSuii,
nagiklad ubytovaci prostoryipdpokladaji zéatek provozu v podwernich hodinach a
konec ed polednem, kde hosté opaijiSpokoje. Z €chto dob jsou posléze odvozeny i
provozni doby jednotlivych energetickych system

Tab. 26 Profil hotely a restaurace — uzivani zény

Uzivani zony
ocatek provozu| konec provozu rovozni doba roéni uzivani
typ zény P ‘P P provozni d budovy pdéet
zény zény uzivani zény . .
provoznich dni
- - tuse,h tuse,d
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hodina hodina h den
Hotely a restaurace -
Ubytovaci prostory 16 10 18 365
Hotely a restaurace -
Chodby, komunikace 0 24 24 365
Hotely a restaurace -
Restaurace, 10 24 14 317
stravovaci prostory
Hotely a restaurace -
Kuchyns 10 24 14 317
Hotely a restaurace -
Nevytagné prostory 10 24 14 317
Hotely a restaurace -
Sklady potravin 0 24 24 365
Hotely a restaurace -
Sklady ostatni 0 24 24 365
Hotely a restaurace -
Garaze 0 24 24 365

Vnittni vypaitova teplota (Tab. 27) je stanovena podle platngiddpigi, pokud je
popisuji. Ostatni fipady jsou uteny podle zvyklosti. Vnihi vypaitova teplota
ubytovacich prostor je stanovena analogicky k ofpytmistnostem, podobn chodby,
ovSem zde vzhledem k vySSi frekvenci pohybu jeatana vysSi. Vnihi vypaitova
teplota v kuchynich a stravovacich provozeckigmana z vyhlasky. 137/2004 SB.
Sklady potravin maji podle druhu skladovaného nmwdterdefinovany pozadavky

nagiklad v zakos ¢. 110/1997 Sho. Ostatni sklady jsou definovany podle nasi Gvahy,

garaze v profilu hotéla restauraci jsou obdobnigdchozim profiim.

Tab. 27 Profil hotely a restaurace — vytidip

Vytapéni

vnitfni vypaitova
teplota pro rezim

vnitini vypaitova
teplota pro rezim

provozni doba vytami

stravovaci prostory

. L vytapini mimo provozni objektu
typ zény vytapsni ytape dobu P )
Gin Chn
°C hod/den
Hotely a restaurace -
Ubytovaci prostory 21 18 18
Hotely a restaurace -
Chodby, komunikace 20 20 24
Hotely a restaurace -
Restaurace, 21 18 14

10zakon¢. 110/1997 o potravinach a tabakovych vyrobcicheengn¢ a doplreni
nekterych souvisejicich zakérve zréni pozajSich gedpigi
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Hotely a restaurace -
Kuchyrs 20 16 14
Hotely a restaurace -
Nevytagné prostory 16 16 0
Hotely a restaurace -
Sklady potravin 10 10 0
Hotely a restaurace -
Sklady ostatni 15 15 0
Hotely a restaurace -
Garéaze 10 10 0
Tab. 28 Profil hotely a restaurace — chlazeni
Chlazeni
VNitini VWpaHova vnitini vypaitova teplota
ypatov teplota pro rezim| provozni doba privadéného
teplota pro rezim hi P hi  obiek duch
] chlazeni chlazeni mimo | chlazeni objektu|  vzduchu pro

typ zony provozni dobu chlazeni

ei,C tyC,h Tsupp;n

°C hod/den °C
Hotely a restaurace -
Ubytovaci prostory 26 30 18 21
Hotely a restaurace -
Chodby, komunikace 26 30 24 21
Hotely a restaurace -
Restaurace, stravovagi 26 30 14 21
prostory
Hotely a restaurace -
Kuchyns 26 30 14 21
Hotely a restaurace -
Nevytagné prostory 30 30 0 30
Hotely a restaurace -
Sklady potravin 26 26 24 21
Hotely a restaurace -
Sklady ostatni 30 30 0 30
Hotely a restaurace -
Garaze 30 30 0 30

Zadavana data pro jednotlivé zéngasti chlazeni umaitji definovat zda-li je z6na
chlazen&i ne vyjma nevytagnych prostol, ostatnich sklada garazi, kde se chlazeni
negredpoklada. Zony maji definovanu it vypastovou teplotu i rezimu chlazeni na
26 °C kEhem provozu zény a teplotu 30 °C pro rezim chlazeimo provozni dobu
zony. Restoze, Ize ziovodu komfortu uvaZovat v prostorach restauradépaplreé
ubytovacich prostor i nizSi teploty nejsou tyto ledem k delu metodiky a
vypocetniho programu shledanyildzité. Pro paeby vypd@tu stanovena teplota pro
chlazeni mimo provozni dobutXe vyvodit @i vypoctu minimalni potebu chladu,
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ovSem vzhledem k uzitym klimatickym dat je tato zanedbatelnd. Provozni doba
systému chlazeni pro jednotlivé zénybpdpovida dob uzivani, vyjma nechlazenych
zén. Teplota fivadéného vzduchu do chlazenych zoistAva s gradientem 5 K proti
vnitini vypaitové teplog, tudizcasté&né sniZzuje tepelnou zé&t prostoru. Tento chladici

vykon je v ramci vyp&tu zahrnut do sp&eby energie na chlazeni.

Tab. 29 Profil hotely a restaurace &rani

Vétrani
nucené, hybridni piirozené
minimalni pramérnd | minimalni | primérna doba
tok teplota tok teplota provozu
typ zony vétraciho mérna privadéného| vétraciho | privadéného| vétraciho
vzduchu jednotka vzduchu vzduchu vzduchu zaizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m’/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
e
Ubytovaci 50 osoby 21 0,5 venkovniho 15
vzduchu
prostory
rHe(;ttgl)J/rgce - m’ . teplota}
Chodby 3 podlahové 20 0,5 venkovniho 24
K ) plochy vzduchu
omunikace
Hotely a
restaurace - teplota
Restaurace, 60 osoby 21 2 venkovniho 14
stravovaci vzduchu
prostory
Hotely a teplota
restaurace - 70 osoby 20 2 venkovniho 14
Kuchyns vzduchu
restaurace - o teplota
NevytagEné 2 podlahové 16 0,3 venkovniho 14
plochy vzduchu
prostory
Hotely a m* teplota
restaurace - 10 podlahové 10 1 venkovniho 24
Sklady potravin plochy vzduchu
Hotely a m’ teplota
restaurace - 10 podlahové 16 1 venkovniho 24
Sklady ostatni plochy vzduchu
Hotely a m’ teplota
restaurace - 16,7 podlahové 12 2 venkovniho 24
Garaze plochy vzduchu

Vstupni Udaje prod&trani zén daného profilu (Tab. 29) zahrnuji mozZnp$tozeného i
nuceného &trani. V gipact nuceného a hybridnihoéwani jsou mirné hodnoty
minimalniho toku ¥traciho vzduchu V stanoveny na osobujipadré m* podlahové
plochy. Ubytovaci prostory jsou zohleglry tokem ¥traciho vzduchu 50 ffh na osobu
podobré jako byty v Tab. 9. Prostory stravovaci a restegravzhledem
k predpokladanému zékazu keni maji definovany tok vzduchu 60°m Kuchyiské
provozy maji pozadavek deny vyhlaskow. 137/2004 SB. Zény chodem, komunikaci
a sklad jsou definovany hodnotou vztaZenou n& podlahové plochy ziodu
obtizného stanoveni kriteria gfa osob. GardZze maji poZzadavek mnoZzsttraciho
vzduchu stanoveny podofrhodnota je vypitena z 300 rith ? na jedno stani o ploge 3
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X 6 m. Pro pirozené ¥trani je minimalni tok &traciho vzduchu V4 vSech zon pétan
pomoci nasobnosti vyny vzduchu. Rmérna teplota fivadkéného vzduchu ip
nuceném #trani je stanovena pro geby givodu miniméalniho mnoZstvi vzduchu,
rozdil proti vypd@tové teploé v zére je do bilance pdeb energie zagitan. Pro
piirozené ¥trani je ve vyp®tu vyuZita teplota venkovniho vzduchu pro dany
vypoctovy interval.

Tab. 30 Profil hotely a restaurace — tepelné zisky

Tepelné zisky
tepelné zisky provozni hodiny ostatni
. . doba mévr n,é‘
cgf}g}{y pomocnd €S0V | doba vyuzit vyuziti bez sggcrg'ba
i osoby| .. . . | podil doby| denniho denniho ;
typ zony pritomnostl) energie provozu |swtla zarokl switla za elektiny
osob rok na
oswtleni
Cocc forp Oapp fapp o tn Wiight
W/m2 - W/m2 - h h kWhfm
Hotely a
restaurace -
Ubytovaci 3 0,6 4 0,5 3000 2000 3,7
prostory
Hotely a
restaurace -
Chodby, 2 1,0 4 0,5 3000 2000 55
komunikace
Hotely a
restaurace -
Restaurace, 11 0,6 10 0,25 1250 1250 16,6
stravovaci
prostory
Hotely a
restaurace - 15 0,6 20 0,25 1250 1250 38,2
Kuchyns
Hotely a
restaurace -
NevytagEné 0 0,6 0 0,25 3000 2000 9
prostory
Hotely a
restaurace - 2 1,0 2 0,25 3000 2000 9
Sklady potravin
Hotely a
restaurace - 2 1,0 0 0,25 3000 2000 9
Sklady ostatni
Hotely a
restaurace - 0 1,0 0 0,25 0 5000 11
Garaze

Vstupni hodnoty pro vypt tepelnych zisk (Tab. 29) jsou #&leny na fi c¢asti,
pavodem od metabolického tepla uzivatel obyvatel budovy @cc, tepelného vykonu
spotebii gapp a 0d oswtlovacich z#izeni Wign, a jsou vZdy vztaZzeny na’podlahové
plochy zony. Fimérné nerné produkce tepla od osob jsouibizné vypocteny

Z produkce tepla osob v zopii aktivité prislusejici dané z@mna giblizné stanovenou
plochu. V gipac ubytovacich prostor byly @p inspiraci bytové prostory. Stravovaci
prostory a restaurace jsou odvozeny z odhadu jedilmivéka na 7,3 m Kuchyrs
odpovidaji hodnotam vipdchozich proflilech.

27




Narodni metodika vypo €tu energetické naro €nosti budov

Hodnoty tepelného vykonu spebict gapp pro jednotlivé zény jsouipvzaty z databaze
vyposetniho programu DesignBuilder

Uvolnéné teplo z osstleni budouci vyhlaSkaccita z pimeérné spateby elekfiny na
oswtleni v uvazovaném vygtovém obdobi®,; pro jejiz vypaet je vstupem M.
Hodnoty r@ni spoteby elektiny na os¥tleni Wign;, doba vyuziti denniho stlat, a
doba vyuziti bez denniho &la za rok jsowerpany z pilohy 1. (Dvaécek)

Casovy podilfocc definujici gitomnost osob je vygten z porgru doby uZivani zény
v celém dni.Casovy podilfapp udavajici dobu provozu sgebict pro fizna vyuziti
prostoru jsou fevzaty zbudouci vyhldSkpodle tabulky 3.

3.1.7 Profil 7 — Sportovni za Fizeni

Profil sportovnich zdzeni je proti pedchozim specificky, Ze sjednocuje velmi Siroké
mnozZstvi variant sportovnich ploch a k nirfispuSejicich zazemi. Z toho se odviji i
provozni doby a dalSi Udaje stanovené obeé&rovozni doba byla pro tytocély
stanovena na 15 hodin deénod 8 do 23 hodin. Pouze z6na hledli$ta zkraceny provoz
na 5 hodin denh

Tab. 31 Sportovni ¥&Zeni — uzivani zony

Uzivani zény
\z . roéni uzivani
pOCatelf provozu konec’provozu provozni d,oba budovy paet
, zony zony uzivani zény . .
typ zény provoznich dni
B - tuse h tuse d
hodina hodina h den
Sportovni z&zeni -
Sportovni plochy 8 23 15 325
aﬁ)eodritggm zEzeni - 18 23 5 317
ggg:;ovnl zEzeni - 8 23 15 395
Sportovni z#izeni -
Chodby, komunikace 8 23 15 325
Sportovni z&zeni -
Nevytagné
mistnosti, technické 8 23 15 325
mistnosti
Spoftovni zhizent - 8 23 15 325

Vnitini vypaitova teplota uvedena v Tab. 32 je pro sportovnéipfazvolena na 18 °C,
tim pokryva ¥tSinu €locvicen, krytych stadidin pro gymnastiku, atletiku apod.
Problém niize nastat s definicidba bazénu, nebo ledni plochy, v takovéiipait je
nutné ve vyp&tovém programu zalozit a definovat vlastni zony.gpdrtovni plochy je
samostatnou zénou definovano hletliptesto, Ze jde v zasad jeden prostor a ma
shodné vypétové parametry pro vyté&pi. Provozni doby systému vytp jsou

spol&né s provozni dobou v z&nvyjma nevytapné zony garaze.
Tab. 32 Sportovni z&Zeni — vytapni
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Vytapéni
vnitfni vypaitova vniteni vypactova
ypatoy teplota pro rezim provozni doba vyt&mi
teplota pro rezim L . .
. Lo vytapsni mimo provozni objektu

typ zény vytapsni dobu

Oin thn

°C hod/den
Sportovni z#izeni -
Sportovni plochy 18 16 15
Sportovni z&zeni -
Hledisg 18 16 5
Sportovni z#izeni -
Satny 20 16 15
Sportovni z&zeni -
Chodby, komunikace 20 16 15
Sportovni z#izeni -
Nevytagné
mistnosti, technické 16 16 15
mistnosti
Sportovni z&zeni -
Garaze 10 10 0

Pouzeti zény v profilu jsou s moznosti volby chlazeni kT&3). Ve vSechifpadech je
vypoctova teplota stanovena na 26 °C s vyhradou jak@dévacich dat k vytépi.
Teplota pivackného vzduchu je a@p stanovena s5 K gradientem proti vnit
vypoctové teplo. Provozni doba systému chlazeni pro chlazené zopst
odpovida dob uzivani.

Vstupni Udaje prod&trani zén daného profilu (Tab. 34) zahrnuji mozZnp$tozeného i
nuceného &trani. V gipact nuceného a hybridnihoéwani jsou ndrné hodnoty
minimalniho toku ¥traciho vzduchu V stanoveny na osobujipadré m* podlahové
plochy. Paitok w&traciho vzduchu pro zénu sportovni plochy je stamoma 120 rih
vychazejici z pozadavku sportavs daleko vySSi fyzickou aktivitou nez v hledistiek
je uvaZovano 70 Fh na osobu. MnoZstvigtraciho vzduchu pro Satny je stanoveno na
30 ni/h, &islo je stanoveno z pramlivého provozu stdajiciho v dlouhych intervalech
plné a prdzdné obsazeni. Zony chodem, komunikat#chnickych mistnosti jsou
definovany hodnotou vztaZenou né podlahové plochy zidvodu obtizného stanoveni
kriteria patu osob. GaradZze maji pozadavek mnoZsttracino vzduchu stanoveny
podobrE, hodnota je vypitena z 300 rith 2 na jedno stani o plose 3 x 6 m. Pro
piirozené ¥trani je minimalni tok &traciho vzduchu V4 vSech zon p&tan pomoci
nasobnosti vyrny vzduchu.

Tab. 33 Sportovni 2&Zzeni — chlazeni

Chlazeni
VNitini Wpaova vnitini vypaitova teplota
ypatov teplota pro rezim| provozni doba privadéného
teplota pro rezim P P
] chlazeni chlazem'mlmo chlazeni objektu vzduchu pro
typ zony provozni dobu chlazeni
ei,C tyC,h Tsupp;n
°C hod/den °C
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Sportovni z#izeni -

Sportovni plochy 26 30 o 21
ﬁfeo(;itg%/ni zEizeni - 26 30 5 21
gg;)nr;ovni ZHzeni - 30 30 15 30
Sportovni z&zeni - 26 30 15 21

Chodby, komunikace

Sportovni z&zeni -
Nevytagné mistnosti, 30 30 0 30
technické mistnosti

Sportovni z&zeni -

Gardze 30 30 0 30

Tab. 34 Sportovni ¥&Zeni — ¥trani

Vétrani
nucené, hybridni piirozené
minimalni pramérna | minimalni| pramérna doba
tok meérna teplota tok teplota provozu
typ zony vétraciho | jednotka | ptivadéného| vétraciho | privadéného| vétraciho
vzduchu vzduchu | vzduchu | vzduchu zaizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
o teplota
Sportovni z&zeni - .
Sportovni plochy 120 osoby 18 0,5 venkovniho 15
vzduchu
o teplota
aﬁ)eodritgg ni z&zen| 70 osoby 18 1 venkovniho 5
vzduchu
o teplota
ghortovnt zizen! 30 0soby 20 1 | venkovniho| 15
y vzduchu
o m* teplota
gﬁggganéiien?Léce 3 podlahové 20 0,5 | venkovniho 15
Y plochy vzduchu
Sportovni z&zeni - m* teplota
Nevyta@Ené mistnosti, 2 podlahové 16 0,3 venkovniho 15
technické mistnosti plochy vzduchu
Sportovni z&zeni - m® teplota
por 16,7 |podlahové 12 2 venkovniho 15
Garaze
plochy vzduchu

Primérné teplota fivadéného vzduchu ip nuceném ¥trani je stanovena pro feby
piivodu minimélniho mnozZstvi vzduchu, rozdil protipagtové teplo¢ v zére je do
bilance pateb energie zamditan. Pro pirozené ¥trani je ve vypoétu vyuZita teplota
venkovniho vzduchu pro dany vygiovy interval.

Vstupni hodnoty pro vyp®t tepelnych zisk (Tab. 35) jsou &leny na fi c¢asti,
pavodem od metabolického tepla uzivatel obyvatel budovy @cc, tepelného vykonu
spotebii gapp a 0d oswtlovacich z#izeni Wign, @ jsou vZdy vztaZeny na’podlahové
plochy zony. Fimérné nerné produkce tepla od osob jsouibizné vypocteny
Z produkce tepla osob v zopii aktivité prislusejici dané z@mna giblizné stanovenou
plochu. Pro stanoveni produkce tepla v&d@&@portovni plochy byl uvadZzen odhad
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sportovce s produkci tepla 180 W nibpizng 10 nf podlahové plochy. V hledisti je
stanovena jedna osoba s produkci tepla 80 W na jefi@odlahy. Hodnoty tepelného
vykonu spatebict gapp pro jednotlivé zony jsou ipvzaty z databaze vypetniho
programu DesignBuildér

Uvolnéné teplo z osstleni budouci vyhlaSkaccita z pameérné spateby elekfiny na
oswtleni v uvazovaném vygtovém obdobi®,, pro jejiz vypaéet je vstupem \Mn:.
Hodnoty r@ni spoteby elektiny na os¥tleni Wign;, doba vyuziti denniho stlat, a
doba vyuziti bez denniho &la za rok jsowerpany z pilohy 1.

Casovy podilfocc definujici gitomnost osob je vygten z pordru doby uZivani zény
v celém dni.Casovy podilfapp udavajici dobu provozu sgebict pro fizna vyuziti
prostoru jsou fevzaty zbudouci vyhldSkpodle tabulky 3.

Tab. 35 Sportovni ¥&Zzeni — tepelné zisky

Tepelné zisky
tepelné zisky provozni hodiny ostatni
casovy : dqba T(fér;]?
podil pomocné éa:sovy dobav¥u2|t| vyuilti,bez spoteba
i osoby pritomnosti| energie podil doby| denniho denniho elekfiny
typ zony o0s0b provozu |swtla zarok swtla za na
rok o
oswtleni
Oocc forp Oapp fapp to tn Wiight
W/m?2 - W/m?2 - h h KWh7m
Sportovni
gifrf:\'/r;l, 18 0,6 4 0,25 2000 2000 33,6
plochy
?ag?zr(te%\lfrjléatny 8,5 0,6 4 0,25 2000 2000 40,8
Sportovni
é"ﬁ'ozgg; ) 2 0,6 2 0,25 2000 2000 15
komunikace
Sportovni
zdizeni -
xles"tfgglne 0 0,6 0 0,25 2000 2000 9
technické
mistnosti
Sportovni
zaizeni - 0 0,6 0 0,25 0 4000 11
Garaze

3.1.8 Profil 8 — Budovy pro obchodni i ¢€ely

Profil budov pro obchodnic¢ély reprezentuje Siroké rogp od malych obchaid po
obchodni domy. Zejména@zna obchodni centra spojuji v soffizné provozy, tyto je
mozné vybirat z ostatnich prdifil Vzhledem k rozsahu podobrako u sportovnich
ploch nemusi definované zony vykbwSem tymm a tudiz si zadavajici podle pety
muze vytvdit vlastni zény. Profil je roztlen na Sest zon obsahujicich prodejni plochy,
Satny a zazemi zamstnand, sklady, nevytamé prostory a garadze. Provozni doby byla
definovana podle zvyklostieské republiky od 8 do 20 hodin dénB25 dni v roce,
vyjimku tvori sklady, zejména sklady potravin, které musi bgtavozu nefetrzit.
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Tab. 36 Budovy pro obchodnédly — uzivani zény

Uzivani zony
» . roéni uzivani
poaatelf provozu konec’provozu provozni o!oba budovy paet
typ z6ny zény zény uzivani zény provoznich dnf
- - tuse h tuse d

hodina hodina h den
Budovy pro obchodn
Geely - Prodejni 8 20 12 325
plochy
Budovy pro obchodn
Gcely - Satny, 8 20 12 325
socialni zdzemi
Budovy pro obchodn
Gcely - Sklady 0 24 24 365
Budovy pro obchodn
Geely - Sklady 0 24 24 365
potravin
Budovy pro obchodn
Gcely - Nevytagné 0 20 12 317
prostory
Budovy pro obchodn
Gcely - Garaze 0 20 12 365

Vnitini vypaitova teplota pro zénu prodejnich ploch gzimu vytagni je stanovena
na 21 °C, pro reZim vyt&pi mimo provozni dobu s poklesem na 16 °C. Satn§zami
jsou definovany teplotou 20 °C s poklesem k@vma 16 °C. Sklady potravin séi
platnymi predpisy® podle uskladéného druhu, zde jsme zvolili konstantni teplotu
10 °C. Ostatni zény jako sklady a garaze jsou régige a teplotu maji stanovenu dle
zvyklosti. Provozni doba vytdpi je u vytagnych provoz shodna s provozem v zén

V profilu budov pro obchodnidgly je moznost chlazeni danagdva zénam s hlavnim
zametenim na prodejni plochy. V ostatnich zonach jakau jsievytapné prostory,
ostatnich sklady a garaze, se chlazeniretqgoklada. Zény maji definovanu vimi
vypoétovou teplotu fi rezimu chlazeni na 26 °Glbem provozu zoény a teplotu 30 °C
pro rezim chlazeni mimo provozni dobu zényedRoze, lze zibodu komfortu
uvazovat v prostorach prodejnich ploch nizsi tgplogjsou tyto vzhledem kiélu
metodiky a vypoéetniho programu shledanyildzité. Pro pdeby vyp@tu stanovena
teplota pro chlazeni mimo provozni dobidz® vyvodit @i vypoctu minimalni potebu
chladu, ovSem vzhledem k uzitym klimatickym idat je tato zanedbatelna. Provozni
doba systému chlazeni pro jednotlivé zényétopdpovida dob uzivani, vyjma
nechlazenych zén. Teplotatiyadkného vzduchu do chlazenych zonistAva

s gradientem 5 K proti viiiti vypaitové teplo, tudiz casté&né snizuje tepelnou z&t
prostoru. Tento chladici vykon je vramci v¢po zahrnut do spé¢by energie na
chlazeni.

Tab. 37 Budovy pro obchodnégly — vytagni

Vytapéni
vnitini vypaitova
o teplota pro rezim
teplota pro rezim Lo ./
R vytapsni mimo provozni
vytapni dobu
Oin thn

vnitini vypastova provozni doba vytami

typ zony objektu

32




Narodni metodika vypo €tu energetické naro €nosti budov

°C

hod/den

Budovy pro obchodn
Gcely - Prodejni
plochy

21

16

12

Budovy pro obchodn
Ucely - Satny,
socialni zdzemi

20

16

12

Budovy pro obchodn
Ucely - Sklady

15

15

24

Budovy pro obchodn
Ucely - Sklady
potravin

10

10

Budovy pro obchodn
Gcely - Nevytagné
prostory

16

16

Budovy pro obchodn
Gcely - Garaze

10

10

Tab. 38 Budovy pro obchodnédly — chlazeni

Chlazeni

typ zény

vnitini vypasitova
teplota pro rezim
chlazeni

vnitini vypasitova

teplota pro rezim
chlazeni mimo
provozni dobu

provozni doba
chlazeni objektu

teplota
privadéného
vzduchu pro

chlazeni

Oic

ten

Tsuppin

°C hod/den °C

Budovy pro obchodni
Ucely - Prodejni
plochy

Budovy pro obchodni
Ggely - Satny, socialn
zazemi

26 30 12 21

30 30 12 30

Budovy pro obchodni

Gcely - Sklady 30

30 0 30

Budovy pro obchodni
Gcely - Sklady
potravin

Budovy pro obchodni
Ucely - Nevytagné
prostory

26 26 24 21

30 30 0 30

Budovy pro obchodni 30
Ucely - Garaze

30 0 30

Vstupni Udaje prodtrani zon daného profilu (Tab. 39) zahrnuji moZnpistozeného i
nuceného &trani. V gipad® nuceného a hybridnihoéwvani jsou m¥rné hodnoty
minimalniho toku wtraciho vzduchu V, stanoveny na osobufipadré m* podlahové
plochy. MnoZstvi ¥traciho vzduchu pro prodejni plochy je dano 68hma osobu,
v zdzemi a $atnach bude pro v§piodostaujici 30 ni/h na osobu. Ostatni zény maji
pozadavek minimalniho mnoZstvi vzduchu dan Aaadlahové plochy, skladové zény
po 10 ni/h.n? a gardZe 16,7 th.nf vypasteny z 300 nh 2 na jedno stani o plose 3 x
6 m. Pro pirozené ¥trani je minimalni tok #traciho vzduchu Vg4 vSech zon p&tan
pomoci nasobnosti vyny vzduchu. Rmérna teplota fivadéného vzduchu ip
nuceném #trani je stanovena pro geby givodu minimalniho mnoZstvi vzduchu,
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rozdil proti vypdtové teplot v zore je do bilance pdeb energie zapditan. Pro
piirozené ¥trani je ve vypétu vyuZzita teplota venkovniho vzduchu pro dany
vypoctovy interval.

Tab. 39 Budovy pro obchodnégly — wtrani

Vétrani
nucené, hybridni piirozené
minimalni pramérnd | minimalni | primérna doba
tok teplota tok teplota provozu
typ zony vétraciho mérna privadéného| vétraciho | privadéného| vétraciho
vzduchu jednotka vzduchu vzduchu vzduchu zaizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
abchocn! ge teplota
hi uety 60 osoby 21 3 venkovniho 12
- Prodejni
vzduchu
plochy
Eggﬁgg”?rge'y 30 osob 20 0,5 vefﬂelfc!?/tna}ho 12
- Satny, socialnj y ’
. g vzduchu
zazemi
Budovy pro m* teplota
obchodni gely 10 podlahové 16 1 venkovniho 24
- Sklady plochy vzduchu
Eggr?gé,n?rgely m* teplota
10 podlahové 10 1 venkovniho 24
- Sklady
: plochy vzduchu
potravin
Elglgr?(\)/(}.llnp;rgely m’ teplota
L 2 podlahové 16 0,3 venkovniho 12
- Nevytagne
plochy vzduchu
prostory
Budovy pro m° teplota
obchodni gely 16,7 podlahové 12 2 venkovniho 12
- Garaze plochy vzduchu

Vstupni hodnoty pro vypet tepelnych zisk (Tab. 40) jsou #&leny na fi c¢asti,
pavodem od metabolického tepla uzivatel obyvatel budovy @cc, tepelného vykonu
spotebii gapp a 0d oswtlovacich z#izeni Wign, @ jsou vZdy vztazeny na’podlahové
plochy zony. Fimérmné nerné produkce tepla od osob jsouibizné vypocteny

z produkce tepla osob v zbpri aktivité prislusejici dané z@wna giblizné stanovenou
plochu. Pro stanoveni produkce tepla v&prodejnich ploch byl uvdzen odhad osoby
s produkci tepla 80 W natiplizng 3,5 nf podlahové plochy. Ostatni zény jsou
definovany podob#jako jejich ekvivalenty v fedchozich profilech. Hodnoty tepelného
vykonu spatebict gapp pro jednotlivé zony jsou ipvzaty z databaze vypetniho
programu DesignBuildér

Uvolnéné teplo z osstleni budouci vyhlaSkaocita z pimeérné spoteby elekfiny na
oswtleni v uvazovaném vygtovém obdobi®,, pro jejiz vypaéet je vstupem M.
Hodnoty r@ni spoteby elektiny na os¥tleni Wign;, doba vyuziti denniho stlat, a
doba vyuziti bez denniho &la za rok jsowerpany z pilohy 1.

Casovy podilfocc definujici gitomnost osob je vygten z pordru doby uZivani zény
v celém dni.Casovy podilfapp udavajici dobu provozu sgebict pro fizna vyuziti
prostoru jsou fevzaty zbudouci vyhldSkpodle tabulky 3.
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Tab. 40 Budovy pro obchodnégly — tepelné zisky

Tepelné zisky
tepelné zisky provozni hodiny ostatni
casovy doba T(fér;]?
podil pomocné ¢asovy | doba vyuziti vyuziti bez spoteba
- osoby piitomnosti| energie podil doby | denniho denniho elektiny
typ zony osob provozu |swtla zarokl switla za na
rok o
oswtleni
Oocc forp Oapp fapp to tn Wiight
W/m? - W/m? - h h kWh7m
Budovy pro
?gﬁgggﬁnliuely 23 0,5 10 0,25 3000 2000 82,6
plochy
Budovy pro
obchodni gely
- Satny, socialn| 5 0,5 4 0,25 3000 2000 34
zazemi
Budovy pro
obchodni gely 2 1,0 2 0,25 3000 2000 39,7
- Sklady
Budovy pro
Og‘fj‘;’c‘;'y”' dely | 5 1,0 2 0,25 3000 2000 11
potravin
Budovy pro
?Rl%r:/cytigé ﬁeély 0 0,5 0 0,25 3000 2000 6,1
prostory
Budovy pro
obchodni gely 0 0,5 0 0,25 0 5000 11
- Garaze

3.1.9 Profil 9 — Ostatni budovy

Profil ostatnich budov zahrnuje zejména kulturndvpzy, divadla a kina a k nim

piislusejici technické prostory. Tyto zény je vhodpéuZzit s ostatnimi zonami

v predchozich profilech, n@klad kinosal v obchodnim centru apod. Provozniadob
v jednotlivych zénach je rozdilnd od 4 hodin v &dnedist predpokladajici pouze

provoz v dob navstvy divaki po 10 hodin v zé&h jevis€ obsahujici i zkousky

divadelniho souboru. V tomto profilu jsou definoyardva typy technickych mistnosti
z nichZ jedna mé definovany pozadavky na v§ép chlazeni, druha nikoliv.

Tab. 41 Ostatni budovy — uZivani zony

Uzivani zény
pocatek provozu| konec provozu provozni doba rocni uzivan
. . S A, budovy pd@et
. z6ny z6ny uzivani zény ./ .
typ zény provoznich dni
- - tuse,h tuse,d
hodina hodina h den
Ostatni budovy -
Divadla,kina - 19 23 4 250
hledisg
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Ostatni budovy -

Divadla,kina - Jevigt 13 23 10

250

Ostatni budovy -
Divadla,kina -
Technické prostory
vyt/chlaz

Ostatni budovy -
Divadla,kina -
Technické prostory
nevytagné

10 23 13 250

10 23 13 250

Vnitini vypaitova teplota pro zony jeviSta hledist je stanovena pro rezim vyt&yg
21 °C, pro rezim vyt&mi mimo provozni dobu se teplota snizi na 18 °Ghmieké
prostory s poZadavkem na vy&ap budou peéitany pro teplotu 20 °C. Provozni doba

vytapEni vyta@nych zén odpovida détprovozu zony.

Tab. 42 Ostatni budovy — vyt&p

Vytapéni
vnitfni vypaitova vnitini vypatova
ypactov teplota pro rezim provozni doba vytami
teplota pro rezim L i .
. P vytapsni mimo provozni objektu

typ zony vytapni dobu

Oin thn

°C hod/den
Ostatni budovy -
Divadla,kina - 21 18 4
hledisg
Ostatni budovy -
Divadla,kina - Jevigt 21 18 10
Ostatni budovy -
Divadla,kina -
Technické prostory 20 18 13
vyt/chlaz
Ostatni budovy -
Divadla,kina -
Technické prostory 16 16 0
nevytagne

Tt ze ¢tyfech zén v tomto profilu umagiji volbu chlazeni a vyget spoteby energie
na chlazeni. Vyptiové teploty jsou pro vSechnyi sstanoveny na 26 °C, pro teplotu
mimo provozni dobu je zvolena hodnota 30 °C. Pravabba systému chlazeni pro
jednotlivé zony odpovida débuzivani, vyjma nechlazené zony. Teplotavgdéného
vzduchu do chlazenych zén je o 5 K nizsi protiimitypaitové teplog, tudizcasténe
shiZuje tepelnou z&t prostoru. Tento chladici vykon je v ramci vyfo zahrnut do
spoteby energie na chlazeni.

Tab. 43 Ostatni budovy — chlazeni

Chlazeni
VNitini VWnatova vnitini vypaitova teplota
ypatov teplota pro rezim| provozni doba privadéného
teplota pro rezim P P
] chlazeni chlazem'mlmo chlazeni objektu vzduchu pro
typ zony provozni dobu chlazeni
ei,C tyC,h Tsupp;n
°C hod/den °C
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Ostatni budovy -
Divada,kina - hledist 26 30 4 21

Ostatni budovy -
Divadla,kina - Jevist 26 30 10 21

Ostatni budovy -
Divadla,kina -

Technické prostory 26 30 13 21
vyt/chlaz

Ostatni budovy -
Divadla,kina -

Technické prostory 30 30 0 30
nevytagné

Vstupni Udaje prodtrani zon daného profilu (Tab. 44) zahrnuji moZnpistozeného i
nuceného &trani. V gipad nuceného a hybridnihoéwvani jsou m¥rné hodnoty
minimalniho toku wtraciho vzduchu Vj stanoveny na osobufipadré m* podlahové
plochy. MnoZstvi ¥traciho vzduchu pro hledi&fe dano 60 rfih na osobu, v prostoru
jevist vzhledem k fyzické aktivit mnoZstvi vzduchu 80 #h na osobu. Ostatni zény
maji pozadavek minimalniho mnoZstvi vzduchu damhaodlahové plochy, technické
prostory s vytagnim a chlazenim po 15%h.n? , technické prostory nevyté&pé maji
pozadavek 2 fth.n? a garadZe 16,7 ¥h.n? vyposteny z 300 nth 2 na jedno stani o
ploSe 3 x 6 m. Proipozené ¥trani je minimalni tok &traciho vzduchu V4 vSech zén
pocitan pomoci nasobnosti vgmy vzduchu. Rimérna teplota fivadéného vzduchuifp
nuceném ¥trani je stanovena pro eby @ivodu minimalniho mnozstvi vzduchu,
rozdil proti vypdtové teplot v zére je do bilance pdeb energie zapditan. Pro
piirozené ¥trani je ve vypétu vyuZzita teplota venkovniho vzduchu pro dany
vypoétovy interval.

Vstupni hodnoty pro vyp®t tepelnych zisk (Tab. 45) jsou #&leny na fi c¢asti,
pavodem od metabolického tepla uzivatel obyvatel budovy @cc, tepelného vykonu
spotebii gapp a 0d oswtlovacich z#izeni Wign, a jsou vZdy vztaZzeny na’podlahové
plochy zony. Fimérné nerné produkce tepla od osob jsoutibizné vypaocteny

z produkce tepla osob v zopii aktivité prislusejici dané z@wna giblizné stanovenou
plochu. Pro stanoveni produkce tepla v&titedist byl uvaZzen odhad sedici osoby
s produkci tepla 70 W naiiplizng 2,8 nf podlahové plochy. Zéna jevi&tma
piedpoklad osoby s vys&i fyzickou aktivitou 90 W nachu 5 nf. Ostatni zény jsou
definovany podob#jako jejich ekvivalenty v fedchozich profilech. Hodnoty tepelného
vykonu spatebicti gapp pro jednotlivé zony jsou ipvzaty z databaze vypetniho
programu DesignBuildér

Tab. 44 Ostatni budovy -tvani

Vétrani
nucené, hybridni piirozené
minimalni pramérna | minimalni [ pramérna doba
tok teplota tok teplota provozu
typ zony vétraciho mérné piivAdéného| vétraciho | ptivadéného| vétraciho
vzduchu jednotka vzduchu vzduchu vzduchu zarizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
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Ostatni budovy teplota

- Divadla,kina - 60 osoby 21 1 venkovniho 4

hledisg vzduchu

Ostatni budovy teplota

- Divadla,kina - 80 osoby 21 15 venkovniho 10

Jevist vzduchu

o) v

Tech. prostory 15 p(:)(ljtljirrl](;ve 20 2 V?/ZE(L)]\(/:?]ISO 13

vyt/chlaz

CDvadiakina. m’ teplota

Tech. prostory 2 podlahové 16 0,3 venkovniho 13
S plochy vzduchu

nevytagne

Uvoln¢éné teplo z osstleni budouci vyhlaSkaccita z pamérné spoteby elekiiny na
osWtleni v uvazovaném vygtovem obdobi®, pro jejiz vypdet je vstupem Wt
Hodnoty r@ni spoteby elektiny na os¥tleni Wign,, doba vyuziti denniho stfat, a
doba vyuziti bez denniho &la za rok jsowerpany z pilohy 1.

Tab. 45 Ostatni budovy — tepelné zisky

Tepelné zisky
tepelné zisky rovozni hodiny ostatni
o o doba | Mma
dasovy casovy < wier roéni
osoby podil pomocnég podil do dbsn\;\)i/#gltl Vﬁiﬂgigsz spoteba
typ zony piitomnosti| energie [ doby swetla za rok swetla za elektiny
osob provozu rok na
oswtleni
Oocc forp Oapp fapp o tn Wiight
W/m2 - W/m?2 - h h KWhfm
Ostatni budovy -
Divadla,kina - 25 0,2 2 0,2 0 1000 10
hledisg
Ostatni budovy -
Divadla,kina - 18 0,4 4 0,2 0 2500 18
Jevist
Ostatni budovy -
Divadla,kina -
Technické 8 0,5 10 0,2 1750 1500 10
prostory vyt/chlaz
Ostatni budovy -
Divadla,kina —
Tech. prostory 0 0,5 0 0,2 1750 1500 9
nevytagne

Casovy podﬂ[occ definujici gitomnost osob je vygten z pordru doby uzivani zény
v celém dni.Casovy podilfapp udavajici dobu provozu sgebict pro mizna vyuZziti
prostoru jsou fevzaty zbudouci vyhldSkpodle tabulky 3.

3.1.10 Profil 10 — Obecnéa nevytap éna zolna

Profil obecné nevytameé zoény je sestaven z jedné zonyaratlu definice sousedici
zbny k jiné zo® vytapEné a stanoveni ztrat tepla a energie z této ¥ggpony.

Tab. 46 Obecna nevytépa zéna — uzivani zény
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UZivani zény
pocatek provozu| konec provozu provozni doba rocni uzivani
. . S Ao, budovy pd@et
. z0ny z0ny uzivani zény ./ .
typ zény provoznich dni
- - tuse,h tuse,d
hodina hodina h den
Obecna nevytama
z6na 0 24 24 365
Tab. 47 Obecna nevytépa zéna — vytami
Vytapéni
vnitfni vypaitova vnitini vypatova
ypactov teplota pro rezim provozni doba vytami
teplota pro rezim L . .
. P vytapsni mimo provozni objektu
typ zény vytépsni dobu
Gin Chn
°C hod/den
Obecné nevytama teplota venkovniho teplota venkovniho 0
zéna vzduchu vzduchu
Tab. 48 Obecna nevytépa z6na — chlazeni
Chlazeni
VNitini WoaHova vnitini vypaitova teplota
ypatov teplota pro rezim| provozni doba privadéného
teplota pro rezim hi P hi { obiek duch
] chlazeni chlazeni mimo | chlazeni objektu|  vzduchu pro
typ zony provozni dobu chlazeni
ei,C tyC,h Tsupp;n
°C hod/den °C
Obecna nevytama
z6na 30 30 0 30
Tab. 49 Obecna nevytépa z6na — &trani
Vétrani
nucené, hybridni pfirozené
minimalni pramérnd | minimalni | primérna doba
tok teplota tok teplota provozu
typ zony vétraciho mérna privadéného| vétraciho | privadéného| vétraciho
vzduchu jednotka vzduchu vzduchu vzduchu zarizeni
VV,k - Tsupp;n VV,d Tsupp;n tV,mech,h
m/h/mj. mj °C 1/h °C hod/den
Obecna teplota teplota
nevytagna 0 neni venkovniho 0 venkovniho 24
z0na vzduchu vzduchu
Tab. 50 Obecna nevytépa zéna — tepelné zisky
Tepelné zisky
typ zény tepelné zisky provozni hodiny ostatni
doba merné
casovy N . - e ro¢ni
podil pomocnd casovy doba vyuzm vyuzm,bez spoteba
osoby| .. . . | podil doby| denniho denniho ;
piitomnosti| energie N 9 elektiny
provozu |swtlazarokl swtlaza
osob rok na
oswtleni
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Gocc fopp Oapp fapp to N Wiight
W/m2 - W/m2 - kWhfm
Obecna
nevytagna 0 1,0 0 1,0 0 0
zéna
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3.2 Priloha 2 - Klimaticka data

V klimatické databazi narodni metodiky vyjto energetické natmosti budov se
pouZivaji klimaticka data pro 4 klimatické oblagiR (dleCSN 730540, filoha H1).
Pro kazdou klimatickou oblast byl vytten soubor 12 syntetickych refetaich drii
v hodinovém pibéhu teplot, vihkosti a intenzity slué@ho zdeni, kdy kazdy z din
reprezentuje jeden dsic. Ri tvorbé datového souboru popisujicihoupéh teploty
venkovniho vzduchu se vychézelo amegrnych mesiénich hodinovych hodnot se
zohledrénim amplitudy v letnim obdobi. &wehy intenzity slunéniho zdeni a ndrné
vihkosti byly pro tento &el uvazovany shodné pro vSechiyii teplotni oblasti.

Legenda

1| TEplD"Il'r.'lbﬂBl

.07

Smir vétn
&5 Ryehiast vasu v mis

"? Praha o }
Rl * 3 Parduhica .y

5004 1 \. i
3| . ——~. [ }/
IF -
Fl.:.eﬁ = 45 \L“' e A r":l- 53] B IiDlidr‘mri --

o
P — £ ,f
N o % { Wt ﬁ;ﬂun 2]

- 1-T- M\/Jl,hla\la 1‘( ol ~ . /{U

Ceske
Budéjovica e
I <

[

8.0

] I I 'IrlfulJ 18,0 180 wychodni délka

Obr. 1 Mapa teplotnich oblasti di&sSN 730540 - 3
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Tab. 51 Hodnoty referénich dni v nisici pro oblasté.1

mesic T I 0 m [ V] V] viJvmJvim] X[ X X | X
cas (h) vekovnl teplota (°C)
1 27 ] 18 14 [ 53 [ 100 ] 122] 14,1 [ 185] 109 70 | 2.1 | 04
2 30 [ 22 | 10 | 42 | 90 [ 114 | 133 | 128 | 104 | 65 | 18 | -08
3 32 2706 [ 35| 81 [ 106125120 98 [ 61 [ 15 | -1.1
4 35| 31| 02 | 28| 74 | 88 [ 117113 92 | 56 | 12 | -14
5 38| 35| 03| 22 | 75 [ 104 120 105] 87 | 51 | 09 | -17
6 41 [ 38| 07| 25| 86 | 112|130 113] 83 | 46 | 06 | -20
7 44 | 43| 04| 37 | 100|123 141 [ 127 97 | 46 | 02 | -23
8 456 | 40| 08 | 50 | 115|136 | 155 [ 142 | 11,2 | 63 | 05 | -27
9 34 | 24 | 23 | 65 | 132|163 | 185 [ 180 [ 128 76 | 21 [ -17
10 | 23] 0837 | 81 | 152202 218[224][140] 88 | 32 | 04
1 |13 07 | 48 | 93 | 177 [ 237 [ 250 [ 263 [ 151 | 101 | 45 | 08
12 |05 15| 56 | 103]| 204 [ 261|278 295 [ 161 | 110 ] 51 | 1,6
3 | 01 | 19 | 62 | 100 | 223 | 272 | 300 [ 312 | 16,7 | 118 | 56 | 2,0
14 |02 [ 22|67 [ 113230271300 [ 318171121 ] 58 [ 2,2
15 | o0 [ 22 | 67 | 114 | 233 [ 259 | 305 [ 317 [ 171 | 120 53 | 1,8
16 | 05| 17 | 64 | 11,1 | 229 | 234 | 291 | 307 | 168 | 115 | 45 | 1,0
177 |11 08| 57 | 107 221 [ 210 271 [ 281 [ 161 ]| 105 ] 42 | 08
18 | -13 | 04 | 48 | 98 | 202 | 193 | 243 | 243 [ 151 | 100 | 39 | 07
19 | 15[ 01 | 43 | 88 | 184 | 179 211207 [ 144 ]| 95 | 37 | 1,6
20 | 17| 02|38 | 81 | 163 170[ 187|180 138 | 90 | 34 | 04
21 | 19| 05| 33 | 73 | 144 | 60| 178 | 171 [ 132 | 85 | 32 | 03
22 | 21| 08|29 | 66 | 130 50[ 168161125 81 | 28 [ 01
23 | 23| 11 [ 24 | 60 [ 119140158 152119 76 | 27 [ 00
24 | 25| 44 | 18 | 53 | 104 | 130 [ 148 | 143 [ 113 | 71 | 24 | 02
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Tab. 52 Hodnoty referénich dni v nisici pro oblasté¢.2

mesic T [ n Jwm v v Ivw]vi[vim] X X Xt [ X

cas (h) vekovni teplota (°C)
[ 33 | 20 ] 14 | 51 | 100] 125 143 ] 138 ] 114 74 | 2.0 | 09
2 36 | 24 [ 09 | 44 | 90 [ 18| 134 [ 131 108 [ 68 | 25 [ -1.2
3 38| 29 05 [ 37| 81 [ 110126123102 63| 22 [ -16
4 41 | 234 00 | 30| 74 [02] 118116 96 [ 58| 18 [ -1.9
5 44 | 38 | 04 23 75 2124111 90 [ 52 | 14 | -22
6 47 | 43| 00| 31| 86 [ 23135122 90 [ 47 | 1.1 [ 25
7 50 [ 48| 01| 44 100136149136 101 53] 08 28
8 52 | 36| 15 | 569 | 115 50 163 | 152 | 114 | 70 | 1.6 | 3.2
9 37 23 28| 7322118712 13¢c] 85| 30 -14
10 | 26| 09| 43| 88 | 152|208 216221 143 [ 98 | 43 | 00
11 [ 14l o254 [ 1001771236 2442511586111 53] 10
12 |05 14 [ 63 [ 110 196253 268273167 [ 122 60 | 17
3 | 02| 22 | 68 [ 118|207 | 268|287 [ 282 175 130 65 | 1.9
14 [ -02 ] 25 [ 70 [ 121215272205 288 17e[ 131 ] 64 | 138
5 | 06| 25 | 69 [ 121|217 267 [ 295 [ 284 | 178 | 128 60 | 13
6 | 13| 19 | 64 [ 117|215 249287 [ 278|173 120 52 | 05
177 |15 09 | 56 [ 1Mo 200|226 260|268 165 110 49 | 03
18 [ 18| 05 [ 47 | 99 [ 197204 247 [ 241|154 [ 105 47 [ 02
19 |20 02| 42 90 [ 1848621520514 101 44 | 156
20 | 22 01| 238 [ 83163175 1941823 142] 96 [ 42 | -0
21 | 24 | 05| 33 | 76 | 144 | 65| 183 | 174 | 136 | 91 | 30 | -0,3
22 | 26 08 28 [ 60 [ 130155172165 128 86 [ 37 | -04
23 | 28| 11| 24 [ 62 [ 119 ] 144161156 ] 123 ] 81 | 35 | -05
24 | 30 | 15| 19 | 56 | 104 | 134 | 150 | 147 | 11,7 | 7.6 | 32 | -0.7

Tab. 53 Hodnoty referénich dni v nisici pro oblasté.3

mesic T T 0 ] m [ v ] V] vi]vin]Vvim] X X X | X

cas (h) vekovni teplota (°C)
1 48 ]| 40 ] 11 ] 2.2 ] 58 | 87 | 115 ] 11.2] 87 | 53 ] 04 | 28
2 51 | 44 [ 15[ 16 [ 51 [ 81 [ 108 ]| 106 83 [ 49 | 01 [ 3.1
3 54 | 48[ 18 [ 11 [ 486 [ 74 [ 101 100] 79 [ 44 | 03] 34
4 58 51| 2205 [ 4168 94947540 06] 38
5 61 | 55| 26| 01| 42 | 71 | 94 | 88 | 70 | 36 | 08 | 41
6 64 | 59 | 30| 02 | 48 [ 79 [ 101 94 | 67 [ 32 | 13| -45
7 68 | 63| 28 [ 12 [ 67 [ 8o 110 104] 78 [ 33| -16]-48
8 70 | 60 | 17 | 22 | 93 [ 89 [ 125 117 | 88 | 46 | 14 | 51
9 57 | 45| 07| 34 | 122125 152 145101 58 | 01 | 39
10 [ 43 [ 31| 04 | 45 [ 149 | 1590 184 | 190 112 7.3 | 14 [ -28
11 | 29| 20 14 | 54 [ 173|202 215227 120 83 | 256 | -14
12 [ 18] 102362 191231242254 128 92 | 34 [ -05
3 | 12| 03| 28 | 67 | 201 | 245 | 262 | 268 | 133 | 9,7 | 39 | 0.2
14 | -09 | 00 [ 32 [ 69 | 207|252 273|273 135 [ 100 40 [ 03
15 [ -10] 01 [ 234 [ 70210245 273273 135100 37 [ 0.0
16 | -16 | 03 | 32 | 60 | 271 | 225 | 263 | 265 | 132 | 95 | 2.9 | -09
17 | 24 11 ] 27 [ 64 [ 208203 235|248 126 87 [ 25 [ -10
18 |27 15| 19 [ 58 [ 188|183 1998|213 118 81 | 22 [ -12
19 | 30| 19| 15 [ 50 [ 182159170168 113 77 | 20 [ 16
20 | 33| 22| 11| 44 [ 163 38| 152144108 72 [ 17 ] -15
21 | 36 | 26 | 07 | 39 | 144 | 121 | 144 [ 138 [ 103 | 68 | 14 | -18
22 |39 2¢] o233 w@ol 213711 98|63 ] 12] 20
23 | 42| 33| 02 ] 28 [ 11,9 04] 129124 94 [ 59 | 09 | -21
24 | 45| 37 | 06| 23 | 104 | 95 | 121 | 117 | 88 | 54 | 07 | 2.3

43




Narodni metodika vypo €tu energetické naro €nosti budov

Tab. 54 Hodnoty referénich dni v n¥sici pro oblast¢.4

mesic T T 0 I m WV ] v ] viJvinJvii] X X[ X[ Xi
cas (h) vekovni teplota (°C)
1 53 45 1.6 ] 16 | 63 | 83 [ 1.1 ] 108] 82 [ 47 [ 02 ] 3.2
2 | 55| 49 | 20 | 10 | 45 | 7.7 | 104 | 102 | 78 | 43 | 05 | 3.7
3 | 60| 53| 2405 [ 47 | 70 97 | 96 | 72 | 38 | 08| -40
4 | 63| 57 28| 01 [ 3564 90| 90|89 [ 35] 12| 43
5 | 65| 61| 32| 06 36| 67| 90 | 84 | 65 | 31 | 1,5 | 47
6 | 70| 65| 35| 04| 42 | 75| 97 | 90 [ 61 | 26 | 1,8 | -50
7 | 73| 69 34 07 [ 671 [ 85 106|100 72 [ 27 | 22| 54
8 | 76| 66| 23| 156 | 87 | 95 | 121 | 113 [ 82 | 40 | 1,8 | 57
9 | 63| 51| 13| 28 [ 116 | 126 142 | 141 | 95 | 53 | 05 | -44
10 | 48] 37| 02| 39 | 143|163 | 169 | 176 | 106 | 67 | 08 | -32
1 [ 35| 25 09 [ 49 | 167 | 201 [ 203 [ 221|115 78 [ 20 [ -19
12 | 24| 16| 18 | 56 | 186 | 224 | 235 | 2654 | 123 | 86 | 29 | 10
3 | 17| 09 | 22 | 81 | 196 | 237 | 260 | 266 | 127 | 92 | 34 | -04
14 [ 15| 05| 26 | 84 | 201 | 242 [ 272272 | 13C | 94 | 34 | -02
5 | 15| 05| 28 | 64 | 205 | 235 | 274 | 271 | 13C | 95 | 31 | -08
6 | 22| 08 | 26 | 63 | 206 | 218 [ 269 [ 268 | 127 | 90 | 24 [ 14
17 | 30 16| 21 [ 59 [ 202|191 [ 251 [ 254|121 &1 [ 19 | -16
18 | 32 21| 13 | 52 | 183 | 174 [ 216 [ 216 | 112 | 76 | 17 | -18
19 | 35| 25| 08 | 44 | 177 | 153 | 166 | 164 | 107 | 71 | 14 | 1.0
20 | 39| 28| 05 | 390 [ 157134 148140 [ 102 67 | 1,1 | -2,2
21 | 41| 22 | 01 | 33 | 139 | 11,7 ]| 140 | 134 | 97 | 62 | 09 | 2,3
22 | 44 | 35 | 03| 28 | 124 | 108 133 | 127 | 923 | 58 | 06 | 2,5
23 | 47| 39|07 22 114100125120 88 | 53 | 04 | -27
24 | 50 | 42 | 12 | 17 | 99 [ 91 | 17,7 ]| 11.3] 823 | 48 | 0,1 | 29
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Grafy referenénich dnia klimatickych dat:

Prabéh referen éniho dnu - leden

1,0
0,0
-1,0
g -2,0
s 3.0
2 4,0 -
Q.
2 5,0
-6,0
-7,0 1
'8,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
|—Oblast & 1 — Oblast &2 Oblast & 3 — Oblast &.4
Obr. 2 Piibéh referekniho dnu pro résic leden
Tab. 55 Maxima, minim a pmérné hodnoty pro &sic leden
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 |Oblast ¢. 3 |Oblast ¢. 4
Maximalni teplota [°C] 0,2 -0,2 -0,9 -1,5
Minimalni teplota [°C] -4.6 -5,21 -7,0 -7,6
Primérna mésiéni teplota [°C] -2.1 -2.6 -39 4.5
Prumérna teplota referenéniho dnu [°C] -2.1 -2.6 -39 4.5

Prabeéh referen éniho dnu - Gnor

40
2,0
0,0 |
e
8 20 1
o
o
(]
[l 4,0
6,0
'8,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
‘—Oblast ¢.1 —Oblast ¢.2 Oblast €. 3 Oblast ¢.4
Obr. 3 Piibéh referedniho dnu pro résic Gnor
Tab. 56 Maxima, minim a pmérné hodnoty pro #sic Gnor
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 |Oblast ¢. 3 |Oblast ¢c. 4
Maximalni teplota [°C] 2,2 2,5 0,1 -0,5
Minimalni teplota [°C] -4.3 -4.8 -6,3 -6,9
Prumérna mésiéni teplota [°C] -0,9 -0,9 -3,0 -3.6
Primérna teplota referenéniho dnu [°C] -0,9 -0,9 -3,0 -3.6
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Prabéh referen éniho dnu - b fezen
8,0
6,0 -
40
Q 2,0 -
8
o
= 00
(0]
}_
-2,0 1
_4‘0 -
‘6,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| — Oblast &1 — Oblast&.2 — Oblast &.3 — Oblast &. 4 |
Obr. 4 Piibéh referekniho dnu pro résic trezen
Tab. 57 Maxima, minim a pimérné hodnoty pro &sic ezen
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 |Oblast ¢. 3 |Oblast ¢. 4
Maximalni teplota [°C] 6,7 7 34 2,8
Minimalni teplota [°C] -0,7 0,9 -3,0 -3,5
Primérna mésiéni teplota [°C] 3.1 3,2 0,3 -0,3
Primérna teplota referentniho dnu [°C] 3.1 3,2 0,3 -0,3

Prabéh referen éniho dnu - duben

14,0
12,0
10,0
. 80 1
£
g 60
B 40
2,0
0,0 -
2,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| — Oblast&.1 — Oblast&2 — Oblast & 3 — Oblast¢&. 4 |
Obr. 5 Piibeéh refererniho dnu pro résic duben
Tab. 58 Maxima, minim a pimérné hodnoty pro ®&sic duben
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 |Oblast ¢. 3 |Oblast ¢. 4
Maximalni teplota [°C] 11,4 12,1 7,0 6,4
Minimalni teplota [°C] 2.2 2,3 -0,1 -0,6
Primérna mésiéni teplota [°C] 7.1 7.6 3.7 3,2
Primérna teplota referenéniho dnu [°C] 7.1 7.6 3,7 3,2
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Prabéh referen éniho dnu - kv éten

25,0
20,0 A
0 150 1
s
o
8 10,0 |
5,0 -
0,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| — Oblast &1 — Oblast&.2 —— Oblast&.3 — Oblast&4 |
Obr. 6 Pfibeh referedniho dnu pro résic kwten
Tab. 59 Maxima, minim a fimérné hodnoty pro &sic kwten
Oblast ¢. 1 JOblast c. 2 |Oblast ¢. 3 JOblast c. 4
Maximalni teplota [°C] 23,3 21,7 21,1 20,6
Minimalni teplota [°C] 7.4 7.4 4,1 3,5
Primérna mésiéni teplota [°C] 14,9 14,5 13,2 12,6
Priimérna teplota referenéniho dnu [°C] 14,9 14,5 13,2 12,6

Prabéh referen éniho dnu - éerven

30,0
25,0
20,0
5
g 15,0 -
5
10,0 A
5,0
0,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| —Oblast&.1 — Oblast&.2 — Oblast&. 3 — Oblast&.4 |
Obr. 7 Ptibéh referedniho dnu pro résicéerven
Tab. 60 Maxima, minim a fimérné hodnoty pro ¥siccerven
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 |Oblast ¢. 3 |Oblast ¢. 4
Maximalni teplota [°C] 27,2 27,2 252 24,2
Minimalni teplota [°C] 9,8 10,2 6,8 6,4
Primé&rna mésiéni teplota [°C] 15,4 16,2 11,4 10,8
Primérna teplota referenéniho dnu [°C] 17,3 17,9 14,4 13,9
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Prabéh referen éniho dnu - éervenec

35,0
30,0 |
25,0
Q 20,0
8
o
S 150 A
(3]
}_
10,0
5,0
0,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| — Oblast & 1 — Oblast & 2 — Oblast & 3 — Oblast . 4
Obr. 8 Pfibe¢h referedniho dnu pro résicéervenec
Tab. 61 Maxima, minim a fimérné hodnoty pro ¥siccervenec
Oblast c. 1 [Oblast . 2 [Oblast ¢. 3 JOblast c. 4
Maximalni teplota [°C] 30,9 29,5 27,3 27,4
Minimalni teplota [°C] 11,7 11,8 9,4 9,0
Primérna mésiéni teplota [°C] 17,2 17,8 13,8 13,2
Primérna teplota referenéniho dnu [°C] 19,9 19,8 16,7 16,4

Prabéh referen €niho dnu - srpen

35,0
30,0 |
25,0
Q 20,0
8
2 150 -
(5]
}_
10,0
5,0
0,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| — Oblast & 1 — Oblast&.2 — Oblast& 3 — Oblast&. 4 |
Obr. 9 Priabéh referenéniho dnu pro mésic srpen
Tab. 62 Maxima, minim a pmérné hodnoty pro &sic srpen
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 |Oblast ¢. 3 |Oblast ¢. 4
Maximalni teplota [°C] 31,9 28,6 27,3 27,2
Minimalni teplota [°C] 10,5 11,1 8,8 8,4
Primé&rna mésiéni teplota [°C] 16,6 17,2 134 12,8
Primérna teplota referenéniho dnu [°C] 19,7 19,3 16,6 16,3
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Prabéh referen éniho dnu - za Fi

20,0
18,0 -
16,0 -
14,0 -
O 120 A
8 10,0 4
o
< 80
|—
6,0 -
40
2,0 -
0,0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| —Oblast &.1 — Oblast &.2 — Oblast&.3 — Oblast &.4 |
Obr. 10 Pribéh referenéniho dnu pro mésic z&i
Tab. 63 Maxima, minim a pmérné hodnoty pro #sic z&i
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 [Oblast ¢. 3 JOblast c. 4
Maximalni teplota [°C] 17,1 17,9 13,5 13,0
Minimalni teplota [°C] 8,3 9,0 7,0 6,1
Primé&rna mésiéni teplota [°C] 13,0 13,5 10,3 9,7
Primérna teplota referenéniho dnu [°C] 13,0 13,5 10,3 9,7

Prabéh referen €niho dnu - Fijen
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| — Oblast &1 — Oblast &.2 — Oblast &3 — Oblast &4 |
Obr. 11 Pabeh referegniho dnu pro résiciijen
Tab. 64 Maxima, minim a pmérné hodnoty pro #sictijen
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 |Oblast ¢. 3 |Oblast ¢. 4
Maximalni teplota [°C] 12,1 13,0 10 9,5
Minimalni teplota [°C] 4,6 4,7 3,2 2,6
Primérna mésiéni teplota [°C] 8.4 9,0 6,6 6,1
Priimérna teplota referenéniho dnu [°C] 8.4 9,0 6,6 6,1
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Prabéh referen éniho dnu - listopad
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| —Oblast&.1 —Oblast &2 — Oblast&. 3 — Oblast &4 |
Obr. 12 Pribéh referenéniho dnu pro mésic listopad
Tab. 65 Maxima, minim a pmérné hodnoty pro #sic listopad
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 |Oblast ¢. 3 |Oblast ¢. 4
Maximalni teplota [°C] 5,8 6,5 4.0 34
Minimalni teplota [°C] 1,2 0,8 -1,6 -2,2
Prumérna mésiéni teplota [°C] 3.0 37 1,2 0,6
Primérna teplota referenéniho dnu [°C] 3.0 37 1,2 0,6

Prabéh referen éniho dnu - prosinec
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cas (h)
| —Oblast&.1 — Oblast&.2 — Oblast&.3 — Oblast &4 |
Obr. 13 Pabeh referegniho dnu pro résic prosinec
Tab. 66 Maxima, minim a pmérné hodnoty pro ¥sic prosinec
Oblast ¢. 1 |Oblast ¢. 2 |Oblast ¢. 3 |Oblast ¢. 4
Maximalni teplota [°C] 2,2 1,9 0,3 1
Minimalni teplota [°C] -2,3 -3,2 -5.1 -5,7
Primérna mésiéni teplota [°C] -0,1 -0,4 -2,1 -2,7
Primérna teplota referenéniho dnu [°C] -0,1 -04 -2.1 2,7
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3.2.1 Intenzita slune ¢éniho zareni

I wim#jahell 1 Lu fm]wv] v ]wvilvavin] x| x| xi|xu| roéni

0 | 33] 52| 82 [190]211]256]255]179[135] 75 | 39 | 22 | 1120,0

orientace | J | 30 | 51 | 67 | 99 |210[213|250[ 252 186]157| 93 | 55 | 31 | 1216,0
45 | 57 | 71 [101]205] 200[231]235[ 178|157 97 [ 59 | 34 | 1187,0
60 | 60 [ 71| 98 [190] 179]203]| 208] 162] 150] 95 | 60 | 35 | 1104,0
90| 56 | 61| 80 [137[119]130[ 135] 112 115[ 81 | 54 | 33| 810,0

orientace | JV | 30| 45| 62| 93 [203[211]|248| 251|183 149] 87 | 49| 28 | 1177,0
45 [ 49 [ 64 | 92 [ 198]200]232]236[175] 148 88 [ 51 | 30 | 1142,0
60 | 49 | 62 | 88 [185|182|208|213| 161] 140| 85 | 51 | 30 | 1063,0
00 | 44 | 52| 70 [140] 132|146 153] 120] 109] 69 | 44 | 26 | 809,0

orientace | JZ | 30 | 45 | 62 | 93 [203[211|248]251] 183149 87 [ 49| 28 | 1177,0
45 [ 49 [ 64 [ 92 [198]200[232]236[175] 148 88 [ 51 | 30 | 1142,0
60 | 49 | 62| 88 [185] 182|208 213] 161] 140] 85 | 51 | 30 | 1063,0
90 | 44 | 52| 70 [140[ 132|146 153| 120] 109| 69 | 44 | 26 | 809,0

orientace | V | 30 | 33| 51| 78 [181[199|238| 240[ 170] 129] 72| 38 | 21 | 1062,0
45 [ 32 ] 49| 74 [172]187[221] 224[ 160 123] 69 [ 37 [ 20 | 1002,0
60 | 30 | 46 | 68 [160[171|201| 205 148114 65 [ 35| 19 | 923,0
90| 25| 37| 53 [125[/131|150| 156|115] 90 [ 51 | 28 | 15| 713,0

orientace | Z | 30 | 33| 51 | 78 [181|199|238|240[170] 129| 72 | 38 | 21 | 1062,0
45 | 32| 49| 74 [172]187[221] 224|160 123 69 [ 37 | 20 | 1002,0
60 | 30 | 46 | 68 [160[171]201] 205] 148114 65| 35| 19| 923,0
90| 25| 37|53 [125[131]150[ 156]115] 90 [ 51 | 28 | 15| 713,0

orientace | SZ [ 30 [ 22 39| 63 [151[180[222] 221] 150 105[ 57 | 28 | 16 | 918,0
45 [ 20 35 56 [132]158][194] 194 133] 91 [ 51 [ 26 | 14 | 808,0
60 | 18 | 32| 49 [116[139|168|170| 118] 81 [ 46 | 23 | 13| 711,0
90| 14| 25| 38| 89 [105|124|128] 90 [ 62 [ 35 | 18| 10| 541,0

orientace | SV | 30 | 22 [ 39| 63 [151[ 180|222 221]150( 105 57 | 28 | 16 | 918.,0
45 [ 20 35| 56 [132] 158194 194[133] 91 [ 51 [ 26 [ 14 | 808,0
60 | 18 [ 32| 49 [116]139]168] 170]118] 81 [ 46 | 23| 13| 711,0
90| 14 | 25| 38| 89 [105|124|128] 90 [ 62 [ 35 | 18 | 10 | 541,0

orientace | S | 30 | 20 | 34 | 54 [137[173|217|214[142] 90 [ 49 | 26 | 15 | 857,0
45 [ 19| 32 47 [101]143]184] 180 115] 66 [ 45 [ 24 [ 14 | 710,0
60 | 17 | 29| 44 [ 79 [109]143]139] 90 [ 59 [ 41 | 22| 13| 575,0
901423346481 ]99|100] 704833 18] 10| 433,0

Tab. 67 Hodnoty intenzity slutweiho z&eni — horizontalni (W/m2)

3.2.2 Mérna vlhkost

M&sic TTuJmJvIv]vijvnvin] x| X[ xi|xu

mérna vihkost vzduchu X, (g/kg) 28(30[36|46]64]80[92(89[75[56][4,3]3,3

Tab. 68 Mrné vihkosti (g/kg)

3.2.3 Doba slune ¢éniho svitu

Mesic TfTuJmpivivivifvi[vinfIX] X [ Xi [ xi

Doba slunecniho svitu (h) | 124| 112] 186 180 248 | 300] 310| 372 | 300| 186| 180| 124

Tab. 69 Doba sluriaiho svitu (h)
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3.3 Priloha 3 - Mérnaro éni spot feba elekt Finy na osv étleni
vstupni Gdaje pro tabulky Tepelné zisky v profileatitor Ing. Karel Dviacek, STU

Praha

Rodinné domy

Normovy byt (252 My s.v. - 2,8 m,

plocha - 90 f)

Nevytagné mistnosti

umelé oswtleni -
0,878 kWh/den

umelé oswtleni - 45 kWh/a

320 kWh/a
Obytné domy
Normovy byt Spol&né prostory, technické | Nevytagné prostory
(200 n?; s.v. - 2,8 m, plocha - 71,5| podlaZi.
m?)
umelé oswtleni - umelé oswtleni - 68,38 kWh/a, podlazi
0,878 kWh/den
317 kWh/a
Administrativni budovy
Kancel&ské Kancel&ské specialni Schodist, Sklady, archivyl Nevytagné
prostory prostory prostory, chodby (cca 4x4x 2,5 | prostory,
zasedaci serverovny; (komunikace |m) technické
mistnosti (cca | non - stop cca 10x2x2,5 podlazi -
12x12 m) provoz m) podsklepené
(podzemni
garaze - cca
20x20 m)
23,9 kWh/nia |29 kWh/nfa [ 46,2 kWh/mia | 10,6 kWh/mia |6 kWh/nfa 7 kWhinfa
Vyuziti - vyuziti - vyuziti - 7h/den vyuziti - Vyuziti - Vyuziti -
11h/den; 11h/den; 3h/noc; 11h/den; 11h/den; 11h/den;
261den/a 261den/a 365den/a 261den/a 261den/a 261den/a
Vzdélavaci budovy
Ucebny. Poslucharny | Komunikani | Télocvi¢na, Kuchyre, Satny
(cca 12x12x3 | prostory sportovis¥ jidelna,
m) piipravny
10kWh/m2a 26,4 kWh/m2a| 11kWh/m2 30kWh/m2 8kwh/m2 2,5 kWh/m2
vyuziti - vyuziti - vyuziti - vyuziti - 10h- | vyuziti - vyuziti -
10h/den; 10h/den; 11h/den; den/den + 4h- | 8h/den; 2h/den;
261den/a 261den/a 261den/a noc/den; 261den/a - 261den/a
361den/a pouze obdy
Zdravotnicka z#&izeni
Pokoje pro Chodby, Vysetovny, Kuchyrg, jidelna, | Nevytagné
pacienty (ne JIP) 4 komunika&ni oSetovny - denni | ptipravny prostory, technicke
bézny pokoj, prostory s dennim| provoz 7,30 - podlazi -
6,5%x3,5x3 m, oswtlenim 16,30 podsklepené
3lazka reziim od | (20x3x3 m) (podzemni garaze
5,00 do 21,30 cca 20x20x3 m)
14 kWh/nfa 27 kWh/nfa 38 kWh/nfa 43,47 kWh/ma |11 kWh/nfa
vyuziti 85 % vyuziti 100 % vyuziti 100 % vyuZziti - 6h- vyuZziti - 11h/den;
342den/a 365den/a 313den/a den/den + 4h- 313den/a
noc/den; 356 den/a
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Hotely a restaurace

Ubytovaci prostory Schodi&, chodby | Restaurace Kuchyng Nevytagné
u vytahi (hlavni [ (12x12x3 m). restaurace prostory, technicke
komunikace) bez podlazi -
denniho osgtleni podsklepené
(5x4x3 m, 351 (podzemni garaze
den/a)

3,7kWh/nfa 121 kWh/mia 16,6 kWh/ma 38,2 kWh/ma 9 kWh/nfa

vyuziti - 1h- vyuziti - 24h/den, | vyuZiti - 6h- vyuziti - 6h- vyuziti - 11h/den;

den/den + 3h- 100 Ix/den, 50 den/den + 4h- den/den + 4h- 313 den/a

noc/den; 361den/s

Ix/noc

noc/den; 313 den/

anoc/den; 313 den/

51

Sportovni z#zeni

Sportovni plochy -| Satny, sprchy, Schodis¢, chodby | Technické NevytagEné

télocvicna socialni zéizeni | (komunikace mistnosti prostory, technicke

(30x20x7 m) (6x6x2,5 m) 10x2x2,5 m) podlazi -
podsklepené
(podzemni garaze

31,3 kWh/nia 40,8 kWh/ma 15 kWh/nfa 17,8 kWh/ma 9 kWh/nfa

vyuziti - 10h- vyuziti - 10h- vyuziti - 10h- vyuziti - 10h- vyuziti - 11h/den;

den/den + 4h-
noc/den; 313 den/

den/den + 4h-
anoc/den; 313 den/

den/den + 4h-
anoc/den; 313 den/

den/den; 313 den/
A

A313den/a

Budovy pro obchodnidgly

Prodejni plochy - | Sklady (20x20x7 | Satna, socialni Mrazaky, Nevytagné

supermarket m) zazemi chladirny prostory, technicke

(potraviny/ostatni, podlazi -

plocha cca podsklepené

20x20x4 m) (podzemni garaze
20x20x3 m)

82,6 kWh/nia 39,7 kWh/nia 34 kWh/nfa 6,1 kWh/nia

vyuziti - 11h- vyuziti - 11h- vyuziti - 10h- vyuziti - 11hden;

den/den + 1h- den/den + 5h- den/den + 4h- 261 den/a

noc/den; 313 den/anoc/den; 261 den/anoc/den; 261 den/a
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