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Priprava a financovani vystavby elektraren na bazi obnovitelnych
zdroja energie (vodni, vétrna a solarni energie)

1. Uvod

Obnovitelné zdroje energie jsou pfirodni zdroje primarni energie, které se neustale
obnovuji a i pfi jejich vyuzivani jsou bud okamzité nebo pravidelné znovu k dispozici.
K obnovitelnych zdrojiim energie (OZE) vhodnych pro vyrobu elektfiny v nasich
podminkach zejména patfi:

» energie vodnich toku,

» energie vétru,

» pfima energie slune¢niho zareni.
Pozn.:
VyuZziti biomasy je v naSich podminkach vhodné zejména pro vyrobu tepla, prfip. pro
kombinovanou vyrobu elektiiny a tepla (kogenerace). Vyuziti geotermalni energie pro

vyrobu elektfiny u nas vyZaduje vrty aZz do hloubek cca 5 km s naklady nékolika
stovek mil.KC. Prvni tvahy v tomto sméru v3ak jiz existuji.

Velky vyznam vyuzivani obnovitelnych zdroju energie vyplyva z téchto hledisek:
> vétSina téchto zdroji je ekologicky Setrna, takze jejich vyuzivani pfilis
nezatézZuje Zivotni prostredi,
» vyuzivani OZE neklade naroky na dovoz nebo tézbu primarnich fosilnich
energetickych zdroju,
» pfi zvySovani intenzity ve vyuzivani OZE nehrozi nebezpeci jejich vyCerpani.
Z tohoto dlUvodu vyznamnou pozornost vyrobé elektfiny z OZE vénuje i EU.
V souladu se smérnici EU ma v CR vzrast do roku 2010 podil vyroby elektfiny z OZE
na 8% z celkové hrubé spotfeby elektfiny.

V roce 2005 byla vyroba elektfiny z OZE nasledujici:

Bruh OZE Btto vyroba elektfiny’ Podil z btto spotieby CR?
GWhir %
Vodni elektrarny (VE) 237993 3,40
toho: MVE 1070,7 1,53
Vétrné elektrarny 21,3 0,03
Solarni elektrarny 0,1 0
Geotermalni elektrarny 0 0
Jiné alternativni elektrarny 42,9 0,06
Celkem 24445 3,49
! Zdroj dat ERU

% Hrubé spotfeba elektiiny v CR v roce 2005 doséhla 69 944,5 GWHh/r (zdroj ERU)
® Bez pfeCerpavacich vodnich elektraren




2. Potencial vyroby elektfiny z vodnich, vétrnych a fotovoltaickych elektraren

2.1 Vodni elektrarny

Ceska republika se rozklada na evropském rozvodi tfi mofi. Velké feky u nas
vétSinou prameni a proto znac¢na €ast vodni energie je na naSem uUzemi rozptylena
v jeSté malych tocich. Z toho plyne, Ze pomérné znacna cast technicky vyuzitelného
hydroenergetického potencialu je na naSem Uzemi ziskatelna pfevazné na zdrojich
s vykonem mensim nez 10 MW — tedy v malych vodnich elektrarnach.

V soudasné dobé& (rok 2005) instalovany vykon MVE v CR dosahuje 276,7 MW a
vyroba elektfiny je 1 070,7 GWh/r. PoCet MVE je cca 1 351 vyroben.

Celkem malé i velké vodni elektrarny v roce 2005 vyrobily (btto) 2 379,9 GWh/r (bez
pfeCerpacich vodnich elektraren). Instalovany vykon vSech vodnich elektraren dosahl
1 019,5 MW (bez pfe€erpacich elektraren), t.j. ttméf 5,9% z celkového instalovaného
vykonu v CR (17 412,2 MW).

Posledni Udaje o vysi teoretického hydroenergetického potencidlu za CR jsou
uvedeny v tabulce (v GWh/rok):

Dostupny potencial do roku 2010 celkem 2722°
Vyuzity potencial celkem (brutto vyroba el. VE celkem) 2380
Nevyuzity potencial celkem 342

*) Pozn.: Rok 2005 bez pfederpacich vodnich elektréren (zdroj ERU)

Nevyuzity potencial ve vySi 342 GWh/rok pfi prdmérném vyuziti instalovaného
vykonu odpovida moznostem vystavby novych vodnich elektraren o celkovém
vykonu cca 100 MW. Pfedpoklada se, Ze tento vykon bude realizovan pouze v MVE.

2.2 Vétrné elektrarny

Soucasny instalovany vykon vétrnych elektraren (rok 2005) &ini 22,0 MW. Pocet
vyroben dosahuje cca 62. Vyroba vSech vétrnych elektraren v roce 2005 byla 21,3
GWh'r.

Pfi odhadu realizovatelného vétrného potencialu je nutno vyloucCit zakonem o
ochrané pfirody a krajiny chranéné oblasti vysocin a v horach, kde v8ak jsou pfiznivé
vétrné podminky (narodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni
rezervace, okoli narodnich pfirodnich pamatek atd.). Tim se ztraci cca 60% ploch
vhodnych pro vétrnou energetiku. DalSi redukce pak vyplyva z nafizeni vlady o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Vétrné elektrarny musi byt
ve stanovenych vzdalenostech od bytové zastavby, vojenskych zon, letist,
vysokonapétovych vedeni, dalnic, vysilacl, hrazi, hranic chranénych krajinnych
oblasti atd. Zbyva tedy cca 15 az 20% ploch, kde by bylo mozno realizovat vystavbu
vétrnych elektraren.

4 Udaj po prepodtu prevzat z Narodniho programu hospodarného nakladani s energii a vyuzivani
jejich obnovitelnych a druhotnych zdroji (Tab. 2.5)



Dostupny potencial vétrnych elektraren do roku 2010 v CR, vyuzity potencial za rok
2005 (btto vyroba) a nevyuzity potencial jsou uvedeny v tabulce (v GWh/rok):

Dostupny potencial do roku 2010 celkem 1111°
Vyuzity potencial celkem (brutto vyroba el. VTE v r. 2005) 21,3
Nevyuzity potencial celkem 1 090

Nevyuzity potencial ve vysi 1 090 GWh/rok pfi primérném vyuziti instalovaného
vykonu odpovida moznostem vystavby novych vétrnych elektraren o celkovém
vykonu cca 582 MW. Lze ov8em oclekavat fadu vyhrad k umisténi vétrnych
elektraren v dotCenych lokalitach.

2.3 Fotovoltaicke elektrarny
Pro vyuziti slunecni energie v urcité lokalité jsou rozhodujici udaje o intenzité
slunecniho zafeni a dobé slunecniho svitu.

Z rozboru klimatickych podminek v CR vyplyva, Ze celkové priimé&rné mnozstvi
sluneéni energie, které dopada za rok na plochu 1 m? je pfiblizné rovno:

- U vodorovné pIoChY ......ccooveeveeveeean. s 1 045 KWh/m?/r
- u Sikmé plochy sklonéné pod uhlem 45 a orientované na jih ....... 1 203 kWh/m?/r
- primérna intenzita slunecniho zareni .........cccceeeeeeeeiieeiiiiiiiieeieiin, 800 W/m?

Tyto hodnoty se li§i podle lokalit a relevantni hodnota je zjistitelna z udaja CHMU
(mapy globalniho sluneéniho zareni).

Nejvétsi mnozstvi slune€ni energie pfipada na obdobi duben az zafi (cca 75%) a jen
mensSi ¢ast na obdobi fijen az bfezen (cca 25%).

Pramérna doba slunecniho svitu u nas je 1 600 az 2 200 hod./rok. Opét tyto hodnoty
se liSi podle lokality a udaje poskytuje pro konkrétni lokalitu CHMU.

Pro stanoveni dostupného potencialu fotovoltaiky je nutno vychazet z vhodnych
ploch pro instalaci fotovoltaickych panelt a z moznosti na jejich instalaci, cenovych
relaci panell, dostupnosti investiéniho kapitalu a cen elektrické energie. Jednim
z hlavnich omezeni mize byt nedostatek vhodné orientovanych ploch pro umisténi
fotovoltaickych panell. Fotovoltaické panely mohou byt instalovany na vhodné
orientované stfechy a fasady vSech moznych budov anebo na volnych pozemcich,
kde budou instalovany samostatné stojici fotovoltaické elektrarny.

Referenéni cil pro CR k roku 2010 vyplyvajici z ,Bilé knihy EU“ je 84 MWpe. Je
zfejmé, Ze tento vykon se v CR k roku 2010 nepodafi zajistit, avdak Ize osekavat, ze
by bylo mozno uvazovat o hodnotach na urovni cca 15 az 20 MW,. Pfedpokladem je
pokracovani podpor v této oblasti (vykupni ceny elektfiny, dotace, apod.).

® Narodni program hospodarného nakladani s energii a vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych
zdrojl
Obnovitelné zdroje a moznosti jejich uplatnéni v Ceské republice, CEZ Praha, 2003



3. Malé vodni elektrarny (MVE)

3.1 Historie

Vodni energie patfi u nas k nejdéle vyuzivanym obnovitelnym zdrojum primarni
energie. Na nasem uzemi byl v roce 718, jako prvni ve stfedni Evropé, vybudovan na
fece Ohfi u Zatce mlyn pohanény vodni energii. Ve stfedovéku umoznilo vodni kolo
zfizovani manufaktur vznikajicich z femesiné vyroby. Nej¢astéji vyuziti vodni sily
slouzilo ve mlynech k drceni zrna, na pilach atd. Technicky rozvoj se do prvni
poloviny 19. stoleti omezil pouze na zdokonalovani riznych typl vodnich kol.

Rozhodujici pro rozvoj byl vznik a vyvoj vodnich turbin jako zakladni souc¢asti MVE. V
letech 1848 — 1849 vyvinul prvni turbinu vhodnou pro velké vyrobni série Ameri¢an
Francis. Tato turbina se zacala uplatfiovat v Evropé po roce 1870.

Na principu vstfiku tlakové vody do miskovych lopatek vyvinul v roce 1877 Ameri¢an
Pelton svoji turbinu.

Spiralova Francisova turbina byla dofe$ena v roce 1886.

V roce 1912 vyvinul prof.Viktor Kaplan v Brné prvni vrtulovou turbinu (propeler) a
v roce 1913 turbinu s natacivymi obéznymi lopatkami.

Vletech 1912 az 1919 prof. D. Banki (Madarsko) vypracoval teorii FfeSeni
specifického typu rovnotlakych turbin s dvojnasobnym pratokem.

Uvedené typy vodnich turbin jsou zakladni i v souCasné dobé, i kdyz jsou
samoziejmeé rizné modifikovany a feSeny na soudobé technické urovni.

Vodni motory se v Ceskych zemich zacCaly vyrabét od =zalozeni blanenskych
Zelezaren v roce 1698. Nejdfive se vyrabéla pouze vodni kola. Od roku 1870 se zde
jiz vyrabély Francisovy turbiny. V roce 1870 byla zalozena tovarna na vyrobu vodnich
turbin Josef Prokop a synové v Pardubicich, ktera se stala pfed druhou svétovou
valkou dominantni ve vyrobé Francisovych turbin u nas a vyvazela je do vSech statd
Evropy a i do nékterych asijskych zemi.

Rozhodujicimi vyrobci vodnich turbin v minulosti u nas byly firmy:

e Josef Prokop a synové, Pardubice (Francis)

e Ignac Storek v Brné (Kaplan)

o Ceskomoravska — Kolben, Praha (Francis, Pelton)

o CKD Blansko (Francis, Kaplan, Pelton)

O rozvoji malych vodnich elektraren svédCi inventarizace provedena v roce 1930,
podle které v Ceskych zemich bylo provozovano 11 785 hydroenergetickych dél
s instalovanym vykonem 194,4 MW. Tento stav odpovidal v zasadé i roku 1948.

Po roce 1948 pak dosSlo ke znarodnéni elektraren a k ruseni MVE, nebot’ velké
energetické statni podniky o MVE nemély zajem. Do tehdejSiho ustfedniho Ffeditelstvi
CEZ bylo vroce 1949 prevzato 152 vétsich malych vodnich elektraren
s instalovanym vykonem cca 84 MW. DalSi malé MVE zUstaly v drzeni JZD, mistnich
narodnich vybord a znarodnénych prumyslovych podnikd. VétSina z nich postupné
doslouzila nebo byla zruSena.



Teprve az poCatkem osmdesatych let doslo k ur€itému uvolnéni se zvyhodnénim
vystavby MVE (usneseni predsednictva vliady CSSR ¢&.304/1979). Navazujicimi
vynosy ministerstva financi byly osvobozeny pfijmy z provozu MVE od dané z pfijmu
obyvatelstva v roce, v némz se jich zaCne pouzivat a v nasledujicich 10 letech. Pro
tyto uCely se povazovaly za malé vodni elektrarny hydroenergetické zdroje, jejichz
vyroba nepfesahla 200 000 kWh/rok. Samozfejmé takovato vySe roCni vyroby
elektfiny prakticky odpovidala pouze nejmensim MVE do vykonu cca 35 kW. Presto
zasadni zménou bylo, Ze i obané znovu mohli budovat a provozovat MVE.

Po roce 1990 doSlo k uplnému uvolnéni soukromého podnikani i v oblasti malych
vodnich elektraren. Byla zruSeno omezeni vyroby elektfiny hranici 200 000 kWh/rok
a soukromi podnikatelé mohli obnovovat a budovat MVE bez administrativnich
omezeni, tykajicich se instalovaného vykonu nebo o vySe rocCni vyroby elektfiny.
Doslo k postupné privatizaci ¢asti MVE dosud spravovanych statnimi organizacemi
(CEZ, rozvodné distribuéni podniky) a k postupné obnové zru$enych MVE. Déle se
zacaly soukromymi podnikateli budovat i nové MVE ve vhodnych lokalitach.

3.2 Zakladni pojmy a nazvoslovi

Pro navrhovani, vystavbu, rekonstrukce a provoz malych vodnich elektraren (MVE)
existuje norma CSN 73 68 81 — malé vodni elektrarny.

Z této normy vychazi zakladni nazvoslovi a pojmy:

» Malymi vodnimi elektrarnami jsou zdroje vyuZzivajici vodni energii pro vyrobu
elektfiny o instalovaném vykonu do 10 MW.

» Zakladnimi parametry MVE je spad, prutok turbinami, instalovany vykon MVE a
priimérna rocni vyroba elektrické energie.

> Instalovany vykon je soucet jmenovitych ¢&innych vykonl vSech soustroji
elektrarny.

pfi daném stavu vSech zafizeni a pfi provoznich podminkach.

» Vyuzitelny pratok je maximalni priatok, ktery je MVE schopna pfi pfislusném
spadu energeticky zpracovat.

» Celkovy spad MVE je vyskovy rozdil hladin pfed vtokem a pfed vyusténim
odpadu za predpokladu nulového prutoku elektrarnou.

> Cisty (provozni) spad MVE je vyskovy rozdil hladin pfed vtokovym objektem
(vtokem turbiny) a pfed vyusténim odpadu (za savkou) zmenSeny o ztraty
v hydraulickém obvodu MVE.

» Hydraulicky obvod MVE jsou vSechny prostory protékané energeticky vyuzivanou
vodou od prvniho pfiéného prufezu na vtokovém objektu do posledniho pficného
prifezu na vytoku MVE.



MVE jsou navrhovany jako:
e pratoné (neovliviujici v daném profilu pfirozeny prutok vodniho toku)

e akumulaéni (vyuzivajici akumulace prutokd ve vodni nadrzi a potfebnych odbéru
vody z jejich prostort).

MVE mohou mit nasledné 3 varianty dispozi¢niho feSeni:

e jezova (pfijezova) v fadé variant usporadani, napf.:

1 — vodni tok
2 — vzdouvaci zafizeni
3 — mala vodni elektrarna

e derivacni (pfed vzdouvacim zafizenim je Cast vody pfivedena do derivacniho
privadéce k MVE, kde je vyuzit spad mezi horni hladinou a vytokem do plvodniho
toku)

1 — vodni tok

2 —vzdouvaci zafizeni

3 — mala vodni elektrarna

4 — derivacni privadéc¢ (nahon)

e prehradni (MVE je zcela nebo z podstatné casti v télese hraze, nebo jako
podpfehradova, popf. vézova)

]

Obvykle jsou MVE dispozi¢né feSeny jako jezoveé nebo derivacni.



Zakladni kategorizace MVE vychazi znormy CSN 73 6881. Podle celkového
dosazitelného vykonu se MVE tfidi na Ctyfi kategorie:

Kategorie MVE Vykon MVE (kW)
l.a nad 1 000
l.b 500 — 1 000
Il. 100 — 500
[1. 35-100
V. do 35

Casto je pouzivano déleni MVE podle velikosti spadu:

Typ MVE Spad (m)
Nizkotlaka do 20
Stredotlaka do 100

Vysokotlaka nad 100

3.3 Kriteria vybéru lokality

Pfi navrhu MVE se vychazi z nezbytnych technickych, hydrologickych, geodetickych
a stavebné inzenyrskych podkladu a jeji navrh je pfimo zavisly na zafizeni, které
vytvari potfebny spad.

MVE se navrhuje jako pruto¢na, ktera neovliviuje v daném profilu prutok vodniho

toku, nebo jako akumulaéni vyuzivajici akumulace pruatokd ve vodni nadrzi pfi
respektovani potfebnych odbérl z jejich prostoru.

Navrh MVE se projednava zpravidla z hlediska:

» vodohospodarského,
» Uzemneé planovaciho,
» pripojeni na elektrizani soustavu.
Zakladnimi predpoklady pro posouzeni efektivnino feSeni MVE, kromé vhodné
dispozice lokality pro stavbu MVE, jsou:
» vyjasnéné majetkopravni vztahy k uzemi,
geodetické podklady,
geologickeé podklady,
hydrologické podklady,
udaje o spadovych pomérech na lokalité,
zasady technického feSeni MVE v€. pfedbézného rozpoctu investice,
pfipadné projekt pro uzemni nebo stavebni povoleni,

povoleni s nakladani svodami v¢€. schvaleného MZP (minimalniho
zustatkového pratoku),

vypocet vyroby elektfiny MVE jako vychozi podklad pro ekonomii MVE.

V VY VYV VY
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Vyjasnéné majetkopravni vztahy z iuzemi

Investor si nejprve musi zjistit, zda pozemky, na kterych bude provadéna vystavba
MVE, Ize odkoupit nebo pronajmout. To je prvnim pfedpokladem, zda ma dale smysl
v dané lokalité uvazovat s vystavbou MVE.

Geodetické podklady jsou zejména mapové podklady pro majetkopravni a uzemni
fizeni a pro zpracovani podrobnych nebo pfehlednych situaci MVE.

Geologické podklady zjistuji vlastnosti podlozi, zejména z hlediska jeho unosnosti,
propustnosti a stability pfi budoucim provozu MVE (v€. pfivadéCe a odpadu).

Hydrologické podklady

Zakladnim hydrologickym podkladem pro navrh MVE je &ara pfekroCeni dennich
prutokd Qmg.

Hydrologické udaje o lokalité poskytuje za uplatu Cesky hydrometeorologicky Ustav
obvykle v této sestavé:

Tok

Hydrologické Cislo povodi

Profil (fi€ni km)

Plocha povodi (A) v km?

Primérna dlouhodoba ro¢ni vyska srazek (P;) v mm
Primérny dlouhodoby roéni pratok (Qa) v m®/s
M-denni pritoky (Qmg) v m*/s

N-leté pritoky (Qn) v m*/s

Pro navrh MVE jsou dulezité hodnoty Qa, Qmg @ Qn. Tyto hodnoty jsou vykazovany
jako primérné hodnoty za sledované obdobi 30 nebo 50 let. Tyto hodnoty tedy
zahrnuji i tzv. mokré i suché roky.

Za vychozi hydrologické podklady se povazuji rovnéz odbéry, pfedepsané prutoky
nebo vodni stavy, které je nutno zachovat nebo neovlivhovat provozem a odb&rem
MVE, pfipadné i jiné podminky stanovené pfislusSnym vodohospodarskym organem.

Udaje o N-letych priitocich v profilu MVE na toku jsou podkladem pro stanoveni
zpusobu ochrany pfed ucinky velkych vod.

Udaje o spadovych pomérech Ize orientaéné zjistit z mapovych podkladd (pfedevsim
u vysokotlakych MVE), jinak je vhodné tuto informaci ziskat z udaji spravce
(maijitele) jiz vybudovaného dila, popf. zaméFenim v terénu nivelizaci. Cisty spad na
turbinach by se mél pohybovat v maximu od cca 1,8 m vySe.

Vodohospodarsky organ ve spolupraci se spravcem toku stanovi v ramci
projednavani povoleni k vodohospodarskému dilu zavazné podminky, které je nutno
respektovat. Jde zejména o povolené mnozZstvi odbéru vody pro energetické vyuziti a
o0 minimalni zUstatkovy pritok (MZP).
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3.4 Technické reseni MVE

Navrh MVE musi zhodnotit:

» ovlivnéni stavajicich hladin a pritokd provozem MVE a posouzeni pfipadného
dotceni stavajicich vodohospodarskych zajmu,

vliv splavenin na provoz MVE,

vliv zimniho rezimu na bezpecénou funkci vodniho dila v¢. provozu MVE,
zajisténi provozu a bezpecného stavu MVE pfi priichodu povodnovych pritokd,
na splavnych tocich pozadavky na zajisténi pratoku pro minimaini plavebni
hladinu,

» zabezpeceni zpusobu udrzby a oprav na celém vodnim dile v&. MVE.

YV V VYV V

Dispozi¢ni usporfadani MVE je ovliviiovano typem vzdouvaciho zafizeni, velikosti
vodniho toku, morfologickymi, geologickymi a hydrologickymi podminkami. Vysledna
varianta dispozi¢niho usporadani MVE ma dosahnout optimalniho ekonomického
vyuziti hydroenergetického potencialu.

Vedeni vody od vtoku po vytok MVE ma byt pokud mozno nejkratSi a pfime, bez
nahlych zmén smérl a velikosti pratoénych prifezli, zabezpecujici minimalni
hydraulické ztraty a nejlepsi vyuZiti vodni energie.

PrutoCné prifezy hydraulického obvodu MVE musi byt takové, aby prufezové
rychlosti na pfivodu vody vykazovaly staly rist s maximem v obézném kole a na
odpadu vykazovaly staly pokles.

Dispozicni usporadani musi zabezpecCovat ekonomicky pfiméfenou ochranu pFed
uCinky povodriovych pratokd hlavnich zafizeni MVE tj. strojovny, rozvodny a
transformatora.

Neni-li stanoveno jinak, plati, dle CSN 73 68 81, pro ochranu jmenovanych zafizeni
MVE nasledujici hodnoty:

Kategorie MVE Ochrana pred povodinovym prutokem
I Qso
Il Qio
11 Qs
v navrhuje se individualné

Timto se rozumi ochrana hlavnich zafizeni umisténych ve strojovné MVE. V praxi to
znamena umistit prahy vstupl do strojovny nad darovenn hladiny uvedeného
povodnoveého prutoku.

Elektropohony, prevody Cisticich Cesli a stavidel nejsou povazovany za hlavni
zarizeni MVE. Stupen ochrany téchto zafizeni je nutno fesit podle CSN.
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3.4.1 Turbiny

Zakladni déleni turbin podle zplUsobl pfenosu energie vody na obézné kolo je

nasledujici:

e rovnotlaké, u nichz se celd polohova energie vody méni uz v rozvadécich
kanalech, dyzach v kinetickou energii, ktera je potom vyuzivana v obézném kole

umisténém nad hladinou spodni vody. Oznacuji se také jako akcni. Patfi sem
napr. Peltonova turbina a Bankiho turbina (bez savky).

e pretlakové, u nichz se v kanalech rozvadéciho kola méni jen ¢ast polohoveé
energie vody v kinetickou energii, pficemz zbyvajici ¢ast polohové energie vody
se meéni v energii kinetickou az pfi prdchodu vody obé&Zznym kolem. Hydrostaticky
tlak se od vtoku do kanall obézného kola smérem k vytoku zmensuje, Cili je
v nich pretlak. VyuZiti energie rychlosti vody vytoku obéZného kola umozniuje
savka turbiny. V ni se rychlost vodniho proudu plynule zmenSuje. Tyto turbiny se
oznaCuji také jako reakcni. Patfi sem napf. vrtulova, Kaplanova, Francisova
turbina aj.

Pro vysoké spady a menSi prutoky se pouziva turbina Pelton (rozsah spadu od 30 do
1000 m a vice). Pro stfedni spady a prutoky je vhodna turbina Francis (cca 15 az 100
m). Turbina Kaplan je vhodna obdobné na spady od 1,5 do cca 10 — 15 m. Turbina
Banki pak na nizSi pritoky a spady od 2 m do cca 60 m.

Dfive velmi rozSifené turbiny Francis jsou dnes nahrazovany turbinami jiného typu. U
malych spadl a vétsich pratokl turbinami Kaplan nebo SemiKaplan, u vétsich spadu
a malych prutokud turbinami Banki a Pelton.

Ostatni déleni je spiSe konstrukéni. Zakladni pfiklady mozného uspofadani jsou na
pf.: horizontalni Kaplanova turbina, Kaplanova turbina se spiralou, horizontalni

Francisova turbina se spiralou, vertikalni Kaplanova turbina kasnova, pfimoprouda
horizontalni Kaplanova S turbina, vertikalni Francisova turbina se spiralou atd.

Turbina Pelton.

Je nejCastéji pouzivanym typem rovnotlaké turbiny. Jeji pfednosti je jednoduché
hydraulické a konstrukcni feSeni.

Turbina Francis.

Jedna se o pretlakové turbiny s natadivymi rozvadécimi lopatkami a pevnymi
lopatkami obézného kola.

Turbina Kaplan.

Kaplanova turbina s nataCivymi rozvadécimi i obé&znymi lopatkami ma vynikajici
provozni vlastnosti i pfi velkém kolisani spadu a pratoku, aniz by dochazelo
k podstatnym zménam hydraulické ucinnosti. Modifikaci klasické Kaplanovy turbiny
je turbina typu SemiKaplan pouze s nataCivymi lopatkami obézného kola. Typ
SemiKaplan ma i vyhodu fidké mfize rozvadécich lopatek, tim je tato turbina
odolné&;jsi proti znecisténi a vyhodnéjsi z hlediska ochrany malych organismd.

Turbina Dériaz.

wviwv s

Vigwvivs
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dosahuje velmi dobrych provozné ekonomickych vlastnosti za cenu zvyS$enych
investi¢nich nakladl. Proto u MVE se dava prednost turbinam Kaplanovym.

Turbina Banki.

Bankiho turbina je rovnotlaka turbina s dvéma sekcemi na vtoku. Jeji pfednosti je
nenaro¢na jednoducha konstrukce.

1,2 — regulacni klapky
3 — zavzdusSnovaci ventil
4 — saci trouba

Vrtulova turbina.

Je vhodna do lokalit, kde nahrazuje puvodni vodni kolo na svrchni vodu. Jde o velmi
jednoduché vrtulové nasoskové (sifonové) turbiny. Rozvadéci i obézné lopatky jsou
pevné neregulovatelné. Je dodavan vsak i typ s pfestavitelnymi lopatkami obézného
kola. Pfi uvadéni do chodu, pfi zapnuti do sité, pracuje turbina jako Cerpadlo a po
zaplnéni nasosky vodou soustroji samovolné pfechazi do turbinového chodu.
Soustroji se odstavuje zavzdudSnénim nasosky. Omezujici podminkou nasazeni
téchto turbin je moznost zpracovani konstantniho pratoku a minimalni odolnost proti

vvvvv

jesté dnes znacné mnozstvi (nékolik set).

Tyto uvedené typy turbin vyhovuji pro velkou vétsinu lokalit pro vystavbu nebo
rekonstrukci MVE v CR.

PFi porovnavani nebo charakteristice vlastnosti rdznych typl turbin se hovofi o
rychlobéznosti, mérnych otackach, jednotkovém prutoku atd.

VSechny tyto pojmy spolu souvisi a poradi turbin podle uvedenych vlastnosti je vzdy
stejné. Pri sefazeni turbin podle prutocnosti a velikosti otacek se stejnymi parametry
spadu a pruméru obézného kola (OK) dostaneme nasledujici poradi:

PFi spadu 1,0 m a prméru OK 1,0 m bude u turbin typu:

Pelton Banki Francis Kaplan
(SemiKaplan)

Maximalni prétok (m®/s) 0,1-0,3 0,85 1,2-14 | 25(2,8-3,1)

Otacky (ot/min) 35 42 85 175185

Regulaéni rozsah pratoku (%) | 10-100 | 10-100 | 50 — 100 20-100

Vv wirwvz

ale pfedevSim znamena vétsi hltnost turbiny.
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Jednotlivi vyrobci turbin vétSinou ve svych prospektovych materialech uvadéji
zakladni charakteristiky vhodnosti typ( turbin v zavislosti na pratoku a spadu, napf.:
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Pozn.: PIT, PB, S a T jsou pouze rizna konstrukéni provedeni Kaplanovy turbiny.

Na zakladé tohoto grafu pak Ize provést prvni orientaéni Uvahu o vhodnosti pouziti
nékterého z uvedenych typl vodnich turbin. Firmy zabyvajici se vyrobou obvykle
nabizeni ucelené fady turbin, znichZ se vybira ta, ktera nejvice vyhovuje
parametrim lokality.
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Nejznamé;jsi vyrobci vodnich turbin v CR:

Vyrobce

Adresa

Kontakty

MAVEL, a.s., BeneSov

Jana Nohy 1237,
256 01 BenesSov

www.mavel.cz,
tel.: 317728483,
e-mail: info@mavel.cz

HYDROHROM, s.r.o.

Strzenec 1
257 51 Bystfice

www.hydrohrom.cz
tel.: 317793612
e-mail: hydrohrom@telecom.cz

EXMONT - Energo, a.s.

Bohunicka 1
619 00 Brno

www.exmont.cz
tel.: 543420211
e-mail: exmont@exmont.cz

CKD TURBO
TECHNICS, s.r.o

Oldficha Blazka 131
679 02 Rajec-Jestiebi

www.ckdturbotechnics.cz
tel.: 516432261
e-mail: info@ckdturbotech.cz

CKD Blansko Strojirny,
a.s.

Gellhornova 1
678 18 Blansko

www.ckdblansko.cz
tel.: 516401111
e-mail: info@ckdblansko.cz

CKD Blansko
Engineering, a.s.

Capkova 2357/5
678 01 Blansko

www.cbeas.com
tel.: 533309560
e-mail: or@cbeng.cz

ZIROMONT, s.r.o.

Skalice 59
503 03 Smifice

www.ziromont.cz
tel.: 495421118
e-mail: info@ziromont.cz

SANBORN, a.s.

Tiebicska 1507/87
594 01 Velké Mezifici

www.sanborn.cz
tel.: 566503711
e-mail: info@sanborn.cz

Strojirny Brno, a.s.

Blanenska 257
664 34 Kufim

www.strojirnybrno.cz
tel.: 533338444
e-mail: info@strojirnybrno.cz

Chlouba Turbiny, s.r.o.

Zahradni 586
373 72 LiSov

www.chloubaturbiny.cz
tel.: 602965512
e-mail: otakar@chloubaturbiny.cz

Mimo uvedenych vyrobcl existuji i dalSi firmy zabyvajici se vyrobou a montazi turbin
a dalSich technologickych zafizeni MVE.

3.4.2 Objekty MVE
Hlavnimi objekty MVE jsou:

strojovna a
odpad.

vtokovy objekt,
pfivadéc¢ (nahon),

Soucasti popisu feSeni nejsou vzdouvaci objekty, jezy, prahy, nebot se zpravidla

vyuzivaji stavajici objekty.
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Vtokovy objekt je objekt, kterym se voda odebirana z nadrze (zdrze nebo vodniho
toku) pfivadi bud pfimo k turbinam (objekt je umistén bezprostfedné u strojovny)
nebo do pfivadéce (objekt je umistén na zaCatku pfivadéce).

Casti vtokového objektu jsou: norna sténa, prah vtoku, hrubé &esle, hrazeni vtoku
(zpravidla stavidla), proplachovaci propust, Sachta nebo misto pro Cidlo hladinové
regulace.

Vtokovy prah s pfipadnym proplachovanim ma byt pfevySen nade dnem horni zdrze
a ma navazovat na délici pilife mezi jezem a vtokovym objektem.

Norna sténa nad vtokovym prahem s hrubymi Ceslemi slouzi k zachyceni plovoucich
predmétd. Ma spodni hranu asi 0,5 m pod minimalni vzdutou hladinou.

Hrubé Cesle slouzi k zabranéni vniku rozmérnych splavenin do hydraulického
systému vodni elektrarny. Navrhuji se jako svisla mfiZzovina s mezerami mezi
jednotlivymi Ceslicemi. Ceslice hrubych Cesli maji byt mirné Sikmé a vyjimatelné.

e

Nejvyhodnéjsi jsou Ceslice s kruhovym prufezem a rozteci cca 150 az 350 mm.

Hrazeni vtokového objektu muze byt stavidlovym uzavérem nebo provizornim
hrazenim. U vtokového objektu, v misté klidné vody, se umisti Cidlo hladinové
regulace turbin, pficemz stalému odbéru vody pfislusi uroven hladiny, oznaCovana
jako fFidici hladina pro hladinovou regulaci (je zpravidla urovni vySky hladiny pfelivu
stalého prutoku pres jez). Hladinova regulace turbin reguluje velikost pritoku vody
turbinami podle velikosti pritoku ve vodnim toku.

Dostatecné dimenzovanou proplachovaci propusti Ize vycistit vtok po povodnich
velmi rychle a tim ihned vyuzit velké pratoky vody v toku.

Nyni se na zaCatek vtoku pozaduje osazeni elektronického odpuzovace ryb.

PrivadéCe a odpady maji za ukol dovést vodu k turbinam a odvést vodu po okamziku,
kdy predala svoji energii turbiné. U MVE je obvykle snaha omezit délku pfivadéce a
odpadu. Pfivadéce a odpady se mohou délit podle tlakovych pomérl na beztlakové
s volnou hladinou a na tlakové. Z hlediska konstrukéniho se déli pfivadéCe a odpady
na kanaly, nahony, Zlaby, Stoly, potrubi a Sachty.

Rozméry pfivadéCe se maji volit tak, aby vSechny hydraulické ztraty v pfivadéci
neprfesahovaly 5 — 15 cm spadu MVE. Vétsi ztraty Ize pfipustit u vétSich spadu. Dno
privadéCe musi mit podélny sklon. Vypousténi vody z pfivadéCe musi umoznit
vypoustéci zafizeni. Odkalovaci zafizeni se navrhuje zejména u privadécl
uzavienych.

Tlakovy pfivadéC€ se navrhuje zpravidla z trubnich materiald a musi byt dimenzovan
na nejvétsi provozni tlak vody zvétSeny o ucinek razu vody pfi uzavieni pritoku vody
turbinou.

Otevieny privadé¢ MVE ma zpravidla tvar lichobéznikovy. Maximalni rychlost vody
v otevienych pfivadécich se voli do rychlosti 1 m/s.

Vtoky na turbiny maji mit hydraulicky vhodny tvar pfizplsobeny zafizenim, které
s vtokem souvisi, tj. provizorni hrazeni (stavidla) a jemné Cesle s Cisticim strojem
Cesli. Vtoky, bo¢ni zdi vtokl maiji byt tak tvarovany, aby kontrakce, uplavy a jiné
deformace proudéni, byly v misté natoku na Ceslice jizZ usmérnény do pfimého sméru
Ceslic. Rychlost pfed ¢eslemi se doporucuje volit cca 0,5 — 0,7 m/s. Prah Cesli ma byt
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odsazeny od dna pfed Ceslemi, zadrzuje sunuté necistoty po dné — pisek, stérk, které
je mozno proplachnout boénim proplachem vtoku.

Druh a pocet provoznich a reviznich uzavéra na pritoku k turbiné a na odtoku z ni
musi zabezpecit jeji bezpecné zastaveni za provozu MVE. Tyto uzavéry musi téz
spolehlivé zabezpedit uzavieni celého hydraulického obvodu MVE po vypusténi nebo
vyCerpani vody z téchto prostoru.

Na vtoku do pfivadéCe nebo na vtoku pfed turbinou a na odpadu musi byt feSeno
osazeni provizorniho zahrazeni nebo osazeni provizorniho uzavéru, nelze-li montaz
a opravy Vv téchto prostorach provést jinak.

Strojovna je umisténa v budové MVE s dalSimi provoznimi objekty a doprovodnymi
zarizenimi (rozvodna, montazni prostor atd.). Budova vodni elektrarny ma dvé hlavni
Casti: spodni stavbu a horni stavbu.

Spodni stavba se nachazi pod urovni podlahy strojovny. Jde o hydrotechnickou
stavbu, ktera je obvykle feSena jako monoliticka betonova nebo Zzelezobetonova
konstrukce. Ze Zelezobetonu se provadéji ty Casti spodni stavby, které jsou
vystaveny velkému zatiZzeni, jako jsou stropy vSech prostort, pFekryti betonovych
spiralnich skfini a difuzort savek, délici pilife atd.

Horni stavba budovy MVE je €ast nad urovni podlahy, kde se nachazi elektroCast -
generatory (pfipadné s budici) a regulatory, transformatory, mostové nebo jiné jefaby
a montazni ploSina s napojenim na pfijezdovou komunikaci. Horni stavba muze byt
feSena jako zakrytd, polozakryta nebo odkryta.

V navrhu strojovny se musi vyfesit zabranéni uniku oleji a tukd do vodniho toku.

3.4.3 DalSi technologicka zafizeni

Hlavnimi technologickymi zafizenimi MVE jsou jemné Cesle a turbosoustroji (turbina,
prevod, generator).

Jemné Cesle se zpravidla osazuji ve sklonu z diivodu snadnéjSiho Cisténi. Velikost
sklonu &esli se voli podle dispozice toku, délky &esli a pod. Obvykly sklon &esli je 60°
az 70°.

Velikost profili Ceslic (zpravidla ocelové tyCe obdélnikového profilu) se voli podle
pozadované velikosti mezery mezi Ceslicemi a danym zatizenim. Je nutné, aby
Ceslice byly vzajemné rovnobézné a rovnobézné se smérem proudéni.

Cistici stroje esli maji byt tuhé a bez pfiénych prvk(i mezi boky u Fet&zovych stroju.
Musi byt vybaveny zakladni automatikou s volbou provozu: €asova volba vztahu
prodleva — hrabani, od rozdilu hladin na €eslich, ruéné s moznosti reverzace.

Soustroji MVE se sklada z vodni turbiny, zpravidla pfevodu, generatoru a zarizeni
ovladani soustroji, které je tvofeno mechanickou strojni Casti a elektroCasti
(elektrorozvadéC ovladani s prvky pro Fizeni automatického provozu a prvky
elektrickych ochran).

Spojeni turbiny s generatorem se feSi bud pfimo pevnou nebo pruznou spojkou,
pfipadné femenovymi pfevody (klinové nebo ploché) nebo pfevodovymi skfinémi.

Generatory se pouzivaji pfevazné asynchronni, méné synchronni. Vykon generator
se stanovi z maximalniho vykonu turbin s pfihlédnutim k typovym Fadam vyrobcu.
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Asynchronni generatory se pfipojuji na rozvodné sité pfimo pod napétim (pod
napétim je i vlastni spotfeba) po dosazeni otaCek umérnych okamzité hodnoté
frekvence sité. Pfi jejich pouziti do siti nn je nutno proSetfit vliv U¢inkld na sit' v misté
pfipojeni. Jalovy magnetizacni pfikon asynchronnich generatori se odebira bud
z rozvodné sité nebo se kompenzuje statickymi kondensatory (obvykle na hodnotu
uciniku 0,95).

Synchronni generatory se zpravidla vybavuji budici soustavou, ktera umozni
najizdéni generatoru bez napéti vlastni spotfeby, pfipadné i bez napéti v rozvodné
siti (moznost provozu nezavisle na verejné elektrorozvodné siti).

MVE se zapojuji do vefejnych elektrorozvodnych siti vysokého napéti (vn), nizkého
napéti (nn), pfipadné do rozvodnych systémud primyslovych zavodu. Podminky
pfipojeni na elektrorozvodnou sit musi byt projednany s prisluSnou energetickou a.s.
(CEZ Distribuce a.s., E.ON Distribuce a.s.).

Nové budované MVE se navrhuji s bezobsluznym provozem (pouze s ob¢asnym
dohledem) a s minimalnimi naroky na udrzbu. Znamena to plné automaticky provoz,
zahrnujici spusténi a odstaveni soustroji, automatické fizeni prutoku a vykonu
béhem provozu a kontrolu stroje a jeho automatické odstaveni pfi poruse.

Soustroji v pratoénych MVE (pfevazna vétSina feSeni) pracuji v automatickém
provozu paralelné se siti v soucinnosti s hladinovou regulaci a zabezpecCovaci
automatikou. V naSich podminkach je mozny jenom provoz s hladinovou regulaci.

Automatika hladinové regulace udrzuje zadanou fidici hladinu automatickou zménou
pratoku vody turbinami v rozsahu moznych hitnosti turbin od Qmax do Qmin. Ridici
(konstantni) hladina udrzuje stalou hladinu v nadjezi. Staly prutok pak plni funkci
sanacni (hygienickou, ochrannou pro téleso jezu, aeraéni). Zabezpec€uje dodrzeni
stanoveného minimalniho zlUstatkového prutoku v toku (vétSinou Qssoq).

Provoz soustroji je navrhovan s programovatelnym fidicim systémem s dostatecné
kapacitnim procesorem pro zajisténi vSech funkci optimalizujicich provoz MVE,
predevsSim z hlediska provozu a spoluprace pfipadnych vice soustroji pro dosazeni
max. uc€innosti MVE a pro zabezpec€eni provozu. Na displeji je mozné sledovat a
zadavat vybrané parametry, prohlizet historii poruchovych stavi i méfenych veli€in a
Casto se doplriuje monitorovanim pomoci GSM — SMS zprav, zafizenim s modemem
GSM odesilajicim SMS zpravy o provoznim stavu zafizeni a hlaseni o poruchovych
stavech.

Samostatnou ¢ast automatu tvofi zabezpelovaci automatika. Tato automatika
sleduje soustroji ve vSech provoznich stavech a pfi poruSe soustroji je odstavuje.

Stroje musi byt vybaveny vSemi pfedepsanymi elektrickymi ochranami.

3.4.4 Rybi pfechody

V souCasné dobé jsou pfi obnové nebo stavbé nové MVE kladeny pozadavky na
realizaci rybich pfechodd. Na stavajicim jezu se mozné tento pozadavek klast pouze
pfi novém vodnim rezimu, tzn. pfi vystavbé nové nebo obnové dlouhodobé
odstavené MVE. Ke stavbé rybich pfechodu je rozhodujici stanovisko Agentury pro
ochranu pfirody a krajiny (AOPK) pfi Ministerstvu Zivotniho prostfedi.
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3.5 Vypocet vyroby elektriny

Hydroenergetické feSeni stanovi optimalni navrh instalovaného vykonu, pocet
soustroji MVE a primérnou ro¢ni vyrobu.

Po stanoveni typu MVE, instalovaného vykonu a typu a poctu soustroji se provedou
zpfesnéné vypodcty prumeérné rocni vyroby elektfiny pro primérné vodny rok. Tento
vypocet ro¢ni vyroby elektrické energie v primérné vodném roce je potom zakladni
informaci vedouci ke stanoveni ekonomické efektivnosti navrhované MVE.

VypocCet vykonu MVE, resp. roCni vyroby elektfiny vychazi z hodnot M-dennich
pratokl Qmg, které se obvykle vyjadiuji graficky jako ¢ara prekroCeni dennich
pritokd. Navrh prutoku MVE je zpravidla blizky hodnoté Q,. To vSak neni zavazné,
kazdy navrh velikosti pratoku je pfedevSim otazkou efektivnosti investice. Obvykle se
navrh pocita na pratoky Qg az Q1.

Napf. u ,podhorskych* MVE je obvykle navrhovan vysSi prutok (pfiblizné na prutok
Qeo), tak aby byly schopny vyuzit zvySené prutoky vody v jarnim obdobi. Tim je
instalovany vykon takovéto elektrarny vyssi nez vypocteny uvedenym postupem.

Z uvedenych uvah pak vychazi vlastni technické feSeni MVE.
Uginnosti turbin, pfevodii a generatorti dosahuji nasledujicich hodnot:

n turbiny * n prevodd **) 1 generatoru
0,85-0,92 0,94-1,0 0,88 -0,94

*) Pozn.: U&innost turbiny je stanovena v optimalnich podminkach. Uéinnost turbiny
musi u nové instalovanych turbin dosahnout v provoznim optimu minimalné 85%, u
renovaci starSich typt minimalné 80% pfi nezbytnosti jejich koncepce automatického
provozu. Hodnoty ucinnosti je tfeba vyZadovat od vyrobce, u turbin je musi doloZit
kfivkou ucinnosti v zavislosti na riznych provoznich stavech.

**) Pozn.: Uéinnost u pfimého prevodu je 1,0.

Pro ilustraci je uveden vypocCet ro¢ni vyroby elektfiny v primérné vodném roce na
konkrétnim pfikladu:

Jedna se o MVE v derivaCnim uspofadani (s derivaci na pravém bfehu toku).
Minimalni zustatkovy pritok (MZP) byl stanoven v povoleni s nakladani s vodami ve
vy$i 1,16 m%s (hodnota Qa3 denni vody). Rozsah &istého spadu na turbinach byl
zjistén ve vysi 5,8 az 7,0 m. Dale byla zpracovana spadova kfivka ve vztahu
k dennim pritokam.

Z hydrologickych podkladd CHMU, ze stanoveného MZP a z kFivky &istého spadu na
turbinach vyplynulo:

M — denni pratoky, Qu — Quze, spad na turbinach:

M dni 30 60 90 [ 120 | 150 [ 180 | 210 [ 240 | 270 [ 300 | 330 [ 355 | 364
Qum’s | 11,30 | 7,44 | 5,60 [ 4,44 | 3,63 | 3,02 2,53 2,12 1,77 1,46 [ 1,16 [ 0,90 | 0,75
Qu-Qmze | 10,14 | 6,28 | 4,44 | 3,28 | 2,47 | 1,86 [ 1,37 (0,96 | 0,61 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00
spad (m) | 5,80 | 6,00 | 6,15 | 6,30 | 6,44 | 6,57 | 6,70 | 6,83 | 6,95 | 7,00 | 7,00 | 7,00 [ 7,00
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Kfivka dennich pritoku
12,00
10,00 \
8,00 | \
£ 6,00 \
5 4,00 \'\\.\
2,00 \'\I\"\ e
0,00 —L ‘ \T\\ﬁ‘\'\\l:ﬁb
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
dny
——Qm —&—Qm - Qmzp ‘
N — leté pratoky:
N let 1 2 5 10 20 50 100
Qn m°/s 72 102 147 184 225 282 330

Na zakladé téchto udaju byl navrzen typ a pocet turbosoustroji.

V nasem pfipadé se jednalo o dva turbogeneratory s pfimoproudymi S turbinami
Kaplan o @ OK 860 mm s max. priitokem 3,4 m*/s a s min. priitokem 0,3 m*/s jednou
turbinou. Pfevod na generatory pfimy. Instalovany el. vykon jednoho TG byl 170 kW,

celkem MVE 340 kW.

Tyto hodnoty, spolu s dalSimi parametry (spad, ucinnosti jednotlivych komponentu
MVE) pak umoznily vypocet pfislusného vykonu MVE (pfi daném prutoku turbinami)

a ro¢niho objemu vyroby elektrické energie.
Vypocet vychazi ze vzorce:

kde:

PG=

g .QT- Hu .

Nt - Npi -

NG

Ps = vykon generatoru v kW pfi daném pratoku
g = gravitaéni zrychleni, tj. 9,81 m/s?

Qr.= pritok turbinou v m¥s =
maximalnim pritokem turbinou

turbinou
H, = Cisty spad MVE v m (pfi daném pratoku)
Nt = uc€innost konkrétni turbiny
Nei= ucinnost pfevodu

Ne = ucinnost generatoru

(Qma — MZP), pficemz je omezen
(hltnosti) a minimalnim pratokem

Objem roc¢ni vyroby elektfiny Eg v kWh v primérném daném roce se pak vypocte:
Ec= X (Pc . 24 . pocet dni)
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Pocet QM QMZP QT H PT P E

Dny dni | (m¥s) | (m®ls) | (m¥s) | (m) | " | (kw) Na | (kW) (kWh)

=
s

10-45 35 | 11,30 1,16 6,80 |5,80(0,84 | 325,00 0,93 | 302,3 253 891

45-75 30 7,44 1,16 6,28 [6,00)0,86|317,89 0,93 | 295,6 212 860

75-105 30 5,60 1,16 4,44 |6,15(0,91 | 242,59 0,93 | 225,6 162 440

105 -135 30 | 4,44 1,16 3,28 16,30)0,89 | 181,10 0,93 | 1684 121 261

135 -165 30 3,63 1,16 2,47 (6,440,911 142,00 0,93 [ 1321 95 084

165-195 30 3,02 1,16 1,86 | 6,57 (0,90 | 107,89 0,93 ] 100,3 72 245

195 — 225 30 | 2,53 1,16 1,37 16,70 (0,87 | 78,34 093] 729 52 456

225 - 255 30 | 2,12 1,16 0,96 [6,83]|0,84| 54,03 0,93 | 50,2 36 179

R [ ) (UK N [P U\ (UK K [ N PN

255 -285 30 1,77 1,16 0,61 [6,95]0,80]| 33,27 0,93| 309 22 279

285-315 30 1,46 1,16 0,30 [(7,00]0,76| 1566 [ 1 |0,93| 14,6 10 484

Celkem dni 305 Vyroba elektfiny | kWh/r | 1039 179

Pozn.: V pripadé, Ze méreni dodané elektriny do distribu¢nich elektrovodnych siti je
aZ za transformatorem, pak je tfeba pocitat i s ucinnosti transformatoru (obvykle
96%).

Pozn.: Pocet dni v prvych dnech (pri nejvy$Sich pritocich v roce) se obvykle snizuje

o cca 10 az 15 dnd dle konkrétni dispozice lokality (vliivem nedostate¢nych spadu
zpusobenych povodriovymi stavy, poruchami a pod.).

4. Vétrné elektrarny (VTE)
4.1 Historie

Na Gzemi CR se vétrna energie vyuzivala po dlouho dobu pouze k pohonu vétrnych
mlynud, prvni dolozeny mlyn byl postaven v zahradé Strahovského klastera v roce
1277. Rozkvét vétrného mlynarstvi je zaznamenan ve 40. az 70. letech 19. stoleti.
PocCatkem 20. stoleti se vyuzivalo vétrnych turbin k pohonu vodnich Cerpadel.

Pocatek zajmu o vyuzivani vétrné energie pro vyrobu elektfiny u nas tak jako v celé
Evropé se datuje 70. Iéty minulého stoleti v disledku ropné krize.

Z hlediska dnesniho pojeti se podle vykonu vétrné elektrarny (VTE) déli na:

» malé VTE do vykonu 40 kW,
» stfedni VTE o vykonu od 40 do 500kW,
» velké VTE o vykonu od 500 kW vySe.

Dale se zabyvame pouze stfednimi a velkymi vétrnymi elektrarnami.

Vyroba vétrnych elektraren u nas zaCala koncem 80. a zaCatkem 90. let minulého
stoleti.

Vyrobou se zabyvala tehdejSi firma Vitkovice s.p. (typy V-75 kW a V-315 kW),
nasledné vznika i firma Energovars s.r.o. (typ EWT-315 kW) a firma EKOV (typ E-
400 kW). Ukazalo se vS8ak, ze vétrné elektrarny tuzemské vyroby nebyly vyzralym
komerénim vyrobkem, nebyly ovéfeny zkuSebnim provozem, neprosly atestacnim
méfenim a nebyly ovéreny deklarované vykonové kfivky. Tyto elektrarny prodélaly
pak trnitou cestu odstranovani fady technickych zavad. V dusledku toho nékteré VTE
nebyly vibec uvedeny do provozu a nebo byly demontovany (Bily Kfiz, Frydek-
Mistek, Hory-JdeniSov, Strabenice u Kroméfize, BorSice u Buchlovic).
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Po roce 1990 se vétrna energetika zacala rozvijet bez odborného zazemi, bez uréeni
vétrného potencialu konkrétné lokality, bez znalosti spravného umisténi turbiny
v terénu, hlukovych emisi, klimatickych vlivi na elektrarnu a bez znalosti z oblasti
silnoproudu a automatického Fizeni. Tuto etapu lze oznacit jako poskozujici rozvoj
vétrné energetiky u nas.

V letech 1993 az 1995 vstupuji na nas trh velci vyrobci a dodavatelé vétrnych
elektraren ze zahraniCi (Dansko — Vestas, Wind-World, Némecko — Enercon,
Repower, Fuhrlander, Nordex) a zaroven i nékteré typy VTE tuzemskych vyrobcl jiz
se dafi udrzet v provozu na potfebné urovni.

Tim byla zahajena nova etapa rozvoje vétrné energetiky v CR a je zahajovana nebo
pfipravovana vystavba vétrnych elektraren o jednotkovych vykonech vétrnych
soustroji ve vysi 600 az 2 000 kW. Predpoklada se i vystavby vétrnych parkd o
celkovém el. vykonu nékolika desitek MW.

4.2 Kriteria vybéru lokality

V Evropé jsou nejlepSi podminky pro vyuziti vétrnych elektraren v pfimorskych
oblastech, kde vanou pravidelné a pomérné silné vétry az 80% dni vroce. Ve
vnitrozemskych statech jako je CR je pro vystavbu VTE nutno vytipovat oblasti
s dostate¢nou ro¢ni prdmérnou rychlosti vétru.

Ceska republika méa typicky kontinentalni klima, které se projevuje vyznamnym
sezénnim kolisanim rychlosti vétru. PFiCinou je zejména globalni vzdusné proudéni
typické pro severni a stfedni Evropu.

Vaigvivs

Pobliz zemského povrchu je proudéni ovliviiovano drsnosti povrchu, ale s rostouci
vySkou se rychlost vétru logaritmicky zvySuje. Je tedy velky rozdil mezi rychlosti vétru
ve vysce 10 m a 100 m nad terénem. Vitr je nad terénem rGzné zpomalovan zejména
terénnimi pfekazkami (stavbami, kopci atd.), dale druhem povrchu (trava, les, vodni
hladina, snih). Proudéni vzduchu je vzdy turbulentni, coz se projevuje kolisanim
rychlosti a sméru vétru.

Prvni priblizeni |ze ziskat z vétrné mapy, ktera byla vytvorena Ustavem fyziky
atmosféry Akademie véd CR interpolaci 0daji meteorologickych stanic a
z numerického modelu proudéni nad nasim uzemim.

Pro stfedni a velké vétrné elektrarny je vSak nezbytné méfeni vétru pfimo v dané
lokalité registraénim anemometrem. Méfeni by mélo aspon Sestimésicni, nejlépe
vSak ro¢ni i viceleta. Rychlost vétru se méfi obvykle ve vySce 10 m, pro vétsi vySky
se prepocitava podle vztahu:

Vh [ vo = (h)"/ (ho)"
kde:

Vo — nameéfena rychlost vétru ve vySce hg (m/s)

Vh — vypoctena rychlost vétru (m/s)

ho — vyS8ka ve které se provadi méreni (m)

h — vySka umisténi rotoru (m)

n — exponent zavisejici na drsnosti povrchu (interval od 0 — 1),
hodnoty pro vodni hladinu 0,14 a pro zastavbu 0,48
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U velkych projektu je tfeba provadét méfeni pfimo v ose rotoru, pfipadné na nékolika
vybranych mistech ve vySce pfedpokladaného stfedu plochy uvazovaného odbéru
vétrné energie.

Bez prikazného zjisténi rychlosti vétru nelze investovat do vétrné elektrarny Casto
Castky nékolika desitek mil. KE.

K vybéru lokality je nejvhodné;jSi stanoveni distribuni charakteristiky rychlosti vétru
za pomoci méfeni rychlosti v kratkych ¢asovych intervalech.

Vysledky méfeni se zpracovavaji tabelarné do sloupcovych grafu, kde na vodorovné
ose jsou vynaseny mérené rychlosti vétru a na svislé ose jejich Cetnost v hodinach
nebo v procentech za rok.

Graficky znazornéno:

tetnost rychlosti vétru

12

[m/s]

Ze sloupcového grafu se vyhodnocuje stfedni rychlost vétru zpravidla béhem
jednoho roku (vétSinou Weibullovym rozdélenim).

V misté vystavby vétrné elektrarny musi byt naméfena nebo jinym zplsobem zjisténa
ve vysce 30-ti metrl nad terénem roCni primérna rychlost vétru minimalné 5,2 m/s.
Tato hodnota minimalni rychlosti vétru je stanovena ve Statnim programu na podporu
uspor energie a vyuziti obnovitelnych zdrojli energie pro rok 2006 a v Metodice
hodnoceni energetickych projektd v ramci Opera¢niho programu podnikani a
prumyslu (strukturalni fondy EU). Pramérné vyuziti instalovaného vykonu ma
dosahnout min. 1 500 hod./rok.

Z hlediska rychlosti vétru lze sestavit podminky pro vystavbu stfednich a velkych
vétrnych elektraren do nasledujici tabulky:

4,0-49m/s oblasti s problematickou rentabilitou stfednich a velkych VTE
50-5,9m/s oblasti vhodné pro vystavbu stfednich a velkych VTE
nad 6,0 m/s oblasti mimoradné vhodné pro vystavbu VTE s velkym vykonem

Nejvyssi stfedni rychlosti vétru az 8,5 m/s jsou u nas zaznamenavany na MileSovce,
Pradédu a planinach Krusnych hor.
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Vg viriv s

» umisténi lokality,
geologické podminky,
pFistupnost pro stavebni mechanizmy,

vyfeSeni majetkopravnich vztahu ve vztahu k pozemku, postoj mistnich ufadu,
moznost vlastnictvi ¢i dlouhodobého pronajmu pozemku,

vzdalenost elektrického vedeni a kapacita trafostanice,

dohoda s pfisluSnou energetickou spoleCnosti o pfipojeni a vykupu elektrické
energie,

» dostate¢na vzdalenost od obydli s ohledem na hlu¢nost,

» ostatni podminky (ochrana pfirody, krajinny raz, Sifeni radiového a TV signalu).

YV V V

VYV V

Umisténi lokality. Vyuzivani vétrné energie v rovinatém terénu neni u nas s ohledem
na nizke rychlosti vétru Cetné. Naopak velmi vyznamnym mistem pro stavbu vétrnych
elektraren jsou horské prlsmyky a sedla, pokud je horsky hifeben orientovan kolmo

Vv,

650 m n.m. a vyse.
Podle pfevladajiciho terénu jsou krajiny pro ucely vétrné energetiky typizovana jako:

e plocha krajina (proudéni je ovliviiovano pouze zménami drsnosti a vlivem
prekazek),

e zvInéné regiony (zmény rychlosti vétru jsou indikovany kopci),

e stfedohofi (mistni utvary silné ovliviuji mezni vrstvu atmosféry),

o piedhufi (projevuji se deformace proudéni, na pf. ,dyzové“ efekty, odchylky
sméru vétru, zavétrny stin, mistni zesileni rychlosti vétru atd.),

e horské masivy oddélené hlubokymi udolimi (na vrcholcich hor je proudéni jako ve
volné atmosfére, v udolich ur€uji vétrné klima termicky indukované horské udolni
vétry).

Geologické podminky. Zjistuji zda podlozi je vhodné z hlediska unosnosti pro

zaklady stozara vétrnych elektraren.

Pristupnost pro stavebni mechanizmy. Lokalita musi byt pfistupna pro tézké stavebni
mechanizmy zejména z hlediska dopravy a stavby stozar( (tubusu), rotord a
strojoven vétrnych elektraren.

Majetkopravni vztahy, postoj mistnich ufadd. Musi byt vyjasnéno vlastnictvi pozemku
nebo jeho dlouhodoby pronajem. Sou€asné nutno ziskat souhlas mistnich aradu jako
podklad pro dalSi jednani o uzemnim rozhodnuti a stavebnim povoleni.

Vzdalenost el. vedeni a kapacita trafostanice. Tyto udaje jsou nutné pro vyjasnéni
moznosti vystavby a financovani el.pfipojky a zda bude nutno do investice zahrnout i
stavbu nové trafostanice.

Dohoda s energetickou spole¢nosti o pfipojeni a vykupu el. energie. Stanovi
podminky pfipojeni elektrarny k regionalni distribu¢ni soustavé jejiz provozovatelé
jsou povinni vykupovat veSkerou elektfinu z obnovitelnych zdroji (viz §4, odst.4
zakona €.180/2005 Sb., o podpofe vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroja energie).
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Vzdalenost od obydli s ohledem na hluénost. Jde o mechanicky hluk (generator,
pfevodovka, nataCeci mechanizmy, brzda) a o aerodynamicky hluk (interakce
proudiciho vzduchu s povrchem listu rotoru, uvolfiovani vzduchovych virG za hranou
listd). Obecné se udava jako pfipustna hranice ve venkovnim prostoru pro den (6-22
hod.) 50 dB a pro noc 40 dB (viz nafizeni vlady o ochrané pfed nepfiznivymi uc€inky
hluku a vibraci).

Ostatni podminky. Jedna se o vztah ke krajinnému razu, ochrané ptactva a k Sifeni
radiového a televizniho signalu.

Krajinny raz patfi k citlivym a €asto subjektivnim hlediskim. Vétrné elektrarny zvlasté
na vysokych tubusech nebo vétrné farmy narusi vzhled krajiny. Nelze ucit jednotny
zavazny postup a vzdy bude zaviset na stanovisku pfislusnych organt ochrany
pfirody a krajiny.

Ochrana ptactva vyvolava Casté spory s mezi investory a ochranci ptactva a to
zejména po vyhlaseni oblasti NATURA. Nezbyva nez v€as vyresit tuto problematiku
s pfislusnymi organy s poukazem na to, ze podle zahrani¢nich udaju prGmérny pocet
kolizi ptakd s vétrnymi elektrarnami je mnohem menSi nez pocet nehod ptakid na
frekventované silnici nebo na elektrickém vedeni nizkého i vysokého napéti.

Siteni radiového a televizniho signalu. Principialné maze vznikat interference vlivem
odrazu, rozptylu a difrakce elektromagnetického vinéni. V praxi bylo vSak dokazano,
Ze tento vliv je minimalni. Je vSak tfeba na konkrétni lokalitu si vyzadat k tomu
odborné stanovisko pfislusného organu.

4.3 Technické reseni
4.3.1 Rotory
Rotory vétrnych elektraren délime na:

e rotory s horizontalni osou rotace,
e rotory s vertikalni osou rotace.

Rotory s horizontalni osou rotace

NejrozSifenéjSim typem jsou elektrarny s vodorovnou osou otaceni, pracujici na
vztlakovém principu, kde vitr obtéka lopatky s profilem podobnym letecké vrtuli. Na
podobné principu pracovaly jiz historické vétrné mlyny nebo tak pracuji vétrna kola
vodnich Cerpadel.

Rotory s horizontalni osou rotace mohou mit 8 az 24 listl na lopatkovém kole, dnes
vSak vétSinou u velkych elektraren se pouziva pouze dvoulisty nebo ffilisty rotor.

U pevné nastavenych listd vybavenych aerodynamickymi brzdami se vyuziva
autoregulace vykonu rotoru (,stall control®), coz pfedstavuje automatické sniZzovani
aerodynamické ucinnosti rotoru pfi prekroeni urcité miry rychlosti vétru.

Druhym typem jsou listy se stavénim uhlu nabéhu (,pitch control®), které jsou otocné
kolem své podélné osy az do polohy ,prapor”, kdy zastavaji funkci aerodynamické
brzdy.
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Rotory s vertikalni osou rotace

Predstaviteli téchto rotorl je rotor Savoniho a Darrietv. Jejich hlavni pfednosti je, ze
se nemusi nastavovat na smér vétru, jsou to rotory vSesmérové. Maji jednoduchou
konstrukci s moznosti umisténi generatoru ve spodni stavbé elektrarny. V praxi se
vSak pfili§ neuplatnily, nebot dochazi k vySSimu dynamickému namahani, které
snizuje jejich zivotnost. Nevyhodou je mala vysSka rotoru nad terénem, t.j. menSi
rychlost vétru.

Savoniho rotor je tvofen predsazenymi pulvalcovymi plochami (jako misky
anemometru) a pracuje na odporovém principu. Je pomalobézny.

DarrielQv rotor pracuje na principu vztlakovém. Ma rotujici kfidla profilované kolem
svislé osy. Rotory maji obvykle dvé nebo ftfi kfidla. Pracuji v oblastech malych a
stfednich vykonu. Vysoka ucinnost se dosahuje pouze v omezeném rozsahu otacek.
Z tohoto duvodu maji Spatnou schopnost samovolného rozbéhu.

4.3.2 Hlavni ¢asti VTE
Vétrné elektrarny sestavaji se z téchto hlavnich ¢asti:

rotor

hlavni pfevodova skFin
spojka

brzdy rotoru

generator

zafizeni k nataceni strojovny
strojovna

stozar vétrné elektrarny
zaklad

silnoproudy a fidici obvod

Rotor — je tfeba se rozhodnout pro osu rotace (dnes u vétSich vétrnych elektraren jde
vyhradné o horizontalni osu rotoru), dale zda budou pouzity rotory s pevnymi listy
nebo listy se stavénim uhll a jaky bude pocet lista.

vrw

Hlavni prfevodova skfin byva feSena jako planetova nebo s €elni pfevodovkou,
pripadné kombinace.

Spojka mezi pfevodovou skfini a generatorem muze byt pruzna, pojistna (prokluz pfi
pretizeni) nebo pfimé napojeni generatoru na pfevodovku (pak spojka odpada).

Brzdy rotoru slouzi k bezpeCnému =zastaveni stroje z jakékoliv provozni nebo
havarijni situace. Jsou bud pasivni nebo elektrodynamické. Pasivné pusobi i
aerodynamické brzdy nebo systém nataceni.

Generator — pfevazné jsou pouzivany asynchronni generatory, u velkych elektraren
se pouzivaji i synchronni. Novym smérem je mnohopdlové provedeni, které pak
nevyzaduje pfevodovku.

Zarizeni k nataCeni_strojovny slouzi k nataceni rotoru do sméru vétru. U dnesnich
jednotek se pouziva nataCeni pomoci servomotoru s elektromotorem a prevodovkou.
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Strojovna obsahuje vSechny Casti elektrarny. Strojovnu tvofi ram a kryt. Celek je
strojovna vétrné elektrarny.

Stozar muze byt proveden jako trubkova konstrukce (velmi malé elektrarny),
pfihradova konstrukce (malé velikosti elektraren) a u stfednich a velkych elektraren
pak jako tubusova konstrukce.

Zaklad je ve vétsiné pripadl feSen jako armovany betonovy blok do néhoz jsou zality
zakladové Srouby nebo zakladovy dil stoZzaru (tubusu).

Silnoproudy a Fidici obvod zahrnuje generator, pfivodni kabely, systém spousténi a
nafazovani generatoru na sit a daldi zafizeni. Ridici systémy vétSich jednotek
obsahuji fidici pocCita€, senzory snimajici veSkeré udaje okamzitého stavu a vlastni
Fidici software. Udaje je pak mozno vyvolat na displeji a pfipadné pomoci
monitorovani GSM — SMS zprav odesilat SMS zpravy o provoznim stavu zafizeni a
hlaseni o poruchovych stavech.

4.3.3 Vétrné parky

V souCasné dobé se Casto navrhuje vystavba vétrnych parkd (farem) s nékolika
jednotkami.

Maximalni pocet vétrnych elektraren na km? musi respektovat rychlosti vétru ve
vztahu i kumisténi jednotlivych vétrnych jednotek a vzajemné ovlivnéni rotord
elektraren. V pasmech rychlosti vétru nad 5 m/s je jiZ mozna vystavba vétrnych
parka.

Pfi vystavbé vétrné farmy je limitujicim omezenim minimalni vzdalenost mezi
jednotlivymi vétrnymi elektrarnami. Tato vzdalenost je udavana v nasobcich priméru
rotoru (d) a je omezena brazdovym efektem mezi jednotlivymi soustrojimi.

V oblastech, kde neni jeden dominantni smér vétru se doporucuje vzdalenost 10d.
Z priméru rotoru a minimalniho rozchodu vyplyva max. mnozstvi vétrnych elektraren
na 1 km?. Pfi §achovnicovém usporadani na p¥. pro primér rotoru 42 m a rozchod
10d vychazi podet vétrnych elektraren 5 az 6 na km?.

MenSi rozchod je mozny, ale na ukor ucinnosti a snizeni roCni vyroby energie.
V oblastech, kde je dominantni jeden smér vétru je mozné sniZit vzdalenost az na 5d
a elektrarny by mély byt situovany kolmo na prevladajici smér vétru.

4.4 Vypocet vyroby elektriny
Pro orientacni vypocet elektrického vykonu vétrné elektrarny se udava:

P=k.D?>. Vv

kde:
D = délka lopatky v m
v = rychlost vétru v m/s
k = koeficient zavisly pfedevSim na typu vétrné
turbiny a jeji ucinnosti (0,2 az 0,5)
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Podrobnéji Ize elektricky vykon vyjadfit’:

Pe="%.m.p.Nc.r°. V3

kde:
Pe= el. vykon ve W
= 3,1415927 (Ludolfovo Cislo)
p = hustota vzduchu (pohybuje se v rozmezi mezi
1,0 — 1,3 kg/m?)
ne.= celkova ucinnost soustavy
r = polomér rotoru vm
v = rychlost proudu vzduchu pfed rotorem v m/s

Celkova ucinnost soustavy pak je:
r|c=r|r-|"|pr-r|g-|"|i

kde:
Nr = u€innost rotoru (u tfilistého rotoru cca 0,47)
Ner = Uc€innost prevodove skiiné (orientacné 0,97)
Ng = u€innost generatoru (u asynchronniho stroje cca 0,94)
ni = ostatni u€innosti vyjadfujici ztraty az po vystup z vétrné

elektrarny (cca 0,95)
Po vycisleni Ize tedy pfiblizné pocitat:

P.=0,639.p.r*. Vv’
Pozn.:
P (W), p (kg/m°), r (m), v (m/s)

Uvedeny vztah Ize brat jako orientaCni pro stanoveni vykonu. Pfesny vypocet
uvazuje srozdilnou rychlosti vétru daleko pfed rotorem a vroviné rotoru a
s podrobnym vypocCtem ucinnosti rotoru s ohledem na geometrické charakteristiky
rotorovych listll a s pfesnym vypodtem i ucinnosti ostatnich ¢asti vétrné elektrarny.
Pfesny vypocet je proveditelny pouze pomoci slozZitého vypocCetniho programu na
pocitadi.

Z tohoto divodu se pouzivaji vykonové charakteristiky jednotlivych vyrobcu pro
danou velikost vétrné elektrarny. Vykonova charakteristika udava zavislost
skutecného okamzitého vykonu na rychlosti vétru.

Nap¥. pro vétrnou elektrarnu s vykonem 600 kW (firma Vestas):

Vykonova kfivka vétrné turbiny 600 kW

700
600 Lo

_ 500 1 /

=

= 400 -

f =

S 300

>

> 200 1 /
100

5 7 9 1 13 15 17 19 21 23 25

rychlost vétru (m/s)

" Ing. J. Kappel, V&trné motory, Vétrna energie &.1/98

28



OrientaCné Ize moznou vyrobu stanovit dle vztahu:

E=P;.8760.K

kde:
E = rocni vyroba elektfiny v kWh/r
Pi = instalovany vykon vétrné elektrarny v kW
K = kapacitni faktor (soucinitel vyuziti)

Pozn.: Soucin 8760 . K = vyuZiti instalovaného vykonu v hod./rok.

Soucinitel vyuziti K v zavislosti na stfedni rychlosti vétru (ng po minimalni upravé
podle dosahovanych skute€nosti vykazuje nasledujici hodnoty™:

Vs (M/s) 4 5 6 7 8
K 0,08 0,14 0,18 0,25 0,31

V nasich podminkach pfi stfednich rychlostech vétru v rozmezi 5 az 7 m/s se tedy
soucinitel K pohybuje od 0,14 do 0,25. To odpovida vyuziti instalovaného vykonu
1226 h/r az 2190 h/r.

Nap¥. pro elektrarnu o instalovaném vykonu 600 kW pak pro rizné stfedni rychlosti
vétru pak vychazi ro€ni vyroba el. energie:

Vs (M/S) 5 6 7 8
E (MWh/r) 736 946 1314 1629

Pozn.:
Udaje zahraniénich vyrobct jsou asto az o 15% vy$§i. Lze doporudit v§ak hodnoty
nizsi, které respektuji i praimérné doby vynucené odstavkami elektrarny.

Bylo provedeno porovnani s udaji vyrobce pro vétrnou elektrarnou firmy Vestas typ
V39. Elektrarna o instalovaném vykonu 600 kW ma rotor o praméru 39 m, tubus je
vysoky 45 az 55 m, rozbéh elektrarny pfi rychlosti vétru 4 m/s, turbina je zabrzdéna
pfi rychlosti 25 m/s.

Vyrobce udava nasledujici vyroby elektfiny:

Vs (M/S) 6 7 8
E (MWh/r) 936 1 364 1792

K mensimu rozdilu proti vypoctu vyroby elektfiny dochazi az pfi roCni stfedni rychlosti
vétru 8 m/s, jinak jsou hodnoty prakticky shodné. Hodnoty vyrobce pro typ V42 a V44
jsou vSak jiz vySSi proti vypoctu o cca 15%. Stfedni rychlosti vétru nad 8 m/s u nas
jsou vSak vyjimecné.

8vanoviteIné a alternativni zdroje energie, VSB — Technicka univerzita Ostrava, poradenska kniznice
CEA 1997
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PfesnéjSi vypocCet vyroby elektfiny se provadi podle pomérné slozitych vypoctovych
programu, vzdy je vSak potfeba vysledky porovnat s Udaji vyrobcl a respektovat
podminky konkrétni lokality.

Udaje udavané vyrobci se nachazeji obvykle na horni hranici mozné vyroby
(reprezentuji vyrobu za idealnich podminek) a vzhledem ke skuteCnému
dosahovanému vyuziti jiz provozovanych vétrnych elektraren je tfeba tyto udaje
korigovat.

Zejména jde o prostoje zplsobené poruchami, vypadky sité, udrzbou, ztratami ve
vedeni k trafostanici a v trafostanici a vlivem mistnich podminek. Skute¢na vyroba
pak muze byt nizSi az o 15% proti hodnotam vyrobcu vétrnych elektraren.

5. Fotovoltaické elektrarny (FVE)

5.1 Historie

Fotovoltaické systémy se v CR zadaly ojedinéle vyuzivat az koncem 20. stoleti.
Jednalo se o malé ostrovni systémy v lokalitach bez pfipojeni k rozvodné siti jako
jsou rekreacni chaty a drobné elektrické spotifebife (napajeni méficich, registracnich
a komunikacnich zafizeni, parkovaci automaty, zkuSebni a experimentalni systémy a
pod.). V této dobé se tedy nejednalo o fotovoltaické elektrarny (FVE) pfipojené na
rozvodnou sit.

Prvnim vétSim systémem byla volné stojici elektrarna na vrcholu hory Mravenecnik
s vykonem 10 kW (rok 1998 — CEZ a.s.). Pozdéji byla pfestéhovana k informaénimu
centru u jaderné elektrarny Dukovany. Vroce 2001 byl spustén do provozu
demonstracni fotovoltaicky systém na budové Prazské energetiky a.s. v Praze ve
VrSovicich o vykonu 2,55 kW.

Nova faze vyuziti fotovoltaiky je datovana rokem 2000. Statni fond zivotniho prostredi
vyhlasil program ,Slunce do Skol“ a byly postupné instalovany fotovoltaické systémy
na nékterych vysokych, odbornych, zakladnich a stfednich Skolach o celkovém
vykonu cca 80 az 100 kW. Ani tyto instalace neni mozno oznacit jako fotovoltaické
elektrarny o vyznamnéjSim instalovaném el. vykonu, slouzi spiSe k demonstraci pro
studenty.

Zajem o vystavbu fotovoltaickych elektraren v zasadé byl zahajen az v letech 2005 a
2006. Byl vydan zakon €. 180/2005 Sb., o podpofe vyroby elektfiny o obnovitelnych
zdroju energie a v ramci ,Operacniho programu primyslu a podnikani“ (strukturalni
fondy EU) bylo mozno ziskat investi¢ni dotace az do max. vySe 46% uznatelnych
nakladd (max.30 mil.KE). Dale cenovym rozhodnutim Energetického regula¢niho
uradu (ERU) v roce 2006 byla zvySena vykupni cena elektfiny do elektrovodnych siti
distribu€nich spole¢nosti na vysi 13,20 K&/kWh.

Na zakladé toho byla zahajena pfiprava a vystavba fotovoltaickych elektraren o
jednotkovych vykonech 60 az 500 kW, dodavajicich vyrobenou elektfinu do
distribu€nich elektrovodnych.

Na nas$ trh vstoupily tuzemské firmy nabizejici dodavku a montaz fotovoltaickych
elektraren o vykonu 5 az 1000 kW,.

Prikladem Ize uvést:

Solartec s.r.o. Roznov pod Radh. (vlastni vyroba fotovoltaickych &lanki a panelu),
Poulek Solar s.r.o. Praha, Nelumbo s.r.o. Chomutov, Slune¢ni energeticka s.r.o.
Praha, TETOM Prostfedni Be¢va, TRIMEX TESLA s.r.0. Roznov pod Radh., atd.
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Soucasné u nas jsou na trhu i dodavky fotovoltaickych ¢lankd a paneld od
vyznamnych zahrani€nich vyrobcu, jako jsou firmy Sharp, BP Solar, Kyocera, Shell
Solar, Sanyo, Mitsubishi Elektric, RWE Schott Solar, Schico, Siemens atd.

Firmy zajiStuji projektovou dokumentaci, dodavku fotovoltaickych &lanku a panelu,
dodavku stfidacu a dalSich zafizeni elektrarny v€. montéze a uvedeni do provozu.

Lze konstatovat, Ze pokud budou zachovana legislativni a cenova opatfeni vc¢.
moznosti podpor ze strukturalnich fondd EU, pak u nas dojde k vyznamnému rozvoji
vyuzivani slune¢ni energie k vyrobé elektfiny. Tomu i nasvédCuje znacny zajem
podnikatelské sféry o vystavbu tohoto typu elektraren, zatim o jednotkovych
elektrickych vykonech 100 az 500 kW.

5.2 Kriteria vybéru lokality

Pramérné roéni mnozstvi dopadajici solarni energie na vodorovny povrch zemé v CR
je 1 050 kWh/m? (t.j. cca 3 780 MJ/m?). Fotovoltaicky systém v§ak musi byt navrzen
pro skutecné mistni podminky. Pro vybér lokality je tedy nutno zjistit:

e mnozstvi dopadajiciho globalniho slune¢niho zafeni na vodorovny povrch v dané
lokalité,

e pocet hodin slunecniho svitu (bez oblacnosti),

e orientaci lokality (uvazované elektrarny) a sklon fotovoltaickych paneld,

e mnozstvi stinicich pfekazek,

e zda vyhovuje vyméra ploch pro uvazovanou velikost elektrarny,

e ostatni podminky.

Globalni sluneéni zareni v lokalité

Tato hodnota (pro vodorovnou plochu) se zjistuje z mapy globalniho slunecniho
zareni, ktera je pristupna na strankach Ceskeho hydrometeorologickeho ustavu
(CHMU) — viz Atlas podnebi (www.chmu.cz). Udaje jsou uvadény v MJ/m? za rok.

Pozn.:

Zameérny kfiz pak umistime do polohy uvazované lokality (viz pfiklad). Pro prepocet
plati: udaj v MJ/m? délime 3,6 a dostavame kWh/m>.
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Poéet hodin sluneéniho svitu

Pramérny po&et hodin sluneéniho svitu bez oblag¢nosti se v CR pohybuje kolem 1 460
hod./rok (od 1 400 do 1 700 hod./rok). NejmenSi pocet hodin ma severozapad uzemi,
smérem na jihovychod poc&et hodin narlstd. Pro danou lokalitu tuto hodnotu
poskytuje CHMU (doporuéujeme pozadovat hodnoty po mésicich a celkem za rok).

Orientace lokality a sklon fotovoltaickych panell

NejvyhodnéjsSi orientace je na jih, jina orientace pak zhorSuje nebo pfimo
znemoznuje vyuziti slunecni energie k vyrobé elektfiny.

Sklon fotovoltaickych panelll ma byt kolmo ke sméru slunecniho zareni, pro celoroéni
provoz je optimalni 45° vzhledem k vodorovné roviné. Tato podminka je zvlasté
dilezita pfi instalacich na stfechach budov. Na volné ploSe (pozemku) lze tuto
podminku jednoduSe dodrzet. Vyznamného zvysSeni dopadajici slunecni energie Ize
pak docilit rdznymi druhy pohyblivych stojanti s automatickym nataéenim za
sluncem.

Pfi sklonu panelt 45° se udava navySeni dopadajiciho slunecniho zareni proti
vodorovné plose o cca 10 az 20% a pfi nataCeni za sluncem proti pevné instalaci pak
o dalSich cca 20 az 25%. Celkem tedy maximalné lze dosahnout navysSeni az o0 45%.
Mnozstvi stinicich prekazek

Lokalita pro vystavbu fotovoltaické elektrarny nema byt zastinéna a to ani Castecné
lesnimi porosty, budovami atd.

Zaroven u elektraren na volné ploSe je tfeba uvazovat i s rozmistnénim panell tak,
aby nedochazelo k jejich vzajemnému zastinéni. Jinak dochazi k vyznamnym
ztratdm na vyuziti slunecniho zareni k vyrobé elektfiny.

Potfebna vyméra ploch

Tento udaj musi vyplynout z nabidek dodavatell elektrarny, pfipadné z projektové
dokumentace.

U elektrarny na volné ploSe (pozemku) nestadi uvazovat pouze s plochou
fotovoltaickych panell, ale je nutno zapocitat i potfebné plochy na ostatni zafizeni
(stojany, nataceci zafizeni, rozmistnéni panell atd.). Potfebna plocha na elektrarnu
s natacecim zarfizenim se pohybuje od cca 35 do 40 m2/kWp. To znamena, ze pro
volné stojici fotovoltaickou elektrarnu o instalovaném vykonu 500 kW je potfeba
plocha o rozloze cca 20 000 m?, tak aby nedo$lo k zastinéni.

Ostatni podminky
Jde zejména o:

0 majetkopravni vztahy k pozemku, pfipadné i k budovam, kde ma byt instalovan
fotovoltaicky systém a o postoj mistnich ufadd,

0 vzdalenost pripojky k distribu¢nim elektrovodnym sitim a o kapacitu trafostanice u
vétSich instalaci, tyto udaje jsou nutné pro vyjasnéni moznosti vystavby a
financovani el.pfipojky a zda bude nutno do investice zahrnout i stavbu nové
trafostanice,

0 dohodu s energetickou spole¢nosti o pfipojeni a vykupu el. energie, ktera stanovi
podminky pfipojeni elektrarny k regionalni distribuCni soustaveé jejiz provozovatelé
jsou povinni vykupovat veskerou elektfinu z obnovitelnych zdroju.

32



5.3 Technické resSeni
5.3.1 Clanky a panely

Fotovoltaika vyuziva pfimou pfeménu svételné energie na elektrickou
v polovodiCovém prvku (fotovoltaickém ¢&lanku). PolovodiCe délime na vlastni a
pfimésové. Pfimésove jsou typu N (nosiCi naboje jsou elektrony) nebo typu P (nosici
jsou diry, které se chovaji jako ¢astice s kladnym nabojem).

FV Clanek je velkoplosna dioda aspon s jednim PN pfechodem. V ozafeném ¢lanku
jsou generovany elektricky nabité Castice (par elektron — dira). Elektrony a diry jsou
separovany vnitfnim elektrickym polem PN pfechodu. Rozdéleni naboje ma za
nasledek napétovy rozdil mezi pfednim (-) a zadnim (+) kontaktem clanku. VnéjSim
obvodem zapojenym mezi oba kontakty protéka stejnosmérny elektricky proud, ktery
je pfimo umérny ploSe FV &lanku a intenzité dopadajiciho sluneéniho zareni.

NejbéznéjSi jsou fotovoltaické (FV) Cclanky na bazi krystalického kfemiku
(monokrystalické, polykrystalické i amorfni z tenkych vrstev). Energeticka ucinnost
pfemény slunecniho zafeni na elektrickou energii je u souCasnych hromadné
vyrabénych kiemikovych FV ¢lankd 14 az 17%.

Napéti jednoho ¢lanku ma hodnotu cca 0,5 V. Sériovym propojenim vice ¢lanku
ziskame napéti, které je jiz pouzitelné. Vytvofené sestavy v sériovém nebo sériovo-
paralelnim Fazeni jsou hermeticky uzavieny ve struktufe krycich materialt FV panelu.
Zapouzdfeni FV ¢&lankd musi zajiStovat mechanickou a klimatickou odolnost (vici
silnému vétru, krupobiti, mrazu a pod.). FV panely se sestavuji do modull. Postupna
degradace FV panell snizuje vykon modultd cca na 90% za 12 let a na 80% za 25
let.

5.3.2 Fotovoltaické elektrarny

Pro vyuziti elektrické energie z FV panell je potfeba pfipojit k panelu kromé
elektrickych spotfebiCt dalSi technické prvky, jako jsou napétové stfidae pro
preménu stejnosmérneho el.proudu na stfidavy, indikacni a méfici pfistroje, u vétSich
instalaci i mikroprocesorovy fidici systém, pfipadné automatické nataCeni za
sluncem, dale na pf. akumulatorovou baterii, regulator dobijeni atd. Sestava FV
panell, podpurnych zafizeni a dalSich prvka pak tvofi fotovoltaicky systém.

Fotovoltaické systémy pak délime na:

» systémy nezavislé na rozvodné siti (grid-off), jde o ostrovni systémy,
» systémy pfipojené k siti (grid-on).

Ostrovni systémy jsou instalovany v mistech, kde neni u¢elné nebo mozné budovat
elektrickou pfipojku. Vykony téchto systému se pohybuji cca do 10 kW. Mohou byt
s pfimym napajenim spotiebiCl, dale s akumulaci elektrické energie nebo hybridni
ostrovni systémy (vétSinou s doplikovym zdrojem elektfiny).

Systémy pfipojené k siti jsou vyuzivany pro dodavku elektfiny do distribu¢ni sité. Do
této skupiny FV systému spadaji i fotovoltaické elektrarny o vyznamnéjSich el.
vykonech (dnes se pfipravuji elektrarny o vykonech cca 500 kW Spi¢kovych). Malé
instalace se pak mohou vyuzivat v budovach, kdy napaji pfednostné el.spotfebice
v domé a prebytky prodavaji do distribu¢ni sité (na pf. program ,Slunce do Skol“).
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Fotovoltaické elektrarny (FVE) jsou obvykle pfipojeny k siti, vétSinou budovany na
volném pozemku a o vyznamnégjSim instalovaném elektrickém vykonu. Zajem
investorll se soustfeduje na FVE o instalovaném elektrickém vykonu nad 60 kW.
Tato vykonova hranice v zasadé vyplyva z ,Operacniho programu primysiu a
podnikani“ (OPPP), nebot jednou z podminek Cerpani investicni dotace z tohoto
programu je uspora emisi CO, ve vysSi 60 t/rok, coZz zhruba odpovida ro¢ni vyrobé
elektfiny této velikosti instalovaného vykonu.

FVE délime na:

» instalace s pevnym stojanem,
» instalace s pohyblivym stojanem.

Fotovoltaické elektrarny s pevnym stojanem

Pokud jde o FVE na samostatném volném pozemku, mame moznost volit orientaci a
sklon FV paneld. Volime zpravidla azimutalni orientaci pfedni stranou k jihu a sklon
podle zemépisné Sifky takovy, aby v poledne dopadalo slune¢ni zafeni kolmo
k pfedni ploSe panell (v poledne bude nulovy uhel dopadu).

Pokud nejsou panely pfipevnény zadni stranou k neprihledné sténé, muzeme
navySit mnozstvi vyrobené energie pouZitim oboustrannych paneld (uvadi se
navyseni v rozsahu do 10%). U oboustrannych panell je vyuzivan i pfispévek zareni
odrazeného od terénu a dopadajiciho na zadni stranu panelu.

Pro maximalni vyuZiti slunecniho zafeni je u instalaci s pevnym stojanem je vyhodné
alespon dvakrat do roka zménit nastaveni sklonu FV paneld na zimni a letni provoz.
V letnich mésicich dodavaiji solarni systémy cca dvojnasobek energie v podminkach
stfedni Evropy na 50°ss.

Fotovoltaické elektrarny s pohyblivym stojanem

FVE s pohyblivym stojanem umoznuji vyznamné zvysit efektivitu solarniho systému
tim Ze navySi mnozstvi vyrobené energie proti pevnym instalacim o cca 25%. Tyto
instalace maji sledovace slunce, které zajistuji optimalni sklon FV panelu. Pfi vétSich
instalacich dnes jiz vétSinou se navrhuji FVE se sledovaci slunce.

Existuje fada principl, na kterych sledovace slunce pracuji a vétSina z nich je
chranéna patenty.

Jde o sledovace s hodinovymi strojky, dale na principu vyparovani a kondenzace
freonu, s jehlany z FV ¢lanku, s pruzinami z pamétovych slitin a o sledovac¢ typu
TRAXLE™ s pomocnym FV &lankem.

Dale existuji i automatické pohyblivé systémy sledujici pohyb slunce ve dvou osach.
Dvouosé sledovani slunce umozni jeSté vétSi navySeni mnozstvi vyrobené energie
za cenu Vvétsi technické a investi¢ni naroCnosti.

Z naseho hlediska jsou zajimavé pouze sledovace na principu hodinovych strojkt a
sledovace typu TRAXLE™.

Sledovace na principu hodinovych strojkll jsou zaloZeny na principu hodinovych
strojkil nebo na principu pocitatem fizenych krokovych motorkd. Byvaji velmi pfesné
za kazdého pocasi.
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Podobné sledovacCe se vyuzivaji i pro astronomické dalekohledy a zajiStuji presné
sledovani otaceni oblohy tak, aby pozorovany objekt neunikl ze zorného pole.

Sledovage typu TRAXLE™ byly vyvinuty firmou Poulek Solar s.r.o. ve spolupraci
s Technickou fakultou CZU v Praze. Podstata spogiva v tom, Ze fidici panel s FV
¢lanky je pfipevnén k rotaCni ose zafizeni a je slozen ze dvou sekci otoCenych vudi
sobé o 180°. Obé sekce jsou pfipojeny k elektromotoru spojenému s rotani osou
zafizeni.

Koncentratory sluneéniho zareni se pouzivaji ke zvyseni efektivity FV systému. Jsou
bud' s rovinnymi zrcadly nebo hfebenové.

Maji vSak nékteré nevyhody, nebot’ pfi bé&znych intenzitdch zplsobuji rozklad a
hnédnuti félie ve FV panelech a degradaci laminatu v zapouzdfeni.

Navic vyS8sSi koncentrace vice zahfiva panely, coz vede k snizeni u€innosti. Systémy
s takovym usporadanim jsou vhodné spiSe do vysSich zemépisnych Sifek, kde je

v v

Tyto nedostatky ma odstranit sledovaé¢ TRAXLE™ kombinovany s hifebenovym
koncentratorem, kde vnéjSi zrcadla jsou odstranéna. Vnitini hfeben zrcadel pak tvofi
mirny koncentrator a jeho usporadani umoznuje ucinnéjsi chlazeni.

Dale existuji i systémy s vysokou koncentraci zareni opatfené parabolickymi zrcadly
nebo Fresnelovymi CoCkami. Jsou vysoce efektivni, avdak naroCné na konstrukci
zafizeni a tedy i na investiCni naklady.

StfidaCe slouzi pro pfeménu stejnosmérného elektrického proudu na stfidavy.
Pouziva se pocet stfidacu razného vystupniho vykonu odpovidajici vykonu
elektrarny. Pro velké instalace je obvykle pouZit stfidaC o max. vstupnim napéti 530
V a max. vystupnim vykonu 40 kW. Dale je nutno sledovat ucinnost stfidace (obvykle
94%), rozsah pracovnich teplot, rozméry a hmotnost. Stfidae jsou vétSinou
zahranic¢ni vyroby (Némecko, Kanada).

5.4 Vypocet vyroby elektriny
Jako priklad je pouzita fotovoltaicka oto¢na elektrarna, ktera bude instalovana na
pozemcich o celkové vymére 20 000 m?.

FV systém bude instalovan na modulech s nataCecim zafizeni na principu
hodinovych strojku.
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Pdjde o jednoosé provedeni solarnich moduld, aktivni uhel vychyleni vychod — zapad
90°, uhel elevace manualné nastavitelny 0°az 45°. Rizeni bez senzor(. Pfi tmé bude
automaticky nastavena vodorovna poloha. Provoz bude postupny, nezavisly na délce
svitu slunce (délce dne).

Cv)izsté plocha panelll bude 3 355,8 m?, pozadovana plocha pozemku je min. 20 000
m*.

Modulova plocha bude mit 15 m? (a2 cca 2,4 kW,,), vzty&ena trubka 2,75 m, ukotveni
ocelovymi $roubovymi vruty nebo pozemnim betonovym zakladem (cca 3,0 m?).
Upevnéni je vypocteno pro rychlost vétru do 150 km/hod.

Vykon FV panell bude ze stejnosmérného napéti transformovan na 400 V stfidaci na
3 fazové napéti 400 V, 50 Hz a pres transformator 0,4/22 kV do vysokého napéti
elektrovodné sité. StfidaC bude vybaven bezpecnostni ochranou zajistujici
automatické odpojeni od sité v pfipadé ztraty napéti, t.j. nedodava do sité vn zadné
(nebezpectné) napéti v pfipadé vypadku hlavni napdjeci sité.

Navrzeny systém je v souladu s technickymi doporu€enimi a pozadavky na rozhrani
mezi FV systémem a uzivatelskou siti dle CSN EN 61727.

Na pozemku bude umisténo celkem 2380 ks FV paneld sériové-paralelné
propojenych. Svorkovnice jednotlivych FV paneld budou propojeny solarnim
vodiCem.

Kabeldz mezi panely bude uloZzena ve stinénych trubkach pro venkovni prostfedi.
Kladny a zaporny poél sériového propojeni solarnich paneli bude vyveden do
elektroinstalaéni svorkovnicové plastové krabice.

Svorkova krabice bude umisténa na upevnovaci ploSe solarnich paneld.

Rizeni provozu fotovoltaické elektrarny bude zajisténo nasledujicim postupem:
stfidaC + string kontrol + GSM modem + a dale strané investora — modem + PC. Tim
bude zajistén tydenni, mésicni, ro¢ni pfehled o provozu a vyrobé elektfiny, pfehled
uspor CO; a jinych znecistujicich latek, pfehled vynost a hlaseni servisnich chyb
pfimo dodavateli nebo investorovi na mobilni telefon.

Celkova instalace FVE (s nataCecim systémem) o jmenovitém vykonu 476 kWp bude
sestavat z:

2 380 ks solarnich panell

238 ks oto¢nych stojant v¢. softwaru

ukotveni oto€nych stojand Srouby nebo na betonovém zakladu
1 ks ochrany proti bleskiim, v€. ochrany proti prepéti

1 ks software k méni€¢lim, modemu, datové karty

10 ks sitovych stfidac

18 000 m solarniho kabelu

zastrcky ke kabelim, boxy na propojeni modult

1 ks transformatoru 0,4/22 kV

VVVYVYYYVVYVYY
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Technické parametry hlavnich prvkd FVE:

Stridace
Max. vstupni napéti 530V
Vystupni vykon 40 000 W
Rozsah regulace 210-420V
Max. proud 205 A
Jmenovity vystupni vykon 40 000 — 52 000 Wp
Uginnost stfidage 94,0 -94,3 %
Zaruka 5 let
Rozsah pracovnich teplot -20 — +50°C
Rozméry 600 x 600x 2367 mm
Hmotnost 265 kg

Fotovoltaické panely

Nominalni — optimalni vykon P 200 W

Nominalni napéti 26,3V

Napéti naprazdno 329V

Optimalni proud 7,61A

Proud nakratko 8,21 A

Tolerance -5/+10%

Rozméry 1425 x 990 x 36 mm

Aktivni plocha modulu 1,41 m?

Pocet ¢lankd na 1 modul 54 Elanku

Hmotnost modulu 18,5 kg

Max./@ (vypoctova) ucinnost modulu | 16%/13%

Zaruka na vykon moduld za 12 let 90% nom?neillnfho v;i/konu,
za 25 let 80% nominalniho vykonu

Vypoctena hodnota objemu vyroby elektfiny by méla byt sou€asti nabidky dodavatele
FVE. Ten ji vypocitava na zakladé pomérné slozitého vypocetniho programu.

Obecné se uvadi zcela orientacni vypocet vyroby dle jednoduchého vzorce pro
instalaci s pevnym stojanem (sklon FV panell 45°):

Ev=Pi.e

37



Pro instalaci s pohyblivym stojanem (s natacecim zafizenim) pak:

E,=Pi.e. 1,25
kde:
E, = vyroba elektfiny v kWh/rok
Pi = instalovany (Spickovy) vykon v kW
e =1 000 kWh/kWi,s;. a rok, jde @ vyrobu v CR pfi
respektovani celk. uc¢innosti FV systému

DoporuCuje se tyto udaje kontrolné prepocitat (dodavatelé FVE mohou vyrobu
elektfiny nadsazovat) jiz s konkrétnimi udaji lokality a navrhované FVE dle vztahu:

Ev = Szst. - Fakt.- Neelk.
kde:

E, = vyroba elektfiny v kWh/rok

S, = dopadajici globalni slune&ni zafeni v kWh/m?/rok. Hodnota se méni
v zavislosti na sklonu panelu nebo jeho nata¢enim

Fakt. = aktivni celkova plocha FV paneld v m?

Neelk. = Soucin primérnych ucinnosti FV paneld, stfida¢d a transformatoru

Uginnost celkova se tedy vypoéte z nasledujiciho vztahu:

Ncelk. = Npanelu - Nstridaca - Ntrafa

Jako pramérnou rocni ucinnost FV panelld pouzivame nizsi hodnoty o cca 3% (napf.
13%) proti udajum vyrobce, ktery udava max. u€innost (napf.16%). U&innost stfidacl
se pouziva udaju vyrobce (napf.94%) a ucinnost transformatoru obecné se udava ve
vySi cca 96%.

Po dosazeni do vySe uvedeného vztahu dostaneme pridmérnou rocni vyrobu

(dodavku) elektrické energie v prvnim roce provozu FVE. Je vhodné vypocet
provadét po jednotlivych mésicich.

Nasleduje vypod&et rodni vyroby elektfiny v praméru za 15 let® pfi zapogitani
degradace FV panell (vykon i vyroba se snizuje o cca 0,9 az 1,0% roc¢né). V 15 roce
provozu klesne vyroba elektfiny v disledku degradace o cca 12,6% proti prvému
roku provozu a pak se vypocte primérna ro¢ni vyroba za toto obdobi.

Ve vySe uvedeném prikladu byly provedeny vypocty vyroby elektfiny i pro variantu
S pevnymi stojany.
Globalni sluneéni zareni dopadajici na FV panely o sklonu 45° &ini 1 251,8 kWh/m? a

pfé pouziti nataéeciho systému 1 564,8 kWh/m?. Aktivni plocha FV panelli je 3 355,8
m-.

Celkova ucinnost FV systému je 11,73%.

® Tato doba odpovida §6, odst.1b zakona ¢.180/2005 Sb., o podpofe vyroby elektfiny z obnovitelnych
zdroju.
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Primérna ro¢ni vyroba elektrické energie dle udaju dodavatele, orientaéniho vypoctu
a kontrolniho vypoctu pak bude:

FVE o inst.vykonu dodavatel orientaéni vypocdet | kontrolni vypocet™
476 kW, kWh/rok kWh/rok kWh/rok
pevné stojany 473 000 476 000 461 240
o . max. 642 000
pohyblivé stojany min. 590 000 595 000 576 550

Obecné lze doporucit vychazet pfi hodnoceni navrhu (projektu) fotovoltaické
elektrarny vzdy z nizSich hodnot.

Pokud porovname v uvedeném pfikladu mési¢ni vyroby elektfiny pak vysledek je
znazornén na nasledujicim grafu:

Porovnani mésicénich vyrob elektfiny
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6. Legislativa
6.1 Zakon ¢. 180/2005 Sb., o podpore vyroby elektfiny z OZE

Zakladnim zakonem pro rozvoj obnovitelnych zdroji energie (OZE) je zakon ¢&.
180/2005 Sb. Proto uplné znéni zakona je uvedeno v Pfiloze € 1.

v

Ugelem zakona &. 180/2005 Sb. je, v zajmu ochrany klimatu a ochrany Zivotniho
prostredi:

a) podpofit vyuziti obnovitelnych zdroji energie (dale jen "obnovitelné zdroje”),

b) zajistit trvalé zvySovani podilu obnovitelnych zdroji na spotfeb& primarnich
energetickych zdroju,

c) prispét k Setrnému vyuzivani pfirodnich zdroju a k trvale udrzitelnému rozvoji
spole¢nosti,

d) vytvofit podminky pro naplnéni indikativniho cile podilu elektfiny z obnovitelnych
zdrojd na hrubé spotfebé elektfiny v Ceské republice ve vysi 8% k roku 2010
a vytvofit podminky pro dalSi zvySovani tohoto podilu po roce 2010.

' Roéni pramér za 15 let provozu (pfi zapogitani vlivu degradace FV panelt)
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Obnovitelnymi zdroji se rozumi obnovitelné nefosilni pfirodni zdroje energie, jimiz
jsou energie vétru, energie slunecniho zafreni, geotermalni energie, energie vody,
energie pudy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skladkového plynu,
energie kalového plynu a energie bioplynu.

Elektfinou z obnovitelnych zdrojl je elektfina vyrobena v zafizenich, ktera vyuzivaiji
pouze obnovitelné zdroje, ataké Cast elektfiny vyrobené z obnovitelnych zdroja
v zafizenich, ktera vyuzivaji i neobnovitelné zdroje energie.

Zelenym bonusem se rozumi finan€ni cCastka navySujici trzni cenu elektfiny
a hrazena provozovatelem regionalni distribuéni soustavy nebo pfenosové soustavy
vyrobci elektfiny z obnovitelnych zdroja, zohledfujici snizené poskozovani zivotniho
prostfedi vyuzitim obnovitelného zdroje oproti spalovani fosilnich paliv, druh
a velikost vyrobniho zafizeni, kvalitu dodavané elektfiny.

Podpora podle tohoto zakona (§3,odst.1) se vztahuje na vyrobu elektfiny
z obnovitelnych zdroji vyrobenou v zafizenich v Ceské republice vyuZivajicich
obnovitelné zdroje, s vyjimkou vétrnych elektraren umisténych na rozloze 1 km?
o celkovém instalovaném vykonu nad 20 MW, V pfipadé vyroby elektfiny z biomasy
se podpora vztahuje na druhy a zpusoby vyuZiti biomasy, které z hlediska ochrany
zivotniho prostfedi stanovi provadéci pravni predpis.

Provozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatelé distribuCnich soustav
(§4,0dst.1) jsou povinni na svém licenci vymezeném uzemi prednostné pfipojit
k pfenosové soustavé nebo k distribuénim soustavam zafizeni za ucelem prenosu
nebo distribuce elektfiny z obnovitelnych zdroja, pokud oto vyrobce -elektfiny
z obnovitelnych zdroji pozada a pokud splfuje podminky pfipojeni a dopravy
elektfiny stanovené zvlastnim pravnim pfedpisem.

Vyrobce elektfiny z obnovitelnych zdroju, na kterou se vztahuje podpora, ma pravo si
vybrat (§4,0dst.3), zda svoji elektfinu nabidne k vykupu regionalni distribucni
soustavé nebo zda za ni bude pozadovat zeleny bonus. Zména tohoto vybéru je
mozna nejdfive za rok poté, co si vyrobce zavazné z téchto dvou moznosti jednu
vybral a zacal ji vyuzivat. Zména vybéru je provadéna vzdy k 1. lednu nasledujiciho
kalendafniho roku. Terminy a podrobnosti vybéru zpusobu podpory stanovi
provadéci pravni predpis.

Provozovatelé regionalnich distribu€nich soustav a provozovatel pfenosové soustavy
jsou povinni vykupovat vesSkerou elektfinu z obnovitelnych zdroji (§4,odst.4), na
kterou se vztahuje podpora, a uzaviit smlouvu o dodavce, pokud vyrobce elektfinu
z obnovitelnych zdroji nabidl, za podminek podle §5 a za ceny podle §6 zakona.
Soucasti této povinnosti je iprevzeti odpovédnosti za odchylku podle zvlastniho
pravniho predpisu.

Pokud vyrobce elektfiny z obnovitelnych zdrojl, na kterou se vztahuje podpora,
nenabidl tuto elektfinu k povinnému vykupu podle a prodal ji na trhu s elektfinou, je
provozovatel pfislusné regionalni distribu¢ni soustavy nebo provozovatel pfenosové
soustavy povinen hradit vyrobci za tuto elektfinu zeleny bonus vyjadieny v KE/MWh
(§4, odst.7).

Vyrobce, ktery vyrabi elektfinu z obnovitelnych zdroja a uplatiiuje narok na Uhradu
zeleného bonusu (§4,0dst.15) je povinen uzavfit smlouvu na dodavku elektfiny
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s jinym Gcastnikem trhu s elektfinou v souladu se zvlastnim pravnim predpisem'”.
Tato povinnost se nevztahuje na vyrobce, ktery veSkerou elektfinu, kterou vyrobil
z obnovitelnych zdrojl, sam spotfebovava.

Pravo na uhradu zeleného bonusu se vztahuje i na vyrobce, ktery vyrabi elektfinu
z obnovitelnych zdroja pro vlastni spotfebu (§4, odst.16). Povinnost hradit zeleny
bonus tomuto vyrobci vznika provozovateli regionalni distribu¢ni soustavy, na jehoz
vymezeném uzemi se vyrobna elektfiny tohoto vyrobce nachazi.

Vyrobce, ktery vyrabi elektfinu z obnovitelnych zdrojl pro vlastni potfebu (§5,0dst.5),
je povinen predavat naméfené nebo vypoctené udaje o mnozstvi jim vyrobené
elektfiny z obnovitelnych zdroji provozovateli regionalni distribuéni soustavy nebo
provozovateli pfenosové soustavy. Spinénim této povinnosti vznika tomuto vyrobci
narok na uhradu zeleného bonusu a na vydani zaruky plvodu.

ERU stanovi vzdy na kalendaini rok dopfedu vykupni ceny za elektfinu
z obnovitelnych zdroju (§6,0dst.1) samostatné pro jednotlivé druhy obnovitelnych
zdroju a zelené bonusy tak, aby

a) byly vytvofeny podminky pro naplnéni indikativniho cile podilu vyroby elektfiny
z obnovitelnych zdroju na hrubé spotfebé elektfiny ve vysi 8 % v roce 2010 a

b) pro zafizeni uvedena do provozu

1. po dni nabyti u€innosti tohoto zakona bylo pfi podpofe vykupnimi cenami
dosazeno patnactileté doby navratnosti investic za podminky splnéni
technickych a ekonomickych parametru, kterymi jsou zejména naklady na
instalovanou jednotku vykonu, ucinnost vyuziti primarniho obsahu energie
v obnovitelném zdroji a doba vyuziti zafizeni a které jsou stanoveny
provadécim pravnim pfedpisem,

2. po dni nabyti u€innosti tohoto zakona zustala zachovana vysSe vynosu za
jednotku elektfiny z obnovitelnych zdroju pfi podpofe vykupnimi cenami po
dobu 15 let od roku uvedeni zafizeni do provozu jako minimalni se
zohlednénim indexu cen pramyslovych vyrobcu; za uvedeni zafizeni do
provozu se povazuje téz ukoncCeni rekonstrukce technologické CcCasti
stavajiciho zafizeni, zména paliva, nebo ukon€eni modernizace, zvysujici
technickou a ekologickou uroven stavajiciho zafizeni,

3. pfed dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona byla po dobu 15 let zachovana
minimalni vySe vykupnich cen stanovenych pro rok 2005 podle
dosavadnich pravnich predpistu se zohlednénim indexu cen primyslovych
vyrobcu.

Vykupni ceny stanovené ERU (§6,0dst.4) pro nasledujici kalendarni rok nesmi byt
niz8i nez 95 % hodnoty vykupnich cen platnych vroce, vnémz se o novém
stanoveni rozhoduje. Toto ustanoveni se poprvé pouzije pro ceny stanovené pro rok
2007.

B Vyhl. €.373/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro organizovani trhu s elektfinou a zasady tvorby
cen za ¢innosti operatora trhu, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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6.1.1 Vyhlaska €. 475/2005 Sb.

Touto vyhlaskou se provadéji néktera ustanoveni zakona €. 180/2005 Sb. o podpore
vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroju

Uplné zné&ni vyhlasky je uvedeno v Priloze &. 2.
Zakladni pojmy (vytah):

a) elektfinou vyrobenou z obnovitelnych zdroju se rozumi elektfina vyrobena z
obnovitelnych zdroji ve vyrobné namérena v pfedavacim misté vyrobny a sité
provozovatele distribu¢ni soustavy nebo pfenosové soustavy, nebo svorkova
vyroba elektfiny snizena o technologickou vlastni spotfebu elektfiny, v pfipadé
spole€ného spalovani biomasy a neobnovitelného zdroje pomérna cast
elektfiny pochazejici z obnovitelnych zdrojd,

b) technologickou vlastni spotfebou elektfiny je spotifeba elektrické energie na
vyrobu elektfiny pfi vyrobé elektfiny nebo elektfiny a tepla v hlavnim vyrobnim
zarizeni i pomocnych provozech, které s vyrobou pfimo souviseji, v€etné ztrat
v rozvodu, vlastni spotfeby i ztrat na zvySovacich transformatorech pro
dodavku do distribuéni soustavy nebo pfenosové soustavy, je-li fakturacCni
méfeni instalovano na jejich primarni strané,

c) ostatni vlastni spotfebou elektfiny je elektfina z obnovitelnych zdroju, na
kterou se vztahuje pravo na uhradu zeleného bonusu a ktera je ucelné vyuzita
vyrobcem ¢i jinou fyzickou nebo pravnickou osobou bez pouZiti regionalni
distribuc€ni soustavy nebo pfenosové soustavy,

d) svorkovou vyrobou elektfiny se rozumi celkova vyroba elektfiny méfena na
svorkach generatoru instalovanych ve vyrobné.

Terminy a podrobnosti vybéru zplsobu podpory a terminy oznameni zaméru
nabidnout elektfinu vyrobenou z obnovitelnych zdroji k vykupu jsou uvedeny v §3
(uvadime pouze vytah):

Zménu zvoleného zplsobu podpory (§3,0dst.2) oznami vyrobce provozovateli
pfenosové soustavy nebo pfislusnému provozovateli regionalni distribu€ni soustavy
nejpozdéji do 30. listopadu kalendarniho roku, ktery predchazi kalendarnimu roku, od
kterého ma ke zméné dojit.

Vzor oznameni o vybéru formy podpory vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroji a o
jeji zméné (§3,0dst.3) je uveden v priloze €.1 k této vyhlasce.

Pfedpokladem pro uplatnéni podpory formou povinného vykupu (§3,odst.4) je
pfedani udaji vyrobcem o predpokladaném ro¢nim mnozstvi elektfiny vyrobené
zOZE a mnozstvi elektfiny nabidnuté vyrobcem pfisluSnému provozovateli
regionalni distribuéni soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy k povinnému
vykupu v terminech uvedenych v §3,odst.5. Vyrobce, jenz neuplatni pravo na
podporu formou povinného vykupu a hodla vyuzit podpory formou zelenych bonusu,
pfeda udaje o predpokladaném roCnim mnozstvi vyrobené elektfiny v terminech
podle §3,odst.5. Vzor hlaseni o predpokladané vyrobé elektfiny vyrobené
z obnovitelnych zdrojli je uveden v pfiloze €.2 k této vyhlasce.

Terminem pro oznameni pfedpokladaného roéniho mnozstvi elektfiny vyrobené z
obnovitelnych zdroji provozovateli prenosové soustavy nebo pfisluSnému
provozovateli regionalni distribuéni soustavy (§3,0dst.5), jeZ ma byt v nasledujicim
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kalendafnim roce vyrobena z obnovitelného zdroje a uplatnéna k podpore, je vzdy
31. srpen kalendarniho roku. Pro nové vyrobny pfeda vyrobce tyto udaje nejméné
Ctyfi mésice pfed planovanym uvedenim vyrobny do provozu.

PFi rozhodnuti vyrobce o pfechodu z rezimu podpory formou zelenych bonust do
rezimu vykupnich cen je vyrobci pfiznana takova vySe vykupnich cen, jako kdyby
podpora formou zelenych bonusu nebyla uskute¢néna a po celé uplynulé obdobi
naroku na podporu byla vyuzZivana podpora formou povinného vykupu (§3,0dst.6).

Vzory oznameni o vybéru formy podpory vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroji a o
jeji zméné& a hlaSeni a predavani udaju podle §3,0dst.4 jsou Energetickym
regulaénim Uufadem rovnéz poskytovany zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup.
Indikativni hodnoty technickych a ekonomickych parametri (§4,0dst.2) samostatné
pro jednotlivé podporované kategorie obnovitelnych zdroji a vybrané technologie,
které pfi vyrobé elektfiny z obnovitelnych zdroji umoziuji splnit pozadovana
ekonomicka kritéria, jsou uvedeny v pfiloze €. 3 k této vyhlasce.

Pro malé vodni elektrarny, vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny jsou tyto
hodnoty nasleduijici:

Energie vody — vodni elektrarny

» Predpokladana doba zivotnosti nove vyrobny je 30 let.

» Pozadavek ucinnosti vyuziti primarniho obsahu energie — ucinnost nové
instalované turbiny je uvazovana v provoznim optimu min. 85% (méfeno na
spojce turbiny), u renovaci starsich typu alespon 80%.

» Meérné investi¢ni naklady a ro¢ni vyuziti instalovaného vykonu zdroje:

Celkové mérné investic¢ni naklady Ro¢ni vyuziti instalovaného vykonu
(KE/kW,) (KWh/kW,)
<90 000 >3700
<110 000 >4 500
<130 000 > 5000

Energie vétru — vétrné elektrarny

» Predpokladana doba Zivotnosti nové vyrobny je 20 let.

» Pozadavek ucinnosti vyuziti primarniho obsahu energie — ro¢ni primérna rychlost
vétru v lokalité vystavby vétrné elektrarny ve vySce osy rotoru navrhované
elektrarny se predpoklada 6 a vice m/s.

» Mérné investi¢ni naklady a roCni vyuziti instalovaného vykonu zdroje:

Celkové mérné investiéni naklady Roé€ni vyuziti instalovaného vykonu
(KE/kW,) (kWh/kW,)
< 36 500 >1 800
< 38 500 >1900
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Fotovoltaické elektrarny

» Prfedpokladana doba Zivotnosti nové vyrobny je 15 let.

» Pozadavek ucinnosti vyuZziti primarniho obsahu energie — predpoklada se
konstrukce a umisténi fotovoltaickych ¢lankd tak, aby bylo dosazeno rocni
svorkové vyroby elektfiny alespon 150 kWh na metr Ctvereéni aktivni plochy
solarniho panelu.

» Mérné investi¢ni naklady a rocni vyuziti instalovaného vykonu zdroje:

Celkové mérné investi¢ni naklady Ro¢ni vyuziti instalovaného vykonu
(KE/kW,) (kWh/kW,)
<135 000 > 980
Pozn.:

kW, vyjadiuje jednotku Spickového elektrického vykonu solarniho panelu
dosazitelného ze danych referenénich podminek.

6.1.2 Ostatni vyhlasky k zakonu &. 180/2005 Sb.
Tyto vyhladky jsou uvedeny pouze pro uplnost nebot se netykaji MVE, VTE ani FVE.

v

Jde o Vyhlasku ¢&. 482/2005 Sb., o stanoveni druh(, zpUsobl vyuziti a parametrt
biomasy pfi podpofe vyroby elektfiny z biomasy a o Vyhlasku €. 502/2005 Sb., o
stanoveni zplUsobu vykazovani mnozstvi elektfiny pfi spole€ném spalovani biomasy
a neobnovitelného zdroje.

6.2 Zakon ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)

v

Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon) ve znéni
zakona €. 262/2002 Sb., zakona &. 151/2002 Sb., zdkona €. 278/2003 Sb., zakona ¢.
356/2003 Sb. a zakona €. 670/2004 Sb.

AT & &4

Podnikani v energetickych odvétvich

Podnikat v energetickych odvétvich na Gzemi Ceské republiky (§3,0dst.3) mohou za
podminek stanovenych timto zakonem fyzické &i pravnické osoby pouze na zakladé
statniho souhlasu, kterym je licence udélena Energetickym regulacnim ufadem.
Licence podle tohoto zakona se neudéluje na obchod, vyrobu, distribuci a
uskladnovani propan-butanu a jeho smési, pokud se nejedna o distribuci potrubnimi
systémy, a na vyrobu tepelné energie uréené pro dodavku koneénym spotfebiteliim
jednim odbérnym tepelnym zafizenim ze zdroje tepelné energie umisténého v tomtéz
objektu. Dale se licence podle tohoto zakona neudéluje na cinnost, kdy odbératel
poskytuje odebranou elektfinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické Ci pravnické
osobé prostfednictvim vlastniho nebo jim provozovaného odbérného zafizeni,
pficemzZ naklady na nakup elektfiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze
rozuctuje dohodnutym nebo uréenym zplsobem a nejedna se o podnikani.
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Licence

Licence (§4,0dst.1) se udéluje nejvysSe na 25 let (v oblasti elektroenergetiky), a to na
a) vyrobu elektfiny, c) pfenos elektfiny, e) distribuci elektfiny.

Podminkou udéleni licence fyzické osobé (§5,0dst.1) je

a) dosazeni véku 21 let,

b) uplna zpuasobilost k pravnim ukontm,

c) bezuhonnost,

d) odborna zpUsobilost nebo ustanoveni odpovédného zastupce podle §6.

Z4da-li o udéleni licence pravnicka osoba (§5,0dst.2), musi podminky podle odstavce
1 pism. a) az c) splhovat €lenové statutarniho organu. Dale je podminkou pro udéleni
licence pravnické osobé ustanoveni odpovédného zastupce.

Fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera zada o udéleni licence (§5,0dst.3), musi
prokazat, ze ma finan¢ni a technické prfedpoklady k zajisténi vykonu licencované
Cinnosti a Ze touto Cinnosti nedojde k ohrozeni Zivota a zdravi osob, majetku i zajmu
na ochranu zivotniho prostfedi. Fyzicka nebo pravnicka osoba Zadajici o udéleni
licence je povinna dolozit vlastnické nebo uzivaci pravo k energetickému zafizeni,
které ma slouzit k vykonu licencované cinnosti. Neni-li Zadatel o licenci vlastnikem
energetického zafizeni, je povinen dolozit i souhlas vlastnika energetického zafizeni
s jeho pouzitim k ucellm vymezenym timto zakonem, a to nejméné po dobu, na
kterou ma byt licence udélena. Energetické zafizeni musi mit technickou uroven
odpovidajici pravnim pfedpisum a technickym normam.

Finan¢ni pfedpoklady neni povinen prokazovat Zadatel o licenci na vyrobu elektfiny z
obnovitelnych zdroju, pokud bude instalovany elektricky vykon zafizeni nizsi nez 200
kKW.

Za bezuhonného (§5,0dst.4) se nepovazuje ten, kdo byl pravomocné odsouzen

a) pro trestny €in spachany umysiné k nepodminénému trestu odnéti svobody
v trvani alespon 1 roku,

b) pro trestny €in spachany umysiné, jehoz skutkova podstata souvisi s podnikanim
a na ktery se nevztahuje pismeno a), nebo

c) pro trestny c&in spachany =z nedbalosti, jehoz skutkova podstata souvisi
s podnikanim, pokud se na ného nehledi, jako by nebyl odsouzen.

Odbornou zpusobilosti pro udéleni licence (§5,0dst.5) se rozumi ukoncené
vysokoSkolské vzdélani technického sméru a 3 roky praxe v oboru nebo uplné
stfedni odborné vzdélani technického sméru s maturitou a 6 rokl praxe v oboru. U
vyroby elektfiny nebo tepelné energie do instalovaného vykonu 1 MW vcetné a
samostatného distribuéniho zafizeni elektfiny nebo rozvodného zafizeni tepelné
energie s instalovanym vykonem do 1 MW vcetné postacuje vyu€eni v oboru a 3 roky
praxe v oboru nebo osvédCeni o rekvalifikaci k provozovani malych energetickych
zdroji nebo obdobné osvédCeni vydané v jiném staté. U vyroby elektfiny z
obnovitelnych zdroju do instalovaného vykonu vyrobny 20 kWe neni povinnost
prokazovat odbornou zpusobilost. Odbornou zpusobilosti pro udéleni licence na
obchod s elektfinou a plynem se rozumi ukoncené vysokosSkolské vzdélani a 3 roky
praxe nebo Uplné stfedni odborné vzdélani s maturitou a 6 roku praxe.
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Odpovédny zastupce, je-li ustanoven, odpovida za vykon licencované Cinnosti podle
tohoto zakona.

Odpovédny zastupce musi splfiovat podminky pro udéleni licence podle §5 odst. 1.
Funkci odpovédného zastupce Ize vykonavat vzdy jen pro jednoho drzitele licence.

Je-li drzitel licence pravnickou osobou, je vzdy povinen ustanovit odpovédného
zastupce (§6,odst.4). Je-li drzitel licence fyzickou osobou, je povinen ustanovit
odpovédného zastupce, nespliiuje-li sam podminku odborné zpUsobilosti.

Odpovédnym zastupcem pravnické osoby nesmi byt ¢len dozoréi rady nebo jiného
kontrolniho organu této pravnické osoby.

Ustanoveni odpovédného zastupce drzitele licence schvaluje Energeticky regulaéni
ufad (§6,0dst.6).

Prestane-li v pribéhu vykonu licencované ¢innosti odpovédny zastupce svou funkci
vykonavat, nebo prestane-li splfiovat podminky pro vykon funkce odpovédného
zastupce, ma drzitel licence povinnost do 15 dnd navrhnout nového odpovédného
zastupce. Do doby schvaleni nového odpovédného zastupce odpovida za vykon
licencované Cinnosti drzitel licence (§6,0dst.7).

Energeticky regulaéni ufad rozhodne o udéleni licence (§8,odst.1) na zakladé
posouzeni splnéni podminek pro jeji udéleni podle §5. Neprokazal-li zadatel splnéni
podminek podle §5, Energeticky regulaéni ufad Zadost zamitne. Energeticky
regulacni urfad rovnéz zamitne zadost, pokud zadatel ve stanovené |h(té neodstranil
nedostatky Zzadosti nebo zadost pozadovanym zpisobem nedoplnil.

Na kazdé vyrobni, pfenosové, prepravni, distribuCni nebo rozvodné zafizeni a na
kazdé zafizeni na uskladnovani plynu Ize vydat pouze jednu licenci (§8,0dst.3).

Drzitel licence je povinen neprodlené oznamit Energetickému regulaénimu ufadu
zmény podminek pro udéleni licence (§9,o0dst.1) a vS8echny zmény tykajici se udaji a
dokladu, které jsou stanoveny jako nalezitosti zadosti o udéleni licence podle §7,
predlozit o nich doklady a pozadat o zménu rozhodnuti o udéleni licence.

Licence zanika (§10,0dst.1)

a) u fyzickych osob smrti nebo prohlasenim za mrtvého,

b) zanikem pravnické osoby,

c) uplynutim doby, na kterou byla licence udélena,

d) rozhodnutim Energetického regulaéniho ufadu o zruseni licence.

Energeticky regulacni ufad licenci zruSi (§10,0dst.2), pokud jeji drzitel

a) prestal splfiovat podminky pro jeji udéleni podle tohoto zakona,

b) poruSovanim povinnosti stanovenych timto zakonem ohrozuje Zivot, zdravi
nebo majetek osob,

c) pfi vykonu licencované Cinnosti zavaznym zpusobem porusuje pravni predpisy
s touto Cinnosti souvisejici,

d) pozadal pisemné o jeji zruSeni.
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Energeticky regulacni ufad muaze licenci zrusit (§10,0dst.3), zjisti-li, ze

a) jeji drzitel nezahajil vykon licencované c¢innosti v terminu stanoveném v
rozhodnuti o udéleni licence, nebo nevykonava licencovanou ¢innost po dobu
delSi nez 24 mésicuq,

b) na majetek drzitele licence byl prohlasen konkurs nebo byl zamitnut navrh na
prohlaseni konkursu pro nedostatek majetku, nebo drzitel licence vstoupil do
likvidace.

Kontrolu v energetickych odvétvich vykonava Statni energeticka inspekce (§18).
Vyrobce ma pravo (§23,0dst.1)

a)

d)

pfipojit své zafizeni k elektrizaCni soustavé, pokud je drzitelem licence na
vyrobu elektfiny a splhuje podminky pfipojeni k pfenosové soustavé nebo k
distribuénim soustavam stanovené provadécim pravnim pfredpisem a
obchodni podminky stanovené Pravidly provozovani pfenosové soustavy
nebo Pravidly provozovani pfisludné distribu¢ni soustavy,

nabizet elektfinu vyrobenou ve vlastni vyrobné elektfiny na kratkodobém trhu
s elektfinou organizovaném operatorem trhu,

dodavat elektfinu prostfednictvim pfenosové soustavy nebo distribuCni
soustavy v pfipadé€, ze ma uzavienou smlouvu o dodavce elektfiny a smlouvu
0 pfenosu a distribuci elektfiny nebo o pfenosu elektfiny nebo o distribuci
elektfiny, jde o dodavku elektfiny organizovanou operatorem trhu na
kratkodobém trhu s elektfinou, nebo je pozadan provozovatelem prfenosoveée
soustavy nebo pfislusnym provozovatelem distribu¢ni soustavy o dodavku
elektfiny,

dodavat elektfinu vyrobenou ve vlastni vyrobné elektfiny pro vlastni potfebu a
pro potfebu ovladanych spole¢nosti, pokud mu to podminky provozovani
prenosoveé soustavy a distribucnich soustav umoznuiji,

Vyrobce je povinen (§23,0dst.2) — uvadime pouze ustanoveni pro malé energetické
zdroje vyrabéjici elektrickou energii

a)

b)

na své naklady zajistit pfipojeni svého zafizeni k pfenosové soustavé nebo k
distribuéni soustavé,

umoznit a uhradit instalaci méficiho zafizeni provozovateli prenosové
soustavy nebo provozovateli pfislusné distribuCni soustavy, ke které je
vyrobna elektfiny pfipojena; druhy méficich zafizeni, zpusob jejich instalace,
umisténi a dalSi podrobnosti méfeni obsahuji Pravidla provozovani pfenosové
soustavy nebo Pravidla provozovani pfislusné distribu¢ni soustavy,

zpristupnit méfici zafizeni provozovateli pFenosové soustavy nebo
provozovateli pfislusné distribuéni soustavy, ke které je vyrobna elektfiny
pFipojena,

dodrZzovat parametry kvality dodavané elektfiny stanovené Pravidly
provozovani pfenosové soustavy nebo distribuéni soustavy,

podilet se na uhradé opravnénych nakladd provozovatele pfenosové soustavy
nebo pfislusného provozovatele distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim
vyrobny elektfiny; podrobnosti vypoctu vySe podilu na opravnénych nakladech
stanovi provadéci predpis,

zaregistrovat se do 30 dnu od udéleni licence na vyrobu elektfiny u operatora
trhu s elektfinou, zaregistrovanim se vyrobce stava registrovanym ucastnikem
trhu s elektfinou.
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Vyrobci elektfiny z obnovitelnych zdroji (§31,0dst.2) maji, pokud o to pozadaji a
pokud spliuji podminky stanovené provadécim pravnim predpisem, podminky
obsazené v Pravidlech provozovani pfenosové soustavy a Pravidlech provozovani
distribu€ni soustavy, pravo k prednostnimu pfipojeni svého zdroje elektfiny k
pfenosové soustavé nebo distribuénim soustavam za ucCelem pfenosu nebo
distribuce.

Odchylky vykonu obnovitelnych zdroji elektfiny z didvodu pfirozené povahy téchto
zdroju nesmi byt divodem odmitnuti prava podle pfedchoziho odstavce.

Elektricka pripojka

Elektricka pfipojka musi byt zfizena a provozovana v souladu se smlouvou a s
Pravidly provozovani pfenosové soustavy nebo Pravidly provozovani pfislusné
distribu€ni soustavy.

Naklady na zfizeni elektrické pfipojky hradi ten, v jehoz prospéch byla zfizena
(§45,0dst.2). Vlastnikem pfipojky je ten, kdo uhradil naklady na jeji zfizeni. Vlastnik
elektrické pfipojky je povinen zajistit jeji provoz, udrzbu a opravy tak, aby se nestala
pFiCinou ohrozZeni Zivota a zdravi osob &i poSkozeni majetku. Provozovatel distribuéni
soustavy je povinen za uplatu elektrickou pfipojku provozovat, udrZzovat a opravovat,
pokud o to jeji vlastnik pisemné pozada.

Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické
stanice, vyrobny elektfiny a vedeni méfici, ochranné, Fidici, zabezpeclovaci,
informacni a telekomunikacni techniky.

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny (§46,0dst.7) je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni nebo na vnéjsi lic
obvodového zdiva elektrické stanice.

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a
elektrické stanice (§46,0dst.8) je zakazano

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby i umistovat konstrukce
a jina podobna zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,
b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

C) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu
téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi €i majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly
pFistup k témto zafizenim.

Mereni

Vyrobci a koneéni zakaznici (§49,0dst.2) jsou povinni na svUj naklad upravit
predavaci misto nebo odbérné misto pro instalaci méficiho zafizeni v souladu s
podminkami obsaZenymi v Pravidlech provozovani pfenosové soustavy nebo
Pravidlech provozovani pfislusné distribucni soustavy po predchozim projednani s

provozovatelem pfenosové soustavy nebo s pfislusnym provozovatelem distribuéni
soustavy.

Vyrobci, konecni zakaznici a obchodnici mohou se souhlasem provozovatele
prenosoveé soustavy nebo pfislusného provozovatele distribuéni soustavy pro vlastni
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potfebu a na svuj naklad osadit vlastni kontrolni méfici zafizeni. Toto méfici zafizeni
musi byt zfetelné oznaceno.

Vyrobci a kone€ni zakaznici jsou povinni zavady na méficich zafizenich, vcetné
poruSeni zajisténi proti neopravnéné manipulaci, které zjisti, neprodlené oznamit
provozovateli pfenosové soustavy nebo prisluSnému provozovateli distribucni
soustavy. Jakykoliv zasah do méficiho zafizeni bez souhlasu provozovatele
pfenosové soustavy nebo pfisluSného provozovatele distribuCni soustavy se
zakazuje.

Vyrobci €i koneéni zakaznici jsou povinni umoznit provozovateli pfenosové soustavy
a provozovateli distribuéni soustavy pfistup k méficimu zafizeni a neméfenym
Castem odbérného elektrického zafizeni za ucelem provedeni kontroly, odectu,
udrzby, vymény €i odebrani méficiho zafizeni.

Provozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatel distribu€ni soustavy na naklad
vyrobce nebo opravnéného zakaznika zajistuje instalaci vlastniho méficiho zafizeni
a na svuj naklad zajiStuje udrzovani a pravidelné ovéfovani spravnosti méfeni.

Ma-li vyrobce nebo opravnény zakaznik nebo obchodnik pochybnosti o spravnosti
udajl méreni nebo zjisti zavadu na méficim zafizeni, ma pravo nechat je prezkouset.
Provozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatel distribuCni soustavy je povinen
na zakladé pisemné zZadosti vyrobce nebo opravnéného zakaznika nebo obchodnika
do 15 dnu od jejiho doru€eni vyménit méfici zafizeni nebo zaijistit ovéfeni spravnosti
méreni.

Je-li na méficim zafizeni, které je ve vlastnictvi provozovatele pfenosové soustavy
nebo provozovatele distribuCni soustavy, zjisSténa zavada, hradi naklady spojené s
jeho pfezkouSenim a ovéfenim spravnosti méfeni provozovatel pfenosové soustavy
nebo provozovatel distribuCni soustavy. Neni-li zavada zjisténa, hradi tyto naklady
ten, kdo pisemné pozadal o prezkouseni méficiho zafizeni a o ovéfreni spravnosti
méfeni.

6.2.1 Vyhlaska €. 426/2005 Sb. (udélovani licenci)

v

Vyhlaska €. 426/2005 Sb., o podrobnostech udélovani licenci pro podnikani v
energetickych odvétvich stanovi €lenéni licenci pro ucely regulace, vzory zadosti k
udéleni, zméné a zruSeni licence, nalezitosti prohlaseni odpovédného zastupce,
zpusob ureni vymezeného Uzemi a provozovny, prokazani vlastnického nebo
uzivaciho prava k uzivani energetického zafizeni, podrobnosti o finanénich a
technickych predpokladech a zpusobu jejich prokazovani pro jednotlivé druhy licenci,
podrobnosti prokazovani odborné zpusobilosti.

Vyhlasku je uvedena v uplném znéni v Pfiloze C.3.

6.2.2 Vyhlaska €.51/2006 Sb.

Vyhlaska ¢€.51/2006 Sb., o podminkach pfipojeni k elektrizacni soustavé v uplném
znéni je uvedena v Priloze ¢€.4.

Zde je uvedeno pouze ustanoveni o podilu zadatele o pfipojeni (§10):
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Mérny podil Zadatele o pfipojeni vyrobny elektfiny nebo odbérného zafizeni k
pfenosové nebo distribuCni soustavé na nakladech spojenych s pfipojenim a se
zajisténim pozadovaného rezervovaného pfikonu nebo vykonu se uréi podle
zpusobu pfipojeni zafizeni zadatele a v souladu s pfilohou €. 6 k této vyhlasce

a) na urovni prenosové nebo distribu¢ni soustavy o napétové hladiné zvlasté
vysokého napéti, velmi vysokého napéti a vysokého napéti v KE/MW,
b) na urovni distribu¢ni soustavy o napétové hladiné nizkého napéti hodnotou v
K¢ za kazdy A rezervovaného pfikonu.
Podil zadatele na nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim nebo navysenim
pozadovaného rezervovaného pfikonu nebo vykonu se vypocita jako soucin
mérného podilu podle pfilohy ¢. 6 k této vyhlaSce a Zadatelem pozZadovaného
rezervovaného pfikonu nebo vykonu.
Uhrada podilu Zadatele na nakladech spojenych s pfipojenim a se zaji$ténim
pozadovaného rezervovaného prikonu nebo vykonu se neuplatriuje pokud nedochazi
ke zméné technickych podminek pfipojeni, t.j. v nasem pfipadé pfi nahrazeni nebo
upravé stavajiciho zafizeni vyrobny elektfiny, kdy nedochazi k prekroCeni existujici
technické kapacity vyvedeni vykonu do pfenosové nebo distribu€ni soustavy a pfi
zachovani standardnich podminek pfenosu nebo distribuce elektfiny,

Pfiloha ¢.6 k vyhlaSce uvadi pro vyrobny mérny podil Zadatele na nakladech
spojenych s pfipojenim a zajisténim pozadovaného pfikonu dle nasledujici tabulky:

Mérny podil
zadatele

Misto pripojeni k

napét'ové hladiné Zpusob pripojeni

v misté pfipojeni podle stanoviska
provozovatele pfenosové soustavy

standardni — z pfipojnic noveé rozvodny,

o rozvodna typu H
distribu¢ni soustava P T —
VVN nestandardni - pfipojeni ve stavajici stanici

VVN, pfimo z pfipojnic nebo z vyvodového 150 000 K&/MW
pole vedenim ve vlastnictvi Zadatele

pfenosova soustava 500 000 K&/MW

1200 000 KE/MW

distribu¢ni soustava VN standardni 640 000 KE/MW
nestandardni — bez vedeni zdroj — rozvodna 150 000 K&/MW
distribu¢ni soustava NN | 3 fazové pfipojeni 500 K¢&/A

Standardni zpUsob pfipojeni zahrnuje potfebné Upravy (vystavbu vstupnich poli) v
pripojné rozvodné (rozvodna typu H) véetné vystavby vedeni VVN. Nestandardni
zpusob pfipojeni zahrnuje pouze potfebné Upravy v pfipojné rozvodné (paprskové
pfipojeni zafizeni Zadatele), bez vystavby pfipojovaciho vedeni.

6.2.3 Ostatni vyhlasky k z. €. 458/2000 Sb.

v

Ostatni vyhlasky k zakonu ¢&. 458/2000 Sb., vztahujici se k elektroenergetice, jsou
uvedeny pouze ve vyctu v Pfiloze €. 5.
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6.3 Zakon ¢. 406/2006 Sb. o hospodareni energii

Uplné znéni zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, vyplyva ze zmén
provedenych zakonem ¢. 359/2003 Sb., zakonem ¢. 694/2004 Sb., zakonem ¢.
180/2005 Sb. a zakonem €. 177/2006 Sb.

Tento zakon zapracovava prisludné predpisy Evropskych spole¢enstvi'? a stanovi

a) néktera opatfeni pro zvySovani hospodarnosti uziti energie a povinnosti
fyzickych a pravnickych osob pfi nakladani s energii,

b) pravidla pro tvorbu Statni energetické koncepce, Uzemni energetické koncepce
a Narodniho programu hospodarného nakladani s energii a vyuzivani jejich
obnovitelnych a druhotnych zdroja.

Uvadime pouze vybrana ustanoveni:

Statni energeticka koncepce (§3,0dst.1,2) je strategickym dokumentem s vyhledem
na 30 let vyjadfujicim cile statu v energetickém hospodarstvi v souladu s potfebami
hospodaiského a spoleCenského rozvoje, vCetné ochrany ZzZivotniho prostredi,
slouzicim i pro vypracovani uzemnich energetickych koncepci. Navrh statni
energetické koncepce zpracovava Ministerstvo primyslu a obchodu a predklada jej
ke schvaleni vladé.

Uzemni energeticka koncepce (§4,0dst.1) vychazi ze statni energetické koncepce a
obsahuje cile a principy feSeni energetickeho hospodarstvi na udrovni kraje,
statutarniho mésta a hlavniho mésta Prahy. Vytvafi podminky pro hospodarné
nakladani s energii v souladu s potfebami hospodarského a spoleCenského rozvoje
v€etné ochrany zivotniho prostfedi a Setrného nakladani s pfirodnimi zdroji energie.
Narodni program hospodarného nakladani s energii a vyuzivani jejich obnovitelnych
a druhotnych zdroju (§5,0dst.1) je dokument vyjadfujici cile v oblasti zvySovani
ucinnosti uziti energie, snizovani energetické narocnosti a vyuZziti jejich obnovitelnych
a druhotnych zdroju v souladu se schvalenou statni energetickou koncepci a
zasadami udrzitelného rozvoje.

Vyrobce elektfiny nebo tepelné energie (§6,0dst.1) je povinen u nové zfizovanych
zafizeni pro vyrobu elektfiny nebo tepelné energie zajistit alespon minimalni ucinnost
uziti energie stanovenou provadécim pravnim pfedpisem. Tuto povinnost ma i u
zafizeni na vyrobu elektfiny nebo tepelné energie, u nichZz se provadi zména
dokonc&enych staveb v rozsahu podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

Zakon stanovi povinnost zpracovani energetickych auditd (§9,odst.3). Povinnost
podrobit energetické hospodarstvi a budovu, k nimz ma vlastnické nebo jiné uzivaci
pravo, energetickému auditu se vztahuje mj. na kazdou fyzickou nebo pravnickou
osobu, ktera zada o statni dotaci v ramci Narodniho programu hospodarného
nakladani s energii a vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych zdrojd, pokud
instalovany vykon energetického zdroje presahuje 200 kW.

2 Smérnice Rady €. 93/76/EHS ze dne 13. zafi 1993 o omezovani emisi oxidu uhli¢itého
prostfednictvim zvySovani energetické ucinnosti.
13§ 6 zakona &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi.
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Energeticky audit provadi energeticky auditor (§9,0dst.1). Energeticky audit musi byt
zpracovan s vyuzitim energeticky Uspornych materidld a postupl, objektivné a
pravdivé. Energeticky audit provedeny v rozsahu stanoveném provadécim pravnim
predpisem™ je zakonéen pisemnou zpravou.

Pokud energetické hospodarstvi a budovy byly povinné podrobeny energetickému
auditu nebo byla na zpracovani auditu vyuzita statni dotace, je jejich vlastnik a
energeticky auditor povinen poskytnout na vyzadani kopii zpravy o energetickém
auditu ministerstvu, Statni energetické inspekci, kraji a obci, které jsou mistné
pfislusné podle mista, v némz se nachazi posuzované energetické hospodarstvi a
budova, a to i v elektronické podobé.

Energeticky auditor (§10,0dst.1) je fyzickd osoba, ktera je zapsana do seznamu
energetickych auditori vedeného Ministerstvem primyslu a obchodu, a to zpusobem
umoznujicim dalkovy pfistup.

6.3.1 Vyhlaska ¢. 214/2001 Sb.,
Vyhlaska €. 214/2001 Sb. stanovi vymezeni zdroju energie, které budou hodnoceny
jako obnovitelné.
Obnovitelnym zdrojem pro vyrobu elektfiny (§2) jsou:
a) vodni energie v zafizenich do 10 MW,
b) sluneéni energie,
c) vétrna energie,
d) biomasa v zafizenich do 5 MW,
e) bioplyn,
f) palivové Clanky,
g) geotermalni energie.
Obnovitelnym zdrojem pro vyrobu tepelné energie (§3) jsou:
a) slunecni energie,
b) geotermalni energie,
c) biomasa v zafizenich do 20 MWHt,
d) bioplyn,
e) palivové Clanky.

6.3.2 Nafizeni vlady €. 63/2002 Sb.

Nafizeni vlady &. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytovani dotaci ze statniho
rozpoCtu na podporu hospodarného nakladani s energii a vyuzivani jejich
obnovitelnych a druhotnych zdroji ve znéni nafizeni viady ¢. 428/2006 Sb.

Toto nafizeni stanovi pravidla pro poskytovani dotaci ze statniho rozpoctu k
uskutecnovani Narodniho programu hospodarného nakladani s energii a vyuzivani
jejich obnovitelnych a druhotnych zdroji na podporu zvySovani uc€innosti uziti
energie, snizovani energetické naroCnosti a vyuziti jejich obnovitelnych a druhotnych
zdroju v souladu se schvalenou statni energetickou koncepci a zasadami trvale
udrzitelného rozvoje'® (dale jen "dotace").

Nafizeni vlady €. 63/2002 Sb., je uvedeno v Pfiloze €.6 v uplném znéni.

" Vyhlaska €. 213/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti nalezitosti energetického auditu, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
15 86 zakona ¢&. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdé&jsich predpisu.
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6.3.3 Ostatni vyhlasky k z. €. 406/2000 Sb.
Vyhlasky vztahujici se k elektroenergetice uvadime pouze ve vyctu v Pfiloze €. 5.

6.4 Zakon c. 254/2001 Sh. (vodni zakon)

v

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon) ve
znéni zakona ¢&. 76/2002 Sb., zdkona €. 320/2002 Sb., zakona ¢. 274/2003 Sb.,
zakona ¢. 20/2004 Sb., zakona €. 444/2005 Sb., zakona ¢&. 413/2005 Sb., zakona ¢.
222/2006 Sb. a zakona €. 342/2006 Sb.

Ugelem tohoto zakona je chranit povrchové a podzemni vody, stanovit podminky pro
hospodarné vyuzivani vodnich zdrojl a pro zachovani i zlepSeni jakosti povrchovych
a podzemnich vod, vytvofit podminky pro snizovani nepfiznivych u¢ink povodni a
sucha a zajistit bezpeCnost vodnich dél v souladu s pravem Evropskych
spolegenstvi. U&elem tohoto zakona je téZ prispivat k ochran& vodnich ekosystému a
na nich pfimo zavisejicich suchozemskych ekosystému.

Zakon upravuje pravni vztahy k povrchovym a podzemnim vodam, vztahy fyzickych a
pravnickych osob k vyuzivani povrchovych a podzemnich vod, jakoz i vztahy k
pozemkUim a stavbam, s nimiz vyskyt téchto vod pfimo souvisi, a to v zajmu zajisténi
trvale udrzitelného uzivani téchto vod, bezpecCnosti vodnich dél a ochrany pred
ucinky povodni a sucha.

Povrchové a podzemni vody (§3,0dst.1,2,3) nejsou pfedmétem vlastnictvi a nejsou
soucasti ani pfislusenstvim pozemku, na némz nebo pod nimz se vyskytuji; prava k
témto vodam upravuje tento zakon. Za povrchové a podzemni vody se nepovazuji
vody, které byly z téchto vod odebrany. V pochybnostech o tom, zda se jedna nebo
nejedna o povrchové nebo podzemni vody, rozhoduje vodopravni ufad.

Vzhledem k rozsahu zakona jsou uvedena pouze ustanoveni, ktera se dotykaji
malych vodnich elektraren.

Povoleni k nakladani s vodami

Povoleni k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami (dale jen "povoleni k
nakladani s vodami") (§8,odst.1) je tfeba, jde-li o povrchové vody a nejde-li pfi tom o
obecné nakladani s nimi,

1. k jejich odbéru,

2. Kk jejich vzdouvani, popfipadé akumulaci,

3. k vyuzivani jejich energetického potencialu,

4. k uzivani téchto vod pro chov ryb nebo vodni dribeze, popfipadé jinych

vodnich zivog&ichl, za u¢elem podnikani,

5. k jinému nakladani s nimi,
Povoleni k nakladani s vodami se vydava fyzickym nebo pravnickym osobam
(§8,0dst.2) k jejich zadosti. Fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera ma platné povoleni
k nakladani s vodami podle odstavce 1 nebo podle pfedchozich predpisu (dale jen
"opravnény") je opravnéna nakladat s vodami v rozsahu a k ucelu po dobu uvedenou
v platném povoleni.

Povoleni k nakladani s vodami pro vyuzivani jejich energetického potencialu nemuze
byt vydano na dobu krat$i nez 25 let (§9,0dst.6).
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Povoleni k nakladani s vodami (§11,odst.2) nezaklada prava k cizim pozemkdm a
stavbam ani nevznika vodopravnimu ufadu, spravci vodniho toku nebo vilastniku
vodniho dila pravni povinnost nahrady opravnénym za nemoznost nakladat s vodami
v maximalnim povoleném mnozstvi a s urcitymi vlastnostmi.

Platnost povoleni k odbéru povrchovych a podzemnich vod, s vyjimkou povoleni k
odbérim podzemnich vod ze zdroji uréenych pro individualni zasobovani
domacnosti pitnou vodou, a platnost povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych nebo podzemnich, ktera nabyla pravni moci do 31.prosince 2001,
zanika nejpozdéji dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutim doby, na kterou
byla udélena, je-li tato doba kratsi. (viz €.Il,odst.2 zakona &. 20/2004 Sb.).

Podle vykladu &.72 Ministerstva zemédélstvi CR ze dne 19.5.2006 (&.j. 34669/2005-
16300) na odbér povrchovych vod za ucelem jejich energetického vyuziti se Casové
omezeni platnosti nevztahuje.

Vodopravni urad

K provedeni vodnich dél, k jejich zménam a zménam jejich uzivani, jakoz i k jejich
odstranéni je tfeba povoleni vodopravniho ufadu (§15,0dst.1). Slouzi-li vodni dilo k
nakladani s vodami a je-li vydani tohoto povoleni k nakladani s vodami tfeba, Ize je
povolit, bylo-li povoleno odpovidajici nakladani s vodami nejpozdéji souCasné s
povolenim stavby vodniho dila.

Vodopravni ufad ve stavebnim povoleni stanovi povinnosti, popfipadé podminky, za
kterych je vydava, a ucel, kterému ma vodni dilo slouZit; stanovené povinnosti musi
byt v souladu s timto zakonem.

Vodopravni ufad vykonava plsobnost specialniho stavebniho ufadu (§15,0dst.4).

Minimalni zastatkovy pratok

Minimalnim zustatkovym pritokem (§36,0dst.1) je pritok povrchovych vod, ktery
jesté umoziiuje obecné nakladani s povrchovymi vodami a ekologické funkce
vodniho toku.

Minimalni zustatkovy pritok (MZP) stanovi vodopravni ufad pfi udéleni povoleni k
nakladani s vodami, které muze mit za nasledek snizeni prutoku vodniho toku.
Vodopravni ufad pfitom vychazi z pland oblasti povodi, z metodického pokynu
vydaného Ministerstvem Zivotniho prostfedi a pfihlédne ke zjisténému stavu
povrchovych a podzemnich vod, zejména k vysledkim vodni bilance v daném
povodi. Vodopravni ufad mulze ulozit vlastnikovi vodniho dila za ucelem kontroly
dodrzovani MZP (§36,0dst.3) povinnost osadit na vodnim dile cejch nebo vodni
znacku a povinnost MZP pravidelné méfit a podavat prisluSnému spravci povodi
zpravy o vysledcich mérfeni.

Vodni toky jsou pfedmétem spravy (§47,odst.1). Cleni se na vyznamné vodni toky a
drobné vodni toky. Seznam vyznamnych vodnich tokd stanovi Ministerstvo
zemédélstvi ve spolupraci s Ministerstvem Zivotniho prostfedi vyhlaskou.

Spravu vyznamnych vodnich tokl zajistuji pravnické osoby zfizené podle zvlastniho
zakona'® (dale jen "spravci povodi"); pro Uely tohoto zakona se povazuji za spravce
vodnich toka.

16 Zakon &. 305/2000 Sb., o povodich
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Spravu drobnych vodnich tokd nebo jejich ucelenych uUseku (48,0dst.2) jsou
opravnény vykonavat obce, jejichz uzemim drobné vodni toky protékaji, nebo fyzické
nebo pravnické osoby, popfipadé organizacni slozky statu, jimz drobné vodni toky
slouzi nebo s jejichz Cinnosti souviseji, urCené Ministerstvem zemédélstvi. O urceni
spravcem drobného vodniho toku rozhoduje Ministerstvo zemédélstvi na zakladé
Zadosti; to neplati v pfipadé urCeni spravcem drobného vodniho toku organizacni
slozku statu.

Vlastnici staveb a zafizeni v korytech vodnich tokd (§52,0odst.1) jsou povinni
odstranovat predméty zachycené Ci ulpélé na téchto stavbach a zafizenich a
nakladat s nimi podle zvlastniho zakona.

Vodni dila

Vodni dila (§55,0dst.1) jsou stavby, které slouzi ke vzdouvani a zadrzovani vod,
umélému usmeérnovani odtokového rezimu povrchovych vod, k ochrané a uzivani
vod, k nakladani s vodami, ochrané pred Skodlivymi u€inky vod, k upravé vodnich
pomérd nebo k jinym ucelim sledovanym timto zakonem, a to zejména prehrady,
hraze, vodni nadrze, jezy a zdrze, stavby, jimiz se upravuji, méni nebo zfizuji koryta
vodnich tokd, stavby k vyuziti vodni energie a energetického potencialu a dalsi.

Uzivani vodnich dél jinymi osobami (§57). Pokud ma bezprostfedni prospéch z
vodniho dila jiny opravnény (§ 8) nez vilastnik tohoto vodniho dila, je povinen podilet
se na uhradé nakladd na udrzbu tohoto vodniho dila. Nedojde-li mezi vlastnikem
vodniho dila a opravnénym k dohodé o vySi a zplusobu uhrady nakladl, rozhodne
soud. To neplati v pfipadé, Ze vlastnik vodniho dila je spravcem vodniho toku a
osoba opravnéna k nakladani s vodami podle § 8 v tomto vodnim dile je povinna
platit platbu k Uhradé spravy vodnich tokl a spravy povodi podle § 101, a v pfipade,
Ze osoba opravnéna k nakladani s vodami podle § 8 uziva vodu pouze za ucelem
vyuZiti energetického potencialu k vyrobé elektfiny ve vodnich elektrarnach do
celkového instalovaného vykonu vyrobny 10 MWe.

Statni spravu (§104,odst.1) podle tohoto zakona vykonavaji vodopravni ufady a
Ceska inspekce Zivotniho prostfedi. Kontrolu nad jakosti povrchovych vod
stanovenych vyhlaskou ke koupani (§34) provadi krajska hygienicka stanice, pokud
zvlastni pravni pfedpis tuto povinnost neuklada jiné osobé.

Vodopravnimi ufady jsou:
a) obecni urady,
b) Ujezdni ufady na uzemi vojenskych Gjezdd,
c) obecni Urady obci s rozSifenou pusobnosti,
d) krajské ufady,
e) ministerstva jako Ustfedni vodopravni ufad (§108).

Neni-li timto zakonem stanoveno jinak, vykonava pulsobnost Ustfedniho
vodopravniho ufadu Ministerstvo zemédélstvi (§108,0dst.1).

Ministerstvo zivotniho prostfedi (§108,0dst.2) vykonava pusobnost ustfedniho
vodopravniho ufadu ve vécech ochrany mnozstvi a jakosti povrchovych a
podzemnich vod a to v€. stanoveni minimalniho zUstatkového prutoku a ulozeni
povinnosti osadit na vodnim dile cejch nebo vodni znaCku a povinnosti pravidelné
méfit minimalni zUstatkovy prutok a podavat vodopravnimu uUfadu a spravci povodi
zpravy o vysledcich méreni (§36),
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Ministerstvo  zdravotnictvi  (§108,0dst.3) vykonava pusobnost Ustfedniho
vodopravniho ufadu ve vécech stanoveni povrchovych vod vyuzivanych ke koupani
ve spolupraci s Ministerstvem zivotniho prostiedi.

Ministerstvo dopravy a spoju (§108,0dst.4) vykonava pusobnost ustfedniho
vodopravniho ufadu ve vécech uzivani povrchovych vod k plavbé (§7).

Ministerstvo obrany (§108,0dst.5) vykonava pusobnost ustfedniho vodopravniho
Ufadu ve vécech, v nichz je zalozena plUsobnost Ujezdnich ufada.

6.4.1 Vyhlasky k z. €. 254/2001 Sb.
Vyhlasky vztahujici se k MVE jsou uvedeny ve vyctu v Pfiloze €. 5.

6.5 Zakon ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon)

Po zpracovani a provéfeni realnosti zaméru vystavby malé vodni elektrarny, vétrné i
fotovoltaické elektrarny investorem nasleduji dalSi kroky vedouci k realizaci zaméru.

Zejména se jedna o vztahy pfislusné stavby k okoli a dot€éenym stranam tak, jak
vyplyvaji ze zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).

Pozn. 1:

Uvedeny zakon nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 2007 (s vyjimkou ustanoveni § 143 -
145, 147 a 151 ktera nabyla ucinnosti jiz 1.7.2006) s tim, Ze Fizeni zahajena prede
dnem nabyti ucinnosti tohoto zakona (§ 190) se dokonci podle dosavadnich pravnich
pfedpist (s nékterymi vyjimkami). U staveb pravomocné povolenych pfede dnem
nabyti ucinnosti tohoto zakona se provede kolaudacni fizeni podle dosavadnich
pravnich predpisu.

Pozn. 2:

Dosud platny zakon o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) ¢.
50/1976 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist byl zrusen, v¢. provadécich vyhlasek:

- Vyhl. €. 132/1998 Sb. a 492/2002 Sh., kterou se provadéji néktera ustanoveni
stavebniho zakona

- Vyhl. ¢. 135/2001 Sb. a 570/2002 Sh.,0 uzemné planovacich podkladech a uzemné
planovaci dokumentaci

Vzhledem kterminu nabyti u€innosti nového stavebniho zakona nejsou dosud
vydany pfislusné provadéci vyhlasky, jejichz vydani se pfedpoklada do konce r.
2006.

Zakon ¢. 183/2006 Sb. ze dne 14. 3. 2006 o uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon) upravuje:

» ve vécech uzemniho planovani zejména cile a ukoly uzemniho planovani,
soustavu organl Uzemniho planovani, nastroje uUzemniho planovani,
vyhodnocovani vlivd na udrzitelny rozvoj uUzemi, rozhodovani v uzemi,
moznosti slouceni postupl podle tohoto zakona s postupy posuzovani vlivu
zaméru na zivotni prostfedi, podminky pro vystavbu, rozvoj Uzemi a pro
pfipravu vefejné infrastruktury, evidenci uUzemné& planovaci Ccinnosti a
kvalifikaCni pozadavky pro uzemné planovaci ¢innost
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» ve vécech stavebniho fadu zejména povolovani staveb a jejich zmén,
terénnich Uprav a zafizeni, uzivani a odstranovani staveb, dohled a zvlastni
pravomoci stavebnich (fadl, postaveni a opravnéni autorizovanych
inspektorl, soustavu stavebnich Ufadul, povinnosti a odpovédnost osob pfi
pripravé a provadéni staveb

» podminky pro projektovou Cinnost a provadéni staveb, obecné poZadavky na
vystavbu, ucely vyvlastnéni, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu
vefejnych zajmu a nékteré dalSi véci souvisejici s pfedmétem této pravni
upravy.

Organy uzemniho planovani a stavebni ufady postupuji ve vzajemné soucinnosti s
dot&enymi organy chranicimi vefejné zajmy podle zvlastnich pravnich predpist’’.

Stavebni urad

Stavebni ufad vydava uzemni rozhodnuti, pfip. uzemni souhlas. Dale poskytuje
informace pro pofizovani Uzemné planovacich podkladd a uUzemné planovaci
dokumentace a vykonava dalSi ¢innosti podle zakona.

Obecnym stavebnim urfadem (§13) je

a) ministerstvo pro mistni rozvoj, které je ustfednim spravnim ufadem ve
vécech stavebniho fadu,

b) krajsky ufad,
c) Magistrat hlavniho mésta Prahy a ufad méstské ¢asti hlavniho mésta Prahy
uréeny statutem,

d) magistrat uzemné clenéného statutarniho mésta a ufad jeho obvodu nebo
meéstskeé Casti urCeny statutem,

e) magistrat statutarniho meésta,
f) povéieny obecni Grad'®,

g) méstsky a obecni ufad, ktery tuto plsobnost vykonaval ke dni 31. prosince
2006.

' Naptiklad zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisli, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisl, zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzduSi a o zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjSich predpisd, zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpist, zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu, zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisli, zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich
predpist, zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, zakon &.
44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
zékon ¢&. 164/2001 Sb., o pfirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich
[éCebnych laznich a lazefiskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (lazefisky zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisli, zakon €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

'® Zakon &. 314/2002 Sb., o stanoveni obci s povéfenym obecnim ufadem a stanoveni obci s
rozSifenou plsobnosti, ve znéni zakona ¢. 387/2004 Sb.
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Pusobnost stavebniho ufadu, s vyjimkou pravomoci ve vécech uzemniho
rozhodovani, vykonavaji u staveb leteckych, staveb drah a na draze, v€etné zafizeni
na draze, staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych ucelovych
komunikaci, vodnich dél a staveb podléhajicich integrovanému povoleni’® organy
vykonavajici statni spravu na uvedenych usecich podle zvlastnich pravnich pfedpisu
("specialni stavebni ufady”) (§15).

Specialni stavebni ufady postupuji podle tohoto zakona, pokud zvlastni pravni
predpisy pro vySe uvedené stavby nestanovi jinak. Povoleni pro stavby mohou vydat
jen se souhlasem obecného stavebniho ufadu pfislusného k vydani uzemniho
rozhodnuti, ktery ovéfuje dodrzeni jeho podminek; souhlas neni spravnim
rozhodnutim. Jestlize se nevydava uzemni rozhodnuti ani uzemni souhlas, postaci
vyjadfeni obecného stavebniho uUfadu o souladu navrhované stavby se zameéry
uzemniho planovani.

Uzemni _planovani (§18 — §19) zajistuje predpoklady pro udrzitelny rozvoj uzemi
soustavnym a komplexnim feSenim ucelného vyuZiti a prostorového usporadani
uzemi s cilem dosaZeni obecné prospésného souladu vefejnych a soukromych
zajmul na rozvoji uzemi. Za tim ucelem sleduje spoleCensky a hospodaisky potencial
rozvoje.

Organy uzemniho planovani postupem podle tohoto zakona koordinuji verejné i
soukromé zaméry zmeén v uzemi, vystavbu a jiné €innosti ovliviiujici rozvoj uzemi a
konkretizuji ochranu verejnych zajmu vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisa.

Krajsky ufad, ufad uzemniho planovani, obecni ufad povéfeny pro vykon cinnosti

pofizovatele a stavebni uUfad poskytuji v ramci své pulsobnosti jako predbézné
informace %° izemné planovaci informace (§21) o

a) podminkach vyuzivani uzemi a zmén jeho vyuziti, zejména na zakladé
uzemné planovacich podkladu a uzemné planovaci dokumentace,

b) podminkach vydani regulacniho planu, uUzemniho rozhodnuti, v€etné
seznamu dotéenych organd,

c) podminkach vydani uzemniho souhlasu v pfipadech, kdy je mozno jim
nahradit Uzemni rozhodnuti, véetné seznamu dotéenych organd,

d) podminkach provedeni jednoduchych staveb bez pfedchoziho uzemniho
rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu.

Zadatel o Uzemné planovaci informaci musi v Zadosti?' uvést konkrétni pozadavky
na informaci v souvislosti se svym zamérem na zménu v Uzemi a konkrétni udaje o
svém zaméru, zejména ucel a technické provedeni stavby nebo jiného opatfeni v
uzemi.

9 Zakon &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich
predpisU.

20§ 139 zakona &. 500/2004 Sb.

? Obsahové nalezitosti zadosti o uzemné planovaci informaci stanovi dosud nevydany provadéci
pravni pfedpis.
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Uzemni plén

Uzemni plan (§43 - §60) stanovi zakladni koncepci rozvoje izemi obce, ochrany jeho
hodnot, jeho ploSného a prostorového uspofadani, uspofadani krajiny a koncepci
vefejné infrastruktury; vymezi zastavéné uzemi, plochy a koridory, zejména
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo
opétovnému vyuziti znehodnoceného uzemi, pro vefejné prospésné stavby, pro
vefejné prospésna opatfeni a pro uzemni rezervy a stanovi podminky pro vyuziti
téchto ploch a koridorl. Pofizuje se a vydava pro celé uzemi obce, pro celé uzemi
hlavniho mésta Prahy, popfipadé pro celé tzemi vojenského tjezdu. Uzemni plan se
vydava formou opatfeni obecné povahy podle spravniho fadu. Je zavazny pro
pofizeni a vydani regulacniho planu zastupitelstvem obce, pro rozhodovani v uzemi,
zejména pro vydavani uzemnich rozhodnuti.

O pofizeni uzemniho planu rozhoduje zastupitelstvo obce
a) z vlastniho podnétu,
b) na navrh organu vefejné spravy,
c) na navrh ob&ana obce,

d) na navrh fyzické nebo pravnické osoby, ktera ma vlastnicka nebo obdobna
prava k pozemku nebo stavbé na uzemi obce.

Naklady na zpracovani uzemniho planu projektantem hradi obec, ktera rozhodla o
pofizeni. Pokud je pofizeni zmény uzemniho planu vyvolano vyhradni potfebou
navrhovatele, mize obec podminit jeji pofizeni ¢asteCnou nebo Uplnou uhradou
nakladd na jeji zpracovani a na mapové podklady navrhovatelem.

Reqgulaéni plan (§61 - §75) v feSené ploSe stanovi podrobné podminky pro vyuZziti
pozemkl, pro umisténi a prostorové uspofadani staveb, pro ochranu hodnot a
charakteru uzemi a pro vytvareni pfiznivého Zivotniho prostfedi. Regulacni plan vzdy
stanovi podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkl, pro umisténi a prostorové
usporadani staveb verejné infrastruktury a vymezi vefejné prospésné stavby nebo
vefejné prospésna opatreni.

Regulaéni plan®? nahrazuje v feSené plose ve schvaleném rozsahu Uzemni
rozhodnuti a je zavazny pro rozhodovani v Uzemi.

Umistovat stavby nebo zafizeni, jejich zmény, ménit jejich vliv na vyuZziti uzemi,
ménit vyuziti uzemi a chranit dulezité zajmy v uzemi lze jen na zakladé uzemniho
rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu (§76 - § 83).

Kazdy, kdo navrhuje vydani uzemniho rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu, je
povinen dbat pozadavk(l uvedenych v § 90% a byt Setrny k zajmim vlastnik(
sousednich pozemku a staveb, za timto u€elem si mize vyzadat uzemné planovaci

2 Nalezitosti obsahu regulaéniho planu stanovi provadéci pravni pfedpis.
% § 90 Posuzovani zaméru Zadatele
V Uzemnim fizeni stavebni Ufad posuzuje, zda je zamér Zadatele v souladu
a) s vydanou Uzemné planovaci dokumentaci,
b) s cili a ukoly uzemniho planovani, zejména s charakterem Uzemi, s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi,
c) s pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich pravnich predpisli, zejména s obecnymi
pozadavky na vyuzivani uzemi,
d) s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
e) s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpist a se stanovisky dotéenych organl podle zvlastnich
pravnich predpist popfipadé s vysledkem feSeni rozpord a s ochranou prav a pravem
chranénych zajma uéastniku fizeni.
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informaci, nejsou-li mu podminky vyuziti uzemi a vydani uzemniho rozhodnuti nebo
uzemniho souhlasu znamy.

Uzemnim rozhodnutim je rozhodnuti o
a) umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen "rozhodnuti o umisténi stavby”),
b) zméné vyuZiti uzemi,
c) zméné stavby a o zméné vlivu stavby na vyuziti uzemi,
d) déleni nebo scelovani pozemkd,
e) ochranném pasmu.

Uzemni rozhodnuti se nevydava pro uzemi, pro které je vydan regulaéni plan, a to v
rozsahu, v jakém nahrazuje pfislusna uzemni rozhodnuti.

Stavebni ufad muze podle spravniho fadu spojit uzemni a stavebni fizeni, jsou-li
podminky v uzemi jednoznacéné, zejména je-li pro uzemi schvalen uzemni plan nebo
regulacni plan.

Rozhodnuti o umisténi stavby (§79) vymezuje stavebni pozemek, umistuje
navrhovanou stavbu, stanovi jeji druh a uc€el, podminky pro jeji umisténi, pro
zpracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, pro ohlaseni
stavby a pro napojeni na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Rozhodnuti 0 zméné stavby a o zméné vlivu stavby na vyuziti izemi (dale jen
"rozhodnuti o zméné stavby”) (§81) stanovi podminky pro pozadovanou zménu
stavby a jeji nové vyuziti nebo podminky upravujici vliv na Zivotni prostfedi a naroky
na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu. Rozhodnuti o zméné stavby
vyzaduji napf. nastavby, pfistavby, resp. zmény ve zplsobu uzivani stavby, které
podstatné méni naroky stavby na okoli. Rozhodnuti o zméné stavby ani uzemni
souhlas nevyzaduji vS8ak stavebni upravy nebo udrzovaci prace. Rozhodnuti o
zméné stavby mize stavebni Ufad sloucit s fizenim o zméné v uzivani stavby.

Rozhodnuti 0 ochranném pasmu se vydava zpravidla sou€asné pfi rozhodovani o
umisténi stavby, o zméné vyuziti uzemi nebo o zméné stavby; lze je vydat i
samostatné. Rozhodnuti o ochranném pasmu chrani stavbu, zafizeni nebo pozemek
pfed negativnimi vlivy okoli nebo chrani okoli stavby Ci zafizeni nebo pozemku pfed
jejich negativnimi ucinky.

Uzemni fizeni
Uzemni rozhodnuti vydava pfislusny stavebni Gfad na zakladé uzemniho Fizeni nebo
zjednoduseného uzemniho Fizeni (§ 84 — 96).

Ugastniky Gzemniho Fizeni jsou Zadatel a obec, na jejimz Gzemi ma byt pozadovany
zamér uskute¢nén. DalSimi u€astniky uzemniho Fizeni jsou dale zejména vlastnik
pozemku nebo stavby, na kterych ma byt poZadovany zamér uskuteCnén, osoby,
jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim
pozemkum nebo stavbam na nich mdze byt tzemnim rozhodnutim pfimo dotéeno a
osoby, o kterych tak stanovi zvlastni pravni predpis,

Pozn.:
Ucastniky fizeni nejsou najemci bytt, nebytovych prostor nebo pozemk.

Zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti obsahuje veskeré nalezZitosti uvedené v § 86
(viz Priloha €..7), zejména zakladni udaje o pozZadovaném zameéru, identifikacni
Udaje pozemku a staveb a veSkeré predepsané pfilohy.
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Obsahové nalezitosti zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti a jejich pfiloh stanovi
provadéci pravni predpis®*

Stavebni ufad oznami zahajeni uzemniho fizeni a k projednani zadosti nafidi vefejné
ustni jednani, je-li to ucelné, spoji jej s ohledanim na misté; konani verejného ustniho
jednani oznami nejméné 15 dnl predem.

Zadatel zajisti, aby informace o jeho zaméru a o tom, Ze podal Zzadost o vydani
uzemniho rozhodnuti, byla bezodkladné poté, co bylo nafizeno vefejné ustni jednani,
vyvésena na misté ureném stavebnim ufadem nebo na vhodném vefejné
pfistupném misté u stavby nebo pozemku, na nichz se ma zamér uskutecnit, a to do
doby vefejného ustniho jednani. Soucasti informace je grafické vyjadfeni zaméru,
popfipadé jiny podklad, z néhoz Ize usuzovat na architektonickou a urbanistickou
podobu zaméru a na jeho vliv na okoli. Pokud Zzadatel uvedenou povinnost nesplni,
stavebni ufad nafidi opakované vefejné ustni jednani. Obsahové nalezitosti uvedené
informace stanovi provadéci pravni predpis®.

Zavazna stanoviska dotéenych organd, namitky ucastnika fizeni a pfipominky
verejnosti musi byt uplatnény nejpozdéji pfi vefejném ustnim jednani, jinak se k nim
nepfihlizi. Ug&astnik Fizeni ve svych namitkach uvede skutednosti, které zakladaji
jeho postaveni jako Ucastnika Fizeni, a divody podani namitek; k namitkam, které
nespliuji uvedené pozadavky, se nepfihlizi.

O namitce, o které nedoSlo k dohodé mezi u€astniky fizeni, stavebni ufad rozhodne
na zakladé obecnych pozadavku na vystavbu, obecnych pozadavki na vyuziti
uzemi, zavaznych stanovisek dotEenych organt nebo technickych norem, pokud
takova namitka nepfresahuje rozsah jeho pusobnosti.

V uzemnim Fizeni stavebni ufad posuzuje, zda je zamér Zadatele v souladu
a) s vydanou uzemné planovaci dokumentaci,
b) s cili a ukoly uzemniho planovani, zejména s charakterem uzemi, s
pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi,
c) s pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich pravnich predpisl, zejména s
obecnymi pozadavky na vyuzivani uzemi,
d) s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
e) s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpist a se stanovisky dotéenych organt
podle zvlastnich pravnich predpist'’, poptipadé s vysledkem fedeni rozport a s
ochranou prav a pravem chranénych zajmu uc€astniku fizeni.

Uzemnim rozhodnutim stavebni Ufad schvaluje navrzeny zamér a stanovi podminky
pro vyuziti a ochranu uzemi, podminky pro dalSi pfipravu a realizaci zaméru,
zejména pro projektovou pfipravu stavby; vyzaduje-li to posouzeni vefejnych zajmu
pfi provadéni stavby, pfi kontrolnich prohlidkach stavby nebo pfi vydavani
kolaudaéniho souhlasu, muze uloZit zpracovani provadéci dokumentace stavby. V
rozhodnuti stavebni Ufad rozhodne o namitkach ucastnik( Fizeni, v odlvodnéni
vyhodnoti pfipominky vefejnosti a stanovi dobu platnosti rozhodnuti, ma-Ili byt delsi,
nez stanovi tento zakon.

* dosud nevydany
% dosud nevydany
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Neni-li zamér Zadatele v souladu s pozadavky uvedenymi v §90?° nebo jestlize by
umisténim a realizaci zaméru mohly byt ohrozeny zajmy chranéné timto zakonem
nebo zvlastnimi pravnimi predpisy, stavebni ufad Zzadost o vydani uzemniho
rozhodnuti zamitne.

Po dni nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti stavebni ufad pfeda Zadateli jedno
vyhotoveni uzemniho rozhodnuti opatfené zaznamem o ucinnosti spolu s ovéfenou
grafickou pfilohou v méfitku katastralni mapy; uzemni rozhodnuti opatfené
zaznamem o ucinnosti zasle také obci, pokud neni stavebnim ufadem, a popfipadé

specialnimu stavebnimu ufadu, ktery povede stavebni fizeni.

Obsahové nalezitosti jednotlivych druhG uUzemnich rozhodnuti stanovi provadéci
pravni predpis®’.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby, zméné vyuziti uzemi, zméné stavby a o déleni
nebo scelovani pozemkl plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci, nestanovi-li
stavebni ufad v odavodnénych pfipadech lhatu delSi. Dobu platnosti Uzemniho
rozhodnuti mize stavebni Ufad na odivodnénou zadost prodlouzit.

Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti, nebyla-li ve Ihité platnosti podana Uplna
Zadost o stavebni povoleni, ohlaSeni nebo jiné obdobné rozhodnuti podle tohoto
zakona nebo zvlastnich pravnich predpisu, nebylo-li zapoc€ato s vyuzitim uzemi pro
stanoveny ucel, nebo bylo-li stavebni nebo jiné povolovaci fizeni zastaveno anebo
byla-li podana zadost zamitnuta po Ihuté platnosti uzemniho rozhodnuti.

Uzemni rozhodnuti Ize zménit na Zzadost opravnéného, jestlize se zménila uzemné
planovaci dokumentace nebo jiné podklady pro uzemni rozhodnuti nebo podminky v
uzemi, a to tak, Ze se jeho dosavadni ¢ast nahradi novym uzemnim rozhodnutim.
Navrh na zménu uzemniho rozhodnuti projedna stavebni ufad v rozsahu této zmeény.
Uzemni rozhodnuti Ize z moci Gfedni zménit nebo zrusit v fizeni o umisténi verejné
prospésné stavby nebo verejné prospésného opatfeni. Dojde-li ke zruSeni uzemniho
rozhodnuti po pravni moci stavebniho povoleni nebo udéleni souhlasu stavebniho
aradu (§ 106 odst. 1)?®, uzemni rozhodnuti se jiz nevydava.

% § 90 Posuzovani zaméru Zadatele -
V Uzemnim fizeni stavebni Ufad posuzuje, zda je zamér zadatele v souladu

a) s vydanou Uzemné planovaci dokumentaci,

b) s cili a ukoly uzemniho planovani, zejména s charakterem Uzemi, s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi,

c) s pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich pravnich pFedpist, zejména s obecnymi
pozadavky na vyuzivani uzemi,

d) s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,

e) s pozadavky zvlastnich pravnich predpisti a se stanovisky dotéenych organl podle zvlastnich
pravnich predpisu[4], popfipadé s vysledkem feSeni rozporl a s ochranou prav a pravem
chranénych zajma ucastniku fizeni.

" Dosud nevydany

2 §106 (1) Ohlasenou stavbu, terénni Upravy nebo zafizeni podle §104 odst. 2 muze stavebnik
provést na zakladé pisemného souhlasu stavebniho Ufadu; u doasné stavby souhlas obsahuje dobu
jejiho trvani. Nebude-li stavebnikovi souhlas doru¢en do 40 dnl ode dne, kdy ohlaseni doslo
stavebnimu Gfadu, ani mu v této |haté nebude dorucen zakaz podle §107, plati, Ze stavebni Gfad
souhlas udélil.
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Stavebni ufad mize rozhodnout o umisténi stavby, o zméné vyuziti uzemi, o zméné
stavby a o déleni a scelovani pozemku i ve zjednoduSeném Uzemnim fizeni, jsou-li
splnény zakonem stanovené podminky.

Stavebni rad
Soucasti zakona je stavebni fad(Cast 4).

Zakon stanovi stavby, terénni uUpravy, zafizeni a udrZovaci prace nevyzadujici
stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu uradu.

Jedna se napf. o zafizeni, ktera jsou soucasti nebo pfisluSsenstvim energetické
soustavy, o stavebni upravy kotelen, pokud se pfi nich podstatné neméni jejich
parametry, topné médium nebo zpusob odvodu spalin, o topné agregaty, Cerpadla a
zafizeni pro solarni ohfev vody, o stavebni Upravy energetickych vedeni, vodovodl a
kanalizaci, pokud se neméni jejich trasa a o vodovodni, kanalizacni a energetické
pripojky v délce do 50 m. Dale se jedna o udrzovaci prace, jejichz provedeni nemuze
negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni bezpec€nost, stabilitu a vzhled stavby, Zivotni
prostfedi a bezpecCnost pfi uzivani, o terénni Upravy a zafizeni malého rozsahu a
stavebni upravy, pokud se jimi nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni se
vzhled stavby ani zplsob uzivani stavby, apod.

Ohl&$eni stavebnimu Ufadu vyZaduji mj. stavby do 300 m2 zastavéné plochy a vysky

do 10 m, s vyjimkou staveb pro bydleni, a haly do 1000 m2 zastavéné plochy a vysky
do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvySe s jednim nadzemnim podlazim,

nepodsklepené a doasné na dobu nejdéle 3 let a stavby do 25 m2 zastavéné plochy
a do 5 m vysky s jednim nadzemnim podlazim, podsklepené nejvysSe do hloubky 3 m.
Ohlaseni dale vyzaduji vétrné elektrarny do vysky 10 m, vodovodni, kanaliza¢ni a
energetické pfipojky (neuvedené v §103 odst. 1 pism. b) bodé 8) a stavebni upravy
pro zmény v uzivani Casti stavby, kterymi se nezasahuje do nosnych konstrukci
stavby, neméni se jeji vzhled a nevyzaduiji posouzeni vliv(l na Zivotni prostredi®°.
Ohlaseni stavby obsahuje udaje o stavebnikovi, o pozemku, ohlasené stavbé, jejim
rozsahu a ucelu, o zplsobu a dobé provadéni stavby a jeji jednoduchy technicky
popis; u doCasné stavby rovnéz dobu jejiho trvani a navrh upravy pozemku po jejim
odstranéni. K ohlaseni se pfipoji doklad prokazujici vlastnické pravo nebo pravo
zaloZené smlouvou provést stavbu nebo opatfeni anebo pravo odpovidajici vécnému
bfemenu k pozemku ¢&i stavbé, pokud stavebni uUfad nemlze existenci takového
prava ovéfit v katastru nemovitosti.

K ohlaseni dale pfipoji projektova dokumentace nebo situaéni nacrt podle katastralni
mapy s vyznacenim umisténi stavby, hranic se sousednimi pozemky, polohy staveb
na nich a jednoduché stavebni nebo montazni vykresy specifikujici navrhovanou
stavbu nebo terénni upravy. Projektova dokumentace se pfipojuje ve dvojim pfip.
trojim vyhotoveni. K ohlaseni se pfipoji zavazné stanovisko dotéeného organu

vyZzadované zvlaétnim pravnim predpisem’”,*° 3",

# zakon &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb.

%0 zakon &. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

31 Zakon &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

63



Ohlasenou stavbu, terénni upravy nebo zafizeni muze stavebnik provést na zakladé
pisemného souhlasu stavebniho uUfadu; u doCasné stavby souhlas obsahuje dobu
jejiho trvani. Nebude-li stavebnikovi souhlas doru¢en do 40 dni ode dne, kdy
ohlaseni doslo stavebnimu ufadu, ani mu v této lhité nebude doruc¢en zakaz (§107),
plati, Zze stavebni ufad souhlas udélil.

U vyrobku, ktery plni funkci stavby, se k ohlaseni pfipoji doklad podle zvlastniho
pravniho predpisu® prokazujici shodu jeho vlastnosti s poZadavky na stavby podle
§156. Pokud nelze takovy doklad ziskat, pfipoji se k ohlaseni technicka
dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalSi doklad, z néhoz je mozné
ovéfit dodrzeni pozadavku na stavby. Stavebni Ufad rozhodnutim, které je prvnim
ukonem v fizeni, zakaze umisténi nebo uzivani vyrobku, ktery pini funkci stavby,
pokud nebylo prokazano splnéni pozadavkl na stavby nebo pokud by bylo naruSeno
zivotni prostredi v jeho okoli; ze stejnych dlivodd mize nafidit i jeho odstranéni.

Stavebni fizeni
Stavebnimu fizeni jsou vénovany § 109 — 118, jejichz znéni je uvedeno v Pfiloze C.8.

Zakon vymezuje ucastniky stavebniho fizeni, jimiz jsou zejména stavebnik, vlastnik
stavby, na niZ ma byt provedena zména ¢&i udrZovaci prace (neni-li stavebnikem),
vlastnik stavby na pozemku nebo pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna,
vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, mulze-li byt jeho vlastnické pravo
navrhovanou stavbou pfimo dotceno, apod.

Pozn.:
Ucastnikem Fizeni neni néjemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.

Zadost o stavebni povoleni obsahuje kromé& obecnych nalezitosti zakladni udaje o
pozadovaném zameéru a identifikacni Udaje o pozemcich a stavbach. K Zadosti
stavebnik pfipoji doklady prokazujici jeho vlastnické pravo nebo pravo zalozené
smlouvou provést stavbu nebo opatfeni anebo pravo odpovidajici vécnému bfemenu
k pozemku nebo stavbé, projektovou dokumentaci, plan kontrolnich prohlidek stavby,
zavazna stanoviska, popfipadé stanoviska nebo jiné doklady vyzadované zvlastnimi
pravnimi predpisy'’, pokud je stavebnik obstaral predem.

Projektova dokumentace, zpracovana opravnénou osobou, se predklada zpravidla ve
dvojim vyhotoveni.

Stavebni ufad pfezkouma podanou zadost a pfipojené podklady z toho hlediska, zda
stavbu Ize podle nich provést, a ovéfi zejména, zda projektova dokumentace je
zpracovana v souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s podminkami uzemniho
rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu, je uplna, pfehledna, byla zpracovana
opravnénou osobou®] a zda jsou v odpovidajici mife fe$eny obecné pozadavky na
vystavbu. dale provéfi, zda je zajiStén pfijezd ke stavbé, vCasné vybudovani
technického, popfipadé jiného vybaveni potfebného k fadnému uzivani stavby
vyZzadovaného zvlastnim pravnim predpisem a zda predlozené podklady vyhovuji

%2 7akon &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu. Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. Nafizeni vlady €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické
poZadavky na stavebni vyrobky oznaCované CE, ve znéni nafizeni vlady &. 251/2003 Sb. a nafizeni
vlady €. 128/2004 Sb.

% Zakon &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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pozadavkim uplatnénym dotéenymi organy. Stavebni ufad ovéfi rovnéz ucinky
budouciho uzivani stavby.

Stavebni Ufad oznami u€astnikim fizeni, ktefi jsou mu znami, a dot€enym organim
zahajeni stavebniho fizeni nejméné 10 dnl pfed ustnim jednanim, které spoji s
ohledanim na mistg, je-li to ucelné.

Stavebni ufad muze ve stavebnim Fizeni pfizvat na svUj naklad projektanta, kterého
stavebnik povéfil koordinaci projektové dokumentace stavby zpracovavané vice
projektanty nebo koordinaci autorského dozoru (dale jen "hlavni projektant”);
navrhne-li stavebnik pfizvani hlavniho projektanta, hradi jeho naklady.

Ugastnik Fizeni mize uplatnit namitky proti projektové dokumentaci, zplisobu
provadéni a uzivani stavby nebo pozadavkim dotéenych organd, pokud je jimi pfimo
dotCeno jeho vlastnické pravo nebo pravo zaloZzené smlouvou provést stavbu nebo
opatfeni nebo pravo odpovidajici vécnému bfemenu k pozemku nebo stavbé.

Ve stavebnim povoleni stavebni ufad stanovi podminky pro provedeni stavby, a
pokud je to tfeba, i pro jeji uzivani, a rozhodne o namitkach ucastnikua Fizeni.
Podminkami zabezpec€i ochranu vefejnych zajmu a stanovi zejména navaznost na
jiné podminujici stavby a zafizeni, dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu,
popfipadé technickych norem. Podle potfeby stanovi, které faze vystavby mu
stavebnik oznami za ucCelem provedeni kontrolnich prohlidek stavby; muze téz
stanovit, Ze stavbu Ize uzivat jen na zakladé kolauda¢niho souhlasu.

U stavby obsahuijici technologické zafizeni, u néhoz je tfeba ovéfit zpusobilost k
bezpeénému uzivani, dodrzeni podminek stavebniho povoleni nebo integrovaného
povoleni podle zvlastniho pravniho predpisu **, stavebni Ufad muZe uloZit ve
stavebnim povoleni provedeni zkuSebniho provozu. V takovém pfipadé pfedem

projedna se stavebnikem dobu trvani zkusebniho provozu.

Po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni stavebni ufad zaSle stavebnikovi
(pFip. i vlastnikovi stavby) jedno vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace spolu
se Stitkem obsahujicim identifikacni udaje o povolené stavbé.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode
dne, kdy nabylo pravni moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni mize stavebni Gfad
prodlouzit.

% Zakon &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 0 omezovani znedidténi, o integrovaném registru
znecistovani a o zméné nékterych zakonu (zakon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich
predpisU.

65



Uzavie-li stavebnik s autorizovanym inspektorem>® smlouvu o provedeni kontroly
projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodla provést, mize takovou stavbu
pouze oznamit stavebnimu ufadu, jestlize byla opatfena souhlasna zavazna
stanoviska dotCenych organu a vyjadfeni osob, které by byly u€astniky stavebniho
fizeni (§ 109), a nejde o stavbu, ktera je zvlastnim pravnim predpisem, uzemné
planovaci dokumentaci nebo rozhodnutim organu uzemniho planovani pfimo
oznacena jako nezpuUsobila pro zkracené stavebni fizeni. Stavebnik k oznameni
stavby pfipoji projektovou dokumentaci stanovenou provadécim pravnim pfedpisem
a certifikat vydany autorizovanym inspektorem.

Autorizovany inspektor certifikatem stvrzuje, Ze ovéfil projektovou dokumentaci a
pfipojené podklady a Ze navrhovana stavba muize byt provedena.

Stavebni Ufad muUze na oddvodnénou zadost stavebnika nebo jeho pravniho
nastupce povolit zménu stavby pred jejim dokon&enim. Zadost obsahuje kromé
obecnych nalezitosti popis zmén a jejich porovnani se stavebnim povolenim a s
projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem, popfipadé autorizovanym
inspektorem ve zkraceném stavebnim fizeni. K Zadosti se pfipoji projektova
dokumentace zmén stavby, nebo kopie ovéfené projektové dokumentace s
vyznacenim navrhovanych zmén.

Zménu stavby lze projednat a povolit téZ ve zkraceném stavebnim, pfipadné
uzemnim Fizeni.

Uzivani staveb (kolaudace)

Problematice uzivani staveb se vénuji § 119 - 131, uvedené v Uplném znéni v Pfiloze
¢. 9.

Dokoncenou stavbu, popfipadé Cast stavby schopnou samostatného uzivani, pokud

vyzadovala stavebni povoleni nebo ohlaseni stavebnimu dfadu a byla provedena v
souladu s nim, lze uZivat na zakladé oznameni stavebnimu ufadu nebo

3 §143 — §151 Autorizovanym inspektorem miZe ministr pro mistni rozvoj, po vyjadieni Ceské
komory architektti nebo Ceské komory autorizovanych inzenyr(i a techniké &innych ve vystavbé (dale
jen "Komora”), jmenovat fyzickou osobu, ktera mj. dosahla magisterského vzdélani architektonického
nebo stavebniho sméru a je autorizovanou osobou podle zvlastniho pravniho predpisu (Zakon ¢&.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist), prokazala nejméné 15 let
praxe v projektové €innosti nebo v odborném vedeni provadéni staveb anebo na stavebnim ufadu a
prokdzala pravni a odborné znalosti a zkuSenosti potfebné pro vykon funkce pfi zkouSce pred
odbornou komisi, jejiZ Eleny jmenuje a odvolava ministr pro mistni rozvoj.
Autorizovany inspektor je pro vykon funkce jmenovan s pasobnosti pro celé uzemi Ceské republiky na
dobu 10 let.
Autorizovany inspektor vykonava svoji ¢innost za Uplatu, kterd se sjednava pisemnou smlouvou a
odpovida za Skodu zplUsobenou vykonem své €innosti. Pfed zapocetim ¢innosti a po celou dobu jejiho
trvani musi mit uzavfeno pojisténi z odpovédnosti za Skodu.
Autorizovany inspektor nesmi svoji ¢innost vykonavat u staveb, na kterych se podilel, podili nebo ma
podilet pfi jejich pFipravé anebo provadéni sam nebo osoba jemu blizka.
Autorizovany inspektor je opravnén na zakladé smlouvy se stavebnikem a na jeho naklad

a) osvédcit zpusobem stanovenym v §117, Ze navrhovana stavba mize byt provedena,

b) zpracovat odborny posudek (certifikat) pro vydani kolauda&niho souhlasu nebo pro jiné ucely

podle tohoto zakona,

c) dohlizet na provadéni stavby.
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kolaudagniho souhlasu. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapoc€etim uzivani stavby
provedeny a vyhodnoceny zkousky predepsané zvlastnimi pravnimi predpisy °.

Stavebnik je povinen oznamit stavebnimu ufadu zamér zapocit s uzivanim stavby
nejméné 30 dnu pfedem, nejde-li o stavbu podléhajici kolaudaénimu souhlasu. S
uzivanim stavby pro Ucel, k némuz byla stavba povolena, mize byt zapocato, pokud
do 30 dnl od oznameni stavebni ufad uzivani stavby nezakaze.

Stavebnik predlozi stavebnimu ufadu spolu s oznamenim o uzivani stavby,
popfipadé se zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu, dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby, pokud pfi jejim provadéni doslo k nepodstatnym odchylkam oproti
vydanému stavebnimu povoleni, ohlaSeni stavebnimu ufadu nebo ovéfené
projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravni infrastruktury,
predlozi dokumentaci skuteCného provedeni stavby vzdy. Pokud je stavba
pfedmétem evidence v katastru nemovitosti, dolozi stavebnik téz vyhotoveni
geometrického planu na tuto stavbu.

Stavebni ufad do 15 dnG ode dne doru€eni zadosti stavebnika stanovi termin
provedeni zavérecné kontrolni prohlidky stavby a sou€asné uvede, které doklady pfi
ni stavebnik predlozi. Pfi zavéreCné kontrolni prohlidce stavebni ufad zejména
zkouma, zda byla stavba provedena podle vydaného stavebniho povoleni a ovéfené
projektové dokumentace a zda jsou dodrzeny obecné poZadavky na vystavbu. Dale
zkouma, zda skutecné provedeni stavby nebo jeji uzivani nebude ohrozovat Zivot a
vefejné zdravi, zivot a zdravi zvifat, bezpecnost anebo Zivotni prostfedi. Jestlize
stavebni ufad nezjisti zavady branici bezpeCnému uzivani stavby nebo rozpor se
zavaznymi stanovisky, vyda do 15 dnd ode dne provedeni zavére¢né kontrolni
prohlidky kolaudacni souhlas, ktery je dokladem o povoleném ucelu uzivani stavby.
Kolaudaéni souhlas neni spravnim rozhodnutim.

Jsou-li na stavbé zjisStény zavady branici jejimu bezpeCnému uzivani nebo rozpor se
zavaznymi stanovisky, stavebni ufad kolaudacni souhlas nevyda a rozhodnutim
uzivani stavby zakaze; ucCastnikem fizeni je stavebnik, vlastnik stavby, popfipadé
budouci uzivatel stavby. Odvolani proti rozhodnuti nema odkladny ucinek. Stavebnik
oznami pisemné odstranéni nedostatkll stavebnimu ufadu, ktery po ovéfeni, ze
oznameni odpovida skutecnosti, vyda kolaudaéni souhlas do 15 dnu ode dne, kdy
mu doSlo oznameni stavebnika.

Stavebnik muze dolozit Zadost o vydani kolauda¢niho souhlasu podle odstavce 1 téz
odbornym posudkem (certifikatem) autorizovaného inspektora. V takovém pfipadé
muze stavebni ufad upustit od zavérecné kontrolni prohlidky stavby a vydat
kolaudacni souhlas na zakladé tohoto posudku.

Obsahové nalezitosti Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu a naleZitosti
kolauda&niho souhlasu stanovi provadéci pravni predpis>’.

ZkuSebnim provozem stavby se ovéfuje funkénost a vlastnosti provedené stavby
podle projektové dokumentace. Pokud nebylo provedeni zkuSebniho provozu
ulozeno stavebnim povolenim, muze stavebni Gfad na podkladé pozadavku
dotéeného organu nebo zadosti stavebnika anebo v jiném odlvodnéném pfipadé

% Napriklad § 4 vyhlasky &. 111/1981 Sb., o &isténi komint, § 15 a 19 vyhlasky &. 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zadkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich), § 4 vyhlasky ¢. 85/1978 Sb., o
kontrolach, revizich a zkou8kéch plynovych zafizeni, ve znéni nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

%" dosud nevydany
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stanovit rozhodnutim, které je prvnim ukonem v fizeni, Ze kolauda¢ni souhlas Ize
vydat jen po provedeni zkuSebniho provozu. V rozhodnuti uvede zejména dobu
trvani zkuSebniho provozu stavby, a je-li to nutné, stanovi pro néj podminky,
popfipadé podminky pro plynuly pfechod zkuSebniho provozu do uzivani stavby.
Vyhodnoceni vysledk(l zkuSebniho provozu stavebnik pfipoji k Zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu.

Vlastnik stavby je povinen uchovavat po celou dobu trvani stavby ovéfenou
dokumentaci odpovidajici jejimu skute€nému provedeni podle vydanych povoleni. V
pfipadech, kdy dokumentace stavby nebyla viibec pofizena, nedochovala se nebo
neni v nalezitém stavu, je vlastnik stavby povinen pofidit dokumentaci skute€ného
provedeni stavby. Pfi zméné vlastnictvi ke stavbé odevzda dosavadni vlastnik
dokumentaci novému vlastnikovi stavby.

Stavebni urady vykonavaji soustavny dozor nad zajiStovanim ochrany vefejnych
zajml, ochrany prav a opravnénych zajmu pravnickych a fyzickych osob a nad
plnénim jejich povinnosti vyplyvajicich z tohoto zakona a pravnich pfedpist vydanych
k jeho provedeni. Stavebni Ufad je opravnén ve vefejném zajmu®® provadét
kontrolni prohlidky stavby, nafizovat vyklizeni nebo odstranéni stavby, nafizovat
nutné zabezpelovaci prace na stavbé, nafizovat nezbytné upravy na stavbé,
stavebnim pozemku nebo na zastavéném stavebnim pozemku, atd.

Stavebni ufad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fazi uvedené v
podminkach stavebniho povoleni, v planu kontrolnich prohlidek stavby, pred
vydanim kolaudac¢niho souhlasu a v pfipadech, kdy ma byt nafizeno neodkladné
odstranéni stavby, nutné zabezpeCovaci prace, nezbytné upravy nebo vyklizeni
stavby; mlze provést kontrolni prohlidku téZ u nafizenych udrzovacich praci, u
odstranované stavby a v jinych pfipadech, kdy je to pro plnéni ukolu stavebniho fadu
potiebné.

Pfi kontrolni prohlidce stavebni urad zjiStuje zejména mj. zda je stavba provadéna
technicky spravné a v nalezité kvalité, popfipadé pouziti stanovenych stavebnich
vyrobku, materiall a konstrukci, zda neni ohroZovan zivot a zdravi osob nebo zvirat,
bezpeénost anebo Zivotni prostfedi, zda provadénim nebo provozem stavby neni
nad pfipustnou miru obtézovano jeji okoli, jsou provadény predepsané zkousky a
zda je veden stavebni denik, atd. Dale zjiStuje zda je stavba uzivana jen k
povolenému UcCelu a stanovenym zplsobem a zda je fadné provadéna udrzba
stavby.

Kontrolni prohlidka probiha na podkladé ovérfené projektové dokumentace,
popfipadé dokumentace zpracované do urovné dokumentace pro provedeni stavby.

Stavebni ufad muze nafidit vlastniku stavby, stavebniho pozemku nebo zastavéného
stavebniho pozemku nezbytné upravy jimiz se docili, aby uzivani stavby nebo jejiho
zafizeni neohrozovalo zivotni prostfedi, nepfiméfené neobtézovalo jeji uzivatele a
okoli hlukem, exhalacemi vCetné zapachu, otfesy, vibracemi, ucinky neionizujiciho

% Vetejnym zajmem se rozumi pozadavek, aby stavba byla provadéna v souladu s rozhodnutim nebo
jinym opatfenim stavebniho Ufadu, aby stavba byla uZivana jen k povolenému uc€elu Déle aby stavba
neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, Zivotni prostfedi, zajmy statni pamatkové
péce, archeologické nalezy a sousedni stavby, popfipadé nezplsobovala jiné Skody &i ztraty, apod.
Stavebni Gfad v rozhodnuti odGvodni konkrétni vefejny zajem, ktery zasah vyzaduije.
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zareni anebo svételnym zafenim nebo jimiz se odstranuji jiné hygienické,
bezpecnostni, pozarni a provozni zavady a zavady na elektrickém zafizeni stavby.
Déale mj. spocivajici v pfipojeni stavby na technickou infrastrukturu a dale upravy,
jimiz se stavba vybavuje socialnim nebo jinym hygienickym zafizenim, nebo k
zajisténi uc¢inného odvadéni a zneskodrnovani odpadnich vod v souladu s pravnimi
pfedpisy, k usnadnéni pratoku pfivalovych vod nebo k zamezeni vnikani
povrchovych vod do staveb a na pfilehlé pozemky, atd.

Stavebnik je povinen dbat na Fadnou pfipravu a provadéni stavby; tato povinnost se
tyka i terénnich uprav a zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu zivota a
zdravi osob nebo zvifat, ochranu ZzZivotniho prostfedi a majetku, i Setrnost k
sousedstvi. Je povinen pro ucely projednani zaméru podle tohoto zakona opatfit
pfedepsanou dokumentaci. Vyzaduje-li zakon zpracovani projektové dokumentace
osobou k tomu opravnénou, je stavebnik povinen zajistit zpracovani projektové
dokumentace takovou osobou, pokud nema potiebné opravnéni sam.

Pfi provadéni stavby, pokud vyzadovala stavebni povoleni nebo ohlaseni
stavebnimu ufadu, je stavebnik povinen oznamit stavebnimu ufadu pfedem termin
zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét, u
svépomocné formy vystavby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho nebo osoby, ktera
bude vykonavat stavebni dozor; zmény v téchto skuteCnostech oznami neprodlené
stavebnimu ufadu. Pfed zahajenim stavby je povinen umistit na viditelném misté u
vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a ponechat jej tam az do dokonceni
stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu.

Vlastnik stavby je povinen udrZovat stavbu®® po celou dobu jeji existence,
neprodlené ohlasit stavebnimu ufadu zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty Ci
zdravi osob nebo zvifata a umoznit kontrolni prohlidku stavby. Dale je povinen
uchovavat stavebni denik po dobu 10 let od vydani kolauda¢niho souhlasu,
popfipadé od dokonCeni stavby, pokud se kolaudaCni souhlas nevyZaduje a
uchovavat po celou dobu trvani stavby dokumentaci jejiho skute¢ného provedeni,
rozhodnuti, osvédceni, souhlasy, ovéfenou projektovou dokumentaci, popfipadé jiné
dalezité doklady tykajici se stavby.

Vlastnik zarizeni, které podléha stavebnimu zakonu, ma obdobné povinnosti, tj.
udrzovat zafizeni v fadném stavu po celou dobu jeho existence, neprodlené ohlasit
stavebnimu ufadu zavady na zafizeni, které ohrozuji Zivoty Ci zdravi osob nebo
zvifat, umoznit kontrolni prohlidku zafizeni a uchovavat dokumentaci skutec¢ného
provedeni zafizeni, rozhodnuti, souhlasy a jiné dulezité doklady tykajici se zafizeni
po celou dobu jeho existence.

Pro stavbu mohou byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, ze stavba
pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu prfedpokladané existence splini
poZzadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu,
ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpec€nost pfi udrZzovani a uzivani stavby
vCetné bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu energie a
ochranu tepla.

% Udrzbou stavby se rozuméji prace, jimiz se zabezpeduje jeji dobry stavebni stav tak, aby
nedochazelo ke znehodnoceni stavby a co nejvice se prodlouZila jeji uZivatelnost.
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Vyrobky pro stavbu, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu stavby a
pfedstavuji zvySenou miru ohrozeni opravnénych zajmu, jsou stanoveny a
posuzovany podle zvlastnich pravnich predpist *°.

Pfi provadéni stavby vyZadujici stavebni povoleni nebo ohlaseni stavebnimu ufadu
musi byt veden stavebni denik, do néhoz se pravidelné zaznamenavaji udaje tykajici
se provadéni stavby; u ohlaSovanych staveb vétSinou postaci jednoduchy zaznam o
stavbé. Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé je povinen vést zhotovitel
stavby, u stavby provadéné svépomoci stavebnik.

Po dokonCeni stavby prfeda jeji zhotovitel original stavebniho deniku nebo
jednoduchého zaznamu o stavbé stavebnikovi.

Obsahové nalezZitosti stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé a
zpusob jejich vedeni stanovi provadéci pravni predpis*'.

Viybrané cinnosti

Vybrané c&innosti, jejichZz vysledek ovliviiuje ochranu vefejnych zajml ve vystavbé,
mohou vykonavat pouze fyzické osoby, které ziskaly opravnéni k jejich vykonu podle
zvlastniho pravniho predpisu®?.

Vybranymi cinnostmi jsou projektova C€innost ve vystavbé, kterou se rozumi
zpracovani uzemné planovaci dokumentace, uzemni studie, dokumentace pro
vydani uzemniho rozhodnuti a projektové dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni, pro ohlaSované stavby, pro provadéni stavby a pro nezbytné upravy, a
odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény.

Projektovou dokumentaci je dokumentace pro vydani stavebniho povoleni,
projektova dokumentace ohlaseni stavby, projektova dokumentace pro provadéni
stavby a projektova dokumentace pro nezbytné upravy.

Projektant odpovida za spravnost, celistvost, uplnost a bezpecCnost stavby provedené
podle jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou uroven projektu technologického
zarizeni, véetné vlivi na zivotni prostfedi. Je povinen dbat pravnich predpist a
obecnych pozadavkl na vystavbu vztahujicich se ke konkrétnimu stavebnimu
zaméru. Statické, popfipadé jiné vypocCty musi byt vypracovany tak, aby byly
kontrolovatelné. Neni-li projektant zpusobily nékterou ¢ast projektové dokumentace
zpracovat sam, je povinen k jejimu zpracovani pfizvat osobu s opravnénim pro
prislusny obor nebo specializaci, ktera odpovida za ji zpracovany navrh.
Odpovédnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tim neni
dotCena.

%0 Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu. Nafizeni viady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. Nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE, ve znéni nafizeni vlady €. 251/2003 Sb. a nafizeni
vlady €. 128/2004 Sb.

*" Dosud nevydany

2 zakon &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Provadét stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci
zabezpe€i odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Dale je povinen
zabezpec€it, aby prace na stavbé, k jejichz provadéni je prfedepsano zvlastni
opravnéni®®, vykonavaly jen osoby, které jsou drziteli takového opravnéni.

Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné
pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a technické normy a
zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostiedi a
bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisu.

Svépomoci muze stavebnik sam pro sebe provadét
a) stavby, terénni Upravy, zafizeni a udrzovaci prace uvedené v §103*,
b) stavby, terénni Gpravy, zafizeni a udrzovaci prace uvedené v §104*.

Tyto uvedené stavby lze provadét svépomoci, pokud stavebnik zajisti stavebni
dozor, neni-li pro takovou &innost sam odborné zpusobily.

Vlastnici technické infrastruktury jsou povinni vést o ni evidenci, ktera musi
obsahovat polohové umisténi a ochranu, a v odlivodnénych pfipadech, s ohledem na
charakter technické infrastruktury, i vySkové umisténi. Na zadost pofizovatele
uzemné analytickych podkladli, uzemné planovaci dokumentace, obecniho ufadu,
Zadatele o vydani regulacniho planu nebo uzemniho rozhodnuti, stavebnika nebo
osoby jim zmocnéné sdéli vliastnik technické infrastruktury ve Ihuaté do 30 dnl Udaje
o jeji poloze, podminkach napojeni, ochrany a dalSi udaje nezbytné pro projektovou
¢innost a provedeni stavby.

Povéfeny zaméstnanec stavebniho ufadu, organu Uuzemniho planovani a organu
obce (dale jen "opravnéna uredni osoba”)*®, pokud pini tkoly podle tohoto zakona, je
opravnén vstupovat na cizi pozemky, stavby a do staveb s védomim jejich vlastnikl

pfi

a) zjistovani stavu stavby a pozemku,
b) opatfovani dikazl a dalSich podkladl pro vydani spravniho rozhodnuti nebo
opatreni.

V pfipadé bezprostfedniho ohrozeni zivota nebo zdravi osob i zvifat, které nastalo v
souvislosti s pfipravou a provadénim neodkladného odstranéni stavby, nutnych
zabezpecCovacich praci nebo vyklizeni stavby ve vefejném zajmu, mize opravnéna
ufedni osoba vstoupit na pozemek, stavbu a do stavby i bez védomi jejich vlastnika.
O tom musi vlastnika bez zbyte¢ného odkladu informovat a uvést davody, které k
tomu vedly.

Zvlastni pravni predpisy o vstupu na pozemky nebo do staveb v okruhu zajmu
obrany, bezpec€nosti nebo jiného zajmu statu nejsou dotéeny.

*® Napfiklad zakon &. 360/1992 Sb., zakon &. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

4 Stavby, terénni Upravy, zafizeni a udrZzovaci prace nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni

*> Ohlasovani jednoduchych staveb, terénnich Uprav,zafizeni a udrzovacich praci

“® § 15 odst. 2 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad
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Zavérecna ustanoveni
Zavérecna ustanoveni mj. stanovi, ze:

Ohlaseni, zadosti, navrhy a dalSi podani podle tohoto zakona, pro ktera provadéci

pravni pfedpis urCuje formulafe, lze Cinit pouze na téchto formulafich, a to i v
elektronické podobé podepsané podle zvlastnich pravnich predpist®’.

Pokud tento zakon nebo jiny pravni predpis vydany k jeho provedeni stanovi
povinnost postupovat podle technické normy (CSN, CSN EN), musi byt tato
technicka norma bezplatné vefejné pfistupna.

6.6 Zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vliva na zivotni prostredi

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu (o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi), ve znéni zakona ¢.
93/2004 Sb. upravuje posuzovani vlivll na zivotni prostfedi a verejné zdravi (dale jen
.posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi“) a postup fyzickych osob, pravnickych osob,
spravnich Ufadl a uUzemnich samospravnych celkll (obci a kraji) pfi tomto
posuzovani. Posuzovani vlivi na zivotni prostfedi podléhaji v tomto zakoné
vymezené zameéry a koncepce, jejichz provedeni by mohlo zavazné ovlivnit Zivotni
prostfedi. U&elem posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi je ziskat objektivni odborny
podklad pro vydani rozhodnuti, popfipadé opatfeni podle zvlastnich pravnich
predpist,'®) a prispét tak k udrzitelnému rozvoji spoleénosti.”) Tento podklad je
jednim z podkladu v fizenich podle zvlastnich pravnich pFedpisG.”)

V § 4 zdkona se uvadi Ze pfedmétem posuzovani jsou mj. i zaméry uvedené v
pfiloze €. 1 kategorii I, pokud se tak stanovi ve zjiStovacim fizeni podle § 7.

V oblasti vystavby malych energetickych zdroja, vyuzivajicich obnovitelné zdroje
energie, se toto dotyka zejména vystavby vétrnych elektraren s celkovym
instalovanym vykonem vysSim nez 500 kW, nebo s vySkou stojanu pfesahujici 35
metrd.

Ve smyslu § 6 je oznamovatel (ten, kdo hodla provést zamér) povinen predlozit
oznameni pfislusnému ufadu pisemné a na technickém nosici dat, popfipadé zaslat
elektronickou postou (dale jen ,v elektronické podobé&®), a to v poctu vyhotoveni
stanoveném dohodou s pfislusnym ufadem.

Nalezitosti oznameni stanovi pfiloha €. 3 k tomuto zakonu. Pokud se jedna o zamér,
ktery podléha posouzeni podle prfilohy €. 1 k tomuto zakonu, musi oznamovatel vzdy
uvést nastin studovanych hlavnich variant a stézejni divody pro jeho volbu vzhledem

47 Zakon &. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

1a) Napfiklad zakon ¢. 50/1976 Sb., o uUzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist, zakon ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu, zakon €. 138/1973 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon ¢&.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve
znéni pozdéjsich predpisu, a zakon &. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplInéni zakona ¢&. 455/1991
Sb., o zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisli, ve znéni pozdéjsich
pFedpisu.

1b) Zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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k vlivu na zivotni prostfedi. Je mozné predlozit také oznameni s obsahem a
rozsahem podle pfilohy €. 4 k tomuto zakonu, a to v poctu vyhotoveni stanoveném
dohodou s pfislusnym urfadem.

Cilem zjiStovaciho fizeni (§ 7) je upfesnéni informaci, které je vhodné uvést do
dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostredi, a to se zfetelem na

a) povahu konkrétniho zaméru nebo druhu zaméru,

b) faktory Zivotniho prostfedi uvedené v § 2, které mohou byt provedenim zaméru
ovlivnény,

c) soucasny stav poznatkl a metody posuzovani.

U zaméru uvedeného v pfiloze €. 1 kategorii Il je cilem zjiStovaciho fizeni také
zZjisténi, zda zamér (nebo zména) bude posuzovan podle tohoto zakona.

Zjistovaci fizeni se zahajuje a provadi na podkladé oznameni, vyjadieni k nému
obdrzenych a podle hledisek a méfitek uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu.

Zjistovaci fizeni ukonéi pfisluSny ufad nejdéle do 35 dnG ode dne zvefejnéni
oznameni podle § 6. Pokud bylo pfedloZzeno oznameni s nalezitostmi podle prilohy €.
4, stanovi se tato lhata na 45 dnd. Prislusny ufad po ukonceni zjiStovaciho fizeni
neprodlené zaSle jeho pisemny zavér oznamovateli, dot€enym spravnim ufadim a
dotéenym Uzemnim samospravnym celkim a v téze Ihuté jej bez pfiloh zverejni.

Soucasti pisemného zavéru je souhrnné vyporadani vSech pfipominek obsazenych
ve vyjadfenich. Nedilnou pfilohou tohoto zavéru jsou kopie vSech obdrZzenych
vyjadreni.

Pokud bylo pfedloZzeno oznameni s nalezitostmi podle pfilohy €. 4 a pfislusny urad
neobdrzel zadné oduvodnéné nesouhlasné vyjadieni k nému, mize v zavéru
stanovit, ze dokumentaci neni tfeba zpracovavat a oznameni se povazuje za
dokumentaci. V opaéném pfipadé pfislusny ufad ve svém zavéru stanovi, jak je tfeba
oznameni dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci.

Pozn.:
Predmétem posuzovéni vlivii na Zivotni prostfedi presahujicich hranice Ceské

republiky (,mezistatni posuzovani®) je mj. i zamér uvedeny v pfiloze ¢. 1 zakona,
pokud dotéené uzemi muZe zasahovat i mimo uzemi Ceské republiky.

Prislusny arad postupuje pfi mezistatnim posuzovani ve spolupraci s Ministerstvem
zahraniCnich véci. Organ kraje je povinen v pfipadé zaméru uvedeného v priloze ¢. 1
sloupci B postoupit jeho posuzovani ministerstvu, jestlize zjisti, Ze se jedna o zamér,
ktery muze zasahovat i mimo tuzemi CR.

Pfilohy k zakonu &. 100/2001 Sb. jsou uvedeny v Pfiloze €. 10.

73



6.7 Zakon ¢. 586/1992 Sb., o danich z prijmu

Podle zakona &. 586/1992 Sb., o danich z pfijmU v poslednim znéni jsou od dané
z pfijmu osvobozeny pfijmy fyzickych osob (§4,odst.e) a pravnickych osob
(§19,0dst.d) z provozu:

malych vodnich elektraren do vykonu 1 MW,

vétrnych elektraren,

tepelnych Cerpadel,

solarnich zafizeni,

zarizeni na vyrobu a energetické vyuZiti bioplynu a dfevoplynu,
zarizeni na vyrobu elektfiny nebo tepla z biomasy,

vV V V V V V V

zarizeni na vyrobu biologicky degradovatelnych latek stanovenych zvlastnim
predpisem,

» zafizeni na vyuZziti geotermalni energie,

a to v kalendarnim roce, v némz byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprostfedné
nasledujicich péti letech.

Za prvni uvedeni do provozu se povaZzuje i uvedeni zafizeni do zkuSebniho provozu,
na zakladé néhoz plynuly nebo plynou poplatnikovi pfijmy, a dale pfipady, kdy mala
vodni elektrarna do vykonu 1 MW byla rekonstruovana, pokud pfijmy z této malé
vodni elektrarny do vykonu 1 MW nebyly jiZ osvobozeny.

Doba osvobozeni se nepferuSuje ani v pfipadé odstavky v disledku technického
zhodnoceni (§ 33) nebo oprav a udrzovani.

7. Podklady pro zpracovani energetického auditu

Energeticky audit je povinnym podkladem pro Zadosti o podpory ze strukturalnich
fondl EU i ze Statniho programu na podporu Uspor energie a vyuziti obnovitelnych
zdroju energie.

Zaroven je Casto vyZadovan pfi zadostech o uvér od bankovnich ustava.

Energeticky audit (EA) se zpracovava na zakladé zakona ¢. 406/2000 Sb., o
hospodareni s energii v platném pozdé&jSim znéni a vyhlasky ¢. 213/2001 Sb., kterou
se vydavaji podrobnosti nalezitosti energetického auditu ve znéni pozdéjSich zmén.

Pro zpracovani energetického auditu jsou nutné nasledujici podklady:
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7.1 Malé vodni elektrarny
Identifikani udaje

Uvadi se:
» zadavatel energetického auditu,
» vlastnik a provozovatel pfedmétu energetického auditu pokud je rlzny od
zadavatele,
» predmét auditu (nazev, adresa, vodni tok, fi¢ni km, katastralni uzemi, kraj).

Hydrologické udaje

Tyto Udaje je nutno si vyzadat od Ceského hydrometeorologického Gfadu (CHMU)
pro konkrétni tok a profil (M-denni a N-leté prutoky).

Udaje o spadovych pomérech na lokalité

VétSinou se vyzaduje zaméreni nivelizaci, pfipadné dle mapovych podkladi nebo
orientacné dle vlastniho méfeni €i dle udaju jiz vybudovaného dila.

Povoleni s nakladani s vodami

Vydava odbor Zivotniho prostfedi krajského ufadu nebo povéfenych obci € mést. Jde
zejména o povolené mnozstvi odbéru vody k energetickému vyuziti a o minimalni
zustatkovy prutok (MZP), ktery musi byt ponechan ve vodnim toku.

Zamér (zasady technického feSeni) nebo projekt pro Uzemni nebo stavebni fizeni

Musi obsahovat navrh stavebnétechnického reSeni, rozpocCet (bez DPH) dle hlavnich
polozek rozdéleny na stavebni a technologickou ¢ast.

Nabidky dodavatelll na hlavni technologicka zarizeni

Jedna se pfedevSim o turbiny a generatory, soucCasti by mély byt hlavni technicka
data vC. kfivek ucinnosti turbin. Nabidky by mély byt od min. dvou az tfech
dodavatelu v€. investi€nich nakladu.

Zpusob pripojeni MVE k distribuéni elektrovodné siti

Vysledek jednani s energetickymi spole¢nostmi o pfipojeni elektrarny do siti nizkého
(nn) nebo vysokého (vn) napéti a o vystavbé el. pfipojky, pfipadné i transformatoru.

Popis lokality v&. kopie katastralni mapy

Zde jde o popis stavajicich staveb (napf. jezu, nahonu, budov, odpadu atd.).
V pfipadé, Ze MVE jiz existuje i popis technologie a udaje o vyrobé elektfiny za
minulé obdobi (min. za tfi roky). Do kopie katastralni mapy se zakresli i situace
budouciho dila.

Informace o majetkopravnich vztazich

Nutno uvést, jak jsou vyfeSeny majetkopravni vztahy k pozemkim a pfipadné i k
budovam, kde ma byt MVE vybudovana (vlastnictvi investora nebo dlouhodoby
najem).
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7.2 Vétrné elektrarny
Identifikaéni udaje

Uvadi se:
» zadavatel energetického auditu,
» vlastnik a provozovatel pfedmétu energetického auditu pokud je rlzny od
zadavatele,
» predmét auditu (nazev, adresa, pfesné umisténi lokality, katastralni uzemi,
kraj).

Umisténi lokality

Zde jde o typ lokality, nadmofiskou vySku, zda se nenachazi v chranénych krajinnych
oblastech (CHKO), v oblastech vyhlaSenych na ochranu ptactva (NATURA), dale o
pFistupnost pro stavebni mechanizmy, vzdalenost od obydli s ohledem na hlu¢nost
atd.

Vysledky méreni rychlosti vétru v lokalité

Pozaduji se vysledky méfeni provedené odbornou firmou. Postup méfeni je popsan
v kap. 4.2. Pfedpoklada se, Ze bude k dispozici distribuCni charakteristika rychlosti
vétru a vyhodnocena stfedni rychlost vétru za rok.

Navrh velikosti vétrné elektrarny

Jedna se o velikost vykonu elektrarny a zda jde o jednotlivou instalaci nebo o vétrny
park s nékolika jednotkami.

Zamér (zasady technického reSeni) nebo projekt pro Uzemni nebo stavebni fizeni

Musi obsahovat navrh stavebnétechnického feseni, rozpocet (bez DPH) dle hlavnich
poloZek rozdéleny na stavebni a technologickou ¢ast.

Nabidky dodavatelll na hlavni technologicka zarizeni

Jedna se prfedevsim o vétrna turbosoustroji, soucasti by mély byt hlavni technicka
data vC. vykonové krivky vétrné turbiny. Nabidky by mély byt od min. dvou az tfech
dodavatelu v€. investi€nich nakladu.

ZpUsob pfipojeni MVE k distribu¢ni elektrovodné siti

Vysledek jednani s energetickymi spoleCnostmi o pfipojeni elektrarny do siti nizkého
(nn) nebo vysokého (vn) napéti a o vystavbé el. pfipojky, pfipadné i transformatoru.

Kopie katastralni mapy

Do kopie katastralni mapy se zakresli i situace budouciho VTE. Zaroven se uvede i
rozloha pozemku.

Informace o majetkopravnich vztazich a postoj mistnich uradu

Nutno uvést, jak jsou vyfeSeny majetkopravni vztahy k pozemkim, kde ma byt VTE
vybudovana (vlastnictvi investora nebo dlouhodoby najem) a jaky je postoj mistnich
ufadd k budouci elektrarné.
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7.3 Fotovoltaické elektrarny
IdentifikaCni udaje

Uvadi se:
» zadavatel energetického auditu,
» vlastnik a provozovatel pfedmétu energetického auditu pokud je rlzny od
zadavatele,
» predmét auditu (nazev, adresa, pfesné umisténi lokality, katastralni uzemi,
kraj).

Umisténi a popis lokality

Zde jde o typ lokality, vymér plochy, nadmoiskou vysku, orientaci vzhledem ke
svétovym stranam, dale o zastinéni lokality, pfistupnost lokality, vzdalenost od
obydli, frekventovanych silnic, pramyslovych objektl a mimoradnych zdroj
prasnosti.

Poéet hodin slune¢niho svitu

Poskytuje tyto idaje CHMU, je tfeba je vyzadovat v mé&siénich primérech a celkem
za rok.

Slunedéni zareni v lokalité

Zjistuje se z mapy globalniho slunecniho zareni (viz kap.5.2).

Zamér (zasady technického reSeni) nebo projekt pro Uzemni nebo stavebni fizeni

Musi obsahovat navrh technického feSeni v&. potfebné rozlohy pozemkd, velikost
instalovaného vykonu elektrarny, zda jde o pevnou instalaci nebo o instalaci
s pohyblivymi stojany, rozpoCet (bez DPH) dle hlavnich poloZzek rozdéleny na
stavebni a technologickou Cast.

Nabidky dodavatel(l na hlavni technologicka zarizeni

Jedna se predev§im o FV ¢lanky a panely, pfipadné o nataceci zafizeni (sledovace
slunce), stfidaCe atd. Soucasti by mély byt hlavni garantovana technicka data vc.
ucinnosti FV panell a jejich degradace. Nabidky by mély byt od min. dvou az tfech
dodavatelu v€. investi€nich nakladu.

Zpusob pripojeni MVE k distribuéni elektrovodné siti

Vysledek jednani s energetickymi spole¢nostmi o pfipojeni elektrarny do siti nizkého
(nn) nebo vysokého (vn) napéti a o vystavbé el. pfipojky, pfipadné i transformatoru.

Kopie katastralni mapy

Do kopie katastralni mapy se zakresli i situace budouci fotovoltaické elektrany.
Zaroven se uvede i rozloha pozemku.

Informace o majetkopravnich vztazich a postoj mistnich uradu

Nutno uvést, jak jsou vyfeSeny majetkopravni vztahy k pozemkam, kde ma byt FVE
vybudovana a jaky je postoj mistnich a krajskych ufadu k budouci elektrarné.
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8. Ekonomické hodnoceni projektu

Realizace projektu vystavby malé vodni elektrarny, vétrné elektrarny nebo
fotovoltaické elektrarny a jejich nasledny provoz je podnikatelska Cinnost, jejimz
cilem je tvorba zisku.

To znamena, Ze investovany kapital, vynalozeny na pofizeni majetku (v tomto
pfipadé zejména hmotného investi¢niho majetku - MVE, VTE ¢&i FVE) spolu s praci a
pfirodnimi obnovitelnymi zdroji energie (OZE) musi vytvafet takovy hospodarsky
vysledek, ktery bude dostateCny pro splaceni investice v pozadované dobé&, a to
s pokud mozno minimalnimi riziky.

Je proto nezbytné, a to jiz v dobé pfipravy vystavby nebo jesté lépe zaméru,
pribézné analyzovat parametry ekonomické efektivnosti pfipravovaného projektu
vystavby MVE, VTE i FVE.

Jinymi slovy:

Vécné feSeni projektu vystavby jakéhokoliv zafizeni, nejen energetického zdroje
vyuzivajiciho obnovitelné zdroje energie, uzce souvisi s ekonomickym hodnocenim,
které slouzi jako zpétna vazba pro upravy vécného feseni.

8.1 Ekonomicka analyza projektu

Ekonomicka analyza slouzi k zakladnimu vyhodnoceni ekonomické efektivnosti
jednotlivych variant projektu (investicniho zaméru).

Podstatou ekonomické analyzy investiCniho zaméru (Projektu) je porovnani velikosti
vynalozeného kapitalu (investi¢ni naklady) s pfedpokladanymi vynosy, které investice
v budoucnosti pfinese.

Hodnoti se projekt jako takovy, tj. nepfihlizi se k nakladim na financovani (,koupé za
hotové®), pfed zdanénim.

Pozn.:
Ekonomické analyza projektu je pfedepsanou soucéasti energetického auditu®®

Aby bylo mozno provést ekonomickou analyzu uvazovaného Projektu, resp. jeho
variant je nutno urcit, pokud mozno s co nejmensi chybou zakladni vstupni data, {j.:

» jednorazové (souCasné€) naklady na pofizeni daného majetku ( investi¢ni
naklady MVE, VTE ¢i FVE)

» budouci vynosy (trzby za prodej elektfiny)
» budouci provozni naklady, resp.- vydaje (bez odpist)

48 Vyhlaska €. 213/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti nalezitosti energetického auditu, ve znéni
pozdéjsich predpist
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Priprava projektu i ziskani dat pro ekonomické hodnoceni je zaloZzeno na pfijeti fady
pfedpokladu technickych i ekonomickych. Pfijeti téchto predpokladd je spojeno
s riziky, se kterymi je rovnéz nutno uvazovat.

Tato rizika je mozno €lenit na podnikatelska a finan¢ni. Podnikatelska rizika je mozno
rozdélit na tzv. trzni rizika*® (zda se vyrobek proda a za jakou cenu) a vnitini rizika
(chyby v fizeni, nespolehlivost dodavateld a odbératelt). Finanéni rizika jsou napf.
riziko uvérové, urokové, kurzove, pfip. riziko likvidity)

8.1.1 Investi¢ni (pofizovaci) naklady

Investi¢ni (pofizovaci) naklady jsou obvykle vynalozeny prakticky jednorazové
(vétSinou v pribéhu jednoho roku. Pfi stanoveni jejich vySe se vychazi z rozpoctu
provedeného zpracovatelem projektové dokumentace, pfipadné zpresnéného dle
nabidek dodavatele (v ramci vybérového fizeni). Jejich soucasti jsou i naklady na
zpracovani projektové dokumentace, pfip. energetického auditu apod.

Rizikem zde mUze byt jejich nepfedvidany narlst v pribéhu vystavby.
Pozn.:

Orientacni mérné investicni naklady jsou uvedeny v pfiloze ¢. 3 vyhlasky ¢. 475/2005
Shb. v kap. 6.1.1.

8.1.2 Vynosy

Vynosy, tj. budouci trzby za elektfinu je nutno vypocitat z objemu vyrobené, resp.
prodané elektrické energie (snizeni o vlastni spotfebu) a ceny stanovene
Energetickym regulacnim ufadem v aktualnim cenovém rozhodnuti ERU.

Postup pfi vypocltu vyrobené elektrické energie byl popsan vyse (kap. 3.5, 4.4 a 5.4).
Je tfeba zduraznit, Zze vypocet objemu vyroby elektfiny neni vhodné nijak nadsazovat
(optimismus) ale naopak je tfeba vychazet ze zajiSténych (konzervativnich)
predpokladu.

Cenové rozhodnuti ERU &.10/2005 ze dne 18. listopadu 2005, kterym se stanovuje
podpora pro vyrobu elektfiny z obnovitelnych zdroji energie, kombinované vyroby
elektfiny a tepla a druhotnych zdroju je v plném znéni uvedeno v Pfiloze ¢. 11. spolu
s Cenovym rozhodnutim €. 1/2006 (zména).

Pro elektfinu vyrobenou 2z obnovitelnych zdroji energie v malych vodnich
elektrarnach®, vétrnych elektrarnach a fotovoltaickych elektrarnach plati tyto vykupni
ceny (platné pro r. 2006) a zelené bonusy a uréené podminky:

Vykupni ceny a zelené bonusy pro malé vodni elektrarny:

Vykupnl ceny Zelené bonusy v
Datum uvedeni do provozu elektfiny dodané do KEMWh
sité v KE/IMWh
MVE uvedena do provozu p_o,1 .1.2006 vcetné 2340 1430
v novych lokalitach
MVE uvedena do provozu po 1.,1.2005,véetné 2130 1220
a rekonstruovana mala vodni elektrarna
MVE uvedena do provozu pfed 1.1.2005 1 660 750

9 Minimalizovano zak. ¢. 180/2005 Sb. — povinny vykup za stanovené vykupni ceny po dobu 15 let
%% Malou vodni elektrarnou se rozumi vodni elektrarna s instalovanym vykonem do 10 MWe vCetné.
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Pro méfeni a ucCtovani dodavky elektfiny z malé vodni elektrarny za vykupni ceny
elektfiny mohou byt stanovena dvoutarifni pasma s témito podminkami, pokud se
vyrobce s provozovatelem pfislusné regionalni distribuCni soustavy nebo
provozovatelem pfenosové soustavy nedohodnou jinak:

Vykupni ceny Vykupni ceny
Datum uvedeni do provozu elektfiny dodané do | elektfiny dodané do
P sité v KE/MWh v sité v KE/IMWh v
pasmu VT pasmu NT
MVE uvedena do provozu p_ol1 .1.2006 v¢etné 3 800 1610
v novych lokalitach

MVE uvedena do provozu po 1.j .2005'véetné 3470 1 460

a rekonstruovana mala vodni elektrarna

MVE uvedena do provozu pfed 1.1.2005 2700 1140

kde
VT - pasmo platnosti vysokého tarifu stanovené provozovatelem distribu¢ni soustavy
v minimalni délce 8 hodin dennég,

NT - pasmo platnosti nizkého tarifu, které plati v dobé& mimo pasmo platnosti VT.

Rekonstruovanou malou vodni elektrarnou se rozumi stavajici vyrobna, na které byla
po 13. srpnu 2002 provedena a dokoncCena rekonstrukce zafizeni vyrobny zvysSujici
technickou, provozni, bezpeénostni a ekologickou uroven zafizeni na uroven
srovnatelnou s nové zfizovanymi vyrobnami.

Za takovou rekonstrukci zafizeni se povaZzuje:

a) vyména nebo generalni oprava turbiny,

b) vyména nebo pfevinuti generatoru,

c) oprava elektroCasti spocivajici v zabranéni pusobeni zpétnych vliva na sit

a vyhovujici CSN EN 50160,

d) vyména regulacnich zafizeni, a

e) vyména nebo instalace nového automatizovaného systému Fizeni.
Rekonstrukce zafizeni vyrobny je dokonCena provedenim vSech praci uvedenych
pod pismenem a) az e), pficemz jednotlivé vyrobni technologické celky, kterymi je
nahrazeno stavajici zafizeni, nesmi byt ke dni ukon€eni rekonstrukce starsi nez 5 let.

Pozn.:

V navaznosti na uvedené cenové rozhodnuti ERU ¢&. 10/2005, které definuje, co se
rozumi rekonstruovanou malou vodni elektrarnou, a vzhledem k ¢astym dotazum ze
strany provozovatelil malych vodnich elektraren vzniklo 12.4.2006 spole¢né
stanovisko Energetického regulacniho ufadu a Statni energetické inspekce, uvedené
v plném znénina  www.eru.cz:

Malymi vodnimi elektrarnami uvedenymi do provozu po 1. 1. 2005 vcetné a
rekonstruovanymi malymi vodnimi elektrarnami se rozumi:

1. nové zrizované vyrobny elektfiny, kromé vyroben uvedenych do provozu po 1. 1.
2006 vcetné v novych lokalitach,

2. stavajici vyrobny, u nichz byla po 13. 8. 2002 provedena a dokoncena
rekonstrukce zarizeni vyrobny zvySujici technickou, provozni, bezpecnostni a
ekologickou uroven zafizeni na uroven srovnatelnou s nové zrizovanymi vyrobnami.
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Pro nove zfizované vyrobny elektfiny se uvedenim do provozu rozumi datum, kdy
tyto malé vodni elektrarny zacaly na zakladé pravomocného rozhodnuti o udéleni
licence na vyrobu elektriny dodavat elektrickou energii do elektrizacni soustavy,
pficemz prislusnym stavebnim uradem bylo vydano rozhodnuti o uZivani stavby
podle § 76 a nasl. stavebniho zakona.

Stavajicimi vyrobnami, u nichZz byla po 13. 8. 2002 provedena a dokonéena
rekonstrukce zafizeni vyrobny, se rozumi vyrobny, u kterych doS$lo k provedeni vS§ech
téchto praci:

a) vyména nebo generalni oprava turbiny,

b) vyména nebo previnuti generatoru,

c) oprava elektroCasti, spocCivajici v zabranéni pisobeni zpétnych vlivi na sit
a vyhovujici CSN EN 50160,

d) vyména regulacnich zafizeni,

e) vyména nebo instalace nového automatizovaného systému rizeni.

Novou lokalitou se rozumi lokalita, kde dosud nebyla umisténa vyrobna elektfiny
pfipojena k pfenosové nebo distribucni soustave.

Vykupni ceny a zelené bonusy pro vétrné elektrarny:

Vykupni ceny Zelené bonusy v
Datum uvedeni do provozu elektfiny dodané do K&/MWh
sité v KE/MWh
VE uvedena do provozu po 1.1.2006 v¢etné 2 460 2 020
VE uvedena do provozu od 1.1.2005 do
31.12.2005 2700 2260
VE uvedena do provozu od 1.1.2004 do
31.12.2004 2830 2390
VE uvedena do provozu pfed 1.1.2004 3 140 2700

U vétrnych elektraren uvedenych do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005
a po 1. lednu 2006 vCetné se minimalni vykupni ceny podle bodu (1.7.) uplatiuji
pouze pro nové zfizované vyrobny elektfiny, jejichz vyrobni technologické celky
(zejména rotor a generator) nejsou starSi nez dva roky.

Vykupni ceny a zelené bonusy pro vyrobu elektfiny vyuzitim sluneéniho zareni:

Vykupni ceny

Datum uvedeni do provozu

elektfiny dodané do

Zelené bonusy v

sit& v K&/MWh KEMWh
Vyroba elektfiny vyuzitim slune¢niho zafeni pro
zdroj uvedeny do provozu po 1.1.2006 v€etné 13200 12590
Vyroba elektfiny vyuZitim slune€niho zafeni pro 6 280 5670

zdroj uvedeny do provozu pfed 1.1.2006
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Vykupni ceny se uplatriuji za elektfinu dodanou a naméfenou v pfedavacim misté
vyrobny a sité provozovatele prislusné distribuéni soustavy nebo provozovatele
pfenosové soustavy, které vstupuje do zuctovani odchylek subjektu zuctovani
odpovédnému za ztraty v regionalni distribuCni soustavé nebo subjektu zuctovani
odpovédnému za ztraty v pfenosové soustaveé.

Zelené bonusy se uplatiiuji za elektfinu dodanou a naméfenou v pfedavacim misté
vyrobny a sité provozovatele regionalni distribuéni soustavy nebo pFfenosové
soustavy a dodanou vyrobcem obchodnikovi s elektfinou nebo opravnénému
zakaznikovi a dale za ostatni vlastni spotfebu elektfiny podle zvlastniho pravniho
predpisu.

Vykupni ceny pro tyto zdroje uvedené do provozu po 1. lednu 2006 vCetné pro rok
2007 neklesnou pod uroven vykupnich cen stanovenych pro rok 2006.

Kromé toho Energeticky regulacni ufad svym Cenovym rozhodnutim &.14/2005 ze
dne 30. listopadu 2005 stanovil ceny elektfiny a souvisejicich sluzeb. V tomto
rozhodnuti se tyka zdroju na bazi OZE bod (1) svymi nékterymi ustanovenimi:

(1) Pevna cena pro decentralni vyrobu a uréené podminky:

(1.1.) Vyrobce, jehoz zafizeni je pfipojeno do napétové hladiny VVN distribucni
soustavy, ucCtuje na zakladé smlouvy uzemné pfislusnému provozovateli distribuéni
soustavy cenu 20,00 KE/MWh za kazdou MWh skuteéné dodané elektfiny namérené
v pfedavacim misté vyrobce.

(1.2.) Vyrobce, jehoz zafizeni je pfipojeno do napétové hladiny VN distribuéni
soustavy, ucCtuje na zakladé smlouvy uzemné pfislusnému provozovateli distribuéni
soustavy cenu 27,00 KE/MWh za kazdou MWh skuteéné dodané elektfiny namérené
v pfedavacim misté vyrobce.

(1.3.) Vyrobce, jehoz zafizeni je pfipojeno do napétové hladiny NN distribucni
soustavy, UcCtuje na zakladé smlouvy uzemné pfislusnému provozovateli distribuéni
soustavy cenu 64,00 KE/MWh za kazdou MWh skute¢né dodané elektfiny namérené
v pfedavacim misté vyrobce.

Je ziejmé, Ze stalé vykupni ceny po dobu 15 let trvani projektu znamenaji vyznamny
stabilizani prvek a snizeni rizik ve stanoveni vySe trzeb. Rizikem je zde hlavné
optimismus pfi vypoc€tu objemu vyroby elektfiny.

Cenova rozhodnuti, obsahujici aktualni ceny pro nasledujici rok vydava Energeticky
regulacni ufad obvykle v listopadu a zvefejiiuje na svych webovych strankach na
adrese: www.eru.cz.

8.1.3 Naklady

Pro ucCely ekonomické analyzy projektu pracujeme s predpokladanymi provoznimi
naklady, resp. vydaji, které sestavaji zejména z béznych provoznich nakladl, jako
jsou osobni naklady, spotfeba materialu a energie, udrzba, najemné a pod. Dale je
tfeba zahrnout i pfipadné naklady na pojisténi zafizeni, pFip. provozovatele.

Neni uvazovano s odpisy investicniho majetku, které nejsou vydajem ale pouze
nakladem, snizujicim zaklad dané z pfijmu.

Rizikovy je odhad o€ekavanych provoznich nakladud, ktery je vhodné korigovat na
zakladé zkusenosti s provozem obdobnych zafizeni.
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8.1.4 Prosta doba navratnosti

Rozdil mezi trzbami a provoznimi naklady (obvykle v ro¢nich hodnotach) je oznacen
jako cash — flow projektu (tok hotovosti). Zapocitavaji se do né&j pouze skute¢né
ziskani nebo vydané ponize.

Pozn.:

Pro zjednoduSeni se obvykle uvazuje srovnomérnym cash flow projektu
v jednotlivych létech provozu.

Jsou-li vynosy (cash flow) projektu v jednotlivych letech rizné, pak dobu splaceni Ize
stanovit postupnym nacitanim ro¢nich hodnot, az se kumulované castky vyrovnaji
s investi¢nimi naklady.

Prostou dobu navratnosti Ize definovat jako dobu splaceni pofizovacich nakladd (Ts),
tj. pocCet let, za které postupné kumulované vynosy (cash flow projektu) pfinesou
hodnotu rovnajici se hodnoté investice
IN
T, =—
CF
kde: IN pofizovaci naklady projektu
CF roéni pfinosy projektu (primérné roéni cash flow projektu, zména
penéznich tokl po realizaci projektu)

Je zfejmé, €im je kratSi prosta doba navratnosti, tim je investice vyhodnéjsi.

Nevyhodou této metody je skuteCnost, Ze nebere v uvahu vynosy po dobé splaceni a
Casovou hodnotu penéz.

8.1.5 Casova hodnota penéz

Zatimco jednorazové naklady na investici jsou vynaloZeny v relativné kratké dobé,
oCekavané vynosy z investice plynou fadu let. Zde pusobi tedy faktor ¢asu, ktery
zpusobuje, ze hodnota dnesni penézni jednotky je cennéjSi nez hodnota penézni
jednotky v budoucnu. To znamena, Ze hodnota penéz se v ¢ase méni. Vzhledem ke
skuteCnosti, Ze vynosy projektu vznikaji v delSim obdobi, je nezbytné je prfepocitat na
stejnou Casovou bazi — obvykle rok pofizeni investice.

Budouci vynosy tedy prepocitavame na sou€asnou hodnotu, ktera je definovana jako
penézni suma, ktera musi byt investovana, pokud ma byt ve stanovené dobé ziskana
zpét o oCekavané vynosy, Pfi pfepoCtu je uzivana hodnota diskontu r , kterym je
pozadovany vynos investora z vlozeného kapitalu (pfi financovani z vlastnich zdroja).

Souc€asna hodnota je tedy obecné hodnota systému penéznich tokl vztazenych
k referencnimu datu (obvykle soucCasnost), které lezi Casové pred vSemi platbami
systému (vSechny platby se tedy diskontuiji).

8.1.6 Realna doba navratnosti
Realna doba navratnosti, doba splaceni pofizovacich nakladu pfi uvazovani diskontu
Tsq se vypocte z podminky:

Tsd
> CR(l+r)'=IN=0
t=1
kde: CF; rocni cash flow projektu po realizaci projektu za dobu Ty
r diskont
(1 + r)* diskontni faktor (odurogitel)
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8.1.7 Cista sougasna hodnota (NPV)

Ukazatel NPV (Net Present Value) predstavuje rozdil mezi souasnou hodnotou
oCekavanych vynosu (Cash flow projektu) za dobu hodnoceni (obvykle doba
Zivotnosti)

~t

TZ
NPV =>'CF.(l+r) —IN

t=1
kde: T;doba zivotnosti (hodnoceni) projektu

NPV je tedy rovna celkovému pfinosu projektu vyjadfenému v dnesni hodnoté penéz
a soucasnych cenach.

Pozn.:
V pripadé hodnoceni malych vodnich elektraren i vétrnych a fotovoltaickych
elektraren se obvykle pocita s dobou hodnoceni 15 let.

Metoda Cisté souCasné hodnoty se doporuCuje jako zakladni metoda hodnoceni
efektivnosti investic.

MuZze byt doplnéna indexem sou€asné hodnoty, tzv. index vynosnosti Pl (profitability
index), ktery je definovan jako podil sou¢asné hodnoty cash flow projektu a nakladu
na investici:

Ty
PI=> CF.+r)"/IN
t=1

8.1.8 Vnitfni vynosové procento (IRR)

Hodnota vnitiniho vynosového procenta (Internal Rate of Return), nebo jinak fe€eno
vnitfni miry vynosnosti je mira zisku (diskont), pfi niz Cista sou€asna hodnota je
nulova, tj. sou€asna hodnota ofekavanych vynoslt (komulovany diskontovany cash
flow projektu) se rovna soucasné hodnoté vydaju na investici.

IRR se vypocte z podminky:

TZ
> CF.(1+IRR)" ~IN =0
t=1

ProtoZe r = IRR je hledané Cislo, je nutno k vypoctu uZzit iterativni metody.

Tato metoda je v praxi velmi oblibena, protoze udava predpokladanou vynosnost
investice, kterou je mozno porovnat s pozadovanou hodnotou (diskont r).

8.1.9 Priklad

Projekt vystavby MVE o investi¢nich nakladech IN = 3 000 000 K¢&. Ro¢ni primérné
cash flow projektu CF; = 400 000 Kc&/rok. Doba hodnoceni projektu t = 15 let.
PoZadovana mira vynosnosti vlastnich prostfedkl investora (diskont) r = 5%.

Vypoctena realna doba navratnosti €ini cca 10 let. Hodnota NPV dosahne za 15 let
1 152 000 K&. Vypoctena hodnota IRR = 10,2 %.

Je tedy zfejmé, Ze se jedna o zamér ekonomicky efektivniho projektu.
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Pro nazornost je uvedeno grafické znazornéni:

2000

1152
959
1000 - 757
545
o0 323 H H
_ e oo 0L
23456|1| (1%7) 10 11 12 13 14 15
(415)
(1000) A ( (685)

970)
(1 268)
(1582)
(1911)
L1 (2256)

(3000 | L1 (2619)
(3 000)

o
N

(2 000)

Kumulovany diskontovany C-F projektu tis. Ké

(4 000)
roky

Pozn.:
Vypocty vyse uvedenych ukazatel(l je mozZno provést pomoci funkci, které jsou
standardni soucasti tabulkoveho procesoru Excel.

8.2 Financni analyza projektu

Finanéni analyza na zakladé stejnych metod a ukazatelll se zabyva veskerymi
financnimi faktory pfedpokladané investice.

Zejména pracuje i s naklady na financovani, analyzuje rGzné varianty financovani
(kombinace vlastnich a cizich zdroja), danové vlivy a vyhodnocuje jejich
ekonomickou efektivnost.

To znamena, mj. nezbytnost zahrnuti ceny cizich zdroju®' do hodnoty diskontu,
uvazovat s odpisy zafizeni jako s poloZzkou snizujici zaklad dané z pfijmu, atd.
Cenou cizich zdroji se rozumi zejm. Uroky a rlizné poplatky.

Pozn.:
Osvobozeni OZE od dané z prijmu viz. kap. 6.7.

Vysledkem finanéni analyzy projektu je navrh optimalniho zpusobu financovani
vybrané varianty projektu, napf. kombinaci vlastnich a cizich zdroji minimalizujici
danové zatiZeni.

V ramci ekonomickeé i financni analyzy je ucelné pomoci citlivostni analyzy vyhodnotit
rozhoduijici faktory, které mohou svou malou zménou rozhodujicim zplsobem zménit
ekonomickou efektivnost projektu a faktory, které i pfi velké zméné parametry
ekonomické efektivnosti projektu pfilis neovlivni.

*" Napt. trok z Gvéru nebo leasingové navyseni
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V pfipadé elektraren, vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie je obvyklym rizikovym
faktorem odhad investi¢nich naklad( a optimistické pfedpoklady investora o objemu
vyroby a prodeje elektrické energie.

Specifickym rysem projektd malych vodnich elektraren, vétrnych elektraren a
fotovoltaickych elektraren je minimalizace béznych podnikatelskych rizik
souvisejicich s vykyvy trhu, tj. rizika snizeni odbytu produkce a poklesu realizacnich
cen. Tato rizika jsou eliminovana ustanovenimi zakona €. 180/2005 Sb. (kap. 6.1) o
povinném vykupu elektfiny z OZE, resp. zavedeni zeleného bonusu a stabilnimi
vykupnimi cenami po dobu 15 let.

9. Financovani projektu

V pfipadé pozitivniho vysledku posouzeni ekonomické efektivnosti projektu vystavby
energetického zdroje vyuZivajiciho obnovitelné zdroje energie ma realizator
(investor) v podstaté tyto moznosti financovani:

» Vlastni zdroje

» Vydani akcii, pfip. vydani obligaci
> Uvér od banky

» Financni leasing

Kazda z téchto moznosti ma své vyhody i nevyhody a zalezi vzdy na konkrétnim
pripadu.

V podminkach Ceské republiky neni prvni moznost, az na vyjimky, piili§ &asta.
VétSina potencialnich investorll nema vlastni zdroje k dispozici v potfebné vysi nebo
je chtéji investovat v jiné oblasti podnikani.

Druha moznost, emise cennych papir(, je vhodna pro financovani projektl velkého
rozsahu. Tato metoda je velmi slozita a pro investory menSi velikosti prakticky
nepfichazi v uvahu. V kazdém pfipadé je lepSi konzultovat s bankovnim ustavem ¢i
jinou finan¢ni instituci.

Zbyvajici moznosti, uvér a leasing pfichazeji v uvahu nejCastéji a zalezi na
investorovi, resp. realizatorovi projektu, kterou eventualitu si vybere — nejlépe
s vyuzitim vysledku kvalitné provedené finanéni analyzy.

V kazdém pripadé bude bankovni ustav nebo leasingova spolecnost po investorovi
vyzadovat jeho podnikatelsky zamér, danova pfiznani a uc€etni doklady za nékolik
uplynulych obdobi (Rozvaha, Vykaz ziski a ztrat a Cash Flow), prohlaSeni o
stavajicich zavazcich a zpusob zajisténi (rueni). Zpracovani téchto podkladu
(zejména kvalitniho podnikatelského zaméru) neni jednoducha zalezitost a i
moznosti ruceni jsou u velké Casti investorl omezené.

Zvlastni diraz je kladen na zpracovani podnikatelského zaméru, ktery musi byt
pFesvédCivy zejména z ekonomického hlediska. To znamena, musi pfesvédcit financni
instituci, ze klient je schopen uvér nebo leasingoveé splatky bez problému splacet.

Finan¢ni plan v podnikatelském zaméru musi byt doveden az do uc€etnich vykazl
investora, zpracovanych vyhledové az do doby splaceni vS§ech zavazka vidi financujici
instituci.
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Podnikatelsky zamér by mél byt oprostén od technickych detaill a zbytecnych
podrobnosti. Mél by vSak obsahovat i urcité doklady o vné&jSich vazbach projektu (napf.
smlouvy nebo alespori pfedbézné dohody o prodeji elektfiny, zajisténi vstupq,
potfebnych pozemk( atd.) i o odborném zajisténi realizace projektu a jeho provozu
(informace o dodavatelich, odpovédném zastupci atd.).

Casto je i vhodné priloZit energeticky audit.

Zakladni rozdil mezi financovanim investice financnim leasingem a uvérem spociva ve
vlastnictvi zafizeni a tim i v tom, kdo zafizeni ucetné, resp. danové odepisuje. Z toho
vyplyvaji vyznamné dusledky pro stanoveni zakladu dané z pfijmu.

V pfipadé leasingového financovani je zakladni pravni normou, kromé Obchodniho
zakoniku, zejména Zakon o dani z pfijmu. Ten stanovi nutné podminky pro to, aby
leasingova smlouva splfiiovala vSechny nalezitosti. To se tyka zejména doby jejiho
trvani a zlstatkové ceny. Vyhodou pro investora (u novych zdroji na vyuziti OZE
prakticky nevyuzitelnou) je moznost zahrnuti leasingovych splatek do darové
uznatelnych nakladi®®. Dal$i vyhodou je i mensi naroénost na zajistovaci instrumenty
(moznost ruceni napf. zpétnym odkupem dodavatele).

V podminkach ceské ekonomiky je mozno vyuzit tohoto zpusobu financovani
pfevazné pro financovani technologickych zafizeni. Vyuziti finan¢niho leasingu pro
stavebni nebo liniové (vyvedeni elektrického vykonu) €asti je, vzhledem k odpisovym
dobam (viz Zakon o dani z pfijmu), znaéné omezeno.

V pfipadé uvéru od banky je vlastnikem zafizeni pfijemce uvéru a zafizeni odepisuje
tedy sam. Ze Zakona o dani z pfijmu vyplyva, Ze doba odepisovani je prakticky
dvojnasobna oproti leasingovému odepisovani a jako danové uznatelné naklady je
mozno uplatnit pouze uroky z Uvéru a danovy zaklad je mozno dale snizit o odpisy.

V fadé pfipadl, zejména u zdroju u kterych jiz skoncilo obdobi osvobozeni od dané
z pfijmu je vhodné a ucelné kombinovat obé varianty. Napf. strojni vybaveni financovat
leasingem, zatimco stavebni ¢asti financovat pomoci uveéru.

9.1 Aktualni bankovni produkty

Moznosti uvérovani vystavby Ci rekonstrukce a modernizace energetickych zdroju,
vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie se posledni dobou zacinaji vylepSovat.
S rostouci informovanosti vefejnosti, zejména podnikatelské, a podporou statu a
Evropské unie vénovanou vyuziti OZE zacina i bankovni sektor nabizet specifické
produkty vhodné k financovani nejen obnovitelnych zdroju energie ale i obecné
energeticky uspornych projekta.

Jednim z prvnich produktl, zaméfenych na financovani energeticky uspornych
projektu, v€etné vystavby obnovitelnych zdrojl energie, je uvérovy produkt FINESA
(FINancovani Energii SpoFicich Aplikaci), ktery nabizi Ceskéa spofitelna, a.s. uréeny
pravnickym osobam ze segmentu malych a stfednich firem. Jedna se o investi¢ni
uvér, na néjz je poskytnuta zaruka IFC (International Finance Corporation) az do
vySe 50% uvéru. Minimalni vySe uvéru je od 2 mil. K&, splatnost uvéru az 7 let
(garance IFC). Zbyvajici Cast garanci je dohodnuta individualné. Banka nabizi
asistenci pfi pfipravé projektu, vC. vyfizeni garance, v cené produktu.

%2 7akon o dani z pfijmu
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DalSi produkt, a to uvér zejména na financovani rekonstrukci malych a strfednich
vodnich elektraren, nabizi GE Money Bank. Nabizi uvér az do 100% hodnoty
projektu (az do 70% ceny MVE podle odhadu) s délkou splatnosti az 10 let. Uvér
muze byt zajistén vlastni MVE (v€. pozemku), sménkou a zastavou pojistného pinéni.

9.2 Statni program na podporu uspor energie a vyuZziti OZE

Statni program na podporu uspor energie a vyuziti obnovitelnych zdroju je hlavnim
nastrojem realizace Narodniho programu hospodarného nakladani s energii a
vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych zdroja.

Investofi zafizeni na vyrobu elektfiny z OZE méli do r. 2005 moznost ziskat podporu
prakticky pouze ze Statniho programu na podporu uspor energie a vyuziti OZE.

Dotace z Casti A programu (gesce MPQO) mohla €init az 30 % investi¢nich nakladu,
nejvyse 3 mil. KC.

Dotace z &asti B programu (gesce MZP) mohla u obci a neziskového sektoru &init az
90% ze zakladu pro vypod&et podpory a u podnikatelskych subjekttd do 40%. Uvér
bylo mozno nepodnikatelskym subjektim poskytnout do 35% (bezurocné) a
podnikatelskému sektoru do 90% s urokem vétsinou 4% p.a.a s dobou splatnosti 12
let. Byl poskytovany i pfispévek na ¢aste€nou uhradu uroku z uveéru (snizeni urokove
sazby 0 4% p.a.).

Podpora vyroby elektfiny z OZE v ramci Statniho programu v roce 2005 byla
nasleduijici:

Typ OZE Pocet akci | Instal. vykon ng;;?:y I?\éislatalc(l:;“ Dotace
gesce MPO kW, MWh/rok tis.K¢ tis.K¢
MVE 9 1277 3703 59 555 15909
FVE 1 1,856 2,138 412 120
Celkem Cast A 10 1279 3705 59 967 16 029
Gesce MZP
FVE* 14 33 25 15839
Celkem ¢ast B 14 33 25 15 839 0

* program Slunce do Skol (spiSe osvétovy)

V r. 2006 se snizil pocet podpofenych projektd na vystavbu zdroju elektfiny z OZE
v ¢asti A Programu (MPO) na 3 projekty MVE a v ¢asti B (MZP) byly podpory na
vystavbu zdroja typu MVE a VTE zcela vylouceny.

Duvodem bylo zahajeni podpory uvedenych typl projektl ze strukturalnich fondtd EU
a nezbytnost vyclenit prostfedky ze statniho rozpoctu a kofinancovani.
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9.3 Strukturalni fondy EU

Programy EU jsou novym a vyznamnym zdrojem vyuzivanym pro podporu zaméru
Narodniho programu.

Investofi do vyroby elektfiny z OZE méli od 1. 5. 2004 moznost ziskat podporu ze
strukturalnich fondd EU. Ta se uskuteCniuje prostfednictvim dvou operacnich
programu:

9.3.1 Operacni program Primysl a podnikani (MPO)

Soucasti operacniho programu pro roky 2004 az 2006 je dotaCni program
Obnovitelné zdroje energie ur€eny pro malé a stfednich podnikatele se zamérem
vyuzivat obnovitelné zdroje energie.

Program je zaméfen na vystavbu, obnovu nebo rekonstrukci zafizeni na vyuzivani
OZE, na zavadéni technologii vyroby a vyrobnich zafizeni s nizkou energetickou
narocnosti a minimalnimi dopady na ekologii a vyuzivajicimi zafizeni pro vyrobu
energie z OZE, na kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla vyuzivajici OZE. Dotace
muze Cinit az 46 % investi¢nich nakladd, nejvyse 30 mil. KE. Pro obdobi 2004 — 2006
je k dispozici 0,5 mid. K&.

Zakladnimi zdroji informaci jsou zejména internetové stranky Ministerstva pramyslu a
obchodu (www.mpo.cz), Ceské energetické agentury (www. ceacr.cz) a agentury
Czechinvest (www.czechinvest.org). Kromé toho byla vydana cela fada informacnich
brozur.

Pozn.:
Posuzovani projektu probiha ve 3 fazich, a to:

Formalei prijatelmost projelin + stanovent
pe |4 ratingu Eadatele (CzechInvesd)

r

&plnéni podminel prijatelnosti projeliu (CEA)

ae

3

Splnéni vbErowych koritérid (EEA)

ae

3

Stancvent vvie dotace

Musi byt splnény vSechny nasledujici podminky:

a) vyhovujici finan¢ni zdravi Zadatele (rating),

b) predloZeni energetického auditu, ze kterého projekt a zadost vychazi,

c) prokazani vlastnického nebo jiného prava k nemovitosti Zadatele o podporu k
nemovitostem (v€.pozemk). V pfipadé najemni smlouvy k nemovitostem (v¢.
pozemku), musi byt tato smlouva sjednana minimalné na dobu deseti let od
data zahajeni projektu,
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m)

uplnost a kvalita pfedkladaného projektu, v souladu s metodikou vybérovych
kritérii, uelnost projektu a dosazeni uspor CO, musi potvrdit energeticky
audit,

zajisténost spolufinancovani nakladl (zadatel o podporu dolozi zpisob
financovani projektu -ovéfena kopie smlouvy o uvéru nebo uvérového pfislibu,
aktualni stav finan¢nich prostfedku na uctu zadatele o podporu),

pfijemce podpory je povinen mit ve svém vlastnictvi, v ramci projektu
porizeny, dlouhodoby hmotny a nehmotny investi¢ni majetek po dobu 5-ti let
ode dne poskytnuti posledni platby,

realizace projektu na uzemi Ceské republiky s vyjimkou Gzemi hl. m. Prahy,
podnikatelsky zamér v pfedepsané strukture,

snizeni emisi CO, minimalné o 60 tun roéné> v pripadé Programu OZE,
vypocet uznatelnych nakladu v podnikatelském zaméru,

technicka realizovatelnost,

zajisténost hmotnych vstupl a vystupd,

realisticky harmonogram realizace projektu.

VesSkera dokumentace a pouzité materidly, vcCetné provedeni stavebnich a
montaznich praci, musi odpovidat sou¢asné platnym predpisim a CSN.

Technicka realizovatelnost se posuzuje podle predlozeného energetického auditu.

Pfedmétem podpory bude jen ovéfena technologie, u niz je zaruCeno dfive
realizovanymi projekty dosazeni deklarovanych technickych parametru.

Zabezpeceni vstupl a vystupl — posuzuje se podle predlozeného energetického
auditu a podnikatelského zaméru.

U vyuziti obnovitelnych zdroji energie je tfeba deklarovat vstupy takto:

v misté projektované vystavby vétrné elektrarny musi byt ur€ena prdmérna rocni
rychlost vétru ve vySce 30 m bud dvéma matematickymi modely (dynamicky a
statisticky) s hodnotou nejméné 5,6 m/s nebo stoZzarovym méfenim s prepoctem
na pétilety standard s hodnotou nejméné 5,2 m/s. V opacném pfipadé Zadatel
prokaze, ze primérné rocni vyuziti instalovaného vykonu po dobu hodnoceni
projektu dosahne minimalni hodnoty 1 500 hod/r. Méfeni a teoretické vypocty
jsou opravnéna provadét pracovisté s meteorologickym zaméfenim. V pfipadé
pochybnosti pozada CEA o prezkoumani Cesky hydrometeorologicky Ustav nebo
Ustav fyziky atmosféry Akademie véd CR,

u malé vodni energie primérny ro¢ni pratok a zména prutoku béhem roku za 5
let, u nové instalované turbiny u malych vodnich elektraren se musi dosahnout v
provoznim optimu minimalné ucinnosti 85 % (méfeno na spojce turbiny), u
renovaci starSich typd je nutno dosahnout minimalné ucinnost 80 %, pfi
nezbytnosti jejich koncepce automatického provozu jako pratocné MVE,

u solarnich systémua primérna denni doba slune¢niho svitu a intenzita svitu za
alespon 3 roky,

%3 Emisni faktor oxidu uhligitého na vyrobenou elektfinu €ini 1,17 t CO,/MWh elektfiny.
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Vyhovi-li Zzadost o dotaci podminkam pfijatelnosti, je posouzena dle metodiky
vybérovych kriterii, zalozené na bodovém ohodnoceni jednotlivych kritérii. Projektovy
manazer posoudi projekt jako celek a vyhodnoti, jak projekt splfuje jednotliva kritéria.
Projektim, které ziskaji u nékterého kritéria nebo v sumé méné nez minimaini pocet
bodu, dotaci nenavrhne. Ostatnim projektim projektovy manazer navrhne vysSi
dotace s pfihlédnutim k ziskanym bodim a vy€islenym uznatelnym nakladdm.

Expertni hodnotitelska komise posoudi projekt v SirSich souvislostech, zejména vysi
dotace navrzenou projektovym manazerem a vyda doporuceni fidicimu organu
(Odbor strukturalnich fondl MPO), ktery s konecnou platnosti rozhodne o nepfidéleni
Ci pfidéleni dotace a o jeji vysi.

Ve 2. pololeti 2006 byl ukon€en pfijem Zadosti o podporu v obdobi 2004 — 2006,
vzhledem k vy€erpani finan¢nich prostfedku.

Stav k 1.8.2006 byl (podle informace CEA) nasleduijici:

Typ OZE Ppc':eto Instglovany Vyrci?a In\{estiéni Dotace z
projektu * vykon elektfiny naklady OPPP
kW, MWh/rok tis.K¢e tis.K¢e
MVE 13 10 467 44 500 395 000 112 000
VTE 9 13 160 29 000 408 000 147 000
FVE 5 1 860 1872 260 000 93 000
Celkem 27 25 487 75 372 1 063 000 352 000

Pro obdobi 2007 — 2013 je pfipravovan novy obdobny dotacni program Eko-energie
v ramci nového Operaéniho programu Podnikani a inovace.

Pozn.:

V' ramci pfipravy nového programovaciho obdobi 2007 - 2013 pro vyuzivani
financnich prostfedku ze strukturalnich fondd EU byl MPO pripraven navrh nového
Operaéniho programu Podnikani a inovace (OPPI), ktery vzala vidda CR na védomi
dne 28. 6. 2006.

Operacni program Podnikani a inovace navazuje na Operacni program Primysl a
podnikani (OPPP), ktery byl vyhlasen po vstupu Ceské republiky do Evropské unie
pro zkracené programovaci obdobi let 2004-2006. OPPI byl vytvoren v navaznosti na
hlavni strategické dokumenty CR (Strategie hospodafského ristu CR, Strategie
regionalniho rozvoje, Strategie udrzitelného rozvoje, Narodni inovacni politika,
apod.). OPPI je v souladu s Obecnymi zasadami pro politiku soudrZznosti Evropské
unie 2007-2013 (Strategické obecné zasady Spolecenstvi, 2007-2013) a
rozpracovava vyznamnou Gast strategického cile Narodniho rozvojového planu CR
2007 —2013 ,Konkurenceschopna ¢eska ekonomika“.

Operacni program Podnikani a inovace je zakladnim programovym dokumentem
resortu primyslu a obchodu pro &erpani finanénich prostfedk( ze strukturalnich
fondl EU v letech 2007—2013. Tento operaCni program, na jehoz zakladé bude v
pFistim programovacim obdobi &eskym podnikatelskym subjektlim podpora ze
strukturalnich fondd EU poskytovana, vychazi ze z&kladnich principl Lisabonské
strategie, ktera je nové primarné orientovana na dosazeni vy$Siho hospodarského
ristu a zaméstnanosti pfi respektovani principu udrzitelného rozvoje.
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Cilem pfipravovaného programu Eko-energie je realizace pfislusné ¢asti Operacniho
programu Podnikani a Inovace 2007 — 2013.

Cilem programu je prostfednictvim dotaci nebo zvyhodnénych avért s finanénim
pfispévkem stimulovat aktivitu podnikl, zejména malych a stfednich podnikt (MSP),
v oblasti snizovani energetické narocnosti vyroby, spotfeby primarnich energetickych
zdroju a vysSiho vyuziti obnovitelnych a druhotnych zdroji a zaroven tak posilit
dlouhodobou konkurenceschopnost podnikatell a jejich udrzitelny rast.

Podpora bude poskytovana na projekty, jejichz cilem je:

» snizit energetickou naroCnost na jednotku produkce pfi zachovani
dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru,

omezit zavislost Ceské ekonomiky na dovozu energetickych komodit,
snizit spotfebu fosilnich primarnich energetickych zdroj(,
podpofit zaCinajici podnikatele v oblasti vyuziti OZE,

YV V. V V

vyuzit vyznamny potencial energetickych uspor a vyuziti OZE rovnéz ve
velkych podnicich,

> vyuzit vyznamny potencial druhotnych zdroju energie.
Spravcem programu je Ministerstvo primyslu a obchodu CR (www.mpo.cz).

Poskytovatelem podpory ve formé dotace je Ministerstvo primyslu a obchodu.
Implementacni agenturou pro tento typ podpory je Ceska energeticka agentura
(CEA) (www.ceacr.cz).

Poskytovatelem podpory ve formé zvyhodnéného uvéru a implementacni agenturou
pro tento typ podpory je Ceskomoravska zaru¢ni a rozvojova banka, a.s. (CMZRB),
(www.cmazrb.cz).

Spravcem jednotného informacéniho systému je Czechlnvest (www.czechinvest.org).

Podporované aktivity budou:

» VyuZiti obnovitelnych a druhotnych energetickych zdroju:

e vystavba zafizeni na vyrobu a rozvod elekirické a tepelné energie
vyrobené z obnovitelnych a druhotnych zdroji energie

o rekonstrukce stavajicich vyrobnich zafizeni za ucCelem vyuziti
obnovitelnych a druhotnych zdroji energie.

e vyroba briket a pelet z obnovitelnych a druhotnych zdroju energie.
» ZvySovani u€innosti pfi vyrobé, pfenosu a spotfebé energie:

e modernizace stavajicich zafizeni na vyrobu energie vedoucich ke
zvysSeni jejich uCinnosti

e zavadéni a modernizace systému méfeni a regulace,

e modernizace, rekonstrukce a snizovani ztrat v rozvodech elektfiny a
tepla

e zlepSovani tepelné technickych vlastnosti budov

e vyuziti ztratové energie v primyslovych procesech
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9.3.2 Operaéni program Infrastruktura (MZP)

Soucasti operacniho programu pro roky 2004 az 2006 je dotacni program Vyuzivani
obnovitelnych zdroji energie uréeny pro pravnické osoby, které jsou zalozeny k
nepodnikatelskym uceltim.

Program je zaméfen na rekonstrukci a stavbu elektraren vyuzivajicich k vyrobé
elektrické energie biomasu nebo jiné obnovitelné zdroje energie, na zmény
stavajicich systému na systémy vyuzivajici obnovitelné zdroje energie (napf. tepelna
Cerpadla, aj.), na vyuziti obnovitelnych zdroju energie pro dodavky tepla z obecnich
kotelen, na vystavbu kombinovanych zdroju elektrické a tepelné energie
vyuzivajicich biomasu a bioplyn. Dotace z ERDF (Evropsky fond pro regionalni
rozvoj) mize Cinit az 75% ze zakladu pro vypocet podpory nejvySe vSak ekvivalent
10 mil. EUR. K tomu Ize akci kofinancovat ze SFZP do celkové vyse 90%.

Pro obdobi 2004 — 2006 jsou celkové zdroje ze ERDF na Prioritu 3: ZlepSeni
environmentalni infrastruktury celkem 142 mil. EUR, z ¢ehoz je na Opatfeni 3.3 —
ZlepSovani infrastruktury ochrany ovzdusi (OZE je soucasti Opatieni 3.3.) vy€lenéno
44,1 mil. EUR z vefejnych zdroju (ERDF 30,9 mil. EUR + rozpocty obci 7,9 mil. EUR
+ SFZP 5,3 mil. EUR).

K 1.10. 2006, dle sdéleni ministerstva Zivotniho prostfedi, byla pfiznana podpora
vramci 1. az 3. Vyzvy Operacniho programu Infrastruktura pouze tfem projektim, a
to na vystavbu fotovoltaickych zafizeni o celkovém instalovaném vykonu cca 130
kWe ve vysi cca 35 mil. KC.
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10. Zavérecéné shrnuti

Publikace se zabyva zdroji elektfiny, vyuZzivajicimi obnovitelné primarni zdroje
energie. V podminkach Ceské republiky se jedna prfedevSim o malé vodni
elektrarny, vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny.

Obsahuje jak technické podminky, tak i souvisejici legislativu, ekonomické hodnoceni
projektd a moznosti financovani projektd. Jsou uvedeny i nazorné priklady odvozené
z konkrétnich pfipadu.

Zavérem je mozno shrnout postup pfi pfipravé vystavby zdroju elektfiny vyuZivajicich
obnovitelné zdroje energie do nasledujicich ramcovych kroku:

>

YV VY

YVVYVVVVVYVYVVYVYVYYVYY

YV V V

Y VY

vybér lokality a jeji posouzeni z hlediska vhodnosti pfirodnich (hydrologie,
rychlost vétru, slunecniho zareni) a dalSich podminek

pfedbézny odhad elektrického vykonu, pfip. vykonové skladby a typu zafizeni
zjisténi vlastnickych vztahu k dotéenym cizim pozemkum, moznosti koupé Ci
najmu, postoj mistnich organl a verejnosti

pfedbézny odhad rozpoctu stavby a vypocet vyroby elektfiny

posouzeni navratnosti projektu

rozhodnuti o pokracovani v pfipravé vystavby

projednani moznosti pfipojeni zdroje na elektrovodnou sit

Zadost o povoleni k nakladani s vodami (u malych vodnich elektraren),
zpracovani dokladli a podkladu pro uzemni fizeni, v€. projektové dokumentace
Zadost o uzemni rozhodnuti

zpracovani projektu pro stavebni povoleni, ostatnich doklad a podkladu
Zadost o stavebni povoleni

vybérové fizeni na dodavatele

upfesnéni rozpoctu stavby (na zakladé nabidek dodavatel()

ekonomicka, pfip. finan¢ni analyza projektu

jednani s financujicimi institucemi

zpracovani energetického auditu (pfiloha k Zadosti podporu)

Zadost o podporu ze Statniho programu na podporu uspor energie a vyuziti OZE
nebo fondu EU

zajisténi financovani stavby
odborné provedeni stavby elektrarny

zadost o licenci k vyrobé elektfiny (licence musi byt vydana pfed zahajenim
dodavek elektfiny do elektrovodnych siti)

Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu k uzivani stavby

smlouva s pfislusnou distribu¢ni spole¢nosti nebo s jinym uc€astnikem trhu
s elektfinou o prodeji elektfiny
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Priloha ¢. 1
ZAKON ¢é&. 180/2005 Sb.

o podpore vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroji energie
a o zméné nékterych zakonu
(zakon o podporie vyuzivani obnovitelnych zdroju)

Parlament se usnesl na tomto zakoné& Ceské republiky:

CAST PRVNI
PODPORA VYROBY ELEKTRINY Z OBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
HLAVA |

OBECNA USTANOVENI

§1

Predmét apravy

(1) Tento zakon upravuje v souladu s pravem Evropskych spoleéenstvi [1] zpUsob podpory vyroby elektfiny
z obnovitelnych zdroji energie a z dainiho plynu z uzavienych dold avykon statni spravy a prava
a povinnosti fyzickych a pravnickych osob s tim spojené.

(2) Ugelem tohoto z&kona je v zajmu ochrany klimatu a ochrany Zivotniho prostiedi

a)
b)
c)
d)

podpofit vyuziti obnovitelnych zdroja energie (dale jen "obnovitelné zdroje”),

zajistit trvalé zvySovani podilu obnovitelnych zdroju na spotfebé primarnich energetickych zdroja,
prispét k Setrnému vyuzivani pfirodnich zdrojd a k trvale udrzitelnému rozvoji spole¢nosti,

vytvofit podminky pro naplnéni indikativniho cile podilu elektfiny z obnovitelnych zdroju na hrubé
spotfebé elektfiny v Ceské republice ve vy$i 8 % kroku 2010 a vytvofit podminky pro dal$i
zvySovani tohoto podilu po roce 2010.

§2
Zakladni pojmy

(1) Obnovitelnymi zdroji se rozumi obnovitelné nefosilni pfirodni zdroje energie, jimiz jsou energie vétru,
energie slunecniho zareni, geotermalni energie, energie vody, energie pudy, energie vzduchu, energie
biomasy, energie skladkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

(2) Pro ucely tohoto zakona se rozumi

a)

b)

biomasou biologicky rozlozitelna ¢ast vyrobkl, odpadd a zbytk( z provozovani zemédélstvi
a hospodareni v lesich a souvisejicich pramyslovych odvétvi, zemédélské produkty péstované pro
energetické ucely arovnéz biologicky rozlozitelna ¢ast vytfidéného pramyslového a komunalniho
odpadu,

elektfinou z obnovitelnych zdroja elektfina vyrobena v zafizenich, ktera vyuzivaji pouze obnovitelné
zdroje, ataké cast elektfiny vyrobené =z obnovitelnych zdroji v zafizenich, ktera vyuzivaji
i neobnovitelné zdroje energie,
hrubou spotfebou elektfiny v tuzemsku vyrobena elektfina s pfipoétenim dovoz( a odectenim vyvozu
elektfiny,

zelenym bonusem finanéni &astka navySujici trzni cenu elektfiny a hrazend provozovatelem
regionalni distribuéni soustavy nebo pfenosové soustavy vyrobci elektfiny z obnovitelnych zdroju,
zohlednujici snizené podkozovani Zivotniho prostfedi vyuzitim obnovitelného zdroje oproti spalovani
fosilnich paliv, druh a velikost vyrobniho zafizeni, kvalitu dodavané elektfiny,

provozovatelem regionalni distribu¢ni soustavy drZitel licence na distribuci elektfiny, jehoz distribuéni
soustava je pfimo pfipojena na pfenosovou soustavu.



§3
Predmét podpory

(1) Podpora podle tohoto zakona (dale jen "podpora”) se vztahuje na vyrobu elektfiny z obnovitelnych zdroju

vyrobenou v zafizenich v Ceské republice vyuzivajicich obnovitelné zdroje, s vyjimkou vétrnych elektraren
umisténych na rozloze 1 km? o celkovém instalovaném vykonu nad 20 MWe. v pfipadé vyroby elektfiny
z biomasy se podpora vztahuje na druhy a zpusoby vyuziti biomasy, které z hlediska ochrany zivotniho
prostfedi stanovi provadéci pravni predpis.

(2) Podpora vyroby elektfiny z obnovitelnych zdrojl je stanovena odliSné s ohledem na druh obnovitelného
zdroje a velikost instalovaného vykonu vyrobny a v pfipadé elektfiny vyrobené z biomasy i podle parametrd
biomasy stanovenych provadécim pravnim predpisem.

(3) Pfi stanoveni podpory podle odstavce 2 Energeticky regulaéni ufad (dale jen "Ufad”) ekonomicky
zvyhodni pro ucely vyluéného spalovani pevné biomasy vyuzZivani odpadni biomasy z dfevovyroby
a primyslového zpracovani dreva a v pfipadé spoleéného spalovani pevné biomasy a neobnovitelného
zdroje energie ucelové péstovanou energetickou biomasu.

(4) Podpora se rovnéz vztahuje na vyrobu elektfiny z diniho plynu z uzavienych dolu. Na tuto podporu se
pouziji ustanoveni hlavy Il a hlavy Ill obdobnég; ustanoveni §4 odst. 13, 14 a 18 se nepouziji.

HLAVA II
PODPORA VYROBY ELEKTRINY Z OBNOVITELNYCH ZDROJU

§4
Prava a povinnosti subjekti na trhu s elektfinou z obnovitelnych zdrojt

(1) Provozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatelé distribu¢nich soustav jsou povinni na svém licenci
vymezeném Uzemi [2] pfednostné pfipojit k pfenosové soustavé nebo k distribuénim soustavam zafizeni
podle (dale jen "zafizeni”) za ucelem pfenosu nebo distribuce elektfiny z obnovitelnych zdroju, pokud o to
vyrobce elektfiny z obnovitelnych zdroju (dale jen "vyrobce”) pozada a pokud splfiuje podminky pfipojeni
a dopravy elektfiny stanovené zvlastnim pravnim predpisem [2].

(2) Povinnost pfipojeni zafizeni vyrobce elektfiny z obnovitelnych zdroji vznika provozovateli té distribu¢ni

zafizeni pro distribuci nebo pfi ohroZeni spolehlivého provozu distribuéni soustavy.

(3) Vyrobce elektfiny z obnovitelnych zdrojli, na kterou se vztahuje podpora, ma pravo si vybrat, zda svoji
elektfinu nabidne k vykupu podle odstavce 4, nebo zda za ni bude poZadovat zeleny bonus. Zména tohoto
vybéru je mozna nejdfive za rok poté, co si vyrobce zavazné z téchto dvou moznosti jednu vybral a zacal ji
vyuzivat. Zména vybéru je provadéna vzdy k1. lednu nasledujiciho kalendarniho roku. Terminy
a podrobnosti vybéru zplisobu podpory stanovi provadéci pravni predpis.

(4) Provozovatelé regionalnich distribu€nich soustav a provozovatel pfenosové soustavy jsou povinni
vykupovat veskerou elektfinu z obnovitelnych zdroji, na kterou se vztahuje podpora, a uzavfit smlouvu
o dodavce, pokud vyrobce elektfinu z obnovitelnych zdroju nabidl, za podminek podle §5 a za ceny podle
§6. Soucasti této povinnosti je i pfevzeti odpovédnosti za odchylku podle zvlastniho pravniho pfedpisu [3].

(5) Provozovatelé regionalnich distribu¢nich soustav a provozovatel pfenosové soustavy vyuzivaji elektfinu
vykoupenou podle odstavce 4 na kryti ztrat. v pfipadé, Ze okamzZity vykon povinné vykupované elektfiny
z obnovitelnych zdroju podle odstavce 4 pfesahne objem elektfiny na kryti ztrat, je tento pfesah hodnocen
jako odchylka pfislusného provozovatele regionalni distribu¢ni soustavy nebo provozovatele pfenosové
soustavy.

(6) v pfipadé vyroby elektfiny vyrabéné spolecné z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje energie je
podpora poskytovana pouze formou zelenych bonusu.

(7) Pokud vyrobce elektfiny z obnovitelnych zdroju, na kterou se vztahuje podpora, nenabidl tuto elektfinu
k povinnému vykupu podle odstavce 4 a prodal ji na trhu s elektfinou, je provozovatel pfisluSné regionalni
distribuéni soustavy nebo provozovatel pfenosové soustavy povinen hradit vyrobci za tuto elektfinu zeleny
bonus vyjadfeny v KE/MWh.



(8) Odchylky vykonu zafizeni z duvod( pfirozené povahy obnovitelnych zdrojd nesmi byt ddvodem neplnéni
povinnosti podle odstavce 4.

(9) Provozovatelé distribu€nich soustav a provozovatel pfenosové soustavy maji podle zvlastniho pravniho
predpisu [3] odpovédnost za odchylku spojenou se zajiSténim ztrat ve svych soustavach, kterou mohou
prenést na jiny subjekt zuctovani.

(10) Naklady spojené s odchylkou vyrobce elektfiny z obnovitelnych zdroju vykoupené podle odstavce 4 jsou
uznatelnymi naklady provozovatell distribu¢nich soustav a provozovatele pfenosové soustavy pro vypocet
regulovanych cen za distribuci apfenos a subjekt zuctovani ma pravo vyuctovat tyto naklady
provozovatelim distribuénich soustav nebo provozovateli pfenosové soustavy. Podrobnosti stanovi
provadéci pravni predpis.

(11) Vyrobce, ktery vyrabi elektfinu z obnovitelnych zdroji spole¢né s elektfinou z neobnovitelnych zdroj
energie, je povinen zajistit samostatné méfeni vyrobené elekifiny nebo vypolet vyrobeného mnozstvi
elektfiny z obnovitelnych zdroji zplisobem podle zvlastniho pravniho pfedpisu [4].

(12) Vyrobce, ktery vyrabi elektfinu spole¢nym spalovanim biomasy a neobnovitelného zdroje energie,
vykazuje mnozstvi elektfiny z obnovitelnych zdroji, skute¢né nabyti mnozstvi biomasy ajeji kvalitu
a skute¢né vyuziti veSkeré nabyté biomasy pro Ucely vyroby elektfiny zpisobem stanovenym provadécim
pravnim pfedpisem.

(13) Operator trhu s elektfinou vydava na pisemnou Zadost vyrobce vyrabéjiciho elektfinu z obnovitelnych
zdroji potvrzeni plvodu elektfiny z obnovitelnych zdroji (dale jen "zaruka plvodu”). Zaruku puvodu vyda
operator trhu s elektfinou do 30 kalendarnich dnl od obdrzeni Zadosti. Vzor zadosti o vydani zaruky puvodu
a vzor zaruky plvodu stanovi provadéci pravni predpis.

(14) Uznani zaruky pavodu vydané v jiném cClenském staté Evropskych spole€enstvi provadi Ministerstvo
pramyslu a obchodu.

(15) Vyrobce, ktery vyrabi elektfinu z obnovitelnych zdroji a uplatiuje narok na Uhradu zeleného bonusu
v souladu s odstavcem 7, je povinen uzavfit smlouvu na dodavku elektfiny s jinym ucastnikem trhu
s elektfinou v souladu se zvlastnim pravnim pfedpisem [3]. Tato povinnost se nevztahuje na vyrobce, ktery
vesSkerou elektfinu, kterou vyrobil z obnovitelnych zdrojl, sam spotfebovava.

(16) Pravo na uhradu zeleného bonusu se vztahuje i na vyrobce, ktery vyrabi elektfinu z obnovitelnych
zdroji pro vlastni spotfebu. Povinnost hradit zeleny bonus tomuto vyrobci vznika provozovateli regionalni
distribuéni soustavy, na jehoZ vymezeném uzemi se vyrobna elektfiny tohoto vyrobce nachazi.

(17) Vyrobce, ktery nabidl elektfinu k povinnému vykupu, musi uzavfit smlouvu s provozovatelem pfislusné
regionalni distribu¢ni soustavy nebo pfenosové soustavy.

(18) Do podilu elektfiny z obnovitelnych zdroji na hrubé spotiebé elektfiny v Ceské republice maze byt
zapocten dovoz elektfiny z obnovitelnych zdroju z ostatnich ¢lenskych statll Evropskych spoleenstvi pouze
v pfipadé, Ze vyvazejici stdt ma obdobné ustanoveni umozfujici zapoéteni dovozu. Elektfina
z obnovitelnych zdroja bude do indikativnich cilt podilu elektfiny z obnovitelnych zdroji na hrubé spotfebé
elektfiny €lenskych statl Evropskych spole€enstvi zapoctena pouze jednou. Podrobnosti evidence dovozu
a vyvozu elektfiny z obnovitelnych zdrojti v Ceské republice stanovi provadéci pravni predpis.

§5
Podminky podpory, vykupu a evidence vyroby
elektfiny z obnovitelnych zdroju

(1) Zakladnim Casovym Usekem pro vykup elektfiny z obnovitelnych zdroji je 1 hodina. u zafizeni, ktera
nejsou vybavena prdbéhovym mérenim, mize byt mezi provozovatelem regionalni distribu€ni soustavy nebo
provozovatelem pfenosové soustavy a vyrobcem dohodnut i jiny asovy Usek.

(2) Zakladnim ¢asovym Usekem pro vyhodnocovani a zuc¢tovani vykupu elektfiny z obnovitelnych zdroju je 1
mésic, pokud se provozovatel regiondlni distribuéni soustavy nebo provozovatel pfenosové soustavy
nedohodnou s vyrobcem jinak.



(3) Pokud elektfinu z obnovitelnych zdroja hodla jeji vyrobce nabidnout k vykupu podle §4 odst. 4, oznami
tuto skute€nost pfislusnému provozovateli regiondlni distribuéni soustavy nebo provozovateli pfenosoveé
soustavy. Terminy oznameni této skute&nosti stanovi provadéci pravni predpis.

(4) Pfedanim udaji o mnozstvi elektfiny z obnovitelnych zdroji podle odstavce 6 provozovateli regionalni
distribu¢ni soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy vznika vyrobci narok na uhradu zeleného
bonusu stanoveného podle §6.

(5) Vyrobce, ktery vyrabi elektfinu z obnovitelnych zdrojl pro viastni potfebu, je povinen pfedavat namérené
nebo vypoétené Udaje o mnozZstvi jim vyrobené elektfiny z obnovitelnych zdroju provozovateli regionalni
distribuéni soustavy nebo provozovateli pfenosoveé soustavy. Splnénim této povinnosti vznika tomuto vyrobci
narok na uhradu zeleného bonusu a na vydani zaruky pGvodu podle §4 odst. 13.

(6) o uskutecnéné vyrobé a vykupu elektfiny z obnovitelnych zdroji pfedava jeji vyrobce naméfené nebo
vypoctené udaje podle jednotlivych druhtd obnovitelnych zdroju pfislusnému provozovateli regionalni
distribu¢ni soustavy nebo provozovateli prenosové soustavy podle zvlastniho pravniho pfedpisu [3], [4].

§6
Vyse cen za elektfinu z obnovitelnych zdroja a zelenych bonusu

(1) Urad stanovi vzdy na kalendarni rok dopfredu vykupni ceny za elektfinu z obnovitelnych zdrojti (dale jen
"vykupni ceny”) samostatné pro jednotlivé druhy obnovitelnych zdrojd a zelené bonusy tak, aby
a) byly vytvofeny podminky pro naplnéni indikativnhiho cile podilu vyroby elektfiny z obnovitelnych
zdroji na hrubé spotiebé elektfiny ve vysi 8 % v roce 2010 a
b)  pro zafizeni uvedena do provozu
1.  po dni nabyti u€innosti tohoto zakona bylo pfi podpofe vykupnimi cenami dosazeno
patnactileté doby navratnosti investic za podminky splnéni technickych a ekonomickych
parametru, kterymi jsou zejména naklady na instalovanou jednotku vykonu, uc¢innost vyuziti
primarniho obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba vyuziti zafizeni a které jsou
stanoveny provadécim pravnim pfedpisem,
2. po dni nabyti ucinnosti tohoto zakona zUstala zachovana vySe vynosUl za jednotku elektfiny
z obnovitelnych zdroju pfi podpofe vykupnimi cenami po dobu 15 let od roku uvedeni
zafizeni do provozu jako minimalni se zohlednénim indexu cen pramyslovych vyrobc(; za
uvedeni zafizeni do provozu se povazuje téZ ukonleni rekonstrukce technologické Casti
stavajiciho zafizeni, zména paliva, nebo ukon&eni modernizace, zvySujici technickou
a ekologickou uroven stavajiciho zafizeni,
3. pfed dnem nabyti G€innosti tohoto zakona byla po dobu 15 let zachovana minimalni vyse
vykupnich cen stanovenych pro rok 2005 podle dosavadnich pravnich predpisi se
zohlednénim indexu cen prdmyslovych vyrobcu.

(2) PFi stanoveni vy$e zelenych bonust Ufrad prihlizi téZ k zvy$ené mife rizika uplatnéni elektfiny
z obnovitelnych zdroja na trhu s elektfinou.

(3) PFi stanoveni vykupnich cen a zelenych bonust Ufad vychazi z odli$nych naklad(i na pofizeni, pfipojeni
a provoz jednotlivych druhu zafizeni v€etné jejich asového vyvoje.

(4) Vykupni ceny stanovené Utadem pro nasledujici kalendafni rok nesmi byt niz&i nez 95 % hodnoty
vykupnich cen platnych v roce, v némZz se o novém stanoveni rozhoduje. Toto ustanoveni se poprvé pouZzije
pro ceny stanovené pro rok 2007.

§7
Pravidelné vyhodnocovani

(1) Utad vzdy k 30. ervnu zvefejni v Energetickém regulaénim véstniku [2] vyhodnoceni podilu vyroby
elektfiny z obnovitelnych zdrojd na hrubé spotfebé elektfiny za minuly kalendafni rok a propocet
o¢ekavanych dopadd podpory na celkovou cenu elektfiny pro konec¢né zakazniky v nadchazejicim
kalendafnim roce.

(2) Ministerstvo pramyslu a obchodu ve spolupraci s Ministerstvem Zivotniho prostfedi a Uradem predklada
vladé kazdoro€né, poprvé v roce 2005, do 30. zafi zpravu, ktera zahrnuje analyzu pokroku dosazeného pfi
plnéni ustanoveni §1 odst. 2 pism. d).



HLAVA Il

SPOLECNA USTANOVENI

§8

Kontrola
Kontrolu dodrZovani tohoto zakona provadi Statni energeticka inspekce (dale jen "inspekce”) [2].
Spravni delikty
§9

(1) Provozovateli regionalni distribu¢ni soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy, ktery nevykoupi
elektfinu z obnovitelnych zdroji podle §4 odst. 4 nebo neuhradi zeleny bonus podle §4 odst. 7, se ulozi
pokuta do 5 000 000 Ké&.

(2) Vyrobci, ktery pfeda nepravdivé méfené nebo vypocétené udaje provozovateli regionalni distribu¢ni
soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy o mnozstvi jim vyrobené elektfiny z obnovitelnych zdroju

podle §5 odst. 5 a 6, se ulozi pokuta do 5 000 000 K&.

(3) Vyrobci, ktery nezajisti samostatné méreni elektfiny z obnovitelnych zdroji podle §4 odst. 11, se ulozi
pokuta do 1 000 000 K&.

(4) Vyrobci, ktery nevykaze pravdivé spravné mnozstvi elektfiny vyrobené z obnovitelnych zdrojd, skutec¢né
nabyti mnoZstvi biomasy a jeji kvalitu a skute¢né vyuZiti veSkeré nabyté biomasy pro ucéely vyroby elektfiny
podle §4 odst. 12, se ulozi pokuta do 1 000 000 K&.

(5) Vyrobci, ktery nepfeda naméfené nebo vypocétené udaje podle §5 odst. 6, se ulozi pokuta do 100 000
Ke.

(6) Vyrobci, ktery opakované preda nepravdivé méfené nebo vypodtené udaje o mnozstvi elektfiny vyrobené
z obnovitelnych zdroji podle §5 odst. 5 a 6, mize inspekce rozhodnout o pozastaveni naroku na uhradu
vykupni ceny nebo zeleného bonusu, a to az na 2 roky.

§10

(1) Pokuty uklada, vybira a vymaha inspekce. Na fizeni o uloZzeni pokuty podle tohoto paragrafu se vztahuje
spravni fad. Pfi vybirani a vymahani ulozenych pokut se postupuje podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

(2) Pri stanoveni vySe pokuty se pfihlédne k zavaznosti spravniho deliktu, zejména ke zpusobu jeho
spachani a jeho nasledkim a k okolnostem, za nichz byl spachan.

(3) Odpovédnost pravnické osoby za spravni delikt zanikd, jestlize Uzemni inspektorat o ném nezahajil fizeni
do 1 roku, kdy se o ném dozvédél, nejpozdéji vSak do 3 let ode dne, kdy byl spachan.

(4) Spravni delikty podle tohoto zakona v prvnim stupni projednava pfislusny uzemni inspektorat. o odvolani
proti uloZzeni pokuty rozhoduje ustfedni inspektorat.

(5) Na odpovédnost za jednani, k némuz doslo pfi podnikani fyzické osoby nebo v pfimé souvislosti s nim,
se vztahuje ustanoveni §9.

(6) Pokuty jsou pfijmem statniho rozpoctu.
§11
Prechodné ustanoveni

Pravo volby zeleného bonusu podle §4 odst. 3 a podle §4 odst. 7 Ize uplatnit od 1. ledna 2006.



§12
Zmocnéni k vydani provadécich pravnich predpisu

(1) Ministerstvo zivotniho prostfedi vyda provadéci pravni predpis k provedeni §3 odst. 1 a 2.
(2) Ministerstvo primyslu a obchodu vyda provadéci pravni predpis k provedeni §4 odst. 13 a §4 odst. 18.

(3) Urad vyda provadéci pravni predpis k provedeni §4 odst. 3, §4 odst. 10, §4 odst. 12, §5 odst. 3 a §6 odst.
1 pism. b) bodu 1.

CAST DRUHA

Zména zakona o hospodareni energii
§13

Zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni zakona ¢. 359/2003 Sb. a zakona ¢. 694/2004 Sb.,
se méni takto:
1. v §2 se pismeno b) zruSuje.
Dosavadni pismena c) az f) se oznaduiji jako pismena b) az e).

2. v §4 odst. 5 pism. c) se za slovo "energie” vklada odkaz na poznamku pod €arou €. 1, ktera zni:

"[1] Zakon €. 180/2005 Sb., o podpofe vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroji energie a o zméné nékterych
zakonu (zakon o podpofe vyuzivani obnovitelnych zdroju).”.

Dosavadni poznamka pod Carou €. 1 se oznacuje jako poznamka pod &arou €. 1a, a to v€etné odkazu na
poznamku pod ¢arou.
CAST TRETI
Zména zdkona o ochrané ovzdusi
§14
Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni zakona &. 521/2002
Sb., zakona €. 92/2004 Sb., zakona €. 186/2004 Sb. a zakona ¢&. 695/2004 Sb., se méni takto:

1. v §2 odst. 1 se za pismenem u) te€ka nahrazuje ¢arkou a doplfiuji se pismena v), w) a x), ktera véetné
poznamek pod &arou €. 3c a 3d znéji:

"v) stanovenym objemem biopaliv minimalni mnozstvi biopaliv nebo jinych paliv z obnovitelnych zdrojd podle
druhu, na které je poskytovana opravnénym vyrobctim biopaliv finanéni podpora biopaliv pro uréené obdobi,

w) opravnénym vyrobcem biopaliva osoba, ktera vyrabi biopaliva za podminek stanovenych zvlastnim
pravnim predpisem [3c] a které byl podle vladou schvalenych zasad zavaznym zpuasobem pfidélen podil na
stanoveném objemu pro uréené obdobi,

x) ur¢enym obdobim obdobi, po které je poskytovana finanéni podpora biopaliv [3d].

[3c] Zakon €. 61/1997 Sb., o lihu a 0 zméné a doplnéni zakona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani
(Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, a zakona Ceské narodni rady ¢.587/1992 Sb.,
o spotfebnich danich, ve znéni pozdéjSich predpisu, (zakon o lihu), ve znéni pozdéjSich predpisu.

[3d] Clanek 16 odst. 5 smérnice Evropského parlamentu a Rady &. 2003/96/ES ze dne 27. Fijna 2003
o zdanéni energetickych vyrobku a elektfiny.”.

2. v §3 odstavec 10 zni:

"(10) Osoba uvadéjici motorové benziny a motorovou naftu do volného dafiového ob&hu na dafiovém uzemi
Ceské republiky je povinna zajistit, aby ji uvadény sortiment pohonnych hmot obsahoval stanoveny objem
biopaliv podle druhu stanoveny provadécim pravnim predpisem. Timto provadécim pravnim pfedpisem se
také urci obdobi, na které se stanoveny objem vztahuje.”.



3. v §3 se za odstavec 10 vkladaji nové odstavce 11 az 13, které vCetn& poznamek pod Carou €. 7a a 7b
Znéji:

"(11) Osoba podle odstavce 10 je povinna kazdoro¢né k 31. lednu informovat Generalni Feditelstvi cel
o celkovem mnozstvi paliv pro dopravni ucely ji uvedenych v uplynulém kalendafnim roce do volného
darfiového obéhu na darfiovém Uzemi Ceské republiky a o podilu biopaliv na tomto mnozstvi.

(12) Osoba podle odstavce 10 je povinna vykupovat v ramci stanoveného objemu od opravnénych vyrobcl
biopaliva jimi vyrdbé&na biopaliva v mnozstvi odpovidajicim jejimu podilu na trhu s palivy pro dopravni ucely
na Uzemi Ceské republiky v pfepoétu podle energetického obsahu, ato za minimalni vykupni ceny
stanovené podle zvlastniho pravniho pfedpisu [7a] (dale jen "minimalni vykupni ceny”), vyjma bioetanolu pro
dopravni ucely (dale jen "bioetanol”), pfimo, bioetanol od Spravy statnich hmotnych rezerv [7b]. Bioetanol
Sprava statnich hmotnych rezerv vykupuje za minimalni vykupni ceny stanovené podle zvlastniho pravniho
predpisu [7a] ve stanoveném objemu od opravnénych vyrobcu ve vysi jejich podilu na stanoveném objemu.

(13) Pokud osoba podle odstavce 10 nevykoupi mnozstvi bioetanolu podle odstavce 12 od Spravy statnich
hmotnych rezerv zcela nebo i z¢asti, je povinna zaplatit Spravé statnich hmotnych rezerv cenu, za kterou
Sprava statnich hmotnych rezerv nevykoupené mnozstvi vykoupila, naklady s vykupem spojené a sankci ve
vysi jednonasobku ceny podle §45a za nevykoupené mnozstvi. VySe ceny se stanovi jako primérna cena
v kalendafnim roce, v némz doslo k nespInéni povinnosti.

[7a] Zakon €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

[7b] §3 zakona ¢&.97/1993 Sb., o plUsobnosti Spravy statnich hmotnych rezerv, ve znéni pozdéjSich
predpisu.”.

Dosavadni odstavec 11 se oznaduje jako odstavec 14.
4. v §37 se dopliuji odstavce 3 a 4, které znégji:

"(3) Ministerstvo zemédélstvi ve spolupraci s Generalnim feditelstvim cel, Ministerstvem pramyslu
a obchodu, ministerstvem a Ufadem pfedklada kazdoroné Evropské komisi avladé do 1. Cervence
informaci o

a) opatfenich, ktera byla pfijata na podporu pouzivani biopaliv nebo jinych paliv z obnovitelnych zdroju pro
dopravni Uc¢ely misto motorové nafty nebo motorovych benzind,

b) narodnich zdrojich uréenych pro vyrobu biomasy pro jiné pouziti nez v dopravé a

c) celkovém prodeji pohonnych hmot a podilu biopaliv, €istych i smichanych, a jinych paliv z obnovitelnych
zdroju na trhu v pfedchazejicim roce, pfipadné informaci o vSech vyjimecnych stavech v dodavkach ropy
nebo ropnych vyrobku, které mély vliv na prodej biopaliv a jinych paliv z obnovitelnych zdroja.

(4) v prvni informaci za rok 2005 uvede Ministerstvo zemédeélstvi ve spolupraci s Ministerstvem primyslu
a obchodu a ministerstvem vyS&i vladou stanoveného narodniho indikativniho cile k terminu 31. prosince
2005 a v informaci za rok 2006 vladou stanoveny narodni indikativni cil k terminu 31. prosince 2010. v téchto
informacich zddvodni Ministerstvo zemédélstvi ve spolupraci s Ministerstvem primyslu a obchodu
a ministerstvem rozdil mezi stanovenym narodnim cilem a dosaZenou skute¢nosti. Narodni indikativni cile
se stanovi provadécim pravnim predpisem.”.

5. v §40 se za odstavec 12 vkladaji nové odstavce 13 az 15, které znéji:

"(13) Pokutu az do vy$e 100 000 K¢& ulozi Ceska obchodni inspekce osobé podle §3 odst. 10, ktera nesplni
informacni povinnost podle §3 odst. 11.

(14) Osobé podle §3 odst. 10, ktera nevykoupi mnozstvi biopaliv v rozsahu svého podilu na trhu s palivy,
ulozi Ceskéa obchodni inspekce pokutu az do vySe 5 000 000 K& za nevykoupené mnozZstvi biopaliv.

(15) Pokutu az do vy$e 5 000 000 K¢& ulozi Ceska obchodni inspekce osob& podle §3 odst. 10, ktera
nezajisti, aby ji uvadény sortiment pohonnych hmot obsahoval minimalni mnozstvi biopaliva.”.

Dosavadni odstavce 13 az 17 se oznaduji jako odstavce 16 az 20.



6. Za §45 se vklada novy §45a, ktery véetné poznamky pod €arou €. 21b zni:
"§45a

Ceny podle §3 odst. 12 se stanovi nejdéle na 6 kalendarnich mésicu dopfedu samostatné pro jejich
jednotlivé druhy tak, aby pro vyrobni zafizeni uvedena do provozu po nabyti UCinnosti zakona o podpoie
vyuzivani obnovitelnych zdroji byla zaru€ena ekonomicka navratnost obvyklych nakladl na vystavbu
zafizeni na vyrobu biopaliv a zafizeni na zpracovani biopaliv do pohonnych hmot a pfiméfeny zisk [21b], aby
byly vytvofeny podminky pro spinéni indikativnich cild; za uvedeni do provozu se povazuje téZz ukonceni
rekonstrukce technologické &asti stavajiciho zafizeni nebo ukonéeni modernizace zvy3ujici technickou
a ekologickou uroven stavajiciho zafizeni. Technické a ekonomické parametry zafizeni, podle kterych jsou
ceny stanoveny, stanovi provadéci pravni predpis.

[21b] §2 odst. 2 vyhlasky ¢&.580/1990 Sb., kterou se provadi zakon o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpisu.”.

7. v §55 se v odstavci 1 za slovo "provedeni” vkladaji slova "§3 odst. 10,”, slova "a §7 odst. 11” se nahrazuji
slovy ", §7 odst. 11, §37 odst. 4 a §45a” a v odstavci 3 se slova "§3 odst. 11” nahrazuji slovy "§3 odst. 14”.

CAST CTVRTA
UCINNOST
§15

Tento zakon nabyva ucinnosti prvnim dnem tfetiho kalendafniho mésice nasledujiciho po dni jeho vyhlaseni.

Poznamky:
[11 Smérnice Evropského parlamentu a Rady &. 2001/77/ES ze dne 27. z&fi 2001 o podpofe elektrické
energie z obnovitelnych zdroji na vnitfnim trhu s elektrickou energii.

[2] Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

[3] Vyhlaska €. 373/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro organizovani trhu s elektfinou a zasady tvorby
cen za Cinnosti operatora trhu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

[4] Vyhlaska €. 218/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti méfeni elektfiny a pfedavani technickych udaju,
ve znéni pozdéjsich predpisU.



Priloha ¢. 2
Vyhlaska ¢. 475/2005 Sb.
ze dne 30. listopadu 2005,

kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona
o podporie vyuzivani obnovitelnych zdroju

Energeticky regulaéni Ufad stanovi podle §12 odst. 3 zakona ¢. 180/2005 Sb., o podpore
vyroby elektfiny z obnovitelnych zdrojii energie a o zméné nékterych zakonu (zakon o podpoie
vyuzivani obnovitelnych zdroju), (dale jen "zakon”) k provedeni §4 odst. 3, §5 odst. 3 a §6 odst. 1
pism. b) bodu 1 zakona:

§1
Predmét upravy

Tato vyhlaska stanovi terminy a podrobnosti vybéru zpUsobu podpory elektfiny vyrobené z
obnovitelnych zdroju, terminy oznameni zaméru nabidnout elektfinu vyrobenou z obnovitelnych zdroja
k povinnému vykupu a technické a ekonomické parametry.

§2
Zakladni pojmy
Pro ucely této vyhlasky se rozumi

a) elektfinou vyrobenou z obnovitelnych zdroji - elektfina vyrobena z obnovitelnych zdroji ve
vyrobné namérena v predavacim misté vyrobny a sité provozovatele distribu¢ni soustavy nebo
prfenosové soustavy, nebo svorkova vyroba elektfiny snizena o technologickou vlastni spotfebu
elektfiny, v pfipadé spoleéného spalovani biomasy a neobnovitelného zdroje pomérna c&ast
elektfiny pochazejici z obnovitelnych zdroja,

b) technologickou vlastni spotiebou elektfiny - spotfeba elektrické energie na vyrobu elektfiny pfi
vyrobé elektfiny nebo elektfiny a tepla v hlavnim vyrobnim zafizeni i pomocnych provozech,
které s vyrobou pfimo souviseji, v€etné ztrat v rozvodu, vlastni spotfeby i ztrat na zvySovacich
transformatorech pro dodavku do distribu¢ni soustavy nebo pfenosové soustavy, je-li fakturacni
méfeni instalovano na jejich primarni strané,

c) ostatni vlastni spotfebou elektfiny - elektfina z obnovitelnych zdrojl, na kterou se vztahuje pravo
na uhradu zeleného bonusu a ktera je ucelné vyuzita vyrobcem ¢&i jinou fyzickou nebo
pravnickou osobou bez pouziti regionalni distribuéni soustavy nebo pfenosové soustavy,

d) svorkovou vyrobou elektfiny - celkova vyroba elektfiny méfena na svorkach generatord
instalovanych ve vyrobné,

e) vazenymi prumeérnymi naklady kapitalu - vazeny primér o¢ekavané urokové sazby pro uvéry na
investice do projektl na vyuziti obnovitelnych zdroju pro vyrobu elektfiny a o¢ekavaného vynosu
vlastniho kapitalu investora do projekt( na vyuziti obnovitelnych zdrojd pro vyrobu elektfiny.

§3
Terminy a podrobnosti vybéru zpisobu podpory
a terminy oznameni zaméru nabidnout elektfinu vyrobenou
z obnovitelnych zdroji k vykupu

§3 (1) Poprvé oznami vyrobce rozhodnuti o vybéru zpusobu podpory elektfiny vyrobené z
obnovitelnych zdroji ve svych vyrobnach formou povinného vykupu podle §4 odst. 4 zakona
provozovateli pfenosové soustavy nebo pfislusnému provozovateli regionalni distribuéni soustavy
nejpozdéji do 31. prosince 2005. U vyroben uvadénych do provozu po 31. prosinci 2005 oznami
vyrobce rozhodnuti o vybéru zpUisobu podpory nejpozdéji jeden kalendaini mésic pred planovanym
zahajenim vyroby.



§3 (2) Zménu zvoleného zpusobu podpory oznami vyrobce provozovateli pfenosové soustavy
nebo pfisludnému provozovateli regionalni distribuéni soustavy nejpozdé&ji do 30. listopadu
kalendarniho roku, ktery pfedchazi kalendafnimu roku, od kterého ma ke zméné dojit.

§3 (3) Vzor oznameni o vybéru formy podpory vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroju a o jeji
zméne je uveden v pfiloze €. 1 k této vyhlasce.

§3 (4) Predpokladem pro uplatnéni podpory formou povinného vykupu je pfredani udajd
vyrobcem o predpokladaném ro€nim mnozstvi elEktfiny vyrobené z obnovitelnych zdroju a mnozstvi
elektfiny nabidnuté vyrobcem pfislusnému provozovateli regionalni distribuéni soustavy nebo
provozovateli pfenosové soustavy k povinnému vykupu v terminech podle odstavce 5. Vyrobce, jenz
neuplatni pravo na podporu formou povinného vykupu a hodla vyuzit podpory formou zelenych
bonusl, pfeda udaje o predpokladaném roénim mnozstvi vyrobené elektfiny v terminech podle
odstavce 5. Vzor hlaSeni o pfedpokladané vyrobé elektfiny vyrobené z obnovitelnych zdrojl je uveden
v pfiloze €. 2 k této vyhlasce.

§3 (5) Terminem pro oznameni pfedpokladaného ro¢niho mnozstvi elektfiny vyrobené z
obnovitelnych zdroja provozovateli pfenosové soustavy nebo pfisluSnému provozovateli regionalni
distribuéni soustavy, jez ma byt v nasledujicim kalendainim roce vyrobena z obnovitelného zdroje a
uplatnéna k podpore, je vzdy 31. srpen kalendarniho roku. Pro nové vyrobny pfeda vyrobce tyto udaje
nejméné Ctyfi mésice pred planovanym uvedenim vyrobny do provozu. Terminem pro oznameni
predpokladaného mnozstvi elektfiny vyrobené v roce 2006 je 31. bfezen 2006.

§3 (6) Pri rozhodnuti vyrobce o pfechodu z rezimu podpory formou zelenych bonusut do rezimu
vykupnich cen je vyrobci pfiznana takova vySe vykupnich cen, jako kdyby podpora formou zelenych
bonusl nebyla uskute¢néna a po celé uplynulé obdobi naroku na podporu byla vyuZivana podpora
formou povinného vykupu.

§3 (7) Vzory oznameni o vybéru formy podpory vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroji a o jeji
zméné podle odstavce 3 a hlaSeni a pfedavani udaji podle odstavce 4 jsou Energetickym regulacnim
uradem rovnéz poskytovany zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup.

§4
Technické a ekonomické parametry pri podpoie
elektriny vyrobené z obnovitelnych zdroji vykupnimi cenami

84 (1) Pfedpokladem pro zajisténi patnactileté doby navratnosti investic pfi uplatnéni podpory
vykupnimi cenami za elektfinu vyrobenou z obnovitelnych zdroju je spinéni hodnot technickych a
ekonomickych parametrt vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroj, pfi nichz vyrobce elektfiny z
obnovitelnych zdroji za stanovenych vykupnich cen dosahne

a) pfiméfeného vynosu z vlozeného kapitalu za dobu zivotnosti vyroben elektfiny, ktery je uren
prumeérnym vazenym nakladem kapitalu, a

b) nezdporné velikosti Cisté soucasné hodnoty toku hotovosti po zdanéni za celou dobu Zivotnosti
vyroben elektfiny, pfi vyuziti diskontni miry ve vysi primérného vazeného nakladu kapitalu.

§4 (2) Indikativni hodnoty technickych a ekonomickych parametri samostatné pro jednotlivé
podporované kategorie obnovitelnych zdroji a vybrané technologie, které pfi vyrobé elektfiny z
obnovitelnych zdroju umoziiuji spinit poZadovana ekonomicka kritéria podle odstavce 1, jsou uvedeny
v pfiloze €. 3 k této vyhlasce.

§5
Uéinnost

Tato vyhladSka nabyva ucinnosti dnem jejiho vyhlaseni.

Pozn.:
Prilohy ¢. 1, 2 a 3 jsou ke staZzeni na www.eru.cz (sekce LEGISLATIVA)



Priloha €. 3

Vyhlaska ¢. 426/2005 Sb.
ze dne 11. fijna 2005

o podrobnostech udélovani licenci pro podnikani
v energetickych odvétvich

Energeticky regulaéni Gfad (dale jen "Ufad”) stanovi podle §98 odst. 7 zakona &. 458/2000 Sb.,
o0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zakon), ve znéni zakona €. 670/2004 Sb., (dale jen "zakon”) k provedeni §5 odst.
9, §7 odst. 5a §17 odst. 7 pism. i) a j) zakona:

§1
Predmét upravy
Tato vyhlaSka stanovi ¢lenéni licenci pro ucely regulace, vzory Zzadosti k udéleni, zméné a
zruSeni licence, nalezitosti prohlaseni odpovédného zastupce, zplsob uréeni vymezeného Uzemi a
provozovny, prokazani vlastnického nebo uzivaciho prava k uzivani energetického zafizeni,

podrobnosti o finan¢nich a technickych predpokladech a zplsobu jejich prokazovani pro jednotlivé
druhy licenci, podrobnosti prokazovani odborné zpusobilosti.

§2
Clenéni licenci
Licence se pro ucely regulace €leni a oznaduiji jako

a) licence na vyrobu elektfiny - skupina 11,

b) licence na distribuci elektfiny - skupina 12,

c) licence na prenos elektfiny - skupina 13,

d) licence na obchod s elektfinou - skupina 14,

e) licence na €innosti operatora trhu s elektfinou - skupina 15,
f) licence na vyrobu plynu - skupina 21,

g) licence na distribuci plynu - skupina 22,

h) licence na pfepravu plynu - skupina 23,

i) licence na obchod s plynem - skupina 24,

j) licence na uskladhiovani plynu - skupina 25,

k) licence na vyrobu tepelné energie - skupina 31,
I) licence na rozvod tepelné energie - skupina 32.

§3
Zadost o udéleni, zménu a zruseni licence

§3 (1) Zadatel o udéleni licence pro podnikani v energetickych odvétvich (dale jen "zadatel”)
podava Ufadu pro kazdou licenci samostatnou zadost, a to na tiskopisech, jejichz vzory jsou uvedeny
v pfilohach &. 1 az 17 k této vyhlasce. Zadost o udéleni licence mize Zadatel podat Ufadu rovnéz v
elektronické podobé.

§3 (2) Udaje urdujici provozovnu, vymezené Uzemi a Udaje o pfenosové nebo prfepravni
soustavé vCetné udajd o vlastnictvi nebo uzivacim pravu, kterymi jsou prokazovany technické
predpoklady a vlastnické nebo uzivaci pravo[1], jsou Ufadu poskytovany rovnéz v elektronické
podobé.

§3 (3) Ustanoveni této vyhladky, upravujici nalezitosti prohladeni odpovédného zastupce,
ureni provozovny, uréeni vymezeného Uzemi, zplsoby prokazovani vlastnického nebo uzivaciho
prava k energetickému zafizeni, prokazovani a dokladani financnich a technickych predpokladt a
zpUsoby prokazovani odborné zpusobilosti, se rovnéz vztahuji na podavani zadosti o zménu



rozhodnuti o udéleni licence nebo Zadosti o zruSeni licence, je-li podle zakona nutno tyto skute¢nosti v
fizeni o zméné& rozhodnuti o udéleni licence nebo zrudeni licence prokazovat nebo k Zadosti
pfipojovat.

§4
Nalezitosti prohlaseni odpovédného zastupce
Prohlaseni odpovédného zastupce, které se pfipojuje k zadosti o udéleni licence, obsahuje

a) jméno a prfijmeni a pfipadny dodatek Zadatele, nazev, popfipadé obchodni firmu, je-li Zadatel
zapsan v obchodnim rejstfiku, identifikacni &islo, sidlo nebo misto podnikani a €&islo licence
Zadatele, byla-li licence jiZ udélena,

b) jeho jméno, pFijmeni, rodné Eislo, bylo-li pfidéleno, nebo datum narozeni, a statni ob&anstvi,

c) misto jeho trvalého pobytu vymezené nazvem statu, obce a pfipadné jeji ¢asti, nazvem ulice,
Cislem popisnym a orientaénim, bylo-li pfidéleno, a postovnim smérovacim Ccislem; je-li
odpovédny zastupce zahraniéni osobou, potom bydli§té mimo tuzemi Ceské republiky a misto
pobytu v Ceské republice, pokud byl povolen,

d) vyjadfeni souhlasu s ustanovenim do funkce a prohlaseni o tom, ze neni ustanoven do funkce
odpovédného zastupce pro licencovanou €innost u jiného drzitele licence,

e) Uredné ovéfeny podpis[2] odpovédneho zastupce, je-li prohlaSeni odpovédného zastupce
podavano Ufadu pisemné.

§5
Urceni provozoven

Provozovna se na zadosti o udéleni licence a dokladech pfikladanych k zadosti vymezuje udaji,
podle kterych je mozné jednoznacné urcit energetické zafizeni, na némz je vykonavana nebo ma byt
vykonavana licencovana c&innost vyroby elektfiny, vyroby plynu, vyroby tepelné energie nebo
uskladriovani plynu. Témito udaji jsou

a) nazev nebo jiné rozliSujici oznageni vyrobny elektfiny, vyrobny plynu, zdroje tepelné energie a
podzemniho zasobniku plynu,

b) udaje identifikujici umisténi provozovny, zejména nazev obce a pfipadné jeji ¢asti, nazev ulice,
Cislo popisné a orientaéni, bylo-li pfidéleno, postovni smérovaci €islo, dale nazev a Ciselny
kod[3] katastralniho uzemi, kde je provozovna umisténa, parcelni €islo pozemku podle katastru
nemovitosti, na kterém je provozovna umisténa, zdkres umisténi provozovny do kopie atastralni

mapy,

c¢) identifikacni udaje o stavajicim a pfedchozim provozovateli vyrobny elektfiny, vyrobny plynu,
zdroji tepelné energie nebo podzemnim zasobniku plynu, a o vlastniku nemovitosti, na které
nebo ve které je energetické zarfizeni umisténo, zejména jméno, pfijmeni a bydlisté, jedna-li se
0 nepodnikajici fyzickou osobu, jméno a pfijmeni a pfipadny dodatek, nazev, popfipadé
obchodni firmu, identifikani &islo, sidlo nebo misto podnikani, jedna-li se o podnikajici fyzickou
osobu nebo o pravnickou osobu,

d) v pfipadé vyrobny elektfiny vyuZivajici energie vody i udaj o Ficnim kilometru a nazev toku, na
némz je vyrobna elektfiny umisténa,

e) technicka specifikace a dal3i technické udaje o vyrobné elektfiny, vyrobné plynu, zdroji tepelné
energie nebo podzemnim zasobniku plynu.
§6
Uréeni vymezeného uzemi

Vymezené Uzemi se na zadosti o udéleni licence a dokladech pfikladanych k zadosti urCuje pro
licencovanou &innost distribuce elektfiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie

a) zakresem souvislého uzemi, ve kterém ma byt Cinnost vykonavana, do kopie katastralni mapy
nebo jeji zvétSeniny s vyznalenim katastralnich Uzemi a zaroveh seznamem katastralnich
Uuzemi v souvislém uzemi a zdkresem umisténi energetického zafizeni do katastralni mapy,



b) zakresem souvislého uzemi, ve kterém ma byt €innost vykonavana, do katastralni mapy nebo
jeji zvétSeniny s vyznacenim parcelnich Cisel pozemkud podle katastru nemovitosti, pokud nelze
vymezené uzemi urcit zpdsobem podle predchoziho pismene nebo to je z divodu pfehlednosti
a ziejmosti u€elnéjsi, a zakresem umisténi energetického zafizeni do katastralni mapy,

c) seznamem katastralnich uzemi a pfipadné parcelnich Cisel pozemku podle katastru nemovitosti,
na nichz se nachazeji zafizeni distribu¢ni soustavy nebo rozvodného tepelného zafizeni a
odbérna mista koneénych zakazniku, do nichz zadatel distribuuje nebo ma distribuovat elektfinu
nebo plyn nebo dodavat tepelnou energii, a zakresem umisténi energetického zafizeni do
katastralni mapy s vyznacenim parcelnich ¢isel pozemku podle katastru nemovitosti.

§7

Vlastnické nebo uzivaci pravo k energetickému
zarizeni a jeho prokazovani

§7 (1) Vlastnické pravo k energetickému zafizeni Zadatel prokazuje

a) vypisem z katastru nemovitosti, zapisuje-li se vlastnické pravo do katastru nemovitosti podle
zvlastniho pravniho predpisu[4], odpovidajici stavu zapisll v katastru nemovitosti ke dni
pfedloZeni vypisu Ufadu,

b) smlouvou, na zakladé které dochazi k pfevodu nemovitosti, pokud vlastnické pravo k
nemovitosti neni pfedmétem zapisu do katastru nemovitosti,

¢) smlouvou, na zakladé které dochazi k pfevodu vlastnického prava k movitému energetickému
zafizeni,
d) smlouvou, ze které je zfejmé, ze zadatel je vlastnikem daného movitého energetického zafizeni,

e) originalem nebo ovéfenou kopii rozhodnuti soudu nebo spravniho organu, pokud Zadatel nabyl
vlastnické pravo k energetickému zafizeni na zékladé rozhodnuti soudu nebo spravniho organu
nebo je jeho vlastnické pravo takovym rozhodnutim potvrzeno, nebo

f) potvrzenim o nabyti vlastnictvi, bylo-li energetické zafizeni pfedmétem vefejné drazby.
§7 (2) Uzivaci pravo k energetickému zafizeni Zadatel prokazuje

a) vypisem z katastru nemovitosti, vyplyva-li pravo uzivat nemovitost z prava odpovidajiciho
vécnému bfemeni zapisovaného do katastru nemovitosti podle zvlastniho pravniho predpisu[4],
odpovidajici stavu zapisu v katastru nemovitosti ke dni predlozeni vypisu Ufadu,

b) najemni smlouvou, smlouvou o vypUljcce nebo jinou smlouvou, na zakladé které zadateli vznika
pravo uzivat dané energetické zafrizeni,

c) originalem nebo ovéfenou kopii rozhodnuti soudu nebo spravniho organu, pokud Zzadateli
vzniklo pravo uzivat energetické zafizeni na zakladé rozhodnuti soudu nebo spravniho organu
nebo je jeho pravo takovym rozhodnutim potvrzeno, nebo

d) ovéfenou kopii zfizovaci listiny, doklada-li Zadatel jako pfispévkova organizace uzemniho
samospravného celku pfedani energetického zafizeni v majetku zfizovatele do jeji spravy.

§7 (3) Nelze-li dolozit existujici titul podle pfedchozich odstavch v pisemné podobé, doklada
Zadatel existenci titulu souhlasnym prohlasenim smluvnich stran s uvedenim vSech naleZitosti
takového titulu.

§7 (4) Nelze-li nabyti vlastnického prava k energetickému zafizeni nebo uzivaciho prava k
energetickému zafizeni prokazat zplsoby uvedenymi v odstavci 1 nebo 2, protoze takové nabyvaci
tituly nelze dolozit, doSlo k nabyti ze zdkona nebo je jiz nelze dohledat, I1ze nabyti vlastnického prava
nebo uzivaciho prava k energetickému zafizeni dolozit i jinym zplsobem, nevzbuzujicim duvodné
pochybnosti.

§7 (5) Neni-li zadatel vlastnikem energetického zafizeni, doklada na vyzvu Ufadu i viastnické
pravo vlastnika zplsoby uvedenymi v pfedchozich odstavcich.



§8
Finanéni predpoklady a zptlisob jejich prokazovani

§8 (1) Objem dostupnych finanénich prostfedkl zadatel prokazuje

a) mésicnimi vypisy z bankovniho uUétu o pocateCnich a konelnych zlstatcich za obdobi
posledniho jednoho bézného roku nebo za krat$i obdobi, nevykonava-li podnikatelskou €innost
po dobu alespon jednoho roku,

b) vyjadfenim banky, u nizZ ma zadatel veden bézny ucet, o schopnosti zadatele plnit své financni
zavazky a o pohybech na Uctu za obdobi posledniho jednoho bé&zného roku nebo za kratSi
dobu, nevykonava-li zadatel podnikatelskou ¢innost nejméné po dobu alespon jednoho roku,
nebo

¢) smlouvou o Uvéru nebo jinou smlouvou obdobného typu, pokud Zadatel nema dostate¢né viastni
zdroje, a splatkovym kalendafem vSech dosavadnich uvéra.

§8 (2) Jednotlivé néalezitosti podnikatelského planu Zadatel doklada takto

a) charakteristiku Zadatele seznamem a popisEm vSech pfedmétd podnikani Zadatele a udaji o
planovaném rozvoji podniku Zadatele,

b) dlouhodobou schopnost financovani licencované ¢innosti a pfedpokladané naklady a vynosy z
licencované c¢innosti finanéni bilanci Zadatele, u licence na vyrobu elektfiny ze zafizeni
vyuZivajiciho obnovitelné zdroje rovnéZz koneCnym rozpoétem jednotlivych polozek
realizovanych investic potfebnych pro uvedeni tohoto zafizeni do provozu a doklady prokazujici
realizaci téchto investic; obsah finanéni bilance Zadatele je uveden v pfiloze €. 22 k této
vyhlasce,

¢) zakladni technické a materialni podminky pro licencovanou &innost podle charakteru licence

1. vyhledem vystavby a rekonstrukce zdroj a rozvodu a udaji o vybavenosti technikou,

2. Uudaji o dodavatelich energie, u licence na obchod s plynem téz udaji o druhu plynu,

3. udaji o vyrobé, nakupu a dodavkach energie.

88 (3) Vypisem z obchodniho rejstfiku, ne starSim nez 3 mésice od data podani zadosti,
doklada zadatel zapsany v obchodnim rejstfiku, Ze v prabé&hu uplynulych 3 let od data podani zadosti
o udéleni licence soud nezrusil konkurz vedeny na majetek zadatele proto, ze bylo splnéno rozvrhové
usneseni, nebo ze soud zrusil konkurz proto, Zze majetek Upadce nepostacoval k Uhradé nakladu
konkurzu, nebo zZe soud zamitl navrh na prohlaseni konkurzu pro nedostatek majetku. Vypisem ze
zivnostenského nebo jiného obdobného rejstfiku, ne starSim nez 3 mésice od data podani Zadosti,
doklada finanéni pfedpoklad podle pfedchozi véty Zadatel, ktery je veden v Zivnostenském nebo
obdobném rejstfiku a sou€asné neni zapsan v obchodnim rejstiiku.

§8 (4) Potvrzenim o bezdluZnosti, vydanym pfisludnym finanénim Ufadem, ne star§im nez 3
mésice od data podani Zadosti, doklada Zadatel, Ze nema evidovany nedoplatky na danich a
poplatcich. Potvrzenim o bezdluZnosti, vydanym pfislusnym organem celni spravy, ne star§im nez 3
mésice od data podani Zadosti o udéleni licence, doklada Zadatel, Ze nema evidovany nedoplatky na
clech.

8§88 (5) Potvrzenim o bezdluznosti, vydanym pfisluSnou okresni spravou socialniho
zabezpeceni, ne star§im nez 3 mésice od data podani zadosti o udéleni licence, doklada zadatel, ze
nema evidovany nedoplatky na pojistném na socialni zabezpec€eni a na pfispévku na statni politiku
zaméstnanosti.

§8 (6) ProhlaSenim doklada zadatel finanéni pfedpoklady, Zze nema evidovany nedoplatky na
pokutach a poplatcich vi&i Ceské republice nebo izemnim samospravnym celkdm, které nelze dolozit
doklady vydanymi podle odstavce 4 nebo 5, a nedoplatky na pojistném na vSeobecné zdravotni
pojisténi. ProhlaSenim doklada Zadatel rovnéz finanéni pfedpoklad, Zze v pribéhu uplynulych 3 let od
data podani Zadosti soud nezru$il konkurz vedeny na majetek Zadatele proto, Ze bylo splnéno
rozvrhové usneseni, nebo Ze soud zrusil konkurz proto, Ze majetek Upadce nepostacoval k uhradé
nakladu konkurzu, nebo ze soud zamitl navrh na prohlaseni konkurzu pro nedostatek majetku, jedna-li
se o Zadatele, ktery vykonava podnikatelskou €innost a neni zapsan v obchodnim rejstfiku ani veden v
Zivnostenském nebo obdobném rejstfiku, nebo jedna-li se o Zadatele, ktery nevykonava ani v
prislusném obdobi nevykonaval podnikatelskou ¢innost.



§8 (7) Zadatel o udéleni licence na vyrobu elektfiny do celkového instalovaného vykonu do 1
MWe v€etné, na vyrobu tepelné energie do celkového instalovaného vykonu nizsi nez 1 MWt v€etné a

Zadatel o udéleni licence na rozvod tepelné energie o celkové kapacité nizSi nez 1 MW; vCetné,
doklada finanéni predpoklady podle odstavcl 4 az 5 prohlasenim.

§9
Prokazovani technickych predpokladu

Technické predpoklady se prokazuji

a) u novych zafizeni a staveb, jakoz i u dokonéenych staveb, u kterych se provadi zména v
rozsahu podle stavebniho zakona[5], kolaudaénim rozhodnutim, dale doklady prokazujicimi
splnéni poZadavku k zajisténi bezpecnosti prace stanovené zvlastnim pravnim predpisem[6],

b) u novych zafizeni a staveb, jakoZ i u dokonCenych staveb, u kterych se provadi zména v
rozsahu podle stavebniho zakona[5], dolozenim podani ohlaseni stavebnich praci u pfislusného
stavebniho ufadu, pro které stavebni zakon nevyZaduje stavebni povoleni, dale doklady
prokazujicimi splnéni pozadavkl k zajisténi bezpecnosti prace stanovené zvlastnim pravnim
prfedpisem[6],

¢) u staveb pfed&asné uvedenych do uzivani povolenim k pfed€asnému uzivani stavby, vydanym
pfislusnym stavebnim ufadem,

d) u staveb ve zkuSebnim provozu souhlasem stavebniho ufadu pfed vydanim kolaudaéniho
rozhodnuti nebo rozhodnutim o prozatimnim uzivani stavby ke zkuSebnimu provozu podle
stavebniho zakona[5],

e) povolenim k nakladani s vodami podle zvlastniho pravniho predpisu[7], je-li povoleni k
nakladani s vodami podminkou provozovani energetického zafizeni,

f) u jiz pouzivanych stavajicich zafizeni Cestnym prohlaSenim Zadatele, Ze dané zafizeni splfiuje
pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich pfedpist, upravujicich uzivani a provoz daného
zarizeni a technické normy,

g) u licencované ¢innosti rozvodu tepelné energie smluvnim zajisténim dodavek vstupniho média
do rozvodného zafizeni,

h) u licencovanych ¢innosti pfenosu elektfiny a pfepravy plynu soupisem zafizeni pfenosové nebo
pfepravni soustavy, Udaji o propojeni pfenosové nebo pFepravni soustavy se soustavami
provozovanymi ve statech sousedicimi s Ceskou republikou, a dale Gdaiji o pfipojeni pfenosové
nebo prepravni soustavy k vyrobnam elektfiny nebo plynu, distribuénim soustavdm nebo
podzemnim zasobnikim plynu; témito G(daji o pfenosové nebo pFepravni soustavé jsou
technické udaje specifikujici po¢atky a konce pfenosového a pfepravniho zafizeni, délky téchto
vedeni a potrubi a zakres do katastralni mapy; udaji o propojeni a pfipojeni pfenosové nebo
pfepravni soustavy, zejména nazev obce a pfipadné jeji Casti a nazev a C&iselny kéd
katastralniho Uzemi, v nichZ se nachazeji mista pfipojeni nebo propojeni pfenosové nebo
pfepravni soustavy.

§ 10
Prokazovani odborné zpusobilosti

§10 (1) Zadatel doklada dosazené vzdélani diplomem, maturitnim vysvédéenim, vyuénim listem
nebo jinym dokladem o dosaZeném vzdélani, vydavanym Skolou v souladu s pravnimi pfedpisy,
platnymi v dobé dosaZeni dané urovné vzdélani. Dosazeni rekvalifikace doklada Zadatel osvéd€enim
o rekvalifikaci vydanym rekvalifikanim zafizenim v souladu s pravnimi pfedpisy, platnymi v dobé
dosazeni dané rekvalifikace.

§10 (2) Zadatel doklada ziskani praxe v oboru potvrzenim o zaméstnani[8], popfipadé
pracovnim posudkem, ziskal-li praxi v oboru v pracovnim poméru. Ziskal-li zadatel praxi v oboru
vykonem podnikatelské Cinnosti, doklada ziskanou praxi vypisem ze zivhostenského rejstfiku nebo
obdobného rejstfiku vedeného v jiném staté, z néhoz je patrné, Ze vykonaval danou podnikatelskou
¢innost v oboru po dobu vyzadovanou zakonem.

§10 (3) Pri prokazovani ziskani odborné kvalifikace nebo jiné zpuUsobilosti statnich pfislusniku
statd Evropské unie se postupuje podle zvlastniho pravniho pfedpisu[9].



§ 11
Prechodna a zavérec¢na ustanoveni

§11 (1) Rizeni zah&jena pred nabytim Gginnosti této vyhlagky se dokongi podle dosavadnich
pravnich predpis(.
§11 (2) Tiskopisy zadosti a jejich prilohy jsou k dispozici v sidle Ufadu a na uzemnich

inspektoratech Statni energetické inspekce. Zadosti a jejich ptilohy poskytuje Ufad téZz zpisobem
umoziujicim délkovy pfistup.

§12
Zrusovaci ustanoveni

Vyhlaska &. 154/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti udélovani licenci pro podnikani v
energetickych odvétvich, se zrusuje.

§13
Uéinnost

Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1. listopadu 2005.

Pozn.:

Prilohy ¢. 1az 22 jsou ke staZzeni na www.eru.cz (sekce LICENCE — INFORMACE
pro Zadatele)

Poznamky:

[1]1 § 5 odst. 9 a § 17 odst. 7 pism. j) energetického zakona.

[2] Napfiklad zakon €. 41/1993 Sb., o ovéfovani shody opist nebo kopie s listinou a o ovéfovani
pravosti podpisu okresmml a obecn|m| Ufady a o vydavani potvrzeni organy obci a okresnimi Gfady,
ve znéni pozdéjsich predpisli, zakon &. 358/1992 Sb., o notafich a jejich &innosti (notarsky fad), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

[3] Vyhlaska €. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informaci.

[4] Zakon &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

[5] Zakon ¢&. 50/1976 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

[6] Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace, ve znéni pozdé&jsich
predpisl. Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

[7] Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisU.

[8] § 60 zakona &. 65/1965 Sb., zakonik prace, ve znéni zakona ¢. 155/2000 Sb.

[9] Zakon €. 18/2004 Sb., o uznavani odborné kvalifikace, ve znéni pozdéjSich predpisu.



Priloha ¢. 4
Vyhlaska €. 51/2006 Sbh.
ze dne 17. unora 2006

o podminkach pripojeni k elektriza¢ni soustavé

Energeticky regulacni Ufad stanovi podle §98 odst. 7 zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon), ve znéni zakona €. 670/2004 Sb., k provedeni §17 odst. 7 pism. d) a h)
energetického zakona:

§1
Predmét upravy
Tato vyhladka stanovi podminky pfipojeni vyroben elektfiny, distribu€nich soustav a odbérnych
mist konecnych zakaznikG k elektrizacni soustavé, zpusob vypoctu podilu nakladi spojenych s
pfipojenim a se zajiSténim pozadovaného pfFikonu, podminky dodavek elektfiny a zplisob vypoctu
nahrady Skody pfi neopravnéném odbéru elektfiny.

§2
Zakladni ustanoveni
Pro ucely této vyhlasky se rozumi

a) rezervovanym piikonem

1. hodnota elektrického pfikonu v pfedavacim misté pfenosové soustavy v MW v zakladnim
zapojeni, sjednana s provozovatelem pfenosové soustavy na zakladé poZadovaného pfikonu
a technickych parametr(i zafizeni pfenosové soustavy v pfedavacim misté, nebo

2. hodnota elektrického pfikonu sjednana s provozovatelem distribuéni soustavy na zakladé
poZadovaného pfikonu pro odbérné misto v kW na hladiné velmi vysokého nebo vysokého
napéti nebo ve vysi jmenovité hodnoty hlavniho jistice pfed elektromé&rem v A na hladiné
nizkého napéti,

b) rezervovanym vykonem - hodnota pfipojovaného vykonu vyrobny elektfiny v pfedacim misté
pfenosové nebo distribuéni soustavy v MW v zakladnim zapojeni sniZzena o hodnotu vlastni
spotieby elektfiny na vyrobu elektfiny nebo na vyrobu elektfiny a tepla,

c) konecnou spotfebou - pfeména elektrické energie v jinou formu energie, vyuziti elektrické
energie k méfeni, pfenosu a zpracovani dat a ostatnim ucelim v souladu s ¢eskou technickou
normoul1],

d) mistem pfipojeni - misto v pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, v némz je zafizeni pfipojeno, a
to pfimo, prostfednictvim domovni instalace nebo prostfednictvim pfipojky a domovni instalace,

e) odbérnym zafizenim - odbérné elektrické zafizeni koneéného zakaznika slouzici pro kone¢nou
spotfebu elektfiny pfipojené k prfenosové soustavé nebo distribuéni soustavé, a to pFimo,
elektrickou pfipojkou nebo prostfednictvim domovni instalace,

f) zafizenim - vyrobna elektfiny, distribu¢ni soustava nebo odbérné zafizeni,

g) zadatelem - fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera zada o pfipojeni zafizeni k pfenosové nebo
distribuéni soustavé nebo o zvyseni rezervovaného pfikonu nebo vykonu stavajiciho zafizeni, a
ktera je opravnéna zafrizeni uzivat na zakladé vlastnického nebo jiného prava; za zadatele se
povazuje rovnéz fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera v daném Uzemi zamysli provést vystavbu
vyrobny elektfiny nebo jiného zafizeni.

§3
Podminky pfipojeni zafizeni zadatele

§3 (1) Podminkami pfipojeni zafizeni Zadatele k pfenosové nebo distribuéni soustaveé jsou

a) podani zadosti o pfipojeni,

b) souhlasné stanovisko provozovatele pfenosové nebo distribu€ni soustavy k zadosti o pfipojeni,
vydané postupem podle §5, a

¢) uzavreni smlouvy o pfipojeni mezi zadatelem a provozovatelem pfenosové nebo distribuéni
soustavy nebo zména stavajici smlouvy o pfipojeni[2].



§3 (2) Pokud nedochazi ke zméné technickych podminek pfipojeni, pfi

a) zméné konec¢ného zakaznika ve stavajicim odbérném misté, pokud probéhla ve lhuté do 12
mésicl, nebo

b) nahrazeni nebo Upravé stavajiciho zafizeni vyrobny elektfiny, kdy nedochazi k pfekroceni
existujici technické kapacity vyvedeni vykonu do pfenosové nebo distribuéni soustavy pfi
zachovani standardnich podminek pfenosu nebo distribuce elektfiny,

podava zadatel pouze zadost o uzavieni smlouvy nebo zménu stavajici smlouvy o pfipojeni.

§3 (3) P¥i prvni zméné dodavatele konecného zakaznika podava zadatel zadost o uzavieni
smlouvy o pfipojeni, pokud takova smlouva neni jiz uzaviena.

§3 (4) V pripadech podle odstavcl 2 a 3 uzavie provozovatel pfenosové nebo distribuéni
soustavy smlouvu o pfipojeni ve Ih{ité podle §7 odst. 4 bez vydavani stanoviska podle §5. V téchto
pfipadech také Zadatel nehradi podil na nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim
poZadovaného pfikonu nebo vykonu podle §8.

§4

Zadost o pripojeni k prenosové soustavé
nebo distribuéni soustavé
§4 (1) Zadost o pfipojeni zaFizeni Zadatele k pfenosové nebo distribuéni soustavé se podava
pfed vystavbou nebo pfipojenim nového zafizeni, pfed zvySenim rezervovaného pfikonu, popfipadé
vykonu stavajiciho pfipojeného zafizeni nebo pfed zasadni zménou charakteru odbéru. Zadost se
podava za kazdé odbérné nebo pfedavaci misto zvIast.

§4 (2) Nalezitosti Zadosti o pfipojeni vyrobny elektfiny nebo jeji €asti k pfenosové nebo
distribuéni soustavé jsou uvedeny v pfiloze €. 1 k této vyhlasce.

§4 (3) Nalezitosti zadosti o pfipojeni zafizeni distribuéni soustavy k pfenosové nebo distribuéni
soustavé jsou uvedeny v pfiloze €. 2 k této vyhlasce.

§4 (4) Nalezitosti zadosti o pfipojeni odbérného zafizeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé
z napétové hladiny zvlast vysokého napéti, velmi vysokého napéti a vysokého napéti jsou uvedeny v
pfiloze €. 3 k této vyhlasce.

§4 (5) Nalezitosti zadosti o pfipojeni odbérného zafizeni k distribu¢ni soustavé z napétové
hladiny nizkého napéti jsou uvedeny v pfiloze €. 4 k této vyhlasce.

§4 (6) Neobsahuje-li Zadost o pfipojeni v8echny stanovené nalezitosti, vyzve provozovatel
pfenosové nebo distribuéni soustavy bez zbyte€ného odkladu Zadatele k jejimu doplnéni.

§4 (7) Je-li to nezbytné pro naleZité posouzeni Zadosti o pfipojeni, vyzve provozovatel
prenosové nebo distribu¢ni soustavy Zzadatele nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd ode dne obdrzeni
zadosti o doplnéni poskytnutych udaji v potfebném rozsahu.

§5
Stanovisko k zadosti o pripojeni zafizeni
§5 (1) Provozovatel pfenosové nebo distribuéni soustavy posuzuje zadost o pfipojeni s
ohledem na
a) misto a zplsob pozadovaného pfipojeni,
b) velikost pozadovaného rezervovaného prikonu nebo vykonu a ¢asovy pribéh zatizeni,
c) spolehlivost dodavky elektfiny,
d) charakter zpétného pusobeni zafizeni Zadatele na pfenosovou nebo distribu¢ni soustavu.

§5 (2) Na zakladé posouzeni zadosti o pfipojeni podle kritérii podle odstavce 1 vyda
provozovatel pfenosové nebo distribuéni soustavy Zadateli stanovisko s témito nalezitostmi:

a) misto a zpUsob pfipojeni zafizeni zadatele v€etné ureni odbérného nebo pfedavaciho mista a
stanoveni hranice vlastnictvi zafizeni,

b) pfedpokladany termin pfipojeni a zajisténi rezervovaného pfikonu nebo vykonu,
c) umisténi a typ méficich zafizeni provozovatele prenosové nebo distribuéni soustavy,



d) vySe podilu zadatele na nakladech spojenych s pfipojenim zafizeni Zzadatele a se zajisténim
poZadovaného rezervovaného pfikonu nebo vykonu,

e) potvrzeni pozadavku na vysi rezervovaného pfikonu nebo vykonu a jeho Casovy prabéh
zatizeni,

f) doba zavaznosti stanoviska.

§5 (3) Provozovatel pfenosové nebo distribu¢ni soustavy vyda do 30 kalendarnich dnd ode dne
obdrzeni zadosti o pfipojeni podle §4 odst. 1 nebo po obdrzeni vSech doplhujicich adaju v potfebném
rozsahu podle §4 odst. 7 stanovisko. V pfipadé, Ze je nutné provést méfeni nebo u sité o napétové
urovni 110 kV ovéfeni chodu sité, prodluZuje se tento termin o dobu méfeni nebo ovéfeni chodu sité,
maximalné vSak na 60 kalendafnich dnii ode dne obdrzeni zadosti o pfipojeni. O nutnosti provedeni
méfeni nebo ovérfeni chodu sité a prodlouzeni Ih(ity musi provozovatel pfenosové nebo distribuéni
soustavy informovat zadatele nejpozdéiji do 15 kalendarnich dnli ode dne obdrzeni zadosti o pfipojeni.

§5 (4) Pokud nelze zafizeni zadatele pfipojit z duvodu stanovenych energetickym zakonem,
vyrozumi provozovatel pfenosové nebo distribuéni soustavy pisemné zZadatele o konkrétnich
dlvodech zamitnuti jeho Zadosti o pfipojeni ve Ihité podle pfedchoziho odstavce. V pfipadé, Ze je
mozné zafizeni Zadatele pfipojit za jinych podminek, navrhne provozovatel pfenosové nebo
distribu¢ni soustavy v zamitavém stanovisku k Zadosti o pfipojeni jiny mozny zplsob pfipojeni. Tento
navrh jiného mozného zplsobu pfipojeni obsahuje nalezitosti stanoviska podle odstavce 2 a je nadale
povazovan za stanovisko.

§5 (5) Provozovatel pfenosové nebo distribuéni soustavy je stanoviskem véazan po dobu
nejméné 180 kalendafnich dnG ode dne odeslani stanoviska zadateli, pokud se ZzZadatel s
provozovatelem pfenosové nebo distribuéni soustavy nedohodnou jinak. Je-li béhem této doby
zahgjeno na navrh Zadatele fizeni o udéleni autorizace podle energetického zakona, pfipadné uzemni
nebo stavebni fizeni podle stavebniho zakona, prodluzuje se doba zavaznosti stanoviska o dobu
trvani takového fizeni.

§6

Kratkodobé pripojeni k distribuéni soustavée

§6 (1) Kratkodobym pfipojenim se rozumi pfipojeni prozatimniho zafizeni k distribu¢ni soustavé
v souladu s ¢eskou technickou normou[3] na pfedem dohodnutou dobu.

§6 (2) V pfipadé kratkodobého pfipojeni podava zadatel zadost o kratkodobé pfipojeni k
distribuéni soustavé zvlast za kazdé odbérné nebo prfedavaci misto. Nalezitosti zadosti Zadatele o
kratkodobé pfipojeni jsou uvedeny v pfiloze €. 5 k této vyhlasce.

§6 (3) Na vydavani stanoviska k Zadosti o kratkodobé pfipojeni se pfiméfené pouZiji ustanoveni
§5. Misto pfipojeni se prednostné urCuje tak, aby nevyvolavalo nutnost nakladu provozovatele
distribuéni soustavy s pfipojenim.

§6 (4) Vzniknou-li provozovateli distribucni soustavy naklady souvisejici se zajiSténim
kratkodobého pfipojeni zafizeni zadatele, uhradi zadatel o kratkodobé pfipojeni k distribu¢ni soustavée
naklady spojené s pfipojenim véetné nakladl na uvedeni mista pfipojeni po ukonceni odbéru do
pivodniho stavu v pIné vySi. Podil na nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim
pozadovaného pFikonu nebo vykonu podle §8 se v tomto pfipadé nehradi.

§6 (5) Kratkodobé pfipojeni k distribuCni soustavé se uskute€riuje na zakladé smlouvy o
pfipojeni na dobu urcitou. Po ukonéeni takové smlouvy zanika i rezervace pfikonu bez postupu podle
§ 7 odst. 6.

§7
Pripojeni zafizeni zadatele k prenosové soustavé nebo distribuéni soustavée

§7 (1) Pripojeni zafizeni zadatele k pfenosové nebo distribuéni soustavé se uskutecriuje na
zakladé uzaviené smlouvy o pfipojeni.

§7 (2) Soucésti podminek pfipojeni zafizeni sjednavanych ve smlouvé o pfipojeni jsou také

ujednani o typu méfeni a jeho umisténi a vySe podilu na nakladech spojenych s pfipojenim a se
zajisténim pozadovaného pfikonu nebo vykonu.



§7 (3) Smlouva o pfipojeni jednoho zadatele miize zahrnovat vice odbérnych nebo predavacich
mist, pokud je kazdé z nich ve smlouvé samostatné specifikovano.

§7 (4) Pozada-li zadatel v pribéhu doby zavaznosti stanoviska vydaného provozovatelem
pfenosové nebo distribuéni soustavy o uzavieni smlouvy o pfipojeni, provozovatel pfenosové nebo
distribu¢ni soustavy uzavre takovou smlouvu do 30 kalendarnich dni ode dne podani zadosti. Totéz
plati, zménil-li se v pribéhu doby zavaznosti stanoviska Zadatel.

§7 (5) V prfipadé, Ze dojde ke smluvnimu sniZeni rezervované kapacity nebo hodnoty jisti¢e
pfed elektromé&rem na hodnotu niZ8i, nez odpovida rezervovanému pfikonu mista pfipojeni zafizeni
kone¢ného zakaznika, po dobu delSi nez 24 mésicu, snizuje se hodnota rezervovaného pfikonu na
tuto hodnotu.

§7 (6) V pfipadé zaniku smlouvy o dodavce elektfiny nebo zaniku smlouvy o pfenosu nebo
distribuci elektfiny trva rezervace pfikonu pro misto pfipojeni 12 mésicu ode dne zaniku smlouvy.

§7 (7) V pripadech podle §3 odst. 2 zasSle provozovatel pfenosové nebo distribuéni soustavy
kone€nému zakaznikovi navrh smlouvy o pfipojeni nejpozdéji do 30 kalendafnich dnd ode dne
obdrzeni Zadosti o uzavieni smlouvy o pfipojeni.

§8

Naklady spojené s pripojenim a se zajisténim
pozadovaného prikonu nebo vykonu

§8 (1) Naklady provozovatele pfenosové nebo distribu¢ni soustavy spojené s pfipojenim a se
zajisténim nebo navySenim poZadovaného rezervovaného pfikonu odbératele a vykonu vyrobny
elektfiny na napétové hladiné nizkého napéti, vysokého napéti, velmi vysokého napéti a zvlast
vysokého napéti jsou nezbytné nutné skuteCné vynalozené opravnéné naklady souvisejici s
pofizenim, vystavbou nebo Upravami pfenosové nebo distribuéni soustavy, které byly vyvolany
pozZadavkem Zadatele v souvislosti s mistem a zplisobem pfipojeni jeho zafizeni. Pofizeni, vystavba
nebo Upravy prenosové nebo distribu€ni soustavy jsou zajiStovany v nezbytné nutném rozsahu
odpovidajicim hodnoté pfikonu nebo vykonu, poZadovaného Zadatelem, a mistu a zpusobu pfipojeni
jeho zafizeni.

§8 (2) Do nakladu dale patfi naklady na pofizeni projektové dokumentace, geodeticka
zaméfeni, v&cna bfemena a ostatni bezprostfedné souvisejici investiéni ndklady a poplatky na
vystavbu, Upravu nebo pofizeni pfenosové nebo distribu€ni soustavy.

8§88 (3) Do nakladl nepatfi naklady souvisejici s pofizenim, vystavbou nebo Upravami
pfenosové nebo distribuéni soustavy, které svym rozsahem pFesahuji nezbytné nutnou miru
odpovidajici hodnoté pfikonu nebo vykonu, pozadovaného zadatelem, a mistu a zplsobu pfipojeni
jeho zafizeni.

§9

Vystavba a Uprava prenosové nebo distribuéni soustavy

§9 (1) Vystavba a uUprava prenosové soustavy je vymezena od mista pfipojeni zafizeni
Zadatele do nejblizS§iho vhodného mista v pfenosové soustavé, kde je nebo by po provedeni
nezbytnych Uprav v soustavé byl k dispozici pozadovany rezervovany pfikon nebo vykon.

§9 (2) Vystavba a uprava distribuéni soustavy je vymezena od mista pfipojeni zafizeni Zadatele
do nejbliz§iho vhodného mista v distribuéni soustavé na shodné napétové hladiné, kde je nebo by po
provedeni nezbytnych Uprav v soustavé byl k dispozici pozadovany rezervovany pfikon nebo vykon.

§ 10

Podil zadatele o pfipojeni
§10 (1) Mérny podil zadatele o pfipojeni vyrobny elektfiny nebo odbérného zafizeni k
pfenosové nebo distribucni soustavé na nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim
pozadovaného rezervovaného pfikonu nebo vykonu se urci podle zplsobu pfipojeni zafizeni zadatele
a v souladu s prilohou €. 6 k této vyhlasce



a) na urovni pfenosové nebo distribuéni soustavy o napétové hladiné zvlasté vysokého napéti,
velmi vysokého napéti a vysokého napéti v KE/MW,

b) na urovni distribuéni soustavy o napétové hladiné nizkého napéti hodnotou v K¢ za kazdy A
rezervovaného pfikonu.

§10 (2) Podil zadatele na nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim nebo navysenim
pozadovaného rezervovaného pfikonu nebo vykonu se vypocita jako soucin mérného podilu podle
pfilohy €. 6 k této vyhlaSce a Zadatelem pozadovaného rezervovaného pfikonu nebo vykonu.

§10 (3) Uhrada podilu Zadatele na nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim
pozadovaného rezervovaného pfikonu nebo vykonu se neuplatfiuje v pfipadech podle §3 odst. 2.

§10 (4) V pripadé pfipojovani vyrobny k pfenosové soustavé hradi vyvodové vedeni do mista
pfipojeni Zadatel v pIné vysi.
§ 11
Zvlastni pozadavky zadatele o pripojeni
§11 (1) V pfipadé pozadavku zadatele na pfipojeni nad ramec standardnich pfipojeni zafizeni,
stanovenych Pravidly provozovani pfenosové soustavy[4] nebo Pravidly provozovani distribuéni
soustavy[5], nebo pozadavku na specificky zpUusob stavebniho nebo technického provedeni pfipojeni

zarizeni k prenosové nebo distribuéni soustavé hradi zadatel naklady spojené s realizaci téchto
nadstandardnich nebo specifickych pozadavku v piné vysi.

§11 (2) Rezervovany pfikon je mozné prevadét z jednoho mista pfipojeni do jiného v ramci
jedné nemovitosti jen na zakladé dohody s provozovatelem distribuéni soustavy. Pokud v ramci
pfevodu rezervovaného pfikonu dojde ke snizeni rezervovaného pfikonu stavajiciho mista pfipojeni,
shizuje se hodnota rezervovaného pfikonu sjednaného ve smlouveé o pfipojeni na tuto hodnotu. Pokud
v rdmci pfevodu rezervovaného pfikonu dojde ve stavajicim misté pfipojeni ke sniZzeni rezervovaného
pfikonu na nulovou hodnotu, plati §7 odst. 5 obdobné.

§11 (3) V pfipadé, Ze zafizeni Zadatele je jiz pfipojeno, Zadatel ma zajistény pfenos nebo
distribuci elektfiny v pozadované vysi a kvalité a Zada o pfipojeni na jiné napétove hladiné, které neni
vynuceno zménou technickych podminek pfipojeni, hradi Zadatel ndklady spojené s pfipojenim a se
zajisténim poZadovaného rezervovaného pfikonu nebo vykonu v plné vysi.

§11 (4) PFi pfipojovani distribuéni soustavy k jiné distribuéni soustavé se postupuje pfi
stanoveni podilu na nakladech spojenych s pfipojenim zafizeni zadatele obdobné jako v pfipadé
zadosti o pfipojeni kone¢ného zakaznika.

§ 12

Elektricka pripojka pro dodavku elektfiny domacnostem

§12 (1) Délkou elektrické pfipojky se rozumi délka nejkratsi stavebné a technicky proveditelné
trasy pfipojky promitnuté do padorysu mezi mistem odboceni z distribu¢ni soustavy a hlavni domovni
pojistkovou nebo hlavni domovni kabelovou skfini.

§12 (2) Do délky elektrické pfipojky se nezapocitava jeji Cast vedena vertikalné.

Stanoveni vySe Skody pfi neopravnéném odbéru
elektfiny pro ucely jeji nahrady
§13

Pfi neopravnéném odbéru elektfiny se skute¢né vznikla Skoda stanovuje na zakladé
provozovatelem pfenosové nebo pfislusnym provozovatelem distribu€ni soustavy zméfenych nebo
jinak zjisténych prokazatelnych Gdaju o neopravnéném odbéru elektfiny.



§ 14

§14 (1) V pripadech, kdy nelze skute¢né vzniklou Skodu stanovit, a provozovatel pfenosové
nebo distribuéni soustavy se s koneCnym zakaznikem nedohodne jinak, stanovi se vySe Skody
vypoctem podle odstavcli 2 az 5.

§14 (2) Pro stanoveni vySe Skody se nejprve vypocte denni mnozstvi neopravnéné odebrané
elektfiny, pficemz
a) v siti zvlast vysokého napéti, velmi vysokého napéti nebo vysokého napéti se
1. pouzije hodnota uginiku rovna jedné,
2. za maximalni hodnotu elektrického pfikonu pouZije sjednana hodnota rezervované kapacity v
MW pro pfipojeni zafizeni k pfenosové soustavé nebo v kW pro pfipojeni zafizeni k
distribuéni soustavé; pokud nelze pouzit sjednanou hodnotu rezervované kapacity, pouZije se

za maximalni hodnotu elektrického pfikonu soucet jmenovitych vykonl vSech vyuzivanych
transformatort v daném odbérném misté,

3. maximalni hodnota elektrického pfikonu podle bodu 2 vynasobi dobou vyuziti 12 hodin, pokud

nebyla zjisténa jina doba vyuZziti,
b) v siti nizkého napéti se

1. za maximalni hodnotu elektrického pfikonu pouZije jmenovitd hodnota nejslabsiho
pfedfazeného jisticiho prvku omezujiciho velikost odebiraného pfikonu, kterym je hlavni jisti¢
pfed elektromérem nebo jisténi v hlavni domovni pojistkové nebo hlavni domovni kabelové
skfini snizené o jednu urovern z typové fady jmenovitych proudovych hodnot, pfi vyuZiti
maximalniho odebiratelného pfikonu na 60 %,

2. v pfipadé, Zze neni mozné stanovit maximalni hodnotu elektrického pfikonu postupem podle
bodu 1, pouzije ke stanoveni maximalni hodnoty elektrického pfikonu prifez nejslabSiho
vodi¢e umoziujiciho neopravnény odbér pfi vyuZziti maximalniho odebiratelného pfikonu na
50 %,

3. maximalni hodnota elektrického pfikonu podle bodu 1 nebo 2 vynasobi dobou vyuZiti 8 hodin,
pokud nebyla zjisténa doba vyuZiti delsi.

§14 (3) Mnozstvi neopravnéné odebrané elektfiny za dobu trvani neopravnéného odbéru se
stanovi vynasobenim denniho mnozstvi neopravnéné odebrané elektfiny stanovené podle odstavce 2
a pocétem dnl, po které neopravnény odbér trval. Pokud provozovatel pfenosové nebo distribuéni
soustavy nezjisti jinou dobu trvani neopravnéného odbéru, ma se za to, Zze neopravnény odbér trval
ode dne nasledujiciho po provedeni posledniho pravidelného odecdtu spotieby elektfiny do dne zjisténi
neopravnéného odbéru.

§14 (4) VySe Skody vzniklé provozovateli pfenosové nebo distribuéni soustavy se stanovi
ocenénim mnozZstvi neopravnéné odebrané elektfiny cenami v souladu s cenovym rozhodnutim
platnym v dobé& uskuteénéni neopravnéného odbéru, pficemz

a) silova elektfina se oceni pevnou cenou stanovenou pro zuctovani odchylky,

b) ostatni regulované ceny se stanovuji s ohledem na napétovou hladinu a charakter odbéru v
daném misté odbéru.

§15
VysSe vzniklé Skody vypoctena podle §14 se dale zvySuje o naklady vynalozené na napravu

disledkl neopravnéného odbéru, zejména naklady vynalozené na zjiStovani neopravnéného odbéru
a jeho preruseni, a naklady na nasledné obnoveni dodavky elektfiny.

§ 16

Podminky dodavky elektfiny v pripadé poruchy na odbérném a méricim
zarizeni a v pfipadé odmitnuti pristupu k méficimu zarizeni
§16 (1) Vznikne-li prokazatelné na odbérném nebo méficim zafizeni porucha takového
charakteru, Ze nelze stanovit mnoZstvi odebrané elektfiny, urci se toto mnoZstvi podle vySe spotieby
ve srovnatelném obdobi a pfi srovnatelném charakteru odbéru, v némz byla spotfeba fadné mérena.
Nelze-li spotfebu takto stanovit, uréi se mnozstvi odebrané elektfiny



a) vypoctem na zakladé zkuSebniho protokolu vypracovaného osobou opravnénou podle
zvlastniho pravniho pfedpisu[6],
b) podle vySe spotfeby v pfedchozim srovnatelném obdobi a pfi srovnatelném charakteru odbéru,

v némz byl odbér elektfiny fadné méren, nebo

c) dodate¢né podle vySe spotieby v nasledujicim obdobi.

§16 (2) Pokud vlivem poruchy v odbérném zafizeni nebo poruchy zplsobené konecnym
zakaznikem na méficim zafizeni dojde k omezeni nebo prerudeni pfenosu nebo distribuce elektfiny,
obnovi provozovatel pfenosové nebo distribuéni soustavy na zakladé oznameni kone&ného zakaznika
0 odstranéni poruchy na odbérném nebo méficim zafizeni pfenos nebo distribuci elektfiny ve Ihité
podle zvlastniho pravniho predpisu[7]. N&klady spojené s obnovenim pFfenosu nebo distribuce
elektfiny hradi konecny zakaznik.

§16 (3) Neumozni-li kone¢ny zakaznik pfistup k méficimu zafizeni za ucelem pravidelného
odectu spotfeby elektfiny ani po pisemném vyrozuméni, vyuctuje se spotieba elektfiny na zakladé
odectu spotfeby elektfiny poskytnutého koneCnym zakaznikem nebo podle spotieby v minulém
srovnatelném obdobi nebo podle hodnot sjednanych na pfislusné obdobi.

§17

Prechodna ustanoveni

Pokud Zzadatel pozada na zakladé stanoviska provozovatele prenosové nebo distribucni
soustavy vydaného podle dosavadnich pravnich predpisG o uzavieni smlouvy o pfipojeni,
provozovatel pfenosové nebo distribu€ni soustavy pfed uzavienim smlouvy o pfipojeni pfehodnoti
vydané stanovisko do 30 dn(i ode dne doru€eni zadosti tak, aby bylo v souladu s touto vyhlaskou. Pfi
stanoveni vySe podilu Zadatele na nakladech spojenych s pfipojenim a se zaji§ténim poZzadovaného
pfikonu nebo vykonu se postupuje podle pravni Upravy vyhodnéjsi pro zadatele. SouCasné s takto
pfehodnocenym stanoviskem predlozi provozovatel prenosové nebo distribuéni soustavy zadateli
navrh smlouvy o pfipojeni. PUvodni doba zavaznosti stanoviska podle dosavadnich pravnich pfedpisu
se prodluzuje o dobu, po kterou probihalo pfehodnoceni stanoviska podle pfedchozi véty.

§18
ZrusSovaci ustanoveni

ZruSuje se:

1. Vyhlaska €. 297/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pfipojeni a dodavek elektfiny pro
chranéné zakazniky.

2. Vyhlaska €. 18/2002 Sb., o podminkach pfipojeni a dopravy elektfiny v elektrizani soustavé.

3. Vyhlaska €. 300/2003 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 18/2002 Sb., o podminkach pfipojeni a
dopravy elektfiny v elektrizani soustavé.

§ 19
Uéinnost

Tato vyhlaSka nabyva ucinnosti dnem 1. bfezna 2006.

Poznamky:

[1]1 €SN 33 0010

[2] § 50 odst. 3 energetického zakona.

[3] CSN 33 2000-1

[4] § 24 odst. 10 pism. f) energetického zakona.

[5] § 25 odst. 11 pism. g) energetického zakona.

[6] Zakon €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisu.

[7] Vyhlaska &. 540/2005 Sb., o kvalité dodavek elektfiny a souvisejicich sluZzeb v elektroenergetice.



Priloha €. 1 k vyhlasce €. 51/2006 Sb.

NALEZITOSTI ZADOSTI O PRIPOJENi VYROBNY ELEKTRINY K PRENOSOVE NEBO
DISTRIBUCNi SOUSTAVE

Cast A - Gdaje o zadateli

1. Obchodni firma - vypliuje Zadatel - podnikatel zapsany v obchodnim rej stfiku

2. Jméno, pfijmeni a pfipadny dodatek nebo nazev - vypliiuje Zadatel nezapsany v obchodnim
rejstriku

3. Datum narozeni - vypliiuje Zadatel - fyzicka osoba

4. Pravni forma pravnické osoby - vypliuje Zadatel - pravnicka osoba

5. Sidlo v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a gislo popisné, popfipadé Cislo evidencni -
vypliiuje Zadatel - pravnicka osoba/Misto podnikani v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a Cislo
popisné, popfipadé Cislo evidenéni - vypliiuje Zadatel - fyzicka osoba podnikajici

6. Jméno, pfijmeni a datum narozeni osoby, ktera je statutarni organem, nebo vSech osob,
které jsou Cleny statutarniho organu - vyplfuje Zadatel - pravnicka osoba

7. Bydlisté v ¢lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo popisné, pfipadné ¢&islo evidenéni -
vypliiuje zadatel - fyzicka osoba nepodnikajici

8. Spojeni - telefon, e-mail
9. Adresa pro dorucovani do vlastnich rukou
10. Identifikacni Cislo, pokud bylo pfidéleno

11. Danové identifikacni Cislo, pokud bylo pfidéleno

Cast B - Gdaje o zafizeni

1. Umisténi vyrobny elektfiny - kraj, obec, katastralni uzemi, parcelni Cisla pozemku, na nichz
je vyrobna elektfiny situovana, Cislo popisné, pfipadné &islo evidenéni

2. Typ vyrobny elektfiny

3. Charakter vyroby elektfiny

4. PoZadovany termin pfipojeni

5. Zakladni udaje o vyrobné elektfiny:

5.1. zapojeni vyrobny elektfiny do pfenosové soustavy nebo distribu¢ni soustavy (napétova
hladina, predpokladana lokalita pfipojeni, jednopdlové schéma, uzemni varianty jednotlivych variant
pfipojeni)

5.2. popis vyrobny elektfiny [celkovy instalovany vykon elektrarny, vykon jednotlivych blokd,
elektrické schéma blokd, typ bloku (uhelny, paroplynovy, vodni, jiny), druh zdroje (Spickovy, zakladni),
vyrobend energie za rok, jmenovity u€inik, odhadovana spolehlivost blokul],

5.3. popis blokového transformatoru (typ, instalovany vykon, jmenovité napéti, napéti nakratko,
zapojeni vinuti, pfevod, rozsah odboc&ek, ztraty nakratko a ztraty napradzdno, zkratova odolnost, Ith,
Idyn, Ivyp, Izap)

5.4. popis generatoru (typ, instalovany vykon zdanlivy i ¢inny, jmenovité napéti, zapojeni, typ
budiCe, vypinag, dynamické konstanty, jako jsou nahradni reaktance, ¢asové konstanty, konstanty
setrvacnosti)

5.5. popis vlastni spotfeby (celkovy instalovany pfikon, jmenovité napéti, UCinik, zabérovy
proud)

6. Pozadovana spolehlivost vyvedeni vykonu



Priloha €. 2 k vyhlasce €. 51/2006 Sb.

NALEZITOSTI ZADOSTI O PRIPOJENI ZARIZENIi DISTRIBUCNi SOUSTAVY K PRENOSOVE
NEBO DISTRIBUCNi SOUSTAVE

Cast A - udaje o zadateli

1. Obchodni firma - vyplfiuje Zadatel - podnikatel zapsany v obchodnim rejstfiku

2. Jméno, pfijmeni a pfipadny dodatek nebo nazev - vyplfiuje Zadatel nezapsany v obchodnim
rejstriku

3. Datum narozeni - vypliiuje Zadatel - fyzicka osoba
4. Pravni forma pravnické osoby - vypliuje Zadatel - pravnickd osoba

5. Sidlo v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo popisné, popfipadé Cislo evidencni -
vypliiuje Zadatel - pravnicka osoba/Misto podnikani v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo
popisné, popfipadé Cislo evidenéni - vypliiuje Zadatel - fyzicka osoba podnikajici

6. Jméno, pfijmeni a datum narozeni osoby, ktera je statutarni orgdnem, nebo vSech osob,
které jsou Cleny statutarniho organu - vyplfuje Zadatel - pravnicka osoba

7. Bydlité v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo popisné, pfipadné &islo evidenéni -
vyplfiuje Zzadatel - fyzicka osoba nepodnikajici

8. Spojeni - telefon, e-mail
9. Adresa pro dorucovani do vlastnich rukou
10. Identifika¢ni Cislo, pokud bylo pfidéleno

11. Danové identifikacni Cislo, pokud bylo pfidéleno

Cast B - udaje o zarizeni

1. PoZadovany termin pfipojeni

2. Z&kladni udaje pro zapojeni do pfenosové soustavy nebo distribuéni soustavy:
2.1. pfedavaci misto

2.2. nejvysSi napétova hladina

2.3. jednopolove schéma

2.4. katastralni mapa Uuzemi s umisténim pfedavaciho mista

3. Udaje o odbéru:

3.1. pozadovana hodnota rezervovaného pfikonu

3.2. stavajici hodnota rezervovaného pfikonu

3.3. charakter odbéru

3.4. Gasovy pribéh zatizeni

3.5. Gginik a kompenzace

3.6 planovany odbér energie za rok

4. Pozadavky na spolehlivost dodavky (maximalni doba pferuSeni dodavky)

5. Moznosti zpétného ovlivnéni napajeci sité

Zadatel prohladuje a svym podpisem stvrzuje spravnost a pravdivost véech uvedenych udaju.



Priloha €. 3 k vyhlasce €. 51/2006 Sb.

NALEZITOSTI ZADOSTI O PRIPOJENIi ODBERNEHO ZARIZENi K PRENOSOVE NEBO
DISTRIBUCNi SOUSTAVE Z NAPETOVE HLADINY ZVLAST VYSOKEHO NAPETI, VELMI
VYSOKEHO NAPETi A VYSOKEHO NAPETI

Cast A - Gdaje o zadateli

1. Obchodni firma - vyplfiuje Zadatel - podnikatel zapsany v obchodnim rej stfiku

2. Jméno, pfijmeni a pfipadny dodatek nebo nazev - vyplfiuje Zadatel nezapsany v obchodnim
rejstriku

3. Datum narozeni - vyplfiuje Zadatel - fyzicka osoba

4. Pravni forma pravnické osoby - vypliuje Zadatel - pravnicka osoba

5. Sidlo v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo popisné, popfipadé Cislo evidencni -
vypliiuje Zadatel - pravnicka osoba/Misto podnikani v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a Cislo
popisné, popfipadé Cislo evidenéni - vypliiuje Zadatel - fyzicka osoba podnikajici

6. Jméno, pfijmeni a datum narozeni osoby, ktera je statutarni orgdnem, nebo vSech osob,
které jsou Cleny statutarniho organu - vyplfiuje Zadatel - pravnicka osoba

7. Bydlisté v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo popisné, pfipadné &islo evidenéni -
vypliiuje zadatel - fyzicka osoba nepodnikajici

8. Spojeni - telefon, e-mail

9. Adresa pro dorucovani do vlastnich rukou

10. Identifika¢ni Cislo, pokud bylo pfidéleno

11. Danové identifikacni Cislo, pokud bylo pfidéleno
Cast B - udaje o zarizeni odbératele

1. PoZadovany termin pfipojeni

2. Zakladni udaje pro zapojeni odbératele do pfenosové soustavy nebo distribuéni soustavy:
2.1. odbérné/pfedavaci misto

2.2. nejvy8Si napétova hladina odbérného zafizeni

2.3. jednopolové schéma

2.4 katastralni mapa Uuzemi s umisténim odbérného mista

3. Udaje o odbéru:

3.1. pozadovana hodnota rezervovaného pfikonu

3.2. stavajici hodnota rezervovaného pfikonu

3.3. charakter odbéru

3.4. typ a odbér pfipojovanych spotfebiCl (zejména pocet a vykon motor(, elektrické pece a
topeni, elektrické svéareci zafizeni, pohony apod.)

3.5. Casovy prabéh zatizeni

3.6. u€inik a kompenzace

3.7. planovany odbér energie za rok

4. Pozadavky na spolehlivost dodavky (maximalni doba preruseni dodavky)

5. Moznosti zpétného ovlivnéni napajeci sité

Zadatel prohladuje a svym podpisem stvrzuje spravnost a pravdivost véech uvedenych udaju.
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Priloha €. 4 k vyhlasce €. 51/2006 Sb.

NALEZITOSTI ZADOSTI O PRIPOJENIi ODBERNEHO ZARIZENi K DISTRIBUCNI SOUSTAVE Z
NAPETOVE HLADINY NiZKEHO NAPETI

Cast A - Gdaje o zadateli

1. Obchodni firma - vyplfiuje Zadatel - podnikatel zapsany v obchodnim rejstfiku

2. Jméno, pfijmeni a pfipadny dodatek nebo nazev - vyplfiuje Zadatel nezapsany v obchodnim
rejstriku

3. Datum narozeni - vyplfiuje Zadatel - fyzicka osoba
4. Pravni forma pravnické osoby - vypliuje Zadatel - pravnickéd osoba

5. Sidlo v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo popisné, popfipadé Cislo evidencni -
vypliiuje Zadatel - pravnicka osoba/Misto podnikani v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo
popisné, popfipadé Cislo evidenéni - vypliiuje Zadatel - fyzicka osoba podnikajici

6. Jméno, pfijmeni a datum narozeni osoby, ktera je statutarni orgdnem, nebo vSech osob,
které jsou Cleny statutarniho organu - vyplfuje Zadatel - pravnicka osoba

7. Bydlité v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo popisné, pfipadné &islo evidenéni -
vypliiuje zadatel - fyzicka osoba nepodnikajici

8. Spojeni - telefon, e-mail
9. Adresa pro doruéovani do vlastnich rukou
10. Identifika¢ni Cislo, pokud bylo pfidéleno

11. Danové identifikacni Cislo, pokud bylo pfidéleno
Cast B - udaje o zarizeni odbératele

1. PoZadovany termin pfipojeni

2. Z&kladni udaje o zapojeni odbératele do distribu€ni soustavy:

2.1. odbérné/pfedavaci misto (napf. provozovna, rod. domek, chata)
2.2. katastralni mapa Uuzemi s umisténim odbérného mista

3. Udaje o odbéru:

3.1. pozadovana hodnota rezervovaného pfikonu

3.2. stavajici hodnota rezervovaného pfikonu

3.3. charakter odbéru

3.4. typ a odbér pfipojovanych spotiebicli (pfipojeni jednotlivych spotfebicl se jmenovitym
pfikonem 5 kW a vy$Sim, zejména pocet a vykon motor(, elektrické pece a topeni, elektrické svareci
zafizeni, pohony apod.)

3.5. pfedpoklad odebrané energie za rok (kWh)
4. PoZadavky na spolehlivost dodavky (maximalni doba pferuSeni dodavky)
5. Moznosti zpétného ovlivnéni napajeci sité

6. Typ a vykon tepelnych &erpadel

Zadatel prohladuje a svym podpisem stvrzuje spravnost a pravdivost véech uvedenych udaju.
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Priloha €. 5 k vyhlasce €. 51/2006 Sb.

NALEZITOSTI ZADOSTI O KRATKODOBE PRIPOJENi ZARIZENI K DISTRIBUCNi SOUSTAVE

Cast A - Gdaje o zadateli

1. Obchodni firma - vyplfiuje Zadatel - podnikatel zapsany v obchodnim rejstfiku

2. Jméno, pfijmeni a pfipadny dodatek nebo nazev - vyplfiuje Zadatel nezapsany v obchodnim
rejstriku

3. Datum narozeni - vyplfiuje Zadatel - fyzicka osoba
4. Pravni forma pravnické osoby - vypliuje Zadatel - pravnickd osoba

5. Sidlo v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo popisné, popfipadé Cislo evidencni -
vypliiuje Zadatel - pravnicka osoba/Misto podnikani v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a Cislo
popisné, popfipadé Cislo evidenéni - vypliiuje Zadatel - fyzicka osoba podnikajici

6. Jméno, pfijmeni a datum narozeni osoby, ktera je statutarni orgdnem, nebo vSech osob,
které jsou Cleny statutarniho organu - vyplfuje Zadatel - pravnicka osoba

7. Bydlité v &lenéni: stat, kraj, obec s PSC, ulice a &islo popisné, pfipadné &islo evidenéni -
vyplfiuje zadatel - fyzicka osoba nepodnikajici

8. Spojeni - telefon, e-mail
9. Adresa pro dorucovani do vlastnich rukou
10. Identifika¢ni Cislo, pokud bylo pfidéleno

11. Danové identifikacni Cislo, pokud bylo pfidéleno

Cast B - udaje o zarizeni odbératele

1. PoZadovany datum a €as pfipojeni

2. Z&kladni udaje o zapojeni odbératele do distribu€ni soustavy:

3. odbérné/predavaci misto

4. lokalita odbérného zafizeni

5. Udaje o odbéru:

5.1. pozadovana hodnota rezervovaného pfikonu/velikost hlavniho jistice

5.2. charakter odbéru

Zadatel prohladuje a svym podpisem stvrzuje spravnost a pravdivost véech uvedenych udajd.

12



Priloha €. 6 k vyhlasce €. 51/2006 Sb.

MERNY PODIL ZADATELE O PRIPOJENi NA NAKLADECH SPOJENYCH S PRIPOJENIM A

ZAJISTENIM POZADOVANEHO PRIKONU ODBERNE ZARIZENI

Misto pfipojeni k
napét'ové hladiné

Zpusob pripojeni

Mérny podil
zZadatele

pfenosova soustava

standardni

200 000 Ke/MW

distribuéni soustava
VVN

standardni - z pfipoj nic nové rozvodny,
rozvodna typu H

600 000 K&/MW

nestandardni - pfipojeni ve stavajici stanici
VVN, pfimo z pFipojnic nebo z vyvodového
pole vedenim ve vlastnictvi Zadatele

150 000 K&/MW

distribuéni soustava VN |standardni 800 000 K&/MW
distribu¢ni soustava NN (3 fazové pfipojeni 500 K¢&/A
1 fazové pfipojeni 200 K&/A
VYROBNA
Misto pfipojeni k . S Mérny podil
napét'ové hladiné Zpusob pripojeni zadatele

pfenosova soustava

v misté pfipojeni podle stanoviska
provozovatele pfenosové soustavy

500 000 K&/MW

distribuéni soustava
VVN

standardni - z pfipoj nic nové rozvodny,
rozvodna typu H

1200 000 K&E/MW

nestandardni -

pfipojeni ve stavajici stanici VVN, pfimo z
pfipojnic nebo z vyvodového pole vedenim
ve vlastnictvi zadatele

150 000 KE/MW

distribuéni soustava VN

standardni

640 000 K&/MW

nestandardni — bez vedeni zdroj - rozvodna

150 000 KE/MW

distribuéni soustava NN

3 fazové pfipojeni

500 K&/A

Standardni zpUsob pfipojeni zahrnuje potfebné Upravy (vystavbu vstupnich poli) v pfipojné
rozvodné (rozvodna typu H) véetné vystavby vedeni VVN. Nestandardni zpUsob pfipojeni zahrnuje
pouze potfebné upravy v pfipojné rozvodné (paprskové pfipojeni zafizeni zadatele), bez vystavby
pfipojovaciho vedeni.



Priloha ¢. 5

Piehled vyhlasek a nafizeni vlady k zakonim
€. 458/2000 Sb., ¢. 406/2006 Sb. a k zakonu €. 254/2001 Sb.

Jsou uvedeny pouze predpisy tykajici se malych vodnich elektraren, vétrnych elektraren a
fotovoltaickych elektraren.

Vyhlasky k zakonu €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v

energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon) ve znéni pozdéjsich

zmén

e Vyhlaska €. 218/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti méfeni elektfiny a pfedavani technickych
udajd ve znéni vyhl. €. 450/2003 Sb., vyhl. €. 326/2005 Sb.

e Vyhlaska €. 219/2001 Sb., o postupu v pfipadé hroziciho nebo stavajiciho stavu nouze
v elektroenergetice

e Vyhlaska &. 220/2001 Sb., o dispederském Fadu elektrizadni soustavy Ceské republiky

e Vyhlaska €. 438/2001 Sb., kterou se stanovi obsah ekonomickych udaju a postupy pro tvorbu cen
v energetice ve znéni vyhl. €. 13/2003 Sb., vyhl. €. 575/2004 Sb.

e Vyhlaska €. 404/2005 Sb. o nalezitostech a ¢lenéni regulacnich vykazu véetné jejich vzorl a
pravidlech pro sestavovani regula¢nich vykazi

e Vyhlaska €. 426/2005 Sb., o podrobnostech udélovani licenci pro podnikani v energetickych
odvétvich

e Vyhlaska €. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektfinou, zdsadach tvorby cen za Cinnosti
operatora trhu s elektfinou a provedeni nékterych dalSich ustanoveni energetického zakona

e Vyhlaska €. 51/2006 Sb., o podminkach pfipojeni k elektrizaCni soustavé

Vyhlasky a nafizeni vlady k zakonu €. 406/2006 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich

zmén

e Vyhlaska €. 213/2001 Sb., kterou se vydavaji podrobnosti nalezitosti energetického auditu ve
znéni vyhl. €.425/2004 Sb.

e Vyhlaska €. 214/2001 Sb., kterou se stanovi vymezeni zdroju energie, které budou hodnoceny
jako obnovitelné

e Nafizeni vlady &. 195/2001 Sb., kterym se stanovi podrobnosti obsahu Uzemni energetické
koncepce

e Nafizeni vlady &. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytovani dotaci ze statniho rozpoc€tu na
podporu hospodarného nakladani s energii a vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych zdrojl
ve znéni nafizeni vlady ¢. 428/2006 Sb.

e Vyhlaska €. 540/2005 Sb., o kvalité dodavek elektfiny a souvisejicich sluzeb v elektroenergetice

Vyhlasky k zakonu €. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich zmén

e Vyhlaska €. 432/2001 Sb., ze dne 3. prosince 2001, o dokladech z&dosti o rozhodnuti nebo
vyjadreni a o nalezitostech povoleni, souhlasl a vyjadfeni vodopravniho Gfadu, ve znéni vyhlasky
€. 195/2003 Sb. a vyhlasky ¢. 620/2004 Sb.

e Vyhlaska ¢. 470/2001 Sb., ze dne 14. prosince 2001, kterou se stanovi seznam vyznamnych
vodnich tok(li a zpusob provadéni Cinnosti souvisejicich se spravou vodnich tokd, ve znéni
vyhlasky €. 333/2003 Sb.

e Vyhlaska €. 195/2002 Sb., ze dne 2. kvétna 2002, o nalezitostech manipula¢nich fadu a
provoznich fadd vodnich dél

e Vyhlaska €. 20/2002 Sb., ze dne 27. prosince 2001, o zpusobu a Cetnosti méfeni mnozstvi a
jakosti vody

e Vyhlaska ¢. 236/2002 Sb., ze dne 24. kvétna 2002, o zplsobu a rozsahu zpracovavani navrhu a
stanovovani zaplavovych uzemi

e Vyhlaska €. 292/2002 Sb., ze dne 13. Cervna 2002, o oblastech povodi, ve znéni vyhlasky ¢&.
390/2004 Sb.

e Vyhlaska €. 471/2001 Sb., ze dne 14. prosince 2001, o technicko-bezpecnostnim dohledu nad
vodnimi dily

e Vyhlaska &. 7/2003 Sb., ze dne 19. prosince 2002, o vodopravni evidenci, ve znéni vyhlasky
¢. 619/2004 Sb.



Priloha ¢. 6

Narizeni vlady €. 63/2002 Sb.
ze dne 16. ledna 2002

o pravidlech pro poskytovani dotaci ze statniho rozpoétu na podporu
hospodarného nakladani s energii a vyuzivani jejich obnovitelnych a
druhotnych zdroju

ve znéni nafizeni vliady €. 428/2006 Sb.

Vlada nafizuje podle §5 odst. 6 zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, (dale jen
"zakon"):
§1

Predmeét upravy
Toto nafizeni stanovi pravidla pro poskytovani dotaci ze statniho rozpoctu k uskutecriovani
Narodniho programu hospodarného nakladani s energii a vyuzivani jejich obnovitelnych a druhotnych
zdroju (dale jen "Program”) na podporu zvySovani ucinnosti uziti energie, snizovani energetické
narocnosti a vyuziti jejich obnovitelnych a druhotnych zdroji v souladu se schvalenou statni
energetickou koncepci a zasadami trvale udrzitelného rozvoje[1] (dale jen "dotace").

§2
Vymezeni pojmi
V tomto nafizeni se rozumi

a) programem soubor vécnych, ¢asovych a finan¢nich podminek pro pofizeni nebo technické
zhodnoceni hmotného a nehmotného dlouhodobého i kratkodobého majetku,[2] jeho udrzbu a
opravy, pfipadné i pro jiné ¢innosti potfebné k dosazeni stanovenych cil(,[3]

b) poskytovatelem uUstredni organ statni spravy, Akademie véd Ceské republiky a Grantova
agentura Ceské republiky nebo ten, koho ur&i zvlastni zakon,[4]

¢) uchaze€em investor Zadajici o dotaci ze statniho rozpo&tu v ramci programu,
d) pfijemcem ten, v jehoZ prospéch bylo o poskytnuti dotace poskytovatelem rozhodnuto,
e) akci ¢innost podle §5 odst. 4 zadkona,

f) vybérovym fizenim postup poskytovatele pfi hodnoceni a vybéru Zadosti o dotaci.

§3
Vyhlaseni programu

§3 (1) Program vyhlaSuje na zakladé schvalené dokumentace programu[5] poskytovatel a
zverejiuje jej v Obchodnim véstniku a v dalkové pfistupném informacnim systému.

§3 (2) Program obsahuje vzdy

a) nazev akce,

b) podminky pro pfijeti Zadosti do vybé&rového fizeni a kritéria hodnoceni a vybéru Zadosti,

c¢) misto, dobu a zpusob podavani zadosti,

d) obdobi, ve kterém poskytovatel zajisti zhodnoceni Zadosti, rozhodne a vyhlasi vysledky
vybérového fizeni,

e) nazev, sidlo, telefon, elektronickou adresu (e-mail) a fax poskytovatele,

f) druhy nakladd, na jejichz Uhradu Ize dotaci pouzit,

g) maximalni vysi poskytovanych dotaci.



§4
Podminky pro poskytnuti dotace
§4 (1) Dotaci Ize poskytnout uchazeci, jestlize

a) vi¢i nému nebyl prohlaSen konkurs, nebylo povoleno vyrovnani, nebyl zamitnut navrh na
prohlaSeni konkursu pro nedostatek majetku[6] nebo uchaze& neni v likvidaci,

b) ma vypofadany splatné zavazky ve vztahu ke statnimu rozpoctu, statnimu fondu nebo ke
zdravotni pojisStovné,

c¢) nebyl pravomocné odsouzen pro trestny Cin, jehoz skutkova podstata souvisi s jeho pfedmétem
podnikani, pro trestny ¢in hospodafsky nebo trestny €in proti majetku,

d) nebyl v poslednich tfech letech disciplinarné potrestan podle zvlastnich pravnich predpist
upravujicich vykon odborné ¢innosti, pokud tato Cinnost souvisi s obsahem akce,

e) nevykazal ve dvou zdariovacich obdobich bezprostfedné predchazejicich zdanovacimu obdobi,
ve kterém zada o dotaci, dafiovou ztratu podle zvlastniho pravniho predpisu.[7]

§4 (2) Splnéni podminek podle odstavce 1 pism. a) az ¢) a e) prokazuje uchazec¢ pfi podani
zadosti pfislusnymi doklady a splnéni podminky podle odstavce 1 pism. d) ¢estnym prohlaSenim.

§4 (3) Dotaci nelze poskytnout, pokud program, na jehoZ z&kladé se dotace poskytuje,
popfipadé jednotliva dotace, nebyly pfedem ozndmeny a schvéleny Evropskou komisi, ledaze spliuji
podminky pfimo pouzitelného predpisu Evropskych spole€enstvi stanovujiciho vyjimky z reZzimu
oznamovani vefejnych podpor[7al.

§5
Zadosti o dotace

§5 (1) Zadost o dotaci se predklada v terminu a ve formé, které jsou schvaleny v ptislusné
dokumentaci programu, véetné vSech pfiloh pozadovanych poskytovatelem. Uchaze¢ miize vzit
zadost zpét, nesmi ji vSak v pribéhu vybérového Fizeni ménit nebo doplfovat.

§5 (2) Pfi shromazdovani, zpracovavani a zvefejfiovani udaju o zadostech se poskytovatel fidi
zvlastnimi pravnimi pfedpisy.[8]

§5 (3) Pfed hodnocenim zadosti zpracuje poskytovatel protokol, ktery musi obsahovat seznam
doruenych Zadosti, udaje o navrzich akci a jejich uplnosti. U Zzadosti nevyhovujicich vyhlaSenym
podminkam uvede duvod jejich vyfazeni.

§5 (4) Uchaze€ nema pravni narok na uhradu nakladd spojenych s jeho ucasti ve vybérovém
fizeni.

§6
Hodnoceni zadosti
§6 (1) Pro hodnoceni zadosti ustavi poskytovatel odborny poradni organ.

§6 (2) Odborny poradni organ musi mit nejméné pét ¢lenu. Jeho Eleny jsou poskytovatelem
jmenovany predevSim osoby s pfisluSnou kvalifikaci a odbornou praxi podle zaméfeni programu,
pfi¢emz nadpolovi¢ni vétSina ¢leni nesmi byt zaméstnanci poskytovatele.

§6 (3) Posudky, které si vyzada poskytovatel, jsou podkladem pro hodnoceni odbornym
poradnim organem.

§6 (4) Jednani odborného poradniho organu se fidi jednacim fadem vydanym poskytovatelem.
V ném poskytovatel stanovi vzdy zplsob jmenovani a obmény ¢lend a nahradnikd odborného
poradniho organu, délku funkéniho obdobi, zpUisob jednani odborného poradniho organu, postup pfi
posuzovani podjatosti ¢leni odborného poradniho organu nebo oponentt, zplsob pfipravy protokolu
o hodnoceni projektl, zpusob dokumentace jednani odborného poradniho organu a uchovavani
vysledkl jednani.

§6 (5) Odborny poradni organ se pfi hodnoceni a vybéru zadosti Fidi kritérii schvalenymi v
dokumentaci programu.



§6 (6) Na zavér hodnoceni odborny poradni organ zpracuje pro poskytovatele protokol o
vysledku vybérového fizeni, ktery musi obsahovat identifikaéni Udaje zadosti, uchazece, celkové
uznané naklady na feSeni akce a vysi pfiznané dotace.

§6 (7) Poskytovatel pisemné informuje uchazee o vysledku hodnoceni zadosti, vCetné
odlvodnéni.

§7
Rozhodnuti o poskytnuti dotace

§7 (1) Na zakladé vysledku vybérového fizeni a dokumentAce akce, pfedloZzené uchazecem
podle pozadavkl poskytovatele, vyda poskytovatel rozhodnuti o poskytnuti dotace podle zvlastniho
pravniho predpisu,[5] zahrnujici celou dobu feSeni akce a obdobi do vyhodnoceni vysledkl akce,
vCetné povinnosti vyporadat poskytnuté dotace.

§7 (2) Prijemce pisemné informuje poskytovatele o zménach, které nastaly v dobé od vydani
rozhodnuti o poskytnuti dotace a které se dotykaji jeho pravni subjektivity, idaju, které by mohly mit
vliv na fesSeni projektu, a to do 7 kalendainich dnli ode dne, kdy se o takové skute¢nosti dozveédél.

§8
Podminky pouziti dotaci
§8 (1) Dotace mohou byt pouzity pouze na podporu akci vymezenych zakonem.

§8 (2) Prijemce vede pro kazdou akci oddélenou evidenci podle zvlastniho pravniho
predpisu[2] o vSech uznanych nakladech a v ramci této evidence o vydajich a nakladech hrazenych z
dotace.

§8 (3) Z dotace poskytnuté na feSeni schvalené akce se hradi pouze takova ¢ast nakladl na
pofizeni hmotného a nehmotného majetku podle zvlastniho pravniho pfedpisu,[2] ktera odpovida
rozsahu jeho pfedpokladaného vyuZiti pro feSeni dané akce.

§9
Kontrola vyuzivani dotaci a vyhodnoceni akci

§9 (1) Pro kontrolu a dodrzovani podminek Cerpani dotace podle tohoto nafizeni a uplatnéni
sankci pfi neopravnéném pouZiti nebo zadrzeni dotace plati zvlastni pravni pfedpis.[9]

§9 (2) U vSech akci je poskytovatelem provadéna kontrola pribéhu feSeni a plnéni cilu akce,
véetné kontroly Cerpani a vyuzivani dotace, ucCelnosti celkovych uznanych nakladl na FeSeni
prostfednictvim hodnoceni zprav o feSeni akce, a to nejméné v intervalu jednoho roku, vzdy v8ak po
ukonéeni feseni.

§9 (3) Prijemce nejméné jedenkrat za rok, vzdy vSak po ukon&eni feSeni, vypracovava zpravu o
feSeni akce a pfedava ji poskytovateli v souladu s rozhodnutim o poskytnuti dotace.

§9 (4) Zavérecné vyhodnoceni akce se provadi podle zvlastniho pravniho predpisu.[10]

§10
Uchovavani dokladu

§10 (1) Poskytovatel uchovava doklady o programu, v€éetné v8ech Zadosti pfijatych podle §4,
po dobu nejméné 5 let od uzavieni vybéru akci k poskytnuti dotace.

§10 (2) Poskytovatel uchovava doklady o kazdé akci po dobu nejméné 10 let od zavérecného
vyhodnoceni akce.[10]

§11
Prechodné ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé mezi poskytovateli a pfijemci pfede dnem nabyti U€innosti tohoto nafizeni
a prava a povinnosti z nich vzniklé se Fidi dosavadnimi pravnimi pfedpisy.



§12
Uéinnost

Toto nafizeni nabyvé ucinnosti dnem vyhlaseni.

Poznamky:
[1] §6 zakona €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpisa.
[2] Zakon €. 563/1991 Sb., o U€etnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

[3] §12 a 13 zakona ¢&. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zméné nékterych souvisejicich
zakonU (rozpoctova pravidla).

[4] §14 zakona ¢. 218/2000 Sb.

[5] Zakon €. 218/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyhlaska €. 40/2001 Sb., o ucasti statniho rozpoctu na financovani programu reprodukce majetku.
[6] Zakon €. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnani, ve znéni pozdéjSich predpis(.

[7] Zakon €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmU, ve znéni pozdéjsich predpisC.

[7a] Napfiklad nafizeni Komise (ES) €. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o pouziti ¢lanki 87 a 88
Smlouvy ES na podpory na vzdélani, Ufedni véstnik Evropské unie ze dne 13. 1. 2001, L 10/20, ve
znéni nafizeni Komise (ES) &. 363/2004 ze dne 25. Unora 2004, UF. vést. ze dne 28. 2. 2004, L 63/20,
nafizeni Komise (ES) €. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o pouziti ¢lank( 87 a 88 Smlouvy ES na
podporu de minimis, Ufedni véstnik Evropské unie ze dne 13. 1. 2001, L 10/30, nafizeni Komise (ES)
€. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o pouziti ¢lankd 87 a 88 Smlouvy ES na statni podporu pro malé a
stfedni podniky, Ufedni vé&stnik Evropské unie ze dne 13. 1. 2001, L 10/33, ve zné&ni nafizeni Komise
(ES) ¢&. 364/2004 ze dne 25. Gnora 2004, kterym se méni nafizeni Komise (ES) &. 70/2001, Ufedni
véstnik Evropské unie ze dne 28. 2. 2004, L 63/22, nafizeni Komise (ES) &. 2204/2002 ze dne 12.
prosince 2002 o pouziti ¢lankd 87 a 88 Smlouvy ES na statni podpory zaméstnanosti, Ufedni véstnik
Evropské unie ze dne 13. 12. 2002, L 337/3, nafizeni Komise (ES) &. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003
o pouziti ¢lank( 87 a 88 Smlouvy ES na statni podporu malym a stfednim podnikim pusobicim v
produkci, zpracovani a uvadéni zemédélskych produktil na trh, Ufedni véstnik Evropské unie ze dne
3. 1. 2004, L 1/1 a rozhodnuti Komise 2005/842/ES ze dne 28. listopadu 2005 o pouziti ¢lanku 86
odst. 2 Smlouvy o ES na statni podporu ve formé& vyrovnavaci platby za zavazek vefejné sluzby
poskytované ur€itym podnikim povéfenym poskytovanim sluzeb obecného hospodarského zajmu
(oznameno pod &islem K(2005) 2673), Uredni véstnik Evropské unie ze dne 29. 11. 2005 L 312/67.

[8] Napfiklad zakon €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajll, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, zakon
€. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon €.
148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skute¢nosti, ve znéni pozdéjSich predpist, zakon ¢€. 123/1998
Sb., o pravu na informace o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

[9] §44 zakona ¢. 218/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zakon €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o
finanéni kontrole).

[10] §8 vyhlagky &. 40/2001 Sb.



Priloha ¢. 7
Zakon ¢. 183/2006 Sb.

ze dne 14. 3. 2006

0 Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)
(vytah)

Zadost o vydani tzemniho rozhodnuti
§ 86

1) Zadost o vydani Gzemniho rozhodnuti obsahuje kromé& obecnych naleZitosti
zakladni udaje o pozadovaném zaméru a identifikacni udaje pozemku a staveb.

(2) K zadosti zadatel pfipoji
a) doklady prokazujici jeho vlastnické pravo nebo doklad o pravu zaloZzeném
smlouvou provést stavbu nebo opatfeni k pozemkim nebo stavbam; tyto
doklady se pfipojuji, nelze-li tato prava ovéfit v katastru nemovitosti,
b) rozhodnuti dotéenych organd podle zvlastnich pravnich pfedpist, zavazna
stanoviska, pokud byla obstarana prfed zahajenim fizeni, nejde-li o
koordinované zavazné stanovisko podle §4 odst. 6", vydané spravnim tradem,
ktery je pfislusny vydat uzemni rozhodnuti,
c) stanoviska vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury,
d) dokumentaci zaméru.

(3) Jestlize Zadatel nema vlastnické pravo nebo doklad o pravu zaloZzeném smlouvou
proveést stavbu nebo opatfeni k pozemku nebo stavbé, pfedlozi souhlas jejich
vlastnika anebo dohodu o parcelaci; to neplati, I1ze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit
nebo vyménit.

(4) Vyzaduje-li zamér posouzeni vlivu na zivotni prostredi, pfipoji Zadatel k zadosti
stanovisko pfislu§ného Ufadu podle zvlastniho pravniho predpisu®?. Bude-li toto
hodnoceni provadéno soubézné s uzemnim Fizenim, pfipoji Zadatel dokumentaci
vlivu zameéru na Zivotni prostredi.

(5) Stanovi-li tak zvlastni pravni pfedpis, nebo pokud bude navrhovany zamér svymi
negativnimi vlivy pfekraCovat limitni hodnoty stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy
za hranici pozemku ur¢eného k jeho realizaci, pfedlozi zadatel souCasné zZadost o
vydani rozhodnuti o ochranném pasmu.

(6) Obsahové nalezitosti Zzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti a jejich pFiloh stanovi
provadéci pravni predpis®.

' 84 (6) Je-li dotéenym organem podle zvlastnich pravnich predpist tentyZ organ
vefejné spravy, vydava koordinované stanovisko nebo koordinované zavazné stanovisko,
zahrnujici pozadavky na ochranu vSech dotéenych vefejnych zajmud, které haji.
Koordinované stanovisko nebo koordinované zavazné stanovisko Ize vydat pouze v pfipadé,
nejsou-li pozadavky na ochranu dotéenych vefejnych zajma v rozporu. Ustanoveni spravniho

2 Zakon &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zmé&né nékterych

souvisejicich zakond, ve znéni zakona €. 93/2004 Sb.

* Napriklad § 70 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni zakona &.
218/2004 Sb., § 23 zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni zakona €. 93/2004 Sb.

* dosud nevydany



Priloha ¢. 8
Zakon ¢. 183/2006 Sb.
ze dne 14. 3. 2006

o uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon)
(vytah)

Stavebni rizeni

§ 109
(1) Ugastnikem stavebniho fizeni je
a) stavebnik,
b) vlastnik stavby, na niz ma byt provedena zména Ci udrzovaci prace, neni-li
stavebnikem, nejde-li o pfipad uvedeny v pismenu g),
c) vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem,
d) vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo

ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu,
mohou-li byt jejich prava navrhovanou stavbou pfimo dotcena,

e) vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, muze-li byt jeho vlastnické
pravo navrhovanou stavbou pfimo dotceno,

f) ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vécnému bfemenu,
muze-li byt toto pravo navrhovanou stavbou pfimo dotceno,

g) spoledenstvi vlastnikil jednotek podle zvlastniho pravniho predpisu’ ve
stavebnim fizeni, které se tyka domu nebo spoleCnych Casti domu anebo
pozemku; v pfipadé, Ze spoleCenstvi vlastnikl jednotek podle zvlastniho
pravniho predpisu nema pravni subjektivitu, vlastnik, jehoz spoluvlastnicky podil
na spole¢nych ¢astech domu €ini vice nez jednu polovinu.

(2) Ugastnikem Fizeni neni najemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.

§ 110

(1) Zadost o stavebni povoleni obsahuje kromé& obecnych naleZitosti zakladni
udaje o pozadovaném zaméru a identifikacni udaje o pozemcich a stavbach.

(2) K zadosti stavebnik pfipoji

a) doklady prokazujici jeho vlastnické pravo nebo pravo zalozené smlouvou
provést stavbu nebo opatfeni anebo pravo odpovidajici vécnému bfemenu k
pozemku nebo stavbé, pokud stavebni ufad nemulze existenci takového prava
oveéfit v katastru nemovitosti,

b) projektovou dokumentaci,
c) plan kontrolnich prohlidek stavby,

1 Zakon &. 72/1994 Sb., kterym se upravuji nékteré spoluvlastnické vztahy k budovam a

nékteré vlastnické vztahy k bytim a nebytovym prostorim a doplfiuji nékteré zakony (zakon
o vlastnictvi byt(), ve znéni pozdéjSich predpisu.



d) zavazna stanoviska, popfipadé stanoviska nebo jiné doklady vyZzadované
zvlastnimi pravnimi pFedpisyz, pokud je stavebnik obstaral predem.

(3) Projektova dokumentace se predklada ve dvojim vyhotoveni, a neni-li
obecni ufad v misté stavby stavebnim (afadem, vyjma staveb v plsobnosti
vojenskych a jinych stavebnich afadl, predklada se trojmo. Pokud stavebnik neni
vlastnikem stavby, pfipojuje se jedno dalSi vyhotoveni.

(4) Pokud predlozena projektova dokumentace neni zpracovana opravnénou
osobou, stavebni ufad fizeni zastavi.

(5) Obsahové nalezitosti zadosti o stavebni povoleni, rozsah a obsah
projektové dokumentace stanovi provadéci pravni predpis.

§ 111

(1) Stavebni ufad pfezkouma podanou zadost a pfipojené podklady z toho
hlediska, zda stavbu Ize podle nich provést, a ovéfi zejména, zda

a) projektova dokumentace je zpracovana v souladu s uUzemné planovaci
dokumentaci, s podminkami Uzemniho rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu,

b) projektova dokumentace je uplna, pfehledna, byla zpracovana opravnénou
osobou® a zda jsou v odpovidajici mife fe§eny obecné pozadavky na vystavbu,

c) je zajistén prijezd ke stavbé, v€asné vybudovani technického, popfipadé jiného
vybaveni potfebného k Ffadnému uzivani stavby vyzadovaného zvlastnim
pravnim predpisem,

d) predlozené podklady vyhovuji pozadavkim uplatnénym dotéenymi organy.

(2) Stavebni ufad ovérfi rovnéz uc€inky budouciho uzivani stavby.
(3) Zjisti-li stavebni urad, ze
a) v projektové dokumentaci nejsou dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu,

2 Napriklad zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisli, zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich predpisu, zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich
zakon( (zakon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjSich predpisl, zakon ¢. 334/1992 Sb., o
ochrané zemédeélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, zakon €. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu, zakon &. 289/1995 Sb., o lesich a o
zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon ¢.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisll, zakon ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisli, zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a
vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon ¢. 164/2001
Sb., o pfirodnich lé€ivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich l1é€ebnych
laznich a lazerniskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (lazefisky zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisu, zakon €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni
pozdéjsSich predpisu, zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3 Zakon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektil a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.



b) projektova dokumentace neni v souladu s pozadavky dotéenych organ(, s
uzemné planovaci dokumentaci, s podminkami Uzemniho rozhodnuti nebo
uzemniho souhlasu,

vyzve stavebnika k odstranéni uvedenych nedostatki a stanovi k tomu pfiméfenou
[h{tu.

§ 112

(1) Stavebni Uufad oznami uc€astnikim Fizeni, ktefi jsou mu znami, a dotéenym
organum zahajeni stavebniho Fizeni nejméné 10 dn0 pfed ustnim jednanim, které
spoji s ohledanim na misté, je-li to ucelné. Zaroven upozorni dot€ené organy a
ucastniky fizeni, Ze zavazna stanoviska a namitky, popfipadé dikazy mohou uplatnit
nejpozdéji pfi ustnim jednani, jinak ze k nim nebude pfihlédnuto.

(2) Od ohledani na misté, popfipadé i od ustniho jednani mlaze stavebni ufad
upustit, jsou-li mu dobfe znamy pomeéry stavenisté a zadost poskytuje dostateCny
podklad pro posouzeni navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu provadéni.
Upusti-li od ustniho jednani, ur€i IhGtu, kterd nesmi byt kratSi nez 10 dnud, do kdy
mohou dotéené organy uplatnit zavazna stanoviska a uc€astnici fizeni své namitky,
popfipadé dikazy. Zaroven je upozorni, ze k pozdéji uplatnénym zavaznym
stanoviskim, namitkam, popfipadé dikazim nebude pfihlédnuto.

§ 113

(1) Stavebni ufad muze ve stavebnim Fizeni na svdj naklad pfizvat
autorizovaného inspektora; navrhne-li stavebnik pfizvat autorizovaného inspektora,
hradi jeho naklady.

(2) Stavebni ufad maze ve stavebnim fizeni pfizvat na svUj naklad projektanta,
kterého stavebnik povéfil koordinaci projektové dokumentace stavby zpracovavané
vice projektanty nebo koordinaci autorského dozoru (dale jen "hlavni projektant”);
navrhne-li stavebnik pfizvani hlavniho projektanta, hradi jeho naklady.

(3) Dorucuje-li se ucastnikim Fizeni oznameni o zahajeni Fizeni verejnou
vyhlaskou, stavebnikovi a vlastnikovi stavby, na které ma byt provedena zména, se
oznameni dorucuje do vlastnich rukou.

§ 114
Namitky ucastniku fizeni

Ugastnik fizeni mizZe uplatnit namitky proti projektové dokumentaci, zpdsobu
provadéni a uzivani stavby nebo pozadavkim dotéenych organd, pokud je jimi pfimo
dotCeno jeho vlastnické pravo nebo pravo zaloZzené smlouvou provést stavbu nebo
opatfeni nebo pravo odpovidajici vécnému bfemenu k pozemku nebo stavbé.

(2) K namitkdm ucastnika Fizeni, které byly nebo mohly byt uplatnény pfi
uzemnim fizeni, pfi pofizovani regulacniho planu nebo pfi vydani uzemniho opatireni
o stavebni uzavére anebo uzemniho opatfeni o asanaci uzemi, se nepfihlizi.

(3) O namitce, o které nedoS$lo k dohodé mezi u€astniky fizeni, stavebni ufad
rozhodne na zakladé obecnych pozadavku na vystavbu, zavaznych stanovisek
dotéenych organt nebo technickych norem, pokud takova namitka nepfesahuje
rozsah jeho puUsobnosti. NedoSlo-li k dohodé o namitce obCanskopravni povahy,
stavebni ufad si o ni uCini Uusudek a rozhodne ve véci; to neplati v pfipadé namitek
tykajicich se existence prava nebo rozsahu vlastnickych prav.



§ 115
Stavebni povoleni

(1) Ve stavebnim povoleni stavebni ufad stanovi podminky pro provedeni
stavby, a pokud je to tfeba, i pro jeji uzivani, a rozhodne o namitkach ucastniku
fizeni. Podminkami zabezpeci ochranu vefejnych zajmi a stanovi zejména
navaznost na jiné podmiriujici stavby a zafizeni, dodrzeni obecnych poZadavku na
vystavbu, véetné pozadavkl na bezbariérové uzivani stavby, popfipadé technickych
norem. Podle potfeby stanovi, které faze vystavby mu stavebnik oznami za ucelem
provedeni kontrolnich prohlidek stavby; mlze téz stanovit, Zze stavbu lze uzivat jen
na zakladé kolaudaéniho souhlasu.

(2) U stavby obsahujici technologické zafizeni, u néhoz je tfeba ovéfit
zpuUsobilost k bezpeénému uzivani, dodrzeni podminek stavebniho povoleni nebo
integrovaného povoleni podle zvlastniho pravniho predpisu®, stavebni ufad muze
ulozit ve stavebnim povoleni provedeni zkusebniho provozu. V takovém pfipadé
pfedem projedna se stavebnikem dobu trvani zkusebniho provozu.

(3) Po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni stavebni ufad zasle
stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace spolu se Stitkem
obsahujicim identifikacni udaje o povolené stavbé. DalSi vyhotoveni ovérené
projektové dokumentace za$le vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

(4) Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2
let ode dne, kdy nabylo pravni moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni muze
stavebni ufad prodlouzit na odivodnénou zadost stavebnika podanou pfed jejim
uplynutim. Podanim zadosti se stavi béh lhaty platnosti stavebniho povoleni.

(5) Ugastnikim fizeni, ktefi byli o zahajeni stavebniho fizeni uv&doméni
vefejnou vyhlaskou, se stavebni povoleni oznamuje doru€enim vefejnou vyhlaskou.
Stavebnikovi a vlastnikovi stavby, na které ma byt provedena zména, se vSak
dorucuje stavebni povoleni do vlastnich rukou.

(6) Obsahové nalezitosti stavebniho povoleni a Stitku s identifikaénimi udaji
stanovi provadéci pravni predpis.

§ 116

(1) Se souhlasem dotEenych organd mulze stavebni ufad uzaviit se
stavebnikem vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo terénnich uprav, ktera
nahradi stavebni povoleni, a to za podminek podle §161 az 168 spravniho fadu;
ustanoveni § 167 odst. 3 spravniho fadu se nepouzije. Nalezitosti obsahu
vefejnopravni smlouvy stanovi provadéci pravni predpis.

(2) Stavebni ufad do 7 dnu od predlozeni navrhu vefejnopravni smlouvy
oznami postup podle odstavce 1 osobam, které by byly uc€astniky stavebniho fizeni
podle zvlastniho zakona.

4 Zakon &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 0 omezovani znegisténi, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni
pozdéjsich predpisa.



Zkracené stavebni Fizeni
§ 117

(1) Uzavie-li stavebnik s autorizovanym inspektorem smlouvu o provedeni
kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodla provést, muze takovou
stavbu pouze oznamit stavebnimu ufadu, jestlize byla opatfena souhlasna zavazna
stanoviska dot&enych organu a vyjadfeni osob, které by byly u€astniky stavebniho
fizeni (§ 109), a nejde o stavbu, ktera je zvlastnim pravnim pfedpisem, uzemné
planovaci dokumentaci nebo rozhodnutim organu uzemniho planovani pfimo
oznacena jako nezpusobila pro zkracené stavebni Fizeni.

(2) Stavebnik k oznameni stavby pfipoji projektovou dokumentaci stanovenou
provadécim pravnim predpisem a certifikat vydany autorizovanym inspektorem.
Dokumentace se pfedklada ve dvojim vyhotoveni; neni-li obecni ufad stavebnim
urfadem, nebo stavebnik neni vlastnikem stavby, pfedklada se trojmo.

(3) Autorizovany inspektor certifikatem stvrzuje, ze ovéfil projektovou
dokumentaci a pfipojené podklady z hledisek uvedenych v §111 odst. 1 a 2 a ze
navrhovana stavba muaze byt provedena. Na projektové dokumentaci tuto skute¢nost
vyznaci, uvede své jméno a pfijmeni, datum vydani certifikdtu a opatfi ji svym
podpisem a razitkem. K certifikatu pfipoji navrh planu kontrolnich prohlidek stavby,
zavazna stanoviska dotCenych organl a vyjadieni osob, které by byly uc€astniky
stavebniho fizeni (§ 109).

(4) Pokud ve vyjadfenich podle odstavce 1 byly uplatnény namitky proti
provadéni stavby, autorizovany inspektor je posoudi a projedna s osobami, které je
uplatnily. Zpasob vypofadani namitek a zavéry, popfipadé podklady, z nichz
vychazel, pfipoji autorizovany inspektor k certifikatu podle odstavce 3. Nepodafi-li se
pfi vyporadani namitek odstranit rozpory mezi osobami, které by jinak byly ucastniky
fizeni, predlozi jejich vyjadfeni spolu s projektovou dokumentaci a zavaznymi
stanovisky dotéenych organt stavebnimu ufadu, ktery zajisti vyporadani namitek
podle §114 nebo usnesenim rozhodne o namitkach ve své pulsobnosti anebo
usnesenim rozhodne o nezpusobilosti stavby pro zkracené fizeni.

(5) Certifikat, ovéfenou dokumentaci s vyznacenymi udaji a pfilohy podle
odstavce 3 pfislusny stavebni ufad eviduje a vyuziva pro kontrolni prohlidky stavby.

(6) Nalezitosti oznameni podle odstavce 1, jakoz i obsah a strukturu certifikatu
stanovi provadéci pravni predpis.

§ 118
Zména stavby pred jejim dokonéenim

(1) Stavebni ufad miUze na odlvodnénou zadost stavebnika nebo jeho
pravniho nastupce povolit zménu stavby pfed jejim dokon&enim. Zadost obsahuje
kromé obecnych nalezitosti popis zmén a jejich porovnani se stavebnim povolenim a
s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem, popfipadé autorizovanym
inspektorem ve zkraceném stavebnim fizeni. K Zzadosti se pfipoji projektova
dokumentace zmén stavby, nebo kopie ovéfené projektové dokumentace s
vyznacenim navrhovanych zmén.



(2) Zadost o zménu stavby pred dokonéenim stavebni ufad projedna s
ucastniky fizeni a dotCenymi organy v rozsahu, v jakém se zména dotyka prav
UCastnikG stavebniho, pfipadné uUzemniho Ffizeni, jakoz i zajmi chranénych
zvlastnimi pravnimi pfedpisy, a rozhodne o ni. Na fizeni a povoleni se vztahuji
pfiméfené ustanoveni o stavebnim, pfipadné uzemnim fizeni. Zménu stavby Ize
projednat a povolit téz ve zkraceném stavebnim, pfipadné uzemnim fizeni.

(3) Zménu stavby, ktera se nedotyka prav ucastniku stavebniho Fizeni, stavebni
Ufad, popfipadé autorizovany inspektor, bylo-li ve véci vedeno zkracené stavebni
fizeni, schvali pfi kontrolni prohlidce zapisem do stavebniho deniku nebo
jednoduchého zaznamu o stavbé; podle okolnosti vyznaci zménu téz v ovéfené
projektové dokumentaci. Mlize tak ucinit, jen pokud se zména nedotyka podminek
uzemniho rozhodnuti, vefejnych zajmu chranénych zvlastnimi pravnimi predpisy
nebo kdyz pfislusny dotCeny organ pisemné anebo prohlaSenim do protokolu se
zménou souhlasi.

(4) Zmeénu ohlasene stavby Ize provést na zakladé souhlasu stavebniho ufadu
s jejim ohlasenim. Pfitom se postupuje pfiméfené podle §105 az 107.



Priloha ¢. 9
Zakon ¢. 183/2006 Sb.
ze dne 14. 3. 2006

0 Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)
(vytah)
Uzivani staveb

§ 119
Dokoncenou stavbu, popfipadé ¢ast stavby schopnou samostatného uzivani, pokud
vyZzadovala stavebni povoleni nebo ohlaseni stavebnimu ufadu podle §104 odst. 2
pism. a) az e) a n) anebo pokud byla provadéna na podkladé vefejnopravni smlouvy
(§ 116) nebo certifikatu vydaného autorizovanym inspektorem (§ 117) a byla
provedena v souladu s nim, lze uzZivat na zakladé oznameni stavebnimu ufadu (§
120) nebo kolauda&niho souhlasu. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapoc&etim uzivani
stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky predepsané zvlastnimi pravnimi
predpisy.

§ 120

(1) Stavebnik je povinen oznamit stavebnimu ufadu zamér zapodit s uzivanim stavby
nejméné 30 dnu pfedem, nejde-li o stavbu uvedenou v §122. S uzivanim stavby pro
ucel, k némuz byla stavba povolena, mize byt zapocato, pokud do 30 dnu od
oznameni stavebni Ufad rozhodnutim, které je prvnim ukonem v fizeni, uZivani
stavby nezakaze.

(2) Stavebni ufad uzivani stavby zakaze, jestlize na zakladé zavérecné kontrolni
prohlidky zjisti, Zze nejsou splnény podminky ochrany Zivota a zdravi osob nebo zvifat
anebo zivotniho prostfedi nezbytné pro jeji uzivani, ze stavba ohroZuje bezpecnost
nebo nejsou dodrZzeny obecné pozadavky na vystavbu, vCetné zajisténi
bezbariérového uzivani stavby, pokud je pravnim pfedpisem vyzZzadovano. Obdobné
postupuje stavebni ufad u stavby provedené v rozporu se stavebnim povolenim Ci
ohlasenim nebo uzivané bez predchoziho oznameni. Odvolani proti rozhodnuti o
zakazu uzivani stavby nema odkladny ucinek.

(3) Ugastnikem fizeni podle odstavce 2 je pouze stavebnik. Pokud zménu stavby
provadéla jako stavebnik jina osoba na zakladé dohody s vlastnikem, je uCastnikem
fizeni téz vlastnik stavby.

(4) Po odstranéni nedostatkli, pro které bylo podle odstavce 2 uzivani stavby
zakazano, mlze byt s jejim uzivanim zapocato jen na zakladé pisemného souhlasu
stavebniho ufadu, Ze stavbu Ize uZivat.

(5) Nalezitosti oznameni podle odstavce 1 stanovi provadéci pravni predpis.

§121

Stavebnik predlozi stavebnimu ufadu spolu s oznamenim o uzivani stavby podle
§120 odst. 1, popfipadé se zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu, dokumentaci
skuteCného provedeni stavby, pokud pfi jejim provadéni doSlo k nepodstatnym
odchylkam oproti vydanému stavebnimu povoleni, ohlaseni stavebnimu ufadu nebo
ovéfené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravni
infrastruktury, pfedlozi dokumentaci skuteCného provedeni stavby vzdy. Pokud je
stavba pfedmétem evidence v katastru nemovitosti, dolozi stavebnik téz vyhotoveni
geometrického planu na tuto stavbu.

' Napfiklad § 4 vyhlasky & 111/1981 Sb., o &isténi komint, § 15 a 19 vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zmeéné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich), § 4 vyhlasky ¢. 85/1978 Sb., o
kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni, ve znéni nafizeni vliady €. 352/2000 Sb.



§ 122
Kolaudaéni souhlas

(1) Stavba, jejiz vlastnosti nemohou budouci uzivatelé ovlivnit, napfiklad nemocnice,
Skola, najemni bytovy dum, stavba pro obchod a primysl, stavba pro shromazdovani
vétsiho poctu osob, stavba dopravni a obCanské infrastruktury, stavba pro ubytovani
odsouzenych a obvinénych, dale stavba, u které bylo stanoveno provedeni
zkuSebniho provozu, a zména stavby, ktera je kulturni pamatkou, muze byt uzivana
pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu. Souhlas vydava na zadost stavebnika
prislusny stavebni ufad. Stavebnik v Zadosti uvede identifikaCni udaje o stavbé a
predpokladany termin jejiho dokonceni. Pro vydani kolaudacniho souhlasu stavebnik
opatfi zavazna stanoviska dotenych organu k uzivani stavby vyZzadovana zvlastnimi
pravnimi predpisy®. Pokud je stavba predmétem evidence v katastru nemovitosti®,
zajisti stavebnik geometricky plan.

(2) Stavebni ufad do 15 dnu ode dne doru€eni zadosti stavebnika stanovi termin
provedeni zavére¢né kontrolni prohlidky stavby a sou¢asné uvede, které doklady pfi
ni stavebnik pfedlozi.

(3) Pri zavérecné kontrolni prohlidce stavebni ufad zejména zkouma, zda byla
stavba provedena v souladu s ohlasenim stavebnimu ufadu, podle vydaného
stavebniho povoleni a ovérené projektové dokumentace a zda jsou dodrzeny obecné
pozadavky na vystavbu, v€etné bezbariérového uzivani stavby, pokud je pravnim
predpisem vyzadovano. Dale zkouma, zda skute¢né provedeni stavby nebo jeji
uzivani nebude ohrozovat zivot a vefejné zdravi, zivot a zdravi zvifat, bezpecnost
anebo zivotni prostfedi. Jestlize stavebni ufad nezjisti zavady branici bezpeénému
uzivani stavby nebo rozpor se zavaznymi stanovisky podle odstavce 1, vyda do 15
dnl ode dne provedeni zavérecné kontrolni prohlidky kolaudacni souhlas, ktery je
dokladem o povoleném ucelu uzivani stavby. Kolaudacni souhlas neni spravnim
rozhodnutim.

(4) Jsou-li na stavbé zjistény zavady branici jejimu bezpe&nému uzivani nebo rozpor
se zavaznymi stanovisky podle odstavce 1, stavebni ufad kolaudacni souhlas
nevyda a rozhodnutim, které je prvnim ukonem v fizeni, uzivani stavby zakaze;
ucastnikem fizeni je stavebnik, vlastnik stavby, popfipadé budouci uzivatel stavby.
Odvolani proti rozhodnuti nema odkladny ucinek. Stavebnik oznami pisemné
odstranéni nedostatkt stavebnimu Ufadu, ktery po ovéfeni, Zze oznameni odpovida
skute€nosti, vyda kolaudacni souhlas do 15 dnli ode dne, kdy mu doSlo oznameni
stavebnika.

% Naptiklad zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis(i, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpist, zakon €. 86/2002 Sbh., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjSich predpisli, zakon &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisu, zakon &. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisll, zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpisll, zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpis(i, zakon ¢&.
44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
zakon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich lé&ivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich
IéCebnych laznich a lazenskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (lazensky zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl, zakon €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich
predpisli, zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu.

® Zakon &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.



(5) Stavebnik mlze dolozit Zzadost o vydani kolaudaéniho souhlasu podle odstavce 1
téz odbornym posudkem (certifikatem) autorizovaného inspektora. V takovém
pfipadé muze stavebni Gfad upustit od zavérecné kontrolni prohlidky stavby a vydat
kolaudacni souhlas na zakladé tohoto posudku.

(6) Obsahové nalezitosti Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu a naleZitosti
kolaudacniho souhlasu stanovi provadéci pravni predpis.
§ 123

Pred€asné uzivani stavby
(1) Stavebni ufad mlize na zadost stavebnika vydat ¢asové omezené povoleni k
pred€asnému uzivani stavby pfed jejim uplnym dokonéenim, pokud to nema
podstatny vliv na uzivatelnost stavby, neohrozi to bezpe€nost a zdravi osob nebo
zvirat anebo Zivotni prostfedi. U stavby provadéné dodavatelsky stavebnik k Zadosti
pfipoji dohodu se zhotovitelem stavby, obsahujici jeho souhlas, popfipadé sjednané
podminky pfed€asného uzivani stavby; u ostatnich staveb navrhne stavebnik
podminky predasného uzivani stavby v zadosti. Ugastnikem Fizeni je stavebnik,
zhotovitel stavby a vlastnik stavby.

(2) Nejsou-li spinény podminky podle odstavce 1 pro povoleni pfed€asného uzivani
stavby, stavebni ufad zadost zamitne.

(3) Po dokonceni stavby se podle okolnosti postupuje podle §122, popfipadé podle
§120 nebo 124.
§ 124

Zkusebni provoz

(1) ZkuSebnim provozem stavby se ovéiuje funkCnost a vlastnosti provedené stavby
podle projektové dokumentace. Pokud nebylo provedeni zkuSebniho provozu
ulozeno stavebnim povolenim, muze stavebni ufad na podkladé pozadavku
dotéeného organu nebo zadosti stavebnika anebo v jiném odlUvodnéném pripadé
stanovit rozhodnutim, které je prvnim ukonem v fizeni, ze kolaudacni souhlas Ize
vydat jen po provedeni zkuSebniho provozu. V rozhodnuti uvede zejména dobu
trvani zkuSebniho provozu stavby, a je-li to nutné, stanovi pro né& podminky,
popfipadé podminky pro plynuly pfechod zku$ebniho provozu do uzivani stavby.
Vyhodnoceni vysledkd zkuSebniho provozu stavebnik pfipoji k Zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu.

(2) Ugastnikem Fizeni podle odstavce 1 je stavebnik a vlastnik stavby.

§ 125

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
(1) Vlastnik stavby je povinen uchovavat po celou dobu trvani stavby ovéfenou
dokumentaci odpovidajici jejimu skute€nému provedeni podle vydanych povoleni. V
pripadech, kdy dokumentace stavby nebyla vibec pofizena, nedochovala se nebo
neni v nalezitém stavu, je vlastnik stavby povinen pofidit dokumentaci skuteCného
provedeni stavby. Pfi zméné vlastnictvi ke stavbé odevzda dosavadni vlastnik
dokumentaci novému vlastnikovi stavby.
(2) Nejsou-li zachovany doklady, z nichz by bylo mozné zjistit ucel, pro ktery byla
stavba povolena, plati, Zze stavba je urCena k ucelu, pro ktery je svym stavebné
technickym uspofadanim vybavena. Jestlize vybaveni stavby vyhovuje nékolika
ucelim, ma se za to, Ze stavba je ur€ena k ucelu, ke kterému se uziva bez zavad.
(3) Neplni-li vlastnik stavby povinnost podle odstavce 1, stavebni ufad mu nafidi, aby
pofidil dokumentaci skuteného provedeni stavby. Pokud neni nezbytna uplna
dokumentace skuteCného provedeni stavby, uloZi stavebni ufad pouze pofizeni
zjednodusené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebnik nepofidil sam.



(4) Neni-li tfeba dokumentaci pofizenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, zménit
nebo jinak prepracovat, stavebni ufad ji ovéfi a po jednom ovéfeném vyhotoveni
zasle vlastnikovi stavby a obecnimu ufadu, v jehoZz spravnim obvodu se stavba
nachazi, neni-li sam stavebnim ufadem. To plati i pro dokumentaci skuteCného
provedeni stavby pfedlozenou stavebnimu uUfadu spolu s oznamenim o uzivani
stavby podle § 120 odst. 1, popfipadé se Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu.

(5) Za vlastnika stavby podle odstavcl 1, 3 a 4 se povazuje spoleCenstvi vlastnikl
jednotek podle zvlastniho pravniho predpisu®.
Rozsah a obsah dokumentace skuteCného provedeni stavby stanovi provadéci
pravni pfedpis.
Zmeéna v uzivani stavby

§ 126
(1) Stavbu Ize uzivat jen k ucelu vymezenému zejména v kolaudacnim rozhodnuti, v
ohlaseni stavby, ve vefejnopravni smlouve, v certifikatu autorizovaného inspektora,
ve stavebnim povoleni, v oznameni o uzivani stavby nebo v kolaudaénim souhlasu.
(2) Zména v ucelu uzivani stavby, v jejim provoznim zafizeni, ve zpusobu vyroby
nebo v jejim podstatném rozSifeni a zména v Cinnosti, jejiz u€inky by mohly ohrozit
Zivot a verejné zdravi, zivot a zdravi zvirat, bezpeCnost nebo Zivotni prostredi, je
pfipustna jen na zakladé pisemného souhlasu stavebniho ufadu. Ustanoveni § 81
odst. 2 pism. ¢) tim neni doteno.
(3) Zména v uzivani stavby musi byt v souladu se zaméry uzemniho planovani, s
vefejnymi zajmy chranénymi timto zakonem a se zvlastnimi pravnimi pfedpisy.
(4) Pokud je zména v uzivani stavby podminéna zménou dokon&ené stavby, ktera
vyZaduje ohlasSeni nebo stavebni povoleni, postupuje se podle §105 az 117. Po
dokonc&eni zmény stavby se podle okolnosti postupuje podle §120 nebo 122.

§ 127
(1) Stavebni ufad vyda souhlas se zménou v uzivani stavby na zakladé oznameni
osoby, ktera ma ke stavbé vlastnické pravo nebo prokaze pravo zménit uzivani
stavby. Oznameni obsahuje popis a oduvodnéni zamyslené zmény, jeji rozsah a
disledky. K oznameni se pfipoji doklad o vlastnickém pravu ke stavbé, pokud
stavebni dfad nemUze existenci takového prava ovéfit v katastru nemovitosti,
popfipadé souhlas vlastnika stavby se zménou v uzivani, a zavazna stanoviska
dot&enych organl vyZzadovana zvlaétnimi pravnimi predpisy?.
(2) Jestlize stavebni ufad se zménou v uzivani stavby souhlasi, zaSle do 30 dni ode
dne jejiho oznameni souhlas tomu, kdo zménu oznamil. V opacném pfipadé
rozhodnutim, které je prvnim ukonem v fizeni, ve stejné Ih(té zménu v uzivani
stavby zakaze. Pokud stavebni urad ve Ihuté 30 dnu ode dne oznameni nevyjadfi se
zménou Vv uzivani stavby souhlas ani ji nezakaze, ma se za to, Ze se zménou v
uzivani stavby souhlasi.
(3) Jestlize se zména dotyka prav tfetich osob nebo vyzaduje podrobnéjsi posouzeni
jejich ucinkl na okoli, stavebni ufad do 30 dnd od oznameni zmény pisemné
vyrozumi osobu, ktera ji oznamila, Ze zména podléha rozhodnuti a zaroven urci
podklady nezbytné pro fizeni. Dnem jejich pfedlozeni je zahajeno fizeni o zméné v
uzivani stavby.
(4) Nalezitosti obsahu oznameni, souhlasu a rozhodnuti o zméné v uzivani stavby
stanovi provadéci pravni predpis.

* Zakon &. 72/1994 Sb., kterym se upravuji nékteré spoluvlastnické vztahy k budovam a nékteré
vlastnické vztahy k bytlim a nebytovym prostoriim a doplriuji nékteré zakony (zakon o vlastnictvi byta),
ve znéni pozdéjSich pfedpisu.



Priloha ¢. 10

Priloha €. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivil na zivotni prostredi

KATEGORIE | (zaméry vzdy podléhajici posouzeni)
Netyka se zarizeni na vyuziti obnovitelnych zdrojii energie

KATEGORIE Il (zaméry vyzaduijici zjiSt'ovaci fizeni)

Vybér:
ZAMER Sloupec A| Sloupec
B
1.7 Prehrady, nadrze a jina zafizeni urCena k zadrzovani nebo X
k akumulaci vody a v ni rozptylenych latek, pokud nepfislusi do
kategorie | a pokud objem zadrzované nebo akumulované vody
presahuje 100 000 m® nebo vyska hradici konstrukce presahuje 10
m nad zakladovou sparou.
3.1 Zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném vykonu od 50 X
do 200 MWe.
3.2 Vétrné elektrarny s celkovym instalovanym vykonem vyS$Sim nez X
500 kWe nebo s vyskou stojanu presahujici 35 metru.
3.3 Vodni elektrarny s celkovym instalovanym vykonem vyrobny nad X
50 MWe.
3.4 Vodni elektrarny s celkovym instalovanym vykonem vyrobny od 10 X
MWe do 50 MWe.
3.6 Pfenosova vedeni elektrické energie od 110 kV, pokud nepfislusi X
do kategorie I.
10.15 Stavby, Cinnosti a technologie neuvedené v pifedchozich bodech X

této pfilohy a nedosahujici parametri pfedchozich bodl této
pFilohy, které mohou zavaznym zplsobem zménit stav Zivotniho
prostfedi ve zvlasté chranénych uUzemich podle zvlastnich
pravnich predpisti'®®) nebo pokud tak stanovi zvlastni pravni

predpis.

122) Napfiklad zakon &. 114/1992 Sb. (o ochrané pfirody a krajiny), zakon &. 254/2001 Sb. (o vodach)




Pfiloha €. 2 k zdkonu €. 100/2001 Sb.

Zasady pro zjist'ovaci rizeni

PFi zjiStovacim Fizeni pfisluSny ufad zjiStuje, zda a v jakém rozsahu muize zamér
vazné ovlivnit Zivotni prostfedi a obyvatelstvo. Pouziva pfitom nasledujici kritéria,
ktera charakterizuji na jedné strané vlastni zamér a pfislusné zajmové uzemi, na
druhé strané z toho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na obyvatelstvo a Zivotni
prostiedi.

I. CHARAKTERISTIKA ZAMERU

Parametry zaméru musi byt zvazeny zejména s ohledem na
1. velikost,
2. kumulaci jeho vliva s vlivy jinych znamych zameéru (realizovanych,
pfipravovanych, uvazovanych),
3. vyuzivani pfirodnich zdroja,
4. produkci odpadu,
5. znecistovani Zivotniho prostfedi a vlivy na vefejné zdravi,
6. rizika havarii zejména vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii.

Il. UMISTENi ZAMERU
Parametry uzemi, které maze byt ovlivnéno zamérem, musi byt zvazeny zejména s
ohledem na
1. dosavadni vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuZzivani,
2. relativni zastoupeni, kvalitu a schopnost regenerace prirodnich zdroju,
3. schopnost pfirodniho prostfedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na
a) uzemni systém ekologické stability krajiny,
b) zvlasté chranéna uzemi,
C) uzemi pfirodnich parkd,
d) vyznamné krajinné prvky,
e) uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu,
f) bzemi husté zalidnéna,
g) Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni (v€etné starych
zatézi).

. CHARAKTERISTIKA PREDPOKLADANYCH VLIVU ZAMERU NA
OBYVATELSTVO VEREJNE ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

Potencialné vyznamné vlivy zaméru musi byt zvazeny ve vztahu ke kritériim
uvedenym v bodech I. a Il. zejména s ohledem na

1. rozsah vlivll (zasazené uzemi a populaci),

2. povahu vlivi vzhledem k jejich pfesahovani statnich hranic,

3. velikost a slozitost vlivy,

4. pravdépodobnost vlivd,

5. dobu trvani, frekvenci a vratnost vlivQ.



Priloha €. 3 k zdkonu €. 100/2001 Sb.

Nalezitosti oznameni

A. UDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodni firma
2.1C
3. Sidlo (bydlisté)
4. Jméno, pfijmeni, bydliSté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje
1. Nazev zaméru
2. Kapacita (rozsah) zaméru
3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)
4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
5. Zduvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich dlvodu (i z hlediska zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti
6. Stru¢ny popis technického a technologického feSeni zaméru
7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
8. Vycet dotEenych uzemné samospravnych celkl

II. Udaje o vstupech
(napfiklad zabor pldy, odbér a spotifeba vody, surovinové a energetické zdroje)

lll. Udaje o vystupech

(napfiklad mnozstvi a druh emisi do ovzdusi, mnoZzstvi odpadnich vod a jejich
zneCisténi, kategorizace a mnozZstvi odpadd, rizika havarii vzhledem k navrzenému
pouziti latek a technologii)

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi
1. VycCet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného uzemi
2. Stru¢na charakteristika stavu slozek Zivotniho prostfedi v dot¢eném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI
1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)
2. Rozsah vlivll vzhledem k zasazenému uzemi a populaci



3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

4. Opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vliva

5. Charakteristika nedostatkll ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
specifikaci vliv

E. POROVNANi VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly ptedloZeny)
Udaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvadéji v pfiméfeném rozsahu pro
kazdou oznamovatelem predlozenou variantu feSeni zaméru

F. DOPLNUJICI UDAJE
1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni
2. DalSi podstatné informace oznamovatele

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

H. PRILOHA

Vyjadreni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska uzemné planovaci
dokumentace

Datum zpracovani oznameni:

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se podilely
na zpracovani oznameni:

Podpis zpracovatele oznameni:



Priloha ¢. 4 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.

Nalezitosti dokumentace

CASTA
UDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodni firma
2.1C
3. Sidlo (bydlisté)
4. Jméno, pfijmeni, bydliSté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

, o CASTB
UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje
1. Nazev zaméru
2. Kapacita (rozsah) zaméru
3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)
4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
5. Zdlvodnéni potifeby zaméru a jeho umisténi, v€etné pfehledu zvazovanych
variant a hlavnich ddvodu (i z hlediska zivotniho prostfedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti
6. Popis technického a technologického feSeni zaméru
7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
8. Vycet dotCenych uzemné samospravnych celkl

Il. Udaje o vstupech
1. Puda (napfiklad druh, tfida ochrany, velikost zaboru)
2. Voda (napfiklad zdroj vody, spotfeba)
3. Ostatni surovinové a energetické zdroje (napfiklad druh, zdroj, spotfeba)
4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napfiklad potfeba souvisejicich
staveb)

lll. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi (napfiklad prehled zdroji znecistovani, druh a mnozstvi
emitovanych Skodlivin, zpasoby a ucinnost zachycovani znecistujicich latek)
2. Odpadni vody (napfiklad pfehled zdroji odpadnich vod, mnozstvi
odpadnich vod a misto vypousténi, vypousténé znecisténi, Cistici zafizeni a
jejich ucinnost)
3. Odpady (napfiklad prehled zdroji odpadu, kategorizace a mnozstvi odpadu,
zpusoby nakladani s odpady)
4. Ostatni (napfiklad hluk a vibrace, zafeni, zapach, jiné vystupy - prehled
zdroj, mnozstvi emisi, zpUsoby jejich omezeni)
5. Doplhujici udaje (napfiklad vyznamné terénni Upravy a zasahy do krajiny)



CASTC
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI| V DOTCENEM UZEMi

viv s

(napfiklad uzemni systémy ekologické stability krajiny, zvlasté chranéna uzemi,
pfirodni parky, vyznamné krajinné prvky, uzemi historického, kulturniho nebo
archeologického vyznamu, uzemi husté zalidnéna, uzemi zatézovana nad miru
unosného zatiZeni, staré ekologické zatéze, extrémni poméry v dot¢eném uzemi)

2. Charakteristika sou¢asného stavu zivotniho prostfedi v dotéeném uzemi (napfiklad
ovzdusi a klima, voda, pida, horninové prostfedi a pfirodni zdroje, fauna a flora,
ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotny majetek, kulturni pamatky)

3. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostfedi v dot€¢eném uzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni

CASTD
KOMPLEXNiI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

I. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a zivotni
prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vliva

. Vlivy na ovzdusi a klima

. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky
. Vlivy na povrchové a podzemni vody

. Vlivy na padu

. Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje

. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

. Vlivy na krajinu

. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

OCoO~NOOOPAWN-=-

Il. Komplexni charakteristika vlivli zaméru na zivotni prostiedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznosti preshrani¢nich vlivi

lll. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a
nestandardnich stavech

IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popripadé
kompenzaci nepfriznivych vlivll na zZivotni prostredi

V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladt pri
hodnoceni vlivl

VI. Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfri
zpracovani dokumentace



CASTE
POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly predlozeny)

Udaije podle &asti B, C, D, F, G a H se uvadgji v pfiméfeném rozsahu pro kazdou
oznamovatelem pfedloZenou variantu feSeni zaméru.

o CASTF
ZAVER

CAST G
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

CASTH

PRILOHY

Vyjadreni pfisluSného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska uzemné planovaci
dokumentace (ke skute€¢nostem jinym a novym vzhledem k oznameni) a dale
napriklad pFilohy mapové, obrazové a grafické.

Datum zpracovani dokumentace:

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podilely na zpracovani dokumentace:

Podpis zpracovatele dokumentace:



Priloha ¢. 11

Cenové rozhodnuti ERU &. 10/2005
ze dne 18. listopadu 2005,
kterym se stanovuje podpora pro vyrobu elektfiny z obnovitelnych zdroja energie,
kombinované vyroby elektfiny a tepla a druhotnych zdrojt

Energeticky regula¢ni ufad podle § 2c zakona €. 265/1991 Sb., o plsobnosti organu
Ceské republiky v oblasti cen, ve znéni pozdé&jsich predpist, § 17 odst. 6 pism. e) a §
32 odst. 4 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist, a § 6 zakona &. 180/2005 Sb., o podpofe vyroby elektfiny z
obnovitelnych zdroja energie a o zméné nékterych zakonu (zakon o podpore vyuzivani
obnovitelnych zdroju) vydava cenové rozhodnuti o cenach elektfiny, vyrobené z
obnovitelnych zdroji energie, kombinované vyroby elektfiny a tepla a druhotnych
energetickych zdroju.

VSeobecna ustanoveni:

Ceny uvedené v bodech (1) az (6) neobsahuji dan z pfidané hodnoty. K uvedenym
cenam je pripoditavana dari z ptidané hodnoty podle zvlastniho pravniho predpisu®.

(1) Pro elektfinu vyrobenou z obnovitelnych zdroja energie plati tyto vykupni ceny
a zelené bonusy a uréené podminky:

(1.1.) Vykupni ceny jsou stanoveny jako minimalni ceny podle zvlastniho pravniho
predpisu®. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvlastniho pravniho
predpisu®. V ramci jedné vyrobny nelze kombinovat rezim vykupnich cen podle bodu (1.
2.) arezim zelenych bonust podle bodu (1. 3.).

(1.2.) Vykupni ceny se uplatiuji za elektfinu dodanou a naméfenou v pfedavacim misté
vyrobny a sité provozovatele pfislusné distribucni soustavy nebo provozovatele
pfenosové soustavy, které vstupuje do zuctovani odchylek subjektu zuctovani
odpovédnému za ztraty v regionalni distribuéni soustavé nebo subjektu zuctovani
odpovédnému za ztraty v pfenosové soustave.

(1.3.) Zelené bonusy se uplatfiuji za elektfinu dodanou a naméfenou v predavacim
misté vyrobny a sité provozovatele regionalni distribuéni soustavy nebo prenosove
soustavy a dodanou vyrobcem obchodnikovi s elektfinou nebo opravnénému
zakaznikovi a dale za ostatni vlastni spotiebu elektfiny podle zvlastniho pravniho
predpisu.

(1.4.) Vykupni ceny a zelené bonusy pro malé vodni elektrarny:

Vykupni ceny elektfiny dodané

Datum uvedeni do provozu do sit& v K&/MWh

Zelené bonusy v KE/MWh

Maléa vodni elektrarna uvedena do provozu po 1. lednu 2006

véetnd v novych lokalitach 2340 1430
Maléa vodni elektrarna uvedena do provozu po 1. lednu 2005
o x " . . . 2130 1220
véetné a rekonstruovana mala vodni elektrarna
Mala vodni elektrarna uvedena do provozu pfed 1. lednem 2005 1660 750

(1.4.1.) Malou vodni elektrarnou se rozumi vodni elektrarna s instalovanym vykonem do
10 MWe vCetné.

' Zakon &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
2 Zakon &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist




(1.4.2.) Pro méfeni a uctovani dodavky elektfiny z malé vodni elektrarny za vykupni
ceny elektfiny podle bodu (1.4.) mohou byt stanovena dvoutarifni pasma s témito
podminkami, pokud se vyrobce s provozovatelem pfislusné regionalni distribuéni
soustavy nebo provozovatelem prfenosoveé soustavy nedohodnou jinak:

Vykupni ceny elektfiny dodané Vykupni ceny elektriny
Datum uvedeni do provozu yKupr ny Y dodané do sité v KE/MWh v
do sité v KE/MWh v pasmu VT .
pasmu NT
Mala vodni elektra[na ijvedeng do provozu po 1. lednu 2006 3800 1610
véetné v novych lokalitach
Mala vodni elektrarna uvedena do provozu po 1. lednu 2005
e . . . . 3470 1460
vcetné a rekonstruovana mala vodni elektrarna
Maléa vodni elektrarna uvedena do provozu pfed 1. lednem 2005 2700 1140

kde
VT - pasmo platnosti vysokého tarifu stanovené provozovatelem distribuéni soustavy v
minimalni délce 8 hodin denné,

NT - pasmo platnosti nizkého tarifu, které plati v dobé€ mimo pasmo platnosti VT.

(1.4.3.) Rekonstruovanou malou vodni elektrarnou podle bodu (1.4.) se rozumi stavajici
vyrobna, na které byla po 13. srpnu 2002 provedena a dokonena rekonstrukce zafizeni
vyrobny zvysSujici technickou, provozni, bezpe€nostni a ekologickou uroven zafizeni na
uroven srovnatelnou s nové zfizovanymi vyrobnami.

Za takovou rekonstrukci zafizeni se povazuje:

a) generalni oprava turbiny,

b) vyména nebo pfevinuti generatoru,

c) oprava elektroCasti spocivajici v zabranéni pusobeni zpétnych vlivd na sit a
vyhovujici CSN EN 50160,

d) vymeéna regulacnich zafizeni, a

e) vymeéna nebo instalace nového automatizovaného systému fizeni.

Rekonstrukce zafizeni vyrobny je dokon€ena provedenim vSech praci uvedenych pod
pismenem a) az e), pfiCemz jednotlivé vyrobni technologické celky, kterymi je
nahrazeno stavajici zafizeni, nesmi byt ke dni ukonceni rekonstrukce starsi nez 5 let.
(1.4.4.) Novou lokalitou se rozumi lokalita, kde dosud nebyla umisténa vyrobna elektfiny
pfipojena k pfenosové nebo distribu¢ni soustave.

(1.5.) Vykupni ceny a zelené bonusy pro vyrobu elektfiny z biomasy:

. Vykupni ceny elektfiny dodané . -
Datum uvedeni do provozu do sité v K&EMWh Zelené bonusy v KE/MWh
Vyroba elektfiny spalovanim Cisté biomasy kategorie O1 pro 2930 1960
zdroj uvedeny do provozu po 1. lednu 2006 v&etné
Vyroba elektfiny spalovanim ¢isté biomasy kategorie O2 pro 2600 1630
zdroj uvedeny do provozu po 1. lednu 2006 v&etné
Vyroba elektfiny spalovanim gisté biomasy kategorie O3 pro 29290 1320
zdroj uvedeny do provozu po 1. lednu 2006 v&etné
Vyroba elektfiny spalovanim Cisté biomasy kategorie O1 pro 2930 1960
zdroj uvedeny do provozu pfed 1. lednem 2006
Vyroba elektfiny spalovanim ¢isté biomasy kategorie O2 pro 2600 1630
zdroj uvedeny do provozu pfed 1. lednem 2006
Vyroba elektfiny spalovanim ¢isté biomasy kategorie O3 pro 2290 1320
zdroj uvedeny do provozu pfed 1. lednem 2006
Vyroba elektfiny spoleénym spalovanim palivovych smési } 1180
biomasy kategorie S1 a fosilnich paliv




. Vykupni ceny elektfiny dodané . -
Datum uvedeni do provozu do sité v K&EMWh Zelené bonusy v KE/MWh
Vyroba elektfiny spoleénym spalovanim palivovych smési } 850
biomasy kategorie S2 a fosilnich paliv
Vyroba elektfiny spoleénym spalovanim palivovych smési } 540
biomasy kategorie S3 a fosilnich paliv
Vyroba elektfiny paralelnim spalovanim biomasy kategorie ) 1430
P1 a fosilnich paliv
Vyroba elektfiny paralelnim spalovanim biomasy kategorie ) 1100
P2 a fosilnich paliv
Vyroba elektfiny paralelnim spalovanim biomasy kategorie } 790
P3 a fosilnich paliv

(1.5.1.) Kategorii O1, S1 a P1 se podle bodu (1.5.) rozumi ucelové péstované jednoleté
a viceleté byliny, ucelové péstované traviny a ucelové péstované rychle rostouci dfeviny
pro energetické vyuziti.

(1.5.2.) Kategorii O2, S2 a P2 se podle bodu (1.5.) rozumi:

a) vedlejSi produkty pfi tézbé dreva (v€etné listi nebo jehli€i) a paliva z néj vyrobena,

b) dfevni odpad z uprav a profezavek lesu, parku, aleji a podobnych &innosti (véetné
listi nebo jehlici) a paliva z nich vyrobena,

c) kura z odkornéni dfeva a paliva z ni vyrobena,

d) vedlejSi produkty nebo odpady z rostlinné vyroby (slama, obilné zbytky, obili
nepouzitelné pro potravinarskou vyrobu).

(1.5.3.) Kategorii O3, S3 a P3 se podle bodu (1.5.) rozumi piliny a hoblina, biopaliva
vyrobena z biomasy a ostatni nezafazena biomasa.

(1.6.) Vykupni ceny a zelené bonusy pro spalovani bioplynu, skladkového plynu,
kalového plynu a dainiho plynu z uzavienych dolu:

Vykupni ceny elektfiny dodané

Datum uvedeni do provozu do sit& v K&/MWh

Zelené bonusy v KE/MWh

Vyroba elektfiny spalovanim skladkového plynu pro zdroj

uvedeny do provozu po 1. lednu 2006 véetné 2230 1260

Vyroba elektfiny spalovanim kalového plynu pro zdroj 2930 1260
uvedeny do provozu po 1. lednu 2006 véetné

Vyroba elektfiny spalovanim bioplynu v bioplynovych stanicich 2980 2010

pro zdroj uvedeny do provozu po 1. lednu 2006 v¢etné

Vyroba elektfiny spalovanim dulniho plynu z uzavienych dolt 2230 1260

Vyroba elektfiny spalovanim bioplynu ve vyrobné uvedené do

provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2520 1550

Vyroba elektfiny spalovanim bioplynu ve vyrobné uvedené do

provozu pred 1. lednem 2004 2620 1650

(1.7.) Vykupni ceny a zelené bonusy pro vétrné elektrarny:

Vykupni ceny elektfiny dodané

Datum uvedeni do provozu do sit& v K&/MWh

Zelené bonusy v KE/MWh

Vétrna elektrarna uvedena do provozu po 1. lednu 2006

R 2 460 2020
véetné
Vétrna elektrarna uvedena d(_) provozu od 1. ledna 2005 do 2700 2960
31. prosince 2005
Vétrna elektrarna uvedena dc_) provozu od 1. ledna 2004 do 2830 21390
31. prosince 2004
Vétrna elektrarna uvedena do provozu pred 1. lednem 2004 3140 2700

(1.7.1.) U vétrnych elektraren uvedenych do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince
2005 a po 1. lednu 2006 vcetné se minimalni vykupni ceny podle bodu (1.7.) uplatfiuji
pouze pro nové zfizované vyrobny elektfiny, jejichz vyrobni technologické celky
(zejména rotor a generator) nejsou starsi nez dva roky.




(1.8.) Vykupni ceny a zelené bonusy prvovyrobu elektfiny vyuzitim geotermalni energie:

Vykupni ceny elektfiny dodané

Datum uvedeni do provozu do sité v K&/MWh

Zelené bonusy v KE/MWh

Vyroba elektfiny vyuZitim geotermalni energie pro zdroj

uvedeny do provozu po 1. lednu 2006 véetné 4500 3640

Vyroba elektfiny vyuzitim geotermalni energie pro zdroj

uvedeny do provozu pred 1. lednem 2006 3640 2780

(1.9.) Vykupni ceny a zelené bonusy pro vyrobu elektfiny vyuzitim slunecniho zareni:

Vykupni ceny elektfiny dodané

Datum uvedeni do provozu do sité v K&/MWh

Zelené bonusy v KE/IMWh

Vyroba elektfiny vyuzitim slune¢niho zafeni pro zdroj uvedeny

do provozu po 1. lednu 2006 véetné 13200 12590

Vyroba elektfiny vyuZitim slune€niho zafeni pro zdroj uvedeny

do provozu pred 1. lednem 2006 6280 5670

(1.10.) Vykupni ceny pro zdroje uvedené do provozu po 1. lednu 2006 v&etné podle
bodu (1.4.), (1.6.) az (1.9.) pro rok 2007 neklesnou pod uroven vykupnich cen
stanovenych pro rok 2006. Toto ustanoveni se nevztahuje na vyrobu elektfiny z
biomasy.

(1.11.) U nové zfizované vyrobny elektfiny se uvedenim do provozu rozumi den, kdy
vyrobce zacCal na zakladé rozhodnuti o udéleni licence na vyrobu elektfiny v dané
vyrobné vyrabét a dodavat elektrickou energii do elektrizani soustavy.

(1.12.) Podminkou uplatnéni vykupni ceny je pfedani udaju o pfedpokladaném mnozstvi
elektfiny vyrobené z obnovitelnych zdroju v jednotlivych vyrobnach nad 1 MWe vyrobcem
pFislusnému provozovateli regionalni distribu¢ni soustavy nebo provozovateli pfenosove
soustavy, a to nasledujicim postupem:

a) upfesnéné meésicni mnozstvi elektfiny je pfedano vyrobcem pfisluSnému
provozovateli soustavy do patnactého dne kalendarniho meésice predchazejiciho
kalendarnimu mésici, ve kterém se ma dodavka uskutecnit,

b) upfesnéné tydenni mnozstvi elektfiny je pfedano vyrobcem pfisluSnému
provozovateli soustavy ve formé hodinovych diagramu pro jednotlivé dny kalendarniho
tydne do 10.00 hodin prvniho pracovniho dne kalendafniho tydne pfed kalendarnim
tydnem, ve kterém se ma dodavka uskutecnit,

c) upraveny denni diagram dodavek je pfedavan vyrobcem provozovateli pfislusné
soustavy do 8.00 hodin kalendainiho dne, ktery pfedchazi kalendarnimu dni, ve kterém
se ma dodavka uskutecnit.

Tento postup se nevztahuje na vétrné elektrarny a vyrobny elektfiny vyuZzivajici slunecni
zéreni.

(1.13.) Pro zdroje s instalovanym vykonem nad 1 MWe s vyjimkou malych vodnich
elektraren, vétrnych elektraren a vyroben elektfiny vyuZivajicich sluneCni zafeni se
vykupni cena elektfiny stanovena podle tohoto cenového rozhodnuti snizuje za
vykazané mnozstvi elektfiny o 20 %

a) pro kazdy den kalendainiho mésice, kdy bylo skuteéné vykoupené mnozstvi elektfiny
vétSi nez souCet mnozstvi uvedeny v pfFislusSném dennim diagramu podle odstavce
(1.8.) pism. c) o vice nez 10 %,

b) pro kazdy den kalendarniho mésice, kdy bylo skuteCné vykoupené mnozstvi elektfiny
mensi nez soucet mnozstvi uvedeny v pfislusSném dennim diagramu podle odstavce
(1.8.) pism. c) o vice nez 15 %.




(2) Pro elektfinu vyrobenou z kombinované vyroby elektfiny a tepla s celkovym
instalovanym vykonem vyrobny do 1 MW. véetné plati tyto ceny a urcéené
podminky:

(2.1.) Prispévky k cené elektfiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvlastniho
pravniho predpisu 2"

(2.2.) Vyrobce elektfiny z kombinované vyroby elektfiny a tepla s celkovym instalovanym
vykonem za jednotlivé vyrobny do 1 MWe vCetné ucCtuje uzemné prisluSnému
provozovateli regionalni distribu¢ni soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy,
pokud je k pfenosové soustavé pfipojen, pfispévek k cené elektfiny 580 KE/MWh za
kazdou vykazanou MWh vyrobené elektfiny podle zvlastniho pravniho predpisus). Je-li
elektfina dodavana vyrobcem obchodnikovi s elektfinou nebo opravnénému zakaznikovi
za pouziti regionalni distribu€ni soustavy nebo pfenosové soustavy pouze v dobé
platnosti vysokého tarifu, jehoz pasmo platnosti je stanoveno provozovatelem regionalni
distribu¢ni soustavy nebo pfenosové soustavy, ke které je vyrobna pfipojena, v délce 8
hodin denné&, uctuje vyrobce prisluSnému provozovateli soustavy za kazdou vykazanou
MWh vyrobené elektfiny v dobé platnosti vysokého tarifu pfispévek k cené elektfiny
1 740 K&/MWh podle zvlastniho pravniho piedpisu®.

(3) Pro elektfinu vyrobenou z kombinované vyroby elektfiny a tepla s celkovym
instalovanym vykonem vyrobny od 1 MW. do 5 MW. véetné plati tyto ceny a
uréené podminky:

(3.1.) Prispévky k cené elektfiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvlastniho
pravniho predpisu®?.

(3.2.) Vyrobce elektfiny z kombinované vyroby elektfiny a tepla s celkovym instalovanym
vykonem za jednotlivé vyrobny od 1 MWe do 5 MWe v€etné uctuje uzemné pfislusnému
provozovateli regionalni distribu¢ni soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy,
pokud je k pfenosové soustavé pfipojen, pfispévek k cené elektiiny 500 KE/MWh za
kazdou vykazanou MWh vyrobené elektfiny podle zvlastniho pravniho predpisus). Je-li
elektfina dodavana vyrobcem obchodnikovi s elektfinou nebo opravnénému zakaznikovi
za pouziti regionalni distribu€ni soustavy nebo pfenosové soustavy pouze v dobé
platnosti vysokého tarifu, jehoz pasmo platnosti je stanoveno provozovatelem regionalni
distribu¢ni soustavy nebo pfenosové soustavy, ke které je vyrobna pfipojena, v délce 8
hodin denné&, uctuje vyrobce prisluSnému provozovateli soustavy za kazdou MWh
elektfiny vykazanou v dobé platnosti vysokého tarifu pfispévek k cené elektfiny 1 500
K&MWh podle zvlastniho pravniho predpisu®.

(4) Pro elektfinu vyrobenou z kombinované vyroby elektfiny a tepla spalovanim
zemniho plynu s celkovym instalovanym vykonem vyrobny od 5 MWe. do 10 MW-.
véetné plati tyto ceny a uréené podminky:

(4.1.) Prispévky k cené elektfiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvlastniho
pravniho predpisu®?.

(4.2.) Vyrobce elektfiny z kombinované vyroby elektfiny a tepla pfi spalovani zemniho
plynu s celkovym instalovanym vykonem od 5 MWe do 10 MWe vCetné uctuje uzemné
pFislusnému provozovateli regionalni distribuéni soustavy nebo provozovateli pfenosove
soustavy, pokud je k prfenosové soustavé pfipojen, pfispévek k cené elektfiny 130

% Vyhlaska &. 439/2005 Sb., kterou se stanovi podrobnosti zplisobu uréeni mnozstvi elektfiny
z kombinované vyroby elekifiny a tepla a uréeni mnozstvi elektfiny z druhotnych energetickych zdroja



KE/MWh za kazdou vykazanou MWh vyrobené elektfiny podle zvlastniho pravniho
predpisu®.
(5) Pro elektfinu vyrobenou z kombinované vyroby elektfiny a tepla s celkovym
instalovanym vykonem vyrobny nad 5 MWe. plati tyto ceny a uréené podminky:
(5.1.) Prispévky k cené elektfiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvlastniho
pravniho predpisu®?.
(5.2.) Vyrobce elektfiny z kombinované vyroby elektfiny a tepla s celkovym instalovanym
vykonem nad 5 MWe ucCtuje uzemné pfisluSnému provozovateli regionalni distribu¢ni
soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy, pokud je k pfenosové soustavé
pFipojen, pfispévek k cené elektfiny 45 KE/IMWh za kazdou vykazanou MWh vyrobené
elektfiny podle zvlastniho pravniho predpisu®.
(6) Pro elektfinu vyrobenou z kombinované vyroby elektfiny a tepla spalovanim
obnovitelnych zdroji energie a degazacniho plynu plati tato cena a urcené
podminky:
(6.1.) Pfispévek k cené elektfiny je stanoven jako pevna cena podle zvlastniho pravniho
predpisu?.
(6.2.) Vyrobce elektfiny z kombinované vyroby elektfiny a tepla bez rozliSeni
instalovaného vykonu vyrobny uctuje uzemné pfislusnému provozovateli regionalni
distribu¢ni soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy, pokud je k prenosove
soustaveé pfipojen, pfispévek k cené elektfiny 45 KE/MWh za kazdou vykazanou MWh
vyrobené elektfiny pfi spalovani obnovitelnych zdroji energie a degazacniho plynu, na
které se vztahuje podpora podle zvlastniho pravniho predpisu .4, ¥
(7) Pro elektfinu vyrobenou spalovanim druhotnych zdroju plati tyto pevné ceny a
uréené podminky:
(7.1.) Prispévky k cené elektfiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvlastniho
pravniho predpisu?.
(7.2.) Vyrobce elektfiny pfi spalovani druhotnych energetickych zdroju s vyjimkou
spalovani degazacniho plynu uctuje uzemné pfislusnému provozovateli regionalni
distribu¢ni soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy, pokud je k pfenosové
soustaveé pfipojen, pfispévek k cené elektfiny 45 KE/MWh za kazdou vykazanou MWh
vyrobené elektfiny podle zvlastniho pravniho predpisu®.
(7.3.) Vyrobce elektfiny pfi spalovani degazacniho plynu uctuje uzemné pfislusnému
provozovateli regionalni distribu¢ni soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy,
pokud je k pfenosové soustavé pfipojen, pfispévek k cené elektfiny 1 030 KE/MWh za
kazdou vykadzanou MWh vyrobené elektfiny podle zvlastniho pravniho predpisu®.
(8) Zaveérecna ustanoveni
Zruduje se cenové rozhodnuti ERU &. 10/2004 ze dne 29. listopadu 2004, uvedené v
Castce 10/2004 Energetického regulacniho véstniku.
(9) Uginnost
Cenové rozhodnuti nabyva uc€innosti dnem 1. ledna 2006.

Pfedseda Energetického regulacniho ufadu

Ing. Josef Fift

4 Zakon &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

® Zakon &. 180/2005 Sb., o podpore vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroji energie a o zméné nékterych zakon(
(zékon o podpore vyuzivani obnovitelnych zdroja)



Cenové rozhodnuti Energetického regulaéniho uradu ¢. 1/2006
ze dne 1. unora 2006,
kterym se méni cenové rozhodnuti Energetického regulaéniho uradu
€. 10/2005 ze dne 18. listopadu 2005, kterym se stanovuje podpora pro
vyrobu elektfiny z obnovitelnych zdroji energie, kombinované vyroby
elektfiny a tepla a druhotnych zdrojti

Energeticky regulaéni ufad podle § 2c zakona €. 265/1991 Sb., o plsobnosti organu
Ceské republiky v oblasti cen, ve znéni pozdéjSich pfedpist, § 17 odst. 6 pism. e) a §
32 odst. 4 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zékon), ve znéni
pozdéjSich predpisti, a § 6 zakona ¢. 180/2005 Sb., o podpofe vyroby elektfiny z
obnovitelnych zdroja energie a o zméné nékterych zakonu (zakon o podpore vyuzivani
obnovitelnych zdroja), vydava cenové rozhodnuti:

CL 1
Cenové rozhodnuti Energetického regulaéniho ufadu €. 10/2005 ze dne 18. listopadu
2005, kterym se stanovuje podpora pro vyrobu elektfiny z obnovitelnych zdroji energie,
kombinované vyroby elektfiny a tepla a druhotnych zdroju, se méni takto:
1. V bodé (1.4.3.) se na zaCatek pismene a) vkladaji slova ,vyména nebo*.
2.V bodé (1) se body (1.5.1.) az (1.5.3.) zruSuji.
3. V bodé (1.5.) se za tabulku vklada novy odstavec bez oznaceni, ktery vcCetné
poznamky pod ¢arou €. 2a zni:
,Zarazeni jednotlivych druh biomasy do kategorii O1 — O3 pro ucely spalovani Cisté
biomasy, kategorii S1 — S3 pro uc€ely spolecného spalovani palivovych smési biomasy a
fosilnich paliv a kategorii P1 — P3 pro ucely paralelniho spalovani biomasy a fosilnich
paliv upravuje zvlastni pravni predpisza).”

2a) Vyhlaska ¢&. 482/2005 Sb., kterou se stanovi druhy, zplsoby vyuZiti a parametry biomasy pfi podpore
vyroby elektfiny z biomasy.

4.V bodé (2.2.) se véta druha zruSuje.

5. V bodé (2) se za bod (2.2.) vklada novy bod (2.3.), ktery v€etné poznamky pod Carou
¢. 3 zni:

»(2.3.) Je-li elektfina dodavana vyrobcem obchodnikovi s elektfinou nebo opravnénému
zakaznikovi nebo spotfebovana pfimo vyrobcem v dobé platnosti vysokého tarifu, uctuje
vyrobce prislusSnému provozovateli soustavy za kazdou vykazanou MWh vyrobené
elektfiny v dobé platnosti vysokého tarifu pfispévek k cené elektfiny 1 740 KE/MWh
podle zvlastniho pravniho pfedpisus). Pasmo vysokého tarifu je stanoveno timto
obchodnikem s elektfinou nebo opravnénym zakaznikem nebo pfimo vyrobcem v
celkové délce 8 hodin denné. Vyrobce urCuje platnost pasma vysokého tarifu pouze v
pfipadé, pokud veSkerou vyrobenou elektfinu sam také spotfebovava. V pfipadé
uplatnéni prispévku v pasmu vysokeho tarifu nevznika narok na pfispévek podle bodu
(2.2.).°



6. V bodé (3.2.) se véta druha zruSuje.

7.V bodé (3) se za bod (3.2.) vklada novy bod (3.3.), ktery v€etné poznamky pod Carou
€. 3 zni:

»(3.3.) Je-li elektfina dodavana vyrobcem obchodnikovi s elektfinou nebo opravnénému
zakaznikovi nebo spotfebovana pfimo vyrobcem v dobé platnosti vysokého tarifu, uctuje
vyrobce pfislusnému provozovateli soustavy za kazdou vykazanou MWh vyrobené
elektfiny v dobé platnosti vysokého tarifu prispévek k cené elektfiny 1 500 Ké&/MWh
podle zvlastniho pravniho pfedpisus). Pasmo vysokého tarifu je stanoveno timto
obchodnikem s elektfinou nebo opravnénym zakaznikem nebo pfimo vyrobcem v
celkové délce 8 hodin denné. Vyrobce urCuje platnost pasma vysokého tarifu pouze v
pripadé, pokud vesSkerou vyrobenou elektfinu sam také spotfebovava. V pripadé
uplatnéni pfispévku v pasmu vysokeého tarifu nevznika narok na pfispévek podle bodu
(3.2.).°

8. V bodé (6) se nadpis Casti nahrazuje nadpisem ,Pro elektfinu vyrobenou z
kombinované vyroby elektiiny a tepla spalovanim obnovitelnych zdroji energie
nebo degazacéniho plynu plati tato cena a uréené podminky:*“

9. V bodé (6) bod (6.2.) v€etné poznamek pod €arou €. 3 az 5 zni:

»(6.2.) Vyrobce elektfiny z kombinované vyroby elektfiny a tepla bez rozlideni
instalovaného vykonu vyrobny uctuje uzemné pfislusnému provozovateli regionalni
distribu¢ni soustavy nebo provozovateli pfenosové soustavy, pokud je k prenosove
soustaveé pfipojen, pfispévek k cené elektfiny 45 KE/MWh za kazdou vykazanou MWh
vyrobené elektfiny pfi spalovani obnovitelnych zdroji energie nebo degazacniho plynu,
na které se vztahuje podpora podle zvlastniho pravniho pfedpisus), 4), 5. V tomto pfipadé

v

se nevztahuje na vyrobce podpora podle bodu (2) az (5).°

4) Energeticky zakon.
5) Zakon o podpofe vyuzivani obnovitelnych zdroju.

10. V bodé (7.2.) se na konci textu doplfiuje véta ,V tomto pfipadé mize vyrobce
uplatnit podporu podle bod (2) nebo (3) nebo (5).”

11. V bodé (7.3.) se na konci textu dopliuje véta ,V tomto pfipadé se na vyrobce
nevztahuje podpora podle bodu (2) az (5).

CL
Cenové rozhodnuti nabyva ucinnosti dnem jeho vyhlaseni.

Pfedseda Energetického regulacniho uradu
Ing. Josef Fift v.r.





