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3. STAVEBNI RESENI BYTOVYCH DOMU

Nejcéastéjsi zplsob vystavby zdénych bytovych domt byl konstrukéni systém, ktery vyuzival jako za-
kladni nosny prvek objektu zdivo. Postupné se ale projevovaly snahy o oddéleni funkce nosné a vypl-
nové, o rozsifeni montovanych technologii a o vyssi vyuziti prefabrikace z divodu snizeni pracnosti
a urychleni vystavby. Zpocatku slo pouze o vyzdivani nosnych piliii z cihel v misté stfednich zdi,
o provadéni stropti ze Zelezobetonovych desek a posléze byla vystavba doml provadéna prevazné
z predvyrobenych kvadrt a dalSich prefabrikat (schodiste, stropy a castecné i pricky). Ovérovala se
1 vystavba bytovych domti s nosnou konstrukei skeletovou (typ T 16 S a SP).

Stropy téchto domi jsou zpocatku dievéné tramové, nasledovaly konstrukce z I nosnikli a stropnich
vlozek, pozdgji se zacaly pouzivat v kombinaci s I nosniky stropni desky a poté stropni Zelezobetono-
vé panely. U nékterych domil jsou v obytnych podlazich stropy Zelezobetonové montované a pod pl-
dou stropy dievéné tramoveé.

Stfechy byly u téchto objektl prevazné Sikmé s dfevénymi krovy. Ale i u téch byly postupné nékteré
prvky nahrazeny zelezobetonovymi prefabrikaty. Na nékterych domech z padesatych let se objevuje
typ stiechy, kterd je pfedchiidcem stiechy ploché. M4 obvykle dievénou konstrukeci, maly spad
a vnitini odvodnéni. Od prelomu padesatych a Sedesatych let zacaly prevladat stfechy ploché. Zprvu
s odvodnénim vnéjsim, pozdéji zacalo prevladat odvodnéni vnitini.

Vystavbu v tomto obdobi provazi i pocatky typizace. V nékterych ptipadech Slo o typizaci objektovou,
ale ve vétsing piipadu $lo o typizaci sekci a konstrukci.

V typovych podkladech byly zdvazné - objemovy standard bytl, vybaveni bytl, konstrukéni systém
a pouziti prefabrikovanych a hromadné vyrabénych prvki a dili. Nebylo zdvazné feSeni suterénu,
prvniho nadzemniho podlazi ani praceli a konkrétnich skladeb funkénich dili. Z toho divodu byly
kromé sbornikil s typovymi sekcemi vydavany i katalogy vyrobkt a konstrukci (ozna¢ované K 1 az
KS8), které obsahovaly zékladni udaje o dostupnych vyrobcich jako rozméry, znacku, vahu a dalsi
technické vlastnosti. V pfipad¢ funkénich dil, které jsou slozeny z n€kolika vyrobktl (jako napf.
podlahy), byly uvedeny doporucené skladby, které spliovaly pozadavky existujicich norem napt. na
tepelnou nebo akustickou izolaci.

3.1. POUZIVANE MATERIALY

Protoze nékteré z materialli, které byly v tomto obdobi vystavby pouzivany se uz nepouzivaji, nebo se
vyrab¢ji odliSnou metodou, nebo nejsou uz znama jejich obchodni pojmenovani, je v této ¢asti uveden
vypis materiald, nejcastéji pouzivanych.

3.1.1. LEHKE BETONY

Pénobeton — vyrabél se ze smési portlandského cementu, vody a specialni pény z uslehaného prysky-
ficného mydla. Obchodni ndzvy byly Iporit (Némecko), Kaporit (CR).

Plynové betony — vylehCeni (vzduchové dutiny) se dosahovalo plynem (vodikem nebo kyslikem)
vzniklym pfi jeho vyrobé chemickou cestou. Obchodni nazev byl v CR Sikapor.

Pilinovy beton — skladal se z portlandského cementu a z pilin mékkého deva. Nevyhodou byla znac¢-
na objemova nestalost dieva.

Pazderovy beton — vyrabél se z Inéného a konopného pazdeti (odpad, vznikly pfi zpracovani lnu a
konopi) spojeného s cementovym tmelem. Byl objemové stalejsi nez pilinobeton, protoze pazdeti mé-
lo mensi nasdkavost nez dievéné piliny.

Pemzovy beton (thermobeton) — vyrabél se z cementu, vody a piirodni nebo umélé pemzy. Ptirodni
pemza je porovitd sklovitd hmota sopecného pivodu, uméla pemza se vyrabéla palenim urcitych druhii
zemin nebo granulaci vysokopecni strusky.
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Struskovy beton — vyrabél se z vysoce kvalitni granulované vysokopecni strusky a portlandského
cementu. Tvarnice mély oznaceni Tebet a pouzivaly se na nosné a vyplnové zdivo. Kromé toho se
z ného vyrabely i prickové desky a stropnice.

Skvarovy beton — vyrabél se z vlhcené skvary a vapenného nebo cementového tmelu.

3.1.2. IZOLACNi HMOTY KREMELINOVE

3.1.2.1. CALOFRIG

byly kiemelinové desky. Hornina byla smiSena s vapennym mlékem, impregnovanymi pilinami a ce-
mentem. Pod tlakem byla vlhéena a pafena ve formach. Desky se pouzivaly k tepelné izolacnim ob-
kladtm.

3.1.2.2. ISOSTONE

byly kiemelinové izola¢ni tvarnice. Byly duté, bud priibézné, nebo se dnem. Na jedné stran¢ byly
opatieny perem a na druhé drazkou, takze se ve svislych sparach spojovaly mechanicky. Pouzivaly se
jako vyplnové zdivo, ale i pro nosné zdivo ptizemnich budov.

3.1.3. IZOLACNIi NASYPY

Jako izola¢ni nasypy se pouzivala z kfemelina, thermobet, Skvara (sypké drt¢) a skelna vata (volna
sklenénd vlakna).

3.1.4. IZOLACNI DESKY

3.1.4.1. WELLIT

pod timto nazvem byly vyrabény asfaltopapirové desky nebo role, z vrstvené, vinité nebo rovné lepen-
ky. Pouzivaly se k izolaci betonovych stfech, pticek a lehkych okennich panelti u typu T 16 S nebo ja-
ko oblozeni slabych cihelnych a betonovych zdi.

3.1.42. DAMMA 2 A 3, DAMMA PANCER, DAMMA A A B, FERMATA

opét se jedna o asfaltopapirové izolacni desky ze dvou nebo tii vrstev vinité lepenky, impregnované
asfaltovym lepidlem. Pouzivaly se pro svislé izolace tepelné a zvukové. Kladly se mezi dvé vrstvy ci-
hel nebo se pfipevitovaly na hotovou pticku a po ptikryti rabitzovym pletivem se omitaly.

Krom¢ toho se vyrabély desky Damma ve specielnim provedeni, a to s jemnym korkovanim a obou-
strannou vrstvou asfaltové lepenky (Damma — Pancér).

Nebo byly vyrobeny z asfaltové lepenky s oboustrannym posypem korkové drté€ a kryci vrstvou asfal-
tového nebo krepového papiru (Damma A a Damma B). V tomto ptipad¢ §lo spi$ o rohozZe.

Fermata byly dvou tfi az Ctyfvrstvé asfaltopapirové desky.

3.1.4.3. ASFALTOKORKOVE DESKY (SUPREMIT, ENORMIT, FRIGA A GLORIA)

vyrabély se z expandované korkové drti a asfaltu lisovanim pod tlakem. Pouzivaly se pro veskeré te-
pelné izolace, pro obklady stén, stropii, pro izolace podlah a plochych stfech. Hlavné vsak pro izolace
chladiren a mraziren. Jejich vyroba ale byla velmi omezena. Nazvy vyrobkil byly Supremit, Enormit,
Friga a Gloria.

3.1.4.4. KAMENOKORKOVE DESKY (EMULGIT, ISOTERMA A ENKO)

byly vyrabény z expandované drtin a tmelené spojovaci emulzi, kterd byla chemicky neutralni. Pouzi-
valy se k obkladtim parapett, pilifi z cihelného zdiva a k izolaci plochych stfech. Nazvy vyrobki byly
Emulgit, Isoterma a Enko.

3.1.4.5. KORKOVE DESKY LISOVANE (KORKOLIT A ASFALTOKORKOLIT)
byly lisované z Cistého korku bez pojidla. Pouzivaly se k izolaci proti hluku a otfesim. Nazvy vyrobki
byly Korkolit a Asfaltokorkolit (korkové desky, oboustranné natfené asfaltovym natérem).

3.1.4.6. DESKY Z PENOVEHO SKLA
se kladly do horkého asfaltu, ale pouzivaly se pfevazné pro izolace chladiren a mraziren.
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3.1.5. DREVOPLSTENE A DREVOVLAKNITE IZOLACNI DESKY

3.1.5.1. HOBRA, SORDINIT

vyrabéla se zplstovanim dievénych vlaken a lisovanim bez pojidla. Pouzivala se k izolacnim obkla-
dim, izolacim mezistén, stropti, stfech apod. Desky Hobry byly snadno opracovatelné. Bylo mozné je
fezat, vrtat a pfibijet. Byla impregnovana proti hnilob¢ a jeji povrch bylo mozné natirat. Dala se klizit
a omitat. Desky Hobry, opatfené oboustranné¢ asfaltovou lepenkou, byly prodavany pod nazvem Sor-
dinit.

3.1.5.2. OLCELYT

desky z rostlinnych vlaken, sterilizované a plsténé pod tlakem, takze obsahovaly velké mnozstvi vzdu-
chovych komtirek. Desky byly impregnovany asfaltovou emulzi, takze byly odolné proti vodé. Pouzi-
valy se pro izola¢ni obklady stén, stropil a stfech. Pfipeviiovaly se pozinkovanymi hieby se Sirokymi
hlavami pevn¢ na sraz a vazbu. Lze je po opatieni rabitzovym pletivem omitat.

3.1.5.3. OLCEFAGO

obdobny vyrobek jako Olcelyt, ale nebyl opatien asfaltovou emulzi, takze jej nebylo mozné pouzit ve
vlhku.

3.1.5.4. EMPA DESKY

vyrabély se z odpadnich surovin, hlavné pazdeti, textilniho prachu a jutového odpadu. Spojovacim
impregnacnim prostfedkem byla asfaltova emulze. Pouzivaly se jako tepelna a zvukova izolace pod
parketové podlahy a pro izolaci stfech.

3.1.5.5. HERAKLIT

lehké, dfevocementové desky, vyrobené z impregnované dievité viny a cementu. Tvoii porézni hmotu,
ktera izoluje tepelné i zvukoveé. PouzZivaly se jako tepelna izolace slabych cihelnych zdi, plochych
stiech, Zelezobetonovych konstrukei, mansard a podkrovnich byta.

3.1.5.6. SVEN, LIGNOS, IDESTA, DURISOL
mély obdobné slozeni jako heraklit.

3.1.5.7. TURANOL
lehka hmota, slozena z hoblin z mékkého dieva a cementu. Vyrabély se z ni desky, ale hlavné tvarnice
a stropnice. Hmota byla dokonale mineralizovana, neprachnivéla, nehoiela a netvofila se na ni plisen.

3.1.6. IZOLACNi ROHOZE

3.1.6.1. VIBRAFON, ANTIFONO ,,V*, TRIUMPH-CONTRAFON
byly rohoze ze struskové viny. Vibrafon byl opatien vinitou lepenkou a asfaltovym papirem.

3.1.6.2. GROSTA, ANTISONO ,,S*
byly izola¢ni rohoze ze skelné viny, jednostranné nebo oboustranné opatfené asfaltovymi pasy.

3.1.7. DALSI MATERIALY A VYROBKY

3.1.7.1. SILIKORK

bylo anorganické tepelné izolacni stavivo, k jehoz vyrobé se pouzivalo jemné¢ mleté palené vapno
a kfemen s pridavkem osinku. Podle mnozstvi pfidané vody bylo mozné v pomérné Sirokém rozmezi
menit objemovou vahu. Odpatenim nadbyte¢né vody pii vyrobé (tlakové pafeni) vznikaly mikrodutin-
ky, které zvysovaly izolacni schopnost materialu. Ze silikorku se vyrabély tvarovky a desky.

3.1.7.2. SOPALITOVE PODLAHOVE DLAZDICE

byly v podstaté dievéné desky z tzkych, nejcastéji bukovych vlyskd, na jejichZ spodni plose byla nali-
sovana izolacni vrstva ze slunecnicovych slupek tmelenych smési magnezitu a chloridu hotfecnatého.
Velikost desek byla 300 x 300 x 50 mm.
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3.2. TEPELNE-TECHNICKE PREDPISY

Zakladnim a jedinym kritériem pro hodnoceni a posuzovani tepeln€ izola¢ni schopnosti obvodovych
stén byla po dlouha obdobi cihelna sténa z plnych palenych cihel o tloustce 450 mm. Toto kritérium
bylo poprvé uvedeno i v norm¢ pro vypocet tepelnych ztrat z roku 1949 a bylo ponechano i po revizi
této normy v roce 1955.

Prvni tepelné-technicka norma, kterd se tykala tepelné-technickych vlastnosti stavebnich konstrukei,
byla zpracovana v roce 1962.

Uz v roce 1963 (platnost od 1964) ale byla provedena revize této normy. Ta se tykala piedevsim real-
né&jsiho stanoveni hodnot soucinitele tepelné vodivosti lehkych betontl, které jsou nasakavé a diky to-
mu je nutné uvazovat horsi (ale realngjsi) parametry nez ty, které byly naméteny v laboratofi pii opti-
malnich podminkach a ve vysuseném stavu. Kriterialni hodnoty tepelného odporu z hlediska ustalené-
ho i neustaleného teplotniho stavu zistaly - az na nékolik malo mensich tprav - stejné jako v normé
zroku 1962.

Dalsi revize CSN 73 0540 byla schvalena v roce 1977, ale s u¢innosti az od 1.1.1979. Pozadavek na
tepelny odpor byl u vnéjsich stavebnich konstrukci zvySen zhruba na dvojnasobek. Kromé dvouleté
prodlevy mezi schvélenim a ucinnosti normy byly jesté pfipustény vyjimky v pozadavcich. Pro vnéjsi
sténové konstrukce provedené z cihelného zdiva tradi¢nim zptisobem byly povoleny nizs§i hodnoty te-
pelného odporu az do konce roku 1985 a pro ploché stiechy vyjimka platila do konce roku 1983. Du-
sledkem téchto tlev je, ze se v Casovém obdobi od roku 1978 do roku 1983 (resp. 1985) mizeme se-
tkat s konstrukcemi s riznymi tepelnymi odpory.

V kvétnu 1992 byla vyhlagena zména ¢islo 4 CSN 73 0540. Hlavni diivodem bylo dalsi zvyseni naro-
ki na hodnoty tepelného odporu vné&jSich konstrukci, které byly v podstaté pievzaty i do CSN
73 0540, ktera vysla v roce 1994,

V listopadu roku 2002 byla vydéna nova CSN 73 0540-2, ve které jsou uvedeny nové - p¥isnéjsi - po-
zadavky na tepelné-technické vlastnosti konstrukci budov.

V breznu 2005 byla vydana zména €. 1 této normy, ktera opét vedla k upravam pozadavka.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny hodnoty normami ptedepsanych tepelnych odpord a jim od-
povidajicich soucinitelti prostupu tepla pro vngjsi stény, ploché sttechy a stropy nad vnéj$im prostie-
dim v ¢asovém rozliseni podle vyse uvedeného textu.

Rozmezi hodnot je dano tim, Ze kritéria byla udavana pro riizné teplotni oblasti.

TABULKA 3-1 VNEJSI STENY
Skupina L. II. I11.
Casové obdobi 1962 - 1979 1979 - 1985 (1979) 1985 - 1992
Tepelny odpor m2K.W! 0,52 - 0,56 0,55 - 0,67 095 - 1,1
Souginitel prostupu tepla W.m? K" 1,45 - 1,37 1,39 - 1,19 0,89 - 0,79
TABULKA 3-2 PLOCHE STRECHY
Skupina L 1L 1.
Casové obdobi 1962 - 1979 1979 - 1983 (1979) 1983 - 1992
Tepelny odpor m>. KW' 0,95 - 1,03 091 - 1,1 1,8 - 2,15
Souginitel prostupu tepla W.m?2 K 0,89 - 0,83 0,93 - 0,79 0,51 - 0,43
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TABULKA 3-3 STROP NAD VNEJSIM PROSTREDIM
Skupina L II.

Casové obdobi 1962 - 1979 1979 - 1992
Tepelny odpor R m>. KW' 1,81 - 1,98 1,80 - 2,15
Soucinitel prostupu tepla | U W.m2K! 0,47 - 0,43 0,47 - 0,04

V tabulce 3-4 jsou uvedeny hodnoty pfedepsanych souciniteli prostupu tepla a jim odpovidajicich te-
pelnych odporti pro hlavni funkéni dily, kterymi dochézi k tniku tepla, podle CSN 73 0540 z listopadu
2002 a zmény 1 z roku 2005.

TABULKA 3-4 HODNOTY Uy

° Pozadované | Doporuce- | Pozadované | Doporucené

S hodnoty né hodnoty | hodnoty hodnoty

. o,
Popis konstrukce S E
T E
2 Un Ry
W/(m2.K) m”.K/W
Stfecha plocha a Sikma se sklonem do 45° véetné
0,24 0,16 3,96 6,04

Podlaha nad venkovnim prostorem
Strop pod nevytapeénou pidou se stiechou bez te- 030 0.20 312 479
pelné izolace ’ ’ ’ ’
Sténa venkovni lehka 0,30 0,20 3,16 4,83
Stfecha strma se sklonem nad 45° tézka 0,38 0,25 2,46 3,83
Sténa ptilehla k zeminé (nad 1 m vzdalenosti od 1,50 233
kraje) ’ ’
Podlaha ptilehla k zeminé (nad 1 m vzdalenosti od 1.46 229
kraje) 0,60 0,40 ’ ’
Strop (podlaha) vnitini z vytapéného k nevytape- 133 216
nému prostoru ’ ’
Sténa vnitini z vytapéného k nevytapénému prosto- 1.41 204
ru b b
Okno a jind vypli otvoru z vytapé- nova 1,70 1,20
ného prostoru (véetné ramu, ktery
mé U = nejvyse 2,0 W/(m>.K) upravené 2,00 1,35
“) PInéni pozadavki na vyplné otvord se prokazuje navrhovymi hodnotami, které se stanovi bez 15 % prirazky
na nizkou teplotni setrva¢nost (zohledniuje se az pii vypoctu potieby energie

3.3. FUNKCNI DIiLY

3.3.1. VNEJSI STENY
Vnéjsi stény téchto objektl jsou prfevazné zdéné. V prvnich obdobich tradi¢né, v obdobich dalsich jsou
pouzivany bloky (kvadry), které byly pfipraveny (vyzdény) v cihelndch, na stavbu dopraveny a mon-
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tovany pomoci jefabli nebo byly vyzdivany pfimo na stavenistich. Vyroba téchto kvadri byla plné
mechanizovana, takze byla postupné vyuzivana i u téch typi domd, které byly ptivodné navrzeny jako
tradi¢né vyzdivané.

Jako materidly se pouzivaly pii tradicnim zdéni i na vyrobu kvadri prevazné€ plné palené cihly
a v mensi mife cihly dutinové (vostinové, pozdéji CDm) a tvarnice z lehkych betonil. Pouzivani tvar-
nic z lehkych betonl bylo dano jednak jejich lepSimi tepelné-technickymi vlastnostmi a jednak nedo-
statkem palenych cihel. Nedostatek cihel vedl i k tomu, Ze se materialy kombinovaly. Napf. u vysoko-
podlaznich domii bylo doporuceno, aby se dv¢ nejvyssi podlazi vyzdivala z tvarnic.

Tloustka zdiva z plnych palenych cihel byla nejcastéji 450 mm. V piipadé domu s vyssi podlaznosti (5
az 6 podlazi) byly vné&jsi stény vyzdivany z diivodd tinosnosti v prvnim nebo i druhém nadzemnim
podlazi v tloustce 600 mm. Nekteré Stitové stény ale mély tloustku jen 300 mm.

Pokud byly pouzivany dutinové cihly nebo Skvarobetonové tvarnice, byla tloustka stén 375 mm, ale
u Stitovych stén se objevovala tloustka opét mensi — 250 nebo 300 mm.

Parapety pod okny byly u nékterych domt také zeslabené - bud’ z divodt zapusténi otopnych téle ne-
bo z diivodii pouziti blokil jako meziokennich pilift a nutnosti rychlého vyzdéni. V piipadé pouziti pl-
nych cihel byla tloustka parapeti 300 mm nebo 350 mm, v ptipadé pouziti vostinovych cihel (CDm)
250 mm. Parapetni zdivo bylo v n€kterych piipadech vyzdéno jako dutinové (2 x 150 mm zdivo
z plnych cihel a 50 mm vzduchova mezera), nékdy bylo z vnitini strany izolovano deskovymi materia-
ly, které bylo mozné omitat.

U polomontovanych domt T 16 se pouzivaly i pfedvyrobené lehké okenni panely. Byly slozeny ze Ze-
lezobetonového ramu, oboustranné byly pouzity rabitzky tloustky 15 mm a uvnitf byla izolacni vypln
z welitu v tloustce 100 mm.

Pro doplnéni je nutné uvést, ze uz v prvni poloving padesatych let byly pro skeletové montované domy
vyvinuty a odzkouSeny nenosné panely o celkové tloustce 220 mm. Byly Zelezobetonové, vylehcené
¢tyfdérovymi cihlami s vnitini izolacni vrstvou z pilinobetonu. Vné&js$i povrch byl z hutného betonu
s vtlaéenym ornamentem.

Pro rozhodovani o tloust'ce vnéjsich stén byla v tomto obdobi rozhodujici jejich tinosnost a nikoli te-
pelné-izola¢ni schopnost. Protoze se v pritbéhu uzivani domt projevila u Stitovych stén jejich nedosta-
teCna tloustka, je dnes vétsina téchto stén izolovana dodate¢né bud’ deskami heraklitu nebo lignoporu
s omitkou, nebo zateplovacim systémem s lamelami. Tloustky dodatecného zatepleni se liSily nejen
podle pouzitych materialti, ale i podle obdobi provadéni. Heraklit byl pouzivan v tloustkach 35 az
50 mm, lignopor v tloustkach 25 a 35 mm. U zateplovacich systémi s lamelami byval

3.3.2. STRECHY

Jak uz bylo vyse uvedeno, byly stfechy téchto domu prevazné Sikmé s dfevénymi krovy, které mély
v pozdgjsich obdobich nekteré prvky ze zelezobetonovych prefabrikata.

Podkrovi (ptdy) byly ve vétsin€ ptipadd nevyuzivané a tedy nevytapéné. Pokud byly v podkrovi byty,
byla izolace obvykle je tvofena deskami heraklitu nebo lignoporu s omitkou, pfipadné (v pozd¢jsich
obdobich) izolaci z polystyrénu nebo mineralnich vldken o malé tloust’ce a obvykle podbitim palub-
kami nebo prkny.

Od cca poloviny padesatych let se zacaly ve vétSim rozsahu pouzivat i stiechy ploché. Minimalni pie-
depsany sklon téchto stfech byl 3%. Hydroizolace byly tvofeny asfaltovymi natéry s vlozkami.

Tepelna izolace byla nejcastéji provadéna z lehkych litych betonl v proménné tloustce, takze zaroven
vytvarela i vrstvu spadovou. Minimalni tloustka méla byt 40 mm. Jako podklad pod hydroizolaci
slouzila vrstva cementového potéru tloustky cca 30 mm. U vrstev lehkych betoni byly doporuceny di-
latace po cca 5 m

Dalsi variantou bylo provedeni tepelné izolace z izola¢nich desek (napt. Olcelyt, Empa desky, skelna
nebo struskova vina tloustky 30 mm, pfipadné asfaltokorkové desky tloustky 35 mm), které byly
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ukladany na nosnou konstrukei stropu do piskového nebo asfaltového loze. byly piekryty obycejnou
lepenkou a nasledné byla vytvofena spadova vrstva z nasypu nebo litého (ev. lehkého) betonu.

3.3.3. VNITRNI KONSTRUKCE

Do vnitinich konstrukei, které se podileji na tepelnych ztratach, patii predevsim stropy (podlahy) pod
neobyvanym podkrovim, stropy (podlahy) nad nevytapénym podzemnim podlazim nebo podlahy na
terénu a vnitini stény odde€lujici vytapéné a nevytapéné prostory. To jsou nejcastéji stény mezi byty
a komunika¢nimi prostory (chodby a schodisté¢) a v pfipadé nepodsklepenych objektd, pokud je
v prvnim nadzemnim podlazi kromé& bytli umisténo i domovni vybaveni, jsou to i stény mezi byty
a timto domovnim vybavenim.

3.3.3.1. STROPY
Jak uz bylo uvedeno v uvodu casti 3, byly stropni konstrukce zpocatku nejcastéji dievéné tramové.
Pozdgji se pouzivaly stropy montované, které byly rozdéleny podle hmotnosti.

Stropy, montované z prvkl o vaze do 300 kg, pouzivaly I nosniky v kombinaci se Skvarobetonovymi
nebo keramickymi vlozkami. Byly typizované pro skladebné svétlosti traktu 3,6, 4,2 a 4,8 m. Osové
vzdalenosti nosnikti byly 300 a 600 mm a mély skladebnou vysku 225, 250 a 300 mm. Skvéarobetono-
vé vlozky byly jednodilné, keramické pro osovou vzdalenost 300 mm také, ale pro vzdalenost 600 mm
byly trojdilné. Pouzivaly se predevSimu typu T 12, T 13, T 14, T 15a T 20.

Stropy ze zelezobetonovych I nosnikd sprazenych se segmentovymi Zelezobetonovymi deskami byly
typizovany pro stejné svétlosti traktil jako stropy predchozi. Osové vzdalenosti nosnikl jsou 1200 mm
a celkova skladebna vyska stropu je 375 mm. V bytové vystavbé se pouzivaly tam, kde nebyl nutny
rovny podhled, tedy pfevazné u stropt nad suterény.

Stropy ze zelezobetonovych stropnich desek, vylehc¢enych dutinami byly typizovany pro svétlost trak-
ti do 3 m. Skladebné Sitky desek byly 300 mm a skladebnou vysku mély 100 a 150 mm.

Stropy, montované z prvkd o vaze do 600 kg, byly ze zelezobetonovych deskovych paneld, vylehce-
nych dutinami. Skladebna Sifka paneld byla 600 mm, vyska 150 mm a byly pouzivany nejcasté&ji pro
rozpéti 3,6 m. Pouzivaly se pro typ T 22.

224

ly se skladebnymi rozméry 3600 x 1800 x 150 mm byly pouzivany u typu T 16, panely s rozméry
4500 x 1200 x 225 mm byly pouzivany u typd T 12, T 13 a T 15, které byly stavény kvadrovou meto-
dou. K t€émto rozmérim byly samoziejmé vyrab&ny i panely doplikové.

3.3.3.2. PODLAHY POD PUDOU

Podlahy (pidy) pod nevytapénym podkrovim byly feSeny jako pochlizné i jako nepochiizné.
U nejstarsich typt byly pochiizné podlahy feSeny obdobné, jako u predvalecnych domt. Tzn. obvykle
s nasypem Skvary, vrstvou betonu nebo skvarobetonu a naslapnou vrstvou z ptidovek (cihelné dlazdice
tloustky cca 30 mm).

V pozdéjsich obdobich se upustilo od pouzivani piidovek a k vytvoteni definitivni vrstvy byla na na-
sypu $kvary provedena jen vrstva betonu nebo Skvarobetonu, ptipadné Skvarobeton s vrstvou cemen-
tového potéru. Celkova tloustka podlah se pohybovala v rozmezi 100 az 150 mm.

U podlah nepochiiznych byly ve vrstvé nasypu provedeny jen betonové ,.chodnicky* pro piistup ke
komintm.

Tloustka Skvarovych nasypi byla v pocatcich cca 100 mm a vrstva Skvarobetoni cca 50 mm. po revizi
CSN 73 0540 byla tloustka nasypu zvysena o cca 50 mm.

3.3.3.3. PODLAHY NAD SUTERENEM A NA TERENU

Naslapné vrstvy podlah v obytnych mistnostech byly obvykle dfevéné (vlysy, parkety, palubky, sopa-
lit apod.), v ostatnich mistnostech (chodby, piisluSenstvi, spize) z dlazby (kamenina, keramika, xylolit
apod.). Celkova tloustka podlah byla v pocate¢nim obdobi 150 mm, ale postupné dochazelo k jejimu
snizovani na 100 az 50 mm.
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Tepelné izolace byly vytvareny deskovymi materialy jako Empa desky, Isoplat apod. a jejich funkce
byla zesilovana vrstvami nasypu skvary, ptipadné litymi vrstvami z lehkych betont (nejcastéji Skvaro-
beton).

3.3.3.4. VNITRNI STENY

Stény, které oddéluji byty od schodisté jsou nejcasteji zdéné z plnych palenych cihel tloustky 300 mm,
pripadné zdéné z cihel CDm v tloust’ce 250 mm. V podélném sméru — tj. mezi byty a chodbami, které
navazuji na podestu schodiste je obvykle stiedni nosna sténa, ktera ma tloustku v piipadé plnych pale-
nych cihel 450 mm a 375 mm v pifipadé cihel CDm nebo skvarobetonovych tvarnic.

Ostatni pricky jsou zdéné obvykle z plnych nebo dutych cihel o celkové tloustce 100 mm. Dvojité
pricky o tloust’ce 150 mm s vloZenou izola¢ni vlozkou se stavély jako mezibytové a izolace zajistova-
la ptedevsim akustickou ochranu.

Snahy o zvysSeni prefabrikace se projevovala i v oblasti pricek. Vyrabély se napt. pficky silikorkové
(dilce o velikosti 600 x 1200 mm), prefabrikované pticky skvarobetonové, dfevovlaknité a pticky, kte-
ré mély stejnou skladbu jako lehké okenni panely u typu T 16, ale tloustka tepelné izolace z welitu by-
la 30 mm. K vétSimu rozsifeni téchto pficek u zdénych domt ale nedoslo.

3.3.4. OTVOROVE VYPLNE

Vyplné otvord zahrnuji u bytovych domti pfevazné okna, balkénové dveie a dvefe vstupni.
U domt, stavénych v obdobi 1946 az 1948 ptevazuji okna dievéna dvojita (tzv. Spaletova).

V obdobich pozdéjsich uz byla pouzivana téméf jen okna dieveénd zdvojend, ale u schodist’ nebyla vy-
jimkou okna dfevéna jednoducha (jednoduchy ram i jednoduché zaskleni).

Ve schodistich byly také pomérné ¢asto pouzivany i sklobetony a okna kovova s jednoduchym zaskle-
nim.

U starSich domti byla okna osazovana nejcastéji do zalomeného osténi, u novejSich domi (cca od po-
¢atku padesatych let) se prechazelo na osténi rovné.
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