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5. ENERGETICKY USPORNA OPATRENI A INVESTICNI
NAKLADY

V nasledujicich tabulkach jsou pro hlavni funkéni stavebni dily, které byly definovany v ¢asti 3, sta-
noveny modelové investicni naklady na energeticky védomou modernizaci a naklady na prostou ob-
novu téchto stavebnich dilii na mérnou jednotku. Dale je uvedena orientacni prosta navratnost pro tzv.
,»pIné investicni naklady* a orientacni prosta navratnost ,,pfi odecteni nakladd na prostou obnovu*.

Velmi zjednodusené feceno: Rozhoduje-li se investor napf. mezi zateplenim bytového domu (které
prinasi uspory energie, ale je financné narocné) a pouhou opravou omitky (ktera uspory nepfinasi, je
nutné ji opakovat v kratSich ¢asovych intervalech, ale okamzité financni naroky jsou nizsi), ma v této
publikaci k dispozici cenové idaje a orientacni prostou navratnost, které mu usnadni rozhodovani.

Ocenéni je provedeno pro stavebni funkéni dily v konstrukénich a materialovych variantach, které by-
ly vybrany v ptedchazejici kapitole jako reprezentativni.

Jsouto:  Vnéjsich stény
Ploché strechy
Sikmé stfechy
Okna dfevéna zdvojena a dvojita
Vnitini konstrukce vodorovné - stropy nad suterénem

- stropy pod pidou

Ceny pro stavebni konstrukce v pfipadé energeticky védomé modernizace i prosté obnovy byly stano-
veny pro jednotlivé konstrukce a prace zpracovanim rozpoctu na jednotku plochy metodikou obvyklou
na stavbach a obvyklym zptisobem za pouziti cenikiit URS. Jsou stanoveny v Girovni cen roku 2005
a ovefeny naklady, dosaZzenymi ve vybranych realizacich demonstracnich projektt.

Déle byly vyuzity statisticky sledované vnitropodnikové ceny ovéfené na obdobnych srovnatelnych
stavbach a objektech, poptipadé vybeérovymi fizenimi se subdodavateli praci a materialti na jednotlivé
druhy praci a materiald.

V nékterych piipadech, kdy napft. leSeni a zejména presun hmot zvysuje cenu pro vyskové budovy, coz
se tyka predevsim stavebnich dilii s materialy o vyssi hmotnosti (omitky, kovova okna apod.), byly
ceny stanoveny pro dv¢, ptipadné tfi vyskové urovné. U kontaktnich zateplovacich systému s tepelnou
izolaci z pénového polystyrénu byla pro vyskové budovy (vySe nez 22,5 m nad terénem) stanovena
cena pro kombinaci tepelné izolace z polystyrénu a mineralnich vlaken.

Ceny ptedstavuji horni cenovou troven, nebot’ uvazuji celek ¢innosti, z nichz nékteré se v konkrétnim
ptipadé nemusi provadét nebo musi byt provedeny jen c¢asteén€. Vzhledem k tomu, Ze vystupem je
predevsim rozdilova cena investice piinasejici isporu energie, je tento rozptyl pfijatelny. Ceny neza-
hrnuji mnozstevni, sezonni ani jiné slevy, které jsou nékterymi dodavateli poskytovany.

5.1. CENY ZA ENERGETICKY VEDOMOU MODERNIZACI

Kromeg obecnych informaci, uvedenych v pfedchozich tfech odstavcich, je nutné zdiiraznit, ze uvadéné

naklady na energeticky védomou modernizaci zahrnuji celek ¢innosti, které se opakuji vzdy.

Napft.: Ve vSech pfipadech je u zatepleni vnéjSich stén zapocteno pouziti leSeni, uréitym procentem
jsou zohlednéné klempiiské prace (demontaz starého a opétovna montaz nového oplechovani
atiky, parapett oken apod.), piesun hmot, bourani, doprava suti na skladku, skladkovné apod.
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V mnoha piipadech se ale objevi dal$i zvySeni nakladi, které je vyvolané konkrétnim provedenim
domd, pfipadné pozadavkem stavebniho ufadu nebo pozadavky pozarniki, které neni mozné v takto
obecné vytvorené cené zohlednit, jako tfeba:

- hromosvod, ktery je potfeba demontovat pied zateplenim a opé€t zprovoznit po provedeni za-
teplent,

- demontaz a nové osazeni vétracich mfizek spiznich skiini,

- provedeni casti zateplovaciho systému s tepelnou izolaci z mineralnich vlaken (napf.
v nékterych regionech pozarnikiim sta¢i pouziti mineralni viny jen v pfimém okoli vchodu (ve
vstupnim podlazi), n€kde pozaduji provedeni z mineralni viny v celém pasu nad vchodem — ve
vSech podlazich,

- velmi Casto se objevuji pfipravné prace ve formé ,,0¢isténi podkladu tlakovou vodou®,

- v neékterych ptipadech je nutné ,,vyrovnani podkladu‘ — pfi pouziti lepidla i betonu (podle nut-
ného rozsahu) to zvysuje cenu atd.

V uvadéné cené na m* plochy nemohou byt samoziejmé zahrnuta ani opatieni, ktera jsou souvisejici
a velmi individualni — napt.:

- velmi ¢asto je nutné opravit vstup a konstrukce, t€sné na néj navazujici (schodisté, dlazby
apod.)

- uprava navazujicich ,,nezateplenych konstrukci (suterény) — obvykle se déla jen povrchova
uprava nebo se pouziva mensi tloustka tepelné izolace apod.

V kazdém katalogovém listu jsou vzdy popsany prace, které jsou do uvedené ceny energeticky védo-
mé modernizace zahrnuty.

5.2. CENY ZA PROSTOU OBNOVU

Pro vétSinu funkcnich dild jsou stanoveny i naklady na prostou obnovu, coz jsou ndklady, které musi
byt vynalozeny i v ptipad€, ze neni provadéna energeticky védoma modernizace objektu. Tyto naklady
musi byt z divodu zachovani funkcnosti jednotlivych stavebnich dilti vynaloZeny a neptinasSeji zadnou
usporu energie.

Ceny téchto praci, v¢éetn¢ nutnych souvisejicich nakladt byly vytvofeny obdobné, jako ceny energe-
ticky védomé modernizace.

V kazdém katalogovém listu jsou vzdy popsany prace, které jsou do uvedené ceny prosté obnovy za-
hrnuty.

5.3. ORIENTACNI PROSTA NAVRATNOST

Orientacni prosté navratnosti jsou stanoveny jednak pro tzv. ,,plné* investi¢ni naklady a jednak pro
,»haklady pii odecteni nakladii na prostou obnovu‘.

Napt. pokud je u zdénych budov potieba provést opravu omitky (prosta obnova bez Gspory energie), je
mozné uvazovat o energeticky védomé modernizaci (s usporou energie). Pokud omitka na domé nevy-
zaduje opravu, je navratnost pocitana z ,,plnych“ investicnich nakladi na zatepleni. Pokud vyzaduje
opravu napt. z 20 % plochy, je navratnost pocitana z ,,investi¢nich nakladii na zatepleni minus naklady
na prostou obnovu omitky z 20 % plochy*.

Jde vzdy o navratnost jen na ten ktery konkrétni stavebni dil, nemize jit o navratnosti pro cely dim,
protoze v tomto pfipade je samoziejme spotieba tepla ovlivnéna i objemovym fesenim domu, dalSimi
stavebnimi dily a jejich vzajemnym pomérem velikosti, technickym zatizenim budovy atd.

Na zakladé srovnani ceny prosté obnovy bez uspory energie, ceny energeticky védomé modernizace,

ktera pfinasi tisporu energie a rokli navratnosti (s odectenim nebo bez odecteni nakladd na prostou ob-
novu, podle toho v jakém stavu dim v moment¢ rozhodovani je), miize investor vybrat variantu fesent,
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ktera je pro n¢ho ve stavajicim stavu optimalni jak z hlediska névratnosti, tak z hlediska nutnych oka-
mzitych investi¢nich nakladu.

Pii vypoctech potieby tepla (pfed a po opatfeni) a orientacnich navratnosti jsou uvazovany klimatické
podminky na izemi Ceské republiky shodné s vyhlaskou 291/2001 Sb., tj. stfedni teplota venkovniho

vzduchu v priib¢hu otopného obdobi 3,8 °C a pocet dnil vytapéni 242. Cena tepla byla do vypocta za-
hrnuta hodnotou 340 K¢/GJ.

5.4. POPIS OPATRENI PRO JEDNOTLIVE FUNKCNI DILY

5.4.1. VNEJSI STENY

5.4.1.1. ENERGETICKY VEDOMA MODERNIZACE
U vngjsich stén bylo zvoleno zatepleni z vnéjsi strany kontaktnim zateplovacim systémem a zateplo-
vacim systémem s provétravanou vzduchovou mezerou.

Tepelnd izolace v kontaktnich systémech je uvazovana ve dvou materialovych variantich —
z pénového polystyrénu a mineralnich vlaken. Mineralni vlakna mohou byt pouzita po celé vysce bu-
dovy, pé€novy polystyrén z pozarnich divodi jen do vysky 22,5 m nad terénem. Ve vétSich vyskach
musi byt pouzita mineralni vlakna. V systémech s provétravanou mezerou jsou uvazovana jen mine-
ralni vlakna.

Pokud je v nasledujicich tabulkach uveden kontaktni zateplovaci systém s tepelnou izolaci
z polystyrénu a vyska objektu je ,,do 25 m®, je hranice 25 m dana zménou ceny za piesun hmot.
V piipadé cen, uvedenych pro objekty vysky od 25 do 36 m, s kontaktnim zateplovacim systémem
s tepelnou izolaci z polystyrénu je nad vysku 22,5 m nad terénem v cenach zatepleni uvazovana tepel-
na izolace z mineralnich vlaken.

Tloustka tepelné izolace byla volena jednotné 100 mm. Pro povrchové tipravy kontaktnich zateplova-
cich systému byly vybrany omitky akrylatové, mineralni, silikdtové a silikonové. Kombinace tepelné
izolace z mineralnich vlaken a akrylatové omitky vSak muze byt pouzita jen v piipadé, kdyz systém
v této materialové kombinaci vyhovuje pozadavkiim na celoro¢ni bilanci zkondenzované a vypaiené
vlhkosti.

5.4.1.2. PROSTA OBNOVA
Byla uvazovana oprava omitky ve dvou materidlovych variantach - Stukova a Slechténa. Procento
oprav bylo odstupfiovano od 20 do 100 % plochy omitky.

5.4.2. STRECHY

5.4.2.1. ENERGETICKY VEDOMA MODERNIZACE

Energeticky védoma modernizace plochych jednoplastovych stfech je navrzena zateplenim a novou
hydroizolaci. Tepelna izolace je uvazovana bud’ z mineralnich vlaken, hydroizolace je ve varianté zi-
vicné a foliové z meékceného PVC. Tloustka tepelné izolace je volena tak, aby stfecha po zatepleni
spliiovala pozadovanou hodnotu souginitele prostupu tepla podle CSN 73 0540 z roku 2002 a zmény
Z1 z roku 2005.

U Sikmych (sklon do 45°v¢etné) stfech je uvazovano odstranéni stavajicich prvka (heraklit, lignopor
apod.) a provedeni nového zatepleni. Tloustky tepelnych izolaci byly voleny tak, aby spliiovaly poza-
davky a doporuceni CSN 73 0540 z roku 2002 a zmény Z1 z roku 2005.

5.4.2.2. PROSTA OBNOVA
U plochych stiech je uvazovana vymeéna hydroizolace zZivi¢né a z f6lii z mékcéeného PVC. U ostatnich
stiech neni stanovena prosta obnova.
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5.4.3. VYPLNE OTVORU

5.4.3.1. ENERGETICKY VEDOMA MODERNIZACE
U drevénych zdvojenych a dvojitych oken je uvaZzovéana varianta celkové repase okna ve spojeni s vy-
meénou vnitiniho skla za sklo se selektivni vrstvou a vymeéna oken za okna nova.

Repase okna spociva v opraveé zaveést a zamka, natéru, vyfrézovani drazky pro tésnéni spar a vsazeni
tésnéni, zatésnéni prostord mezi ramem vyplné a obvodovou neprusvitnou konstrukei tepelné-izolaéni
pénou. Predpokladem je prizkum stavu okna pro rozhodnuti o smyslu a naplni repase.

Vymeéna oken je u dievénych uvazovana za nova okna dievéna pro oba typy oken a za okna plastova
pro okno zdvojené. Pfi vyméné se uvazuje zlepSeni soucinitele prostupu tepla okna na hodnoty souci-
nitele prostupu tepla okna U = 1,3 W/m”>K. Pro zvolenou velikost okna bylo voleno zaskleni dvoj-
sklem (u dvojitych oken dvojsklem a sklem) se soucinitelem prostupu tepla zaskleni cca
U=1,1 Wm’K.

5.4.3.2. PROSTA OBNOVA

Byly uvazovany dvé varianty. V piipadé, Ze stavajici okna jsou ,,dobra” a neni nutné je ménit, jsou za-
pocteny v prosté obnoveé pouze naklady na natéry dievénych a klempifskych prvkl a na provedené
tésnéni. V ptipad¢, ze okna jsou ve Spatném stavu a je nutné je vymenit, je uvazovana vymena oken za
minimélni cenu, ale se souéinitelem prostupu tepla U = max. 1,7 W/m>K podle pozadavku CSN
73 0540 z roku 2002 pro ,,okna nova”. V pripadé této ,,prosté obnovy vymeénou okna” dochazi ale diky
novému normovému pozadavku i k uspote tepla. U kovovych a stfeSnich oken byla prosta obnova
uvazovana jen natéry a ostatni béznou udrzbou.

5.4.4. VNITRNI KONSTRUKCE

5.4.4.1. ENERGETICKY VEDOMA MODERNIZACE

U stropt nad suterénem je navrzeno zatepleni tepelnou izolaci tloustky 60 mm a omitnuti povrchu,
u stropt pod ptidou je uvazovano zatepleni tepelnou izolaci tloustky 200 mm a provedeni hrubé tesai-
ské podlahy.

5.4.42. PROSTA OBNOVA
U tohoto typu konstrukci neni uvazovana, spociva jen v bézné udrzbe.

5.5. TABULKY FUNKCNICH DIiLU

*"TABULKA 5-1 =ZDIVO S OMITKOU A KONTAKTN{ ZATEPLOVACI SYSTEM
S POLYSTYRENEM
stavajici po zatepleni
Tepelné technické
101 parametry R u R U
DI:IIZIIZI m’ KW' | Wm?K' | m’KW' | Wm?K'
o — , ,
 — - Zdivo s omitkou 0,56 1,38 2,83 0,33
I | I—
1] Zahrnuje napf. zdivo z plnych palenych cihel v tloustce 450 mm, z déro-
N | I— vanych cihel Cdm nebo $kvarobetonovych tvarnic tloustky 375 mm
apod. Témto parametriim odpovida i ,,zeslabené* zdivo, izolované hera-
klitem, lignoporem apod.

Poznamka: Hodnoty tepelnych odpori a jim odpovidajicich soucinitell prostupu tepla byly uréeny odbornym
odhadem jako stfedni hodnota podle materidlovych variant, nejcastéji se vyskytujicich. V ptipadé
posuzovani konkrétnich objektt je nutné uvazovat kenkrétni skladbu vnéjsich stén.

Prosta obnova » bourani (otluéeni omitek, svislou dopravu suti, vnitrostavenistni dopravu suti, od-
zahrnuje stranéni oplechovani parapetil, piesun hmot pro klempifské prace, piemisténi suti,
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*TABULKA 5-1 =ZDIVO S OMITKOU A KONTAKTNI ZATEPLOVACT SYSTEM
S POLYSTYRENEM
skladkovné)

» konstrukce svislé (doplnéni zdiva okennich obrub)

» upravy povrchu (vyspraveni povrchd, vnéj$i omitka, barveni, zakryti otvorti pti
provadéni)

»  presun hmot

» leseni (montaz, ptiplatek za dobu, demontaz leSeni, pfesun hmot)

» konstrukce klempiiské (oplechovani parapett, pfesun hmot)

» vyspraveni povrchu (otluceni nutné ¢asti omitek, svislou dopravu suti, vnitrostave-
nistni dopravu suti, odstranéni oplechovani parapett, piesun hmot pro klempitské
prace, premisténi suti, skladkovné)

Energeticky » konstrukce svislé (doplnéni zdiva okennich obrub)

védoma » upravy povrcht (vyspraveni povrchi, certifikovany zateplovaci systém s tepelnou
modernizace izolaci z polystyrénu tloustky 100 mm)

zahrnuje »  zakryti otvori pfi provadéni

»  presun hmot

» leseni (montaz, ptiplatek za dobu, demontaz leSeni, pfesun hmot)

» konstrukce klempiiské (oplechovani parapett, pfesun hmot)

Potieba energie na 1 m” konstrukce za rok Stavajici stav Po zatepleni Uspora tepla
Zdivo s omitkou MJ.m”.rok”! 426,8 103,4 3234
Investi¢ni naklady v K& na 1 m” - objekty vySky do 25 m
Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%
a Stukové omitka ) 440 570 660 740 980
Prosta obnova Kém’
b Slechténa omitka 480 660 780 890 1200
Energeticky povrchova Uprava | akrylat | mineral | silikon | silikdt | primér
védoma mo- . . .
dernizace ¢ | Kontakini zateplovaci systém Kem? | 1249 | 1225 | 1306 | 1286 | 1266
s polystyrénem
Rozdil nikla- d ¢ (pramér) - a Kem? 826 696 606 526 286
o c.m
da e ¢ (primér) - b 786 606 486 | 376 66

Poznamka: Hranice 25 m je ddna ménici se cenou za presun hmot, tepelnd izolace by musela byt nad 22,5 m

z mineralnich vladken

Investi¢ni naklady v K& na 1 m” - objekty vy$ky 25 a7 36 m

Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%
a Stukové omitka ) 450 590 710 780 1030
Prosta obnova Kém
b Slechténa omitka 490 680 820 920 1250
. povrchova uprava | akrylat | minerdl | silikon | silikdt | primér
Energeticky
Védofné mo- Kontaktni zateplovaci systém s
dernizace c tepelnou izolaci z polystyrénu a Kém? | 1318 1294 1375 | 1355 1335
mineralnich vlaken
Rozdil d c-a , | 885 745 625 | 555 305
akladii Kémr
na e c-b 845 655 515 | 415 85

Pozndmka: Do vysky 22,5 m je uvazovana tepelna izolace z polystyrénu, nad tuto hranici z mineralnich

vlaken
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"TABULKA 5-1 =7DIVO S OMITKOU A KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
S POLYSTYRENEM

Orienta¢ni prosta navratnost na 1 m” pii plnych investi¢nich nékladech

pro objekty vysky do25m 252736 m

Orientaéni navratnost roky 11,5 12,1

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi odeteni nakladd na prostou obnovu - objekty vysky do 25 m

Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%

Orientaéni navratnost (pro Stukovou omitku) roky 7,5 6,3 5,5 48 2,6

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi odeéteni nakladi na prostou obnovu - objekty vysky 25 az 36 m

Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%

Orientaéni navratnost (pro Stukovou omitku) roky 8,1 6,8 5,7 5,1 2,8

Ro¢ni naklady na adribu a opravy v K& na 1 m” za rok

Procento nutné opravy | 20% 40% 50% 65% 100%
f Stukova omitka 18 18 18 18 18
Prosta obnova Ké&.m™
g Slechténa omitka 8 8 8 8 8
Energeticky . . .
vedoma mo- h Kontaktr}l zateplovaci systém s Kém? 12 12 12 12 12
derni polystyrénem
ernizace
Rozdil ceny energeticky védomé moderni- h-f Ké.m™ -6 -6 -6 -6 -6
zace a prosté obnovy ’
h-g 4 4 4 4 4
"TABULKA 5-2 =ZDIVO S OMITKOU A KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
S MINERALNIMI VLAKNY
stavajici po zatepleni
Tepelné technické
|:||:I |- parametry R u R u
|:||:||:| m’ KW' | Wm?K' | m>KW' | wm’K'
o — _ ,
 — - Zdivo s omitkou 0,56 1,38 2,83 0,33
I —
1] Zahrnuje nap¥. zdivo z pInych palenych cihel v tloustce 450 mm, z déro-
N | I— vanych cihel Cdm nebo skvarobetonovych tvarnic tloustky 375 mm
apod. Témto parametriim odpovida i ,,zeslabené* zdivo, izolované hera-
klitem, lignoporem apod.

Poznamka: Hodnoty tepelnych odporil a jim odpovidajicich soudinitelti prostupu tepla byly uréeny odbornym
odhadem jako stfedni hodnota podle materialovych variant, nejc¢astéji se vyskytujicich. V ptipadé
posuzovani konkrétnich objektl je nutné uvazovat konkrétni skladbu vnéjsich stén.

» bourani (otlu¢eni omitek, svislou dopravu suti, vnitrostavenistni dopravu suti, od-
. stranéni oplechovani parapetii, pfesun hmot pro klempiiské prace, pfemisténi suti,
zahrnuje . .

skladkovné)

Prosta obnova
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"TABULKA 5-2

=7ZDIVO S OMITKOU A KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM

S MINERALNIMI VLAKNY

» konstrukce svislé (doplnéni zdiva okennich obrub)

» upravy povrchl (vyspraveni povrchi, vnéj$i omitka, barveni, zakryti otvord pfi
provadéni)

» ptesun hmot

» leSeni (montaz, pfiplatek za dobu, demontaz leSeni, pfesun hmot)

»  konstrukce klempiiské (oplechovani parapetti, pfesun hmot)

» vyspraveni povrchu (otluceni nutné ¢asti omitek, svislou dopravu suti, vnitrostave-
nistni dopravu suti, odstranéni oplechovani parapett, piesun hmot pro klempitské
prace, pfemisténi suti, skladkovné)

Energeticky » konstrukce svislé (doplnéni zdiva okennich obrub)

védoma » upravy povrchi (vyspraveni povrchi, certifikovany zateplovaci systém s tepelnou
modernizace izolaci z mineralnich vlaken tloustky 100 mm)

zahrnuje » zakryti otvord pfi provadéni

»  piesun hmot

» leseni (montaz, ptiplatek za dobu, demontaz leseni, ptesun hmot)

»  konstrukce klempiiské (oplechovani parapetti, pfesun hmot)

Potieba energie na 1 m” konstrukce za rok Stavajici stav Po zatepleni Uspora tepla
Zdivo s omitkou MJ.m? rok™! 426,8 103,4 323,4
Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vy3ky do 25 m
Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%

a Stukovéa omitka ) 440 570 660 740 980
Prosta obnova - Kem

b Slechténa omitka 480 660 780 890 1200
Energeticky povrchova Gprava | akrylat | mineral | silikon | silikat | prémér
védomi mo- Kontaktni zateplovaci systém 2
dernizace c T, Ké.m® 1496 1472 1553 | 1533 1514

s mineralnimi vldkny
Rozdil nakla- d ¢ (prumér) - a Kem? 1074 944 854 774 534
o c.m
da e ¢ (primér) - b 1034 854 734 | 624 314
Poznamka: Hranice 25 m je dana ménici se cenou za ptesun hmot
Investi¢ni naklady v K& na 1 m” - objekty vy3ky 25 az 36 m
Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%

a Stukova omitka ) 450 590 710 780 1030
Prosta obnova Kém

b Slechténa omitka 490 680 820 920 1250
Energeticky povrchova uprava | akrylat | mineral | silikon | silikat | pramér
védoma mo- Kontaktni L i )
dernizace ¢ | Sontaxtmi zateplovact system Kem? | 1509 | 1485 | 1566 | 1546 | 1527

s mineralnimi vldkny
Rozdil d c-a L, 1077 | 937 | 817 | AT | 497
skladi Kém
na e c-b 1037 847 707 | 607 277
Orienta¢ni prosta navratnost na 1 m” pii plnych investi¢nich nékladech
pro objekty vysky do25m 252736 m

Orientaéni navratnost roky 13,8 13,9
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"TABULKA 5-2 =7DIVO S OMITKOU A KONTAKTNI ZATEPLOVACi SYsTEM
S MINERALNIMI VLAKNY

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pii odeéteni nakladd na prostou obnovu - objekty vysky do 25 m

Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%

Orienta¢ni navratnost (pro Stukovou omitku) roky 9,8 8,6 7,8 7,0 4,9

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi odeteni nakladi na prostou obnovu - objekty vyky 25 az 36 m

Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%

Orienta¢ni navratnost (pro Stukovou omitku) roky 9,8 8,5 7,4 6,8 4.5

Ro¢ni niklady na idrZbu a opravy v K¢ na 1 m” za rok

Procento nutné opravy | 20% 40% 50% 65% 100%

f | Stukovd omitka 18 18 18 18 18
Prosta obnova Ké&.m™
g | Slechténa omitka 8 8 8 8 8
Energeticky . . .
védoma mo- h Kot}takt,m Vzat.eplf)vam systém Kém™ 12 12 12 12 12
. s mineralnimi vlakny
dernizace
Rozdil ceny energeticky védomé moderni- h-f Kém?> -6 -6 -6 -6 -6
zace a prosté obnovy ¢
h-g 4 4 4 4 4
*"TABULKA 5-3 =ZDIVO S OMITKOU A ZATEPLOVACI SYSTEM
S PROVETRAVANOU MEZEROU A MINERALNIMI VLAKNY
stavajici po zatepleni
Tepelné technické
|:||:I |- parametry R u R u
|:||:||:| m’ KW' | Wm?K"' | m>KwW' | Wm’K"
o — . ,
 — - Zdivo s omitkou 0,56 1,37 2,83 0,33
I | I—
 I— - Zahrnuje nap¥. zdivo z plnych palenych cihel v tloustce 450 mm, z déro-
N | — vanych cihel Cdm nebo skvarobetonovych tvarnic tloustky 375 mm

apod. Témto parametrum odpovida i ,,zeslabené* zdivo, izolované hera-
klitem, lignoporem apod.

Poznédmka: Hodnoty tepelnych odpori a jim odpovidajicich souginitell prostupu tepla byly uréeny odbornym
odhadem jako stfedni hodnota podle materialovych variant, nejcastéji se vyskytujicich. V ptipadé
posuzovani konkrétnich objektt je nutné uvazovat konkrétni skladbu vnéjsich stén.

» Dbourani (otlueni omitek, svislou dopravu suti, vnitrostavenis$tni dopravu suti, od-
stranéni oplechovani parapetd, presun hmot pro klempitské prace, pfemisténi suti,
skladkovné)

konstrukce svislé (doplnéni zdiva okennich obrub)

Upravy povrchii (vyspraveni povrchll, vnéjsi omitka, barveni, zakryti otvorti pii
provadéni)

presun hmot

leSeni (montaz, ptiplatek za dobu, demontaz leSeni, pfesun hmot)

konstrukce klempiiské (oplechovani parapettl, pfesun hmot)

Prosta obnova
zahrnuje

VVY VYV
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*"TABULKA 5-3 =ZDIVO S OMITKOU A ZATEPLOVACT SYSTEM
S PROVETRAVANOU MEZEROU A MINERALNIMI VLAKNY
» vyspraveni povrchu (otluceni nutné ¢asti omitek, svislou dopravu suti, vnitrostave-
nistni dopravu suti, odstranéni oplechovani parapett, ptesun hmot pro klempitské
prace, premisténi suti, skladkovné)
Energeticky »  konstrukce svislé (dopInéni zdiva okennich obrub)
védoma » upravy povrchi (vyspraveni povrchi, montaz zateplovaciho systému
modernizace s provétravanou mezerou a tepelnou izolaci z mineralnich vlaken tl. 100 mm
zahrnuje »  zakryti otvort pti provadéni)
» ptesun hmot
» leSeni (montaz, ptiplatek za dobu, demontaz leSeni, piesun hmot)
» konstrukce klempifské (oplechovani parapeti, piesun hmot)
Potieba energie na 1 m’ konstrukce za rok Stavajici stav Po zatepleni Uspora tepla
Zdivo s omitkou MJ.m?%.rok’! 426,8 103,4 3234

Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vy§ky do 25 m

Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%
a Stukova omitka ) 440 570 660 740 980
Prosta obnova Kém
b Slechténa omitka 480 660 780 890 1200
Energeticky Zateplovaci systém s provétrava-
védoma mo- c nou mezerou a mineralnimi vlak- | K&m™ 2108
dernizace ny
Rozdil nakla- d ¢ (pramér) - a Kem? 1 668 1538 1448 | 1368 1128
o ¢.m
da e ¢ (pramér) - b 1628 1448 1328 1218 908

Poznédmka: Hranice 25 m je ddna ménici se cenou za pfesun hmot

Investi¢ni naklady v K& na 1 m” - objekty vy$ky 25 aZ 36 m

Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%

a Stukovéa omitka 5 450 590 710 780 1030
Prosta obnova Kém”

b Slechténa omitka 490 680 820 920 1250
Energeticky Zateplovaci systém s provétrava-
védoma mo- c nou mezerou a mineralnimi vlak- | K&m™ 2151
dernizace ny
Rozdil d c-a , | 1701 1561 1441 1371 1121
nikladit Kém

A e c-b 1661 1471 1331 1231 901

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech

pro objekty vysky do 25 m 25az36 m

Orienta¢ni navratnost roky 19,2 19,6

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pii odeéteni nékladd na prostou obnovu - objekty vysky do 25 m

Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%

Orienta¢ni navratnost (pro Stukovou omitku) roky 15,2 14,0 13,2 12,4 10,3

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pii odeéteni nékladd na prostou obnovu - objekty vysky 25 az 36 m
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"TABULKA 5-3 _ "ZDIVOS OMITKOU A ZATEPLOVACI’ SYSTEM
S PROVETRAVANOU MEZEROU A MINERALNIMI VLAKNY

Procento nutné opravy stavajici omitky | 20% 40% 50% 65% 100%

Orienta¢ni navratnost (pro Stukovou omitku) roky 15,5 14,2 13,1 12,5 10,2

Ro¢ni naklady na udribu a opravy v K¢ na 1 m” za rok

Procento nutné opravy | 20% 40% 50% 65% 100%

f Stukové omitka 18 18 18 18 18
Prosta obnova Ké&.m™
g | Slechténa omitka 8 8 8 8 8
Energeticky Zateplovaci systém
védoma mo- h s provétravanou mezerou a mine- | K&.m™ 0 0 0 0 0
dernizace ralnimi vlakny
Rozdil ceny energeticky védomé moderni- h-f Ké.m™ -18 -18 -18 -18 -18
zace a prosté obnovy '
h-g -8 -8 -8 -8 -8
"TABULKA 5-4 =STAVAJICI ZDIVO S LAMELAMI A KONTAKTNI ZATEPLOVACT
SYSTEM S POLYSTYRENEM
stavajici po zatepleni
Tepelné technické
|:||:| - parametry R v R v
|:||:||:| m’ KW' | Wm?K' | m>KW' | Wm?K'
I | I— i :
—T ﬁiﬁ‘g’agfsmb"ne) ST 091 0,93 2,66 0,35
I —
I - Zahrnuje napf. zdivo z pInych palenych cihel v tloustce 300 mm, z déro-
N | — vanych cihel Cdm nebo skvarobetonovych tvarnic tloustky 250 mm za-
teplené systémy s lamelami s tloustkou tepelné izolace 30 az 50 mm.

Poznamka: Hodnoty tepelnych odporii a jim odpovidajicich soudinitelti prostupu tepla byly uréeny jako stied-
ni hodnota podle materialovych variant, nej¢astéji se vyskytujicich. V pfipad¢ posuzovani kon-
krétnich objektt je nutné uvazovat konkrétni skladbu vnéjsich stén.

Prosta obnova » nebyla v tomto piipadé€ stanovena, musela by byt urcena jako individualni kalkula-
zahrnuje ce novych vyrobkl pro zateplovaci systém s lamelami

» demontaz stavajiciho obkladu

» vyspraveni povrchu (otluceni nutné ¢asti omitek, svislou dopravu suti, vnitrostave-

nistni dopravu suti, odstranéni oplechovani parapett, piesun hmot pro klempitské

. . fernisténi suti. skladkovnd
Energeticky prace, pfemisténi suti, skladkovné)

vedoma » konstrukce svislé (dopInéni zdiva a ptipadné okennich obrub)
. » Upravy povrchii (vyspraveni povrchi, certifikovany zateplovaci systém s tepelnou
modernizace . / : “
. izolaci z polystyrénu tloustky 100 mm)
zahrnuje . o 1%
»  zakryti otvori pfi provadéni
» ptesun hmot
» leseni (montaz, ptiplatek za dobu, demontaz leseni, pfesun hmot)
»  konstrukce klempiiské (oplechovani parapett, pfesun hmot)
Potieba energie na 1 m” konstrukce za rok Stavajici stav Po zatepleni Uspora tepla
Zdivo s lamelami MJ.m’.rok 2875 109,7 177,7
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"TABULKA 5-4

=STAVAJICI ZDIVO S LAMELAMI A KONTAKTNI ZATEPLOVACI
SYSTEM S POLYSTYRENEM

Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vy3ky do 25 m

Energeticky povrchova uprava | akrylat | minerdl | silikon | silikdt | primér

védoma mo- . . .

dernizace ¢ | Kontakni zateplovaci systém Kem? | 1499 | 1475 | 1556 | 1536 | 1516
s polystyrénem

Poznamka: Hranice 25 m je dana ménici se cenou za presun hmot, tepelnd izolace by musela byt nad 22,5 m

z mineralnich vladken

Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vy3Kky 25 a% 36 m

Energeticky povrchova uprava | akrylat | mineral | silikon | silikdt | pramér

védoma mo- K Ktni ) B i

dernizace c ontakini zateplovaci system Kem? | 1529 | 1505 | 1586 | 1566 | 1547
s polystyrénem

Pozndmka: Do vysky 22,5 m je uvazovana tepelna izolace z polystyrénu, nad tuto hranici z mineralnich

vlaken

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech

pro objekty vysky do25m

25az36 m

Orienta¢ni navratnost

roky 25,1

25,6

"TABULKA 5-5

=sSTAVAJICI ZDIVO S LAMELAMI A KONTAKTNI ZATEPLOVACI
SYSTEM S MINERALNIMI VLAKNY

I— -
I | —
| I— -
I | —
-
| —

I | —

stavajici po zatepleni
Tepelné technické pa- R U R U
rametry W
m KW' WK m kw! T
Zdivo (zeslabené) s 091 0.93 .66 0.35
lamelami ’ ’ ’ ’

Zahrnuje napf. zdivo z plnych palenych cihel v tloustce 300 mm, z déro-
vanych cihel Cdm nebo Skvarobetonovych tvarnic tloustky 250 mm za-
teplené systémy s lamelami s tloustkou tepelné izolace 30 az 50 mm.

Poznamka: Hodnoty tepelnych odpori a jim odpovidajicich soucinitell prostupu tepla byly uréeny jako
stiedni hodnota podle materialovych variant, nejCastéji se vyskytujicich. V ptipadé posuzovani
konkrétnich objektl je nutné uvazovat konkrétni skladbu vnéjsich stén.

Prosta obnova » nebyla v tomto pfipadé stanovena, musela by byt uréena jako individualni kalku-
zahrnuje lace novych vyrobki pro zateplovaci systém s lamelami
» demontaz stavajiciho obkladu
» vyspraveni povrchu (otlueni nutné ¢asti omitek, svislou dopravu suti, vnitrosta-
. venisStni dopravu suti, odstranéni oplechovani parapettl, ptesun hmot pro klempii-
Energeticky ‘o o . .
védoma ské prace, pfemisténi suti, skladkovné)
. » konstrukce svislé (doplnéni zdiva a pfipadné okennich obrub)
modernizace , o . o . , . .
. » upravy povrchi (vyspraveni povrchi, certifikovany zateplovaci systém s tepel-
zahrnuje : . L . “w
nou izolaci z mineralnich vlaken tloustky 100 mm)
»  zakryti otvorl pii provadéni
» ptresun hmot
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"TABULKA 5-5

=STAVAJICI ZDIVO S LAMELAMI A KONTAKTNI ZATEPLOVACI
SYSTEM S MINERALNIMI VLAKNY

» leSeni (montaz, ptiplatek za dobu, demontaz leSeni, pfesun hmot)
»  konstrukce klempiiské (oplechovani parapetd, pfesun hmot)
Poti‘eba energie na 1 m’” konstrukce za rok Stavajici stav Po zatepleni Uspora tepla

Zdivo s lamelami

MJ.m>.rok™ 287,5 109,7 177,7

Investi¢ni naklady v K& na 1 m” - objekty vysky do 25 m

Energeticky

povrchova uprava | akrylat | mineral | silikon | silikat | pramér

védoma mo-
dernizace c

Kontaktni zateplovaci systém
s mineralnimi vlakny

Kém? | 1746 1722 1803 | 1783 1764

Pozndmka: Hranice 25 m je ddna ménici se cenou za pfesun hmot

Investi¢ni naklady v K& na 1 m” - objekty vy$ky 25 a7 36 m

Energeticky

povrchova uprava | akrylat | mineral | silikon | silikat | pramér

védoma mo-
dernizace c

Kontaktni zateplovaci systém
s mineralnimi vlakny

Kém? | 1778 1754 | 1835 | 1815 | 1795

Orienta¢ni prosta navratnost na 1 m” pii plnych investi¢nich nékladech

pro objekty vysky do25m 25az736 m

Orientaéni navratnost

roky 29,2 29,7

"TABULKA 5-6

=STAVAJICI ZDIVO S LAMELAMI A PROVETRAVANY
ZATEPLOVACI SYSTEM S MINERALNIMI VLAKNY

| I— -
I —
| I—
I —
I
| —
| — -
I —

stavajici po zatepleni

Tepelné technické R U R U
parametry

2 r-
MKW | WK | mikwt | WmtK

Zdivo (zeslabené)

. 0,91 0,93 2,66 0,35
s lamelami

Zahrnuje napf. zdivo z plnych palenych cihel v tloustce 300 mm, z dé-
rovanych cihel Cdm nebo Skvarobetonovych tvarnic tloustky 250 mm
zateplené systémy s lamelami s tloustkou tepelné izolace 30 az 50 mm.

Poznamka: Hodnoty tepelnych odpori a jim odpovidajicich soucinitell prostupu tepla byly uréeny jako
stiedni hodnota podle materialovych variant, nejCastéji se vyskytujicich. V ptipadé posuzovani
konkrétnich objektl je nutné uvazovat konkrétni skladbu vnéjsich stén.

Prosta obnova » nebyla v tomto pfipadé stanovena, musela by byt uréena jako individualni kalkula-
zahrnuje ce novych vyrobku pro zateplovaci systém s lamelami

» vyspraveni povrchu (otluéeni nutné ¢asti omitek, svislou dopravu suti, vnitrosta-
Energeticky veniStni dopravu suti, odstranéni oplechovani parapetl, pfesun hmot pro klempii-
védoma ské prace, premisténi suti, skladkovné)
modernizace »  konstrukce svislé (doplnéni zdiva okennich obrub)
zahrnuje » upravy povrchl (vyspraveni povrchl, montdz zateplovaciho systému s tepelnou

izolaci z mineralnich vlaken tl. 100 mm)
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"TABULKA 5-6

=STAVAJICI ZDIVO S LAMELAMI A PROVETRAVANY
ZATEPLOVACI SYSTEM S MINERALNIMI VLAKNY

»  zakryti otvorl pfi provadéni)

»  presun hmot

» leSeni (montaz, ptiplatek za dobu, demontdz leSeni, pfesun hmot)

» konstrukce klempiiské (oplechovani parapett, pfesun hmot).
Poti'eba energie na 1 m” konstrukce za rok Stavajici stav Po zatepleni Uspora tepla
Zdivo s lamelami MJ.m>.rok™! 2817,5 109,7 177,7
Investi¢ni naklady v K& na 1 m” - objekty vysky do 25 m
Energeticky r . .
védoma mo- c Proyetra’lva'ny. zatreplovam system Keé.m™ 2108

. s mineralnimi vlakny
dernizace
Poznamka: Hranice 25 m je dana ménici se cenou za ptesun hmot
Investi¢ni naklady v K& na 1 m” - objekty vy3ky 25 a7 36 m
Energeticky r . .
védoma mo- ¢ | Provétravany zateplovaci systém | 2 23273
. s mineralnimi vlakny
dernizace
Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech
pro objekty vysky do25m 25az36 m

Orientaéni navratnost roky 349 37,6

TABULKA 5-7 PLOCHE JEDNOPLASTOVE STRECHY S ZIVICNOU KRYTINOU
stavajici po zatepleni
Tepeln¢ technické
parametry R U R U
I — m’ KW' | Wm?K' | m> KW' | wm?K'
W Zatepleni 150 mm 1.03 0.85 478 0.20
tepelné izolace ’ ’ ’ ’

Je uvaZzovan typ ploché stiechy s tepelnou izolaci z desek z lehkého beto-
nu tloustky cca 150 mm, pouzivanych v padesatych letech.

Tloustka tepelné izolace na zatepleni odpovida splnéni hodnoty, ktera je
v CSN 73 0540 uvedena jako poZzadovana

» bourani (odstranéni mechu a necistot, ¢astené odstranéni povlakové krytiny, piesun
hmot, odstranéni oplechovani atiky, odstranéni lemovacich list, pfesun hmot klemp.,
premisténi suti, skladkovné)

Prosta obnova | > Upravy povrchi (potér vyrovnavaci)
zahrnuje » pfresun hmot

» ziviéné krytiny (penetrani natér za studena, provedeni povlakové krytiny, pfesun
hmot)

» konstrukce klempifské (oplechovani atik, lemovani zdi, pfesun hmot).

Energeticky » bourani (odstranéni mechu a necistot, ¢aste¢né odstranéni povlakové krytiny, pfesun
védoma hmot, odstranéni oplechovani atiky, odstranéni lemovacich list, pfesun hmot klemp.,
modernizace pfemisténi suti, skladkovné)
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zahrnuje » ptesun hmot
» polozeni tepelné izolace a pfesun hmot
»  ziviéné krytiny (provedeni povlakové krytiny, pfesun hmot)
»  konstrukce klempitské (oplechovani atik, lemovani zdi, pfesun hmot).
Potieba energie na 1 m’ konstrukce za rok Stavajici stav | Po zatepleni | Uspora tepla
Zatepleni 150 mm tepelné izolace MJ.m?rok™ 319,8 65,7 254,1
Investi¢ni naklady v K& na 1 m*
T T
Prosta obnova a | Nova Zivitna krytina | K&.m? 970
. , mineralni
. . i . tepelnd izolace | polystyrén .
Energeticky védoma modernizace vlakna
b | zatepleni Ké&.m™ 1415 1760
Rozdil nakladii e b-a Ké.m? 445 790
Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech
tepelna izolace polystyrén mineralni vlakna
|
Orientaéni navratnost roky 16,4 20,4
Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pii odecteni nakladi na prostou obnovu
tepelna izolace polystyrén mineréalni vlakna
I
Orienta¢ni navratnost roky 5,1 9,1
Ro¢ni naklady na udribu a opravy v K¢ na 1 m” za rok
Prosta obnova h ziviéna krytina Ké&.m™ 36
Energeticky védoma modernizace i zz_;lfeplem stfechy s Zi- Ké&m? 36
vi¢nou krytinou
T
Rozdil ceny energeticky védomé modernizace a prosté obnovy | i-h Ké&.m™ 0

TABULKA 5-8

7N~

PLOCHE JEDNOPLASTOVE STRECHY S KRYTINOU Z MPVC

§ /: L% T 5 PRy v

stavajici po zatepleni
Tepeln¢ technické R U R U
parametry W
KW WK mtRw!
Zateplleln 150 mm 1,03 0.85 478 0,20
tepelné izolace

Je uvazovan typ ploché stiechy s tepelnou izolaci z desek z lehkého be-
tonu tloustky cca 150 mm, pouzivanych v padesatych letech.

Tloustka tepelné izolace na zatepleni odpovida splnéni hodnoty, ktera je
v CSN 73 0540 uvedena jako poZadovana

>
Prosta obnova premisténi suti, skladkovné)
zahrnuje » presun hmot
>
hmot)

bourani (odstranéni mechu a necistot, ¢astecné odstranéni povlakové krytiny, pfesun
hmot, odstranéni oplechovani atiky, odstranéni lemovacich list, pfesun hmot klemp.,

foliové krytiny (polozeni podkladni textilie, provedeni povlakové krytiny, pfesun
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» konstrukce klempitské (oplechovani atik, lemovani zdi, pfesun hmot).konstrukce
klempitské (oplechovani atik, lemovani zdi, pfesun hmot).
» Dbourani (odstranéni mechu a necistot, ¢astecné odstranéni povlakové krytiny, piesun
. hmot, odstranéni oplechovani atiky, odstranéni lemovacich list, pfesun hmot klemp.,
Energeticky Y rx . .
< . premisténi suti, skladkovné)
védoma N
. » piesun hmot
modernizace “ o L v
zahrmuje » polozeni tepelné izolace a pfesun hmot
» foliové krytiny (provedeni povlakové krytiny, pfesun hmot)
» konstrukce klempitské (oplechovani atik, lemovani zdi, pfesun hmot).
Potieba energie na 1 m’ konstrukee za rok Stavajici stav Po zatepleni Utse[;:;;a
Zatepleni 150 mm tepelné izolace MJ.m?rok™ 319,8 65,7 254,1
Investi¢ni naklady v K& na 1 m*
Prosta obnova a Nov4 krytina z mPVC | Ké&m™ 910
- . mineralni
. . A . tepelna izolace polystyrén .
Energeticky védoma modernizace vldkna
b | zatepleni Ké&.m™ 1550 1895
Rozdil nakladii e b-a Ké.m? 640 985
Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech
tepelna izolace polystyrén mineralni vlakna
Orienta¢ni navratnost ‘ roky 17,9 21,9

Orienta¢ni prosta navratnost na 1 m” pii ode&teni nékladi na prostou obnovu

tepelna izolace polystyrén mineralni vlakna
|
Orienta¢ni navratnost roky 7,4 114

Ro¢ni niklady na idrZbu a opravy v K& na 1 m* za rok

Prosta obnova h ziviéna krytina Ké&.m™ 51

. N , . . zatepleni stfechy s kry- )
Energeticky védoma modernizace i tinou z mPVC Ké.m 51
Rozdil ceny energeticky védomé modernizace a prosté obnovy i-h Ké.m? 0

TABULKA 5-9

SIKME A STRME STRECHY

ZATEPLEN[ STRECHY

stavajici po zatepleni
Tepeln¢ technické
parametry R U R U
m’ KW' | Wm’K' | M KW' | wm?K'
§ikma + 160 mm 0,47 1,56 4,47 0,22
Sikma + 230 mm 0,47 1,56 6,22 0,16

U sikmych (sklon do 45°v¢etn@) stiech je uvazovano ve stavajicim stavu zatepleni deskovymi materialy -
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heraklit, lignopor apod. s povrchovou uipravou omitkou. Tloustky novych tepelnych izolaci byly voleny tak,
aby konstrukce spliiovaly pozadavky a doporuceni CSN 73 0540 z roku 2002 a Zmény 1 z roku 2005

Prosta obnova | Nebyla v tomto pfipad¢ stanovena, vzhledem k tomu, Ze je ve stavajicim stavu predpokla-

zahrnuje dana vnitini omitka, spo¢iva prosta obnova v obvyklé udrzbé omitky

. » odstranéni stavajicich konstrukeci (otlueni omitek, demontaz desek tepelné izolace,
Energeticky . S Cx o . ;

< P vnitrostaveniStni dopravu suti, pfemisténi suti, skladkovné)

védoma . ;o1 , Fqaiio L4

. » provedeni novych izolaci v odpovidajicich tloustkach
modernizace y
zahrnuje » pfesun hmot

» leseni (montaz, ptiplatek za dobu, demontaz leseni, pfesun hmot)
) ) vaiici | P ) )
Potreba energie na 1 m’ Kkonstrukce za rok Stz’:\{m olzea:iep Uspora tepla
stiechy §ikmé - zatepleni 160 mm 2 484,9 66,9 418.1
MJ.m™.rok

stiechy Sikmé - zatepleni 230 mm 4849 48,5 436,4

Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vy$ky do 25 m

Nebyla v tomto pfipad€ stanovena, vzhledem k tomu, Ze je ve stdvajicim stavu pred-

Prosti obnova pokladana vnitini omitka, spociva prosta obnova v obvyklé udrzbé omitky

zatepleni 160 mm - stfecha §ikm4, poZzadovana
. . . . a 2265
Energeticky védoma moderni- hodnota Ké.m™
zace zatepleni 230 mm - stiecha Sikma, doporuc¢ena
b 2457
hodnota

Tloustky zatepleni vychazi z pozadované a doporucené hodnoty soucinitele prostupu
tepla pro stfechy ploché a §ikmé se sklonem do 45° v&etné podle CSN 73 0540 z lis-

topadu 2002 a Zmeény 1 z roku 2005. Vzhledem k tomu, Ze tloustky tepelnych izola-

ci vychazi dost rozdilng, byly ceny stanoveny vzdy pro ob¢ krajni hodnoty.

Poznamka:

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech

zatepleni 160 mm - stfecha $ikma, poZadovana
15,9
L, hodnota
Orienta¢ni navratnost roky
zatepleni 230 mm - stiecha $ikma, doporucena
16,6
hodnota

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi odeteni nakladi na prostou obnovu

Vzhledem k tomu, Ze nebyly stanoveny naklady na prostou obnovu, nebyla uréena ani tato navratnost.

Roé¢ni niklady na tidrZbu a opravy v K& na 1 m* za rok

Prosta obnova vzhledem k tomu, Ze jde v obou pfipadech o vnitini omitku, jsou néklady

stejné

Energeticky védoma modernizace
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TABULKA 5-9 DREVENA OKNA
REPASE OKNA A VYMENA VNITRNIHO SKLA
stavajici po modernizaci
Tepelné technické
parametry U U
W.m> K" W.m> K"

Skupina I 2,8 2,2
Skupina IT 2,7 2,1

Skupina I Skupina IT

Drevéné okno zdvojené. Drevéné okno dvojité

Poznamka: Uvadéné hodnoty souciniteld prostupu tepla pied i po opatieni jsou hodnoty vypoétové, které se
pouzivaji pfi vypoctu potieby tepla a které jsou oproti naméfenym zvysené o 15 %. Pti srovnavani
hodnot souginitell prostupu tepla se soucasné platnou CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov
z listopadu 2002 se pouZzivaji hodnoty namétené — viz tabulka 3-4.

Prosta obnova
zahrnuje

vnitini natér (natér, obrouseni, podklad)
vnéj$i natér (natér, obrouseni, podklad)
natér parapetu.

Energeticky
védoma mo-
dernizace zahr-
nuje

VVVVVVYYVY|VVY

prohlidku vyplné

vyménu vnitiniho skla za sklo za selektivnim povrchem

truhlafskou Gpravu a sefizeni kovani véetné zavésu a zamki

vyfrézovani drazky po obvodu vyplni a instalaci tésnéni spar

natér vyplni vnitini, vnéjsi

nater parapetu

utésnéni vypénénim prostoru mezi ramem vypln¢ a neprisvitnou obvodovou plochou
presun hmot.

Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vyiky do 25 m

sku-
konstrukce skupina I pina
II
Prosta obnova a Natel;y dfevénych a klempifskych Ké&.m? 880 970
prvka
. - . . Repase okna a vymeéna jednoho skla L0 2
Energeticky védoma modernizace b za sklo se selektivnim povrchem Ké.m 1 944 808
Rozdil nakladi c b-a Ké.m? 1 064 8_1’8
Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech
pro objekty vysky do25m
. L, skupina I 30,7
Orienta¢ni navratnost roky
skupina II 444
Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi odeteni nakladd na prostou obnovu - objekty vysky do 25 m
C e skupina I 16,8
Orientaéni navratnost roky
skupina II 29,0
Roéni naklady na idrZbu a opravy v K¢ na 1 m* za rok
) d zdvojena okna . 2 40
Prostd obnova Ké.m
e dvojita okna 60
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. 5 i . f zdvojena okna . 2 30
Energeticky védoma modernizace Ké.m
g dvojita okna 50
i . . i i i f-d . 2 -10
Rozdil ceny energeticky védomé modernizace a prosté obnovy Kém
g-e -10
Potieba energie na 1 m’ konstrukce za rok
Stavajici stav | Po zatepleni Uspora
tepla
kupina I 868,6 682,5 186,1
skupiia MJ.m2.rok™ i
skupina II 837,6 651,4 186,1

TABULKA 5-10

DREVENA OKNA - VYMENA ZA OKNA DREVENA

_ NOVE OKNO - DREVENE, SKLO U = 1,1 WM~* K"
= N T P
S R stavajici po modernizaci
S L Tepelné technické
N {0 U U
N (|| - parametry
s W.m> K W.m> K
o BN Skupina I 2.8 1,3 (sklo 1,1)
=
Skupina 11 2,7 1,3 (sklo 1,1)
Skupina I Skupina 11
Drievéné okno zdvojené. Dievéné okno dvojité
VARIANTA 1 - natéry
vnitini natér (natér, obrouseni, podklad)
vnéj$i natér (natér, obrouseni, podklad)
Prosti obnova | natér parapetu.
zahmuje VARIANTA 2 - vyména okna s U = 1,8 (sklo 1.6)
bourani (vyvéseni kiidel, vybourani ramt, dopravu)
leseni (lehké leseni)
konstrukce truhlaiské (dodavka, montdz, pfesun hmot).
Energeticky (. Cx L (g e
« , bourani (vyvéeseni ktidel, vybourani rami, dopravu)
védoma mo- .« R
dernizace 7a- leSeni (lehké leSeni)
hrnuje konstrukce truhlaiské (dodavka, montaz véetné zacisténi, presun hmot).
Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vy3ky do 25 m
okno skupina [ skupina IT
a Natelo’y drevénych a klempitskych 380 970
B prvku . 2
Prosta obnova Ké.m
Vymeéna okna za nové
b sU=18 Wm’K 4106 10 383
Energeticky védoma moderniza- Vymeéna okna za nové )
ce c sU=13WmK Ké.m 6380 11 603
d c-a Ké.m™ 5500 10 633
Rozdil nakladi
e c-b Ké.m™ 2274 1220

Orienta¢ni prosta navratnost na 1 m” pii plnych investi¢nich nakladech
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pro objekty vysky do25m
. L, skupina [ 40,3
Orienta¢ni navratnost roky
skupina II 78,6

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi odeéteni naklada na prostou obnovu - objekty vysky do 25 m

prosta obnova natéry vymeéna okna
. L skupina I 34,8 14,4
Orientacni navratnost roky
skupina II 72,0 8,3

Orienta¢ni prosta navratnost na 1 m” pro prostou obnovu vyménou okna - objekty vysky do 25 m

prosta obnova vyména okna za nové s U = 1,8 W/m*.K
L, skupina I 59,9
Orienta¢ni navratnost roky
skupina II 121,4

Roéni naklady na idrZbu a opravy v K¢ na 1 m* za rok

i L d zdvojena okna . 2 40
Prost4 obnova - natéry Ké.m

e dvojita okna 60

. . i i f zdvojena okna . 2 30
Energeticky védoma modernizace Ké.m

g dvojita okna 50

. L 4 ) f-d . -10
Rozdil ceny energeticky védomé modernizace a prosté obnovy Ké.m

g-¢€ -10

Potieba energie na 1 m*> konstrukce za rok

. < . . (e Po vyméné za okno ,
Energeticky védoma modernizace Stavajici stav sU= 13 WmK Uspora tepla
skupina I M m ok’ 868,6 403,3 465,3

.m".ro
skupina IT 837,6 403,3 434,3
Prosta obnova Stévaiici stav Po vyméné za okno Uspora tepla
(vyména okna za nové s U = 1,8 W/m®.K) J sU=1,8 Wm*K spora tep
skupina I MI.m2 rok 868,6 5584 310,2
.m“.ro
skupina II 837,6 558.,4 279,2

TABULKA 5-11

DREVENA OKNA ZDVOJENA - VYMENA ZA OKNA PLASTOVA

_ NOVE OKNO - PLASTOVE, SKLO U = 1,1 WM?>K"
r N T P
S [ stavajici po modernizaci
N L Tepeln¢ technické
IR || A parametry u U
e W.m> K" W.m> K"
T RN Skupina I 2,8 1,3 (sklo 1,1
L=
Skupina IT 2,7 1,3 (sklo 1,1)
Skupina I Skupina IT
Drevéné okno zdvojené. Dievéné okno dvojité
Prosta obnova
zahrnuje VARIANTA 1 - natéry

vnitini natér (natér, obrouseni, podklad)
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vnéjsi natér (natér, obrouseni, podklad)
natér parapetu.

VARIANTA 2 - vyména okna s U = 1,8 (sklo 1.6)

bourani (vyvéseni kiidel, vybourani ramu, dopravu)

leseni (lehké leseni)

konstrukce truhlarské (dodavka, montaz véetné zacisténi, presun hmot).

Energeticky

védoma mo-

dernizace za-
hrnuje

bourani (vyvéseni kiidel, vybourani ramu, dopravu)
leSeni (lehké leSeni)
konstrukce truhlaiské (dodavka, montaz véetné zacisténi, presun hmot).

Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vy$ky do 25 m

okno skupina I
Natéry dievénych a klempifskych
a prvki Kot 880
Prostd obnova 5m
Vymeéna okna za nové
b SU- 1.8 WmiK 4458
Energeticky védoma moderniza- c Vymeéna okna za nové Ké.m 4611
ce sU=13 W/m’K 2
d c-a K&m 3731
Rozdil naklada
e c-b Kém 153
Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech
pro objekty vysky ‘ do25m
Orienta¢ni navratnost ‘ skupina [ ‘ roky ‘ 29,1

Orienta&ni prosta navratnost na 1 m” pii odeéteni nékladi na prostou obnovu - objekty vysky do 25 m

prosta obnova natéry vyména okna
| T
Orientacni navratnost skupina I | roky 23,6 1,0

Orientaéni prosta navratnost na 1 m* pro prostou obnovu vyménou okna - objekty vysiky do 25 m

prosta obnova ‘ vyména okna za nové s U = 1,8 W/m>.K

Orientacni navratnost ‘skupinal ‘ roky ‘ 423

Roé¢ni niklady na tidrZbu a opravy v K& na 1 m* za rok

Prosta obnova - natéry d zdvojena okna Ké&.m? 40
Energeticky védoma modernizace e zdvojena okna Ké&.m? 5
Rozdil ceny energeticky védomé modernizace a prosté obnovy e-d Ké&.m? -35

Potieba energie na 1 m* konstrukce za rok

. y . . (e Po vymeéné za okno Uspora tep-

Energeticky védoma modernizace Stavajici stav sU=13Wm’K la

|
skupina I \ MJ.m% rok™ 868.,6 403,3 465,3
Prosta obnova Stévaiici stav Po vyméné za okno Uspora tep-
(vyména okna za nové s U = 1,8 W/m*.K) J sU=1,8 Wm*K la

|
skupina I \ MJ.m2.rok™! 868,6 558,4 310,2
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TABULKA 5-12

VNITRNI VODOROVNE KONSTRUKCE

puda stavajici po zatepleni
Tepelné technické pa- R U R U
LLCEEIRCL, o rametry W.m2K W.m2K
; %Wﬁjﬁ% < m2Kw! | TR mrewt |
/ Strop nad suterénem 0,93 0,79 2,43 0,36

Byly uvazovany nejcastéjsi stropy z I nosniki a stropnich vlozek. Do tepelné-technickych vlastnosti jsou za-

pocteny i vrstvy podlah.

Prosta obnova | u tohoto typu konstrukci neni pocitana, spociva jen v bézné udrzbé
Energetick >
pergeicy omitka stropu na tkaninu)

védoma mo- M

. »  presun hmot
dernizace za- . L .

. » polozeni tepelné izolace a pfesun hmot
hrnuje . . Loy

» leseni (lehké pracovni, ptesun hmot).

upravy povrchii (postiik a pfipadné vyrovnani podkladu, potazeni stropt tkaninou,

Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vyiky do 25 m

Prosta obnova

Nebyla v tomto pfipadé stanovena, spociva jen v obvyklé udrzbé

Energeticky védoma moder-

. a
nizace

Zatepleni 60 mm tepelné izolace s
povrchovou upravou omitkou

Ké&.m™ 876

Poznamka:

Tloustka tepelné izolace byla volena s ohledem na technické moznosti provedeni.
V suterénech jsou obvykle omezujicimi rozvody potrubi a nadprazi dvefi.

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech

pro objekty vysky

do 25 m

Orienta¢ni navratnost

roky

34,5

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi odeéteni nakladd na prostou obnovu - objekty vysky do 25 m

ProtozZe nebyla stanovena prosta obnova, neni uréen ani tento druh orientaéni navratnosti.

Potieba energie na 1 m’ Kkonstrukce za rok

Stavajici stav

Po zatepleni Uspora tepla

|
Strop nad suterénem

MJ.m2rok!

137,9

63,3 74,7

TABULKA 5-13

VNITRNI VODOROVNE KONSTRUKCE

stavajici po zatepleni
Tepelné technické pa- R U R U
rametry W K- W K-
meKw! | TR ewt | T
Strop pod pidou 0,76 1,04 4,76 0,20
suterén

Byl uvazovan dfevény tramovy strop. Do tepelné-technickych vlastnosti jsou zapocteny i vrstvy podlahy.

Prosta obnova

u tohoto typu konstrukci neni pocitana, spoéiva jen v bézné udrzbé
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Energeticky védoma » izolace tepelné (poloZeni izolace, pfesun hmot)
modernizace zahrnuje » konstrukce tesaiské (polozeni polstaru, polozeni podlah, pfesun)
Investi¢ni naklady v K& na 1 m* - objekty vy3ky do 25 m
Prosta obnova Nebyla v tomto piipadé stanovena, spocivé jen v obvyklé udrzbé
Energeticky védoma moderni- Zatepleni 200 mm tepelné izolace s )

a . Ké.m 796
zace hrubou dfevénou podlahou
Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi plnych investi¢nich nakladech

pro objekty vysky do25m
T

Orienta¢ni navratnost roky 11,4

Orientaéni prosta navratnost na 1 m” pfi odeéteni nakladd na prostou obnovu - objekty vysky do 25 m

Protoze nebyla stanovena prosta obnova, neni urcen ani tento druh orientaéni navratnosti.

Potieba energie na 1 m® konstrukce za rok

Stavajici stav

Po zatepleni

Uspora tepla

Strop pod ptidou MJ.m2rok™!

2513

46,7

204,6
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