STU,-E a. s.

ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ T 01 B
— dvou az ¢tyipodlazni bytové domy
— tii byty na schodisti
Charakteristika — navrzeno samostatné travé $itky 2 m se dvéma ,,pokojiky* (plocha cca

objemového iesSeni

10 m?), které se vklada mezi dvé sousedni sekce; pokojiky jsou ptistup-
né z obyvaciho pokoje

— byty dvoupokojové a dvoupokojové s ,,pokojiky*

— v suterénu domovni vybaveni

Typové sekce T 01 B:
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STU,-E a. s.

ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ

TO1B

Charakteristika
konstrukcéniho ieSeni

podélny dvoutrakt s hloubkou trakti 5,0 m a hloubkou zastavéni
11,25m

zdivo je z kvadr z CDm, na prucelich tloustky 375 mm, na Stitech

250 mm, existuji ale i krajské varianty s kvadry z jinych materiald, napft.
ze Skvarobetonu

pilife ve stfedni zdi jsou z prostého betonu s vyjimkou posledniho pod-
lazi, ve kterém jsou zdéné

pticky z cihel CDm, tloustky 60 a 125 mm, mezibytové jsou dvojité o
celkové tloust’ce 150 mm (2 x 60 mm + 30 mm izola¢ni vlozka)
podlahy v pokojich jsou z bukovych vlysek kladenych do asfaltu,

v ostatnich mistnostech je barevny cementovy potér

zvukova izolace v podlahach je z rohozi z mineralni viny, kladenych do
skvarového loze

schodis$té je montované, ramena z prvki jednotlivych nebo sepnutych,
podesty jednodilné panely

stropy: dutinové panely tloustky 225 mm

krov montovany ze Zelezobetonovych prvki, valba dievéna
konstruk¢ni vyska 3,0 m

Vytapéni a priprava
teplé vody

lokalni

Instalace

bytové jadro B 2

Vétrani

WC: nucené pomoci elektrického osového ventilatoru, ktery je umistén
v instalaéni Sachté; vétraci kanal tvoii dutina stropniho panelu vyvedena
do priceli pomoci zvlastni tvarnice

koupelen: pies prostor kuchyné

spiznich skiini: samotizné s pfivodem a odvodem vzduchu do praceli
pomoci stejné tvarnice

Typ

T02B

Charakteristika
objemového ieSeni

tii az Ctyfpodlazni bytové domy

tfi byty na schodisti

navrzeno samostatné travé se dvéma ,,pokojiky* (plocha cca 10 m?),
které se vklada mezi dvé sousedni sekce; pokojiky jsou ptistupné

z obyvaciho pokoje

byty dvoupokojové, dvoupokojové s ,,pokojiky* a jednopokojové

s ,,pokojiky*

v suterénu domovni vybaveni
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STU,-E a.s. ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ TO02B

Typové sekce T 02 B:
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STU,-E a. s.

ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ

T02B

Charakteristika
konstrukcniho ieSeni

podélny dvoutrakt s hloubkou traktti 5,0 m a hloubkou zastavéni
11,25m

zdivo je z kvadr z CDm, na prucelich tloustky 375 mm, na Stitech

250 mm, existuji ale i krajské varianty s kvadry z jinych materiald, napft.
ze Skvarobetonu

pilife ve stfedni zdi jsou z prostého betonu s vyjimkou posledniho pod-
lazi, ve kterém jsou zdéné

pticky z cihel CDm, tloustky 60 a 125 mm, mezibytové jsou dvojité o
celkové tloust’ce 150 mm (2 x 60 mm + 30 mm izola¢ni vlozka)
podlahy v pokojich jsou z bukovych vlysek kladenych do asfaltu,

v ostatnich mistnostech je barevny cementovy potér

zvukova izolace v podlahach je z rohozi z mineralni viny, kladenych do
Skvarového loze

schodis$té je montované, ramena z prvki jednotlivych nebo sepnutych,
podesty jednodilné panely

stropy: dutinové panely tloustky 225 mm

krov montovany ze Zelezobetonovych prvki, valba dievénd; pozdé€ji do-
plnéna varianta ploché stiechy s tepelnou izolaci z plynosilikatovych
desek tloustky 100 mm (po revizi CSN 73 0540 byla v roce 1963
tloustka desek zvysSena na 150 mm)

konstrukéni vyska 3,0 m

Vytapéni a priprava

ustfedni

teplé vody
Instalace bytové jadro B 2
WC i koupelny: nucené pomoci elektrického osového ventilatoru, ktery
je umistén v instalac¢ni Sachté; vétraci kanal tvoii dutina stropniho pane-
Vétrani lu vyvedena do pruceli pomoci zvlastni tvarnice
spiznich skfini: samotizné s pfivodem a odvodem vzduchu do priceli
pomoci stejné tvarnice
Typ T03B
péti az Sestipodlazni bytové domy
tfi byty na schodisti, v doplitkové sérii sekei Ctyti
navrzeno samostatné travé se dvéma ,,pokojiky* (plocha cca 10 m?),
Charakteristika které se vklada mezi dvé sousedni sekce; pokojiky jsou ptistupné

objemového ieSeni

z obyvaciho pokoje

byty dvoupokojové, dvoupokojové s ,,pokojiky* a jednopokojové
s ,,pokojiky*

v suterénu domovni vybaveni
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STU,-E a. s.

ZDENE BYTOVE DOMY

ZARI 2006

Typ

T03B

Typové sekce T 03 B:
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STU,-E a. s.

ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ

T03B

Charakteristika
konstrukcéniho ieSeni

podélny dvoutrakt s hloubkou trakti 5,0 m a hloubkou zastavéni

11,25 m

zdivo je z kvadr z CDm, na prucelich tloustky 375 mm, na Stitech

250 mm, existuji ale i krajské varianty s kvadry z jinych materiald, napft.
ze Skvarobetonu

pilife ve stfedni zdi jsou z prostého betonu s vyjimkou poslednich dvou
podlazi, ve kterych jsou zdéné

pticky z cihel CDm, tloustky 60 a 125 mm, mezibytové jsou dvojité o
celkové tloust’ce 150 mm (2 x 60 mm + 30 mm izola¢ni vlozka)
podlahy v pokojich jsou z bukovych vlysek kladenych do asfaltu,

v ostatnich mistnostech je barevny cementovy potér

zvukova izolace v podlahach je z rohozi z mineralni viny, kladenych do
Skvarového loze

schodisté je montované, ramena z prvki jednotlivych nebo sepnutych,
podesty jednodilné panely

stropy: dutinové panely tloustky 225 mm

krov montovany ze Zelezobetonovych prvki, valba dievéna; pozdé€ji do-
plnéna varianta ploché stiechy s tepelnou izolaci z plynosilikatovych
desek tloustky 100 mm (po revizi CSN 73 0540 byla v roce 1963
tloustka desek zvysSena na 150 mm)

konstrukéni vyska 3,0 m

Vytapéni a priprava

ustfedni

teplé vody
Instalace bytové jadro B 2
WC i koupelny: nucené pomoci elektrického osového ventilatoru, ktery
je umistén v instalac¢ni Sachté; vétraci kanal tvoii dutina stropniho pane-
Vétrani lu vyvedena do pruceli pomoci zvlastni tvarnice

spiznich skfini: samotizné s pfivodem a odvodem vzduchu do priceli
pomoci stejné tvarnice
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