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Typ T 17 

Charakteristika 
objemového řešení  

− šesti a sedmipodlažní zástavba 
− všechny velikostní kategorie bytů 
− počet bytů na schodišti viz přehled sekcí 
− základních typových sekcí bylo šest, dalších variant osmnáct 

Typové sekce T 17: 

Příklad půdorysu řadové sekce T 17: Značky: 

 
 
 
 
 

Pozn.: šipky označují přípustné smě-
ry severu 
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Typ T 17 
Příklad půdorysu rohové sekce T 17:  Příčný řez: 

Charakteristika 
konstrukčního řešení 

− polomontovaný dům 
− kombinace dvoutraktu a trojtaktu, s hloubkou traktů 6,0 a 5,4 m, střední 

2,4 nebo 1,8 m 
− základní modul 3,6 m, doplňkový 3,9 m 
− obvodové zdivo a vnitřní podpory z cihelného zdiva (kvádry) tloušťky 

450 mm, střední 750 mm 
− schodiště železobetonové prefabrikované 
− stropy: železobetonové dutinové panely  
− konstrukční výška 3,0 m 

Vytápění a příprava 
teplé vody − ústřední 

Instalace − instalační příčky 
− sporák plynový 

Větrání − ventilační bloky  
 

 

Typ T 20a), b) a T 21a), b) 

Charakteristika 
objemového řešení  

− „chodbový“ obytný dům pro svobodné a malé rodiny 
− velikost jednotky: T 20 – 4,2 x 7,2 m 
   T 21 – 4,2 x 6,0 m 
− varianty a):  tří a čtyřpodlažní zástavba 
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Typ T 20a), b) a T 21a), b) 
− varianty b): pěti a šestipodlažní zástavba 
 oproti variantě a) je zde navíc „řadová schodišťová sekce 

s výtahem“ 
− suterén s domovním vybavením 

Typové sekce T 20a), b)/52: 

Příklad půdorysu řadové sekce T 20: Příčný řez: 

 

 

Charakteristika 
konstrukčního řešení 

− podélný trojtakt, s hloubkou traktů 4,2 + 2,4 + 4,2 m  
− obvodové i střední zdivo tloušťky 450 mm [u varianty b) v suterénu 

a přízemí tloušťky 600 mm] 
− parapetní zdivo 2 x 150 mm plná cihla a 50 mm vzduchová mezera 
− příčky tloušťky 100 mm z dutých cihel, tloušťky 150 mm (mezibytové) 

dvojité; u T 21b z plných a dutých cihel v tloušťkách 150 a 75 mm 
− podlahy v pokojích a kuchyních sopalitové, ostatní místnosti kamenino-

vá dlažba 
− schodiště u variant a) železobetonové montované, u variant b) 

s výtahem, prefabrikované stupně na monolitické desce 
− stropy z I nosníků s vložkami nebo deskami 
− krov sedlový vaznicové soustavy [u varianty b) jsou použity železobe-

tonové prvky krovu] 
− konstrukční výška 2,85 m 
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Typ T 20a), b) a T 21a), b) 
Vytápění a příprava 
teplé vody − ústřední 

Instalace 

− instalační šachty pro svislé rozvody kanalizace, teplé a studené vody 
− příslušenství: 1. pro svobodné – dvouvařič v předsíni, v umývárně 

WC, umyvadlo a sprcha 
 2. pro malé rodiny – dvouvařič v obytné místnosti, 

v umývárně WC a vana (bez umývadla), v předsíni 
spížní skříň 

Větrání 
− lázní a záchodů je průduchy při stropě a podlaze pro přívod a odvod 

vzduchu 
− u typů b) je tah zvýšen ventilátory  

 

 

Typ T 22 
Charakteristika 
objemového řešení  

− dvou a třípodlažní zástavba 
− všechny velikostní kategorie bytů 
− počet bytů na schodišti viz přehled sekcí 

Typové sekce T 22: 
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Typ T 22 
Příklad půdorysu řadové sekce T 22: Značky: 

 
 
 
 
 

Pozn.: šipky označují přípustné smě-
ry severu 

Příklad půdorysu rohové sekce T 22: Část sekce s byty pro jednotlivce: 
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Typ T 22 
Příklad půdorysu podkroví řadové sekce T 22:  Část sekce s malými byty:  

  

Charakteristika 
konstrukčního řešení 

− příčný systém s hloubkou zastavění 12,6 m 
− základní moduly 3,0 a 3,6 m 
− nosné příčné zdi a pilíře cihelné 
− příčky z dutinových cihel 
− schodiště železobetonové prefabrikované 
− stropy: železobetonové dutinové panely; u prvních typů ale byly povo-

leny i I nosníky 
− konstrukční výška 3,0 m 
− světlá výška 2,75 m 

Vytápění a příprava 
teplé vody − lokální 

Instalace − instalační šachty pro svislé rozvody kanalizace, teplé a studené vody 

Větrání 
− koupelny, WC a spíže jsou větrány průduchy z betonových bloků 
− větrání je samotížné s přívodem a odsáváním vzduchu pro každý větra-

ný prostor  
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Typ T 52 
Charakteristika 
objemového řešení  

− dvoupodlažní bytový dům bez podsklepení (určený pro oblasti s vyso-
kou hladinou spodní vody, kde není možné podsklepení provést) 

− dvou a třípokojové byty 

Typové sekce T 52: 

 

Příklad půdorysu řadové sekce T 52: Značky: 

 
 

Jižní pohled na typ T 52:  Příčný řez::  

Charakteristika 
konstrukčního řešení 

− cihelný dvoutrakt s hloubkou traktu 4,2 m a hloubkou zastavění 9,6 m 
− základní modul 1,2 m 
− zdivo tloušťky 450 a 300 mm 
− příčky z dutých a plných cihel tloušťky 75 a 150 mm 
− podlahy v pokojích sopalitové, v ostatních místnostech xylolitová a ka-

meninová dlažba 
− schodiště s oboustranně podezděnými prefabrikovanými stupni 
− stropy: nad prvním podlažím z I nosníků a vložek, nad druhým podla-

žím dřevěný fošínkový s podbíjením a záklopem 
− střecha sedlová s dřevěným krovem 
− konstrukční výška 2,85 m 



STÚ,-E a. s. ZDĚNÉ BYTOVÉ DOMY  ZÁŘÍ 2006 

22 

Typ T 52 
Vytápění a příprava 
teplé vody − lokální 

Instalace − instalační šachta pro svislé rozvody kanalizace, teplé a studené vody 
− instalační příčka 

Větrání − WC a předsíň okny do průčelí 
− spížní skříně jsou odvětrány betonovými průvětrníky 

 

 

 

 


