STU,-E a.s. ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ T17

— Sesti a sedmipodlazni zastavba

Charakteristika — vsechny velikostni kategorie byt

objemového FeSeni — pocet bytli na schodisti viz piehled sekei

— zakladnich typovych sekci bylo Sest, dalSich variant osmnact

Typové sekce T 17:
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STU,-E a. s.

ZDENE BYTOVE DOMY

ZARI 2006

Typ

Piiklad pudorysu rohové sekce T 17:
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Charakteristika
konstrukcniho ieSeni

polomontovany dim

kombinace dvoutraktu a trojtaktu, s hloubkou traktd 6,0 a 5,4 m, stfedni

2,4 nebo 1,8 m
zékladni modul 3,6 m, dopliikkovy 3,9 m

obvodové zdivo a vnitini podpory z cihelného zdiva (kvadry) tloustky

450 mm, stfedni 750 mm

schodiste Zelezobetonové prefabrikované
stropy: Zelezobetonové dutinové panely
konstrukéni vyska 3,0 m

Vytapéni a priprava

toplé vody — ustfedni
Instalace - 1nsta}acn1 prlclfy
— sporak plynovy
Veétrani — ventilaéni bloky
Typ T 20a), b) a T 21a), b)
— ,,chodbovy*“ obytny diim pro svobodné a malé rodiny
Charakteristika — velikost jednotky: T20-42x72m
objemového ieSeni T21-42x6,0m
— varianty a): tif a ¢tyfpodlazni zastavba

16



STU,-E a. s.

ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ

T 20a), b) a T 21a), b)

varianty b): péti a Sestipodlazni zastavba
oproti variant¢ a) je zde navic ,,fadova schodistova sekce
s vytahem*

suterén s domovnim vybavenim

Typové sekce T 20a), b)/52:
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Piiklad piidorysu Fadové sekce T 20:

Piiény Fez:
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Charakteristika

konstrukcniho ieSeni

podélny trojtakt, s hloubkou traktii 4,2 +2,4 + 4,2 m

obvodové i stfedni zdivo tloustky 450 mm [u varianty b) v suterénu

a prizemi tloustky 600 mm]|

parapetni zdivo 2 x 150 mm plna cihla a 50 mm vzduchova mezera
pricky tloustky 100 mm z dutych cihel, tloustky 150 mm (mezibytové)
dvojité; u T 21b z plnych a dutych cihel v tloustkach 150 a 75 mm
podlahy v pokojich a kuchynich sopalitové, ostatni mistnosti kamenino-
va dlazba

schodi$té u variant a) zelezobetonové montované, u variant b)

s vytahem, prefabrikované stupné na monolitické desce

stropy z I nosnikd s vloZzkami nebo deskami

krov sedlovy vaznicové soustavy [u varianty b) jsou pouzity zelezobe-
tonové prvky krovu]

konstruk¢éni vyska 2,85 m
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STU,-Ea.s. ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006
Typ T 20a), b) a T 21a), b)
Vyta!Jem apriprava | . oo
teplé vody
— instala¢ni Sachty pro svislé rozvody kanalizace, teplé a studené vody
— prisluSenstvi: 1. pro svobodné — dvouvafi¢ v pfedsini, v umyvarné
Instalace WC, um’yvad.lo a sprcha o o _
2. pro malé rodiny — dvouvari¢ v obytné mistnosti,
v umyvarn¢ WC a vana (bez umyvadla), v predsini
spizni skiin
— lazni a zachodi je praduchy pii stropé€ a podlaze pro ptivod a odvod
Vétrani vzduchu
— utypu b) je tah zvySen ventilatory
Typ T 22
Charakteristika — dvou a tfipodlazni zastavba

objemového iesSeni

— vSechny velikostni kategorie byta
— pocet bytli na schodisti viz prehled sekci
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STU,-E a.s. ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ T 22

Piiklad pidorysu Fadové sekce T 22: Znacky:
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STU,-E a. s.

ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ T 22
Piiklad pudorysu podkrovi fadové sekce T 22: Cist sekce s malymi byty:
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— pri¢ny systém s hloubkou zastavéni 12,6 m
— zéakladni moduly 3,0 a 3,6 m
— nosné pficné zdi a pilife cihelné
Charakteristika — pricky z dutinovych cihel

konstrukcéniho veSeni

schodiste Zelezobetonové prefabrikované

stropy: zelezobetonové dutinové panely; u prvnich typi ale byly povo-
leny i I nosniky

konstruk¢ni vyska 3,0 m

svétla vyska 2,75 m

Vytapéni a priprava

teplé vody ~ lokélni
Instalace — instala¢ni Sachty pro svislé rozvody kanalizace, teplé a studené vody

— koupelny, WC a spize jsou vétrany priduchy z betonovych bloki
Vétrani — veétrani je samotizné s pifivodem a odsavanim vzduchu pro kazdy vétra-

ny prostor
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STU,-E a.s. ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ T 52

— dvoupodlazni bytovy dim bez podsklepeni (uréeny pro oblasti s vyso-
kou hladinou spodni vody, kde neni mozné podsklepeni provést)
— dvou a tfipokojové byty

Charakteristika
objemového ieSeni

Typové sekce T 52:
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— cihelny dvoutrakt s hloubkou traktu 4,2 m a hloubkou zastavéni 9,6 m

— zékladni modul 1,2 m

— zdivo tloustky 450 a 300 mm

— pticky z dutych a plnych cihel tloustky 75 a 150 mm

— podlahy v pokojich sopalitové, v ostatnich mistnostech xylolitova a ka-
meninova dlazba

— schodisté s oboustranné podezdénymi prefabrikovanymi stupni

— stropy: nad prvnim podlazim z I nosnikt a vlozek, nad druhym podla-
zim dfevény fosSinkovy s podbijenim a zéklopem

— stecha sedlova s difevénym krovem

— konstrukéni vyska 2,85 m

Charakteristika
konstrukcéniho ieSeni
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STU,-E a.s. ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

Typ T 52

Vytapéni a priprava

teplé vody — lokdlni

Instalace - %nstala(v:n{ sa}f:vhta pro svislé rozvody kanalizace, teplé a studené vody
— instala¢ni pticka

Vétrani — WC a predsin okny do priceli

— spizni skiing jsou odvétrany betonovymi privétrniky
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