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ANOTACE 

Náplní publikace je oprava a certifikace budov pro bydlení postavených v letech tzv. dvouletky a těsně 
po ní, které jsou charakterizované přechodem od tradiční zděné technologie k montované technologii. 
Vyskytují se proto stavební funkční díly i soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody, které vyžadují 
specifické přístupy při jejich opravách vedoucím ke snížení spotřeby energie. 

Úkol byl zpracován ve spolupráci se společností Stavoprojekta stavební firma, a.s. 

Vzhledem k realizacím prováděným a částečně ukončeným Stavoprojektou, a.s. v Brně je možno zo-
becnit optimální postupy opravy budovy a dokumentovat je příklady. 

Pro vybraný objekt se podle směrnice o energetické náročnosti budov č. 2002/91/EC zpracovala ener-
getická certifikace budovy. Na příkladě budovy bylo provedeno ocenění její energetické náročnosti jak 
pro stavební část, tak i pro technická zařízení budov, a to pro stávající stav, tak i pro varianty opatření. 

Publikace obsahuje 

• Úvod. 

• Typová řešení domů 

• Řešení bytových domů 

• Technické zařízení budov 

• Energeticky úsporná opatření a investiční náklady 

• Příklad certifikace podle Směrnice 2002/91/EC 

Publikace je určena pro energetické auditory, poradenská střediska EKIS ČEA, energetické konzultan-
ty, státní a místní správu, projektanty a podnikatele. 
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1. ÚVOD 
Bytové zděné domy, které byly stavěné po roce 1946, jsou charakterizovány přechodem od tradiční 
zděné technologie přes polomontovanou až k technologii plně montované. Kromě toho docházelo 
v průběhu vývoje k používání ne zcela ověřených a vyzkoušených materiálů, konstrukcí a prvků a ně-
které parametry těchto nových materiálů byly nadhodnoceny. Vyskytují se proto stavební funkční díly 
i soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody, které vyžadují specifické přístupy při jejich opravách, 
vedoucích ke snížení energie. 

Tyto budovy nebyly ve větším rozsahu řešeny v grantových úkolech MPO, jejich energetická nároč-
nost je vysoká a vzhledem k zanedbané údržbě je potřeba jejich kvalifikovaná oprava. 

Bylo využito realizací, které provádí Stavoprojekta a.s. v Brně a na příkladě vybraného modernizova-
ného objektu byly zobecněny optimální postupy opravy budovy.  

Pro vybraný objekt je ve smyslu směrnice o energetické náročnosti budov č. 2002/91/EC (Directive 
2002/91/EC of European Parliament and the Council of 16/12/2002 on the energy performance of 
buildings) zpracována energetická certifikace budovy. Jsou využity postupy podle EN (schválených i 
v pracovním znění), zejména výpočetní postup podle prEN 15315 – Energetická náročnost budov – 
Obecné užití energie, primární energie a CO2 emisemi a prEN 14335 Výpočtová metoda pro stanovení 
energetických potřeb a účinností soustav – část 1 Obecná. 

 

2. TYPOVÁ ŘEŠENÍ DOMŮ 
Bytové domy s nosnými nebo obvodovými prvky zděnými (ať už tradičně nebo z bloků – kvádrů, vy-
ráběných z cihel nebo tvárnic z lehkých betonů) se stavěly v největším objemu od roku 1946 až do cca 
poloviny šedesátých let. V letech následujících, ve kterých se postupně rozšiřovalo používání techno-
logie panelové, byl tento typ domů stavěn už jen výjimečně.  

V názvu publikace je uvedeno časové omezení 1945 až 1955, ale vzhledem k tomu, že se tyto domy se 
zděnými obvodovými stěnami stavěly ještě v šedesátých letech (a v omezené míře i později), byla 
publikace rozšířena i o typy domů, které byly navrženy a schváleny i ve druhé polovině padesátých let. 

V části 2.1 je uvedena tabulka nejrozšířenějších celostátních typů domů (nebo typových sekcí) 
a v části 2.2 jsou pro některé z těchto typů stručné popisy jejich řešení jak části stavební, tak technic-
kých zařízení.  

Je ovšem nutné zdůraznit, že bytové domy, realizované na základě těchto typů vykazují v reálu značné 
množství variant. Nejen z hlediska použitých materiálů, ale i částečných dispozičních odchylek či aty-
pických řešení (např. používání balkónů, lodžií apod.). 

Kromě toho jednotlivé typy procházely v časovém období své realizace určitými postupnými změna-
mi, revizemi a doplňky. Což znamená, že např. typ T 12, postavený v roce 1950 bude odlišný od téhož 
typu, postaveného o tři roky později. V označení typu se tyto změny projevují označením roku za lo-
mítkem (např. T 12/50 a T 12/52). 

Kromě těchto celostátně vyhlášených typů – ať už sekcí nebo domů - a jejich krajských a oblastních 
variant existovaly v menším rozsahu i jiné „typy“ bytových domů, které se používaly zejména při vý-
stavbě družstevních nebo podnikových bytů. Tyto „typy“ nebyly jako typové schválené, ale vykazova-
ly určité shodné prvky řešení v dispozicích nebo konstrukcích  

Např. podniky, které stavěly větší množství svých bytů měly obvykle svoji projekci, která často pou-
žívala opakované projekty, které se vzájemně příliš neodlišovaly.  

Nebo např. - v družstevní výstavbě se vyskytuje poměrně často tzv. typ O. T. Štembera, který má vždy 
trochu jinou dispozici bytů, ale je obvykle charakteristický zapuštěnými lodžiemi a přístupem na tyto 
lodžie z boku, nikoli z čela lodžie.  
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A samozřejmě existovala v menším objemu i experimentální výstavba, zejména bodových 
a výškových domů. 

Tato publikace může tedy být pro modernizaci těchto zděných domů určitým vodítkem, ale je naprosto 
nutné, pro správné zhodnocení stávajícího stavu domu, před každou uvažovanou modernizací provést 
průzkum. 

Při hodnocení těchto odlišných domů, ke kterým velmi často schází původní dokumentace je ale, ale-
spoň orientačně, možné vycházet z roku realizace a z materiálů a konstrukcí, které se v uvedeném ča-
sovém období používaly.  

 

2.1. CELKOVÝ PŘEHLED TYPŮ 

Tabulka 2.1 – Přehled typových domů 

Typ Počet 
podlaží Vytápění Příprava 

TV Platnost Poznámka 

T 1 
a 
T 5 

3 
lokální 

(ale byly 
i s ústředním) 

lokální 
(ale byly 

i s ústřední 
přípravou 

TV) 

od 31.12. 
1948 
do 4.10.1949 

• tradičně zděný bytový dům 
• dvoutrakt 

T 11 2 - 3 lokální ústřední 

T 11/50 : 
od 4.10.1949 
do 1.1.1951 
T 11/51: 
od 1.1.1951 
do 1.1.1952 

• tradičně zděný bytový dům 
• dvoutrakt 

T 12 3 - 4 lokální 
ústřední 

(variantně 
i lokální) 

T 12/50 : 
od 4.10.1949 
do 1.1.1952 
T 12/51: 
od 1.1.1951 
do 1.1.1952 
T 12/52: od 
1.1.1952 

• tradičně zděný bytový dům 
• dvoutrakt 

T 60 7 ústřední ústřední 

T 60/50 : 
od 4.10.1949 
do 1.1.1951 
T 60/51: 
od 1.1.1951 
do 1.1.1952 

• bodový dům 

T 13 
a 
T 14 

3 - 4 lokální ústřední 
od 1.1.1952, 
používaný ješ-
tě v roce 1960

• T 14 byl doplňkový typ k T 13 
• cihelný dvoutrakt 
• tradiční zdivo i bloky 

T 15 5 - 6 ústřední ústřední od 1.1.1952 

• typ označený T 15 byl vyzdíván 
tradičním způsobem 

• u typu označeného T 15 KV by-
lo použito kvádrů 
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Tabulka 2.1 – Přehled typových domů 

Typ Počet 
podlaží Vytápění Příprava 

TV Platnost Poznámka 

T 16 4 - 5 ústřední ústřední 

od 4.11.1953 
– tzv.I. stupeň 
projektové 
přípravy 

od 1954 – tzv. 
II. stupeň pro-
jektové pří-
pravy 

• dvoutrakt, který měl místo 
střední zdi zděné pilíře 

• vnější stěny tradičně vyzdívané 
• označení T 16 KV – dtto T 16, 

ale vnější stěny z kvádrů  
• typy, označované T 16 S (nebo 

T 16 M nebo MS), mají jako 
nosnou konstrukci montovaný 
železobetonový skelet; vnější 
stěny z kvádrů; s předcházejí-
cími typy mají stejnou dispozici 
a rozměry 

• typ T 16 SP je také montovaný 
skelet, ale má poněkud odlišnou 
dispozici a jinou hloubku traktů 

T 17 6 - 7 ústřední ústřední ? 

• určený pro zástavbu obytných 
pásem velkých měst a pro vý-
značné prostory měst se středně 
vysokou hladinou zastavění 
(4 až 5 podlaží) 

• navazoval na typ T 16, byl 
schválený, ale příliš se nestavěl 

T 20a,b 
a 
T 21a,b 

3 - 4 

5 - 6 
ústřední ústřední od 1.1.1952 

• domy pro svobodné a malé ro-
diny 

• varianta a) – tři a čtyři podlaží 
• varianta b) – pět a šest podlaží 

T 22 2 - 3 lokální lokální od 1955 
• určený pro souvislou zástavbu 

malých měst nebo pro okrajo-
vou zástavbu velkých měst 

T 52 2 lokální lokální od 1.1.1952 

• samostatný bytový dům o dvou 
nadzemních podlažích bez pod-
sklepení 

• je určen pro nižší zástavbu a pro 
oblasti s vysokou hladinou 
spodní vody, kde není možné 
podsklepení provést 

• domek má tvořit součást většího 
sídliště, a proto se počítá se 
skupinovou prádelnou 

• lze vytvořit řetězové zastavění  

T 01 B 2 - 4 lokální lokální od 1957 

T 02 B 3 – 4 ústřední ústřední od 1957 

T 03 B 5 - 6 ústřední ústřední od 1957 

• tyto typy byly určeny pro byto-
vou výstavbu v letech 1958 až 
1960, ale stavěly se i 
v šedesátých letech 
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Tabulka 2.1 – Přehled typových domů 

Typ Počet 
podlaží Vytápění Příprava 

TV Platnost Poznámka 

Typy domů, které jsou v odborné literatuře uváděné, ale nebyly schválené: 

T 18, 
T 19 
a T 23 

2 – 3 
6 - 8 

T 18, 19 
lokální 

T 23 
ústřední 

T 18, 19 
lokální 

T 23 
ústřední  

neschváleno 

• byly zpracovány jako typové 
domy, ale nebyly schváleny 

• typy T 18 a 19 byly navrženy 
pro 2 – 3 podlaží, T 23 pro 6 – 8 
podlaží 

 


