STU,-E a.s. ZDENE BYTOVE DOMY ZARI 2006

2.2. JEDNOTLIVE TYPY DOMU

Typ

T1aTs5

— ftadova zastavba jednim typem domu
— tiipodlazni

— tiipokojové byty u typu T1/48

— dvoupokojové byty u typu T5/48

— dva byty na schodisti

Charakteristika
objemového ieSeni

Priklad pudorysu pro typ T1/48:
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Piiklad piadorysu pro typ T5/48:
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Charakteristika
konstrukcniho reSeni

podélny konstrukéni dvoutrakt o svétlém rozponu 2 x 4,2 m
cihelné zdivo tloustky 450 mm

schodisté montované z prefabrikati

krov sedlovy, vaznicovy

svetla vyska 2,88 m
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Typ

T1aT>5

Vytapéni a priprava

lokalni, ale stav€ly se i s tstfednim

teplé vody

Instalace — instala¢ni pficka

Typ T11
— pouze fadova zastavba v novém sidlisti
B lazni a Hoodlazni

Charakteristika dV\’/oupo.d a%m a tfipodlazni domy

. S w o, — tiipokojové byty

objemového ieSeni ol

— dva byty na schodisti

suterén s domovnim vybavenim, pfistupny rampou ptimo zvenci

Priklad pudorysu pro typ T 11/51:
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— podélny konstrukéni dvoutrakt s hloubkou traktd 4,2 m
— cihelné zdivo tloustky 450 mm
— stropy montované Zelezobetonové s nosniky a vlozkami Simplex, vari-
Charakteristika antné z prefabrikovanych sktinovych nosnikii TOA

konstrukéniho ieSeni

schodisté Zelezobetonové, montované z prefabrikati
krov sedlovy, vaznicovy, variantn¢ sbijené vazniky
svétla vyska 2,5 m

konstruk¢ni vyska 2,85 m

Vytapéni a priprava

ptiprava teplé vody ustiedni

teplé vody — vytapéni lokalni
— typizovana instalacni sestava
Instalace y‘? , .
— vafeni plynem nebo elektfinou
. L, — koupelna u vnéjsi zdi
Vetrani P )

oddéleny zachod vétran pies koupelnu nebo zvlast’ ventilaénim tahem
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Typ T12

T 12/50- tii a dvoupodlazni fadova zastavba

T 12/51- tii a dvoupodlazni, vyjimecné ¢tyfpodlazni fadova zastavba
Charakteristika T 12/52- tii a ¢tyfpodlazni

objemového ieSeni

— dvoupokojové byty
— dva (u pticnych sekci ti1) byty na schodisti
— suterén prichozi, domovni vybaveni

Piiklad piadorysu pro typ T 12/50:
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Piiklad pidorysu iadové sekce T 12/52
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Typ T 12
Piiklad pidorysu rohové piicné sekce T 12/52 Piicny rez:
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— podélny konstrukéni dvoutrakt s hloubkou traktu 4,2 m
— cihelné zdivo tloustky 450 mm, na §titech 300 mm
— pricky tloustky 100 mm z dutych cihel, tloustky 150 mm (mezibyto-
vé) dvojité s izolacni vlozkou
— podlahy v pokojich sopalitové, ostatni mistnosti xylolitova a kameni-
. . nova dlazba
Charabkteristika

konstrukcniho ieSeni

schodisté montované z prefabrikatt

stropy zelezobetonové montované se ztuzujicimi monolitickymi vén-
ci, v patrech z I nosnikli se stropnimi vlozkami, nad schodi§tém des-
kové

krov sedlovy, vaznicové soustavy

svétla vyska 2,5 m

konstrukéni vyska 2,85 m

Vytapéni a priprava
teplé vody

vytapéni lokalni,

vytapéni koupelen a pfiprava teplé vody ustiedni v dome nebo mimo
dim, variantné uhelny valec, plynovy priutokovy ohfivac, elektricky
zasobnik na no¢ni proud

Instalace

instalacni pticka
v instala¢ni Sachté je potrubi pro kanalizaci, teplou a studenou vodu
varianty sporadku — uhelny, plynovy, elektricky

Vétrani

prirozené

v rohové sekci neékteré koupelny a WC odvétrany do ventilacnich ta-
ha

spizni skfin€ jsou odvétrany dvéma betonovymi pravétrniky
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Typ T 13 a T 14 (T 14 byl dopliikovy typ k T 13)
— tii a ctyfpodlazni zastavba
Charabkteristika — dvoupokojové byty

objemového ieSeni

dva (u rohovych sekci tii) byty na schodisti
suterén prichozi, domovni vybaveni

Typové sekce T13 a T 14:
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Typ

T 13 a T 14 (T 14 byl dopliikovy typ k T 13)

Charakteristika
konstrukcéniho ieSeni

podélny konstrukéni dvoutrakt s hloubkou traktu 4,2 m

cihelné zdivo tloustky 450 mm, na Stitech 300 mm

pricky tloustky 100 mm z dutych cihel, tloustky 150 mm (mezibytove)
dvojité s izola¢ni vlozkou

podlahy v pokojich sopalitové, ostatni mistnosti xylolitova a kamenino-
va dlazba

schodist¢ montované z prefabrikat

stropy zelezobetonové montované se ztuzujicimi monolitickymi vénci,
v patrech z I nosniki se stropnimi vlozkami, nad schodistém deskové
krov sedlovy, vaznicové soustavy

svétla vyska 2,5 m

konstrukéni vyska 2,85 m

Vytapéni a priprava

vytapéni lokalni,
vytapéni koupelen a piiprava teplé vody ustfedni v dom¢ nebo mimo

teplé vody dim, variantn¢ uhelny valec,
v ptipad¢ plynové kuchyné je koupelna rovnéz na plyn
instala¢ni piicka

Instalace v instala¢ni Sacht¢ je potrubi pro kanalizaci, teplou a studenou vodu
varianty sporaku — uhelny, plynovy, elektricky
prirozené

Veétrani v rohové sekci nékteré koupelny a WC odvétrany do ventilac¢nich tahd
spizni skfin€ jsou odvétrany dvéma betonovymi pravétrniky

Typ T 15
péti a Sestipodlazni zastavba s vytahem

Charabkteristika jedno az tiipokojové byty

objemového iesSeni

Ctyfi byty na schodisti
v suterénu domovni vybaveni

Typové sekce T 15:
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Typ T15
Piiklad pidorysu Fadové sekce T 15:
¥
"QE
«); sirt H oo
o 0 O u] 143 m mosm | §
)% s )
10,00 m S 1400m
_ 8]
, T * ' : E_i'i
! zo6- (D ©) w,66m -
[ » @ & I ] :; I C e jol o
e raeir HEE
I 1245 m E 1638 m
: &
LA 1000 m 1600w
743 m OB g9sm 143 5,06 m |
i 2113 ‘ |*
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— podélny konstrukéni trojtrakt s hloubkami traktti 4,2 + 3,6 + 4,2 m
— cihelné zdivo tloustky 450 mm (u Sestipodlazni zastavby byly v prvnim
a druhém nadzemnim podlazi zesileny na 600 mm)
— tloustka stiednich zdi je 600 mm
Charakteristika - prlc-k.y’ thust ké/ }OO mm z dutych cihel, tloustky 150 mm (mezibytov¢)
‘e, dvojité s izolacni vlozkou
konstrukcéniho ieSeni ., ., , . L, )
— podlahy v pokojich sopalitové, ostatni mistnosti xylolitova a kamenino-
va dlazba
— schodist¢ a hlavi podesta monolitické, stupné prefabrikované
— stropy Zelezobetonové montované se ztuzujicimi monolitickymi vénci a
monolitickymi pravlaky nad stfednimi zdmi, v patrech z I nosnikti se
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Typ T 15

stropnimi vlozkami, nad schodistém deskové
— krov sedlovy, vaznicové soustavy
— svétla vyska 2,5 m
— konstrukeni vyska 3,0 m

Vytapéni a priprava

. — ustfedni
teplé vody dstfed
— instala¢ni pticka
Instalace — v instalacni Sachté je potrubi pro kanalizaci, teplou a studenou vodu
— sporaky plynové
o . — spizni skiin€ jsou odvétrany dvéma betonovymi pravétrnik
Vétrani P J Y Vymip y

— koupelny a zachody jsou odvétrany pruduchy

Typ T 16 a varianty: T16 us, T16 Sa T 16 SP

T 16 - zakladni feSeni
T 16 us - typ s uhelnymi sporaky
Zikladni varianty: T16S - technologicka varianta s vnitinim montovanym skeletem
T 16 SP - tém¢éf celomontovana varianta s odliSnou dispozici a jinou
hloubkou traktu
Charakteristika — Ctyf a pétipodlazni zastavba bez vytahu
objemového FeSeni — vsechny velikostni kategorie byt (malé byty ve zvlastnich sekcich)

T16, T16us, T16S | — dvanebo tfi byty na schodisti

Charakteristika — izolovany dvojdim
objemového FeSeni — pouze dvoupokojové byty
T16 SP — tfi byty na schodisti

Typové sekce T16 a T 16 S:
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Pozn.: znacky v prehledu — viz predchozi typy
Sipky oznacuji pripustné sméry severu
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Typ T 16 avarianty: T 16 us, T16 Sa T 16 SP

Typové sekce T 16 us (unifikovand s uhelnymi spordky):
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Typ T 16 avarianty: T16 us, T16 Sa T 16 SP
pilifovy systém piicné soustavy s modulem 3,6 m,
dvoutrakt s hloubkou traktu 5,4 m
cihelné zdivo (kvadry) tloustky 450 mm, zdéné stfedni pilife maji roz-
Charakteristika mér 750 x 750 mm

konstrukcéniho ieSeni
ve variantich T 16 a
T16 us

parapetni zdivo 2 x 150 mm plna cihla a 50 mm vzduchova mezera
schodiste Zzelezobetonové prefabrikované

stropy: zelezobetonové dutinové panely tloustky 150 mm

krov sedlovy, vaznicové soustavy

svetla vyska 2,75 m

konstrukéni vyska 3,0 m

Charakteristika
konstrukcéniho ieSeni
T16S

montovany skelet: stfedni pilife privlaky a stropni panely jsou Zelezo-
betonové (pilife a stropni panely svafovany

obvodové stény z cihelnych kvadrd nebo z kvadri z lehkého betonu a
lehkych okennich paneld

prefabrikované pticky i stfecha

svetla vyska 2,75 m

konstrukéni vyska 3,0 m

Charakteristika
konstrukcéniho ieSeni
varianty T 16 SP

hloubka traktu je 5,63 m

nosnd konstrukce je tvofena pficnymi patrovymi zelezobetonovymi ra-
my (ze sloupt a privlakti prafezu T) s konzolami, montovanymi
z prefabrikatli a zmonolitnénymi svary a zalivkami

stropy: dutinové panely tloustky 210 mm

schodi$tova ramena jsou z prefabrikatli, osazovana vcelku

obvodové stény (panely) tloustky 220 mm jsou tiivrstvé s keramickou
izola¢ni vlozkou

pricky skvarobetonové

plné vazby krovu jsou nahrazeny Zelezobetonovymi sloupy s konzolami

Vytapéni a priprava

ustfedni

teplé vody
Instalace 1nst.alacn1 blolrcy ’ ’

varianty sporaku — plynovy, u T 16 us uhelny

pro odvétrani kuchyni, koupelen, WC a spizi je pouzito blokii vétracich
Vétrani priduchil z osinkocementu

vétrani je samotizné s nasavanim a odsavanim vzduchu
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