Editace procesů-karta emise  (Edit Processes: Card "Emissions")
Pohybuje-li se kurzorem myši přes různé oblasti karty, objeví se ve spodní části karty vysvětlení a pokyny.  

Základní pravidlo GEMISu: do bílých políček lze vkládat data nebo je opravovat, data na šedém podkladu jsou vypočtena GEMISem a nelze je měnit.

GEMIS může vypočítat hodnoty emisí pouze pro spalovací procesy z prvkového rozboru paliva. V případě ostatních procesů má karta emise jiný tvar a obsahuje jiná data. 

Místo údajů o koncentraci látek ve spalinách a účinnosti redukčních technologií, obsahuje karta vstupní pole pro vložení emisních faktorů (emission factors) znečišťujících látek a skleníkových plynů. Emisní faktory se vždy vztahují k výstupům, tj. k jednotkám výstupního produktu:  

· pro těžbu (extraction), přeměnu (conversion) a dopravní (transport) procesy to je vždy výhřevnost (heating value) nebo hmotnost výstupního produktu   

· pro dopravní prostředky (transports) jsou to dopravní výkony v kg/km nebo v kg/t*km nebo kg/P*km.

Na levé straně karty je pole pro vkládání plynných znečišťujících látek, tato data mohou být editována. Pomocí svislého posuvníku lze přehlédnout všechny látky.

Při vkládání nové látky, která již byla definována, se posune kurzor na seznam látek a kliknutím pravého tlačítka se otevře lokální menu. Zvolí se příkaz „vložit nový řádek“ (inset new line) a zvolí se žádaná látka v rozvinovacím seznamu. 

Při vkládání nové látky, která dosud nebyla definována, je nejprve nutné otevřít okno produktů kliknutím na tlačítko „produkty“ a vložit  (define) novou znečišťující látku jako produkt. Pak se opět otevře okno procesy a postupuje se jako v předchozím případě.   

Procesy technologie redukce emisí (emissions control technology (ECT) processes) mohou být připojeny pouze k procesům spalování (combustion processes)!

Více informací lze získat na kartách ostatních procesů, viz editace procesů  (edit process).
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