Snížení emisí  (Control Factors)
V případě, že se ke spalovacímu procesu připojí proces redukce emisí, GEMIS počítá effektivní  snížení emisí z interního snížení (retence škodlivin v popelu) a ze snížení koncentrace redukční technologií pomocí redukčních faktorů (abatement factors):  

af = 1 - [ (1 - ri) * (1 - af1) * (1 - af2) * (1 - af3)]

kde je  
af – součinitel celkového snížení emisí  (control rate)
afn - součinitel snížení n-té redukční technologie technology (0 jestliže žádná není)
ri - interní redukce



Čisté spaliny  (Clean Gas)

Koncentrace škodlivin v čistých spalinách (tj. ve spalinách, které prošly všemi redukčními technologiemi) je dána následující rovnicí: 

Koncentrace v čistých spalinách = koncentrace v surových spalinách  * (1 - af )

Koncentrace škodlivin se uvádějí také v  ppm. Převod na tuto jednotku se provede přenásobením hodnot v mg/m3 molekulární hmotností mol/mg emitovaného plynu (výsledek je v mol/m3). Objem je pak vypočten z molového objemu (mol volume) plynu. 

Z uložených dat procesu může GEMIS  vypočítat další hodnoty:

hodinové emise = hodinová produkce spalin * koncentrace v čistých spalinách

roční emise = hodinová emise * doba ročního využití instalovaného výkonu

emisní faktorinput-based = hodinová emise / hodinová spotřeba paliva

emisní faktoroutput-based = emisní faktorinput-based / 

viz též: výhřevnost  (heat value)
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