Editování produktů: karta dat – spalování (Edit Processes: Card "Data" (combustion))
Karta „data“ (General data) je určena pro vkládání energetických a materiálových dat pro procesy.

V horním levém rohu karty je běžně uveden název předchozího procesu (upstream process), před nímž je uvedena ikonka typu technologie. Pod tím je uveden název vstupního produktu, který vstupuje do procesu, rovněž s odpovídající ikonkou. Pokud je třeba změnit předchozí proces, klikne se na tlačítko s názvem procesu a GEMIS otevře nové okno, ve kterém lze zvolit vazbu žádaný předchozí proces. V pravé části tohoto okna je seznam procesů a v levé části lze specifikovat kritéria filtru (výkon nebo velikost, kategorie vstupních a výstupních produktů a umístění) kterým je možné zúžit výběr. Zvolený proces se vybere kliknutím na jeho název v seznamu a poté na tlačítko OK

Upozornění: spalovací procesy mohou být vázány pouze na procesy, které dodávají palivo. Proto v seznamu vstupních procesů jsou uvedeny pouze procesy stejné kategorie jako původní proces a lze tak volit pouze typ energetického nosiče.  

Níže na kartě je uveden název výstupního produktu – u spalovacích procesů to může být pouze nosič energie. V případě nutnosti změnit výstupní produkt stačí kliknout na rozbalovací seznam a zvolit příslušný název. Na levé straně rozvinovacího seznamu je symbol zvoleného nosiče energie.

Pod názvem výstupního produktu na kartě je zelená šipka, jejíž šířka naznačuje efektivní výkon výstupu. Šířka hnědé šipky naznačuje kvantitativně energetické ztráty procesu. Hodnota účinnosti procesu je uvedena v textovém bloku. Lze ji měnit na kartě charakteristiky (projekční data), která se otevře po kliknutí na stejnojmenné tlačítko (viz editování procesů: karta charakteristiky).  
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