Editování procesů: karta „emise“ – spalovací procesy (Edit Processes: Card "Emissions" (Combustion Processes))
Karta obsahuje údaje o emisích látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů  ze spalovacích procesů (combustion processes).

V horní levé části karty lze zvolit až tři různé technologie redukce emisí (emissions control technologies, ECT) kliknutím na šipku a označením žádané technologie v rozvinovacím seznamu. GEMIS uvádí v seznamu pouze ty technologie, které odpovídají výkonu spalovacího procesu (např. malý odlučovák nemůže být použit ve velké elektrárně). GEMIS  zahrne náklady na technologii do výsledných nákladů procesu, viz Editování procesů: karta náklady.

Technologie redukce emisí často potřebují pomocnou energii (elektřinu, páru). V horní pravé části karty lze zvolit proces získávání této energie, přednastavená možnost je „výstup procesu“ (process output). V tomto případě GEMIS vypočte čistou účinnost (net efficiency) procesu.

Níže jsou uvedeny údaje o referenčním obsahu O2, který odpovídá příslušnému přebytku vzduchu (excess air) při spalování. Dále je zde uveden odpovídající obsah CO2 a vypočtené množství spalin (hodinový objem) a políčko pro vložení výšky komína.  

Mezi uvedenými poli údajů je tlačítko s červeným zaškrtávátkem. Při jeho stlačení zkontroluje GEMIS výsledky výpočtů s emisními normami (emission standards) a výsledky uvede v novém okně. 

Ve spodní polovině karty jsou údaje o emisích: 

· V 1. sloupci lze vkládat hodnoty koncentrací emisí v surovém plynu (bílá políčka, např. NOx, CO ). Šedá políčka obsahují hodnoty vypočtené z prvkového rozboru (ultimate analysis) paliva: SO2, HCl, HF atd. 

· Ve 2. sloupci jsou uvedeny faktory tzv. interní redukce, které snižují nebo zvyšují teoretickou koncentraci škodlivin v surovém plynu. Příklad: teoretická emise SO2 vypočtená z obsahu síry v palivu může být snížena absorbcí vápencem obsaženým v palivu a odvedena popelem. V závislosti na obsahu vápence v palivu a teplotě může dosáhnout snížení 5-35 %. Tato redukce je výsledkem pochodů při spalování a nikoliv působením technologie redukce emisí.

· Ve 3. sloupci jsou uvedeny redukční faktory (abatement factors) použitých technologií redukce emisí. Pokud je použito více technologií nebo nastává interní redukce (2. sloupec), GEMIS uvede kumulativní faktor, který zahrnuje všechny redukce. 

Ve 4. sloupci jsou uvedeny výsledné koncentrace škodlivin v „čistém“ plynu

Všechny vypočtené koncentrace škodlivin lze zjistit pomocí svislého posuvníku. Tabulka může být posouvána rovněž vodorovně: 

· v 5. sloupci jsou uvedeny emise v čistém plynu v  ppm (miliontiny)  

v 6. sloupci jsou vypočteny emisní faktory (emission factors) vztažené na výstup procesu 

· v 7. sloupci jsou emisní faktory vztažené na vstup procesu 

· v 8. sloupci jsou hodnoty emisního toku (hmotnostní tok škodliviny za hodinu) 

v 9. sloupci je uveden roční emisní tok (hmotnostní tok škodliviny za rok) 

· 10. a 11. sloupec obsahuje průměrné a špičkové hodnoty imisí (immissions) (přírůstky koncentrací v okolním vzduchu).

Vypočtené hodnoty emisí jsou pouze přímé emise procesu, tj. efekt pomocných energií, materiálů, konstrukčních materiálů a předchozích procesů zde není zahrnut. Tyto emise však lze snadno zjistit přímým výpočtem pomocí lokálního menu (kliknutí pravým tlačítkem a volba příkazu „emise“). Obvykle jsou však také celkové emise vypočtené metodou LCA obsaženy ve výsledcích scénáře (viz Scénáře: výsledky).

Uživatel může vložit do databáze nově definovanou škodlivinu (user-defined emission) tak, že posune kurzor na seznam škodlivin na kartě emise a klikne pravým tlačítkem. Zvolí se „vložit prvek“ (insert element) a vloží se nová škodlivina do okna, které se otevře. Pokud dosud nebyla definována (vložena do databáze) tato škodlivina v okně produktů, je třeba ji nejprve vložit do databáze produktů a dále postupovat v okně procesů, jak již bylo popsáno.

Karta „emise“ nabízí podrobné informace o znečišťujících látkách a skleníkových plynech a o jejich redukci. Koncept vazeb mezi procesy a produkty dovoluje vypočtená data okamžitě obnovovat . Vazba mezi spalovacími procesy a technologiemi redukujícími emise zjednodušuje výpočet výsledných požadavků na energii, nákladů a odpadů.  

Editace dalších karet spalovacích procesů viz: 

· Karta hlavní data (Card General Data) 

· Karta projekční data (Card Design Data, Characteristics) 

Karta odpady (Card Residues) 

· Karta náklady (Card Costs) 
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