Editace procesů-technologie redukce emisí  (Edit processes: Emission Control Technologies)
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V GEMISu existují speciální procesy – tzv. technologie redukce emisí (emissions control technology, ECT). Tyto procesy mohou být použity pro snižování emisí ze spalovacích procesů (combustion processes). Před svým názvem mají specifický symbol    

Jako ostatní záznamy mají tyto procesy svou kartu metadata (metadata card), viz též: editace procesů – karta metadata (edit process: metadata card). Jejich karta data  (data card) obsahuje údaje o nákladech a energii, i data o pomocných materiálech (např. sorbentu).

 V horní části této karty jsou okénka pro vkládání údajů o investičních, stálých a variabilních nákladech (investment costs, fixed costs, variable costs). Vztahují se ke vstupnímu palivu spalovacího procesu, se kterým se proces redukce emisí kombinuje.

Níže jsou okénka pro vkládání údajů o spotřebě energie, výkonu a životnosti. První okénko je určeno pro vložení údaje o měrné spotřebě pomocné energie (auxiliary energy) redukčního procesu (tj. množství energie spotřebované na 1 m3 spalin). Do druhého a třetího okénka se vkládá horní a dolní mez tepelného výkonu, pro nějž může být technologie použita. Zde se výkon vztahuje k tepelnému výkonu paliva spalovacího procesu.

Do čtvrtého okénka se vkládá životnost procesu. 

Vpravo od těchto okének jsou uvedeny údaje o sorbentu.

Ve spodní části se vkládají údaje o účinnosti zachycení (abatement factors) jednotlivých škodlivin (v %). Tyto údaje jsou přenášeny na kartu emisí spalovacího procesu (pokud je proces redukcí emisí kombinován se spalovacím procesem), viz též: editace procesů – karta emisí (edit process: card emissions), editace procesů        ( edit process) a  Co jsou to procesy redukující emise? ( What are emissions control technologies ?).
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