Pokyny pro vkládání dat (Hints for Data Entries into GEMIS) 
Na této stránce jsou uvedeny některé pokyny pro úpravu specifických formátů dat vkládaných do databáze při editaci produktů a procesů. 



Vstup dat produktů 

Při vkládání, editaci nebo kopírování dat produktů jsou vyžadovány GEMISem některé specifické formáty těchto dat. 

Ceny nosičů energie 

GEMIS požaduje vkládat ceny energie (energy costs), tj. paliv nebo elektřiny jako měrné ceny ve tvaru €/MJ nebo DM/MWh. Pokud je k dispozici cena v jiné měně, lze měnu vkládaných dat změnit pomocí příkazů Extras/ jednotky/měna  (Extras: Units - Currency).  

V případě, že jsou původní data vztažena na hmotu nebo objem, je potřeba tato data před vložením přepočítat.

 Příklad 1:  Cena plynného paliva (zemní plyn – D) je  188 DM/m3 : 

· Nejprve je nutné zjistit výhřevnost paliva – tu lze zjistit na kartě „info“ (info card), která se objeví na pravé straně okna produktů. Zde je uvedena výhřevnost 33,8 MJ/m3. Tepelný obsah paliv může být uveden jako výhřevnost nebo jako spalné teplo. GEMIS používá jako přednastavenou veličinu výhřevnost, to však může být změněno, viz nastavení přepínače (Global Switch: Heating Value) 

· Nyní se dělí cena plynu výhřevností – v příkladu: 188 DM/m3 děleno 33,8 MJ/m3 = 5,56 DM/MJ – nebo v jednotkách DM/MWh: 5,56*3,6 = 20 DM/MWh. 

Nyní lze vložit údaj do databáze GEMISu, viz: Editování produktů: karta dat, plynná paliva (Edit Products: Card Data (gaseous fuels). 

Příklad 2: Cena černého uhlí je  50 DM/t:

· Nejprve se zjistí výhřevnost na kartě info (info card): 25,95 MJ/kg. 

· Cena uhlí se dělí výhřevností: 50 DM/t děleno 25,95 GJ/t = 1,93 DM/GJ. 

· Nyní lze vložit údaj do databáze GEMISu.



Vkládání dat procesů: potrubí 

Při editaci dopravních procesů potrubím je třeba vkládat do karty „projekční data“ dopravovanou energii v jednotkách „energie na tunu a kilometr“ (např. MJ/t*km nebo kWh/t*km). Při úpravě jednotek je nutné používat pouze vhodné jednotky – např. jestliže je jeden údaj v kWh  a druhý v MJ, je třeba změnit jednotky jednoho údaje na jednotky druhého, než se provede výpočet  (1 kWh = 3,6 MJ). V GEMISu, lze volit také další jednotky, viz menu/extras/jednotky ( Menu Extras - Units). 

Jestliže původní data jsou uvedena pouze v jednotkách absolutního dopravního výkonu (např. X MWh za rok), údaj je nutné přepočítat: 

· Roční výkon potrubí je dán přenásobením výkonu provozní dobou – např. 100 MW * 2400 h/a = 240.000 MWh/a. 

· Dále je nutno zjistit tepelný obsah produktu – viz karta info (info card), která se objeví po kliknutí na okno příslušného produktu (např. horkou vodu) na pravé straně. Příklad:   0.03 MWh/t, tj. 1 tuna (metrická !) horké vody má tepelný obsah 0.03 MWh/t. 

Nyní je třeba dělit energetický výkon potrubí tepelným obsahem 0.03 MWh/t, což dává roční průtok vody: 240.000 MWh/a děleno 0.03 MWh/t =  8.000.000 t/a.  

· Roční průtok se násobí délkou potrubí (např.: 100 km), což dává  8.000.000 t/a * 100 km = 800.000.000 t*km/a – to je roční dopravní výkon. 

Původní hodnota absolutního dopravního výkonu se dělí ročním dopravním výkonem a získá se tak měrná dopravní energie.   

Jestliže jsou původní data k dispozici v jednotkách relativní dopravní energie (tj. 1 % obsahu energie dopravované horké vody), je třeba tuto hodnotu opět přepočítat: 

· Nejprve se zjistí měrná hmotnost dopravovaného produktu (vztažená na množství tepla) na kartě info. Např. se zjistí  40000 kg/MWh, tj. 40 tun horké vody musí být dopraveno, aby byla dodána  1 MWh. 

· Tato hodnota se násobí délkou potrubí (např.: 100 km), což dává 40 t*km/MWh. 

· Tato hodnota se převrátí tj.  násobí se 1/(40 t*km/MWh), což dává 0.025 MWh/t*km, tj. 2.5 kWh/t*km. 

· Tento výsledek je nutné přenásobit relativní dopravní energií (místo procent se použijí zlomky (1 % = 0.01): 2.5 * 0.01 = 0.025 kWh/t*km. To je měrná dopravní energie. 
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