Koncentrace v surových spalinách  (Raw gas concentration)

Pro škodliviny CO2, SO2, HCl a HF, počítá GEMIS koncentraci těchto látek v nevyčištěných (surových) spalinách.  Koncentrace se počítá z podílu prvků C, S, Cl a F v palivu. Za teoretického předpokladu, že škodliviny nejsou zachyceny v popelu, se koncentrace počítají pomocí molekulárních hmotností:

S + O2 => SO2
32g + 2 * 16g = 64 g

V tomto příkladu vzniknou z 1 g S  2 g SO2 (zaokrouhlené hodnoty). Koncentrace SO2 ve spalinách je pak
 SO2 = 1,000,000 * S * 64 / 32 /spaliny,  dosazuje se  SO2 v mg/m3, S v kg/kg a spaliny v m3/kg. 
Emise ostatních látek jsou počítány podobně. Koncentrace popílku ve spalinách se počítá z obsahu popela v palivu.  

Při skutečném spalovacím procesu se určité množství škodlivin zachytí (adsorpcí nebo absorpcí) v popelu.  GEMIS může tuto skutečnost respektovat použitím tzv. interních redukčních faktorů (jejich hodnota závisí na typu procesu), které představují podíl škodliviny zachycené v popelu, a který se neobjeví v surových spalinách.  
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