Editace procesů: karta „pomocné produkty“ nákladních dopravních systémů (Edit Processes: card "auxiliary products" of freight transport systems)
Na této kartě lze měnit pomocné vazby (auxiliary links) nákladních dopravních systémů:

Horní tabulka ve středu karty je určena pro procesy dodávající pomocné materiály (např. mazadla). Zde je nejprve uveden název procesu dodávajícího pomocný materiál a množství materiálu vztažené na výstup. Dále lze sem vkládat typ dopravního prostředku a dopravní vzdálenost pro dopravu pomocného materiálu.

· Nejnižší tabulka je určena pro procesy zajišťující konstrukční materiály pro procesy nákladních dopravních systémů –  zachycuje počáteční fázi  životního cyklu (life-cycle). Podobně jako dříve, je uveden nejprve název pomocného procesu a pak množství materiálu, nyní vztažené k výkonu procesu. Také zde lze specifikovat typ vozidla a dopravní vzdálenost pro dopravu konstrukčního materiálu. 

V současné verzi GEMISu je možné použít přepínač, kterým lze vypnout zahrnutí konstrukčních materiálů do výpočtů metodou LCA, viz  přepínač:konstrukce (Global menu: Construction).

1
1
edit.proc.dopr.prostředky-pomoc.produkty.doc, 1.9.2003

