Editace procesů – karta pomocné produkty (Edit Processes: Card "auxiliary products")
Na této kartě lze měnit pomocné vazby (auxiliary links)  procesů na  3 tabulkách: 

· Horní tabulka je určena pro procesy dodávající pomocnou energii, tj. množství energie potřebné dodatečně pro uskutečnění procesu (např. pomocná elektřina). Zde je uveden název procesu dodávajícího pomocnou energii a množství této energie. Toto množství energie je vztaženo na obsah energie výstupního produktu. Jestliže je toto množství záporné, znamená bonus (credit) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (combined heating and power processes; CHP). Hodnota této energie je poměr vedlejší výstupní energie a hlavní výstupní energie. Dále sem lze vkládat případně dopravní vzdálenost a typ vozidla pro dopravu pomocné energie. 

Střední tabulka je určena pro procesy dodávající pomocný materiál (např. mazadla). Opět je zde uveden název procesu a dále množství materiálu vztažené k výstupu.  Podobně jako v prvém případě lze vkládat  typ vozidla a dopravní vzdálenost pro dopravu pomocného materiálu. 

Nejnižší tabulka je určena pro procesy zajišťující konstrukční materiály procesu – zachycuje počáteční fázi  životního cyklu (life-cycle). Podobně jako dříve, je uveden nejprve název pomocného procesu a pak množství materiálu, nyní vztažené ke kapacitě procesu. Také zde lze specifikovat typ vozidla a dopravní vzdálenost pro dopravu konstrukčního materiálu. 

V současné verzi GEMISu je možné použít přepínač, kterým lze vypnout použití bonusu pro výpočty metodou LCA, viz Globální přepínač:bonusy (Global Switch: Credits). Dalším přepínačem lze vypnout uvažování konstrukčních materiálů při výpočtech metodou životního cyklu, viz přepínač:konstrukce (Global menu: Construction).
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