Menu extras: nastavení-účinnost těžby  (Menu Extras: Settings - Global Switch "Efficiency of Resource Extraction")
Je-li tento přepínač (global switch) aktivní (zaškrtnut), je definována účinnost všech těžebních procesů (extraction processes) jako 100% a ignoruje se jakýkoliv jiný vstup na kartě „projekční data“ těchto procesů.    

Nastavení je relevantní výpočtu CER: GEMIS určuje spotřebu primární energie z velikosti vstupních zdrojů do těžebních procesů, která je závislá na účinnosti těžby. Zásada 100 % účinnosti je použita, aby výpočet vyhověl metodickým požadavkům na určení CER stanoveným  Öko-Institutem (viz CER project website).  

Jestliže se deaktivuje přepínač (odstraní se zatržítko), GEMIS použije hodnoty účinnosti vložené na kartu data těžebních procesů – to odpovídá „tradiční“ výpočtové metodě CER uvedené v předpisu VDI 4600 (Německá verze).

Uvedený přepínač ovlivňuje pouze těžební procesy – účinnosti všech ostatních procesů se při výpočtu životního cyklu uvažují v zadané hodnotě, ať už je nastavení přepínače jakékoliv. 

Důvodem pro zavedení zásady 100 % (přednastavená hodnota) je to, že předpis VDI 4600 vytváří nerovnováhu mezi těžbou fosilních a obnovitelných energií: např. zatímco je těžba fosilních paliv uvažována se 100 % účinností (všechny ztráty jsou alokovány do skládek nebo nádrží), získávání např. energie z větru je zatížena účinností  20-35% podle typu technologie. Podobně získávání energie ze solárních fotovoltaických článků má účinnost 5-10 %  nebo 25-40% u solárních kolektorů.

„Nová“ metodika výpočtu CER implementovaná v GEMISu zajišťuje, že veškerá těžba ze zdrojů má účinnost 100 %, což odpovídá mezinárodním pravidlům energetické statistiky.
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