Menu extras - přepínač „Primární energie užité jako materiály vyňaty z výpočtu CER  (Menu Extras: Settings - Global Switch "Primary energies used as materials excluded from CER")
Jestliže přepínač (global switch) je aktivní (zatržen), tepelný obsah (heating value) primárních energií, které jsou použity jako materiály místo nosičů energie není zahrnut do výpočtu  CER.

Pokud se přepínač deaktivuje kliknutím, tepelný obsah primárních energií se uvažuje při výpočtu CER bez ohledu na použití, tj. i když je primární energie užita jako materiál.

Nastavení je relevantní výpočtu CER: GEMIS může vysledovat, zda využití primární energie přichází z materiálových procesů (např. výroba hnojiv nebo plastů). V těchto případech GEMIS nezahrnuje množství primární energie do CER, ale do CMR. Tento přístup je implementován do programu proto, aby GEMIS respektoval metodické požadavky výpočtu CER navržené Öko-Institutem (viz CER project website).  

Důvod tohoto tzv. „materiálového pravidla“ (je přednastaveno) je ten, že primární energie užitá jako materiál není ztracena: tepelný obsah je stále použitelný i po využití materiálu. Jestliže bylo např. užito dřevo jako stavební materiál ke stavbě domu, tradiční výpočet CER by uvažoval množství dřeva jako ztracené, tj. jeho tepelný obsah je zahrnut do výpočtu CER.

Podle nové výpočtové metody GEMISu, dřevo použité jako materiál vytváří také potřebu  primární energie, avšak jestliže tato energie pochází z materiálových procesů (např. ze stavebního podniku), je považováno za poptávku po surovině a proto jeho tepelný obsah není zahrnut do CER, ale jeho množství do CMR.

Pokud uživatel nechce použít novou metodiku, může přepnout výpočet GEMISu na „tradiční“ metodu výpočtu primární energie.
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