Zkratky

Program GEMIS byl původně vyvinut v SRN, a proto jsou v něm použity některé německé výrazy a zkratky odvozené z německých, případně z anglických slov. Pro snazší orientaci uživatele programu jsou dále uvedeny významy častěji použitých zkratek.

A
A(F

zemědělství a potravinářství

AB

jízda po dálnici


AKW

jaderná elektrárna


AO

meziměstská jízda


AOX

absorbovatelné halogenové organické sloučeniny, míra zátěže tekutými odpady


AP

acidifikační potenciál

af

bezvodé palivo





Anreich

obohacování uranu


a

rok


anger

obohacený uran

B
BE

palivový článek


BHKW

bloková teplárna s plynovými motory


BOD 5

biologická spotřeba kyslíku pro 5 dní


BP

protitlaká turbína


Brik

brikety


Brk

hnědé uhlí


BSB

biologická spotřeba kyslíku pro 5 dní


BSZ

palivový článek


BTU 

British Thermal Unit  (1 TJ = 947,777 MBTU)


BZ

palivový článek

C
CC

kombinovaný cyklus

CEE

střední a východní Evropa


CER

kumulovaná spotřeba energie


CHP

teplárna, kogenerace


CIS

Společenství nezávislých států (GUS)


CMR

kumulovaná spotřeba materiálu


CNG

stlačený zemní plyn


CO

komerční sektor


COD

chemická spotřeba kyslíku


CU

černé uhlí


CZT

centrální zásobování teplem

D
DeNOx

denitrifikační zařízení


DH

centrální zásobování teplem (CZT)


DSI-FGD
polosuchá odsiřovací metoda


DT

parní turbína


DWR

tlakovodní reaktor


d

den

E
EC

European Community


ECT

technologie čištění spalin


EFH

rodinný dům


EK

kondenzační odběrová turbína


El, el

elektřina


EPS

expandovaný polystyren


e.g.

například


eta

účinnost, stupeň využití

F
FBC

cirkulující fluidní vrstva

FC

palivový článek

FCKW

Fluor-chlor-uhlovodíky

FGD

odsiřovací zařízení spalin


FHKW

teplárna (s dálkovým rozvodem)

G
Gas

plyn


GD

protitlak (-ová turbína)


GHG

skleníkový plyn


GKat

regulovaný katalyzátor


GT

plynová turbína


GuD

paroplynový oběh


GWP

globální potenciál oteplování 


gen, generisch
obecný údaj (převzatý z původního datového souboru Öko-Institutu)


groß

velký výkon

H
HDPE

těžký polyetylen

HH&KV
domácnosti a maloodběr


HHV

spalné teplo


HKW

teplárna


HM

topná směs


Ho

spalné teplo


HS

dřevní štěpky, velmi vysoké napětí (přenosové sítě)


HU

hnědé uhlí


Hu

výhřevnost


HV

horká voda


Hzg

vytápění


h

hodina

I
ICE

pístový spalovací motor

Imp

dovoz


IN, Ind

průmyslový


Input, in

vstup


IO

jízda ve městě

J
JE

jaderná elektrárna

K
Kat

katalyzátor


KEA

kumulovaná spotřeba materiálu


klein

malý (výkon)


Ko

uhlí (černé)


KSE

kumulovaná spotřeba energie


KW

elektrárna


KWK

kombinovaná výroba tepla a elektřiny

L
LCA

posuzování životního cyklu


LDPE

lehký polystyren


LH2

tekutý vodík


LHV

výhřevnost


Lkw

nákladní automobil


Low-NOx
(primární) opatření pro snížení emisí NOx


LPG

tekutý propan


LRMC

dlouhodobé marginální náklady


LTO

lehký topný olej 

M
MC

roztavený karbonát (viz palivové články s roztaveným karbonátem)


MeOH

zkratka pro metanol, kapalné palivo (nebo chemikálie) odvozené z uhlovodíků

MFH

bytový dům


MHD

městská hromadná doprava


Mix

směs produktů, mixer


MS

vysoké napětí (10 - 110 kV)


mi

míle


mittel

střední výkon


MOO&MOP
maloodběr, domácnosti

N
NACE

evropský systém strukturované ekonomie (statistické sektory)

Netz

el. síť


NMVOC
nemetanové prchavé organické látky


NR

obnovitelné suroviny


NS

nízké napětí (0,4 - 10 kV)


NTL

nízkotlaký (potrubní systém)


no Cost

procesy, které jsou modelovány bez udání nákladů

O
OT

odběr tepla

out

výstup


OxKat

oxidační katalyzátor

P
P, (P*km)
osoba  (os*km  -  dopravní výkon)


P

pára


PE

polyetylen


Pipe, Pipeline
potrubní systém


Pkw

osobní automobil


PS

předávací stanice


PV

fotovoltaické články


ppb

miliardtina


ppm

miliontina

Q
QD-FGD
polosuchá odsiřovací metoda 

R
RE

obnovitelná energie, domácnosti

REA

odsiřovací zařízení


REA-QT
polosuchá odsiřovací metoda


Rest

odpad, zbytek


REZZO

Registr emisí a zdrojů znečišťujících ovzduší


RME

metylester

S
SCR

selektivní katalytická redukce


SDA

suchá absorpční metoda odsiřování


SE

parní turbína s regulovaným odběrem


SNCR

selektivní nekatalytická redukce


SO

střední odběr


speicher

akumulátor (tepla)


SSA

= LCA  


ST

parní turbína


Stb

prášek (-ové uhlí)


Stk

černé uhlí

T
Tag, Tagebau
povrchová těžba


TAV

aditivní metoda odsíření


TČ

tepelné čerpadlo


TG

turbogenerátor (s parní turbínou)


THG

skleníkové plyny


THP

celkový potenciál skleníkových plynů  ( = CO2 ekv.)


TKO

tříděný komunální odpad


TN

tepelný napáječ


TOPP

potenciál prekurzorů troposférického ozónu


Tp

teplárna


TS

sušina


TTO

těžký topný olej (mazut)


tCE

ekvivalent 1 t uhlí (29 300 MJ)


tOE

ekvivalent 1 t oleje (43 000 MJ)


tSKE

ekvivalent 1 t uhlí (29 300 MJ)


th

teplo

U
U

uran


UKat

neregulovaný katalyzátor

V 
vn

vysoké napětí


VO

velkoodběr


VS

výměníková stanice


vvn

velmi vysoké napětí

W
WSF

fluidní kotel


WSK

uhlí pro fluidní kotle


waf

hořlavina


wf

suché palivo

X
Xtra

těžba

Z
Zentri

obohacování uranu odstředivkami


ZP

zemní plyn


zuk

budoucí
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