Obrazova priloha

Termické solarni panely jsou vétsinou vyuzivany k piipravé teplé vody. Plocha kolektort
a objem zasobniku na teplou vodu zavisi na poc¢tu osob v domé¢ a jejich potiebach.

Stale cast¢ji se muzeme se
slune¢nimi kolektory setkat
i na bytovych domech.
Snimek ukazuje dvé soustavy
solarnich paneld na jedné
z obecnich bytovek v Neda-
konicich.

Letni sportovn{ aredly maji
nejvetsi potiebu teplé vody
v 1été. Jsou tedy oblasti eko-
nomicky efektivntho vyuziti
slunecnf energie.

Tento systém najdete na
Satnach fotbalového hfisté
v Kroméfizi.




Obrazova priloha

/ 7ot
A
B
e

=

Energii z velkého solarnfho systému vyuzivaji v matefské skolce v Hluku k pfiprave teplé
vody a zaroven také k ohfevu vody v nedalekém venkovnim bazéne.

Fotovoltaické  panely slouzi
k piimé preméné slune¢ntho
zafen{ na elektfinu.

I u nas uz je mozné zajimavé
instalace najit. Vlevo nahote
je systtm na ZS Loucka.
Nahofe vpravo je soustava na
Mravenecniku v Jesenfkach. Na
vystavach najdeme i kompletni
systémy vcetné navadent.
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Budou tvofit sloupy a vrtule vétrnych elektraren
nové dominanty v krajiné?

Vétrnou energii nelze vyuzivat ve viech regionech
Ceské republiky stejné. Dulezitymi faktory jsou
pramérna rychlost vétru a jeho stalost.

Existuji 1 vétrné  elektrarny
mensich vykont (kopec Dusna
u Vsetina).

Pocet vétrnych elektraren se v Ceské republice
pomalu zvysuje. Horni snimek ukazuje jednu
ze dvou elektraren u Zipotina, vpravo jsou
dve ,,vrtule” na Mravenecniku v Jesenikach.
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Nekteré  z  malych  vodnich
elektraren (MVE) maji velmi
dlouhou tradici. Na mistech
dnesnich MVE stavaly v minu-
losti vodni mlyny ¢i hamry.

Na snimcich je MVE v Zubfi.
Na tomto misté se vyuzivala
energie vody jiz kolem roku
1720.

Vyuziti vodni energie je zavislé nejen na mnozstvi vody
v toku, ale také na stdlosti jejtho pratoku. Na snimku je
jez malé vodni elektrarny na Prostfedni Bec¢ve. Vlevo je
pohled do strojovny se dvéma starsimi turbinami.
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Tepelna cerpadla vyuzivaji nejen energii geotermalni, ale
také energii prostiedi (teplo z okoli). Kaskada tepelnych
cerpadel muze vytdpét i velké objekty (télocvicna
a Spolecensky dim Susil v Bystfici pod Hostynem).
Tepelna cerpadla vytapéji i skoly (ZS Rusava, vlevo).

Velmi dobrym fesenim je dobie
navrzeny a provedeny vrt, ze
kterého muze tepelné ¢erpadlo
ziskavat nizkopotencialni teplo
a pfevadet je na teplo o vyssim
potencialu.

V' néekterych piipadech se uplatni i tepelna
cerpadla, kterd berou energii z venkovniho
vzduchu (tzv. systém vzduch-voda).

Dobfe navrzené a pro-
vedené tepelné cerpa-
dlo se muze stat velmi
| vhodnym zdrojem tep-
| la pro vytapéni i ohfev
teplé vody.

Dobfe se uplatni nejen
v rodinnych, ale i byto-
vych domech.
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e o e R Plné automatické kotle na
Eee R pelety jsou vyhodnou alterna-
3 i tivou vytapeni s pozadavkem
q ] S minimélni pracnosti.

Klasicka krbova kamna, ¢i krbové vlozky
se v poslednich letech staly soucasti mnoha
novych domu jako dopliikovy zdroj tepla.

Biomasa je efektivné vyuzivana
i pro vytapéni vétsich objek-
ta nebo dokonce jako palivo
ve zdrojich centralniho zasobova-

nf teplem (CZT).
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Jen malokde se vénuje pozornost kvalitnimu a funkénimu vefejnému osvétleni. Mnoho
energie je tak vyplytvano na svicenf do mist kam to nepotfebujeme, ba je to nezadouci.

i
: p
Energie ol rombace
[
Vyrobce ‘obchodni znacka

Kvalitu staveb mu-
zeme dnes proveéfit
pomoci termovizni
techniky, kterd uka-
| Ze kde jsou tepelné
mosty, tedy mista
s vy$$im prostupem
tepla.
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Méné usporné
Spotieba energie kwhirokl | X.YZ

(na 2844206 normovaného test spouby olekiiny
22 24 )

‘Skutetné spotfeba energio zdvisi na

Objem chladiciho prostoru | ¢ Xy ey , v P . , v, s, . ,
Oblom meicboprostors |¢ | X2 Dnes jiz mame moznost diky energetickému $titkovani elektrickych
| «EXE3 v “vo . 7 , .y . 4 , v
I e spotfebict vybrat si na trhu takové, které maji minimaln{ spotfebu
(dB(A) re 1 pwW) v v v . v v v P ’ v s
ot elektfiny a Setff nejen nasi pen¢zenku, ale i zivotn{ prostiedi.
povrchova teplota cca 17 °C povrchova teplota cca 19 °C
vnitFni

teplota 20 °C

teplota 0 °C

venkovni
teplota -15 °C

BEZ ZATEPLEN{ VNEJSI ZATEPLENI VNITRNI ZATEPLENI
Zdivo z plnych cihel tl. 45 cm

Schématické zobrazeni pribehu teplot v cihlové zdi nezateplené, zateplené zvenku
a zateplené zevnitf. Pokud tomu nebrini vyjimeéné skutec¢nosti, méli bychom stény
zateplovat vzdy z chladnéjsi strany (tedy zvenku).
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Problematiku energetickych
uspor a efektivniho  vyuziti
tepelnych ziska a obnovitelnych
zdroju energie fesi dobry projekt
nizkoenergetického domu.
Nizkoenergeticka vystavba je
jednou z nejrozumngéjsich cest
snizovani energetické naroc¢nos-
ti budov nejen pro bydleni.
Rekonstrukce stavebnich casti
domt mohou byt vhodnym
okamzikem k realizaci energe-
ticky uspornych opatfeni.

Dostate¢ny tepelny odpor obvodovych konstrukef je
zakladni podminkou hospodarného nakladani s energii.
Kvalitnim a dostate¢nym zateplenim je mozné usetfit
nemalé niklady na provoz a navic si uzfvat pfijemného
vnitfnfho mikroklimatu v dome.

Energeticky Gsporna opatfent se stale ¢astéji provadejiiu pane-
lovych domu. Vymeéna nevyhovujicich oken je samozfejmosti.



