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JihocCesky kraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Ceské Budgjovice - Hrdgjovice

Adresa 1. JVS, a.s., Severni 8/2264, 370 10 C. Bud¢jovice, COV Hrd¢jovice
Telefon 387221803 [Fax | 387220463 [E-Mail |chmel@ljvs.cz
Kontaktni osoba p. Chmel, 607 964 995

Vlastnik meésto Ceské Budéjovice

Provozovatel 1. JVS, a.s., Severni 8/2264, 370 10 C. Bud¢jovice

Projektant Hydroprojekt a.s. C.B., EkoEko s.r.0. C.B.

Dodavatel Vodni stavby C.B, Arko Technology a.s. Brno, Motorgas s.r.o. Praha (*KGJ)

Uvedeni do provozu

1966, (*1996) | Rekonstrukce | 1990, 1996, 2000, 2003

Uvedené hodnoty jsou prumérem uplynulého obdobi r. 2004, vzhledem

ey k omezenému provozu po povodni r. 2002 a nasledné rekonstrukci v r. 2003
Zpracovavana surovina
mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL | ?x denn¢
Cistirensky kal 130 000 5 70 6500 | 4550
Jina
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 130 000 5 70 6500 | 4550

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky Smésny kal = kal prim. (62 000 m3/68 % OL) + kal sekund. (62 000 m>/72 % OL)
Reaktory
RI R1I R 11T Celkem
Konstrukce ocel ocel beton
Objem celkovy [m’]
Objem reakéni [m’] 2500 2500 3800 5800
Razeni , .
+
(e, el paralelni (R I+R II), seriové (R III)
doba zdrzeni (dny) 24
zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d] 0,002
zatizeni reaktoru
[ke OL/m’.d] 0,001
Michani bioplynem bioplynem bioplynem
Typ michani kompresor RFL kompresor RFL kompresor RFL
(plyn. cerpadlo, michadlo) 25.G 25.G 25.G
doba michani [hod/den] 8 8 8 24
vykon mich.zafizeni [kW] 18 18 18 54
spotieba el. en. [kWh/den] 144 144 144 1296
spotieba elektricke energie
[kWh/m®.den] 0,06 0,06 0,04 0,15
OhreV, . , interni interni bez ohfevu
(externi, interni)
Coes teplosménny teplosménny
i T (voda-kal) (voda-kal)
vykon [kW]
prim. doba ohievu
hod/den]
spotieba tepla [kWh/den]
Provozni teplota [°C] 40°C 40°C ?
Poznamky mezofilni proces
Plynojem
Vyrobce/typ Biogas technology a.s. Pardubice / suchy, membranovy
Objem [m’] 1500 | zasoba plynu [hod] | 8 | tlak [kPa] | 2,2
Poznamky Vyhledové bude tlak zvySen pritiZzenim stropu membrany na 2,7 kPa



mailto:chmel@1jvs.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 1700 000 | Vyhievnost [MJ/m’] 23 Metan [% obj.] 66
produkce[ m’/m’ Vgeden] | 0,52926526 | m’® BP/t susiny 261,53846 | m’ BP/t OL 373,6263736
m° CHy/t susiny 172,61538 | m® CH,/t OL 246,5934066

technologie odsifovani

odsifovani neni nutné, primérna

hodnota H2S bez tipravy je 13,8 mg/m’

H,S [mg/m’]
surovy bioplyn

uprave

H,S (mg/m’) po

ucinnost ( % )

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

2 soustroji, Waukesha F18GLD

Instal.. el. vykon [kWel] 470 Instal. tep. vykon [kWth] 620
K{%ﬁgﬁfl' e 1 700 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok] 2200 00
Pocet motohodin/rok 10 000 Vyuziti rocni kapacity Mh [%] 114
Vyuziti inst. el. vykonu 41
[0]
815 10 <SR! 850 000 podil BP na kogeneraci [%] 50
[m’/rok]
Poznamky

Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 134000 | Susina[%] | 3 | OL[%] | 58
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) 25 50 15 375
Pasovy lis (ano/ne) rezerva
Jiné

~ 4000 tun susiny /rok

Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemé&d€lské vyuziti 1300 33
spalovani
skladkovani
Jiné 2 700 67
Celkem 4 000 100




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Tabor arealova (Tabor I)

Adresa

Telefon

381262488 [Fax | |E-Mail | divize@vakijc.cz

Kontaktni osoba

Radek Matéjicek (737736245), p. Pefina

Vlastnik

Provozovatel

Vodovody a kanalizace J. Cechy a.s., C. Bud¢&jovice, divize J. Hradec
(www.vakjc.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

52 000 3,5 62 1820 1128 12

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne)

52 000 3,5 62 1820 1128

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

(vavro) zahust'ovaci buben se sitem

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb zb

Objem celkovy [m’]

1600 1600 3200

Objem reakéni [m’]

1500 1500 3000

Razeni
(seriové, paralelni)

paralelni , stfidaji po 10 m3 kalu - divod = pénéni

doba zdrzeni (dny)

21,1

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,7

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,0

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plyn plyn

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

12 12

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38 38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Sroubovicovy plech

Objem [m’]

400 [ zasoba plynu [hod] | 5 [ tlak [kPa] | 1,5

Poznamky



mailto:divize@vakjc.cz
http://www.vakjc.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 660 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65
produkce[ m’/m’ V quq.den] 0,60 m’ BP/t sudiny 362,6 |m’ BP/t OL 584.,9
m° CHy/t susiny 2357 |m’ CH4/t OL 380,2
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS (mg/m’) po a&innost ( %)
bioplyn uprave
Poznamky v zim¢ , cca 2 mésice,, pritapi zemnim plynem
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 3 x 30 kW CKD Hotovice
Instal.. el. vykon [kWel] 90 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 390 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu 49
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky jedou vzdy max 2, opravy, vyr. el. en. = odhad
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 670 t/rok | SuSina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) pasovy lis
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné 670 t/rok, firma 650 K¢/t

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Jind¥ichav Hradec

Adresa

Jiraskovo predmésti 622/111, 377 32 Jindf. Hradec

Telefon

384361 896 |[Fax | |E-Mail | vakjhradec@jh.vakjc.cz

Kontaktni osoba

p. Skarda, ved. stf. 10

Vlastnik

Meésto Jindfichuv Hradec

Provozovatel

Vodovody a kanalizace J. Cechy a.s., C. Bud&jovice, divize J. Hradec

Projektant

Vodni stavby Praha

Dodavatel

Vodni stavby Praha

Uvedeni do provozu

1970 | Rekonstrukce | 1996

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

30 000 2,6 80 780 624 cca 6 X

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

780 624

30 000 2,6 80

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

beton beton

Objem celkovy [m’]

1170 1145 2315

Objem reakéni [m’]

995 973 1968

Razeni
(seriové, paralelni)

paralelni

doba zdrzeni (dny)

24 24 24

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,001

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,000868

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plynové plynové

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

11 11 22

spotieba el. en. [kWh/den]

66 66 264

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

0,07 0,07 0,13

Ohrev
(externi, interni)

vnéjsi vnéjsi

typ vymeéniku

PVK 12 PVK 12

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

10 10 20

spotieba tepla [kWh/den]

0 0 0 0

Provozni teplota [°C]

40 40

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy tkaninovy plynojem - K + H Klatovy - B9 116

Objem [m’]

400 | zasoba plynu [hod] | 12 [tlak [kPa] | 2

Poznamky



mailto:vakjhradec@jh.vakjc.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 300 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ V,eue.den] | 0,41764116 | m’ BP/t susiny 384,61538 | m’ BP/t OL 480,7692308
m° CHy/t susiny 0 m’ CHy/t OL 0
technologie odsifovani
3 . 3
HS [mg/m’] surovy 3500 [ (mglm)po aginnost (% )
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet
Instal.. el. vykon [kWel] 140 Instal. tep. vykon [kWth] 200
Vyrobena el. en. .
[KWh/rok] 130 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci

podil BP na kogeneraci [%]

[m*/rok]
ezl kogenerace v souc¢asné dob¢ mimo provoz, bippl}:n vyuzivan na ohiev kalu ve VN a
vytapéni objektd
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 5000 | Sugina [%] | 11,5 | OL[%] | 76
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné ROS -3 3,4 24 15
rotac¢ni odvodiovaci sito - fy Huber
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti komposty 100
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem 100




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Strakonice

Adresa

Telefon

383 322 067

| Fax | | E-Mail

| mika@st.vakjc.cz

Kontaktni osoba

centralni technolog ing. Mika 383 322 061-3

Vlastnik

meésto

Provozovatel

VaK Jizni Cechy a.s. (www.vakjc.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1968

| Rekonstrukce | 1996

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL

? x denné

Cistirensky kal

43 800

2,0 66 876 578

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

43 800

66 876 578

2,0

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

neni zahusténi

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

7b Pardubice

Objem celkovy [m’]

1200

1200

2400

Objem reakéni [m’]

1150

1150

2300

Razeni
(seriové, paralelni)

série

doba zdrzeni (dny)

19,2

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,0

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,7

Michani

plyn+recirkulace

plyn+recirkulace

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

12

12

24

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

exter

neni

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

39

33

Poznamky

automat. kontrola teplota

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy vak (TMS Pardubice)

Objem [m’]

500

| zasoba plynu [hod] | 15 | tlak [kPa] |

1,5

Poznamky



mailto:mika@st.vakjc.cz
http://www.vakjc.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 290 000 | Viyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 70
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,35 m°’ BP/t suSiny 331, |m’BP/t OL 501,6
m° CHy/t susiny 231,7 |m’ CH/tOL 351,1
technologie odsifovani neni
3 ’ 3
HS [mg/m’] surovy HS (mg/m?) po G&innost (% )
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni

Instal.. el. vykon [kWel]

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

uvazuje se

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] |

| OL[%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

ano

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok] [%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

firma

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Prachatice

Adresa

Telefon

388 316 851

| Fax |

| E-Mail

Kontaktni osoba

p. Mahdal (602 167 932)

Vlastnik

meésto

Provozovatel

VaK Jizni Cechy, a.s. (www.vakjc.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

pripravuje se rekonstrukce plyn-hospodarstvi

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL

suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%o]

[t/rok] | [t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

10 950 6,0

62

657 407

1

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

10 950 6,0

62

657 407

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

zahusSt'ovani na situ

Poznamky

vy$si obsah CHSK, BSK = mlékarna

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

ocel

Objem celkovy [m’]

550

550

Objem reakéni [m’]

520

520

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

17,3

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

3,5

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

2,1

Michani

plyn

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

10

10

vykon mich.zatizeni [kW]

8

spotieba el. en. [kWh/den]

80

80

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

0,15

0,15

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

24

24

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

39

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy suchy

Objem [m’]

200

| zasoba plynu [hod] | 9

[ tlak [kPa]

1,5

Poznamky



http://www.vakjc.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 200 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ V quq.den] 1,05 m’ BP/t sudiny 304,4 |m’ BP/t OL 491,0
m° CHy/t susiny 0,0 m’ CHy/t OL 0
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS (mg/m’) po a&innost ( %)
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet ptiprava
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
H{y\;%t;:gﬁ]el. e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Pisek

Adresa

Telefon

382 214 603

|Fax | |E-Mail | tarabova@pi.vakjc.cz

Kontaktni osoba

p. Kosatka

Vlastnik

Pisek

Provozovatel

Vodovody a kanalizace J. Cechy a.s., C. Bud¢€jovice, divize Prachensko

(www.vakjc.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce | 2004

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

29 200 4,0 61 1168 712 15

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne)

29 200 4,0 61 1168 712

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zel.bet+ocel strop

Objem celkovy [m’]

800 800

Objem reakéni [m’]

750 750

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

9,4

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

4,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

2,6

Michani

Cerpadla

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

20 20

vykon mich.zatizeni [kW]

7 7

spotieba el. en. [kWh/den]

140 140

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

0,19 0,19

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

34

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy

Objem [m’]

500 | zasoba plynu [hod] | 30 | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:tarabova@pi.vakjc.cz
http://www.vakjc.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 146 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 62
produkce[ m’/m’ Vieake-den] 0,53 m° BP/t susiny 125,0 |m’ BP/t OL 204,9
m° CHy/t susiny 77,5 |m’ CH/t OL 127,0
technologie odsifovani
H.ZS [mg/m’] surovy I,{ZS (rvng/m3) po ucinnost ( % )
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet otop
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) kalolis
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné predano firmé

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Studena

Adresa

378 56 Studena

Telefon

384490386 |[Fax | | E-Mail

| vakstudena@jh.vakjc.cz

Kontaktni osoba

Ing Pejchal, ved. st.40

Vlastnik

Obec Studena

Provozovatel

Vodovody a kanalizace J. Cechy a.s., C. Bud&jovice, divize J. Hradec

Projektant

Hydroprojekt Praha

Dodavatel

Vodni stavby Sezimovo Usti, KSB Brno

Uvedeni do provozu

1980 | Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%] [%] | [t/rok] | [t/rok] | susina | OL

? x denné

Cistirensky kal

11 500 2 82 230 189

6

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

11 500 2 82 230 189

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT

Celkem

Konstrukce

beton

Objem celkovy [m’]

1200

1200

Objem reakéni [m’]

1020

1020

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

32

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plynové

doba michani [hod/den]

2

vykon mich.zatizeni [kW]

8

spotieba el. en. [kWh/den]

16

16

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

0,02

0,02

Ohrev
(externi, interni)

vnéjsi

typ vymeéniku

spiralovy

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

10

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

35

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

KSB Brno / ocelovy, Sroubovy nasazeny na VN

Objem [m’]

300 | zasoba plynu [hod] | 20 | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:vakstudena@jh.vakjc.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 133500 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ V,eue.den] | 0,3585818 | m’ BP/t susiny 580,4 |m’ BP/t OL 707,8
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS (mg/m’) po a&innost ( %)
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet ne
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
H{y\;%t;:gﬁ]el. e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky bioplyn vyuzivan na ohfev kalu ve VN a vytapéni objektli
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 500 | Sugina [%] | 17 | OL[%] | 70
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) 5 8 5
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti komposty 100
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem 100




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Tabor — Klokoty (Tabor II)
Adresa
Telefon 381253814 [Fax | | E-Mail
Kontaktni osoba p. Karel Matgjicek(606913127), p.Chobotsky ved.Cistiren 381 473 147)
Vlastnik mgésto
P Vodovody a kanalizace J. Cechy a.s., C. Bud¢jovice, divize J. Hradec
rovozovatel .
(www.vakjc.cz)
Projektant
Dodavatel
Uvedeni do provozu 1967 | Rekonstrukce | 2000
Poznamky
Zpracovavana surovina
mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné
Cistirensky kal 12 775 7,0 894
Jina
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 12 775 7,0 894
Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)
Poznamky rotacni zahustova¢ (ROZA), davkuji kal kontinualné
Reaktory
RI R1I R 11T Celkem

Konstrukce ocel (4roky) us\ljliili.)\?i(;? i
Objem celkovy [m’] 540 540
Objem reakéni [m’] 520 520
Razeni
(seriové, paralelni)
doba zdrzeni (dny) 14,9
zatizeni reaktoru

o 4,7
[kg sus/m”.d]
zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]
Michani plyn
Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)
doba michani [hod/den] 7 7

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

BP berou i z usklad. nadrze (250 m3), piebyt. BP fouka ven neméfi se mnozstvi

Plynojem
Vyrobce/typ kovov. membran. Vakovy (Biogas Technology-Pardubice)
Objem [m’] 100 | zasoba plynu [hod] | 7 | tlak [kPa] | 2

Poznamky



http://www.vakjc.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 12000 | Vyhievnost [MJ/m"] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,63 m°’ BP/t suSiny 1342 |m’ BP/t OL
m° CHy/t susiny 0,0 m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
EZS [mg/m’] surovy I,{ZS (rvng/m3) po ucinnost ( % )
ioplyn upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky jenom na vymeénik 127 kW, automaticky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano Pacov
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem 0 0




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Sobéslav

Adresa

Telefon

381522021 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p. Brich

Vlastnik

mésto Sobéslav

Provozovatel

Vodovody a kanalizace J. Cechy a.s., C. Bud¢&jovice, divize Tabor

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1995 | Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina

OL

suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%o]

[%o]

[t/rok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

11 600

2,5

61

290

177

1

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

290 177

11 600 2,5 61

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

ocelovy

Objem celkovy [m’]

550 550

Objem reakéni [m’]

540 540

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

17,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,5

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,9

Michani

plynem

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

KO 100

vykon [kW]

116 116

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy s plovoucim stropem

Objem [m’]

200 | zasoba plynu [hod] | 21 |[tlak [kPa] | 2

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 84 000 | Vyhievnost [MJ/m"] Metan [% obj.] 63
3 3
P 0,43 m® BP/t susiny 289,7 m® BP/t OL 474,8
Vreakt'den]
m° CHy/t susiny 182,5 m’ CHy/t OL 2992

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S (mg/m’) po
uprave

ucinnost ( % )

Poznamky

v zimé nesta¢i BP a produkce pada az na 3 m°/den-piechazi na stud. vyhn. (7°C)

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

neni

Instal.. el. vykon [kWel]

Instal. tep. vykon [kWth]

116

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

[ Susina [%] |

| OL[%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

ano

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok] [%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

kompostarna Krumlov

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Tyn nad Vltavou

Adresa

COV Tyn nad Vltavou, 375 01 Tyn nad Vltavou

Telefon

385722324 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Bergler

Vlastnik

Vltavotynska teplarenska a.s., Sakarova 497, Tyn nad Vltavou

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1990 | Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

18 200 4,3 65 783 509

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

509

18 200 4,3 65 783

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

zahu§tovaci nadrz 1000 m®

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1000 1000

Objem reakéni [m’]

950 950

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

19,1

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,5

Michani

hydraulicky

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy Sroubovy

Objem [m’]

300 | zasoba plynu [hod] | 67 | tlak [kPa] | 1,4

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 39000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,11 m°’ BP/t suSiny 49.8 | m’ BP/t OL 76,7
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
H.ZS [mg/m’] surovy I,—IZS (rvng/m3) po ucinnost ( % )
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet ne
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Jihomoravsky Kraj




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Brno

Adresa

Telefon

547103 201

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

ing. Jan Miler - vedouci COV (602 550 679)

Vlastnik

Provozovatel

Brnénské vodovody a kanalizace, HybeSova 16, Brno

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

2003

Poznamky

COV je ve zkusebnim provozu

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina OL

suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] | [trok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

262 800

3,87 65 9986

6491

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

262 800

65 9986

3,87

6491

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

4 reaktory

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

14960

14960

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

20,8

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,8

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,2

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

mb

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 4100 000 | Viyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,75 m°’ BP/t suSiny 410,6 |m’ BP/t OL 631,6
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
H.ZS [mg/m’] surovy I,—IZS (rvng/m3) po ucinnost ( % )
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 2 x Motorgas TBG 520
Instal.. el. vykon [kWel] 1 040 Instal. tep. vykon [kWth] 1470

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] |

| OL[%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok] [%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Hodonin

Adresa

Telefon

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Babicek (Kvapil technolog VaKu 518 305 933), ing. Kosacky - feditel

Vlastnik

Provozovatel

VaK Hodonin, Purkyiova2, 695 01 Hodonin

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

2 000 2 000 4 000

Objem reakéni [m’]

1900 1900 3800

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 420 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
H.ZS [mg/m’] surovy I,—IZS (rvng/m3) po ucinnost ( % )
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Znojmo

Adresa

Dyjska 7, 671 81 Dobsice

Telefon

515222 998 | 515296206 [E-Mail | pavlicek@vaszn.cz

| Fax

Kontaktni osoba

Pavlic¢ek, Zahradnik

Vlastnik

Vodovody a kanalizace Znojemsko

Provozovatel

Vodarenska akciova spolecnost a.s., divize Znojmo

Projektant

Hydroprojekt Brno

Dodavatel

Ingstav Brno, KSB Brno, CKD Praha, EZ Brno, ZPA Praha

Uvedeni do provozu

1976 | Rekonstrukce | 1996

Poznamky

Rekonstrukce - dodavatel - Ingstav Brno, Aquatis Brno, SFC Salzburg, Kunst
Hranice

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

21369 3,9 40 833 333 24

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne)

21369 3,9 40 833 333

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

beton beton

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

3688 3504 7192

Razeni
(seriové, paralelni)

paralelni

doba zdrzeni (dny)

122,8

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,1

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

recirkulace / bioplyn | 2 x michadlo Flygt

doba michani [hod/den]

12 12

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi neni

typ vymeéniku

spiralovy voda / kal

vykon [kW]

202 202

prim. doba ohievu
[hod/den]

24 24

spotieba tepla [kWh/den]

4848 4848

Provozni teplota [°C]

42

Poznamky

michani RI - recirkulace nonstop, michani plynem 1 hod./den

Plynojem
Vyrobce/typ Tovarny mlynskych stroji a.s., Pardubice
Objem [m’] 350 | zasoba plynu [hod] | 14 | tlak [kPa] | 2,3
Poznamky suchy, nizkotlaky, membranovy plynojem



mailto:pavlicek@vaszn.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 221360 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 63

produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,08 m°’ BP/t suSiny 265,6 |m’ BP/t OL 664,0
m° CHy/t susiny 167,3 |m’ CHy/t OL 418,3

technologie odsifovani odsifovaci jednotka Suloff na bazi akt. uhli, vyrobce KS Klima Service a.s.

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

uprave

H,S (mg/m’) po

ucinnost ( % )

Poznamky

pouze orientacni stanoveni H2S pomoci detekcnich papirkil

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

1 x kogeneracni jednotka Motorgas TBG 140

Instal.. el. vykon [kWel]

140

Instal. tep. vykon [kWth]

200

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

538 830

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

638 600

Pocet motohodin/rok

6 386

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

73

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

44

BP na kogeneraci
[m*/rok]

111 450

podil BP na kogeneraci [%]

50

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

34 661

| Susina [%] |

2,5 | OL[%]

| 45,5

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW] provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

12

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

3424

Celkem

3424




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Vyskov

Adresa

Telefon

517345919 [Fax | E-Mail | altmannova@vak.vyskov.cz

Kontaktni osoba

0.Koneény ved COV (517 345 919), RNDr. Karla Altmannova - technolog

Vlastnik

VaK Vyskov,a.s., Brnénska 13, 682 01 Vyskov (www.vak.vyskov.cz)

Provozovatel

VaK Vyskov,a.s., Brnénska 13, 682 01 Vyskov (www.vak.vyskov.cz)

Projektant

Hydroprojekt Praha

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1977 | Rekonstrukce | 2002 intenzifikace

Poznamky

32000 EO

Zpracovavana surovina

mnozstvi | susina | OL | suSina OL | zastoupeni [%] davkovani

[m’/rok] [%] [%] | [t/rok] | [t/rok] | suSina | OL ? x denné

Cistirensky kal

18 250 3,0 65 548 356

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

18 250 548 356

3,0 65

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

rotacéni zahu$t'ovani

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb zb

Objem celkovy [m’]

1000 1000 2000

Objem reakéni [m’]

900 900 1800

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

36,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,8

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,5

Michani

plyn cirkul cirkul

Typ michani

(plyn. Cerpadlo,
michadlo)

doba michani [hod/den]

20 20

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en.
[kWh/den]

spotieba elektrické
energie [kWh/m’>.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

39 34

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy plov.stropem

Objem [m’]

zasoba plynu

[hod] tlak [kPa]

Poznamky



mailto:altmannova@vak.vyskov.cz
http://www.vak.vyskov.cz)
http://www.vak.vyskov.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 186 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65

produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,28 m°’ BP/t suSiny 339,7 |m’ BP/t OL 522,7

m° CHy/t susiny 220,8 |m’ CH4/t OL 339,7

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy H,S (mg/m’) po
bioplyn uprave

ucinnost ( % )

Poznamky v zim€ zemnim plynem

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet neni

Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en. .
[KWhrok] Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci

. .
[m’/rok] podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |

Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne) kalolis

Jiné

Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Bzenec

Adresa

Telefon

518384 067 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Petralek

Vlastnik

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce

Poznamky

mozna zrus$i AD, chudé OV

Zpracovavana surovina

mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%] [%] | [t/rok] | [t/rok] | susina | OL

? x denné

Cistirensky kal

20 000 3,5 66 700 462

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

20 000 66 700 462

3,5

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1850

1850

Objem reakéni [m’]

1 800

1 800

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

32,9

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,1

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,7

Michani

pneumatické

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

36

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy mokry

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 54000 | Vyhfevnost [MJ/m’] Metan [% obj.]

produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,08 m°’ BP/t suSiny 77,1 m° BP/t OL 116,9

m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy H,S (mg/m’) po
bioplyn uprave

ucinnost ( % )

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet neni

Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en. .
[KWhrok] Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci

. .
[m’/rok] podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |

Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne) ano

Jiné

Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Blansko

Adresa

Telefon

516417804 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Ing. Saman

Vlastnik

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

14 600 2,5 65 365 237

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

237

14 600 2,5 65 365

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

ocel

Objem celkovy [m’]

600 600

Objem reakéni [m’]

580 580

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

14,5

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,7

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,1

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 110 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,52 m°’ BP/t suSiny 301,4 |m’ BP/t OL 463,6
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
H.ZS [mg/m’] surovy I,—IZS (rvng/m3) po ucinnost ( % )
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Bteclav

Adresa

Telefon

519 304 660

[Fax | 519304675 [E-Mail | adamek@vak-bv.cz

Kontaktni osoba

Ing. Adamek Zdenck

Vlastnik

Provozovatel

Vodovody a kanalizace Bieclav, a.s. , Cechova 23, 690 11 Bieclav

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

16 600 3,0 67 495 330

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

495 330

16 600 3,0 67

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

beton

Objem celkovy [m’]

1000 1000

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

ano

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

michadlo

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

34

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy

Objem [m’]

330 | zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:adamek@vak-bv.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 120 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 67,7

produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL

m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy H,S (mg/m’) po
bioplyn uprave

ucinnost ( % )

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet 1

Instal.. el. vykon [kWel] 75 Instal. tep. vykon [kWth] 125

Vyrobena el. en. .
[KWhrok] Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci

. .
[m’/rok] podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |

Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne) ano

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Mikulov

Adresa

Telefon

519510 195 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Ing. Otdhal Jaroslav

Vlastnik

Provozovatel

Vodovody a kanalizace Bieclav, a.s. , Cechova 23, 690 11 Bieclav

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

9050 3,7 65 336 218

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

905 336 218

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

beton

Objem celkovy [m’]

1000 1000

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

ano

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

Cerpadlo

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy

Objem [m’]

300 | zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 65000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65,4
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
H.ZS [mg/m’] surovy I,{ZS (rvng/m3) po ucinnost ( % )
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky Ohtev vyhnivaci nadrze kalu, ohtev TUV, vytapéni ¢asti budov
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Karlovarsky kraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Karlovy Vary - Drahovice

Adresa

Telefon

353339711 [Fax | |[E-Mail | lutti@vakkv.cz

Kontaktni osoba

Ludek Uttl (353 339 713)

Vlastnik

sdruzeni

Provozovatel

Vodarny a kanalizace Karlové Vary, a.s., Studentska 328/64,360 07 K. V.
(www.vakkv.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

pripravuji rekonstrukci kalového hosp.

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

69 350 3,2 65 2219 1442

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne)

69 350 3,2 65 2219 1442

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton zelezob.+zvon

Objem celkovy [m’]

4000 4000

Objem reakéni [m’]

3960 3400 7360

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

plyn nemich.

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

14 14

vykon mich.zatizeni [kW]

23 23

spotieba el. en. [kWh/den]

322 322

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

0,08 0,04

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

39

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

plovouci na VN 11

Objem [m’]

1150 | zasoba plynu [hod] | 15 [tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:luttl@vakkv.cz
http://www.vakkv.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 693 500 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 67
produkce[ m’/m’ V quq.den] 0,26 m’ BP/t sudiny 312,5 |m’ BP/tOL 480,8
m° CHy/t susiny 209,4 |m’ CHy/t OL 322,1
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS (mg/m’) po a&innost ( %)
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni, je projekt na r. 2005
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné firme
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Cheb
Adresa Trsnicka 11 , 350 11 Cheb
Telefon 354435627 |Fax | 354433554 |[E-Mail |racek@chevak.cz
Kontaktni osoba p.Vaclav Racek,vedouci COV
Vlastnik CHEVAK Cheb,a.s.
Provozovatel CHEVAK Cheb,a.s.
Projektant HDP Praha
Dodavatel stavebni ¢ast - Vodni stavby technologie DRAGON - MS
Uvedeni do provozu 1995 | Rekonstrukce |
Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] [t/rok] | suSina | OL | ? x denn¢
Cistirensky kal 29 000 3,8 1102
Jina
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 29 000 3,8 1102
Zahustovani kalu ot .
i) zahusténi flotaci
Poznamky
Reaktory
RI R1I R IIT Celkem
Konstrukce zelezobeton zelezobeton 2
Objem celkovy [m’] 1270 1270 2540
Objem reakéni [m’] 1200 1200 2400
Razeni ,
(seriove, paralelni) paralelni
doba zdrzeni (dny) 30,2
zatizeni reaktoru 13
[kg su§/m’.d] ’
zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]
Michani
Typ michani
(plyn. Cerpadlo, bioplynem/¢erpadlem | bioplynem/Cerpadlem
michadlo)
doba michani [hod/den] 5 hod./ 24 hod. 5 hod./ 24 hod.
‘[’lf\li,"]“ mich.zafizeni 68kW/168kW/den | 68kW/168kW/den
spotieba el. en.
[kWh/den]
spotieba elektricke
energie [kWh/m’>.den]
Ohiev . .
(externi, interni) externi externi
typ vyméniku TVVVK6 TVVK6
, neni udavan neni udavan
i Ity vyrobcem vyrobcem
1[’11“;‘/&‘611‘1’}’*‘ ohrevu 11,38 hod. 10,97 hod.
spotieba tepla [kWh/den]
Provozni teplota [°C] 40 40
Poznamky ohtev - prumér je 4,67 MW/den pro ob& nadrze
Plynojem

Vyrobce/typ Tovarny mlynskych stroji Pardubice
Objem [m’] 1500 |zasobaplynu[hod] | 24  [tlak[kPa] | 2,0-2,1

Poznamky



mailto:racek@chevak.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 542500 | Vyhievnost [MJ/m’] 232 | Metan [% obj.] 64
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,62 m°’ BP/t su§iny 4923 |m’ BP/t OL
m° CHy/t susiny 315, |m’ CH4/tOL
technologie odsifovani ne
HoS [mg/m’] surovy 30-150  |HeS (mg/m)po fidinnost (%)
bioplyn uprave
Poznamky Objem H,S v plynu je zavisly na mnozstvi davkovaného siranu zelezitého

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

MOTORGAS STRATOR TBG 125

Instal.. el. vykon [kWel] 123 Instal. tep. vykon [kWth] 182
K{%ﬁgﬁfl' e 700 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok] 900 000
Pocet motohodin/rok 5 840 Vyuziti rocni kapacity Mh [%] 67
Vyuziti inst. el. vykonu 65
[0]
R 376 096 podil BP na kogeneraci [%] 69
[m’/rok]
Poznamky ve vystavbe - predpokladany provoz 2. pol. 2004

Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 18 050 | Susina [%] | 4,49 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnoZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) 4—7m’/h 4 kW 7,5 hod v prac. dny 70 — 80 m’
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani odvodnény kal 2852 20
Jiné
Celkem 20




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Marianské Lazné

Adresa

COV Marianské Lazné - Choténov

Telefon

354 622 514

[Fax | 354433554 [E-Mail | ondruch@chevak.cz

Kontaktni osoba

p.Ondruch,vedouci COV

Vlastnik

CHEVAK Cheb,a.s.

Provozovatel

CHEVAK Cheb,a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1990 | Rekonstrukce |

Poznamky

rekonstrukce je v ptiprave ve fazi PD ke stavebnimu povoleni

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

27 800 4,0 1112

Jina
(uvést do poznamek)

160

CELKEM (ro¢n¢)

27 960 1112

4,0

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Jina surovina = vypalky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

ocel ocel 4

Objem celkovy [m’]

2x 600 s
plynojemy

2x 600 s pevnym
stropem

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

hydraulické hydraulické

doba michani [hod/den]

10 10 20

vykon mich.zatizeni [kW]

20 20 40

spotieba el. en. [kWh/den]

200 200 800

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

interni

typ vymeéniku

KO 250

vykon [kW]

350 350

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

3150 3150

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Vitkovice / plovouci v UN

Objem [m’]

972 | zasoba plynu [hod] | 29 | tlak [kPa] |

Poznamky

2 ks plynojemi a kazdy ma 486 m3



mailto:ondruch@chevak.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok]

297 117

Vyhievnost [MJ/m"]

21 Metan [% obj.]

62

produkce[ m’/m’ Vqu.den]

m’ BP/t sudiny

267,2 |m’ BP/t OL

m’ CH,/t susiny

165,7 |m° CHy/t OL

technologie odsifovani

ne

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

60

uprave

H,S (mg/m’) po

ucinnost ( % )

100

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

MOTORGAS NAG 34

Instal.. el. vykon [kWel]

34

Instal. tep. vykon [kWth]

60

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

267 334

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

500 000

Pocet motohodin/rok

7500

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

86

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

90

BP na kogeneraci
[m*/rok]

133 000

podil BP na kogeneraci [%]

45

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

12 990

| Sugina [%] | 4

OL[%] |

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

2x (3-7) m’/h

2x3,5

36

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

odvodnény 2245

20

Jiné

Celkem

20




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV A3

Adresa

COV AS - Krasna

Telefon

354525215

[Fax | 354433554 [E-Mail | vodrazka@chevak.cz

Kontaktni osoba

p-Theodor Panek, vedouci COV

Vlastnik

CHEVAK Cheb,a.s

Provozovatel

CHEVAK Cheb,a.s

Projektant

HDP Praha

Dodavatel

stavebni ¢ast - Vodni stavby, technologie - Sigma Hranice

Uvedeni do provozu

1984

| Rekonstrukce | 2004 - probihd

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

13 870

4,0 555

Jina
(uvést do poznamek)

418

CELKEM (ro¢n¢)

14 288

555

3,9

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Jina surovina = vypalky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

Zelezobeton 1

Objem celkovy [m’]

1250

1250

Objem reakéni [m’]

1200

1200

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

45

30,7

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

kombinované

doba michani [hod/den]

8 kompresory
+16¢erpadla

vykon mich.zatizeni [kW]

7,5 kW

3kW

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

SKV

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

33

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Potrubi Praha

Objem [m’]

300

| zasoba plynu [hod] | 16 | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:vodrazka@chevak.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 163 500 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 63
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,37 m°’ BP/t suSiny 2947 |m’ BP/t OL
m° CHy/t susiny 185,7 |m’ CH4/t OL
technologie odsifovani ne
H,S [mg/m’] surovy 15-100 |H2S (mghn’) po fidinnost (%)
bioplyn uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet ne
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
E;?;lrill(‘]"ge“era‘“ odil BE o eneacil[00] 50
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 5500 | Sugina [%] | 3.8 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) 10 6,5 53
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani odvodnény
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Sokolov

Adresa

Telefon

652304 111

|Fax | |E-Mail | jaroslavNaglak@voss.cz

Kontaktni osoba

p. Naglak, 352622501 (603 846 095)

Vlastnik

Provozovatel

Vodohospodaiska spolecnost s.r.o., Dimitrivova 1619, 356 44 Sokolov

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1993 | Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

21 990 4,2 65 920 598

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

21 990 920 598

4,2 65

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

zahusténi sedimentaci

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1200 1200

Objem reakéni [m’]

1150 1150

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

19,2

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,2

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,4

Michani

plyn+maly cirk.

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy mokry

Objem [m’]

800 | zasoba plynu [hod] | 48  |tlak [kPa] | 1,4

Poznamky



mailto:jaroslavNaglak@voss.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 145000 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 67
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,35 m°’ BP/t suSiny 157,6 |m’ BP/t OL 242,5
m° CHy/t susiny 105,6 |m’ CHy/t OL 162,5

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S (mg/m’) po
uprave

ucinnost ( % )

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

neni

Instal.. el. vykon [kWel]

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

navic spotiebuji 85 000 m3 ZP na vytapéni provozné administrativnich prostor

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Sugina [%]

| OL[%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

ano

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

predano firmé

Celkem




Kralovehradecky kraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Hradec Kralové

Adresa

Telefon

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

ing. Ladislav Paukert

Vlastnik

meésto H. Kralové

Provozovatel

Vodovody a kanalizace a.s., H.Kralové

Projektant

Aquatis a.s. Brno

Dodavatel

Ingstav s.r.o. H. Kralové, Technol. Kralovopolska RIA, a.s. Brno

Uvedeni do provozu

19995 | Rekonstrukce |

Poznamky

142 000 EO

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

463 915 3,8 67 17629 | 11811

Jina
(uvést do poznamek)

240

CELKEM (ro¢n¢)

464 155 67 17629 | 11811

3,8

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

jina = odpadni vody z vyroby fepk. oleje a bionafty

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

4100 4100 8200

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

6,4

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

5,9

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

3,9

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38 38

Poznamky

zahusStovani v nadrzich

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy s plovoucim s tropem

Objem [m’]

1500 | zasoba plynu [hod] | 10 [tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 1260 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 68
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,42 m°’ BP/t suSiny 71,5 |m’ BP/t OL 106,7
m° CHy/t susiny 48,6 |m’ CH,/t OL 72,5
technologie odsifovani
3 . 3
HS [mg/m’] surovy S [mg/m’] G&innost [% ]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 2 x TBG 234 V 8 Deutz
Instal.. el. vykon [kWel] 500 Instal. tep. vykon [kWth] 676
Vyrobena el. en. .
[KWhrok] Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 9 650 Vyuziti roéni kapacity Mh [%] 110
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
BP na kogeneraci z o
[m’/rok] podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky moznost spalovani zemniho plynu
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) KHD Humbold

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Odvod. kal ma vys. konc. TK a je zpracovan BIOSPOL s.r.0. termofiln¢ aerobn¢
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné rekultivace

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Trutnov

Adresa

Telefon

499 841 583

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Moravek

Vlastnik

Provozovatel

VaK Trutnov

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [trok]

[t/rok]

suSina OL

? x denné

Cistirensky kal

25 550 2,0

65 511 332

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

25 550

2,0

65 511 332

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

Objem celkovy [m’]

1800

1800

3600

Objem reakéni [m’]

1750

1750

3500

Razeni
(seriové, paralelni)

série

doba zdrzeni (dny)

50,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,4

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,3

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneumatické

pneumatické

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

nasazeny na VN

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok]

255000 | Vyhievnost [MJ/m’]

Metan [% obj.]

produkce[ m’/m’ Vqu.den]

0,2 m°’ BP/t suSiny 499,0 |m’ BP/t OL

767,7

m’ CH,/t susiny

m° CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%

]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

Motorgas

Instal.. el. vykon [kWel]

71

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

310 000

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

50

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Sugina [%] | | OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW] provoz [hod/den]

mnozstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

ano

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

ano

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Néchod

Adresa

Telefon

491 419 317

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

Vodovody a kanalizace Nachod (www.vakna.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [t/rok] | [t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

22 000 3,0

65 660 429

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

22 000

3,0

65 660 429

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

gravitacné zahust’.

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1300

1300

Objem reakéni [m’]

1250

1250

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

20,7

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,4

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,9

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneumat

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky



http://www.vakna.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 220 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,48 m°’ BP/t suSiny 333,3 |m’ BP/t OL 512,8
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy

H,S [mg/m’]

ucinnost [%

]

bioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet ano
Instal.. el. vykon [kWel] 120 Instal. tep. vykon [kWth]
Vyrobena el. en. .
[KWh/rok] 260 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Sugina [%] | | OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Jigin

Adresa

Telefon

493 535 079

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Vodohospodaiska spolecnost Ji¢in

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina OL suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] | [t/rok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

22 000

3,0 65 660

429

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

22 000

660

3,0 65

429

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

gravit. zahus.

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1600

1600

Objem reakéni [m’]

1550

1550

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

25,7

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,2

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,8

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneumatické

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

36

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 310250 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,55 m°’ BP/t suSiny 470,1 |m’ BP/t OL 723,2
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [% ]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
H{y\;%t;:gﬁ]el. e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky BP pro vytapéni + v zim¢ ZP
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Liberecky kraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Liberec - Rizdol

Adresa

Telefon

482416721 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p. Trejbal

Vlastnik

Provozovatel

S¢Vak, a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1995 | Rekonstrukce |

Poznamky

80 000 EO (en.bilance je v ¢asop. Sovak 9/1999)

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

76 400 4,5 70 3438 2407

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

76 400 3438 2407

4,5 70

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

4 400 4 400 8 800

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

42,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,1

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,7

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

35 35

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 1308300 | Vyhievnost [MJ/m’] 23 Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,41 m°’ BP/t suSiny 380,5 |m’ BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Motorgas TBG 23, Caterpillar G 3408 TA
Instal.. el. vykon [kWel] 465 Instal. tep. vykon [kWth] 702
H{y\;%t;:gﬁ]el' e 1428 527 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu 35
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Ceska Lipa

Adresa

Telefon

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] [t/rok] | [t/rok] | suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 335448 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Turnov

Adresa

Telefon

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p. Cejnar energetik (482 416 769)

Vlastnik

Provozovatel

S¢Vak, a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL

? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 14400 | Vyhievnost [MJ/m"] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet motorgas
Instal.. el. vykon [kWel] 42 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 169 00 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky do kogenerace i ZP
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Moravskoslezsky Kraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Ostrava - Piivoz

Adresa

Telefon

596 133 598

| Fax

| | E-Mail

| prazakjo@ovak.cz

Kontaktni osoba

Ing. Prazak

Vlastnik

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [t/rok] | [t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

193 000 5,0

65 9650 6273

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

193 000

5,0

65 9650 6273

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

zahusténi gravitaéné v DN, odbér vizualné

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

zb

Objem celkovy [m’]

6500

6500

6500

19500

Objem reakéni [m’]

6300

6300

6300

18900

Razeni
(seriove, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

35,7

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,4

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,9

Michani

plyn+velka cirkul

plyn+velka cirkul

plyn+velka cirkul

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

8+16

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

externi

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy Sattlert

Objem [m’]

2900

| zasoba plynu [hod] | 9

[ tlak [kPa]

Poznamky



mailto:prazakjo@ovak.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 2750 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 64
produkce[ m’/m’ Vieake-den] 0,4 m° BP/t susiny 285,0 |m’ BP/t OL 438,4
m° CHy/t susiny 182,4 |m’ CHy/t OL 280,6
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 2 x Jenbacher 316 (2 x 650 Kw el.)
Instal.. el. vykon [kWel] 1300 Instal. tep. vykon [kWth] 1840
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 4433 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu 39
[0]
815 10 <SR! 2500 000 odil BP na kogeneraci [%] 91
[m*/rok] P g 5
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné jiné firmé

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Havitov

Adresa

Telefon

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

A. Sikorova (www.smvk.cz)

Vlastnik

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina OL suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] | [t/rok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

Objem celkovy [m’]

1300

1300

2600

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneu

pneu

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prum. doba ohfevu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky



http://www.smvk.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 854 400 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Motorgas
Instal.. el. vykon [kWel] 500 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Frydek-Mistek

Adresa

Telefon

558 639 144 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Lanca 737 214 940,Kopecky

Vlastnik

SMVAK

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb zb

Objem celkovy [m’]

2900 2900 5800

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 799 530 | Viyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Motorgas
Instal.. el. vykon [kWel] 235 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 700 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Opava

Adresa

Telefon

553 616 665 - 12 [Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Ing. Skyba

Vlastnik

SMVaK

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [trok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

zb

Objem celkovy [m’]

800

800

1000

2600

Objem reakéni [m’]

760

760

950

2470

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

hydr+plyn

hydr+plyn

hydr+plyn

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

externi

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 696 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Motorgas
Instal.. el. vykon [kWel] 235 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 1 200 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Karvina

Adresa

Telefon

596312 428 | Fax

| E-Mail | szyroki.vladimir@smvak.cz

Kontaktni osoba

S

iroky

Vlastnik

Provozovatel

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce

Poznamky

pod stiedisko Karvina patfi Bohumin, Cesky TéSin

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina

OL | zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] | [%]

[%] | [t/ok]

[t/rok] | suSina | OL

? x denné

Cistirensky kal

47 450 3,7

65 1756

1141

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

47 450

3,7

65 1756

1141

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

1900

Objem celkovy [m’]

1290

1290

2580

Objem reakéni [m’]

1240

1240

2480

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

19,1

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,9

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,3

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plyn + cirk

plyn + cirk

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke
energie [kWh/m’>.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38

38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy biogas

Objem [m’]

1500

| zasoba plynu [hod] |

26 |tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:szyroki.vladimir@smvak.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 505 618 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,56 m°’ BP/t suSiny 288,0 |m’ BP/t OL 443,1
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Motorgas
Instal.. el. vykon [kWel] 140 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) alfalaval
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné firma
Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Krnov

Adresa

Telefon

554 614 484

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Jifi Cermak

Vlastnik

Provozovatel

Krnovské VaK (www.kvak.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

po povodni 1997

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL

suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%o]

[t/rok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

36 500 5,0

65

1825

1186

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

36 500

5,0

65

1825

1186

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

zahusténi - odstiedivka

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

Objem celkovy [m’]

1000

1000

2000

Objem reakéni [m’]

950

950

1900

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

19,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,6

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,7

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneumatické

pneumatické

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

40

Poznamky

40

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky



http://www.kvak.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok]

480 000 | Vyhitevnost [MJ/m’]

Metan [% obj.]

produkce[ m’/m’ Vqu.den]

0,69 m°’ BP/t suSiny 263,0 |m’ BP/t OL

404,6

m’ CH,/t susiny

m° CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

Motorgas

Instal.. el. vykon [kWel]

140

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

677 000

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

55

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Sugina [%] | | OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW] provoz [hod/den]

mnozstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

ano

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Ttinec

Adresa

Telefon

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Lanca 737 214 940,Kopecky

Vlastnik

Provozovatel

SMVaK

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb

zb

Objem celkovy [m’]

1250

1250 2500

Objem reakéni [m’]

1200

1200 2400

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 215350 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Orlova

Adresa

Telefon

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

SMVaK

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1290

1290

Objem reakéni [m’]

1280

1280

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneu

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 206250 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet je kogenerace
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Bruntal

Adresa

Telefon

554715656  |[Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

soukroma osoba Jan Stradal

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

21 900 3,2 65 701 456

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

21 900 3,2 65 701 456

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1000 1000

Objem reakéni [m’]

950 950

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

15,8

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,0

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,3

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneumaticky

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok]

144 000 | Vyhievnost [MJ/m’]

Metan [% obj.]

produkce[ m’/m’ Vqu.den]

0,42 m’ BP/t sudiny

205,5 |m’ BP/tOL

316,1

m’ CH,/t susiny

m° CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

neni

Instal.. el. vykon [kWel]

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Sugina [%]

| OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

pasovy lis

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Novy Ji¢in

Adresa

Telefon

556 705 189 | Fax

| |E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [trok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

16 425 3,0

65 493

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

16 425 3,0

65 493

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

800

800

Objem reakéni [m’]

750

750

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneumaticky

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 150732 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni, ale bude
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Cesky T&in

Adresa

Telefon

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

SMVaK

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1000 1000

Objem reakéni [m’]

980 980

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 131300 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Bohumin

Adresa

Telefon

596384204 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Ing. Sikorova (technolog)

Vlastnik

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

950 950

Objem reakéni [m’]

926 926

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 67 850 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Olomoucky kraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Olomouc
Adresa
Telefon 585412031 [Fax | |E-Mail |
Kontaktni osoba ing. Sinek
Vlastnik meésto Olomouc
Provozovatel Stfedomoravska vodohospodarska spolecnost Olomouc, a.s. (www.vhs-ol.cz)
Projektant
Dodavatel
Uvedeni do provozu 1967 | Rekonstrukce | 1996
Poznamky cca 250 000 EO
Zpracovavana surovina
mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné
Cistirensky kal 116 800 4,1 61 4730 2886
Jina
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 116 800 4,1 61 4730 2886

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

prim.kal zahus.v nadrzich,pfebytecny - odstfedivky, cca 100m3/rok ze
Setuzy=methylester

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton zelezobeton zelezobeton

Objem celkovy [m’]

3200 3200 3200 9600

Objem reakéni [m’]

3150 3150 3150 9450

Razeni
(seriové, paralelni)

paralelni

doba zdrzeni (dny)

29,5

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,4

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,8

Michani

plyn + hydraul plyn + hydraul plyn + hydraul

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi externi externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38 38 38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

2 x ocelovy suchy (P15)

Objem [m’]

3000 | zasoba plynu [hod] | 16 | tlak [kPa] |

Poznamky



http://www.vhs-ol.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 1 689 024 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 61
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,49 m’ BP/t suSiny 357,1 |m’BP/tOL 585,3
m° CHy/t susiny 217,8 |m’ CHy/t OL 357,1
technologie odsifovani neni
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] Ginnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 2 x Jenbacher 312 GS
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 2 440 688 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
BP na kogeneraci [m’/rok] 1479619 | podil BP na kogeneraci [%] | 88
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnoZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné firma

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Prerov
Adresa Sitava 483/21, 750 02 Pierov
Telefon 581205027 [Fax | |E-Mail | covpr@vakpr.cz
Kontaktni osoba p. Ondras (Svadlenka-technolog VaK 581 299 115)
Vlastnik méstotvak
Provozovatel Vodovody a kanalizace Pferov, a.s. (www.vakpr.cz)
Projektant Hydroprojekt Praha, OZ Brno
Dodavatel Ingstav Ostrava, Kunst Hranice
Uvedeni do provozu 1969 | Rekonstrukce | 2001
Poznamky 145 000 EO
Zpracovavana surovina
mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné
Cistirensky kal 54 750 4,0 65 2190 1424
Jina
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 54 750 4.0 65 2190 1424

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

zahustovani prebyt. kalu na odstiedivce na sus 5-6% michan s primarnim kalem

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zelezobeton

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

2250

1220

3470

Objem reakéni [m’]

2100

1100

3200

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

21,3

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,9

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,2

Michani

michadla

michadla

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

kunz Hranice

kunz Hranice

doba michani [hod/den]

22

22

44

vykon mich.zatizeni [kW]

11

11

22

spotieba el. en. [kWh/den]

242

242

968

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,12

0,22

0,30

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38

Poznamky

u michadel méni smér otaceni, because samocisténi

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy

Objem [m’]

550

| zasoba plynu [hod] |

11

[ tlak [kPa]

1,6

Poznamky



mailto:covpr@vakpr.cz
http://www.vakpr.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 42000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,36 m°’ BP/t suSiny 191,8 |m’ BP/t OL 295,0
m° CHy/t susiny 124,7 |m’ CH4/t OL 191,8
technologie odsifovani neni
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Motorgas TBG 260
Instal.. el. vykon [kWel] 235 Instal. tep. vykon [kWth] 330
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 960 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu 47
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
kalolis
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Sumperk
Adresa
Telefon 583212334 |[Fax | |E-Mail | hetzl@spvs.cz
Kontaktni osoba ing.Jifi Mazal, technolog spvs 583 317 225, p. Hetzl
Vlastnik
Provozovatel Sumperska provozn¢ vodohospodarska spolecnost, a.s.
Projektant
Dodavatel
Uvedeni do provozu | Rekonstrukce |
Poznamky
Zpracovavana surovina

mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné
Cistirensky kal 25267 1,8 65 455 296 62 100 primarni
Jina y
(uvést do poznamek) 4987 35 274 38 piebyt
CELKEM (ro¢n¢) 30 254 2,4 65 729 296 100 100

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

stroj. zahust'ovani prebyt. kalu

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

1000 1000

Objem reakéni [m’]

950 950

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

11,5

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,1

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,9

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plyn

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:hetzl@spvs.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 346 195 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 67
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 1,00 m°’ BP/t suSiny 474,8 |m’ BP/t OL 1171,1
m° CHy/t susiny 318, |m’ CH4/tOL 784,6
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet TEDOM
Instal.. el. vykon [kWel] 145 Instal. tep. vykon [kWth] 200
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 4790 Vyuziti rocni kapacity Mh [%] 55
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Sugina [%] | 20 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné firma komposty

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Zabieh

Adresa

Telefon

583 416 362

|Fax | |E-Mail | bartasek@spvs.cz

Kontaktni osoba

ved.COV Bartacek (ing.Jifi Mazak, technolog spvs 583317225)

Vlastnik

Sumperska provozné¢ vodohospodarska spolec¢nost, a.s. (mésto)

Provozovatel

Sumperska provozné vodohospodaiska spolecnost, a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1974 | Rekonstrukce | zku$ebni provoz

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

18 250

4,0 65 730 475

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

18 250

65 730 475

4,0

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

strojni zahust. prebyt. kalu

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb zb

Objem celkovy [m’]

1

000 1000 2000

Objem reakéni [m’]

950

950 1900

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

38,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,1

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,7

Michani

michadla michadla

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

44

44

Poznamky

zacinaji zkouset termofilii

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy (Biogas Pardubice)

Objem [m’]

500

| zasoba plynu [hod] | 14 [ tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:bartasek@spvs.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 310250 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,45 m°’ BP/t suSiny 425,0 |m’ BP/t OL 653
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL 8
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet TERDOM 100
Instal.. el. vykon [kWel] 100 Instal. tep. vykon [kWth]
H{y\;%t;:gﬁ]el. e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné jina firma
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Prost&jov
Adresa
Telefon 582337434 [Fax | | E-Mail |
Kontaktni osoba p. Zapletal
Vlastnik VaK Prostéjov, a.s. (www.vak.prostejov.cz)
Provozovatel VaK Prostéjov, a.s. (www.vak.prostejov.cz)
Projektant Aquatis Brno
Dodavatel
Uvedeni do provozu | Rekonstrukce | 2002
Poznamky zajimava COV - navstivit
Zpracovavana surovina
mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné
Cistirensky kal 29 706 5,3 62 1574 976 96 95 6
Kejda hovézi 1000 6,0 72 60 43 4 4
Vypalky 124 5,5 85 7 6 1 1
Jina 116
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 30 946 5,3 73 1641 1025 100 100

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

strojni zahustovani, jind=tuk z jejich lapolu, za kejdu Gétuji 240 K&/m®

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

2196 2196

Objem reakéni [m’]

2120 2120

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

25,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,1

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,3

Michani

michadlem

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

23

23

vykon mich.zatizeni [kW]

17

17

spotieba el. en. [kWh/den]

391

391

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,18

0,18

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

23

23

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

42

Poznamky

zajimavy zpusob michani

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy, ocel

Objem [m’]

500

| zasoba plynu [hod] |

20

[ tlak [kPa]

1,5

Poznamky



http://www.vak.prostejov.cz)
http://www.vak.prostejov.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 218228 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 63
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,28 m°’ BP/t suSiny 133,0 |m’ BP/t OL 212,9
m° CHy/t susiny 83,8 |m’ CH4/tOL 134,1
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet NAG 210 Man, Motorgas
Instal.. el. vykon [kWel] 190 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 151 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 1600 Vyuziti roéni kapacity Mh [%] 18
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) flotweg
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné predani jiné firmé

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Jesenik

Adresa

Telefon

584 428 187

|Fax | |E-Mail [ lon@vakjes.cz

Kontaktni osoba

Zelinka, ing. Jan Lon

Vlastnik

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce | bude

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

14 600

3,0 68 438 298

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

14 600

68 438 298

3,0

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

strojni

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

ocel

ocel - nepouziva
se

Objem celkovy [m’]

1300

1300 2600

Objem reakéni [m’]

1250

1250

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

31,3

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,0

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,7

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:lon@vakjes.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 147 833 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,32 m°’ BP/t suSiny 337,5 |m’ BP/t OL 496,4
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Hranice

Adresa

A.O.Box 67, 753 01 Hranice

Telefon

581 601 717

| Fax

| | E-Mail

| covhr@vakpr.cz

Kontaktni osoba

p. Taborsky

Vlastnik

Provozovatel

Vodovody a kanalizace Pferov, a.s. (www.vakpr.cz)

Projektant

Hydroprojekt Praha

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

2000

Poznamky

25 000 EO

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL

suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%o]

[t/rok] | [t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

14 600 4,0

584

4

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

14 600

4,0

584

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

strojni

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

600

600

Objem reakéni [m’]

550

550

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

13,8

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,9

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

plynem

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

10min.kazdou hod.

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

spiral

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

autom. reg.

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy suchy (Francie)

Objem [m’]

170

| zasoba plynu [hod] | 14

[ tlak [kPa] |

1,5

Poznamky



mailto:covhr@vakpr.cz
http://www.vakpr.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 105000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,52 m°’ BP/t suSiny 179,8 |m’ BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky nem¢fi produkci BP-dopocteno
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky jenom na ohfev VN a vytapéni, navic zemni plyn
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné firma Ppreso (komposty)

Celkem




Pardubicky kraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Chrudim

Adresa

Telefon

469 620 508

|Fax | | E-Mail |

Kontaktni osoba

p. Dockal

Vlastnik

Provozovatel

VaK Chrudim, a.s.

Projektant

Hydroprojekt Trutnov

Dodavatel

Ingstav H. Kralové, Sigma Olomouc, Potrubi Praha

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce | probihd rekonstrukce

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

39 000

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

39 000

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

1200

1200

Objem reakéni [m’]

1000

1000

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

9,4

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

plyn, bude michadlo

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

14

14

vykon mich.zatizeni [kW]

15

15

spotieba el. en. [kWh/den]

210

210

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,21

0,21

Ohrev
(externi, interni)

vymeénik

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

24

24

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

nestacilo v zimé ohrat

Plynojem

Vyrobce/typ

mokry, plovouci strop

Objem [m’]

1000

| zasoba plynu [hod] | 23 | tlak [kPa] | 1,7

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 380 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 62
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 1,04 m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%]

Poznamky

zpracovavali vypalky, prod. BP dobra, ale vys. konc. Siry (sic!). Odchazeli svicky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

145 Tedom motor Liaz

Instal.. el. vykon [kWel] 145 Instal. tep. vykon [kWth]
Vyrobena el. en. .

[KWh/rok] 1 100 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

87

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

spaluji spolu se zemnim plynem ten piedstavuje 65 %

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] | | OL[%] |

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

ano

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

firma 560 K¢&/t,20% tézké kovy,rekultivace

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Hlinsko

Adresa

Telefon

469311415 [Fax | |E-Mail | vakhlinsko@iol.cz

Kontaktni osoba

p. Davidek (603 899 865)

Vlastnik

VaK Chrudim a.s.+mésto

Provozovatel

VaK Chrudim a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

27010 3,0 65 810 527

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

27010 810 527

3,0 65

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

ocel ocel

Objem celkovy [m’]

1370 1370 2740

Objem reakéni [m’]

1320 1320 2640

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

35,7

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,8

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,5

Michani

cirkul. +plynem cirk.+plynem

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

35 35

Poznamky

michani plynem cca 0,5 hod. denn¢ protoze maji prebytek plynu a musi ho
spalovat

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy

Objem [m’]

330 | zasoba plynu [hod] | 16 | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:vakhlinsko@iol.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 182 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,19 m°’ BP/t suSiny 224,6 |m’ BP/t OL 345,6
m° CHy/t susiny 146,0 |m’ CHy/t OL 224.6
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 2000 | Sugina [%] | 17 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano kcz 1000
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné jiné firmé 565 K&/t

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Svitavy

Adresa

Telefon

461548273 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p.Jura

Vlastnik

meésto Svitavy

Provozovatel

VHOS, a.s., Nadrazni 6, 571 01 M. Tiebova (www.vhos.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1976 | Rekonstrukce | 1996

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

14052 3,0 62 422 261 3

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

14052 422 261

3,0 62

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

1100 1100

Objem reakéni [m’]

1000 1000

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

26,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,2

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,7

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

plovouci ocelovy

Objem [m’]

250 | zasoba plynu [hod] | 16 | tlak [kPa] | 2

Poznamky



http://www.vhos.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 140 000 | Viyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,38 m°’ BP/t suSiny 332, |m’BP/t OL 535,6
m° CHy/t susiny 2159 |m’ CH4/t OL 348,2
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni, bioplyn na ohi'ev VN a objektd
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani firma komposty
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Usti nad Orlici

Adresa

Telefon

465523315 [Fax | | E-Mail

| cov(@tepvos.cz

Kontaktni osoba

p. Dolezalova

Vlastnik

Tepvos s.r.0. (100 % vlastnik mésto)

Provozovatel

Tepvos s.1.0.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1994 | Rekonstrukce |

Poznamky

Do zkusebniho provozu byla uvedena v roce 1993

Zpracovavana surovina

mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%] [%] | [t/rok] | [t/rok] | susina | OL

? x denné

Cistirensky kal

12000 5,5

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

12000

5,5

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

obcas vypalky

Reaktory

R1 RII R IIT

Celkem

Konstrukce

ocelové ocelové

Objem celkovy [m’]

1303 1303

2600

Objem reakéni [m’]

1200 1200

2400

Razeni
(seriové, paralelni)

série

doba zdrzeni (dny)

44 44

73,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

plyn +hydr. plyn +hydr.

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

6+ 10 (5+5) 6+ 10 (5+5)

vykon mich.zatizeni [kW]

3+ (13 +6,5) 4+ (13+65)

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

interni interni

typ vymeéniku

prescont prescont

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

27°C zima

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy, TMS Pardubice

Objem [m’]

500 | zasoba plynu [hod] | 38 | tlak [kPa] |

1,5

Poznamky



mailto:cov@tepvos.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 115000 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 63
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,13 m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani neni nainstalovana
3 . 3
HS [mg/m’] surovy S [mg/m’] G&innost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet MOTORGAS NAG 70
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth] 70
Vyrobena el. en. . .
[KWh/rok] Vyrob. tep. energie [kWth/rok] 50 kW/hodinu
Pocet motohodin/rok priam. 8 motohod./den | Vyuziti roéni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
BP na kogeneraci , - o
fitak] podil BP na kogeneraci [%] 100
Poznamky nebylo provadéno vyhodnoceni, KJ je ve zkusebnim provozu od 1.1.2004
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 12000 | Sugina [%] | 5,5 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pésovy lis (ano/ne)

1,5+ (2,2 mich. 8 (134 lis./rok)

bubnu)
Jiné
produkce vylisovaného kalu v roce 2003 byla 1207 m’ pii pram. susing 25,3 %,
dale bylo na pole vyvezenol661 m’ pii prim susing 5,5 %
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti 1207 + 1661 25,3+5,5
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Langkroun

Adresa

Telefon

465323347 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p. Faltus

Vlastnik

VaK Jablonny

Provozovatel

VaK Jablonny

Projektant

Koneko Ostrava

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1995 | Rekonstrukce | pfiprava

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

11000 3,0 330

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

11000 330

3,0

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

900 900

Objem reakéni [m’]

870 870

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

28,9

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,0

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plyn+ohfev

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

24 24

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy, mokry

Objem [m’]

300 | zasoba plynu [hod] | 31 | tlak [kPa] | 1,7

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 86 000 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 69
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,27 m°’ BP/t suSiny 260,6 |m’ BP/t OL
m° CHy/t susiny 179,8 |m’ CH4/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni, vytapéni + zem. plyn 40000m’/rok
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) kalolis
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné 600 t, sus. 25 %, firma

Celkem




Plzenskyv Kkraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Plzen

Adresa

Jate¢ni 40

Telefon

377 186 223

|Fax | |[E-Mail | Lnesnidal@vodarna.cz

Kontaktni osoba

ing. Nesnidal

Vlastnik

meésto Plzen

Provozovatel

Vodarna Plzen, a.s., Malostranska 2, 317 68 Plzen

Projektant

Hydroprojekt, Ceské Budé&jovice

Dodavatel

Vodni stavby Praha, Kralovopolska Brno

Uvedeni do provozu

1996 | Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

146 000 6,0 67 8760 5869 4

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

146 000 8760 5869

6,0 67

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

zahusténi

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton zelezobeton

Objem celkovy [m’]

6500 6300 12800

Objem reakéni [m’]

6000 6000 12000

Razeni
(seriové, paralelni)

série

doba zdrzeni (dny)

30,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,0

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,3

Michani

plynt+hydraulické | plyn+hydraulické

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

18,5 kW+7,5kW

doba michani [hod/den]

12 12 24

vykon mich.zatizeni [kW]

26 26 52

spotieba el. en. [kWh/den]

312 312 1248

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,05 0,05 0,10

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

Sroubovicovy

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

24 24

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

42 40

Poznamky

prechdzi na termofilii

Plynojem

Vyrobce/typ

sattler 2600, ocelovy 2000

Objem [m’]

4600 | zasoba plynu [hod] | 14  [tlak [kPa] | 1,5

Poznamky



mailto:l.nesnidal@vodarna.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 2920 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,67 m°’ BP/t suSiny 333,3 |m’ BP/t OL 497,5

m° CHy/t susiny 216,7 |m’ CH4/t OL 323,4
technologie odsifovani neni

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

100

H,S [mg/m’]
po uprave

100 ucinnost [%]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

3x waukesha 470 kW

Instal.. el. vykon [kWel]

1410

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

5400 000

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

44

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] | |

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

rekultivace, outsource
firma

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Klatovy
Adresa
Telefon 376310021 [Fax | | E-Mail |
Kontaktni osoba p. Vaviik, 603 242 654
Vlastnik mésto Klatovy
Provozovatel Sumavské vodovody a kanalizace, a.s. CS Legii 37,339 01 Klatovy
Projektant Hydroprojekt, a.s., Ceské Budéjovice
Dodavatel RAB Praha
Uvedeni do provozu 1965 | Rekonstrukce | 2002
Poznamky
Zpracovavana surovina
mnozstvi | suSina OL susina OL | zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] [t/rok] | suSina | OL | ? x denné
Cistirensky kal 29000 3,6 85 1044 887
Jina
(uvést do poznamek) 1200
CELKEM (ro¢n¢) 30200 3,6 85 1044 887

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Jina surovina = jate¢ni odpad

Poznamky

jat.odpad.tuky z flotace-dribezarna 3,5 t/den (v Klatovech masokombinat tuky-
kafilérka)

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton,ocel.strop | zelezobeton,ocel.strop

Objem celkovy [m’]

1400 1400 2800

Objem reakéni [m’]

1300 1300 2600

Razeni
(seriové, paralelni)

série

doba zdrzeni (dny)

31,4

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,1

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,9

Michani

plyn+cerp.

Typ michani

(plyn. Cerpadlo,
michadlo)

15 kW+5 kW stiidani

doba michani [hod/den]

12 12 24

vykon mich.zatizeni [kW]

20 20 40

spotieba el. en.
[kWh/den]

240 240 960

spotieba elektrické
energie [kWh/m’>.den]

0,18 0,18 0,37

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

24 24

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

56 51

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy (Sattler)

Objem [m’]

700 | zasoba plynu [hod] | 9 | tlak [kPa] | 1,4

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 695 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 63
produkce[ m’/m’ V quq.den] 0,73 m’ BP/t sudiny 665,7 |m’ BP/t OL 783,2
m° CHy/t susiny 419,4 |m’ CH4/t OL 4934
technologie odsifovani neni, nizky obsah H,S
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Waukesha, Motorgas
Instal.. el. vykon [kWel] 260 Instal. tep. vykon [kWth] 520
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 1 000 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 4745 Vyuziti rocni kapacity Mh [%] 54
Vyuziti inst. el. vykonu 44
[0]
815 10 <SR! 550 000 podil BP na kogeneraci [%] 79
[m’/rok]
Poznamky v zimé bioplyn pfednostné na kotel=ohiev véze
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Sugina [%] | 25 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
fugat do aktivace
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
ol kontrakt s firmou na
odvoz
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Domazlice

Adresa

Chodské vodovody a kanalizace, Bezdékovské predmésti 388, 344 78 Domazlice

Telefon

379792311 [Fax | 379722159 [E-Mail |

Kontaktni osoba

Spatenkova

Vlastnik

meésto Domazlice

Provozovatel

Chodské vodovody a kanalizace, Bezdékovské predmésti 388, 344 78 Domazlice

Projektant

Hydroprojekt CB

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1982 | Rekonstrukce | *

Poznamky

* aktivace

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

11000 3,0 67 330 221 4

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

11000 330 221

3,0 67

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

beton

Objem celkovy [m’]

1600 1600

Objem reakéni [m’]

1450 1450

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

48,1

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,6

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,4

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plyn

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

25 25

spotieba el. en. [kWh/den]

150 150

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,10 0,10

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

33/38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

nasazen

Objem [m’]

300 | zasoba plynu [hod] | 14  |tlak [kPa] | 1,45

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 182500 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 62
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,34 m°’ BP/t suSiny 553,0 |m’ BP/t OL 825,4
m° CHy/t susiny 342,9 |m’ CH4/t OL 511,8
technologie odsifovani neni
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky ro&né navic nakupuji 92 000m’ zemniho plynu
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné kompostarna

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Rokycany

Adresa

Telefon

371 720 893

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p. Hajek

Vlastnik

Vodohospodaiské sdruzeni Rokycanska

Provozovatel

VOSS Sokolov, Stehlikova 132/2, 337 01 Rokycany

Projektant

Hydroprojekt Praha

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1965

| Rekonstrukce | 2003

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina

OL

suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%o]

[%o]

[t/rok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

13200

67

396

265

1

3,0

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne¢)

13200

3,0 67 396 265

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

650

650 1300

Objem reakéni [m’]

610

610 1220

Razeni
(seriové, paralelni)

série

doba zdrzeni (dny)

33,7

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,9

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,6

Michani

plyn

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

9

vykon mich.zatizeni [kW]

7

spotieba el. en. [kWh/den]

63

63

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,10

0,05

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

20

20

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

39

35

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

plovouci strop,na VNII, Biogas

Objem [m’]

250

| zasoba plynu [hod] | 15 | tlak [kPa] | 1,5

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 145000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 67
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,33 m°’ BP/t suSiny 366,2 |m’ BP/t OL 546,5
m° CHy/t susiny 2453 |m’ CH4/t OL 366,2
technologie odsifovani neni
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé

Poznamky

Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 2 x Stratos 52
Instal.. el. vykon [kWel] 100 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky zkusebni provoz

Digerat

Mnozstvi [m’/rok] 1000 | Sugina [%] | 18 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) kalolis
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani 1000 100
Jiné
Celkem 1000 100




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Tachov

Adresa

Telefon

374722196  [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p.Ouska

Vlastnik

sdruzeni obci

Provozovatel

Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentska 328/64 360 07 K. V.
(www.vakkv.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce | 1995

Poznamky

rozS§ifeni

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL | ?x denné

Cistirensky kal

12700 1,9 65 241 157 1

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne)

12700 1,9 65 241 157

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobet+ocel.strop

Objem celkovy [m’]

1300 1300

Objem reakéni [m’]

1200 1200

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

34,5

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,6

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,4

Michani

plyn

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

10 10

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

24 24

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

40

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy, ocel

Objem [m’]

500 | zasoba plynu [hod] | 42 [ tlak [kPa] | 2

Poznamky



http://www.vakkv.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 105000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 66
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,24 m°’ BP/t suSiny 435,1 |m’ BP/t OL 669,5
m° CHy/t susiny 2872 |m’ CH4/t OL 4418
technologie odsifovani neni
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet ohtev technologie
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | 22 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) predani firme
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




StiredocCesky Kraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Kladno -

Vtapice

Adresa

Telefon

312285542  [Fax

E-Mail

| pavel.pobrislo@vkm.cz

Kontaktni osoba

Pobiislo P. (602

244 691)

Vlastnik

meésto

Provozovatel

Vodarny Kladno-Mé¢lnik,a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

55700 EO

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [thok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

38000 3,5

65 1330

865

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

38000 3,5

65 1330

865

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

prebyt zahustovan z 1,5nacca 5 %

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

uskladiovaci n.

Objem celkovy [m’]

2500

2500

5000

Objem reakéni [m’]

2450

2450

4900

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

47,1

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,7

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,5

Michani

plyn+cerp.

neni

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

35

30

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

plovouci ocelovy

Objem [m’]

600

| zasoba plynu [hod] |

14

[ tlak [kPa]

Poznamky



mailto:pavel.pobrislo@vkm.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 365000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,20 m°’ BP/t suSiny 2744 |m’ BP/t OL 4222
m° CHy/t susiny 178,4 |m’ CHy/t OL 274.4
technologie odsifovani neni
3 ’ 3
HS [mg/m’] surovy S [mg/m’] G&innost [%]
bioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni

Instal.. el. vykon [kWel]

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] |

| OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

ano

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok] [%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

firma

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Mladé Boleslav II

Adresa

Telefon

326376199 [Fax | |E-Mail | jmarsik@vakmb.cz

Kontaktni osoba

Jiti Marsik (Pavel Otta 326 376 174 potta@vakmb.cz)

Vlastnik

Provozovatel

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. ( www.vakmb.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

60 000 EO

Zpracovavana surovina

mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

73000 2,5 65 1825 1186

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

73000 1825 1186

2,5 65

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

sedimentacné

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton zelezobeton

Objem celkovy [m’]

1300 1300 2600

Objem reakéni [m’]

1250 1250 2500

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

12,5

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,0

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,3

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38 38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

mokry, ocel

Objem [m’]

300 | zasoba plynu [hod] | 7 | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:jmarsik@vakmb.cz
mailto:potta@vakmb.cz)
http://www.vakmb.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 365000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,40 m°’ BP/t suSiny 200,0 |m’ BP/t OL 307,7
m® CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po upravé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Mladé Boleslav I

Adresa

Telefon

326722232 [Fax

| | E-Mail

| vsakr@vakmb.cz

Kontaktni osoba

Vaclav Sakr, (Pavel Otta 326 376 174 potta@vakmb.cz)

Vlastnik

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. ( www.vakmb.cz)+podil mésta

Provozovatel

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. ( www.vakmb.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [t/rok] | [t/rok]

suSina OL

? x denné

Cistirensky kal

21900 2,5

65 548 356

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

21900

2,5

65 548 356

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb+plynojem
plovouci

Objem celkovy [m’]

2200

2200

4400

Objem reakéni [m’]

2150

2150

4300

Razeni
(seriové, paralelni)

série

doba zdrzeni (dny)

71,7

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,2

Michani

Cerpadlo

neni

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

AFG cerpadlo

doba michani [hod/den]

24

24

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

neni

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

30

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

plovouci ocelovy

Objem [m’]

570

| zasoba plynu [hod] |

20

[ tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:vsakr@vakmb.cz
mailto:potta@vakmb.cz)
http://www.vakmb.cz)+pod
http://www.vakmb.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 250 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,16 m°’ BP/t suSiny 456,6 |m’ BP/t OL 702,5
m° CHy/t susiny 296,8 |m’ CHy/t OL 456,6
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky odhad
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet CKD GEB 50 (2x)
Instal.. el. vykon [kWel] 80 Instal. tep. vykon [kWth]
K{%ﬁgﬁfl' e 145 Vyrob. tep. energie [kWth/rok] 300 000
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky vzdy bézi jenom jeden motor
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné firma

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Benegov

Adresa

Telefon

317722041 [Fax | |E-Mail | cov@vhs-sro.cz

Kontaktni osoba

Konopisky

Vlastnik

meésto

Provozovatel

vodohospodaiska spolecnost BeneSov

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce | 2000

Poznamky

K+H Kinetic délalo rekonstrukci, nasazeni membranového plynojemu na VN

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

16000 6,5 67 1040 697

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

16000 1040 697

6,5 67

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

strojni zahusténi

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

uskl.

Objem celkovy [m’]

1200 1200 2400

Objem reakéni [m’]

1150 1150

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

26,2

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,5

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,7

Michani

plynem + cirkulace

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

membrana na VN

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:cov@vhs-sro.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok]

220 000 | Vyhievnost [MJ/m’]

Metan [% obj.]

produkce[ m’/m’ Vqu.den]

0,52 m°’ BP/t suSiny 211,5 |m’ BP/t OL

315,7

m’ CH,/t susiny

m° CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

cento 70

Instal.. el. vykon [kWel]

70

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

287 000

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

47

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Sugina [%] | | OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW] provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Kralupy nad Vltavou
Adresa
Telefon 312285542 [Fax | |E-Mail | pavel.pobrislo@vkm.cz
Kontaktni osoba Pavel Pobfislo
Vlastnik
Provozovatel Vodarny Kladno-Mé&lnik, a.s.
Projektant
Dodavatel
Uvedeni do provozu 1996 | Rekonstrukce | 2003 po povodni
Poznamky zahusténi kalu na odstfedivce na 5,5 % sus., pak aerobni stabilizace (24 000 EO)
Zpracovavana surovina
mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné
Cistirensky kal 21900 4,5 65 986 641
Jina
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 21900 4.5 65 986 641

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

prebyt zahustovan z 1,5 na cca 5 %, 50 % odpadni vody z chemicky 35°C teplé
zlepSuje bilanci VN (limity na OV maji stanoveny na zakladé smés. rovnice)

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb zb

Objem celkovy [m’]

1100 1500 2600

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

plyn+cirkulace cirkulace

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

40

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:pavel.pobrislo@vkm.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 219000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65
produkce[ m’/m’ Vieake-den] m° BP/t susiny 2222 |m’ BP/tOL 341,9
m° CHy/t susiny 1444 |m’ CHy/t OL 2222
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Motorgas 140
Instal.. el. vykon [kWel] 140 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky rozjizdi provoz po rekonstrukci
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné firma
Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Kolin

Adresa

Telefon

321714242

| Fax |

| E-Mail

| novotny@vodos.cz

Kontaktni osoba

ing. Tichy (777 145 106)

Vlastnik

Provozovatel

VODOS spol. s r.0. Kolin

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina

OL suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] | [trok]

[t/rok]

suSina OL

? x denné

Cistirensky kal

18980

4,0 65 759

493

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

18980

65 759

4,0

493

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

zahust'uji prebytecny kal z cca 1% na 4 %

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

Objem celkovy [m’]

785

785

1570

Objem reakéni [m’]

750

750

1500

Razeni
(seriové, paralelni)

série

doba zdrzeni (dny)

28,8

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,4

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,9

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

Cerpadlo

Cerpadlo

doba michani [hod/den]

24

24

48

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

32

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

sattler

Objem [m’]

570

| zasoba plynu [hod] | 2

4 [tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:novotny@vodos.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 210000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 61
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,38 m°’ BP/t suSiny 276,6 |m’ BP/t OL 425,5
m° CHy/t susiny 168,7 |m’ CHy/t OL 259.6
technologie odsifovani
3 . 3
HS [mg/m’] surovy S [mg/m’] G&innost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Motorgas Liaz 200
Instal.. el. vykon [kWel] 200 Instal. tep. vykon [kWth]
Vyrobena el. en. .
[KWh/rok] 255500 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 3 650 Vyuziti roéni kapacity Mh [%] 42

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

15

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

jedou jenom na vykon cca 70 kW denné 10 hodin, malo BP

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] |

| OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

ano

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

firmé

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Kutnéa Hora

Adresa

Telefon

327513351

|Fax | |E-Mail | vhscovkh@mybox.cz

Kontaktni osoba

Benos

Vlastnik

Provozovatel

Vodohospodaiska spole¢nost Vrchlice-Malec,a.s. Kutna Hora

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

K+H Kinetic, Klatovy

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

21900

3,1 65 679 441

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

21900

65 679 441

3,1

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

800

800

Objem reakéni [m’]

780

780

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

13,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,4

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,6

Michani

cirkulace velka

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Sroubovy

Objem [m’]

300

| zasoba plynu [hod] | 21 [ tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:vhscovkh@mybox.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 125000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,44 m°’ BP/t suSiny 184,1 |m’ BP/t OL 283,3
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Rakovnik

Adresa

Telefon

313512265

|Fax | |E-Mail | ptackova@ravos-sro.cz

Kontaktni osoba

Ptackova

Vlastnik

meésto Rakovnik

Provozovatel

RAVOS s r o Rakovnik

Projektant

Hydroprojekt Praha

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1969 | Rekonstrukce | 1995

Poznamky

40 000 EO

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%]

[t/rok] | [t/rok] | suSina OL | ?x denn¢

Cistirensky kal

13769 3,5 65 482 313

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

13769 3,5 65 482 313

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

800 800

Objem reakéni [m’]

750 750

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

19,9

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,8

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,1

Michani

jenom cirkulace

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

2xKO 190

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

jeden vyménik je na ZP (35000m’/rok)

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy Sattler

Objem [m’]

1000 | zasoba plynu [hod] | 79 |tlak [kPa] | 1,6

Poznamky



mailto:ptackova@ravos-sro.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 111365 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 62
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,41 m°’ BP/t suSiny 231,1 |m’ BP/t OL 355,5
m° CHy/t susiny 1433 |m’ CHy/t OL 220,4
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky 35000 zp
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky K+H Kinetic nedoporucilo kogeneraci
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani ano 610 K¢/t
Jiné
Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Celakovice

Adresa

Telefon

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%] [%] | [trok] | [t/rok] | susina

OL

? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

studené vyhnivani, nejima se bioplyn

Reaktory

R1 RII R IIT

Celkem

Konstrukce

7b uskladnovaci n. | Zb uskladfiovaci n.

Objem celkovy [m’]

570 570

1140

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] Vyhievnost [MJ/m"] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

Instal.. el. vykon [kWel]

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] | | OL[%] |

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




I'Jsteck\’f Kraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Usti nad Labem-Nestémice

Adresa

Telefon

475507096  [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

ing. Pavel Louzecky -zavod Cistiren odpadnich vod

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Hydroprojekt Praha

Dodavatel

Vodni stavby Praha, a.s.

Uvedeni do provozu

1998 | Rekonstrukce |

Poznamky

110 000 EO

Zpracovavana surovina

mnozstvi susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL | ?x denné

Cistirensky kal

32850 3,5 65 1150 747

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

1150 747

32850 3,5 65

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

2800 2800 5600

Objem reakéni [m’]

2770 2770 5540

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

plyn+hydraul. plyn+hydraul.

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické
energie [kWh/m’>.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

40

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 549 891 | Viyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,27 m°’ BP/t suSiny 478,3 |m’ BP/t OL 735,8
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 2 x waukesha F186L.D
Instal.. el. vykon [kWel] 470 Instal. tep. vykon [kWth] 960
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 1 006 141 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 7 383 Vyuziti rocni kapacity Mh [%] 84
Vyuziti inst. el. vykonu 24
[0]
BP na kogeneraci 516 884 odil BP na ko i [% 94
fitak] p generact [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Teplice - Bystfany

Adresa

Telefon

417532798 | Fax

| | E-Mail

Kontaktni osoba

Plasil

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

po rekonstrukei

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [trok]

[t/rok]

suSina

OL ? x denné

Cistirensky kal

54000 4,0

65 2160

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

54000

4,0

65 2160

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

Objem celkovy [m’]

3200

2900

610

Objem reakéni [m’]

3100

2800

5900

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneu + cirkul

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

32

32

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

| tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok]

504 133 | Vyhievnost [MJ/m’]

Metan [% obj.]

produkce[ m’/m’ Vqu.den]

0,23 m’ BP/t sudiny

2334 |m’ BP/tOL

359,1

m’ CH,/t susiny

m° CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

2x Stratos TBG 140

Instal.. el. vykon [kWel]

280

Instal. tep. vykon [kWth]

400

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

870 691

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

8317

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

95

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

35

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] |

| OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Most - Chanov

Adresa

Telefon

476118509 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Zajic

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 461367 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy

H,S [mg/m’]

ucinnost [%]

bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Stratos TBG 140
Instal.. el. vykon [kWel] 140 Instal. tep. vykon [kWth] 200
Vyrobena el. en. .
[KWh/rok] 440 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 5400 Vyuziti roéni kapacity Mh [%] 62

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

36

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

v provozu od 1.1. 2004 tj. produkce el. energie a mh odhadnuty

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] |

| OL[%] |

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW]

provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok] [%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Louny

Adresa

Telefon

415652349(8) |Fax

| |E-Mail |

Kontaktni osoba

Jifi Pohludek

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%]

[%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

43800

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

43800

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

ocel

ocel

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plynem

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

| tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 328 700 | Vyhievnost [MJ/m"] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

neni

Instal.. el. vykon [kWel]

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Sugina [%]

| OL[%] |

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW]

provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

kalolis

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Litométice

Adresa

Telefon

416733919

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

ing. Camek

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina OL suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 315000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet Tedom Cento T150
Instal.. el. vykon [kWel] 140 Instal. tep. vykon [kWth] 208
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 446 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 5392 Vyuziti roéni kapacity Mh [%] 62
Vyuziti inst. el. vykonu 36
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Dé&&in-Boletice

Adresa

Telefon

412548097

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Mathaus

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina OL suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 282 182 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

TBG 234 V8

Instal.. el. vykon [kWel]

190

Instal. tep. vykon [kWth]

303

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

163 898

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

1614

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

18

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

10

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] | | OL[%] |

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h]

vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok]

[%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Varnsdorf

Adresa

Telefon

412371852

|Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina OL suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 260 773 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Chomutov-Udlice

Adresa

Telefon

474667158

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Soban

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL

suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%o]

[t/rok] | [t/rok] | suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

31025 3,5

65

1086 706

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

31025

3,5

65

1086 706

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

2750

2750

Objem reakéni [m’]

2750

2750

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

32,4

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,1

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,7

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneumatické

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

40

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

plovouci zvon

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 221 113 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,22 m°’ BP/t suSiny 203,6 |m’ BP/t OL 313,3
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet ne
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV lJirkov (okr. Chomutov)

Adresa

Telefon

474684980 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Soban

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%] [%] | [t/rok] | [t/rok] | susina | OL

? x denné

Cistirensky kal

43800 4,0 66 1752 1156

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

43800 66 1752 1156

4,0

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

90m’/den primér 30m’/den zbytny a ten je zahuitovan

Reaktory

R1 RII R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1700

1700

Objem reakéni [m’]

1650

1650

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

13,8

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,9

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,9

Michani

pneumatické

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

36

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 210350 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vieake-den] 0,35 m° BP/t susiny 120,1 m° BP/t OL 181,9
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Zatec

Adresa

Telefon

415711536 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

Objem reakéni [m’]

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 129 035 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] m°’ BP/t suSiny m° BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Kadan

Adresa

Telefon

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Soban

Vlastnik

Provozovatel

Severoceské VakK, a.s.Teplice

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina OL

suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%o] [%o]

[t/rok]

[t/rok] | suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

18250

3,0 65

548

356

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

18250

3,0 65

548

356

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1600

1600

Objem reakéni [m’]

1550

1550

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

31,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,0

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,6

Michani

pneumatické

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

externi

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 91017 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,16 m°’ BP/t suSiny 166,2 |m’ BP/t OL 2558
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
tekuty kal po gravitacnim zhusténi - odvoz
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem




Kraj VysocCina




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Havli¢kiv Brod-Perknov
Adresa Okrouhlicka 3228, 580 01 Havlickav Brod
Telefon 569423895 [Fax | |E-Mail | vakhb@vakhb.cz
Kontaktni osoba Vratislav Propilek, mobil 603500093
Vlastnik VaK Havli¢kav Brod, a.s. Zizkova 832
Provozovatel VaK Havlicktuv Brod, a.s.Zizkova 832,580 01 H.Brod
Projektant HDP Ostrava
Dodavatel Ingstav Brno,Sigma Hranice
Uvedeni do provozu 1989 | Rekonstrukce | 2001
Poznamky Rekonstrukce 2001 Projektant HDP Brno,Dodavatel VHZ - DIS Brno
Zpracovavana surovina
mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal 70000 3,0 2100 0 94 70000
potravinarské odpady 1250 7,0 88 0 1250
jatecni odpad 1000 2,0 20 0 1 1000
Jina
ot (o) 2000 1,0 20 0 1 2000
CELKEM (ro¢n¢) 74250 3,1 2228 0 100 74250
Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)
Poznamky odpadni vody z mlékarenské vyroby

Reaktory

RI R1I R IIT Celkem
Konstrukce B+0O B+0O
Objem celkovy [m’] 1862 1862 3724
Objem reakéni [m’] 1800 1800 3600
Razeni <
(seriove, paralelni) paralelng
doba zdrzeni (dny) 15-20 15-20 17,7
zatizeni reaktoru
[kg sud/m’.d] 1,58 1,58 1,7
zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]
Michani
Typ michani | |
(plyn. cerpadlo, michadlo) pyn pyn
doba michani [hod/den] 12 12 24
vykon mich.zafizeni [kW] 5,1 5,1 10,2
spotieba el. en. [kWh/den] 61,2 61,2 2448
E[{){));c/rhe/‘t:;a13 zl:j:imcke energie 0.03 0.03 0.07
Ohrev . , . .
7 9 7 Interni Interni

(externi, interni)
typ vyméniku Potis a.s. PVK 6 m’ Potis a';gPVK 6
vykon [kW] 100 - 180 100 - 180
prim. doba ohievu
[hod/den] 24 24 48
spotieba tepla [kWh/den]
Provozni teplota [°C] 35 (42) 35 (42)
Poznamky 42°C odzkouseno

Plynojem
Vyrobce/typ KPS Moravské Budgjovice
Objem [m’] 300 [ zasoba plynu [hod] | 3 [ tlak [kPa] | 1,7

Poznamky



mailto:vakhb@vakhb.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 860 000 | Vyhievnost [MJ/m’] | 22-24 |Metan [% obj.] 63 - 68
produkce[ m’/m’ Veyeden] | 0,6544901 | m’ BP/t susiny 386,0831 | m’ BP/t OL
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
i [mg/m’] surovy so0  |HeS [me/m’] ainnost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet TEDOM - 140 SP 1 ks
Instal.. el. vykon [kWel] 150 Instal. tep. vykon [kWth] 226
K{%ﬁgﬁfl' e 636 045 Vyrob. tep. energie [kWth/rok] 1028 526
Pocet motohodin/rok 4551 Vyuziti roéni kapacity Mh [%] 52
Vyuziti inst. el. vykonu 48
[0]
BP na kogeneraci 636 045 odil BP na ko i [% 100
fitak] p generact [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 7500 | Sugina [%] | 20 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) 21 55 10 190
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemé&délské vyuziti 5600 100
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem 5600 100




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Jihlava

Adresa

Telefon 567302913  [Fax | |E-Mail |
Kontaktni osoba ing. Eduard Rovner
Vlastnik

Provozovatel Vodarenska akciova spolecnost, a.s.
Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

Rekonstrukce |

Poznamky

maji informacni embargo, jsou pied rekonstrukei, zavolat v srpnu (ing.Miroslav
Smid vyrobni nam.)v okrese Jihlava je jenom jedna anaerobie.

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina

OL suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [trok]

[t/rok] | suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

47450 3,5

62 1661

1030

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne)

47450 3,5

62 1661

1030

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

zb

Objem celkovy [m’]

990

990

1980

Objem reakéni [m’]

950

950

1900

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

14,6

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

2,4

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,5

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

Cerpadlem

Cerpadlem

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

35

35

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] |

[ tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 456 250 | Vyhtevnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,66 m°’ BP/t suSiny 2747 |m’ BP/t OL 4431
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni (je v planu)
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Tiebi¢

Adresa

ul. Brnénska, Tiebic

Telefon

568838261 |[Fax | E-Mail

| covtr@vastr.cz

Kontaktni osoba

ing. Svoboda

Vlastnik

svazek obci Trebic¢ska

Provozovatel

Vodarenska akciova spolecnost,a.s.

Projektant

Centroprojekt Zlin

Dodavatel

KUNST Hranice a.s.

Uvedeni do provozu

1977 | Rekonstrukce | 2003

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

23725 3,5 65 830 540

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

23725 830 540

3,5 65

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

beton beton

Objem celkovy [m’]

1000 1000 2000

Objem reakéni [m’]

900 900 1800

Razeni
(seriové, paralelni)

sériové

doba zdrzeni (dny)

27,7

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,8

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

Scaba Cerpadlo

doba michani [hod/den]

24 12 36

vykon mich.zatizeni [kW]

0,55 0,55

spotieba el. en. [kWh/den]

13,2 19,8

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,01 0,01

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38

Poznamky

hygienizace kalu, 50 m’ reaktor, 60°C, zemni plyn bioplyn, Aeroterm (CH)

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy

Objem [m’]

1000 | zasoba plynu [hod] | 30  [tlak [kPa]

Poznamky



mailto:covtr@vastr.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 290 000 | Viyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 65
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,44 m°’ BP/t suSiny 349,2 |m’ BP/t OL 537,3
m° CHy/t susiny 227,0 |m’ CH4/tOL 3492
technologie odsifovani neni
H,S [mg/m’] surovy 450  |HS [me/m] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 2x75 kW Tedom
Instal.. el. vykon [kWel] 150 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 960 Vyuziti roéni kapacity Mh [%] 11
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky bézi vzdy jenom jeden, neni dostatek plynu
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) flotweg
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Zd'4ar nad Sazavou

Adresa

Telefon

566620888

| Fax |

| E-Mail

Kontaktni osoba

p. Macek

Vlastnik

svazek

Provozovatel

Vodarenska akciova spolecnost, a.s. Brno, divize Zd’ar n. Sdzavou

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1967

| Rekonstrukce |

1988 - 1996

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina

OL

suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%o]

[t/rok] | [t/rok]

suSina OL

? x denné

Cistirensky kal

11000 4,6

63

506 319

5

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne¢)

11000 4,6

63

506 319

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

zahusSt'ovaci nadrz

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zelezobet

Objem celkovy [m’]

1400

1400

Objem reakéni [m’]

1350

1350

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

448

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,0

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,6

Michani

Cerpadlem pies

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

vymeénik

doba michani [hod/den]

24

24

vykon mich.zatizeni [kW]

10

10

spotieba el. en. [kWh/den]

240

240

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,18

0,18

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

24

24

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

ocelovy- suchy

Objem [m’]

500

| zasoba plynu [hod] |

26

[ tlak [kPa] |

1,5

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 168 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 70
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,34 m°’ BP/t suSiny 332,0 |m’ BP/t OL 527,0
m° CHy/t susiny 232,4 |m’ CH4/t OL 368,9
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 75 Tedom
Instal.. el. vykon [kWel] 75 Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 400 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 5500 Vyuziti rocni kapacity Mh [%] 63
Vyuziti inst. el. vykonu 61
[0]
815 10 <SR! 168 00 odil BP na kogeneraci [%] 100
[m*/rok] P g 5
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Sugina [%] | 25 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné firme

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Pelhtimov
Adresa Radétinska 1158, 393 01 Pelhfimov
Telefon 565323123  [Fax | |E-Mail | cov.pelhrimov@guick.cz
Kontaktni osoba a. Stépan
Vlastnik meésto Pelhfimov
Provozovatel Vodak Humpolec s.r.0., Prazska 544, Humpolec
Projektant Hydroprojekt C.Bud¢&jovice
Dodavatel Vodni stavby, Sezimovo Usti
Uvedeni do provozu 1969 | Rekonstrukce | 2002
Poznamky rek. kalového a plynového hosp., K+H Kinetic Klatovy
Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné
Cistirensky kal 24000 3,0 66 720 475
Jina
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 24000 3,0 66 720 475
Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)
Poznamky

Reaktory
RI R1I R IIT Celkem
Konstrukce zelezobeton smalt (Vitkovice)
Objem celkovy [m’] 700 700 1400
Objem reakéni [m’] 600 600 1200
Razeni .
(seriove, paralelni) paralelni
doba zdrzeni (dny) 18,3
zatizeni reaktoru 16
[kg su§/m’.d] ’
zatizeni reaktoru 11
[kg OL/m’.d] ’
Michani
Typ michani pneumatické+ pneumatické+
(plyn. cerpadlo, michadlo) Cerpadlem Cerpadlem
doba michani [hod/den] 10 10 20
vykon mich.zafizeni [kW] 6 6 12
spotieba el. en. [kWh/den] 60 60 240
E[{){);/rhe/‘t:; zl:j:imcke energie 0.10 0.10 0.20
Ohrev . .
, . 7 externi externl
(externi, interni)
typ vymeéniku
vykon [kW] 2 2 4
prim. doba ohievu
gie | 20 20 40
spotieba tepla [kWh/den] 40 40 160
Provozni teplota [°C] 37 37
Poznamky
Plynojem

Vyrobce/typ suchy, membranovy (Sattler)
Objem [m’] 180 | zasoba plynu [hod] | 9 | tlak [kPa] | 1,4

Poznamky



mailto:cov.pelhrimov@quick.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 180 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 64
produkce[ m’/m’ V quq.den] 0,41 m’ BP/t sudiny 250 |m’ BP/t OL 378,8
m° CHy/t susiny 160 |m’ CH4/t OL 2424
technologie odsifovani neni
i [mg/m’] surovy 74 |HS [meghn] ainnost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 72 kW Motorgas
Instal.. el. vykon [kWel] 72 Instal. tep. vykon [kWth] 140
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 158 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 3000 Vyuziti rocni kapacity Mh [%] 34
Vyuziti inst. el. vykonu 25
[0]
815 10 <SR! 100 000 podil BP na kogeneraci [%] 56
[m’/rok]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovéni mezideponie a pak jiné
firm¢e
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Humpolec

Adresa

Vodak Humpolec s.r.0., Prazska 544, Humpolec

Telefon

565533150 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p. Kotlik

Vlastnik

Me¢sto Humpolec

Provozovatel

Vodak Humpolec s.r.0., Prazska 544, Humpolec

Projektant

Vodni stavby Praha

Dodavatel

Vodni stavby Praha

Uvedeni do provozu

1979 | Rekonstrukce | 1998*

Poznamky

* rekonstrukce aktivace, pripravuje se dalsi rekonstrukce (2005)

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani

[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné

Cistirensky kal

10700 4,3 65 460 299 100 100 1

Jina
(uvést do poznamek)

50 2,0 1

CELKEM (ro¢n¢)

299

10750 4,3 65 461

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

jina surovina = vypalky, melasové vypalky fijen - kvéten

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

1350 1350

Objem reakéni [m’]

1250 1250

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

4.4

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,0

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,7

Michani

SKP 120 (CKD)

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

pneumatické

doba michani [hod/den]

2 2

vykon mich.zatizeni [kW]

8 8

spotieba el. en. [kWh/den]

16 16

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,01 0,01

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

Sroubovicovy

vykon [kW]

500 500

prim. doba ohievu
[hod/den]

16 16

spotieba tepla [kWh/den]

8000 8000

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

Sroubovy plynojem, integrovany

Objem [m’]

300 | zasoba plynu [hod] | 20 tlak [kPa] | 1,4

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 130 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 62
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,28 m°’ BP/t suSiny 281,9 |m’ BP/t OL 4347
m° CHy/t susiny 174,8 |m’ CH4/t OL 269,5
technologie odsifovani neni
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 10700 | Sugina [%] | 18 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) 12 17 2
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti 100
spalovani
skladkovéni mezideponie a pak
zemed. v.
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Moravské Budgjovice

Adresa

Jarométicka 897, 676 02 Moravské Bud¢jovice

Telefon

568408221 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p. Hrabovsky

Vlastnik

svazek obci Trebic¢ska

Provozovatel

Vodarenska akciova spolecnost, a.s.

Projektant

Hydroprojekt Ostrava

Dodavatel

Ingstav Brno, Kréalovopolska Brno

Uvedeni do provozu

1993 | Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina

OL

suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%o]

[%o]

[t/rok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

7600

65

152

99

3

2,0

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne¢)

7600

2,0 65 152 99

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT Celkem

Konstrukce

ocel

usklad. Nadrz,
beton

Objem celkovy [m’]

1040

1040

Objem reakéni [m’]

1020

1020

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

49,0

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,4

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,3

Michani

bioplyn

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

sk160

doba michani [hod/den]

6

vykon mich.zatizeni [kW]

15

15

spotieba el. en. [kWh/den]

90

90

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,09

0,09

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

ufo, plochy, decin

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

12

12

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy, Pardubice

Objem [m’]

500

| zasoba plynu [hod] | 55 | tlak [kPa] | 2,2

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 80 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 67
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,21 m°’ BP/t suSiny 526,3 |m’ BP/t OL 809,7
m° CHy/t susiny 352,6 |m’ CH4/tOL 542,5
technologie odsifovani neni
HoS [mg/m’] surovy 6o  |HS [mg/n] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 22 kw tedom
Instal.. el. vykon [kWel] 22 Instal. tep. vykon [kWth] 44
K{y\;%t;:gﬁ]el' e 120 000 Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok 5000 Vyuziti rocni kapacity Mh [%] 57
Vyuziti inst. el. vykonu 62
[0]
R 80000 podil BP na kogeneraci [%] 100
[m’/rok]
Poznamky nestaci vytopit VN, musi pfitapét zem. plynem
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Sugina [%] | 27 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
fugat vadi, 800 mg NH,", predavaji ofic. partner
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Bystiice pod Pernitejnem

Adresa

Telefon

566550608 [Fax | |E-Mail |

Kontaktni osoba

p. Humplik, 602522948

Vlastnik

svazek mést a obci Zd’arsko

Provozovatel

Vodarenska akciova spolecnost, a.s., Zd’ar nad Sazavou

Projektant

Dodavatel

Kralovopolska a.s., Brno

Uvedeni do provozu

1960 | Rekonstrukce | 1978

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%] [%] | [t/rok] | [t/rok] | susina | OL

? x denné

Cistirensky kal

5500 2,0 65 110 72

1

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne¢)

5500 2,0 65 110 72

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT

Celkem

Konstrukce

beton

Objem celkovy [m’]

1250

1250

Objem reakéni [m’]

1050

1050

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

69,7

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,2

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

Cerpadlem pfi
ohfevu

doba michani [hod/den]

12

12

vykon mich.zatizeni [kW]

15

15

spotieba el. en. [kWh/den]

180

180

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

0,17

0,17

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

15

15

prim. doba ohievu
[hod/den]

12

12

spotieba tepla [kWh/den]

180

180

Provozni teplota [°C]

37

Poznamky

michani zajisténo cirkulaci pres vymeénik

Plynojem

Vyrobce/typ

kovovy Sroubovy

Objem [m’]

300 | zasoba plynu [hod] | 53 | tlak [kPa] |

0,15

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 50 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 64
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,13 m°’ BP/t suSiny 454,5 |m’ BP/t OL 699,3
m° CHy/t susiny 290,9 |m’ CH4/t OL 4475
technologie odsifovani neni
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 2500 | Sugina [%] | 5 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné sedimentace
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti 2500 100
spalovani
skladkovani
Jiné
Celkem 2500 100




Zlinsky Kkraj




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Kromértiz/Tésnovice

Adresa

Telefon

573342334

| Fax | | E-Mail

| oto.stratil@vak-km.cz

Kontaktni osoba

ing. Oto Stratil, ing.Blanka Novakova

Vlastnik

meésto

Provozovatel

v

VaK Kroméfiz, a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1966 | Rekonstrukce |

zacal zkus. provoz

Poznamky

1.1986 prasknuti jedné VN

Zpracovavana surovina

mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%] [%] | [t/rok] | [t/rok] | susina | OL

? x denné

Cistirensky kal

47000 2,5 60 1175 705 86 82

Jina
(uvést do poznamek)

12775 1,5 80 192 153 14 18

CELKEM (roc¢ne)

59775 2,3 70 1367 858 100 100

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

neni zahusténi, kejdu zpracovavaji za cca 80 K¢&/m3

Poznamky

Jina surovina = kejda veptfova

Reaktory

R1 RII R IIT

Celkem

Konstrukce

uskladiovaci n.

Objem celkovy [m’]

3500 3500

7000

Objem reakéni [m’]

3400 3400 2000 m’

6800

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

41,5

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,6

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,3

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plyn+recirkulace plyn+recirkulace

doba michani [hod/den]

4 4

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38 38

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

2 x suchy (nové)

Objem [m’]

| zasoba plynu [hod] | | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:oto.stratil@vak-km.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 700 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 63
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,28 m°’ BP/t suSiny 512,2 |m’ BP/t OL 815,6
m° CHy/t susiny 322,7 |m’ CH4/tOL 513,8
technologie odsifovani maji
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] 6580 | Sugina [%] | 22 | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nézev COV COV Zlin
Adresa
Telefon 577104045 [Fax | |E-Mail | josef.duda@vakzlin.cz
Kontaktni osoba p. Duda (ing. Vasicka hlavni technolog)
Vlastnik Zlin
Provozovatel Zlinska vodarenska (www.zlv.cz)
Projektant
Dodavatel
Uvedeni do provozu | Rekonstrukce | 2001
Poznamky
Zpracovavana surovina
mnozstvi | susina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné
Cistirensky kal 51100 3,5 65 1789 1163
Jina
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 51100 3,5 65 1789 1163

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

nezahust'uji ale berou kal na zakladé optickych kalomért (Némecko)

Poznamky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

7zb usklad

Objem celkovy [m’]

3865 nejima se BP3475 3865

Objem reakéni [m’]

3800 3800

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

27.1

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,8

Michani

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

plyn+michadlo
vrtulové

doba michani [hod/den]

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

38

Poznamky

vrtul. michadlo 4 KW, usklad. nadrz nepouzivaji-déravy plovouci strop

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy membranovy (TMS Pardubice)

Objem [m’]

1500 | zasoba plynu [hod] | 20  [tlak [kPa] | 2

Poznamky



mailto:josef.duda@vakzlin.cz
http://www.zlv.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 666 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 60
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,48 m°’ BP/t suSiny 372,4 |m’ BP/t OL 572,9
m° CHy/t susiny 2234 |m’ CH4/t OL 343,7
technologie odsifovani vysoky obsah H,S, nevi kolik !!!
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky ohfev
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani firma
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Uherské Hradiste

Adresa

Telefon

572553394

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Zdenék Mitacek

Vlastnik

Provozovatel

Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. (www.svkuh.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

1975

| Rekonstrukce |

2002

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina

OL

suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%o] [%o]

[t/rok] | [t/rok] | suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

29000

4,0 65

1160 754

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

29000

4,0 65

1160 754

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

maji kalovou sondu, spina pii 40g/1

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zelezobeton

zelezobeton

Objem celkovy [m’]

1000

1000

2000

Objem reakéni [m’]

950

950

1900

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

23,9

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,7

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,1

Michani

pomalob.

V4

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

24

24

48

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

24

24

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

55

Poznamky

rekuperator tepla, nemuze jit husty kal

Plynojem

Vyrobce/typ

membranovy

Objem [m’]

500

| zasoba plynu [hod] |

14

[ tlak [kPa]

1,8

Poznamky



http://www.svkuh.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 320 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.]
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,46 m°’ BP/t suSiny 2759 |m’ BP/t OL 4244
m° CHy/t susiny m’ CHy/t OL
technologie odsifovani
HoS [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] ainnost [%]
bioplyn po uprave
Poznamky tfi kotle a horak zbytkového plynu
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne) ano
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné jiné firmé

Celkem




r

Identifikac¢ni udaje

Nazev COV COV Vsetin
Adresa
Telefon 571411092  [Fax | |E-Mail |
Kontaktni osoba Svajner
Vlastnik
Provozovatel VaK Vsetin (www.vakvs.cz)
Projektant
Dodavatel
Uvedeni do provozu | Rekonstrukce | 2002
Poznamky 41500 EO
Zpracovavana surovina
mnozstvi | suSina OL susina OL zastoupeni [%] | davkovani
[m’/rok] [%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina OL ? x denné
Cistirensky kal 21900 2,0 65 438 285
Jina 90
(uvést do poznamek)
CELKEM (ro¢n¢) 21990 2,0 65 438 285

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

zahustovani piebyteéného kalu, Fjen-biezen piidavaji vypalky cca 0,5 m’/den z
toho je 200 m’ BP

Poznamky

Vypalky

Reaktory

R1 RII R IIT Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

1000 1000

Objem reakéni [m’]

950 950

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

15,8

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,8

Michani

jenom cirkulace

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

24 24

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

mokry

Objem [m’]

300 | zasoba plynu [hod] | 8 | tlak [kPa] |

Poznamky



http://www.vakvs.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 310 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 64
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,89 m°’ BP/t suSiny 707,8 | m’ BP/t OL 1088,9
m° CHy/t susiny 453,0 |m’ CHy/tOL 696,9

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy
bioplyn

H,S [mg/m’]
po uprave

ucinnost [%]

Poznamky

Vyuziti bioplynu

Kogenerace, pocet

neni

Instal.. el. vykon [kWel]

Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

podil BP na kogeneraci [%]

Poznamky

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Susina [%] |

| OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW]

provoz [hod/den]

mnozstvi [m°/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

ano

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok] [%]

upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

firmé

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Valasské Mezifiéi

Adresa

Telefon

571622329

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

VaK Vsetin (www.vakvs.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] [%]

[%] | [trok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

16425 4,0

66 657

434

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

16425

4,0

66 657

434

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

na COV jsou ¢istény OV z mlékarny a masokombinatu

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

1000

1000

Objem reakéni [m’]

950

950

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

21,1

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,9

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

1,3

Michani

cirkulace
(velkd+mald)

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

24

24

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

mokry

Objem [m’]

300

| zasoba plynu [hod] |

11

[ tlak [kPa]

Poznamky



http://www.vakvs.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 237250 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 62
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,68 m°’ BP/t suSiny 361, |m’ BP/t OL 547,1
m° CHy/t susiny 223,9 |m’ CH4/t OL 339,2
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Zubti - Roznov

Adresa

Telefon

571658386

| Fax |

|E-Mail |

Kontaktni osoba

Vlastnik

Provozovatel

VaK Vsetin (www.vakvs.cz)

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

suSina OL suSina

OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] | [trok]

[t/rok]

suSina

OL

? x denné

Cistirensky kal

14600

3,0 62 438

272

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

14600

62 438

3,0

272

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII

R IIT

Celkem

Konstrukce

zb

Objem celkovy [m’]

1000

1000

Objem reakéni [m’]

950

950

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

23,8

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

1,3

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,8

Michani

cirkulace(velka+mald)

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

24

24

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektrické
energie [kWh/m’>.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

mokry

Objem [m’]

300

[12 I

[ tlak [kPa]

Poznamky



http://www.vakvs.cz)

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 225000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 62
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,65 m°’ BP/t suSiny 513,7 |m’ BP/t OL 828,5
m° CHy/t susiny 318,5 |m’ CH4/tOL 513,7
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne)
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Holegov

Adresa

Telefon

573502829 | Fax

E-Mail

bronislav.mozolova@vak-
km.cz

Kontaktni osoba

Mozolova

Vlastnik

Provozovatel

v

VaK Kroméfiz, a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi | suSina

OL suSina OL

zastoupeni [%]

davkovani

[m’/rok] | [%]

[%] | [t/rok] | [t/rok]

suSina

OL ? x denné

Cistirensky kal

19300 3,0

73 579 423

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢ne)

19300 3,0

73 579 423

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

nezahust'uji

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

1000

1000

2000

Objem reakéni [m’]

950

950

1900

Razeni
(seriové, paralelni)

paralelni

doba zdrzeni (dny)

35,9

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

0,8

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

0,6

Michani

plyn

plyn

Typ michani
(plyn. cerpadlo, michadlo)

doba michani [hod/den]

24

24

48

vykon mich.zatizeni [kW]

spotieba el. en. [kWh/den]

spotieba elektricke energie
[kWh/m’.den]

Ohrev
(externi, interni)

externi

externi

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla [kWh/den]

Provozni teplota [°C]

37

37

Poznamky

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy

Objem [m’]

500

[hod]

zasoba

plynuf 5,

tlak [kPa]

Poznamky




Bioplyn

Produkce [m’/rok] 202 000 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 62
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,29 m°’ BP/t suSiny 348,9 |m’ BP/t OL 477,9
m° CHy/t susiny 216,3 |m’ CH4/t OL 296,3
technologie odsifovani
Ezs [mg/m’] surovy HyS [mg/m’] G&innost [%]
ioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet neni
Instal.. el. vykon [kWel] Instal. tep. vykon [kWth]
K{y\;%t;:gﬁ]el' e Vyrob. tep. energie [kWth/rok]
Pocet motohodin/rok Vyuziti rocni kapacity Mh [%]
Vyuziti inst. el. vykonu
[0]
][?:133;1rill(<]ogenerac1 podil BP na kogeneraci [%]
Poznamky
Digerat
Mnozstvi [m’/rok] | Susina [%] | | OL[%] |
Uprava digeratu; kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den] | mnozZstvi [m’/den]
Odstredivka (ano/ne)
Pasovy lis (ano/ne) ano
Jiné
Vyuziti digeratu neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok] [%]
zemedelske vyuziti
spalovani
skladkovani
Jiné

Celkem




Identifikac¢ni udaje

Nazev COV

COV Bystiice pod Hostynem

Adresa

Telefon

573502829

|Fax |

| E-Mail | bronislav.mozolova@vak-km.cz

Kontaktni osoba

Mozolova

Vlastnik

meésto

Provozovatel

v

VaK Kroméfiz, a.s.

Projektant

Dodavatel

Uvedeni do provozu

| Rekonstrukce |

Poznamky

Zpracovavana surovina

mnozstvi

susina OL susina OL zastoupeni [%]

davkovani

[m3/rok]

[%] [%] [t/rok] | [t/rok] | suSina | OL

? x denné

Cistirensky kal

5600

2,7 71 152 108

Jina
(uvést do poznamek)

CELKEM (ro¢n¢)

5600

71 152 108

2,7

Zahustovani kalu
(stroj./gravit.)

Poznamky

Reaktory

R1

RII R IIT

Celkem

Konstrukce

Objem celkovy [m’]

11

450

461

Objem reakéni [m’]

10

420

430

Razeni
(seriové, paralelni)

doba zdrzeni (dny)

zatizeni reaktoru
[kg su§/m’.d]

zatizeni reaktoru
[kg OL/m’.d]

Michani

Typ michani

(plyn. Cerpadlo,
michadlo)

doba michani [hod/den]

vykon mich.zafizeni
[kW]

spotieba el. en.
[kWh/den]

spotieba elektricke
energie [kWh/m’>.den]

Ohrev
(externi, interni)

typ vymeéniku

vykon [kW]

prim. doba ohievu
[hod/den]

spotieba tepla
[kWh/den]

Provozni teplota [°C]

60

38

Poznamky

aeroterm 11m’ hygienizace pii 60°C pak do reaktoru

Plynojem

Vyrobce/typ

suchy

Objem [m’]

200

| zasoba plynu [hod] | 36 | tlak [kPa] |

Poznamky



mailto:bronislav.mozolova@vak-km.cz

Bioplyn

Produkce [m’/rok] 48700 | Vyhievnost [MJ/m’] Metan [% obj.] 67
produkce[ m’/m’ Vqu.den] 0,31 m°’ BP/t suSiny 319,7 |m’ BP/t OL 450,3
m° CHy/t susiny 2142 |m’ CH4/t OL 301,7

technologie odsifovani

H,S [mg/m’] surovy

H,S [mg/m’]

ucinnost [%]

bioplyn po Upraveé
Poznamky
Vyuziti bioplynu
Kogenerace, pocet 22 kW Tedom
Instal.. el. vykon [kWel] 22 Instal. tep. vykon [kWth]

Vyrobena el. en.
[kWh/rok]

Vyrob. tep. energie [kWth/rok]

Pocet motohodin/rok

Vyuziti roéni kapacity Mh [%]

Vyuziti inst. el. vykonu
[%]

BP na kogeneraci
[m*/rok]

20000 podil BP na kogeneraci [%]

41

Poznamky

spali navic cca 55 000 m® ZP

Digerat

Mnozstvi [m’/rok]

| Sugina [%] | | OL [%]

Uprava digeratu;

kapacita [m’/h] vykon [kW] provoz [hod/den]

mnozstvi [m’/den]

Odstredivka (ano/ne)

Pasovy lis (ano/ne)

Jiné

Vyuziti digeratu

neupravovany [t/rok] [%] upravovany [t/rok]

[%]

zemedelske vyuziti

spalovani

skladkovani

Jiné

Celkem




Skladky odpadu




Nazev (obec)/lokalita:

Skladka | A 5 A. PRAHA Déblice + Dolni Chabry

Kraj:
Hlavni mésto Praha

Odplynovaci systém | Projektant:

Vlastnik: A.S.A.

Provozovatel: TEDOM

Provozovatel STKO: A.S.A. Kont. osoba:

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet
Z mezivrstev Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet
Horni napojeni Horizontalni drendze

Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene ptibl. [ha]

Sekce vrtl/vézi (pocet v sekci)

Stredni vyska zakladky [m]

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet ptivodi k CS

Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] | X | Turbodmychadla

Stredotlakd dmychadla [ks]

Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla

Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator X

Motorgenerator

E%tviﬁ’vany celkovy vikon | 4000 |\ryusiti tepla [ ft(r)gjeftl/vykon 6
[kWe ]

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h]

2 000

min/max

Obsah methanu CHy4 [% obj.]

50 %

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elektfina [kWh/den] |76 800

Teplo [GJ/den]

Dle sezény az 100%
vykonu

Poznamky:




) Nazev (obec)/lokalita:
Skladka | A 5 A. Skladka Dablice, Praha 8

Kraj:

Hlavni mésto Praha

Vlastnik: A.S.A. spol. s r.o.

Provozovatel: A.S.A. spol. s r.o.

Odplynovaci systém | Projektant: A.S.A. spol. s r.0.

Provozovatel: UVP Brno Kont. osoba: Ing. Dolezel

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet 87
Z mezivrstev Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet

Horni napojeni Horizontalni drendze

Kombinovany odbér ano Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)

Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty Plocha temene ptibl. [ha] 12
Sekce vrtii/vézi (pocet v sekci) Stredni vyska zakladky [m] 28
Smyckové propoje ano Max. vyska zakladky [m] 36
Pocet ptivodi k CS 5 Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t] 3 600
Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlakd dmychadla [ks] Turbodmychadla Stredotlakd dmychadla [ks] |5
Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla
Pohon vozidel Odparka Kogeneracni motorgenerator ano
Motorgenerator

Instalovany  celkovy  vykon 5 | Vyuziti tepla ano Pocet stroji/vykon 6
[kWe] [kWel]

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] 1400/h r(l)llia;/an}i;;ethanu CHe [% obj.] 45 -55

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elekttina [k Wh/den]

3-3,5MW/h

Teplo [GJ/den] 2 MW/h

Poznamky:




Nazev (obec)/lokalita: Kraj:
Skladka | gksdka Dolni Chabry Hlavni mésto Praha
Vlastnik: EKOCHAB Provozovatel: PDI a.s.
Odplytiovaci systém | Projektant: UVP Praha B&chovice, UVP Brno
Provozovatel: PDI a.s. Kont. osoba: Ing. Riha
Systém odbéru plynu
Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet 72
Z mezivrstev Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet
Horni napojeni Horizontalni drendze
Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)
Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky
Jednotlivé véze/vrty Plocha temene ptibl. [ha] 23
Sekce vrtii/vézi (pocet v sekci) Stredni vyska zakladky [m] 10
Smyckové propoje Max. vyska zakladky [m] 18
Pocet ptivodi k CS 1 Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]
Technologie ¢erpani bioplynu
Nizkotlakd dmychadla [ks] Turbodmychadla Stredotlakd dmychadla [ks] |2
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla
Pohon vozidel Odparka Kogeneracni motorgenerator ano
Motorgenerator
%E%télgvany celkovy vykon Vyuziti tepla flrelo E{o\i]eetl]strojﬁ/vykon

Cerpany bioplyn

Obsah methanu CHy4 [% obj.]

min/max 37-48

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] 700

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elekttina [k Wh/den] Teplo [GJ/den]

Poznamky:




Nazev (obec)/lokalita: Kraj:
Skladka | pyzplicka 79/89, 182 00 Praha 8 Hlavni mésto Praha
Vlastnik: .A.S.A., spol. s r.0. Provozovatel: .A.S.A. Praha spol. s r.0.
Odplynovaci systém Projektant: .A.S.A. AREAL — EKOLOGICKE SLUZBY, spol. s r.0.
Provozovatel : UVP Brno s.r.0. Kont. osoba: Ing. Dolezel
Systém odbéru plynu
Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet cca 90
Z mezivrstev Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet
Horni napojeni X Horizontalni drendZe pod tésnici vrstvou X
Kombinovany odbér Kombinace (véze — horizontélni drendz) X
Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky
Jednotlivé véze X Plocha temene ptibl. [ha] 13
Sekce vézi (pocet v sekci) 18 Stredni vyska zakladky [m] 35
Smyckové propoje Max. vyska zakladky [m] 43
Pocet ptivodi k CS 5 Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t] 350 000
Technologie ¢erpani bioplynu
Nizkotlakd dmychadla [ks] Turbodmychadla Stredotlakd dmychadla [ks] | 5
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel X | Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator X
Motorgenerator
%E%télgvany celkovy  vykon Vyuziti tepla ano E\c;[é\;tjtrojﬁ/vykon 22//01,2314
Cerpany bioplyn
Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] 1350 r(l)llia;/an}i;;ethanu CH [% ob) ] 45,4-51,6
Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)
Elekttina [k Wh/den] Teplo [GJ/den]

Poznamky:
Plyn je transportovan plynovodem spole¢né s plynem z D. Chaber transportovan kompresory
s plynovymi motory do Avia Letnany. Zde je energeticky vyuzivan.




Skladka | poing Chabry

Nazev (obec)/lokalita:

Kraj:
Hlavni mésto Praha

Vlastnik;: EKOCHAB s.r.0.

Provozovatel: EKOCHAB s.r.o.

Odplynovaci systém Projektant: UVP Brno s.r.o.

Provozovatel: EKOCHAB s.t.0. Kont. osoba: p. Maly

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet

Z mezivrstev Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet 62
Horni napojeni X Horizontalni drendze

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty Plocha temene ptibl. [ha] 22
Sekce vrtii/vézi (pocet v sekci) Stredni vyska zakladky [m] 25
Smyckové propoje Max. vyska zakladky [m]

Pocet ptivodi k CS 2 Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t] 300 000
Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlakd dmychadla [ks] Turbodmychadla Stredotlakéd dmychadla [ks] | 2
Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel X | Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator X
Motorgenerator

%E%télgvany celkovy  vykon Vyuziti tepla Zﬁg E\c;[é\;tjtrojﬁ/vykon ; (1)2334

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h]

750

min/max

Obsah methanu CHy4 [% obj.] |40 —45

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elekttina [k Wh/den]

Teplo [GJ/den]

Poznamky:

Plyn je transportovan plynovodem na skladku Déblice, odtud je spole¢nd s dablickym
plynem transportovan plynovymi kompresory do Avia D v Letnanech. Zde je energeticky

vyuzivan.




Nazev (obec)/lokalita:
Skladka

Rizena skladka tuhych odpadii- lom Babin IT Rynholec

Kraj:
StredoCesky

Odplynovaci systém

Projektant:UVP Brno

Vlastnik: EKOLOGIE, s.r.o.

Provozovate.LEKOLOGIE, s.r.o.

Provozovate.EKOLOGIE, s.r.o.

Kont. osoba:Ing. Vilém Zak

Systém odbéru plynu
Z bazi skladky ano Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet 10
Z mezivrstev - Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet -
Horni napojeni - Horizontalni drendze -
Kombinovany odbér - Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz) -
Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky
Jednotlivé véze/vrty ano Plocha temene ptibl. [ha] 3
Sekce vrtii/vézi (pocet v sekci) 10 Stedni vyska zakladky [m] 20
Smyckové propoje - Max. vyska zakladky [m] 30
Pocet ptivodi k CS 1 Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t] 450
Technologie ¢erpani bioplynu
Nizkotlakd dmychadla [ks] |- | Turbodmychadla |- |Stfedotlakd dmychadla [ks] |2
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel ano | Plynova turbina - Motorgenerator bez vyuziti tepla |-
Pohon vozidel - Odparka - Kogeneracni motorgenerator ano
Motorgenerator
E%tvalj’va“y celkovy  vykon| s | \usiti tepla fmo ft(;gjeftl/vykon I

¢ [kWa]
Cerpany bioplyn
Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] |200 Obsah methanu CHy [% obj ] 55-60

min/max

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elekttina [k Wh/den]

360

Teplo [GJ/den]

Poznamky:Pocet vézi bude postupné stoupat az na kone¢ny stav 18




) Nazev (obec)/lokalita: Kraj:
Skladka | Radim 11 Stredocesky
Vlastnik: KOGENERACE RADIM S.R.O. Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant: MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (priib. budované) - pocet 17

Z mezivrstev ANO Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet ANO 4x
Horni napojeni ANO Horizontalni drenaze

Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtl/vezi (pocet v sekci)

ANO,5  |Stiedni vyika zakladky [m]

Smyckové propoje ANO Max. vyska zakladky [m]

Pocet piivoda k CS 4 UlozZené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] | ANO | Turbodmychadla Stfedotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator

Instalovany  celkovy  vykon
(kW]

Pocet stroji/vykon
NE [kWel]

570 | Vyuziti tepla

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m*/h] 200

Obsah methanu CH4 [% obj.]

min/max 46/56

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 7200

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




) Nazev (obec)/lokalita:
Skladka | (Sernogin u Tachova

Kraj:
Plzensky

Vlastnik: TERBA s.r.o.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant:

UVP Praha Bé&chovice / MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky

Plynosbérné véze (pritb. Budované) - pocet 12

7 mezivrstev

Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet

Horni napojeni ano

Horizontalni drenaze ano

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtii/vezi (pocet v sekci) | ANO, 3 Stfedni vyska zakladky [m]
Smyckové propoje Max. vySka zakladky [m]
Pocet ptivodi k CS 3 Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] |ano | Turbodmychadla Stfedotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator
Instalovany  celkovy  vykon err Pocet stroji/vykon

1
(KW, ] 130 | Vyuziti tepla NE (KW, ]
Cerpany bioplyn
* L e 1 3 Obsah methanu CH4 [% obj.]
Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] |45 min/max 46/52

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 1200

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




) Nazev (obec)/lokalita:
Skladka | vysoka u Dobian

Kraj:
Plzensky

Vlastnik: TERBA s.r.o.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant:

MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (pritb. Budované) - pocet

7 mezivrstev Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet 35
Horni napojeni ano Horizontalni drenaze ano

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtii/vezi (pocet v sekci) | ANO, 5 Stfedni vyska zakladky [m]
Smyckové propoje Max. vySka zakladky [m]
Pocet ptivodi k CS 5 Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] |ano | Turbodmychadla Stfedotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator
Instalovany  celkovy  vykon err Pocet stroji/vykon

1
(kW] 570 | Vyuziti tepla NE KW,
Cerpany bioplyn
* L e 1 3 Obsah methanu CH4 [% obj.]
Cerpaci vykon celkovy sttedni [m”/h] 350 min/max 46/52

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 8400

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




Nézev (obec)/lokalita:
Skladka || izov

Kraj:
Jihocesky

Vlastnik: Kogenerace Radim s.r.o.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant:

MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (priib. budované) - pocet 14
7 mezivrstev Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet

Horni napojeni ano Horizontalni drenaze

Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtii/vezi (pocet v sekci) | ANO, 3 Stfedni vyska zakladky [m]

Smyckové propoje Max. vySka zakladky [m]

Pocet piivoda k CS 3 UlozZené mnozstvi odpadu [tis. t]
Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] | ANO | Turbodmychadla Stfedotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator

Instalovany  celkovy  vykon
(kW]

200 | Vyuziti tepla

Pocet stroji/vykon
NE [kWel]

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m*/h] 100

Obsah methanu CH4 [% obj.]
min/max

46/56

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 3600

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




) Nazev (obec)/lokalita: Kraj:
Skladka | Sk1adka Chodov Karlovarsky
Odplynovaci systém | Projektant: Hydroprojekt CZ a.s. Praha, Ing. Holy

Vlastnik: SATER — CHODOV spol. s r.o.

Provozovatel: Sater — Chodov spol. s r.o.

Provozovatel: FOBOS s.r.o.

Kont. osoba: Ing. M. Gebousky

Systém odbéru plynu
4+dalsi v

Z bazi skladky + Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet Ze;rlrll)c;i prov.
Z mezivrstev Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet |6
Horni napojeni + Horizontalni drendze
Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)
Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky
Jednotlivé véze/vrty Plocha temene ptibl. [ha] 0,5
Sekce vrtii/vézi (pocet v sekci) | 2/4+ 6 | Stredni vyska zakladky [m] cca 13
Smyckové propoje Max. vyska zakladky [m] cca 15
Pocet ptivodi k CS Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t] 300
Technologie ¢erpani bioplynu
Nizkotlakd dmychadla [ks] |2 | Turbodmychadla Stredotlakéd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla |x
Pohon vozidel Odparka Kogeneracni motorgenerator
Motorgenerator
E%iﬁvan}'l celkovy  vykon 135 | VyuZiti tepla i:a ft(r)gjeftl/vykon - -

[kWel]
Cerpany bioplyn
Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] |55 r(l)llia;/an}i;;ethanu CHe [% obj.] 54-60

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elekttina [kWh/den] | 1500

‘ Teplo [GJ/den] ‘

Poznamky: Jednotka je dosud ve zkuSebnim provozu — predpoklad najeti technologie do
trvalého provozu v 2-3/2005




) Nazev (obec)/lokalita:
Skladka | Ginov u Karlovych Vara

Kraj:
Karlovarsky

Vlastnik: KOGENERACE ZALMANOV

S.I.0.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant:

UVP Praha Béchovice

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Prisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (priib. budované) - pocet

7 mezivrstev Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet 25
Horni napojeni ano Horizontalni drenaze

Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtii/vezi (pocet v sekci) | ANO, 5

Stiedni vyika zakladky [m]

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet piivoda k CS 5 UloZené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] Turbodmychadla ano | Stfedotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator

Instalovany  celkovy  vykon

570
[kW.]

Vyuziti tepla

Pocet stroji/vykon
NE [kWel]

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m*/h]

110

Obsah methanu CH4 [% obj.]

min/max 46/52

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elektfina [kWh/den] 2 600

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




Nazev (obec)/lokalita: Kraj:
Skladka Skladkovy komplex Litvinov Ustecky
Vlastnik: CELIO a.s. Litvinov Provozovatel: CELIO a.s. Litvinov
Odplynovaci systém Projektant: Hydroprojekt Praha a. s., UVP Béchovice a.s.
Provozovatel: CELIO a.s. Litvinov Kont. osoba: Jaroslav Kvapil (606 631 648)
Systém odbéru plynu
Z bazi skladky Ano Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet 14
Z mezivrstev Ano Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet 2
Horni napojeni Ne Horizontalni drendze 2
Kombinovany odbér Ano Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz) 2
Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky
Jednotlivé véze/vrty Ne Plocha temene ptibl. [ha] 3,7
Sekce vrtii/vézi (pocet v sekci) | 3 (3,6,3) | Stiedni vyska zakladky [m] 12
Smyckové propojeni Ne Max. vyska zakladky [m] 17
Pocet ptivodi k CS 1 Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t] 370 000

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlakd dmychadla [ks] | 6 | Turbodmychadla 0 | Stredotlakd dmychadla [ks] | 0

Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel 1 | Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla

Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator 1
Motorgenerator

Instalovany  celkovy  vykon e Ano | Pocet stroji/vykon

(kW.] 135 | Vyuziti tepla 8 (KW, ] 1 | 135
Cerpany bioplyn

Obsah methanu CHy4 [% obj.]

min/max 53/55

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] 85

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elekttina [k Wh/den] 3100 Teplo [GJ/den] 2

Poznamky: Spole¢nost CELIO a.s. vyrobenou el. energii z kogenerace dodava do sité SCE,
teplo spotiebovava ¢astecné na vyrobu TUV, zbytek nevyuziva. Plynovy kotel (149 kW) je
provozovan jako zaloha za kogeneraci.




) Nazev (obec)/lokalita: Kraj:
Skladka | pirkoy Ustecky
Odplytiovaci systém | Projektant: UVP Praha - Béchovice
Vlastnik:Podnik sluzeb Jirkov Provozovatel: Podnik sluzeb Jirkov
Provozovatel: Podnik sluzeb Jirkov Kont. osoba: Ing. Radimec, tel. 474 659 887
Systém odbéru plynu
Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet |5

7 mezivrstev

Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet

Horni napojeni

ano Horizontalni drenaze

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene ptibl. [ha]

Sekce vrtl/vézi (pocet v sekcei) | 2+3

Stedni vyska zakladky [m]

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet ptivodi k CS

Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlakd dmychadla [ks] {4 | Turbodmychadla

Stredotlakd dmychadla [ks]

Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla |ano
Pohon vozidel Odparka Kogeneracni motorgenerator
Motorgenerator
, , , ano Pocet

E%tvali’vany celkovy  vykon| g e |\ siti tepla stroji/vikon 1 |66

el [kwel]
Cerpany bioplyn

YRR

Cerpaci vikon celkovy stiedni [m/h] |44-60 | OPsah methanu CH [% 0bj.] 4 50

min/max

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elekttina [k Wh/den]

720

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




) Nazev (obec)/lokalita:
Skladka | Tygimice

Kraj:
Ustecky

Vlastnik: Kogenerace Radim s.r.o.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant:

MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky

Plynosbérné véze (pritb. Budované) - pocet 18

7 mezivrstev

Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet

Horni napojeni ano

Horizontalni drenaze ano

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtii/vezi (pocet v sekci) | ANO, 3

Stiedni vyika zakladky [m]

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet piivoda k CS 3

UlozZené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] |ano | Turbodmychadla Stfedotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator
Instalovany  celkovy  vykon err Pocet stroji/vykon

1
(KW, ] 270 | Vyuziti tepla NE (KW, ]
Cerpany bioplyn
* L e 1 3 Obsah methanu CH4 [% obj.]
Cerpaci vykon celkovy stiedni [m”/h] 150 min/max 46/52

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 7000

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




Nazev (obec)/lokalita:

Skladka | gomo Teplice STKO Modlany (Marius Pedersen)

Kraj:
Ustecky

Odplynovaci systém | Projektant: UVP; TEDOM

Vlastnik: TEDOM Provozovatel: TEDOM

Provozovatel STKO: ESOMO Kont. osoba:

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet | X

Z mezivrstev X 25ks | Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet | X 10ks
Horni napojeni Horizontalni drendze

Kombinovany odbér X Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)

Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty X Plocha temene ptibl. [ha]

Sekce vrtl/vézi (pocet v sekci)

Stedni vyska zakladky [m] 22

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet ptivodi k CS

Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] | X | Turbodmychadla

Stredotlakd dmychadla [ks]

Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | X
Pohon vozidel Odparka Kogeneracni motorgenerator
Motorgenerator

Instalovany — celkovy  vykon| 106 | orsiti tepla he ft(r)f)jeftl/vykon 2
[kWel] [kwel]

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] |800

min/max

Obsah methanu CH4 [% obj.]

42%

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elekttina [k Wh/den]

22.800

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




) Nazev (obec)/lokalita:
Skladka | K ozralov

Kraj:
Liberecky

Vlastnik: TERBA s.r.o.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant: MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (priib. budované) - pocet

7 mezivrstev ANO Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet 9
Horni napojeni Horizontalni drenaze

Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtii/vezi (pocet v sekci) | ANO, 3

Stiedni vyika zakladky [m]

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet piivoda k CS 3

UlozZené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] | ANO | Turbodmychadla

Stfedotlakd dmychadla [ks]

Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator

Instalovany  celkovy  vykon
(kW]

270 | Vyuziti tepla

NE [kWel]

Pocet stroji/vykon

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m*/h] 120

Obsah methanu CH4 [% obj.]
min/max

46/56

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 6 500

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




Skladka | Dolni Branna

Nézev (obec)/lokalita:

Kraj:
Kralovehradecky

Vlastnik: TERBA s.r.o.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant:

UVP Praha Béchovice / MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (pritb. Budované) - pocet

7 mezivrstev Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet 7
Horni napojeni ano Horizontalni drenaze ano

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtt/veézi (pocet v sekci) | ANO, 2

Stiedni vyika zakladky [m]

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet piivodi k CS 2 Ulozené mnozstvi odpadd [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] |ano | Turbodmychadla Stfedotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator

%Ei;ilj)vany celkovy vykon 130 | Vywziti tepla - Ef\ile:l] stroji/vykon |
Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stfedni [m*/h] |70 r?l?s/iﬁ;;lethanu CHy [% obj ] 46/52

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 1 500

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




) Nazev (obec)/lokalita:
Skladka |Ngg avrky

Kraj:
Pardubicky

Vlastnik: Brtha a syn s.r.o.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant:

MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (pritb. Budované) - pocet

7 mezivrstev Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet 19
Horni napojeni ano Horizontalni drenaze ano

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrti/veézi (pocet v sekci) | ANO, 4 Stfedni vyska zakladky [m]
Smyckové propoje Max. vySka zakladky [m]
Pocet piivoda k CS 4 UlozZené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] |ano | Turbodmychadla Stfedotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator
Instalovany  celkovy  vykon err Pocet stroji/vykon

1
(KW, ] 270 | Vyuziti tepla NE (KW, ]
Cerpany bioplyn
* L e 1 3 Obsah methanu CH4 [% obj.]
Cerpaci vykon celkovy stiedni [m”/h] 130 min/max 46/52

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 5000

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




Nazev (obec)/lokalita:

Kraj:

Skladka | Bohemian Waste Management Hradec Kralové (Marius | Pardubicky

Pedersen) STKO Chvaletice

Odplynovaci systém

Projektant: UVP; TEDOM

Vlastnik;: TEDOM

Provozovatel: TEDOM

Provozovatel STKO: BWM

Kont. osoba: Adam Moravec

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet | X

Z mezivrstev Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet | X 36
Horni napojeni X Horizontalni drendze

Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)
Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty X Plocha temene ptibl. [ha]

Sekce vrtii/vézi (pocet v sekci) Stedni vyska zakladky [m] 20

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet ptivodi k CS

Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlakd dmychadla [ks] | X | Turbodmychadla

Stredotlakd dmychadla [ks]

Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | X
Pohon vozidel Odparka Kogeneracni motorgenerator
Motorgenerator
E%tvalj’vany celkovy  vkon| 106 | yyusiti tepla he ft(r)gjeftl/vykon I

¢ [kWa]
Cerpany bioplyn
Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] |600 r(l)llia;/an}i;;ethanu CHe [% obj.] 42%
Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)
Elektiina [kWh/den] |15.600 Teplo [GJ/den] 0

Poznamky:




Skladka Rapotin

Nézev (obec)/lokalita:

Kraj:
Moravskoslezsky

Vlastnik: TERBA s.r.o.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém

Projektant: MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky

Plynosbérné véze (pritb. Budované) - pocet 14

7 mezivrstev

Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet

Horni napojeni

ano Horizontalni drenaze ano

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtii/vezi (pocet v sekci) | ANO, 3

Stiedni vyika zakladky [m]

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet piivoda k CS

UlozZené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] |ano | Turbodmychadla

Stfedotlakd dmychadla [ks]

Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator
Instalovany  celkovy  vykon err Pocet stroji/vykon
1
(KW, ] 270 | Vyuziti tepla NE (KW, ]
Cerpany bioplyn
* L e 1 3 Obsah methanu CH4 [% obj.]
Cerpaci vykon celkovy stiedni [m”/h] 140 min/max 46/52

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektrina [kWh/den]

6 000

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




Nazev (obec)/lokalita: Kraj:
Skladka | DEPOS Horni Suché Moravskoslezsky
Vlastnik: Provozovatel:
Odplynovaci systém | Projektant:
Provozovatel: Kont. osoba:
Systém odbéru plynu
Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet
Z mezivrstev Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet
Horni napojeni Horizontalni drendze
Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)
Rizeni odbéru plynu Odplyiiovana ¢ast skladky
Jednotlivé véze/vrty Plocha temene ptibl. [ha]
Sekce vrtii/vézi (pocet v sekci) Stredni vyska zakladky [m]
Smyckové propoje Max. vyska zakladky [m]
Pocet ptivodi k CS Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]
Technologie ¢erpani bioplynu
Nizkotlakd dmychadla [ks] Turbodmychadla Stredotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla |ano
Pohon vozidel Odparka Kogeneracni motorgenerator
Motorgenerator

Instalovany celkovy vykon e Pocet strojii/vykon
[kW.] 250 | Vyuziti tepla e (KW, ]

Cerpany bioplyn

Obsah methanu CH4 [% obj.]

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] min/max

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elekttina [kWh/den] |1 825 MWh/rok Teplo [GJ/den]

Poznamky:




Skladka

Nazev (obec)/lokalita:
0ZO0 Ostrava STKO Hrusov

Kraj:
Moravskoslezsky

Odplynovaci systém | Projektant:

Vlastnik: OZO

Provozovatel: TEDOM

Provozovatel STKO: OZO

Kont. osoba: Adam Moravec

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky

Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet | X

7 mezivrstev

Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet | X 33

Horni napojeni X Horizontalni drendze

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty X

Plocha temene ptibl. [ha]

Sekce vrtl/vézi (pocet v sekci)

Stedni vyska zakladky [m] 20

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet ptivodi k CS

Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] | X | Turbodmychadla

Stredotlakd dmychadla [ks]

Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | X

Pohon vozidel Odparka Kogeneracni motorgenerator

Motorgenerator

%E%télgvany celkovy  vykon 770 | Vyuziti tepla b ft(r)gjeftl/vykon 1
[kWe ]

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h]

550

min/max

Obsah methanu CH4 [% obj.]

42%

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elektfina [kWh/den] |18.000

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




Nazev (obec)/lokalita:

Kraj:

Skladka Frydecka skladka a.s. Frydek Mistek Moravskoslezsky

Odplynovaci systém | Projektant:

Vlastnik: Frydecka skladka

Provozovatel: TEDOM

Provozovatel STKO: Frydecka skladka

Kont. osoba: Adam Moravec

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet

Z mezivrstev Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet | X 9
Horni napojeni X Horizontalni drendze

Kombinovany odbér Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty X

Plocha temene ptibl. [ha]

Sekce vrtl/vézi (pocet v sekci)

Stedni vyska zakladky [m] 18

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet ptivodi k CS Ulozené mnozstvi odpadu [tis. t]
Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] | X | Turbodmychadla Stredotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator X
Motorgenerator

E%iﬁvany celkovy vykon 142 zgllljiti ANO %)g\%e% gvykon 141(2005)

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m’/h] |85

Obsah methanu CH4 [% obj.]
min/max

42%

Vyroby energii priimérné (vyuzZivané)

Elektfina [kWh/den] |2.800

Dle sezény az 100%
vyroby (160 kW)

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




) Nazev (obec)/lokalita: Frydek-Mistek Kraj:
Skladka | prydecks skladka, a.s. Moravskoslezsky
Odplytiovaci systém | Projektant: UVP -Brno

Vlastnik: Frydecka skladka, a.s.

Provozovatel: Frydecka skladka, a.s.

Provozovatel: Frydecka skladka, a.s.

Kont. osoba: Bc. Lubomir Tararik, Energetik

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky

Plynosbérné véze (prub. budované) - pocet

7 mezivrstev

X Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet |9

Horni napojeni

Horizontalni drenaze

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenaz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty 9 Plocha temene ptibl. [ha] Cca 7[ha]
Sekce vrtii/vézi (pocet v sekci) Stedni vyska zakladky [m]

Smyckové propoje 2 Max. vyska zakladky [m] 22 [m]
Pocet ptivodi k CS Ulozené mnozstvi odpadi [tis. t] | 752 tis. m’

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlakd dmychadla [ks] |1 | Turbodmychadla |/ |Stfedotlakd dmychadla [ks] |/

Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel X | Plynova turbina / Motorgenerator bez vyuziti tepla |/

Pohon vozidel / Odparka / Kogenera¢ni motorgenerator X

Motorgenerator

E%tvalj’vany celkovy  vykon | 5o |5yt tepla i:o 2 ft(r)gjeftl/vykon 1150
¢ [kWel]

Cerpany bioplyn

« . v 4t 3 Cca Obsah methanu CH4 [% obj.] min /

Cerpaci vykon celkovy stfedni [m’/h] 90[m*/h] | min/max r6nsax 40 /

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elekttina [k Wh/den]

Cca 2400[kWh/den] —
vyrobené

Teplo [GJ/den]

Cca 12[GJ/den]-
vyuzité-ostatni
marené v chladi¢ich

Poznamky:




Nézev (obec)/lokalita:
Skladka | Ngmeice

Kraj:
Olomoucky

Vlastnik: Kogenerace Radim s.r.o.

Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant:

MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky

Plynosbérné véze (pritb. Budované) - pocet 14

7 mezivrstev

Plynosbérné vrty (ndsledné€ vrtané) - pocet

Horni napojeni ano

Horizontalni drenaze ano

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtii/vezi (pocet v sekci) | ANO, 3

Stiedni vyika zakladky [m]

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet piivoda k CS 3

UlozZené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] |ano | Turbodmychadla Stfedotlakd dmychadla [ks]
Vyuziti bioplynu
Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator
Instalovany  celkovy  vykon err Pocet stroji/vykon

1
(KW, ] 270 | Vyuziti tepla NE (KW, ]
Cerpany bioplyn
* L e 1 3 Obsah methanu CH4 [% obj.]
Cerpaci vykon celkovy stiedni [m”/h] 140 min/max 46/52

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 6 000

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




) Nazev (obec)/lokalita: Kraj:
Skladka | Kvitkovice Zlinsky
Vlastnik: TERBA s.t.0. Provozovatel: MAEN S.R.O.

Odplyiiovaci systém Projektant: MAEN

Provozovatel: MAEN

Kont. osoba: ing. Priisa

Systém odbéru plynu

Z bazi skladky

Plynosbérné véze (priib. budované) - pocet

7Z mezivrstev

Plynosbérné vrty (nasledné vrtané) - pocet 13

Horni napojeni ano

Horizontalni drenaze

Kombinovany odbér

Kombinace (vrty/véze — horizontalni drenédz)

Rizeni odbéru plynu

Odplyiiovana ¢ast skladky

Jednotlivé véze/vrty

Plocha temene pfibl. [ha]

Sekce vrtl/vezi (pocet v sekci)

ANO,3 |Stiedni vyika zakladky [m]

Smyckové propoje

Max. vyska zakladky [m]

Pocet piivoda k CS

3 UlozZené mnozstvi odpadu [tis. t]

Technologie ¢erpani bioplynu

Nizkotlaka dmychadla [ks] | ANO | Turbodmychadla

Stfedotlakd dmychadla [ks]

Vyuziti bioplynu

Plynovy kotel Plynova turbina Motorgenerator bez vyuziti tepla | ANO
Pohon vozidel Odparka Kogenera¢ni motorgenerator
Motorgenerator

Instalovany  celkovy  vykon
(kW]

270 | Vyuziti tepla

Pocet stroji/vykon

NE

[kWe]

Cerpany bioplyn

Cerpaci vykon celkovy stiedni [m*/h] 120

Obsah methanu CH4 [% obj.]
min/max

46/56

Vyroby energii priimérné (vyuzivané)

Elektfina [kWh/den] 6 500

Teplo [GJ/den]

Poznamky:




