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108
VYHLASKA

Ministerstva zdravotnictvi
ze dne 9. bfezna 2001,

kterou se stanovi hygienické pozadavky na prostory a provoz skol,

predskolnich zafizeni a nékterych skolskych zafizeni

Ministerstvo zdravotnictvi v dohodé s Minister-
stvem skolstvi, mlideze a télovychovy stanovi podle
§ 108 odst. 2 zdkona & 258/2000 Sb., o ochrané ve-
fejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zd-
tonﬁ, (ddle jen ,zdkon“) k provedeni § 7 odst. 1 za-

ona:

§ 1

Zsikladni ustanoveni

(1) Tato vyhldska stanovi hygienické pozadavky
na prostorové podminky, vybaveni, provoz, osvétleni,
vytdpéni, mlkrokhmatlcke podmmky zdsobovéni vo-
dou a ukhd skol,") predskolmch zafizeni a skolskych
za¥izeni?) zarazenych do sité predskolmch zafizent,
skol a skolskych zatizeni®) (dile jen ,zafizeni pro vy-
chovu a vzdéldvdni{®). Vyhldska se nevztahuje na skolni
knihovny, Skoly v pfirodé a pedagogicko-psycholo-
gické poradny.

(2) Pozadavky na pracovisté, na kterém se pro-
vadi pfiprava zakl na povoldni, zfizené u pravnickych
nebo fyzickych osob, které nejsou skolou ani $kol-
skym zaf{zenim, stanovi zvld$tni pravni predpis, ktery
upravuje podminky ochrany zdravi zaméstnancu.

Prostorové podminky

§ 2

(1) Nezastavénd plocha pozemku u pf'ed§kolnﬂqo
zafizeni urfend pro pobyt déti musi {init nejméné
30 m* na 1 dité. Pozemek musi byt oglocen Plocha
détského hfisté musi init nejméné 4 m” na 1 dité.

(2) Velikost pozemku skol podle jejich druhu

mus{ ¢init nejméné 34 m? na 1 Zdka, zastavénd plocha
pozemku objekty nejméné 4,6 m? na 1 Zdka, plocha pro
telovychovu a sport nejméné 16 m na 1 zika, plochy
pro pobyt na volném vzduchu 4 m” na 1 7ika.

(3) Pti volbé rostlin a dfevin vysazovanych na
pozemky urené pro zafizeni pro vychovu a vzdéldvan{
musi byt zohlednéna ochrana zdravi déti a zdka a jejich
rozumové schopnosti. Vysazené rostliny, travnaté plo-
chy a dfeviny musi byt fddné udrZzoviny. Hygienické
limity mikrobidlntho a parazitirntho znecistén{
venkovnich hracich ploch uréenych pro hry a sport
déti a 7zdka v zafizen{ pro vychovu a vzdéldvan{ stanovi
zvlastni pravni predpis.*)

§ 3

(1) Prostorové podminky a vnitfni uspordddni
ptedskolntho zafizeni musi umoziiovat volné hry déti,
odpoéinek osobni hygienu s otuzovanim a télesnd cvi-
Ceni. Na 1 dité¢ musf plocha dennf mlstnostl uzivané
jako herna a loZnice ¢init nejméné 4 m? ]e -li loznice
stavebné oddelena, musi plocha denn{ mistnosti &init
nejméné 3 m . Plocha na 1 lehdtko pro spinek musf
nit 1,7 m”* na 1 dité. Prostor pro uklddini lehitek
2 lazkovin mus{ umoZfiovat jejich fddné provétrdvdni.

(2) V prostorich skol a skolskych vychovnych za-
fizeni,”) s vyjimkou specidlnich Skol, musi na 1 Zdka
nebo mladlstveho (dale jen ,zak®) pr1padnout % uceb—
ndch nejméné 1,65 m?, v odbornych pracovnach labo-
ratorlch a p001tacovych uéebnich nejméné 2 m’, v ja-
zykovych uéebndch a u¢ebnich psani na stroji ne]mene
3 m? 'V ulebnich praktického vyucovdni zakladmch
$kol musi p¥ipadnout na 1 74ka nejméné 4 m?. Velikost

") Zdkon & 29/1984 Sb., o soustavé zdkladnich 3kol, stfednich $kol a vys3ich odbornych 3kol (Skolsky zdkon), ve znén{
zikona ¢&. 188/1988 Sb., zdkona ¢. 171/1990 Sb., zdkona ¢&. 522/1990 Sb., zikona ¢&. 134/1993 Sb., zdkona &. 190/1993 Sb.,
zakona ¢&. 331/1993 Sb., nilezu Ustavniho soudu &. 49/1994 Sb., zikona ¢&. 256/1994 Sb., zikona &. 138/1995 Sb. a zikona

&. 19/2000 Sb.

2) Zdkon &. 76/1978 Sb., o Skolskych zafizenich, ve znéni zdkona &. 31/1984 Sb., zdkona &. 425/1990 Sb., zdkona & 390/1991

Sb., zdkona ¢&. 190/1993 Sb. a zikona &. 138/1995 Sb.

%) Zikon ¢&. 564/1990 Sb., o stdtn{ spravé a samospravé ve Skolstvi, ve znéni zdkona & 190/1993 Sb., zdkona &. 256/1994 Sb.

a zakona & 139/1995 Sb.

*) Vyhlgka & 464/2000 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na koupalisté, sauny a hygienické limity venkovnich

hracich ploch.
%) § 9 az 15 zdkona & 76/1978 Sb.
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pracovi$t odborného VyCVlku stfednich skol a specidl-
nich 3kol®) se stanovi u rukodelnych obort podle
druhu a ndrocnosti vykondvané price nejméné 2
az 10 m na 7ika; u strojnich obort nejméné 10
a7 15 m? na Zika. Ve specidlnich $kolich se stanovi
plocha na 1 zdka v teoretickych ulebnich nejméné
23 m’

(3) Pro zdky se zdravotnim postizenim musi byt
ve specidlnich $koldch, specidlnich §kolsk}?ch zafize-
nich, skoldch a skolskych zafizenich zajiftény pod-
mmky podle druhu jejich zdravotniho postiZeni véetné
bezbariérového prostredi. Za Zika se zdravotnim po-
stizenim se povazuje zdk se specidlnimi vzdéldvacimi

potfebami. V uebndch musi byt vytvofeny relaxaéni

koutky s odpovidajicim vybavenim. Vy¢lefiuje se pros-
tor pro odkldddni a uloZeni kompenzacnich pomucek.

(4) Podlahy v zafizenich pro vychovu a vzdéldvan{

musi odpovidat charakteru ¢innosti a musi byt snadno
Cistitelné.

(5) Prostory k vyuce télesné vychovy ve skoldch
musi umoziiovat realizaci zdkladniho udiva télesné vy-
chovy Nejmens{ plocha na 1 zdka pro plosné nend-
rocné druhy cvieni je 4 a7 5 m?, v ostatnich pifpadech
8 m? na 1 Zdka; tyto pozadavky plan pro vnitini 1 ven-
kovni prostory. Télocviéna musi byt fddné odvétrang,
ventilacni otvory musi byt ovladatelné z podlahy, po-
dlaha musi byt pruznd pfi statickém 1 dynamickém za-
tiZzeni, snadno &istitelnd, neklouzavd. Stény télocvicny
a télesa topeni musi byt fddné zaji§tény proti urazu,
svitidla a okennf tabule proti rozbiti. K télocviéné nd-
leZ{ ndfadovna a dile Satny a umyvarny s pohotovost-
nim zdchodem, oddélené pro chlapce a divky. Po skon-
Ceni télesné V}?chovy musi mit Zici moznost oéisty
Mmlmalm plocha Satny pro skupinu cvidicich
18 m% Satny musi byt vybaveny vésiky a lav1cem1
pocitd se 0,4 m délky lavice na 1 zdka. Umyvdrna mus{
byt pfistupnd ze Satny; stanovi se 1 sprchovd riZice pro
5 az 8 zakl. Pro osuSeni musi byt misto s vésikem.

Pozadavky na vystavbu a provoz umélych koupalist

a saun stanovi zvldstni privni predpis.*)

(6) V ndvaznosti na prostory praktického vyuco-
vani stfednich skol, specidlnich Skol a skolskych zafi-
zeni musi byt umisténa $atna zdku, kterd je Vybavena
skifiikami pro uloZeni pracovntho odévu. Satna musi
byt ¥ddné odvétrdna. Déle musi byt k dispozici zdchod
a umyvadla na umyti rukou. Pf1 vyuce pracovni vy-
chovy v zdkladnich skoldch musi mit Zdci vytvofenu
moznost odkldddni ob¢anského odévu a myti rukou;

%) § 28 az 31 Skolského zdkona.
7y § 17 az 20 zdkona ¢&. 76/1978 Sb.
%) § 23 zdkona & 76/1978 Sh.

stanovi se 1 umyvadlo nebo 1 vytokovy kohout s te-
kouci teplou vodu na 5 zdk.

(7) Prostory pro pobyt zdki ve skolskych zafize-
nich pro vychovu mimo vyucovinf 7) must byt upra-
veny a zafizeny tak, aby se vyrazné odliSovaly od vy-
baveni $kolnich uceben. Nejmensi plocha volného
prostoru se stanovi 2 m* na 1 Zdka.

(8) Prostory v zafizenich pro vychovu a vzdéld-
van{ mus{ byt pfistupny téZ osobim s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

§4

Pocet a vybavenf Saten a polet a vybaveni umyva-
ren, sprch a zdchodt (déle jen ,hygienickd zafizeni)
v domovech mlddeZe, interndtech a ve Skolskych za-
fizenich pro vykon dustavn{ V)?chovg a ochranné vy-
chovy a preventivné vychovné péce”) (ddle jen ,uby-
tovaci zafizeni®) a ve specidlnich skolich upravuje pri-
loha & 1. Polet a vybaveni hygienickych zafizeni
v ostatnich zafizenich pro 9ychovu a vzdéldvani sta-
novi zvldstni prdvni pfedpis.”)

§5
Ubytovani v domovech mlideze, internatech

a skolskych zafizenich pro vykon ustavni vychovy
a ochranné vychovy a preventivné vychovné péce

(1) Pro ubytovani v ubytovacich zarlzemch §4)
je nejmensi ubytovaci plocha bez skfini 6 m? na 1 uby-
tovaného. Patrovd ltzka se zfizuji jen v odavodnénych
ptipadech s ohledem na télesné a rozumové schopnosti
ubytovanych. Vstup na horni lizko musi byt bez-
pecny, horni lazko musi byt opatfeno bocnici; nad
obéma lazky musi byt zachovina dostate¢nd vzdu-
chovd kapacita. Kazdé luzko musi mit samostatny
prostor na uloZeni luzkovin, noéni stolek a mistni
osvétleni. V jednom pokoji lze ubytovat nejvyse 3 oso-
by. Ve Sskolskych zafizenich pro vykon ustavn{
a ochranné vychovy se potitd v obyvacim pokoji nej-
méné 3 m” na 1 ubytovaného, v domovech mlideze
a internitech nejméné 1,5 m? na 1 ubytovaného Ve
studovne ubytovacﬂlo zafizeni se politdi nejméné
1,8 m® na 1 Zdka. Jako soucdst ubytovacich kapacit se
zfizuje mistnost pro oSetfovnu a izolaci. V izolaci se
stanovi nejmensi plocha 8 m* na 1 laZko. Izolace musi
byt vybavena samostatnym zdchodem a umyvadlem.
Pozadavek véty prvni neplati, pokud zvldstni pravn{
predpis stanovi jinak.

(2) Zdci s omezenou schopnosti pohybu se uby-
tuji na dvoultzkovém pokoji s plochou bez skfin{ nej-

%) § 59 vyhldsky &. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.
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méné 10 m” na 1 ubytovaného. Ke kazdému pokoji
musi byt zfizeno vlastni zafizeni pro osobni hygienu
sestavajici ze zdchodu, sprchy a umyvadla.

(3) V ubytovacim zafizeni se zfizuje Cajovd ku-
chytika, sklad ¢istého a $pinavého prddla, prostory

pro zehleni a suseni odévi a pro uskladnén{ a ¢éiSténi

obuvi, prepirdni osobniho pradla, dklid a sklady se-
zonnich potfeb. Soudisti ubytovaciho zafizeni je pokoj
pro Vychovatele se zaf{zenim pro osobni hygienu se-
stdvajicim ze zdchodu, sprchy a umyvadla. Pocty hy-
glemckych zafizeni pro ubytované jsou stanoveny
v ptiloze &. 1.

§ 6

Vybaveni skolnim ndbytkem a rozsazeni zakua

(1) VSechny ulebny Skol a Skolskych zafizeni

musi byt vybaveny skolnim nidbytkem, ktery zohled-
fiuje rozdilnou télesnou vysku zdkd. Velikostni typy
$kolntho ndbytku a jejich vhodné pouziti jsou upra-
veny v piiloze ¢. 2. Pf1 pouzivani tabule musi byt do-
drZen zrakovy uhel nejméné 30 stupiitt od zadni hrany
pracovni plochy stolu zdka. Pro zdky s téz§im & kom-
binovanym zdravotnim postiZzenim se pouZzivaji orto-

pedické vertikalizaéni $kolni lavice podle doporucent

odborného rehabilitatntho pracovnika s moznosti je-
jich polohovini.

(2) Rozsazeni zdkt v ulebné se fidi podle jejich
télesné vysky; ddle se prihlizi ke specidlnim vzdélava-
cim potfebdm, pfipadnym zrakovym a sluchovym va-
ddm a jinému zdravotnimu postiZeni Zdki. Pf1 jiném
nez obvyklém uspordddni lavic musi byt zapsteno Stii-
ddn{ zdka v lavicich k zamezenf jednostranného zati-
Zen{ svalovych skupin.

Osvétleni, vytapéni, mikroklimatické podminky
a zasobovani vodou

§7

(1) V prostorich zafizeni pro vychovu a vzdéli-
vani urlenych k trvalé Cinnosti déti a zdkd, jakoz
1 v prostorich, kde se stfidd krdtkodobd ¢innost tak,
ze celkovd doba pobytu md trvaly charakter, (naptiklad

v odbornych a specidlnich uéebnich a dilndch) musi

byt zajisténo vyhovujici denni osvétleni. Za trvaly cha-
rakter pobytu se povazuje Cinnost ditéte nebo Zzdka
v délce 4 a vice hodin. V prostorich, kde déu a zdci
stfidaji  kritkodobou ¢&innost, lze pouzit sdruZené
osvétleni. SdruZzenym osvétlenim se rozumi zdmérné
soucasné osvétleni dennim a dopliiujicim umélym svét-
lem béhem dne pfi potiebé odlisného rozloZeni svétla
a sméru osvétleni, nez poskytuje denni svétlo, napfi-
klad pti skupinové vyuce s riznorodym uspofdddnim
pracovnich mist v uéebndch s boénim dennim osvétle-
nim. Pro zdky se zrakovym postizenim nutno zajistit
osvétleni odpovidajici specifickym potfebdm zika.

(2) Pti stavebnich upravdch budov lze ve vniti-

nich prostordch s trvalym pobytem zdkt dlouhodobé
pouzit celkové sdruzené osvétleni za predpokladu, zZe
se neméni ucel mistnost{ a Ze se sdruZenym osvétlenim
zlep$i dosud nevyhovujici podminky denniho osvét-
leni. P¥i navrhovini sdruzeného osvétleni se vychdzi
z hodnot stdvajictho denniho osvétleni. Srovndvaci ro-
vina se ve vyukovych prostorech $kol predpoklidi ve
vysce 0,85 m nad podlahou, v dennich mistnostech
predskolnich zafizeni ve vysce 0,45 m nad podlahou,
ve vnitinich prostorech pro vyuku télesné vychovy
v drovni podlahy.

(3) Osvétleni tabule musi mit nejméné stejnou
drovei jako osvétlenf pracovnich mist. Osvétlenost do-
pliiujicim umélym svétlem pfi sdruzeném osvétlen{
musi zajistit vyhovujici rozloZeni jasi vSech ploch
a pfiméfenou rovnomérnost osvétleni za vSech podmi-
nek venkovniho denntho osvétleni. Proto musi byt
v prostorich s boénim dennim osvétlenim umoznéna
regulace dopliujictho umélého osvétleni postupnym
zapindnim svitidel umisténych rovnobézné s osvétlova-
cimi otvory.

(4) Hodnoty osvétleni a definice zdkladnich po-
jmu jsou upraveny v piiloze &. 3.

§ 8

(1) Pro vétSinu zrakovych ¢innosti ve Skoldch
a pfedskolnich zafizenich se vyZaduje pfevazujici smér
osvétleni zleva a shora. Rovnomérnost denntho boé-
niho osvétlen{ stanovend jako podil nejmensi a nejveétsi
hodnoty Cinitele denni osvétlenosti v rozsahu zrako-
vého tkolu musi byt v prostorich s trvalym pobytem
détf a zdka (§ 7 odst. 1) nejméné 0,2, pro ostatni zra-
kové ¢innosti nejméné 0,15.

(2) Rovnomérnost umélého osvétleni stanovend
jako podil nejmensi a primérné osvétlenosti v rozsahu
pracovnich mist musi byt v prostorich s trvalym po-
bytem (§ 7 odst. 1) déti a zaka nejméné 0,65, v pro-
stordch s kritkodobym pobytem nejméné 0,4.

§9

(1) Pro ochranu pfed oslnénim a jinym narusenim
zrakové pohody must byt osvétlovact otvory opatfeny
zafizenim pro regulaci denntho osvétleni, zejména pf¥i-
mého slune¢niho svétla vSude tam, kde by mohlo vy-
voldvat nadmérné kontrasty jasu.

(2) Viechny povrchy a povrchové dpravy musi
byt rozptylné tak, aby se omezila moZnost oslnéni od-
razem. Lesklé povrchy lze pouZit v odtivodnénych pii-
padech a na takovych mistech, kde nemohou narusovat
zrakovou pohodu.

(3) V prostorech s obrazovkami musi byt zajis-
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tény podminky zrakové pohody a vyloueno oslnéni.
Vhodnou polohou obrazovek k osvétlovacim otvorim
1 svitidlam 1 jejich déelnym clonénim se musi zamezit
jednak pfimému oslnéni témito plochami s velkym ja-
sem, jednak oslnénim jejich odrazem na obrazovkach
(naptiklad pouZitim obrazovek s omezenou odraznosti
svétla). Vzddlenost oéi od obrazovky musi byt nejméné
50 cm od horniho okraje obrazovky ve vysi odf; opti-
méln{ vzdélenost je 60 cm. Soucasné se musi zabezpecit
dostateénd droveti osvétleni pro jiné zrakové tikoly nez
pozorovidn{ obrazovek, naprlklad Ctend graflckych
podkladu, psani na Kldvesnici i ruénd. PHtom nesmi
byt droveti osvétleni tak velkd, aby snizovala kontrast
na obrazovkdch; v béznych ptipadech je vyhovujici
osvétlenost 300 Ix.

§ 10

(1) Zafizeni pro vychovu a vzdéldvdni musi mit
zajistény vyhovujici mikroklimatické podminky a vy-
tipéni. V dennich mistnostech, u¢ebnich, odbornych
pracovndch, druzindch a dalsich mistnostech uréenych
k trvalému pobytu musi vytdpéni zajistit teplotu vzdu-
chu nejméné 20 az 22 °C; teplota povrchu podlahy
nesmi klesnout pod 19 °C. Teplota v loZnicich ubyto-
vacich zafizeni nesmi pfi vytdpéni klesnout pod 18 °C.
Rozdily teplot vzduchu mezi drovni hlavy a kotnikt
nesmi byt vétsi nez 3 °C. V télocvicndch nesmi pii
vytdpéni teplota vzduchu klesnout pod 16 °C, v jidel-
ndch, haldch a v dalSich mistnostech pro kritkodoby
pobyt pod 18 °C. V hygienickych zafizenich s vyjim-
kou zdchodu nesmf{ teplota vzduchu pii vytdpéni kles-
nout pod 20 °C, na zdchodech pod 16 °C, a jde-li
o predskolni zafizeni, pod 18 °C. Relativni vlhkost
vzduchu pobytovych mistnosti $kolskych zafizeni
musi byt 40 az 60 procent.

(2) V letnim obdob{ nejvyssi piipustnd teplota
v uebndch je 26 °C. Mus{ byt zajiSténa moZnost regu-
lace proti promkam slune¢ntho zdfeni okny mistnosti.
Tato hodnota mize byt prekrofena za mimofddnych
vnéjsich mikroklimatickych podminek. Pti poklesu te-
ploty vzduchu v ulebndch urenych k trvalému po-
bytu déti a zdkt ve tfech po sobé ndsledujicich dnech
pod 18 °C, nejméné viak na 16 °C, nebo pfi poklesu
teploty vzduchu v téchto ucebnich v jednom dni pod
16 °C musi byt provoz zafizeni pro vychovu a vzdéli-
vani zastaven.

(3) Kontrola teploty vzduchu v prostorich s trva-
lym pobytem musi byt zajisténa ndsténnymi teploméry
ve vySce 1,2 az 1,5 m nad podlahou na vnitfn{ strané

mistnosti. Teplomér musi méfit teplotu s pfesnosti

10,5 °C.

(4) V pridelndch musi byt zajiStény mikroklima-
tické podminky odpovidajici pozadavkim zvldstniho

pravniho predpisu, ktery stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu.

§ 11
Prostory zafizeni pro vychovu a vzdéldvan{
urcené k trvalému pobytu musi byt pfimo vétratelné.
Pozadavky na vyménu vzduchu v zafizenich pro vy-
chovu a vzdéldvani jsou upraveny v piiloze &. 4.

§ 12

Zatizeni pro Vychovu a vzdéldvani musi byt z4-
sobovina pitnou vodou.'®) Zisobovini pitnou vodou
musi z kapacitnich hledisek spliiovat tyto pozadavky:

a) nalditév predskolmm zafizeni musi byt k dispo-
zici nejméné 60 | vody na den,

b) na 1 zdka $koly musi byt k dispozici nejméné 25 1
vody na den,

¢) v ubytovacich zafizenich musi byt na 1 ubytova-
ného k dispozici nejméné 200 | vody na den.

§ 13
Provozni podminky

(1) Casové rozlozeni Vyuky, sestava rozvrhu a re-
zim dne se stanovi v rdmci moznosti zafizeni pro vy-
chovu a vzdéldvini s ohledem na vékové zvlastnosti
détl 1 73k, )e]lch biorytmus a ndrocnost jednotlivych
predmetu D vyuce je tfeba dbdt na prevenci jedno-
stranné statické zdtéZze vybranych svalovych skupin
vychovou ziku ke sprdvnému sezenf a drzeni téla.

(2) V predskolnich zafizenich je denni doba po-
bytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne
se i{d{ délkou pobytu déti v zafizeni. V zimnim 1 letnim
obdob{ lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na
venkovni teploty. Pobyt venku muze byt ddle zkrdcen
nebo zcela vynechdn pouze pfi mimorddné nepfizni-
vych klimatickych podminkdch a p¥i vzniku nebo
moznosti vzniku smogové situace. V letnich mésicich
se provoz prizpusobi tak, aby bylo moZné providét
¢innost déti ve venkovnim prostfedi pozemku i teras
v co nejvésim rozsahu.

(3) Sménné vyulovdni muze byt zavedeno vyji-
mecéné. Pfi sménném vyucovini se upravuje rezim vy-
uéovacich hodin a pfestivek podle mistnich podminek.

Uklid a prani pradla
. § 14
Uklid v zafizen{ pro vychovu a vzdéldvdni v pro-
stordch uréenych pro trvaly pobyt Zdka se provadi
a) denné setfenim na vlhko vSech podlah, okennich
parapetll, ndbytku, krytu topnych téles a klik;

19y Vyhl4ska & 376/2000 Sb., kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu a rozsah a Eetnost jeji kontroly.
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u koberct vyéisténim vysavalem; vyndSeni od-
padkd musi byt provddéno denné,

b) denné za pouziti &isticich prostiedkt s dezinfeké-
nim ulinkem umytim umyvadel, pisodrovych
musli a zichodd,

c) nejméné jednou tydné omytim omyvatelnych
dsti stén na zdchodech a dezinfikovdnim umyva-
ren a zachodt,

d) nejméné tiikrit roné umytim oken véetné rdmu
a svitidel,

e) nejméné dvakrdt rocné celkovym uklidem vsech
prostor $koly,

f) malovdnim jedenkrit za dva roky nebo v pfipadé
potieby Castéji.
§ 15

(1) Vyména lazkovin v pfedskolnim zafizeni se
provadi nejméné jednou za 21 dni, vyména rudnikt
jednou za tyden; v ptipadé potfeby ihned. Vyména

lazkovin a pradla v ubytovaci &sti skolskych zafizeni

se provddi jednou za 14 dni, ru¢nikd jednou tydné;
v pripadé potfeby ihned.

(2) Pfi prani pradla musi zplisob zachdzen{ s pra-
dlem a prani zabraiiovat pfenosu infekénich onemoc-
néni. Provoz pridelny nesmi negativné ovliviiovat pro-
voz ubytovaciho zatizeni. Vybaveni pridelny musi byt
takové, aby bylo zabezpefeno prani pridla v fddné
kvalité. Podlahy musi byt protiskluzové a spiddované
ke Vpusti stény musi mit omyvateln}? povrch do vyse
nejméné 1,80 m. V pradelne mu51 byt zajisténo osvét-
leni podle normové hodnoty.'")

(3) Pouzité lozni a osobni pridlo se nesmi t¥idit
v ubytovaci ¢dsti. Pouzité pridlo se uklddd do obaly,
které zabrariuji kontaminaci okolf nelistotami z prddla.
Pti veskeré manipulaci s pradlem musi byt ¢isté pradlo
dopravovino a udrzovino zdsadné oddélené od pridla
pouzitého. Obaly musi byt vhodné k prani, omyva-
telné a dezinfikovatelné nebo na jedno pouziti. Pouzité
pradlo v obalech se skladuje ve vy¢lenéném prostoru.

V mistnostech pro skladovdni pouZitého pradla musi

byt podlaha a stény do vySe nejméné 150 cm omyva-
telné a dezinfikovatelné.
(4) Cisté pradlo se skladuje v uzavienych skla-

dech cistého prddla v Cistych, uzaviratelnych a pravi-
delné dezinfikovanych skiinich nebo policich. Pii pre-

pravé se Cisté pradlo musi chrdnit pfed druhotnym
znefiSténim.

§ 16
Vyziva a stravovani

(1) V predskolnim zafizeni nesmi mezi jednotli-
vymi jidly ¢asovy odstup presihnout 3 hodiny.

(2) Ve skolni jidelné musi pfipadat na 1 Zdka téze
smény nejméné 1,2 m* podlahové plochy.

(3) Pro myti rukou pied jidlem musi byt k dispo-
zici umyvadla s tekouc{ teplou vodou, mydlem a moz-
nosti osuSen{ rukou.

(4) Poskytovdni stravovacich sluzeb vefejnosti ve
skolnf jidelné musi byt ¢asové nebo prostorové oddé-
leno od stravovdni déti a zdkl. Rozsah stravovacich
sluzeb musi odpovidat prostorové kapacité a vybaven{
$kolnf jidelny a nesmi ohrozit zdravotni nezdvadnost
poddvanych pokrmt a dodrZovdni zdsad provozni
1 osobn{ hyg1eny Ostatni podmmky Provozu skolni
jidelny stanovi zvldstni pravni predpis.

Pfechodna a zavéreéna ustanoveni
§17

gkoly, ejichZ uZivini bylo povoleno pfede dnem
uéinnosti této Vyhlasky, musi splnit poZadavky ustano-
veni § 6 odst. 1 tykajici se vybaveni skolnim nibytkem
nejdéle do 1. z&¥{ 2005.

§ 18

Ustanoveni § 2 odst. 1 a 2 a § 3 odst. 5, pokud
stanovi vybaveni prostor k vyuce télesné vychovy
umyvirnou, se nevztahuji na stavby pfedskolnich za-
fizeni a Skol, jejichZ uZivdni bylo povoleno pfede dnem
Uéinnosti této Vyhlasky nebo jejichz providdéni byl
zahdjeno pfed timto dnem. Nesm1 vSak byt sniZena
k tomuto datu dosaZend troven zabezpeceni hygienic-
kych pozadavki upravenych v téchto ustanovenich,
pokud nejde o dusledek uspokojeni nirokt vzniklych
podle pravnich pfedpist.

§ 19
Utinnost

Tato vyhldska nabyvd d¢innosti dnem vyhldsend.

Ministr:
prof. MUDr. Fiser, CSc. v. r.

"y Vyhlaska & 137/1998 Sb.

12) Vyhldska & 107/2001 Sb., o hygienickych poZadavcich na stravovaci sluzby a o zdsadich osobni a provozni hygieny pfi

¢innostech epidemiologicky zdvaznych.
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Pfiloha & 1 k vyhldsce & 108/2001 Sb.

Pozadavky na hygienicka zaFizeni

Ve specialnich Skolach se pocet hygienickych zafizeni stanovi takto:

a) v piedsinkach zachodl 1 umyvadlo na prvnich 10 zakt a kazdych dalSich zapocatych
20 zaka,

b) 1 zachod na prvnich 10 divek a kazdych dalsich zapocatych 20 divek,

¢) 1 pisoar na prvnich 10 chlapct a kazdych dalSich zapocatych 20 chlapci,

d) 1 zéchod na prvnich 20 chlapcii a kazdych dalSich zapocatych 80 chlapc,

e) 1 hygienicka kabina na 60 divek starsich 12 let,

f) 1 sprcha (pohotovostni).

V Satné€ se pocita nejméne 150 mm délky vésakové stény na | zéka.

Soucasti hygienického zafizeni v zafizenich pro vychovu a vzdeldvani musi byt odvétrana
uklidova komora s vylevkou a pfivodem teplé vody vcetné€ odtoku vody a s omyvatelnymi
sténami.

Stény a podlahy hygienickych zafizeni v zafizenich pro vychovu a vzdeélavani musi byt
omyvatelné a Cistitelné do vy3e nejméné 150 cm.

Predsin¢é zachodd musi byt pfimo vétratelné, vybavené umyvadly s tekouci pitnou vodou,
teplou vodou a mydlem; musi byt zajisténa moznost osu$eni rukou. K dispozici musi byt
toaletni papir a kryty naslapny odpadkovy kos.

Umyvarna v predskolnim zafizeni musi byt pfimo osvétlena a vétratelna. Umyvadla se
umist'uji zpravidla ve vysi 50 cm, kohoutek ve vy$i 60 cm nad podlahou. Umyvadla musi
byt napojena na spole¢nou misici baterii, osazenou mimo dosah déti. Kazdé umyvadlo se
opatii pouze jednim vytokovym ventilem, ktery déti obsluhuji samy. Umyvarna se
zpravidla vybavuje 1 az 2 sprchami feSenymi tak, aby déti mohly vstupovat do sprch bez
cizi pomoci. U sprch se osazuje vé$ak na osusSky a musi byt ponechano 1 misto na otaceci
sedacku.

. .V ubytovacich zafizenich, kde se poskytuje ubytovani podle § 5 se zfizuji hygienicka

zafizeni takto: ve Skolskych zafizenich pro vykon ustavni a ochranné vychovy se ziizuje
1 zachod na 5 ubytovanych, 1 sprcha na 6 ubytovanych, 1 umyvadlo na 4 ubytované,
1 bidet na 40 divek starsich 12 let; v domovech mladeze se hygienicka zafizeni ztizuji bud’
jako soucast ubytovaci builky, pfi¢emz se zfizuje pro dva tiildzkové pokoje 1 zachod,
1 sprcha, 2 umyvadla, nebo jako centralni hygienické zafizeni v rozsahu 1 sprcha pro
6 ubytovanych, 1 zachod pro 6 divek, 1 zachod pro 6 chlapcli, 1 umyvadlo pro
4 ubytované a 1 bidet pro 40 divek.
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Pfiloha &. 2 k vyhldsce & 108/2001 Sb.

Tabulka velikosti typi nabytku

Vyska seddku zidle Vyska desky stolku Vhodné vysky déti

mm mm cm

260 460 100.0-112.5
300 520 112.5-127.5
340 580 127.5-142.5
380 640 142.5-157.5
420 700 157.5-172.5
460 760 172.5- a vice




Cistka 42

Sbirka zdkont & 108 / 2001 g

Strana 2900

00T 01 S0 00T € 0'l nsoustw pysuagafods Kujapil - Auaoqniy
- - 001 4 S0 S0BYIUNWOY ‘TUIZIIEZ BYOIUdIZAY ‘Aueg
00¥ ¢l S0 00¢€ S <1 AuA02§AA “a1eY2] 20RUIPI)
00t Sl S0 00€ S Sl 1qopeu Aurea Awmn “opif Auaeadiid ‘QuAyony
002 0l <0 007 ¢ 0l Ame ‘£101501d 19BAO pZEWOIYS
(Auaooerd
00 Sl S0 00€ S Sl sujeisowes piMNAA 1-1fewou) waydqod wAean s -
00¢ 01 S0 00¢ ¢ 01 nAqod oygrean zaq - AUA0I0qS
00¥% ¢l S0 00€ S Sl aJg[aouey ‘Yorormnka Kuaooeid ‘Klauiqey]
00€ ¢l S0 00€ S Sl K110ds tupoaez oid -
002 01 ¢0 002 € 0l nyn&a 0xd - AUQIAd0[3 .
00S 0C L0 00S 9 0T dopxd puwidf -
00¢ <1 S0 00¢ S Sl sorad puzaq - Aufip B oJ0)EIOqR ]
00¢€ <1 S0 00¢ S Sl 149 AuR1A0 Kuqan 9y[aA ‘Augan e Auaoderd puIoqpo JuIelsQ
00¢S 0‘C L0 00S 9 0°C AUuA0SAT “AA0U24A QuIBAJAA KUAODRI]
00% $1 S0 00€ S Sl Aurgyrp ‘Auaopmg
) . . . Aurznip ‘A103s01d 94019909914 ¢ Aurgyonjsod
00y s 50 00¢ 5 s ‘KoY 1usodeid ‘Auaooeid ‘Qaousuny B 9A0[2NAOIA KUQI()
Au d Awguinud  ujpwiuiw
XY/ Augunud  jujpwiuiw 3 Auuinud - jujgwru;
WIIPAS WARUIN [9%] [94]
wiporinydop 1}SOUS[IPASO . / xR o 1JSOUQ[IPASO
1SOUD[1RASO JUup [3)UL) 1SOUINRASO TUudp [}
JUS[IQASO QUIZNIPS oW Taua(] nxojsoxd ynig

"qS 100Z/801 2 SE[YAA Y ¢ 2 BYO[L]

(€ 3SBD - YOIUIZLIBZ YO LYS[ONS © YOR[OYS IA IUI[IIASO BU ANABPEZO |




Strana 2901

Sbirka zikona & 108 / 2001

00p ¢l <0 00€ R ¢l 1qopeu Aureadwn ‘[apil Auaeidud ‘Quiyonyy

- - 001 4 <0 20BIUNWOY|

00t Sl ¢0 00€ S S| Aunquaz Kupapeid

00t ¢l ¢'0 00€ S 01 a1ePoURYy

002 01 $0 002 € 0l a08[0Z]

- - 001 z ) Juaztez ed1usI3 Ay e Aujeg

00¢ Sl $0 00¢ S ¢l A[BS 9AO[INAJIA

00¢ 01 <0 00¢ ¢ 01 npiy Loy

00t Sl S0 00¢€ S Sl (Amoy ruaooeid 9o1uzo] ‘NYp Auaoderd B AuIdY) NSOUISTW JUUI(]

Eozm\,\mxk o %Emeeﬂéﬁﬁeés 3 %EWEEM Axm__m:__:_:_

wyorfnurdop JSOUR[IQASO X1 1)SOUD[IPASO
1SOUR[IPASQ uuop [aHuL) 1SOUS[19ASO fuuap e

TUS[IPASO QUIAZNIPS oW uua(q nioysouad yni(q

Cistka 42

.

(q 3583 - YorudzrIez Yorujoyspald A 1Ud[)As0 vu Ayaepezod




Strana 2902 Sbirka zikona & 108 / 2001

(@3
[N

stka 42

Cast ¢)

1.

(0'S)

Z4akladni pozadované hodnoty pro denni osvétleni vyjadiené hodnotami Cinitele denni
osvétlenosti (minimalni hodnoty ¢initele denni osvétlenosti D min a pramérné hodnoty
¢initele denni osvétlenosti Dm v procentech) a pro umelé osvétleni (mistné prameérna a
Casové minimalni osvétlenost Epk v Ix) jsou uvedeny pro nejcastéji se vyskytujici vnitini
prostory. V prostorech nebo jejich funkéné vymezenych ¢astech s trvalym pobytem déti a
zaka a celkovym sdruZzenym osvétlenim musi byt primérna hodnota cinitele denni
osvétlenosti nejméné 1 procento. Ve vnitinich prostorech slouzicich jako unikové cesty
musi byt hodnota ¢initele denni osvétlenosti nejméné 0.1 procenta, a to i pii zatemneéni.

Rovnomérnost sdruzeného osvétleni, stanovena jako podil nejmensi a nejvetsi osvétlenosti
v rozsahu pracovnich mist pfi rovnomérné zatazené obloze a venkovni osvétlenosti
20 000 Ix, je nejméné 0,2.

Pro umélé osvétleni se pouziva vykonnych vybojovych svételnych zdroji. Pouze

vyjime¢né ve zvlast oduvodnénych piipadech se milze pouzit zarovek (veetné
halogenovych), napfiklad pii kratkodobém vyuziti nebo pit pozadavku na zvlastni
usmerneni svetla.

Hodnota ¢initele odrazu svétla, kterym se rozumi podil svételného toku odrazeného a toku
dopadajiciho, musi byt u tabuli nejméné 0,1, u pracovnich ploch v rozmezi 0,3 az 0.45.

Pii zrakové obtiZznych a naro¢nych éinnostech je nejvhodné;si orientace osvétlovacich
otvori na nesluneénou stranu (napfiklad kreslirny, vytvarna vychova, laboratofe, dilny pro
jemné prace, prostory s obrazovkami).

Rozmisténi svitidel, jejich jasy a uhly clonéni se voli s ohledem na ochranu pred oslnénim
jak pfimym, tak i odrazenym svétlem. Ucebny s trvalym pobytem se fadi pfi umélém
osvétleni do tfidy omezeni oslnéni III, kreslirny a rysovny do tfidy II a pocitatové ucebny
do tfidy 1. Podle charakteristiky zrakové ¢innosti se rozdéluji €innosti do sedmi tfid
(I- mimotadné ptesna, II - velmi ptesnd, III - piesna. IV - stfedné pfesna, V - hrubsi.

VI - velmi hruba, VII - celkova orientace).

Svételné zdroje musi mit barevné podani s teplotou chromati¢nosti svétla odpovidajict
ucelu a charakteru zrakovych ¢innosti. Chromati¢nosti svétla se rozumi teplota ¢erného
télesa v K, jehoz zafeni ma stejnou chromati¢nost jako dany barevny podnét. Jakost
podani barev je charakterizovana indexem podani barev, kterym se rozumi hodnota
vyjadiujici stupen shodnosti barvy (barevného vjemu) pfedméti osvétlenych uvazovanym
svétlem a barvy tychz pfedmétd osvétlenych referenénim svétlem na stupnici 0 - 100.
V prostorech s trvalym pobytem déti a za&kd se poZaduje hodnota indexu podani barev
nejméné 80, v prostorech s vysokymi naroky na rozliSovani barev hodnota indexu
nejméné 90 (napiiklad vytvarna vychova).

Barevny ton svétla s ohledem na spoluplisobeni s dennim svétlem je nejvhodnéjsi bily
s teplotou chromati¢nosti v rozmezi 4 000 az 4 500 K. Pfi pouziti riznych svételnych
zdroji v jednom prostoru a nedokonalém promiseni jejich svétla musi byt jejich teplota
chromatiénosti a index podani barev co nejblizsi.
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Vyména vzduchu v u¢ebnach, télocvicnach, Satnach a hygienickych zarizenich

zarizeni pro vychovu a vzdélavani

Zatizeni Vymeéna vzduchu m>.hod.”
) 20-30
Ucebny na 1 zaka
) N 20
Télocvicny na 1 zaka
5 20
Satny na 1 $atni misto
Umyvarn >
yvarny na 1 umyvadlo
150-200
Sprchy na 1 sprchu
) 50 na 1 kabinu
Zachody 25 na 1 pisoar




