ZASLA SLAVA DREVNIHO PLYNU?

Dievni plyn je smési mnoha uhlovodikii s velmi nizkou vyhfevnosti. Dominantni spalitelnou
slozkou je oxid uhelnaty (CO), nésleduje vodik (H;) a methan (CH4). Vyhifevnost se pohybuje
v rozmezi 3-5 MJ/m’® (pro srovnani — u bioplynu je to cca 20 MJ/m® a u zemniho plynu cca 34
MJ/m?). Prvni zminky o vyrobé dievniho plynu mizeme nalézt v souvislosti s vyrobou dievéného
uhli. V Coudicich milifich dochazelo ke karbonizaci dfeva a k postupnému uvoliiovani jeho
plynnych slozek. Plyn unikal pfes hlinu tvofici izolaci milifti do okoli a byl vlastné nezddoucim
odpadem. V roce 1812 byla v Londyné poprvé uskutecnéna sucha destilace na komerénim zatizeni.
Prvni komeréni protiproudy zplyfiova¢ byl zprovoznén v roce 1839'. Plyn, produkovany z uhli
nebo raseliny, byl vyuzivan pro vyrobu tepla jiz od roku 1840, v roce 1884 byly v Anglii znamy
prvni upravené plynové motory. Tato technologie vSak nebyla az do roku 1940 vyuzivana v SirSim
mefitku. Teprve nedostatek ropy za druhé svétové valky vedl k SirSimu vyuziti vyvijeci plynu v
pramyslu, automobilové dopravé a pohonu spalovacich motorti. (Taxi pohdnéné uhlim byla bézné k
vidéni v Koreji jesté v roce 1970.) V obsazeném Dansku bylo dievoplynovymi vyvijeci béhem
druhé svétové valky pohanéno 95 % zemédélskych strojl, traktorti, ndkladnich aut, stacionarnich
motord a motorovych lodi. Dokonce i v neutralnim Svédsku bylo takto pohanéno 40 % vozidel.”

Motory pfebudované na dievoplyn mély
nizky a nestaly vykon, rychle se zanasely
dehtem a trpély zvySenym abrazivnim
opotiebenim vlivem popilku. Generator
dievoplynu byl ve vozidlech velkou
velmi podobnou obsluze kamen. I pfi
pomérné¢ malém probéhu kilometra
; musely byt provadény stiedni a generalni
en opravy motoru.

Néco malo z historie pohonu vozidel na dievoplyn

Na dievoplyn Ize upravit motor benzinovy, ale i naftovy, pokud je vstiikovano malé mnozstvi nafty,
které je uzito k zapéleni smési. Ve vyvije€i plynu dfevo hoti shora dolt, vznikly plyn prostupuje
pres zhavou vrstvu dievéného uhli, ¢imz se nehotlavy oxid uhli¢ity redukuje na jedovaty a hotlavy
oxid uhelnaty, ktery je zédkladni slozkou dfevoplynu. Déle se v této ¢asti generatoru rozkldda vodni
para na vodik a také se zde rozklada dehet, ktery je obsazen v plynu v disledku nedokonalého
hoteni. Dfevéné uhli k redukci vznikd v generdtoru samovolné. Plyn se filtruje od prachu,
intenzivné se chladi v trubkovém nebo vodnim chladici, aby se z néj vysrazela voda a ocet. Misto
karburatoru je osazen prosty sméSovac, kde se plyn miché se vzduchem v poméru 1 : 1. Motor plyn
nasava z generatoru sam (od toho vznikl historicky nazev — motory plynosaci). Pfi tvorbé
dfevoplynu vznika pfiblizné 20 % vodiku, 20 % oxidu uhelnatého a malé mnozstvi metanu, zbytek
(asi 50 az 60 %) tvoii dusik. Spalovanim vznika oxid uhli¢ity a vodni para, vedlejSimi produkty
jsou oxid uhelnaty a jedovaté plyny.

19 Diplomova prace Jitiho Cvecka.
 Internetové stranky: www.autodoterenu.cz. -70 -



Pted startem motoru je nutné roztopit generator dievoplynu, vétSinou dievénym uhlim. Bézna doba
uvedeni generatoru do provozu je cca 20 minut. Poté je nutné ohiat motor — cca 2 az 5 minut.
Vykon motoru je nizs$i o vice nez 20 % oproti benzinu, je nutné fadit pfi vysokych obratkach —
motor musi neustale ,,samonasavat® plyn. Spotieba difeva je (v pfipad¢ dieva tvrdého) 1,5 kg
nahradou za 1 1 benzinu. Pfi pouZiti dieva mékkého je jeho vyhfevnost objemové nizsi. Vlhkost
paliva by neméla presahovat 20 %.%!

V prvnich prototypech stacionarnich vybuSnych motord byl jako pohonna hmota pouzivan praveé
dfevni plyn. Benzin a jiné ropné produkty pfiSly na fadu mnohem pozdé¢ji. Jesté v prvni
polovin€ minulého stoleti v nasi zemi pracovalo n€kolik dievoplynovych stacionarnich agregatii pro

pohon obilnych mlynt. Nejvetsi rozvoj téchto zafizeni nastal v pribéhu druhé svétové valky, kdy
2

Némecko trpélo nedostatkem ropy a hledalo ndhradu za benzin.

Od historie k soucasnosti

V obdobi prvni republiky se u nas vyrabélo nékolik typt agregati. NejrozsifenéjSim z nich byly
typy IMBERT, DOKOGEN a JANKA ze stejnojmenné tovarny v Radotiné u Prahy. Tehde;jsi
agregaty se uchovaly ve vzpominkéch fady pamétnikli a v expozicich soukromych sbirek a muzei.
Firma ATMOS jako jedind z ¢eskych firem ziskala patent na vyrobu generatorti dievniho plynu jiz
v roce 1936 pod oznacenim DOKOGEN, neboli dokonaly generator. Dievoplyn pohan¢l nakladni
automobily, lodé a traktory, ale také osobni automobil Skoda Superba, kterym jezdil napf.
generalni feditel mladoboleslavské Skody. Ve vyvojové dilné rodiny Cankaft z Bé&lé pod
Bezdézem vzniklo v osmdesatych letech minulého stoleti nékolik typt generatorti, napt. k pohonu
zavlazovacich Cerpadel v zemédélstvi, k vyrob¢ elektrické energie nebo pro pohon terénnich
vozidel ARO. Tato zafizeni putovala také do vzdaleného Vietnamu, kde pouzZivanym palivem byl
bambus. V naSich podminkach byly nejlepsim palivem suché bukové Spalicky.

2 Internetové stranky: www.autodoterenu.cz
2 Pasaze tykajici se historického vyuziti dfevniho plynu pro pohon su}oﬂﬁ a automobill - s vyuzitim publikace Jana Navratila — Domaci kutil a
dfevoplyn, vydané vlastnim nédkladem autora v roce 1998.



Po automatickém zapaleni, rozhoteni a ptekontrolovéani kvality plynu, coz pro zajimavost trvalo
zhruba dvé minuty, mohl majitel se svym terénnim vozidlem vyrazit vpied. Byla také moznost vyjet
z garaze na benzin a po dvou minutidch pfepnout na dievni plyn. Velikost zdsobniku byla volena
tak, aby na jedno naplnéni vozidlo ujelo vzdélenosti zhruba 100 az 120 km. Lze fici, Ze 3 kg
suchého dieva nahradily 1 1 benzinu. Po ujeti danych kilometri bylo nutné doplnit palivo, nékdy 1
piimo v lese, a jelo se dal. Jednou tydné bylo potteba provést kontrolu a béznou udrzbu generatoru,
jakou bylo napf. odstranéni popele ¢i doplnéni dfevéného uhli. Rychlost a intenzita dneSniho
automobilového provozu odsunula dfevoplynové agregaty do muzejnich sbirek, ale kdo vi, kdy
piijde znovu jejich chvile? V dnesni dobé firma ATMOS ve vyvoji zplyhovacich agregati

nepokraduje a plné se vénuje pouze vyvoji a vyrobé zplyiovacich kotli.>

I kdyz se v severskych statech pohon na dievoplyn stale misty uziva, neni divu, Ze bylo od n¢j
upusténo ihned po skonceni ropné krize. Vysoké riziko otrav z toxickych vyparti vznikajicich pfti
nedokonalém spalovani dieva zejména pii netésnostech systému ¢i pii pfikladani do generatoru,
zamoteni spalinami pii dlouhém chodu naprazdno, nizky vykon motoru a velka véha generatoru
dfevoplynu, pomérné velky prostor pro uloZeni paliva — to jsou nejvetsi zdpory pouzivani
dievoplynu.**

Znovuobjeveny dievoplyn

,»V dé&jindch techniky se nejednou stalo, Ze se konstruktéfi vratili k principiim a technologiim, které
jiz zdanlivé doba piekonala a odval je Cas. Nové materialy, konstrukéni postupy, moznosti regulace
a pocitatového fizeni v§ak mohou zdanlivé pifekonané technické principy opét vratit do hry. Prib¢h
dievoplynu toho miZe byt piikladem.**

Za ,vyvojovou novinku®“, kterou na energetickém trhu ceka podobny rozmach jako
bioplynové stanice, miZeme povaZovat kogeneracni jednotky pracujici na dfevni plyn.
Zpracovany material se tedy v samém pocatku rozvoje tohoto ,,nového* odvétvi tzv. ,,malé
komunalni energetiky“ snaZi monitorovat jednotlivé vyvojové trendy, které se v tomto
oboru objevuji. Dnesni aktualizovany ptehled jednotlivych vyvojovych smért vychazi z diivéjsiho
prehledu, publikovaného v ¢lanku Elektiina s vini dfeva a DREVNI PLYN — od historie
k soucasnosti®®, ktery je viak pro potieby této price vyrazné roziifen. Soudasna price nejen Ze
monitoruje historické vyuziti dievniho plynu, ale také pfindsi aktualizovany piehled vyvojovych a
védecko-vyzkumnych instituci zabyvajicich se problematikou energetického zplyiovani.

Diky pouziti modernich materidli, vyrobnich postupli a automatiza¢nich prvkii muize dnes
technologie vyroby difevniho plynu sehrat vyznamnou ulohu pii vyuziti biomasy ve velkych
stacionarnich motorech kogeneracnich jednotek. Vysokd hmotnost samotného vyvijece a filtracni
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mize technologie energetického zplynovani sehrat svoji dileZitou roli i pii likvidaci odpadi a
vyrazné prispét k ochrané Zivotniho prosti‘edi.

Ptes vSechny uvedené neuspéchy se v uplynulych letech v naSi zemi pro vyvoj agregatu na
energetické zplynovani udélalo mnohé. Pracuje zde nékolik subjektli, u kterych nachézime tfadu
velice zajimavych smysluplnych ovéfenych technickych principt. V celosvétovém kontextu, kdy
do podobného vyvoje investuje fada vyznamnych spolecnosti mnohamilionové ¢éstky, je proto az
neuvefitelné, kolik tvirci invence a technického nadseni dokézal Cesky ¢lovek s jeho povéstnymi
»zlatymi ru¢ickami® vlozit do vyvoje difevniho plynu. Nésledujici kapitolu tedy mlzeme chapat
jako katalog novodobych instalaci dokumentujici pokusy o energetické vyuziti, at’ se jiz jednalo o
pokusy uspésné, ¢i neuspesné.

 Historické fotografie vozidel s generatorem DOKOGEN a popis technologie poskytl Ing. Petr Cankai ze spole¢nosti ATMOS.
% Internetové stranky www.drevoplyn.wz.cz.

» Znovuobjeveny dievoplyn - Mgr. Radovan Sejvl a Betislav Ko¢ — Zem&délsky tydenik, tnor 2006.

% Elektiina s viini dfeva a znovuobjeveny dievoplyn - od historie k sou¢asnosti. Casopis 3T &.5/2007.
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Piehled novodobych instalaci a vyvojovych projekti pro energetické vyuziti

Pravdépodobné prvni vyznamnéjsi pokus o energetické¢ vyuziti zplynovaciho generatoru v nasi
povale¢né historii se odehral vrove 1993 v Zelezniénich opravnach Ceska Tiebova. Na vyvoji
generatoru se podileli tfi pracovnici CVUT Praha, fakulty strojni, z katedry tepelnych a jadernych
energetickych zafizeni, a to: Frantisek Hrdlicka — dnesni dékan strojni fakulty CVUT a &len vladou
ziizené takzvané Pacesovy komise, dale pak Josef Havranek a Karel Trnobransky. Pravé posledné
jmenovany doc. Ing. Karel Trnobransky, CSc., nam fekl:

Zplynovaci generator byl projektovan na tepelny vykon ve vyrobeném drevoplynu 1 MW. Generdtor
byl kruhového prurezu s vnéjsim priimerem 1.920 mm a o celkové vysce 4.200 mm. Vrchni cast
generatoru o vysce 1.600 mm byla ocelova a predstavovala horni privod paliva s dvojitym
kuzelovym uzaverem. Spodni cast byla z radialnich Samotovych cihel S1. Ve spodni casti
generatoru byl umistén rost s moznosti rucniho odpopeliiovani béhem provozu generatoru.

Systém zplynovani direvni hmoty byl souproudy od vrchniho privodu paliva k odvodu vyrobeného
drevoplynu za rostem. Vyrobeny drevoplyn prochdazel na rostu pres rozzhavené zbytky po
zplynovani, coz snizovalo obsah dehtu ve vyrobeném plynu. Teplota drevoplynu na vystupu
z generdtoru byla cca 500 °C. Plyn prochazel pres hruby filtr, vodni uzaver, 4 kusy vzduchovych
chladici plynu a jemny filtr k pistovemu spalovacimu motoru s el. generdatorem o vykonu 30 kW.
Tento motor zapiijcila ke zkouskdch firma CKD Horovice. Teplota plynu pied vstupem do motoru
byla cca 95 °C. Z uvedené upravy plynu je patrno, ze plyn pred vstupem do motoru nebyl dostatecné
vycisten. Spolecnost, ktera projekt financovala chtéla predevsim odzkouset provoz plynového
generatoru a tak byly financni prostredky na upravu plynu znacné zredukovany. S ohledem na
dehtovani ve valcich plynového motoru se ve vyvoji dale nepokracovalo, i kdyz samotny plynovy
generator pracoval dobre.

Palivem pro zplynovani
byly  drevené odrezky.
Rovnez  se  provadely
zkousky s drevni Stépkou
o obsahu vody 28 %. I pri
tomto obsahu vody
pracoval motor i
s vyrobenym drevoplynem
bez  problemu  (mini
dehtovani v motoru,).
Vyhievnost — vyrdabéného

drevoplynu se dle .
pouzitého paliva zlg
pohybovala v rozmezi 4 3% ¥
a: 6 MJ/m’. Navazujici i frg 3
zmény ve vedeni i ke iR
spolecnosti, kterda projekt I o 3’
financovala, ukoncily g ‘n o
dalsi prace na prototypu ] 4 _J_ﬁ
zarizeni. g '

|
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Ptiblizné ve stejné dobé&, pocatkem devadesatych let, na popud pana profesora Surého z Moravské
Nové Vsi, ktery sdfevnim plynem jiz vté dobé experimentoval, se zaCalo s vyvojem
"ENERGOBLOKU 400 kW" v zdvodu Skoda Plzen. Prvni z agregatil, na kterém v tehdejsi dobé ve
Skodovce pracovali, mél vykon cca 400 kW a byl osazeny lokomotivnim motorem CKD. Bohuzel
se agregat nikdy nepodafilo dotdhnout do provozuschopného stavu. Hlavnim divodem byla
nestabilita zarového pasma v celém prufezu zplynovace, coz zpisobovalo nekontrolovatelny vyvin
dehtovych sloucenin v dfevnim plynu. Zkousky skoncily netspéchem pro zandSeni  motoru
dehtovymi zplodinami. Nasledn¢ se pokracovalo na menSich generatorech (30 kW). V roce
1996 byly povedeny prvni zkousky zatizeni o vykonu 30 kW. Chlazeni a ¢isténi difevniho plynu
bylo jiZ celé vysledkem vyvoje a vyroby Skody Plzen. Tento agregat tsp&$né pracoval nékolik tisic
provoznich hodin. Bylo provedeno velké mnozstvi zkouSek a provoznich testli a ovéfeno nékolik
zpusobu chlazeni a filtrace dfevniho plynu. Jak je vidét z prilozené fotografie, téleso vlastniho
zplyniovace bylo osazeno celou fadou technologickych otvora a pfirub, coz umoznovalo sledovani
teploty a tlaku v celém priifezu zZarového pasma.

Po uspésném ovéteni vSech dilezitych prvkd a technologickych skupin byla vroce 1999
dokoncena vykresova dokumentace a pfipraven projekt na vystavbu agregatu o vykonu 100 kW
pro investora z oblasti dfevozpracujiciho primyslu. Na vyvoj agregatu byla z ¢asti vyuzita
dotace z programu MZe. Celkem bylo do vyvoje investovano cca 25 mil. K¢. Vzhledem k jinym
potizim investora vSak k realizaci nedoslo. Pfipraveny projekt obsahoval zavazeni paliva,
vyvije¢ plynu, strojni odstraiiovani popele, chlazeni a ¢iSténi plynu, motor s generatorem s
regulaci otacek a filtraci chladici vody. Po vyrobeni vyvijeCe dievniho plynu byly provedeny
uspésné zkousky s motorem o vykonu 100 kW, ovSem chlazeni a CiSténi plynu pokusné
zajistoval ptvodni systém z malého agregatu o vykonu 30 kW, protoze chlazeni pro ,,stovku*
nebylo jesté vyrobeno. I tak zafizeni pracovalo na plny vykon. Potom byly vyvoj a vyroba ve
Skodovce zastaveny a jednotlivé dily (i nedodélané) rozprodany. Nékteré netspéchy dalsich
pokracovateltt Skodovaci pfipisuji tomu, e nikde nebyl pouzit cely systém, ale jen jeho &asti.
Cely projekt a svoji koncepci viak SKODA Plzei povazuje za funkéni a pouzitelné, proto jedna
s potencialnimi zajemci o prodeji vykresové dokumentace a patentovych prav. Césti tehdejsich
zplynovacu a dalSich technologickych systémi odkoupily dva rizné subjekty, které dal pracuji
na jejich vyvoji.
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Prvni ,,plzenisky* agregat odkoupila spolecnost MZE, s.r.o. (Marcak Zachrla Elektrarna), ktera
se vice nez rok pokousela torza plzenskych agregatii s riznou mirou uspésnosti provozovat.
Pravé z jejich dilny pochdzeji fotografie uvedené na predchozi strané, které dokumentuji torza
puvodnich plzeiiskych soucasti. Dnes vSak vétSina ptivodnich dilii predstavuje pouze material
urceny k recyklaci. Firma se sice pomoci inzerce pokusila o odprodej piivodnich soucasti, ale
vSichni z cca deseti zajemct si pry pockaji, az firma dokon¢i vyvoj nového agregatu. MZE, s.r.o.
sestavila novy zplyiovaci agregat vlastni konstrukce a dnes pracuje na dal$im, v potadi jiz
ctvrtém vyvojovém prototypu. Cilem je vyvinout zplynova¢ na $tépku o vykonu 100 kW,
Principialné je mozné fict, ze opustili princip ,,sesuvného loze*, ktery vyZaduje pomérné suché a
velké Gastecky paliva (doporudena frakce paliva o objemu 250 — 500 cm® a vlhkosti do 20 %).
Naproti tomu pravé testovany systém ke svému provozu potiebuje syrovou nedosousenou
stépku. Velké provozni problémy s roStem provozovatele privedly na mysSlenku zruseni rostu a
konstrukéné sviij vyvije€ obratily ,,nohama vzhiru®, kdy je dfevni §tépka podavacim Snekem
privadéna zespodu a jednoduchym mechanismem udrzovana v rovhomérné vrstvé. Ve firmé
MZE, s.r.o. svilj agregat pouzivaji jako ,,dvojstupiiovy* s pfedipravou, tzv. tarifikaci dievni
Stépky. V prvnim stupni se dfevni §tépka vysusi prostfednictvim horkého dievniho plynu, ktery
se pruchodem ptes dfevni St€pku castené filtruje, ale 1 vyznamné chladi. Dievni §tépka je jiz
natolik vysuSend a zahtata, ze pii jejim kontaktu s horkym surovym dfevnim plynem dochazi
k jejimu €aste€nému zplynéni, ¢imZ pfimo obohacuje jiz vyrobeny dievni plyn o dalsi spalitelné
latky a vodni pary. Provedeny vyvoj nebyl prvotnim cilem, ale ,,vedlejSim produktem™
vznikajicim v prostiedi malé zamecnické dilny hospodafici s minimem finan¢nich prostredk.
Piesto vSak jejich prototyp pracuje na podobném principu jako nejnovéjsi zatizeni na VSB
v Ostravé, o kterém informujeme dale v kapitole Védecko-vyzkumna zékladna.
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Druhy ,,plzensky* agregat o vykonu cca 100 kW odkoupil z Kanady se navrativsi podnikatel pan
Jaros. Cely systém vybavil filtraéni cestou vlastni konstrukce, ovSem odvozenou od pivodni
plzenské dokumentace. Instalaci osadil repasovanym pistovym spalovacim motorem Waukesha.
Celé zatizeni zabudoval do ocelového kontejneru a odprodal firmé DIZ Tabor, a.s. Tato firma se
zabyva truhlafskou vyrobou, zejména oken a dvefi, a suSenim feziva. Odfezky a piliny vyuziva
k vyrobé¢ briket, které z¢asti pouziva pro pohon dievoplynového agregatu.

V  roce 2006 a prvni poloviné roku 2007 se jest¢ investor pokouSel agregat provozovat.
Vzhledem k dokonale vysusenému palivu i pouziti ¢asti dievénych briket se dafilo agregat udrzet
v provozu 1 n€¢kolik dni. Provoz agregatu byl vSak natolik problematicky, ze jeho majitel po
roénim pokusu za¢al hledat cesty k jeho vylepseni. Spojil se s pracovniky CVUT a VSCHT, kteii
provedli zékladni méfeni. K jejich velikému piekvapeni plyn dosahoval velice dobrych
parametri, ovSem pouze do doby, nez dosSlo knasyceni cirkulaéniho okruhu dehtovymi
slouc¢eninami. Investor si sam po kratkém pokusu o provozovani posilil filtraéné sedimentacni 1
chladici okruh, protoze vykon piivodniho okruhu byl nedostate¢ny. Aby vibec udrzel zatizeni
v provozu, musel provadét Cetné servisni zasahy a v poloviné roku 2007 pfistoupil k zasadni
rekonstrukci a modernizaci celého systému, na které dosud pracuje.
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Dodavatel vyse uvedeného systému pan
Jaro§ vroce 2006 vyrobil vylepSenou
repliku  ptvodniho ,,plzeniského® vyvijece
dfevniho plynu, kterou, rozloZzenou na
jednotlivé strojni soucasti, dodal vyrobnimu
podniku pana Zlamala vobci Trnava u
Slusovic. Investor byl pfinuceny sam celé
zafizeni sestavit, vybudovat elektrickou
instalaci 1 systém fizeni a postavit pfistresek
pro celé zatizeni.

Investor se prioritné vénuje zamecnické ¢innosti a zpracovani feziva. Pro uvedeni do provozu
a dobudovani celého systému oslovil nékteré dal$i subjekty, které se problematikou
energetického zplynovani zabyvaji. Koncem roku 2007 probéhlo pokusné spusténi a od roku
2008 se predpoklada uvedeni do trvalého provozu.
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Pan Jifi Sury, ktery svého c¢asu pracoval na vyvoji agregatu v Plzni, pozdéji zalozil
spolecnost MWG Energy, s.r.0., kterd vyrobila né€kolik pokusnych agregatti. Prvni komercni
agregat byl uveden do provozu v Moravské Nové Vsi. Je instalovan pod plechovym
pristreskem a produkuje dievni plyn, ktery je prostiednictvim plynového potrubi privadén do
kotelny a spalovan v plynovych kotlich bez vyroby elektrické energie. Agregat byl sice
osazen plynovym motorem ZIL o vykonu cca 30 kW, ale nikdy nebyl pfipojen k rozvodné
siti. Pfi zkouskach se el. energie mafila na odporovém topidle. Za zajimavost stoji, Ze dfevni
plyn je pomoci potrubi pfivadén do plynové kotelny a spalovan v kotli. Z energetického
hlediska povazuji provozovani tohoto agregatu za nepochopitelné, protoZze dodavd jenom
teplo bez vyroby elektrické energie, ale ptesto se na pivodnim misté¢ zachoval do dneSnich
dni a je stile v topném obdobi provozovan, i kdyz se ,kotelnik* v zim& asi dost nazmrza.
Na snimku (vpravo) je patrna deformace vnéjsiho plasté zptisobena vysokym zarem.

Na sklonku minulého stoleti spoleénost MWG dodala agregat o vykonu cca 60 kW, pro COV
v Moravské Nové Vsi. Byl vybaven rota¢ni suSarnou paliva, kterd méla vyuzivat odpadni teplo
ze spalin motoru. Tento agregat ovSem nebyl nikdy stavebné dokoncen ani uveden do provozu.
Pod oplocenym pfistfeskem chatral mnoho let. V roce 2007 byl demontovan a pievezen do
Podivina na Bfeclavsku, kde jeho novy majitel v sou¢innosti s ptivodnim dodavatelem ptipravuje
jeho uvedeni do provozu v mistnim zemédélském podniku.
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V roce 1999 spolecnost MWG Energy, fizena panem Surym, dodala dnes jiZ neexistujici, ale
v CR patrné nejdéle pracujici zafizeni. Bylo v provozu asi 12 hodin denné a ,,nab&halo*
témeét 9 tisic provoznich hodin. Truhlafsky provoz je vybaven suSarnou feziva, kterd
zabezpecuje celoroéni vyuziti vyrobeného tepla. K dispozici je rovnéz dostate¢né mnozstvi
dfevniho odpadu. Z energetického hlediska je tedy spolehlivé fungujici zafizeni pro
energetické zplynovani dieva idealnim doplitkem uzavirajicim materidlovy a energeticky tok
celého provozu. Nedostatecnost elektrické ptipojky byla dal§im z dGivodl, pro¢ byl agregat
instalovan davno pted tim, nez bylo vyhodné prodéavat elektrickou energii z OZE do sité
rozvodné spole¢nosti. Provoz pivodniho agregitu vSak provazela celd fada technickych
problémi a znacnd financni ndro¢nost, kterou majitel kalkuluje v milionech korun.
Dodavatel nebyl schopen dodat fungujici zafizeni, proto bylo demontovano a v soucinnosti
s pivodnim dodavatelem odprodano firm¢ ENERGETIKA Partyzanske na Slovensko, kde
dale pracuji na vyvoji agregatu pro energetické zplyniovani.

Tento v nasi zemi patrné nejdéle provozovany agregat nabchal témét 9.000 hodin a vyrobil cca
750.000 kWh elektrické energie.

Na jeho misté vSak jiz pracuje zcela nové zafizeni. Provozovatel z oboru stolafské vyroby pfi
pokusu o provozovani plivodniho agregiatu ziskal dostatek cennych zkuSenosti a soucasné
disponoval kvalitni technickym zédzemim vlastni néstrojarny, proto se rozhodl pro vystavbu
vlastniho agregatu. Geografickd vzdalenost od Plzné, kde probihal dfivéjs$i vyvoj, usnadiluje
komunikaci s pamétniky, ktefi pomahaji v truhlarné pana Rendla vyvinout novy agregat. Z
puvodniho zafizeni zistal pouze elektricky generator s Gipravnou paliva. VSechno ostatni je nové.
Investor opustil pivodni koncepci suchého chlazeni a filtrace dievniho plynu, kterou nahradil
vysoce vykonnou mokrou filtraéni cestou. Zasadniho vylepseni se dockal 1 vyvijec¢ dfevniho plynu,
kde je nov¢ feSeno materidlové provedeni i konstrukéni usporadani. Zatizeni je od prvni poloviny
tohoto roku ve zkuSebnim provozu a investor jiz dnes pfipravuje vystavbu druhého
modernizovaného agregatu. Hlavni prioritou pro tohoto zadkaznika je zajisténi nabytkaiské vyroby.
Prvni impuls pro vyvoj agregatu pro energetické zplynovani vznikl z potfeby udrzet v provozu
puvodni problematické zatizeni.
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Na vyvoji vy$e uvedeného agregitu se vyznamnou mérou podilel pan Repa, ktery je dnes
jednatelem spolec¢nosti EOZ, s.r.o. — Energie z obnovitelnych zdrojl. Firma sice sidli v Brng&, sviij
agregat pro energetické zplynovani vsak postavila v malé vesni¢ce v podhtifi Kralického Snézniku.
Vyvoj je spolenym dilem truhlaistvi pana Rendla, zdmecnictvi pana BeneSe a spolecnosti EOZ.
Pan Repa, ktery je jejim jednatelem, své zkuSenosti se zplyfiovanim sbiral na dodavkach fidicich
systéml pro instalace firmy MWG Energy. Podobné jako u ptfedchozi instalace je vyvije¢ plynu
trojplastovy. Spalovaci vzduch se vyrazné ohtiva od jiz vyrobeného dfevniho plynu, ktery ma
v tésné blizkosti za vyvijeCem teplotu cca 280 °C. Rost je nahrazen vysokou vrstvou difevéného uhli
a popel je odstranovan pomoci kénického mezikruzi. Cela koncepce chlazeni a filtrace dievniho
plynu je teSena jako ,mokrd“ se zkrapénim dfevniho plynu vodni mlhou. Ve fazi ptiprav
ovefovacich zkousSek je rovnéz odstraniovani popele ze spalovaciho prostoru s pomoci proudéni
cirkula¢ni vody. Cilem tohoto inovativniho feseni by mélo byt zamezeni uletu jakychkoli jemnych
prachovych ¢éasti a Ttniku plynnych slozek. Vzhledem k provedenym zménam je ale mozné
usuzovat, ze jeho elektfina bude dievem ,,vonét trochu méné* nez ostatni instalace, coz nikterak
nezhorsi jeji kvalitu a parametry, ale naopak zlepsi Zivotni prostiedi a zptijemni praci obsluze.
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E TARPO.3

Dal$im budoucim hrac¢em postupné vznikajiciho segmentu trhu dievoplynovych jednotek je firma
TARPO, s.r.0., sidlici v Rakovniku. Jiz vroce 1995 véazné uvazovali o vyvinuti a uvedeni do
provozu KJ na dfevoplyn, kterd by zajiStovala zdroj elektrické energie a tepla pro vlastni
drevozpracujici zdvod — elektfinu k pohonu strojti, teplo na vytapéni provozu a suSarny dieva.
TARPO je strojirenska firma s dobrym dilenskym zadzemim, ktera od samého pocatku vyviji a
vyrabi pouze vlastni vyrobky. Majitel téméf po celou dobu své profesni kariéry pracuje jako
vyvojaf a konstruktér se zaméfenim na energetické stroje. Je to 1 jeho plivodni specializace z vysoké
Skoly. Neptiznivé ekonomické podminky pro vykup elektrické energie vsSak tehdejsi zamér
oddalily. Firma jde svou vlastni cestou, neni v kontaktu sZzadnou spolecnosti zabyvajici se
dfevoplynem a nevyuziva jejich zkuSenosti. Stavi zejména na zkuSenostech naSich dédu a pradéda.
Spolupracuje Caste¢né s americkym profesorem Benjaminem Higinsem zabyvajicim se
kvazistacionarnimi tepelnymi dé&ji ve zplynovacich zatizenich. Koncem roku uvedli do provozu
prvni zkuSebni zatizeni o celkovém predpokladaném vykonu 300 kW.

Na otéazku, jaky je zajem potencidlnich zdkazniki o uvedeny vyrobek, majitel firmy Ing. Picek
odpovedél: ,,Snazime se z ditvodu klidu v praci o co nejmensi publicitu, nechceme se chvastat
necim, co neni podle nas jesté to pravé, nedélame proto zadné exkurze a nas soucasny zamer nijak
nerozsirujeme. Presto verime, Ze je jen otazka casu, kdy rekneme: ,,Ano, ted je to ono!* Jako to
bylo u vSech nasich predchazejicich vyrobkii. I presto néjaké dotazy jsou a sveédci o znacném zdjmu
o uvedené zarizeni.

1%

Na otazku, kdy ocekavaji uvedeni svého zatizeni na trh, Ing. Picek odpovédél prozaicky: ,, Zatim
nic takového neplanujeme, zarizeni musi bezvadné pracovat minimalné 1 rok ( 7.000 h!), abychom
mohli o nécem podobném uvazovat.

Nezbyva tedy nic jiného, nez ¢ekat na dokonceni vyvoje a uvedeni agregatu na trh. Predpokladané
investiéni naklady se budou pohybovat kolem 100.000 K&/kW. instalovaného ~ vykonu. Dle
nékolikandsobného méteni spotifeba paliva vychazi na 1,0-1,1 kg/kWh elektrické energie pfi
vlhkosti dfeva 10-15 %. Z toho vyplyva celkova elektricka ucinnost 22-24 %.

Je pochopitelné, Ze vzhledem k rozpracovanosti vyvoje firma nestoji o pfed¢asnou publicitu. Timto
majiteli dékuji za poskytnuti uvedenych informaci i pouzitych fotografii, které obohacuji moji praci.
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B-NATUR - Klobouky u Brna

Pravdépodobné samostatnou kapitolu bez piimé vyvojové
B-Natur. Tato firma se rovnéZ zabyva vyvojem a zkuSebnim
provozem zplynovaciho agregatu. Zajimavé pfitom je, Ze
B-Natur piasobi v oblasti potravinaiské a strojni vyroby.

Jeji stfedisko primyslové vyroby stroju a zafizeni vyviji energetické zatizeni vyuZivajici biomasu a
Cistici zafizeni nizkoenergetickych plyni. Ukolem vyvoje a vyzkumu bylo zkonstruovat funkéni
prototyp energetického zafizeni pro nizkondkladovou ekologickou vyrobu elektrické a tepelné
energie bez potfeby uhlovodikovych fosilnich paliv.

Firma pracuje na optimalizaci chodu generatoru na vyrobu vodiku a bioplynu a jeho néasledném
¢isténi. Podle poslednich zprav uvazuji o mokré propirce nelistot z dievniho plynu pomoci
fepkového oleje. Od roku 2000 v oblasti vyvoje zplynovaciho zafizeni a vyroby vodiku
spolupracuje s Masarykovou univerzitou a v oblasti vyuziti OZE od roku 2005 tzce spolupracuje s
Vysokou skolou chemicko-technologickou.  Zatizeni ma zatim zkuSebni charakter a mnozstvi
vyrobené elektrické energie provozovatel neuvadi.

PO LTI L LT
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BIOGAS - EJPOVICE Instalace v roce 2004. Dodavku hlavnich technologickych soucasti
pro vyrobu dievniho plynu zajistovala firma MWG Energy, vyrobu nékterych komponenti
pro cCisténi a chlazeni plynu si podle dokumentace MWG zékaznik zajiStoval sam. Zatizeni
se po celou dobu svého provozu potykalo s fadou vaznych technickych problému, které se
dodavatel v soucinnosti se svymi subdodavateli pokousel feSit. Technické problémy vSak
postupn¢ nabyvaly takového razu, ze na sklonku roku 2006 bylo zafizeni odstaveno z provozu
a jeho provozovatel zacina kalkulovat penale.

BOSS engineering, s.r.o., plnil lohu generalniho dodavatele, sam pak zajistoval dodavku
elektroinstalace a fizeni kogeneracni jednotky s vyvedenim elektrického vykonu.
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VvQll Na vyvoji agregatu pro energetické zplynovani se rovnéz vyznamné
podili i firma BOSS engineering, s.r.o., kterd své zkuSenosti
s dfevnim plynem sbird od roku 2001. Prvnim pocinem spoluprace

S LIS S Pt s firmou MWG bylo zprovoznéni agregatu v Moravské Noveé Vsi.

V letech 2004 — 2005 BOSS engineering do sousedniho Rakouska dodal agregit o jmenovitém
vykonu cca 150 kW, ktery je osazen americkym osmivalcovym motorem WAUKESHA.
Vyznamnou ¢ast strojniho zafizeni rovnéz zajistovala firma MWG. Tento agregat byl v provozu
cca 2.000 hodin. Po celou dobu vykazoval celou fadu technickych problému. I kdyz se je dodavatel
v soucinnosti se subdodavatelem snazil pribézné odstranovat, odbératel odmitl zatizeni prevzit a
podilet se na financovani oprav. Na obhajobu dodavatele je mozné fict, ze v dob¢, kdy se rakousky
investor rozhodoval o ndkupu vyobrazené technologie, byla v CR jedinou vykonové pfiméfenou,
ovSem dnes jiZz neexistujici referenci instalace v truhlarn¢ pana Rendla u Klatov. Z hlediska
investora to tedy byl troSku nékup ,,zajice v pytli“. Stejnou virou v uspéch patrné oplyval 1
dodavatel. Co se technického a materialového provedeni tyka, bylo dodané zafizeni na podstatné
vy$§i urovni neZ pfedchozi instalace, ale to nestacilo k tomu, aby bylo dlouhodob& schopné plnit
parametry, ke kterym se dodavatel smluvné zavazal. Cela realizace tak bude mit pravdépodobné
soudni dohru.
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Instalace v Rakousku vsSak pomohla vzbudit zajem nékolika potencidlnich investorti i
dodavatelit komponenti a rliznych strojnich ¢asti nezbytnych pro chod celého soustroji nejen
z Ceské a Slovenské republiky, ale, jak je patrné z fotografie, i v dalekém zahraniéi.

Tento projekt ziskal i hlavni cenu v kategorii inovativnich postuptll, technologii, materiala
nebo modernizaci stavajiciho energetického hospodaistvi 3. ro¢niku celostatni soutéze
Energeticky projekt roku 2004. Soutéz vyhlasilo Ministerstvo primyslu a obchodu CR ve
spolupraci s agenturou CEA, spoleénosti ENVIROS, s.r.o a ABF, a.s.

B |
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ING. MILAN MALIK - PROJEKTOVA, ZNALECKA a AUDITORSKA KANCELAR
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Kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny kogeneraci z média
devni plyn s vyrobou dfevoplynu zplynovanim biomasy

Praha, dne 10. 3, 2005

v 2
it 5
(2‘}6@“—*@}’; o _,_/fm,’e’-'fff_:
— -

ABF MFO &R

-85 -



Louka u obce Velka nad Veli¢kou

BOSS engineering v aredlu firmy TRIPAL — Truhlafstvi Pavelka v obci Louka na jizni
Morav€ provozuje vlastni agregat o jmenovitém vykonu 90 kW. Elektfina je dodadvéana do
rozvodné sité, teplo do prilehlych susaren. Dodavku paliva ¢asteéné zajistuje truhlarna pana
Pavelky, zbytek investor nakupuje z jinych zdroji. Instalace slouzi jako vlastni demonstraéni
realizace. Vystavba zacCala v roce 2004, avSak nejen diky pratahtim s dodavkou pro sousedni
Rakousko byla dokoncena az v roce 2005. Tento projekt byl vibec jako prvni podpoien
z programu OPPP v letech 2004-2006 a ziskal podporu necelych 30 % z investice. Zatizeni
vSak potykalo se fadou tak zavaznych problémd, Ze byl koncem roku 2007 pavodni vyvije¢
dfevniho plynu dodévany spolecnosti MWG Energy nahrazen novym vyrobkem z dilen
spolupracujici firmy DSK, s.r.o v Teplicich. Na této instalaci byl z diivodu uspory finan¢nich
prostiedki i kvili neochotd vyrobct novych motort pouZit starsi, repasovany motor CKD.

Ing. Vildman — reditel vyrobniho zavodu TEDOM — MOTORY pri prohlidce instalace

TEDOM"

Spolehlivé pracujici pistovy spalovaci motor ptedstavuje dilezity funkéni prvek celého
zafizeni. Difevni plyn je ovSem natolik specifické palivo, Ze celd fada renomovanych
svétovych vyrobcli motori nema zajem kvuli eventuelnimu prodeji nékolika malo kust
provadét jakékoli upravy motorl a zédkazniky odkazuje na standardni typové fady. Nejinak
tomu bylo i u vyrobce motori TEDOM (dfive LIAZ, jehoz motorarnu zakoupila firma
TEDOM). V soudasnosti nejvétsi tuzemsky vyrobce kogeneraénich jednotek v CR vzhledem
ke vzristajici poptavce po motorech na dfevni plyn piece jen pristoupil na provedeni Gprav
na svém motoru.
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Prvnich 800 provoznich hodin motor pracoval pouze v atmosférickém provedeni a
poskytoval vykon cca 70 kW, na sklonku roku 2007 mél za sebou zhruba 1.200 provoznich
hodin a firma TEDOM zahdjila zkousky vedouci ke zvySeni vykonu motoru prostfednictvim
specialné upravené¢ho turbodmychadla. Vykon motoru pii pouziti turbodmychadla stoupl na
110 kW. To vSak netrvalo dlouho. Zatim je spolehlivé vyzkouSené, Ze turbodmychadlo
nefunguje, protoze ve velkych rychlostech, kdy se jeho lopatky stfetavaji z dfevnim plynem,
se velice rychle objevuji usazeniny, které jeho dalsi provoz znemozni. Bilé vykvéty na vnitini
stran¢ potrubi nové skrtici klapky z lehkych slitin po 400 provoznich hodinach predstavuji
korozi hliniku. N¢kteti si mohou myslet, ze hlinik nerezavi. To, Ze jde o korozi, nam objasnili
teprve pracovnici z VSCHT Praha.  Diky spolupraci s firmou TEDOM i diky instalaci
v Rakousku, kterd je osazena motorem Waukesha, BOSS engineering jako prvni ziskava
zkusenosti s provozovanim novych motord, které jsou diky jinym materialim a celkové jiné
konstrukei a koncepci novych motorti vyrazné odlisSné od zkuSenosti provozovateli starych
repasovanych motora.
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I tato firma si postupné zacina uvédomovat nutnost vzajemné komunikace jednotlivych
subjektii, které na vyvoji pracuji, véetné komunikace s védeckovyzkumnou zakladnou.

Firma BOSS engineering je pfijemcem dotace z rozpoctu MPO v programu TANDEM. Na
fedeni projektu spolupracuje s Vyzkumnym energetickym centrem pii VSB — TU Ostrava,
s Ustavem  plynérenstvi, koksochemie a ochrany ovzdusi VSCHT Praha a s ostravskou
firmou TEMEX, spol. s r.o. Cilem vyzkumného ukolu je vyvinout a vyrobit komeréné
pouzitelny agregat pro spolecnou vyrobu elektrické energie a tepla s energetickym vyuzitim
odpadni biomasy. Vystupem tohoto vyzkumného tkolu by mélo byt postaveni nového
agregatu o vykonu cca 200 kWe,

E: blok

Jesté pred ziskdnim dotace na dals$i vyvoj agregatu od MPO BOSS engineering zacal
spolupracovat se spolecnosti DSK v Teplicich. Prvni kontakt byl koncem roku 2004. Firma
DSK pro jeden z vyrobnich podnikd sidlicich v jejich aredlu zajistovala likvidaci
drevotiiskovych laminovanych desek vznikajicich pii vyrobé nabytku pro obchodni sit’ IKEA.
Vzhledem k tomu, Ze to nebylo zanedbatelné mnozstvi (10.000 tun rocn€), firma hledala
technologii pro energetické vyuziti tohoto materialu. V roce 2005 se tedy intenzivné zacala
zajimat o vyrobek E-blok, prezentovany firmou BOSS engineering. V tom obdobi se ov§em
komer¢ni zafizeni v Rakousku i demonstracni instalace v Louce zacaly dostavat do potizi, a
nezbyvalo nez zajemce udrzovat v o¢ekavani a informovat, Ze se na vyvoji pracuje.

DSK se ovSem zajimala, o jaké problémy se jednd, jak jsou feSitelné a ochotné nabidla svoji
pomocnou ruku pii jejich feSeni. Jednim z motivil bylo to, ze jejich zasoba dievotiisky
utéSené rostla, ale i to, Ze v nové technologii spatfovali perspektivni moznost, jak celoro¢né
vytizit své vyrobni kapacity. DSK mélo dlouhodobé zkuSenosti s konstrukci, vyrobou a
renovovanim rozlicnych specializovanych, vétSinou jednotcelovych technickych zafizeni
pracujicich v rtiznych pramyslovych odvétvich, zejména v papirenstvi, dfevozpracujicim a
téZzebnim primyslu. Postupem casu tedy zacalo vzdjemné ,,otrkdvani a obeznamovani se
s problematikou energetického zplynovani, které zacalo feSenim dil¢ich celkii a pomoci pfi
udrzovani v provozu instalaci v Louce a v Rakousku.

Provozni zkuSenosti ukazaly na nutnost feSeni materidlového a konstrukéniho provedeni
samotného vyvijeCe dievniho plynu, kde teploty zarového pasma pievysSuji 1400 °C. Cely
systém vyvijeCe dfevniho plynu pracuje v podtlakovém rezimu, proto je nachylny na ptisavani
faleSného vzduchu pii piikladani paliva 1 vynaSeni popele. Sebemensi netésnost zde
zafunguje jako ,.kovaiska vyhen®, coz se ihned projevi na kvalité, teploté i slozeni plynu.
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TCES - DSK

Technologické Centrum E nergetického S trojirenstvi

Novy vyvije¢ dievniho plynu

Vystavbu tak naro¢ného zatizeni, kterym se vyvije¢ dfevniho plynu postupné stal, jiz nebylo
mozné realizovat v podminkadch malé zamecnické dilny nebo experimentovat u kone¢nych
zakaznik, coz bylo hlavnim divodem vzniku Technologického centra energetického
strojirenstvi. Uvedena spolecnost do vyvoje agregatu investovala jiz n€kolik milionid korun a
ve svém aredlu v Teplicich v prvni poloviné¢ roku 2007 do zkusebniho provozu uvedla
testovaci agregat o vykonu cca 100 kW elektrickych. Technologické centrum energetického
strojirenstvi tak navazuje na konstrukéni zkuSenosti spole¢nosti MWG-ENERGY i vyrobni a
provozni zkuSenosti spolecnosti BOSS engineering, s.r.o. Co se tykd materidlového a
dilenského provedeni, zatizeni je na nesrovnatelné vyssi trovni, i kdyZz piivodni koncepce je
témer identickd. Celkovéa koncepce zafizeni nese stale stejny rukopis pana Surého, pod jehoZ
vedenim konstrukéni prace probihaji. Pribézné v§ak modernizuji a stale upravuji nékteré ¢asti

celého zafizeni.  VétSina Casti prichazejicich do styku s tepelnym namahanim je vyrobena
ze zaruvzdornych material. Téméf cela plynova trasa je provedena z nerezu. Zcela nova
konstrukce se objevila u nasypky paliva, odméfovani paliva a ve vyvijeci dfevniho plynu 1
protiklenbovaciho zatfizeni. (Uvedeny snimek stoji za porovnani s obrazkem na str. 83, ktery
zachycuje instalaci firmy BOSS engineering v sousednim Rakousku).
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Celé zafizeni je fizené a monitorované z odhlu¢néného velinu, ve kterém je rovnéz
nainstalovan systém pro trvalé monitorovani slozeni dfevniho plynu. Diky velkému mnoZstvi
tlakovych, teplotnich a priutokovych cidel obsluha agregatu ziskala dokonaly piehled o
probihajicich reakcich, teplotach 1 tlacich, které se neustdle snimaji a vyhodnocuji.
Instalovany analyzéator plynu se stane nenahraditelnym pomocnikem pii testovani rtznych
vzorkl paliv, eventuelné odpadu.

Filtrac¢ni a chladici ¢ast dievniho plynu — plynova cesta

Diilezitym technickym celkem je filtra¢ni a chladici ¢ast dfevniho plynu. Na uvedené instalaci
je pouzita mokra vypirka prachovych ¢&astic s piskovou filtraci praci vody a nové feSend
soustava molitanovych filtri. Poslednim stupném chlazeni difevniho plynu ptfed spalovacim
motorem je plynem vytapény absorbér. Ten poskytuje chladnou vodu o teploté 6/12°C, ktera
dievni plyn chladi na cca 20°C. V dalSich instalacich se pro pohon absorpcniho chladice
ptfipravuje vyuziti horkych spalin z motoru.  Koncem roku 2007 mé byt v Teplicich do
zkuSebniho provozu uveden novy modifikovany agregat, ktery je z velké ¢asti financovany
spole¢nosti BOSS engineering pravé z programu MPO — TANDEM. Do konstrukce se
postupné promitaji vSechny zkuSenosti z piedchoziho vyvoje. Pfipravuje se instalace
multicyklonu pro odpraseni dfevniho plynu, ptedehiev nasavaciho vzduchu a tivahy se vedou
o instalaci molekulového sita pro sniZzeni obsahu dusiku ve spalovacim vzduchu 1 o
obohacovani spalovaciho vzduchu vodni parou.
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Néco jako shrnuti dosavadniho snaZeni jednotlivych subjekta

Existuje zde cela fada riznych subjektl, které pracuji nekoordinované a izolovang, nebot’ si
vzajemné konkuruji. Mnohdy se v potu tvéie lopoti na svych vyvojovych projektech, které
jsou financovany z granti a soukromych prostiedkli. Bohuzel mnozi z nich nevédi, nebo ve
své zaslepenosti a ziskuchtivosti ani védet nechtéji, na ¢em pracuji a nebo v minulosti
pracovali v sousedni ,,ohradce”. N¢které z uvedenych firem se jiz odhodlaly ke komerénim
realizacim, jiné se k tomu teprve chystaji. Jak se ale bohuZel postupem casu ukazalo, jejich
zatizeni nebylo dlouhodobé provozuschopné. Proto miizeme zaznamenat velké mnoZzstvi
poruch, ¢asto vedoucich k osobnim nebo firemnim tragédim a soudnim sporim. Z pozice
odborného poradce, ktery vidi v energetickém vyuziti dfevniho plynu velkou budoucnost,
vSem potenciondlnim zajemclim mohu vzkazat jediné: Nez se rozhodnete investovat své
vlastni finan¢ni prostfedky do energetického vyuziti dievniho plynu, nepodléhejte reklamnim
trikiim firemnich zlatokopt, kteti se 1 v tomto oboru objevuji, ale zjistéte si co mozna nejvic
provoznich zkuSenosti od stavajicich provozovatelll. Zajimejte se o energetickou u¢innost,
provozni a servisni ndro€nost a garantovanou zivotnost nabizeného zafizeni. Z vlastni
zkuSenosti vim, Ze fada vyrobcl na tyto otdzky zatim neumi odpovédét, presto se potencialni
zékaznici stdle hrnou. Ze své pozice obchodniho pracovnika vzkazuji potencidlnim
investorim: Nenut'te vyrobce a dodavatele svym tlakem k tomu, aby pouzivali ndhradni a
nevyzkousSend feSeni a na zakladé¢ Vasi stale rostouci poptadvky Vam prodali zatizeni, o
kterém sami nevédi, jak se bude chovat po nékolika tisicich hodindch provozu. Véite, Ze
pokud do vyvoje investovali velké mnozstvi finan¢nich prostfedkli, mohou snadno
podlehnout ,,pokuseni® ziskat od Vas cast svych investic zpét. Mohlo by ale stat, ze svého
ukvapeného rozhodnuti budete litovat, tak jako mnozi provozovatelé, které¢ jsem mél moznost
navstivit. Vézte, ze z pozice pracovnika, ktery komunikuje s velkym mnozstvim potencialnich
zéakaznikl, neni jednoduché v§em opakovat slova: Neméme, nevime, pracujeme na tom.

Nastupujici energeticka Kkrize i globalni zmény klimatu akceleruji tlak na vvvoj novvch
technologii pro decentralizovanou ekologickou vvrobu elektrické energie a tepla. Proto
je zcela pochopitelné,. Ze je difevni plyn v ramci EU zarazen do vyvojovvch priorit.

V uplynulych letech se v nasi zemi pro vyvoj agregatu na energetické zplynovani udélalo
mnohé, usilovné se pracuje i v zahranic¢i. Kolem nové technologie se pochopitelné pohybuje
mnoho zlatokopti a dobrodruhti. Néktefi si jiz postupné zacinaji uvédomovat hloubku a
slozitost celého problému a postupné zacinaji hledat cestu ke vzajemné komunikaci. Mnozi si
uvédomuji nutnost komunikace s védeckovyzkumnou zakladnou i nutnost naplnéni hesla
povéstnych ,,Svatoplukovych pruti®. To je také ditvod, pro¢ podporuji snahu o spojeni sil
vSech, ktefi o to maji zajem. Cesta ke spojeni sil milze vést tfeba i pies narodni
technologickou platformu.

Dle mého nazoru u nas ani jinde ve svété zatim neexistuje Zadny dodavatel, ktery by
mohl nabidnout hotovy, dlouhodobé ovéreny a spolehlivy vyrobek, i kdyZ se tak mnozi
tvari. Néktefi jsou presvédCeni, Ze sami to ,,dile dotihnou®“ a lépe zvladnou.
Konkurence je kofenim vyvoje, fikaji. Nahradime-li vyraz konkurence vyrazem spoluprace,
kterou muzeme oznacit za ,sul“ vyvoje, ,jidlo*“ bude k radosti vSech spolupracujicich
mnohem ,,chutnéjsi“, protoze, jak ukazuje pohadka Sul/ nad zlato, bez soli varit nelze. Sam
¢loveék miiZe piskat sebelépe, ale nikdy nezapiska symfonii*’. Partitura dfevniho plynu je
ale natolik slozita, Ze vyZaduje pomérné velky orchestr sloZeny z mnoha odbornikii.
Teprve na zakladé spolupriace miize vzniknout fungujici celek schopny konkurovat
silnym nadnarodnim korporacim.

2’ DVD KLIPERANG Lucie Vondra¢kova Tomii Records 2006
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