Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

11 Detail nadprazi okna STI 365 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,093

0,093

0,8576
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19.20

15.58

11.96

834

472

1.10

-2.52

-E.14

476

-13.38

-17.00




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

IZOLACN] TVAROVKA 36,53TI

114

VNEJST OMITKA TL.3BMM

VLOZENA TEPELNA
IZOLACE EPS

DIFUZNT FOLIE

VNITRNI OMITKA TL.14MM

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238
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MONTAZNI PENA+PAROTESMA FOLIE

OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

12 Detail nadprazi okna P + D 380 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - tenlotni fakt
interiér exteriér eprotni faxtor
/4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -

0,114 0,114 0,8482

19.0

154

11.8

g2

45

1.0

2.6

-E.2

98

134

-17.0
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TVAROVKA 38FP+D

/ -
A
L AN VNITENT OMITKA TL.1 4MM
YNEJST OMITKA TL.38MM A

2174
VLOZENA TEPELNA ~ NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238
IZOLACE EPS

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

DIFUZNI FOLIE

OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

13 Detail nadprazi okna STI 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,127

0,127

0,8511
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19.40

15.76

1212

8.48

484

1.20

-2.44

-6.08

-4.72

1336

-17.00




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

IZOLACN] TVAROVKA 3B3T|

YNEJST OMITKA TL.38MM

VILOZENA TEPELNA
IZOLACE EPS

DIFUZNI FOLIE

38 [i
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YNITRNI OMITKA TL.T4MM

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

OKENN[ RAM DREVENT TL.EOMM




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

14 Detail nadprazi okna P + D 400 mm

strana 42

linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
/4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,105 0,105 0,8532
19.20
15.58
11.96
a4
47;
1.10
-2.52
-£.14
=
-13.38
-17.00




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TVARCOVKA 40P +D

VNEJSI OMITKA TL.38MM

VLOZENA TEPELNA
IZOLACE EPS

DIFUZNI FOLIE
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YNITRNT CMITKA TL14MM

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZN] PENA+PARDTESNA FOLIE

OKENN] RAM DREVENY TL.80OMM




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

15 Detail nadprazi okna STI 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,117

0,117

0,862
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19.50

15.85

12.20

855

4.90

1.25

-2.40

-B.05

-3.70

-13.35

-17.00




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

IZOLACNI TVAROWKA 4CSTI

VNITRNE OMITKA TL.14MM

YNEJST OMITKA TL.38MM

YLOZENA TEPELNA NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

[ZOLACE EPS

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

DIFUZNI FOLIE
OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

16 Detail nadprazi okna P + D 440 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,095 0,095 0,8597
13.40
1576
1212
a.43
484
1.20
244
.08
9,72
-13.36
17.00
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

140

TVAROVKA 44F+D

WNEJST OMITKA TL.38MM

160

VLOZENA TEPELNA
IZOLACE EPS

DIFUZNI FOLIE
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YNITRNI OMITKA TL 1 4MM

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

17 Detail nadprazi okna STI 440 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,106 0,106 0,8624
149.E0
15.94
1228
262
4.9
1.30
-2.36
-B.02
968
1334
-17.00
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 |

440

IZOLAENT TVARDVKA 445T)

YNEJSE OMITKA TL.ZBMM

YVILOZENA TEPELNA
IZOLACE EPS

DIFUZNI FOLIE

160
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WNITRNT CMITKA TL. 1 4MM

NCSNY KERAMICKY FPREKLAD 238

MONTAZN PENA+PAROTESNA FOLIE

OKENNI RAM DREVENT TL.8OMM




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

18 Detail nadprazi okna P + D 490 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
/4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,114 0,114 0,8555
19.E0
15.34
12.28
8.52
495
1.30
-2.36
-E.02
968
13,34
-17.00

strana 50



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TVAROVKA 49FP+D

YNEJST OMITKA TL.38MM

VILOZENA TEPELNA
IZOLACE EPS

DIFUZNI FOLIE

38 |5

VINITRNT OMITKA TL14MM
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NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PENA+PARCTESNA FOLIE

OKENNI RAM DREVENY TL.8OMM




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

19 Detail nadprazi okna STI 490 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér P
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,123 0,123 0,8587
158.80
1612
1244
8.7
5.0
1.40
-2.28
-B.96
-9.64
13.32
-17.00
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

490

IZOLACNT TVAROVKA 49STI

VNEJS] OMITKA TL.33MM

YLOZENA TEPELNA
IZOLACE EPS

DIFUZNI FOLIE
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VNITRNT OMITKA TL.T4MM

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM




Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

21 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec mezi vytapeénymi podlazimi STI 365 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozmeéri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/(mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,026 0,231 0,155 0,016 0,139 0,9114 0,8626
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20,90

17.11

13.32

953

b7

1.95

-1.54

B3

-3.42

1341

-17.00




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

VNEJS! OMITKA TL.38MM
TVARDVKA 36,55T]
38 365 14 VNITRMI OMITKA TL. 1400

rNASLAPNA VRSTVA PODLAHY

FBETONCYA MAZAMIMA TL.BOMM

FSEPARACNI VRSTVA

[KROCEJOVA [Z0LACE TL.BOMM

B FDOBETONOWAN] TL.EOMM

225 H FSTROPN] VLQZKY MIAKD 19 /50
: FKERAMICKY STROPMNI NOSNIK

FVIITRMNG OMITIA TL.T4MM

ZOICT MALTA TL.12KM

g wy
2 =)
T B
VENCOVKA : e
[
. o (o2}
\ 1 2
\ e
|«
o =S
. =+
- - - " -
VLOZENA TEPELNA 1Z0LACE EPS ./ KERAMICKY STROPNI NOSNIK
7 BITUMENOVY PAFIR
: NQSNT KERAMICKY PREKLAD 238
| I
145 ‘ MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
DIFUZNI FOLIE |
I
115 I OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
| I
; L
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Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

22 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec mezi vytapeénymi podlazimi P + D 380 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,023 0,246 0,146 0,013 0,133 0,8988 0,8563
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20.80

1702

13.24

3.4E

R.ES

1.90

-1.88

-B.EE

-3.44

13,22

1700




Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

380

ZOICI MALTA TL.TZ2MM

VENCOVKA

VLOZENA TEPELNA [ZOLACE EPS

DIFUZNI FSLIE

YNEJS] OMITKA TL.38MM
TVARGWVICA JBP+D
VNITRMI OMITKA TL 140

FHASLAPNA VRSTVA PODLAHY
rBETONCYA MAZANINA TL.EOMM
FSEPARACNT VRSTWA

FKROCEJDVA 1Z0LACE TL.BOMM
FDDBETONCVANI TL.BORM
[2TROPNI VL OZKY MI(AKO 19 /50
rKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRNE OMITKA TL.14MM

129

B ES

3949

250

190

A

\KERAM\CK? STROPNI NOSNIK

=+

BITUMENOVYY PAFIR
MOSNT KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZ NI PENA+PARCTESNA FOLIE

OKENNT RAM DREVENY TL.SOMM
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

23 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec mezi vytapeénymi podlazimi STI 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozmeéri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,022 0,251 0,175 0,014 0,161 0,9148 0,8576
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20.90

1711

13.32

3.53

574

1.95

-1.54

-B.E3

-9.42

1341

-17.00




Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

400

ZDICI MALTA TL.12MM

VENCOVKA

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

DIFUZNI FOLIE

VNEJST OMITKA TL.3BMM
TYAROVKA 40P+D
YNITRMI OMITICA TL. 1 4hM

FNASLAPNA VRSTYA PODLAHY
rEETONOWVA MAZANINA TL.BOMM

FSEPARACN( VRSTVA

FKROCEJOVA IZOLACE TL.BOMM
FDOBETONOVAN] TL.BOMM
FSTROPN VLGZKY MIAKO 1? /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FVRNITRNE OMITKA TL. T 4MM

<
lsalsolsollis
120

399

0
250

19

A

s
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~+

\KERAMICK\’( STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PENA+PARCTESNA FOLIE

OKENNI RAM DREVENY TL.3COMM




Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

24 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec mezi vytapeénymi podlazimi P + D 400 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,019 0,221 0,122 0,010 0,112 0,9033 0,8537
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20.90

1711

13.32

353

574

1.95

-1.54

-B.E3

-3.42

1341

-17.00




Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

400

ZDICI MALTA TL.12MM

VENCOVKA

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

DIFUZNI FOLIE

VNEJST OMITKA TL.3BMM
TYAROVKA 40P+D
YNITRMI OMITICA TL. 1 4hM

FNASLAPNA VRSTYA PODLAHY
rEETONOWVA MAZANINA TL.BOMM

FSEPARACN( VRSTVA

FKROCEJOVA IZOLACE TL.BOMM
FDOBETONOVAN] TL.BOMM
FSTROPN VLGZKY MIAKO 1? /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FVRNITRNE OMITKA TL. T 4MM

<
lsalsolsollis
120

399

0
250

19

A

s
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~+

\KERAMICK\’( STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PENA+PARCTESNA FOLIE

OKENNI RAM DREVENY TL.3COMM




Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

25 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec mezi vytapénymi podlazimi STI 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,019 0,225 0,150 0,012 0,139 0,9259 0,8600
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20.90

1711

13.32

3.53

574

1.95

-1.84

563

3.4

133

-17.00




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YNEJS OMITKA TL.38MM
TVARCVKA 40ST
38 400 14 VNITRNI OMITKA TL 14 kM

FNASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FBETONOYA MAZANINA TL.6OMM
FSEPARACNI VRSTVA

FKROCEJOVA [ZOLACE TL BOMM
FDOBETONOVAN] TL.GOMM
FSTROPN| YLOZKY MIAKC 19 /50
FIKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRND OMITKA TL.T4MM

ZDICT MALTA TL.12MM

120

VENCOVKA

laoleolsal|is

399

a
250

19

-

=+

\KERAMICK‘? STROPNI NOSNIK
BITUMENOWVY PAPIR

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

CIFUZNI FALIE
OKENN| RAM DREVENT TL.BOMM
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

26 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec mezi vytapénymi podlazimi P + D 440 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/(mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,013 0,212 0,119 0,007 0,112 0,9116 0,8587
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20.80

17.02

13.24

346

5.68

1.90

-1.88

-b.BE

-3.44

13

-17.00




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YHEJS! OMITKA TL.38MM
TVAROVIA 44P4D
35 440 14 YHITRNI OMITKA TL.1 4MM

[NASLAPNA WRSTVA PODLAHY

FBETONDVA MAZANINA TL.BOMM

FSEPARACNT VRESTVA

[KROCEJOVA \ZOLACE TL.6OMM

:- FDOBETONOVAN[ TL.GUMNM

270 i [STROPN] VLO?K M\ ko 19 /350
- FRERAMICKY STROPNI NOSNIK

FYNITRNT OMITKA TL.T4MM

ZDICI MALTA TL.12MM

120

VENCOVKA

|so|saleol |15

399

180
250

_ \\.
N 125 |

; \({; =+
A b B N
; KERAMICKY STROPNI NOSNIK
e

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

BITUMENGYY PAPIR
s NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

DIFUZNI FOLIE ‘
OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM

I
I
12p ! MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
I
I
I
I
I
I
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

27 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec mezi vytapénymi podlazimi STI 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozmeéra
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,013 0,195 0,145 0,009 0,135 0,9259 0,8600
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20.90

1711

1332

953

h.74

1.95

-1.84

563

-9.42

1341

-17.00




Obsah:

Zpracovatel:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

440

ZOICI MALTA TL.12MM

VENCOVEA

YLOZENA TEPELNA IZ0LACE EPS

DIFUZN] FOLIE

WNEJSI OMITKA TL.38MM

TVAROVKA 445T|

YNITRNT OMITKA TL.14MM

rHASLAPNA VRSTVA PODLAHY
rBETONOVA MAZANINA TL.EOMM
FSEPARACN] VRSTVA

FKROCEJOVA \ZOLACE TL BOMM
FDOBETONOWAN]

FSTROPNI VLOZKY MIAKO 19 /80
FKERAMICKY STROPN[ NOSNIK
FYNITRNE OMITKA T 14MM

120

lsols0|s0|]15

299

250

180

i
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"

<+

ERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR
NQSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PEMA+PAROTESNA FOLIE

OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM




Obsah:

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

28 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec mezi vytapeénymi podlazimi P + D 490 mm

linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,007 0,212 0,123 0,004 0,119 0,9205 0,8624
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YNEJS[ OMITKA TL.38MM
TVAROVKA 49P+D
ks 490 14 VNITRNE OMITKA TL.T4MM

rNASLAPNA VRETVA PODLAHY
FBETONCVA MAZANINA TL.EOMM
FSEPARACNI VRSTVA

FKROCEJOVA \ZOLACE TL &0MM

[ FDOBETONOVAN]

300 8 FSTROPNI \/LOZKY MIAKO 19 /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRMI OMITKA TL. 12

ZDICl MALTA TL.1ZMM

120

VENCOVEA

lsolsolsol)15

3949

7

\ 125 |

-+
YLOZEMA TEPELMA IZOLACE EPS \KERAWCK\’( STROPKNI NOSHNIK
BITUNENOVY PAPIR_

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZN] PENA+PAROTESNA FELIE

DIFUZNI FOLIE
OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

29 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec mezi vytapénymi podlazimi STI 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahofe z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,008 0,214 0,145 0,005 0,140 0,9336 0,8639
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17.11

13.32

953

h.74

1.95
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-9.42

13241
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

VNEJS[ OMITKA TL.38MM
TVAROVKA 49STI
38 490 14 VNITRNI OMITKA TLA 4hM

FNASLAPNA VRSTVA PODLAHY

FBETOMOVA MAZANINA TL.BOMM

FSEPARACN| VRSTVA

FKROCEJOVA [ZOLACE TL.GOMM

‘ rDOBETCNOVAN] TL,60MM

120 300 H FSTROPNI VLOZKY MIAKD 19 /50
H FKERAMICKY STROPNI NOSNIK

FYNITRNI OMITKA TL. 1 4MM

ZDICI MALTA TL.12MM

120

VENCOVKA

R E

309

250

1940

3

\\ =

77772'"\ I
7 27 -
g 7

VLOZENA TEPELMNA IZ0LACE EPS KERAMICKY STROPM[ MNOSNK

g gﬁ BITUMENCVY PAPIR
i \ NOSNT KERAMICKY PREKLAD 238
| 1
1

13 MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
DIFUZNI FOLIE ‘

1
1
140 I OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
1
1
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

31 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec pod pidou STI 365 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,288 0,083 0,8476

strana 72

18.50

14.34

11.38

/.82

4.26

0.70

-2.86
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-3.98

-13.54
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

IZ0LACNT 70IVG 36,557
WNITRMD OMITKA TL14MM

KONTAKTINI ZATEPLOYACI SYSTEM
S TEPELNOU [Z0LACT EPS TL.BOMM

PJNEJE‘,I OMITKA TL. 38MM

[NASLAPNA VRSTVA FODLAHY
'SEPARA NI WRETY,

[ TEPELNA ELACE DO DF&E\/ENEHO ROSTU TL.ZODMM
FCOBETONOVAN
ZEEE%&CKVL%%OPN‘FK%SLQ /50
(el (TR LA PAYNITRNE OMITKA TLA 4 MM
a .
1] o
A
h [
/ R
—t O
o ol
3 g

ad
250

i\

+
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS \KERAM\CKY STROPNIﬁNOSNH—(

BITUMENOVY PAPIR
NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PENA+PAROTESMA FOLIE

DIFUZNI FALIE
OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

32 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec pod ptidou P + D 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,315 0,080 0,8382
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14.85

11.30

.75

4.20
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-2.90

-£.45

-10.00
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

WNITRNE OMITKA TL.14MM

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
S TEPELNWOU [ZOLACI EPS TL.BOMM

WNEJST OMITKA TL.38MM
ﬁzmvo 38P4D

380 14

[NASLAPIYA VRSTVA PODLAHY

‘SEPARA N( YRSTVA

[TEPELNA IZOLACE DO DF?EVENEHO ROSTU TL.200MM
’DOBETONO\/ NI TL.60M

[STROPN] YLOZKY M\AKD wg /50

FKERAMICKY STROPN[ NOSNIK

240 FVNITRND GMITKA TL. 1 4MM

ZDIC MALTA TL.12MM

500
27

200

VENCOVKA

lsal 100 [ 100

491

250

A

o Bl
d
190

<+
YLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS \KERAMICK\” STRQPN[ﬁNOSN[K

BITUMENOVY PAPIR
NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

.

o0 MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

DIFUZNI FALIE
OKEMNI RAM DREVENY TL.&OMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

33 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec pod ptidou STI 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,310 0,106 0,8408
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14.94

11.38
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

IZOLACNI ZDIVG 325T]
VNITRNT OMITKA TL.T4MM

KONTAKTNI ZATEPLOWACT SYSTEM
S TEPELNOU [ZOLACI EFS TL.BOMM

P/NEJ%' CMITKA TL.3GMM

rNASLAPNA VRSTVA PODLAHY

FSEFPARACNI WRSTVA )

rTEPELNA [ZOLACE DO DREVENEHO ROSTU TL.ZODMM
FDOBETONGVAN] TL.&0kM

FSTROPN VLOZKY MIAKG 13 /50

FRERAMICKY STROPN/ NOSNIK

FVNITRND OMITKA TL.14MM

ZDICI MALTA TL.12ZMM

500
27

200

VENCOVKA

==
lsal 100 [100

491

250

190

R '\ o VI

=+
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS \KERAMCK? STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR
NOSNY KFRAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PENA+PARCTESNA FOLIE

DIFUZNI FOLIE
QKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

34 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec pod pliidou P + D 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,291 0,059 0,8437
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15.03
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4.32
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YNEJST OMITKA TL.38MM
ZDIVQ 40P+D
WYNITRNT OMITKA TL. 1 4hM

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
5 TEPELMOU [ZOLACI EPS TL.BOMM

: TNASLAPHA YRSTVA PODLAHY

- [SEPARACN] VRSTYA

[TEPELMA IZ0LACE DD DREVENEHQ ROSTU TL.200MM
FDOBETONCVAN] TL.EOMM

FSTROPNI VLOZKY MIAKQ 19 /50

FKERAMICKY STROPNI NOSNIK

FYNITRHD OMITKA TL. 1 4MM

ZDICI MALTA TL.1ZMM

500
27

N

R

200

VENCOVKA

l6ol 100 ] 100

491

90
250

-

<+
\KERAMCK? STROPN[ NOSNIK
BITUMENGYY PAPIR

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

VLOZENA TEPELNA 1Z0LAGE EPS

MONTAZNI PENA+PARQTESNA FOLIE

DIFUZNI FOLIE
OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

35 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec pod ptidou STI 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,285 0,083 0,8495
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18.70

15.12

11.54

7.96

4.38

0.20

-2.78
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YNEJS OMITKA TL.38MM
IZOLACNI ZDIVOD 40T
YNITRND OMITKA TL. 1 4MM

ZOICH MALTA TL.12MM

VENCOVEA,

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

DIFUZN[ FOLIE

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
S TEPELNCU [ZOLACI EPS TL.BOMM

[NASLAPNA VRSTVA FODLAHY

[ SEPARALMNL WRIZTWA . .

[TEPELNA 170LACE DO DREVENEHC ROSTU TL.200MM
DOBETONO\/ANI TL.EOMM

[STROPNI VLOZKY MIAKC 19 /50

FKERAMICKY STROPNI NOSNIK

FVNITRND OMITKA TL.14MM

]
] I~
0 N,
N
a
I
a
3 =)
—_—
o ™
WF =
] [s73
2| =
s
Sl =
A

A
§<\§ = Q-
NN

<+
KERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENCVY PAPIR
NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238
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MONTAZNI PENA+PARCTESNA FOLIE

OKENNI RAM DREVENY TL.S0MM




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

36 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec pod pidou P + D 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,285 0,057 0,8466
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1512

11.54

/.96

4.38
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YNEJST OMITKA TL.38MM
ZDVD 44P+D
WNITRNI OMITKA TL.14MM

440

ZOICI MALTA TLAZMM

YENCOVIA

VYLOZENA TEPELNA 1Z0LACE EPS

DIFUZNI FOLIE

100

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
S TEPELNCU [ZOLACT EPS TL.20MM

[NASLAPNA YRSTWA PODLAHY
‘SEPARACNI VRSTVA

270

500

LMA IZOLACE DO DREVENEHO ROSTU TL.20CMM
’DOBETONO\/’AN[ TLEOMM
FSTROPNI WLOZKY MIAKD 19 /50
FRERAMICKY STROPN[ NOSMIK
FYNITRNG OMITKA TL. 1 4MM

27

200

-
lsa| 100 100
491

1490
250
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\K ERAMICKY STROPNI NOSMIK

BITUMENOVY PAFPIR
NOSNT KERAMICKY PREKLAD 238

MONTAZNI PENA+PARCTESNA FOLIE

OKEMMNI RAM DREVENY TL.BOMM




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

37 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec pod pidou STI 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,277 0,077 0,8495
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18.80

1521

11.62

2.03

4.44

0.85

-2.74

-6.33

-3.32
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

IZOLACNI ZDIVO 445TI
WNITRMT OMITIA TL. 1 4MM

KONTAKTN] ZATEPLOVACI SYSTEM
S TEPELNOU [ZOLACI EFS TL.23OMM

ﬁ WNEJS OMITIA TL. 38MM

[NASLAPNA VRSTWA PODLAHY

[SEPARACNI VRSTVA

[TEPELNA |ZOLACE DO DREVENEHC ROSTU TL.20OMM
TDOBETONCYAN[ TL.60MM

[STROPN[ VLOZKY MIAKO 19 /50

[KERAMICKY STROPNI NOSNIK

FYNITRNE OMITKA TL.14MM

ZDICI MALTA TL.12MM

500
27

200

VENCOVKA

491

|60l 100|100

250

180

Ao

-+

\KERAMICK"( STROPN| NOSNIK
BITUMENOVY PAPIR

NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

VLOZENA TEPELMA IZOLACE EPS

MONTAZ N PENA+PARCTESNA FOLIE

DIFUZMI FOLIE
OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec pod ptidou P + D 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,289 0,065 0,8432
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

ZDVO 48P +D
VMITRNT OMITKA TL.1 M

KONTAKTN ZATEPLOVACT SYSTEM
S TEPELNGU IZOLACT EPS TL.B0OMM

E/NEB[ OMITKA TL.3&8MM

490 14

TNASLAPNA VRSTVA PODLAHY

FSEPARACN] VRSTVA L 3

FTEPELNA [ZOLAGE DO DREVENEHD ROSTU TL.200MM
FDOBETONOVAN TL.60MM

FSTRCPNI YLOZKY MIAKS 19 /50

FKERAMICKY STROPNI NOSMIK' JSTROP

120 300 FUNITRNC GMITKA TL.14MM

Z0ICT MALTA TL.12MM

500
27

WVENCOVKA

Aﬁ
|so] 100 [100
200
491

&
a
250

\ 125 1

=+
VLOZENA TERELNA IZOLACE EPS \KERAM‘CK? STROPN NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR
NOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

MOMTAZN PENA+PAROTESNA FOLIE

DIFUZNI FOLIE
OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

39 Detail nadprazi okna + ztuzujici vénec pod ptidou STI 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,279 0,079 0,8466
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

YNEJS] OMITKA TL.3BMM
[ZOLACNT ZDIvD 49ST)
YNITRNI OMITKA TL.14MM

KONTAKTNI ZATEPLOVAGI SYSTEM
S TEPELNOU I1ZOLACI EPS TL.BOMM

490 114

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

[ SEPARACNI VRSTWA

[ TEPELNA 1Z0OLACE DD DREVENEHO ROSTU TL.2DOMM
[ DOBETONGVANI TL.BOMM

[STROPNI VLOZKY MIAKD 19 /50

FKERAMICKY STROPMI NOSNIK

120 300 [VNITRNE OMITKA TL.14MM

ZDICI MALTA TL.12MM

500
27

200

WENCOVKA

ls0] 100|100

491

|

| (] Tk <+
1 =
% At \KERAMCK‘? STROPNI NOSHIK
o

BTUMENOVY PAPIR
HOSNY KERAMICKY PREKLAD 238

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

7
190

MONTAZMNI PENA+PAROTESNA FOLIE

DIFUZN FOLIE i I
1

140 ! CGKENNI RAM DREVENY TL.ZOMM
1
1
1
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

41 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 165 mm STI 365 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,038 0,408 0,327 0,028 0,300 0,9109 0,7934
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 365 14 FVNEJSI OMITKA TL.38MM
11 | ZDNVO 38,537
VNITRHI OMITIKA TL.14MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FBETONOVA MAZANINA TL.6OMM

[ SEPARACN] WRSTVA

[KROCEJOVA [Z0LACE TL BOMM
rDOBETONOVAN] TL.EOMM
FSTROPNI YIOZKY MIAKQ 19 /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
[VNITREMNI OMITKA TL.14MM

o
VENCOVKA, =
MEMGINASEA B 8 o
o o
[(e]
[e)
[ie] [ay]
— (o]
o) My
ol &
VLOZENA TEPELNA 1ZOLACE EPS
-

KERAMICKY STROPNI NOSNIK
BITUMENOVY PAPIR

PRUCHODKA POPRUH RUCNIHO QVLADANI

165
VODICI LISTA S ROLETOU

MOSNY ROLETOVY PREKLAD
MONTAZ NI PENAFPAROTESNA FOLIE

TEPELNA IZGLACE XPS

TL.30OMM W OSTENI - OKENNI RAM DREVENY TL.EOMM

OVLADACI PRUH PRC RUCNI OVLADANI
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

42 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 165 mm P + D 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,036 0,355 0,252 0,023 0,229 0,8980 0,7958
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

VENCOVKA

380 T4 CYNEJED OMITKA TL.38MM

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

I M ZDIVQ 38P+D
VNITRNI OMITKA TL.14MM

TNASLAPNA YRSTVA PODLAHY

: FBETONOVA MAZANINA TLEOMM
240 FSEPARACNI VRSTVA

i TKROCEJOVA 1ZOLACE TL.GOMM
FDCBETONGVAN] TL.BOMM
FSTROPN| YLOZKY MIAKO 19 /50
FKERAMICKY STROFNI NOSNIK
FYNITRND OMITKA TL. 14MM

120

lsolaolaal|is

399

250

190

VODICI LISTA 5 ROLETCOU

165

TEPELNA 1ZOLAGE XPS
TL.30OMM v OSTENI

<+

KERAMICKY STROPNI NOSNIK
BITUMENOYY PAPIR

PRUCHODKA POPRUH RUCNIHO OVLADANI

NOSNY ROLETOVY PREKLAD

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

= OKENNI RAM DREVENT TL.8OMM

OVLADACI PRUH PRC RUCNI OVLADANI
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

43 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 165 mm STI 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,034 0,362 0,282 0,024 0,258 0,9142 0,7963
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

33 380 T4 PVHEJST OMITKA TL.38MM
| ] I ZOWO 38STI
YNITRNI OMITKA TL1 4k

TNASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FBETCNOVA MAZANINA TL.60MM
70 240 FSEPARACN] VRSTVA

FKROCEJOVA 1Z0LACE TL.BOMM
FDOBETONOVAN] 7L GOMM
FSTROPNI VLGZKY MIAKO 19 /50
FRERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRMI CMITKA TL. 14MM

T}
VENCOVKA . = B
o) o
o
]
. b [£a3 [e2]
] )
N o ®
= o]
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS xw?
T =

KERAMICKY STROPNI NOSNIK
BITUMENCWY PAPIR

PRUCHODKA POPRUH RUCNIHO OVLADANI

165 ‘

T

vODICI_LISTA S ROLETOU I
!

—

NOSNY ROLETOVY PREKLAD
MONTAZN] PENA+PARCTESNA FOLIE

TEPELMNA 1ZCLACE XPS
TL.30MM ¥ OSTENI

e DKENNI RAM DREVENY TL.BOMM

OVLADACI PRUH PRC RUCGHNI OVLADANI
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

44 Detail nadpraZzi okna s roletovym truhlikem 165 mm P + D 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/(mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,029 0,297 0,197 0,018 0,180 0,9027 0,8008
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 400 14 FVNEJSI OMITKA TL.38MM
1] I ZDIVC 40P +D
YNITRNT OMITKA TL. T 4hdM

[NASLAPNA YRSTVA PODLAHY
FBETONOYA MAZANINA TL.6OMM
[SEPARACN] VRSTVA

[KROCEJOVA 1ZOLACE TL.6OMM
TDOBETONOVANI TL.6OMM
[STROPNI VLOZKY MIAKQ 19 /50
TKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRNE OMITKA TL. T4

L
VENCOVKA =
UISRIGONIG P 3| o
o] o
o
(@]
o (o]
— (o))
% My
2«
VLOZENA TEPELMA 1ZCLACE EPS
=t

KERAMICKY STROPNI NOSNIK
BITUMENOVY PAPIR

PRUCHODKA POPRUH RUCNIHO OVLADANI

NOSNY ROLETOVY PREKLAD
MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

TEPELNA IZOLACE XPS
TL.30OMM v OSTENI

= OKENNI RAM DREVENY TL.SOMM

1

1

voDICI LISTA 5 ROLETOU —
|

1

[

L \OVLADAC[ FRUH PRO RUCHI OVLADANI
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

45 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 165 mm STI 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,028 0,304 0,226 0,019 0,207 0,9253 0,7974
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 400 14 VNEJS| OMITKA TL.38MM
B 1 ZDIVO 40ST|
VNITRNI OMITKA TL.14MM

[NASLAPNA VRSTVA FPODLAHY
FBETONOVA MAZANINA TL.EOMM
20 240 ] FSEPARACNI VRSTVA
w “ ] [KROCEJOVA [ZOLACE TL.GOMM

: [DOEETONOVANI TL BOMM
[STROPN VLOZKY MIAKC 19 /50
[KERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRND OMITKA TL.T4MM

VENCOVKA L 90

120

l6olsaleo||is

7
250
299

190

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

<+

KERAMICKY STROPNI MOSNIK
BITUMENDVY PAPIR

FROCHODKA POPRUH RUENIHO OVLADANI

165

] NOSNY ROLETOWY PREKLAD
YODICI LISTA S ROLETOU

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

TEPELNA 1ZOLACE XPS

TL.30MM WV OSTENI = OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM

\OVLADAC[ FRUH FRO RUCNI QVLADANI
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

46 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 165 mm P + D 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,023 0,291 0,195 0,014 0,180 0,9109 0,7971
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 440 14 ~yNEJST OMITKA TL.38MM
11 1 ZDIVO 44P+D
YNITRNT OMITKA TL.T4MM

FNASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FBETONOYA MAZANINA TLGOMM
FSEPARACNI VRSTVA
270 : FKROCEJOVA 1ZOLACE TL.6OMM

; FDOBETONOVANT TL.B0MM
FSTROPN| YLOZKY MIAKG 19 /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRNI OMITKA TL. T 4MM

WVENCOVKA

§\
lsolsolen]is
120

399

250

180

VYLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

<+
KERAMICKY STROPN[ MOSMIK
BITUMENOWY PAPIR

PROCHODKA POPRUH RUENIHO OVLADANI

185

NOSNY ROLETOVY PREKLAD

VORICI LISTA S ROLETOU

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

TEPELNA 1ZOLACE xPS

TL.3OMM v OSTENI OKENNI RAM DREVENT TL.SOMM

\OVLADAC[ PRUH PRO RUCNI OVLADANI
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

47 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 165 mm STI 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,022 0,296 0,221 0,016 0,205 0,9253 0,7974
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 440 14 CVNEJST OMITKA TL.38MM
11 I ZDIVO 445T)
YNITRNI OMITKA TL.14MM

TNASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FBETOMOVA MAZANINA TLBOMM

- FSEPARACNI VRSTVA
270 : [KROCEJOVA [Z0LACE TL.6OMM
FDOBETOMGOVANT TL.GOMM
FSTROPNI VLQZKY MIAKO 19 /50
FKERAMICKY STROPNI NOSNIK
FYNITRNI OMITKA TL14MM

|solsolsoll15
120

VENCOVKA |/
- e
[e2]
[e3]
o e}
5
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

<+
KERAMICKY STROPMI NOSHMIK
BITUMENOYY FPAPIR

PRUCHODKA POPRUH RUENIHO OVLADANI

165 . o
NOSNT ROLETOVY PREKLAD

MONTAZN PENA+PARQTESNA FOLIE

VODICH LISTA S ROLETOU

TEPELNA 1ZOLACE XPS
TL.30OMM ¥ OSTENI

OKENNI BAM DREVENY TL.ZOMM

\O\/LADAC[ PRUH PRO RUCNI OVLADANI
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

48 Detail nadpraZzi okna s roletovym truhlikem 165 mm P + D 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,017 0,260 0,170 0,010 0,159 0,9198 0,7955
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 440 14 ~wNEJS[ OMITKA TL.38MM
] i ZDNMO 49F4D
WNITRNIE OMITKA TL. T 4MM

[NASLAPNA VRSTVA FODLAHY
; FBETONCOWVA MAZANINA TL.GOMM
120 300 SEPARACNl YVRETWVA

£ FKROCEJOVA IZOLACE TL.BOMM
FDOBETONOVANI TL.BOMM
FSTROPNI VLQZKY MIAKQ 19 /50
FRERAMICKY STROPNI NOSNIK
FVMITRNT QMITKA TL, 1T4MM

u
VENCOVKA 120 =
VENCOVKA 7 P B
o o
[{e]
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

49 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 165 mm STI 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,016 0,264 0,193 0,011 0,182 0,9330 0,7958
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

51 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 220 mm STI 365 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,039 0,401 0,322 0,029 0,294 0,9108 0,8142
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 365 14
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

52 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 220 mm P + D 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,037 0,342 0,240 0,023 0,217 0,8980 0,8289
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

53 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 220 mm STI 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,035 0,350 0,271 0,024 0,246 0,9141 0,8300
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 380 14
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

54 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 220 mm P + D 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,030 0,284 0,184 0,018 0,166 0,9026 10,8432
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

55 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 220 mm STI 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,028 0,291 0,213 0,019 0,194 0,9253 0,8453
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

56 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 220 mm P + D 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,024 0,274 0,177 0,014 0,163 0,9108 0,8442
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

57 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 220 mm STI 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,023 0,279 0,203 0,016 0,187 0,9253 10,8453
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Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

58 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 220 mm P + D 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,020 0,228 0,140 0,011 0,129 0,9197 0,8484
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

59 Detail nadprazi okna s roletovym truhlikem 220 mm STI 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,020 0,232 0,164 0,013 0,151 0,9329 0,8492
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20.80

17.02

13.24

346

5.68

1.90

-1.88

566

-9.44

13,22

-17.00




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38 490 14

T Tl VNEJS[ OMITKA
ZDIVD 495T

VNITRNI OMITHA

TNASLAPNA VRSTVA PODLAHY
[BETONOVA MAZANMINA TL.6OMM
TSEPARAGNI WRSTVA

[KRGCEJOVA 170LACE TL GOMM
FDOBETONCVAN] TL.6OM

FSTROPN| VLOZKY M\AKO 19 /50
FKERAMICKY STROEN[ NOSNIK
FYNITRNE OMITKA TL14MM

VENCOVEA

120

leolsoleo 15

399

90
250

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS

=+

KERAMICKY STROPNI NOSNIK
BITUMENDVY PAPIR

PROCHODKA POPRUH RUCGNIHO OVLADANI

NOSNY ROLETOVY PREKLAD
MONTAZNI PENA+PARCTESNA FOLIE

YVODICI LISTA 5 ROLETOU

TEPELNA |ZOLAGE OKENRNT RAM DREVENT TL.8OMM

OVLADACI PRUH PRO RUCN[ OVLADANI
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

61 Detail osténi okna STI 365 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,080 0,079 0,8258

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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16.48
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1.60
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956
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TVYNEJS] OMITKA TL.38MM
~ZDIC[ TVAROVKA 36,55TI
TYNITRNT OMITKA TL.14MM
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS TL.30MM
cO
[R5
— DIFUZNI FOLIE
iy
]
Il N B it - T || [e=L-eaues-.= 11 ¢, 1 N
OKENNI RAM DREVENY TL.80MM
MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
=t
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

62 Detail osténi okna P + D 380 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,083 0,083 0,8118

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TVNEJSE OMITKA TL.38MM
"ZDIC[ TVAROVKA 38P+D
FYNITRNT OMITKA TL.14MM
YVLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS TL.30MM
o8]
K]
— DIFUZNI FOLIE
4]
oo
I i s it | [ === ||| g2y s S U
OKENNI RAM DREVENY TL.8OMM
MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
-
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

63 Detail osténi okna STI 380 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,083 0,083 0,8150

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TYNEJSI OMITKA TL.38MM
rZDIC[ TVAROVKA 38STI
FWNITRND OMITKA TL. 14MM
VILOZENA TEPELNA 1ZOLACE EPS TL.30MM
oD
(R
— DIFUZNI FOLIE
(W]
s8]
L N o et e Tt || === | | g A N N
OKENNI RAM DREVENY TL.80OMM
MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
<
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

64 Detail osténi okna P + D 400 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,083 0,083 0,8142

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TVYNEJS) OMITKA TL.38MM
rZDIC[ TVAROVKA 40P+D
FVYNITRNT OMITKA TL.14MM
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS TL.30MM
89
M
— DIFUZNI FOLIE
(]
(]
| =Tt e e N N ]
OKENNI RAM DREVENY TL.8OMM
MONTAZNI PENA+PARCTESNA FOLIE
=T
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

65 Detail osténi okna STI 400 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,084 0,083 0,8203

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TYNEJS) OMITKA TL.38MM
- ZDIC[ TVAROVKA 405STI
TVNITRNT OMITKA TL.14MM
VLOZENA TEPELNA IZQLACE EPS TL.30MM
o0
m
- enfl —— DIFUZNI FOLIE
2
[}
[
~t N N
OKENNI RAM DREVENY TL.80MM
MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
-
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

66 Detail osténi okna P + D 440 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,086 0,085 0,8168

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TYNEJST OMITKA TL.38MM
" ZDICI TVAROVKA 44P+D
FYNITRNT OMITKA TL.14MM
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS TL.30MM
[5.8]
M
— DIFUZNI FOLIE
O
<t
b o I i [t w1 | [ = —aime==xt | || & F Y U
OKENNI RAM DREVENY TL.8OMM
MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
o
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

67 Detail osténi okna STI 440 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,085 0,059 0,8203

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TVNEJSI OMITKA TL.38MM
rZDICI TVAROVKA 44ST]
TYNITRNI OMITKA TL. 1 4MM

VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS TL.30MM

38

DIFUZNI FOLIE

440

e OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
e MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

68 Detail osténi okna P + D 490 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,091 0,091 0,8126

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TVNEJST OMITKA TL.28MM
TZDIC] TVAROVKA 49P+D
FVNITRNT OMITKA TL. 14MM
VLOZENA TEPELNA 1ZOLACE EPS TL.30MM
@]
M
— DIFUZNI FOLIE
(o
()]
I I e e || [ = oiie= r=sane= 1= | ', o N N
OKENNI RAM DREVENY TL.80MM
MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
ﬁ»
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

69 Detail osténi okna STI 490 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,090 0,090 0,8161

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

TVNEJST OMITKA TL. 38MM
~ZDICI TVAROVKA 49ST|
TYNITRNI OMITKA TL.14MM
VLOZENA TEPELNA IZOLACE EPS TL.30MM
50
(R
I DIFUZNI FOLIE
(]
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b ol I e i s | [ == | i J A U
OKENNI RAM DREVENY TL.8OMM
MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE
~r
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

71 Detail parapetu okna STI 365 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,094 0,093 0,7958

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

OKENNI RAM DREVENY TL.8OMM

38

MONTAZNI PENAHPARCTESNA ZABRANA

VLOZENA TEP. IZOLACE XPS TL.30MM

DIFUZNI FOLIE

T

TVAROVKA SUPERTHERM K

VNEJSL OMITKA TL.38MM
ZDICI TVAROVKA 38,5STI
VNITRNI OMITKA TL.14MM

ZDICI MALTA TL.12MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

72 Detail parapetu okna P + D 380 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pf(’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,094 0,094 0,7808

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

OKENNI RAM DREVENY TL.8OMM

38

|
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| l MONTAZNI PENA+PAROTESNA ZABRANA
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DIFUZNI FOLIE 90 i

VLOZENA TEP. IZOLACE XPS TL.30MM
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OO Oﬂﬂ;j TVAROVKA SUPERTHERM K

YNEJS) OMITKA TL. 38MM
7DIC] TVAROVKA 3BFP+D

VNITRNI OMITKA TL.14MM

ZDICT MALTA TL.12MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

73 Detail parapetu okna STI 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,096 0,095 0,7876

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

23 OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM

MONTAZNI PENA+PARCTESNA ZABRANA

DIFUZNI FOLIE o
— VLOZENA TEP. IZOLACE XPS TL.30MM
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O %H TVAROVKA SUPERTHERM K
A

AN

1 ! a—) —1 G
T P N R B e R e e G P R

VNEJS] OMITKA TL.38MM
7Z0ICI TVAROVKA 38STI

VNITRNI OMITKA TL.T4MM

ZDICT MALTA TL.12MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

74 Detail parapetu okna P + D 400 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,095 0,094 0,7847

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

75 Detail parapetu okna STI 400 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,096 0,096 0,7908

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM

S8

MONTAZNI PENA+PARDTESNA ZABRANA

DIFUZNI FOLIE
N VLOZENA TEP. IZOLACE XPS TL.30MM
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VNEJS[ OMITKA TL.38MM
ZDIC| TVARDVKA 40ST|

YNITRNI OMITKA TL.14MM

ZDICI MALTA TL.12MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

76 Detail parapetu okna P+D 440 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,097 0,096 0,7855

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

38
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77 Detail parapetu okna STI 440 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,098 0,097 0,7908

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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—

|

35 | 440 14 OKENNI RAM DREVENY TL.8OMM
|
|

MONTAZNI PENA+PAROTESNA ZABRANA

DIFUZN] FOLIE .
D VLOZENA TEP. IZOLACE XPS TL.30MM

T

O e TVARCVKA SUPERTHERM K

VNEJS[ OMITKA TL.38MM
ZDICL TVARCYIKA 445TI

VNITRNE OMITKA TL.T4MM

ZDICI MALTA TL.12MM
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78 Detail parapetu okna P+D 490 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,102 0,101 0,7808

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

:
| T
33 | 490 14 ORENNI RAM DREVENY TL.8OMM

I

|

:
I
[ : MONTAZNI PENA+PAROTESNA ZABRANA
) |

|

DIFUZNI FSLIE o
- ! VLOZENA TEP. IZOLACE XPS TL.30MM

TVAROVKA SUPERTHERM K

ZDICI TVAROVKA 49F+D

P/NELJS’ CMITKA TL.38MM
YNITRND OMITKA TL. 1 4MM

ZDICI WALTA TL.12MM
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

79 Detail parapetu okna STI 490 mm

linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,102 0,101 0,7863

Termogram je proveden ze zrcadlové obraceného detailu.
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l
| | T
- | 490 ” OKENNI RAM DREVENY TL.BOMM
| S - e = - -
! ‘ MONTAZNI PENA+PAROTESNA ZABRANA
! |
DIFUZNI FOLIE 130 ‘ o
- ‘ : VLOZENA TEP. IZOLACE XPS TL.30MM
f.. = I -
= BWOH@TW UO (j OH%
(N O%H TVARDVKA SUPERTHERM K

YNEJSI OMITKA TL.38MM
ZDICI TVAROVKA 493T]
VNITRNI OMITKA TL. T4MM

ZDICI MALTA TL.12MM
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

81 Detail prahu balkénovych dvefi na balkon STI 365 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,264 0,474 0,8213
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Obsah:

Zpracovatel:

ZABRADL! BALKONU KOTVENO DO BOKU BALKON

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

\/ODOTESNA NASLAPNA YRSTVA
RSTWA

SEPARAEN\ VRITVA

ELNA IZOLACE EPS TL.8OMM
DOBETONOVANI TL.B0MM
DOPLMNENI KARI SITEMI

STROPNI YLOZKY M\K\KO 19 /50
KERAMICKY STROPN NOSNIK

F KONTAKTNI FASADA S TEPELNOU
IZOLACK EF’S TL,SOMM

DREVENT RAM BALKOMOVYCH
DVERI TL.BOMM

38

HYDROIZOLACE WYTAZENA NA RAM DVERI

OMITKA VNEJSI TL.38MM

MRAZUVZDORNT OBKLAD SOKLL

= \ UKONCEN| DLAZBY S OKAPOVYM PLECHEM Q

145

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FSLIE

TEPELNA 1ZOLACE VYTAZENA

POD RAM BALKONOVYCH DVERI

TEPELMA IZOLACE XPS TL.30MM

KERAMICKA TVARNICE

WYTAZENI KROCEJOVE
IZOLACE K NASLAPNE VRSTVE

120

|s0]s0lB0]|i5

19

0
25Q

399

OKAPNI NOS

KONTAKTNI FASADA V CELE BALKONU
S TEPELNOU [ZOLACI EPS TL. S0MM

BITUMENOVY PAPIR
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Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

82 Detail prahu balkénovych dvefi na balkén P+D 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,321 0,239 0,438 0,251 0,187 0,8184 0,8417
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

\/OEOTE?NA NASLAPHA VRSTVA

SPADOVE, VRSTVA

SEPARACN[ VRSTVA

TEPELNA 1ZOLACE EPS TL.80MM

DOBETONOVANI TL 6DMM

DOPLNENI KARI SITEMI

STROPN| YLOZKY Mo 1 /50 |

RERAMICKY STROPNI_NOSNIK I

FKONTAKTNI FASADA S TEPELNOU 1

1ZOLACI EPS TL.SGMM |
I
|
|
|
|
I

MONTAZN PENA+PAROTESNA FOLIE

TEPELNA [ZOLACE VYTAZENA

DREVENY RAM BALKONOVYCH POD RAM BALKONOVYCH DVERI

DVER[ TL.BOMM

TEPELNA [ZOLACE XPS TL.3OMM

HYDROIZOLACE VYTAZENA NA RAM DVER(
CMITKA YNEUSI TL.38MM

! KERAMICKA TVARNICE
VYTAZENI KROCEJOVE
IZOLACE K MASLAPNE VRSTVE

MRAZUVZDORNY OBKLAD SOKLU

145

Q
= \ UKONCENI DLAZEY S OKAPOYVYM PLECHEM

20

ZABRADLI BALKONU KOTYENO DO BOKU BALKON

lealsalsolli5
1

7
/
”
250

19

<+
KERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR
OKAPNI NOS

Loy e T
KONTAKTNI FASADA V OELE BALKONU UNITENT OMITKA TLT4MM

S TEPELNOU IZOLACI EPS TL. SOMM

ZDICI MALTA TL.12MM
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Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

83 Detail prahu balkénovych dveti na balkén STI 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,329 0,243 0,475 0,273 0,202 0,8187 0,8444
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

\/OEOTE?NA NASLAPHA VRSTVA

SPADOVE, VRSTVA

SEPARACN[ VRSTVA

TEPELNA 1ZOLACE EPS TL.80MM

DOBETONOVANI TL 6DMM

DOPLNENI KARI SITEMI

STROPN| YLOZKY Mo 1 /50 |

RERAMICKY STROPNI_NOSNIK I

FKONTAKTNI FASADA S TEPELNOU 1

1ZOLACI EPS TL.SGMM |
I
|
|
|
|
I

MONTAZN PENA+PAROTESNA FOLIE

TEPELNA [ZOLACE VYTAZENA

DREVENY RAM BALKONOVYCH POD RAM BALKONOVYCH DVERI

DVER[ TL.BOMM

TEPELNA [ZOLACE XPS TL.3OMM

HYDROIZOLACE VYTAZENA NA RAM DVER(
CMITKA YNEUSI TL.38MM

! KERAMICKA TVARNICE
VYTAZENI KROCEJOVE
IZOLACE K MASLAPNE VRSTVE

MRAZUVZDORNY OBKLAD SOKLU

145

Q
= \ UKONCENI DLAZEY S OKAPOYVYM PLECHEM

20

ZABRADLI BALKONU KOTYENO DO BOKU BALKON

lealsalsolli5
1

7
/
”
250

19

<+
KERAMICKY STROPNI NOSNIK

BITUMENOVY PAPIR
OKAPNI NOS

Loy e T
KONTAKTNI FASADA V OELE BALKONU UNITENT OMITKA TLT4MM

S TEPELNOU IZOLACI EPS TL. SOMM

ZDICI MALTA TL.12MM

ag A 14
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

84 Detail prahu balkénovych dvefti na balkén P+D 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,320 0,237 0,443 0,254 0,189 0,8189 10,8432
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Obsah:

Zpracovatel:

ZABRADLI BALKONU KOTVENO DO BOKU BALKON

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

VODOTESNA NAéLAPNA YRSTVA
SPADOVA VRST
SEPARACN| \/RS

TEPELNA 170 LACE EPS TL.SOMM
DOBETQNCVANT TL, E0MM
DOPLNENI KARI SITEMI

STROPNI YLOZKY M\AKO 19 /50
KERAMICKY STROPNI NOSNIK

[ KONTAKTN| FASADA S TEPELNOU
IZOLACI EPS TL.8UMM

DREVENY RAM BALKONOVYCH
DVER[ TL.8OMM

HYDROIZOLACE VYTAZENA NA RAM DVER

OMITKA VNEJSI TL.38MM

MRAZUVZDORNY OBKLAD SOKLU

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

TEPELNA IZOLACE WYTAZENA
POD RAM BALKONOWYCH DVER

TEPELMA IZOLACE XPS TL.30MM

! KERAMICKA TYARNICE
1 VYTAZENI KROCEJOVE

= T\UKONCENI DLAZBY S OKAPOVIM PLEGHEM O

IZOLACE K NASLAPNE WRSTVE

145

OKAPNI NO3

KONTAKTNI FASADA V CELE BALKONU
S TEPELNOU IZOLACI EPS TL. 80MM

I
120

o
250

399

BITUMENCVY PAFIR

<+

KERAMICKY STROPNI NOSNIK

FJ%! OMITKA TL.Z8MM
["TVAROVKA 40P +0

\/N\TQN[ OMITKA TL.14MM

ZDICI MALTA TL.12MM
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Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

85 Detail prahu balkénovych dveti na balkén STT 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,329 0,241 0,478 0,276 0,202 0,8192 0,8487
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

rvo OTEENA NASLAPNA VRSTVA
FSPADOVA YRSTVA

FSEPARACNL VRSTVA,

FTEPELNA [ZOLACE EPS TL.BOMM
FDOBETONOVANI TL.6OMM
DOPLNEN( KARI SITEMI

FSTROPNI WLOZKY MIAKO 1% /50
FRERAMICKY STROPNI_NOSNIK
FKONTAKTN] FASADA S  TEPELNOU
[ZOLACI EPS TL.GOMM

MONTAZNI PENA+PAROTESNA FOLIE

TEPELNA [ZOLACE WWTAZENA

DREVENY RAM BALKONOVYCH POD RAM BALKCNOVYCH DVERI

DVER[ TL.BOMM

TEPELNA IZOLACE XPS TL.30MM

HYDROIZOLACE WYTAZENA NA RAM DVERI
OMITKA VNEJEl TL.38MM

KERAMICKA TVARMICE

WYTAZENI KROCEJOVE
IZOLACE K NASLAPNE WRSTVE

MRAZUVZDORNY OBKLAD SOKLY

(Q
S FUKONCEM DLAZBY S OKAPOVYM PLECHEM

ZABRADLI BALKONU KOTVEND DO BOKU BALKOMN

un
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BTUMENGVY PAPIR KERAMICKY STROPNI NOSNIK

OKAPNI_NOS

R U T
KONTAKTN( FASADA v GELE BALKONU VNITEND OMITICA TL. 14 MM

S TEPELNOW IZOLACI EPS TL. 20MM

ZDICI MALTA TL.12MM

strana 171



Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

86 Detail prahu balkénovych dvefti na balkén P+D 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,322 0,235 0,450 0,260 0,190 0,8191 0,8462
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

 VODOTESNA NASLAPNA VRSTVA

L SPADOVA YRSTVA

FSEPARACNL YRSTVA

FTEPELNA [ZOLACE EPS TL.BCMM
FDOBETONGOVANI TL.BOMM
DOPLNEN[ KARI SITEMI

FSTROPNI WLOZKY MIAKO 19 /50
FRERAMICKY STROPNI_NOSNIK
FKONTAKTNI FASADA & TEPELNOU
[ZOLACI EPS TL.BOMM

MONTAZN| PENA+PAROTESNA FOLIE

TEPELNA IZOLACE VYTAZENA

l
DREVENT RAM BALKONOVTCH | POD RAM BALKONOVFCH OVER
|

DVER] TL.BOMM

TEPELNA |ZOLACE XPS TL.30MM

HYDROIZOLACE WYTAZENA NA RAM DVERI

' | KERAMICKA TVARNICE
WTAZEMN| KROCEJOVE

OMITKA VNEJST TL.38MM

= F\UKONCEN[ DLAZBY S OKAPOVYM PLECHEM Q

ZABRADLI BALKONU KOTVENO DO BOKU BALKON

MRAZUVZDORNY OBKLAD SOKLU - e IZOLACE K NASLAPNE WRSTVE

10 " o
g o
=
|
farl
= 2

N N ol ™
2 &
<H

BITUMENOVY PAPTR KERAMICKY STROPNI NOSHIK

OKAPNI_NOS

RS U, T
KONTAKTNI FASADA % CELE BALKONU YNITRNT OMITKA TL,‘\IMM

S TEPELNOU IZOLAGI EPS TL. BOMM

ZDICI MALTA TL.12MM
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

87 Detail prahu balkénovych dveti na balkén STT 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,330 0,238 0,482 0,280 0,202 0,8192 0,8487
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

ZABRADLI BALKONU KOTYENO DO BOKU BALKON

O

FSPADOVA WRSTVA
FSEPARACNI Vi

[ZOLACI EPS TL.BOMM

DVER( TL.BOMM

rVODOTESNA NASLAPNA VRSTVA

RSTVA
FTEPELNA 1ZOLACE EPS TL.BOMM

ASADA S TEPELNOU

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

DREVENY RAM BALKONOVYCH

HYDROIZOLACE VYTAZENA NA RAM DVERI

= F\UKONéENI DLAZBY S OKAPOVIM PLECHEM

MONTAZN[ PENA+PAROTESNA FOLIE

TEPELNA IZOLACE VYTAZENA
FOD RAM BALKONOVYCH DVER

TEPELNA 1ZOLACE XPS TL.30MM

KERAMICKA TVARNICE

OMITKA VNEJS TL.38MM i ] WVYTAZEN( KROCEJOVE
T
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88 Detail prahu balkénovych dvefti na balkén P+D 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,337 0,215 0,456 0,278 0,178 0,8166 0,8572
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DREVENY RAM BALKONOVYCH
DVER( TL.8OMM

E EPS TL.BOMM
L B0MM

STROPNI VLOZKY MIAKQ 19 /50
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89 Detail prahu balkénovych dveti na balkén STT 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,344 0,218 0,485 0,297 0,188 0,8168 0,8597
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ZABRADLI BALKONU KOTVEND DO BOKU BALKON
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91 Detail prahu balkénovych dveti na terasu STI 365 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,170 0,048 0,246 0,192 0,054 0,8447 10,9485
21.00
1721
13.42
93
584
205
-1.74
-b.53
932
131
-16.90
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~DOPLNEN| KARI SITEMI
STROPNI VLGZKY MIAKD 19 {sof
KERAMICKY STROPNI NOSNIK A

MONTAZNI PENA+PARCTESNA FOLIE
WNITRNI OMITKA TL.14MM
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92 Detail prahu balkonovych dvefi na terasu P+D 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,157 0,041 0,230 0,183 0,048 0,8484 10,9488
21.00
171
1342

363

h.84

205

-1.74

-h.53

-9.32

1311

16.90
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MRAZUVZDORNA DLAZEA DO FLEX LEPIDLA4
IZOLACN[ STERKA+

SPADOVA VRSTVA—-BETON S KARI ST
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93 Detail prahu balkénovych dvefi na terasu STI 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,167 0,041 0,235 0,188 0,046 0,8484 10,9488
21.00
171
1342

363

h.84

205

-1.74

-h.53

-9.32

1311

16.90
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DOBETONOVANI TL.6GMM |
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94 Detail prahu balkénovych dveii na terasu P+D 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,160 0,045 0,236 0,183 0,052 0,8487 10,9487
21.00
17.21
13,42
963

5.04

2.05

-1.74

H.53

932

1311

-16.90
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MRAZUVZDORNA DLAZBA Do F%X LEPRIDLA -
STERKA
SPADOVA VRSTVA— BETON S KARI SITI4
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DOBETONOVANI TL.EOMM
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YNITRNI OMITKA TL.14MM

HYDROIZOLACE VYTAZENA NA RAM DVERI
VENKOVNI OMITKA TL.38MM

MRAZUYZDORNY OBKLAD SCKLU
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POD RAM BALKONOVYCH DVERI
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95 Detail prahu balkénovych dvefi na terasu STI 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,169 0,045 0,240 0,189 0,051 0,8482 0,9484
21.00
17.21
13,42
963

5.04

2.05

-1.74

H.53

932

1311

-16.90
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MRAZUVZDORNA DLAZBA Do F%X LEPRIDLA -
STERKA
SPADOVA VRSTVA— BETON S KARI SITI4
ROIZOLACE A
TEPELNA IZOLACE XPS TL.140MM
DOBETONOVANI TL.EOMM
DOPLNEN[ KARI SITEMI

STROPN{ VLOZKY MIAKO 19
ERAMICKY STROPHI NO
YNITRNI OMITKA TL.14MM

HYDROIZOLACE VYTAZENA NA RAM DVERI
VENKOVNI OMITKA TL.38MM

MRAZUYZDORNY OBKLAD SCKLU

MONTAZNI PENA+PARGTESNA FALIE

POD RAM BALKONOVYCH DVERI
EPELNA IZOLACE XPS TL.30MM

KERAMICKA TVARNICE HELUZ
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96 Detail prahu balkénovych dveii na terasu P+D 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,163 0,054 0,246 0,185 0,061 0,8482 0,9484
21.00
1721
1342
963

5.84

2.05

-1.74

.53

-9.32

1211

-16.90
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97 Detail prahu balkénovych dvefi na terasu STI 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,172 0,054 0,250 0,190 0,060 0,8482 0,9484
21.00
1721
1342
963
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98 Detail prahu balkénovych dveii na terasu P+D 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,163 0,053 0,243 0,183 0,060 0,8489 10,9485
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99 Detail prahu balkénovych dvefi na terasu STI 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,171 0,053 0,247 0,188 0,058 0,8489 10,9485
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MRAZUVZDORNA DLAZBA DO F%X LERIDLA
IZOLACN! STERKAA

SPADOVA VRSTVA—BETON S KARI S[TT4
HYDROIZOLACE
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101 Detail prahu vstupnich dveti u nepodsklepeného objektu STI 365 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,522

0,523

0,5129

20.10

16.42

12.74

4.0E

5.38

1.70

l -1.38

-0.66

-3.24

-13.02

-16.70
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BETONOVY FRAH OBLOZEN KERAMICKOU
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102 Detail prahu vstupnich dveti u nepodsklepeného objektu P+D 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,523

0,506

0,5129

20.10

16.42

12.74

-3.34

-13.02

-16.70
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103 Detail prahu vstupnich dveti u nepodsklepeného objektu STI 380 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,523

0,526

0,5129

20.10

16.42

12.74

-3.34

-13.02

-16.70
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104 Detail prahu vstupnich dveti u nepodsklepeného objektu P+D 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,524

0,510

0,5129

2010

16.42

1274

3.06

5.38

1.70

l -1.98

-5.66

-3.34

-13.02

-16.70
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105 Detail prahu vstupnich dveti u nepodsklepeného objektu STT 400 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,524

0,530

0,5128

2010

16.42

1274

3.06

5.38

1.70

l -1.98

-5.66

-3.34

-13.02

-16.70
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106 Detail prahu vstupnich dveti u nepodsklepeného objektu P+D 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,525

0,503

0,5128

2010

16.42

1274

3.06

5.38

1.70

I -1.38

-0.66

-3.34

1302

-16.70
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107 Detail prahu vstupnich dveti u nepodsklepeného objektu STI 440 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,525

0,521

0,5128

2010

16.42

1274

-3.34

1302

-16.70
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108 Detail prahu vstupnich dveti u nepodsklepeného objektu P+D 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,529

0,511

0,5128

20.10

16.42

12.74

3.06

5.38

1.70

l -1.98

-5.BB

-3.54

13,02

-16.70

strana 212




Obsah:
Zpracovatel:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaill
Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

490

BETONOWY PRAH OBLOYEN KERAMICKGU
DLAZBOU ODOLNOU PROTI MRAZU

TEPELNA IZOLACE XPS

OCELOVE POZINKOVANE
7" DRZAKY Z PASOVINY

1

VTEPELNA FOLACE WTAZENA
'POD PRAH DVERI

DILATAGNI UKONCUJICI

[NASLAPNA WRSTVA PODLAHY
rBETONDY,

MAZAN\NA TL.GOMM
[ SEPARACNL V

[TEPELNA \ZOLACE EPS TL. 150MM
[ZOLACE PROTI ZEMN[ WLHKOSTI
FPODKLADNI BETONOVA MAZANINA TL.150MM
[STERKOPISKOVE LOZE TL.150MM
FROVNANY ROSTLY TEREN

+0,085 |
| KCVavA LISTA 0,000
: 9]
o \
_ .
{ 1 e
gz ; ;SM%W )} Tlo
v (e
< / / o 2
KRYTI XPS ) / / L - & e
OCHRANNOU T G O O T O e =
VRSTVOU Eee-0-0--0---I
[ 2 et 2 2ot 2] 2od A 2 e

—0,200

640

DRENAZNI

POTRUBI KRYTO

GEOTEXTILII KOLEM OBJEKTU
CBSYPANO PISKEM

strana 213



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

109 Detail prahu vstupnich dveti u nepodsklepeného objektu STI 490 mm

linearni Cinitel prostupu tepla -
interiér
Vi
W/(m.K)

linearni Cinitel prostupu tepla -
exteriér

Ve
W/(m.K)

teplotni faktor

f Rsi

0,529

0,527

0,5128

20.10

16.42

12.74

3.06

5.38

1.70

l -1.98

-5.BB

-3.54

13,02

-16.70
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BETONOWY PRAH OBLOZEN KERAMICKGU
DLAZBOU ODOLNOU PROTI MRAZU
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111 Detail prahu vstupnich dveti u podsklepeného objektu STI 365 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,180 0,477 -0,005 -0,001 -0,004 0,8668 0,6886
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BETONCWVY PRAH OBLOZEN
KERAMICKOU DLAZBOU
ODOLNOU PROTI MRAZU
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112 Detail prahu vstupnich dveti u podsklepené¢ho objektu P+D 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
Wi Wi Ve Wi Vi Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,182 0,471 0,011 0,003 0,008 0,8666 0,6885

2010

1E.38

12.66

2.94

0.2z

strana 218

1.50

222

-5.94

-9.EE

-13.28

-17.10




Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

BETONOWY PRAH OBLOZEN

KERAMICKOL DLAZBOU
CDOLNOU PROTI MRAZU

KRYTI XPS
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|
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5 380 14

strana 219




Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
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113 Detail prahu vstupnich dveti u podsklepeného objektu STI 380 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,182 0,478 -0,007 -0,002 -0,005 0,8666 0,6891
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P

BETONOVY PRAH OBLOZEN
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5 380 14

strana 221



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

114 Detail prahu vstupnich dveti u podsklepené¢ho objektu P+D 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahofe z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,184 0,473 0,009 0,002 0,006 0,8663 0,6892

R

strana 222

2010

16.38

12,66

8.34

h.22

1.50

-2.22

-0.94

-3.66

-13.38

-17.10




Obsah:

KRYTI XPS NNM

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

T

VSTUPNI L\/EFéE S DORAZOVIM TESNENIM

KERAMICKCLU DLAZBOU

|
|
1
|
|
|
|
|
|
ODOLNOU PROTI MRAZU ‘

BETOMOVY PRAH OBLOYEM ‘

TEPELNA |Z£LACE VYTAZENA
ROD PRAH DVERI

247 ‘

OCELOVE POZINKOYANE "Z7 I 10025

DRZAKY 7 PASOVINY

DILATAC
KOVQVA

[ UKONCUJICT
LISTA

KERAMICKY STROPNI NOSMIK
0,000

4
[ |

—0,090

175

R

%‘L@%ﬁ% % NS

lso]100|80]| 15

0
250

L !

19

VEMNGOVKA

125

|

BITUMENCOVY PAPIR

14

120

FRIZDIVKA

=) 400

PO WYRSTVACH HUTNENY ZASYP VHODNOL ZEMINGU
OCHRANMA VRSTVA PROTI POSKOZEN[ ZASYPEM
POLYSTYREN XPS TL.1Z0MM _LEPENY

[ZOLACE PROTL, SPODMI VODE

SUTEREMNI STENA 7 TVAROVEK 4DP+D

YNITRNI OMITKA TL.14MM

ZDICI MALTA TL.12MM

strana 223



Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

115 Detail prahu vstupnich dveti u podsklepeného objektu STT 400 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,184 0,479 -0,009 -0,002 -0,006 0,8661 0,6914
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116 Detail prahu vstupnich dveti u podsklepené¢ho objektu P+D 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,189 0,476 0,004 0,001 0,003 0,8658 0,6907
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117 Detail prahu vstupnich dveti u podsklepeného objektu STI 440 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,189 0,481 -0,012 -0,003 -0,009 0,8661 0,6914
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118 Detail prahu vstupnich dveti u podsklepené¢ho objektu P+D 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linedrni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
Wi Wi Ve Wi Vi Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,195 0,478 0,001 0,000 0,001 0,8655 0,6926

20,10

16.38

12.66

8.94
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119 Detail prahu vstupnich dveti u podsklepeného objektu STT 490 mm
linearni Cinitel linearni Cinitel linearni linearni Cinitel | linearni Cinitel
prostupu tepla - prostupu tepla - Cinitel prostupu tepla - | prostupu tepla - | teplotni | teplotni
interiér dole z interiér nahote z prostupu dole z nahote z faktor faktor
interiérovych interiérovych tepla - exteriérovych exteriérovych dole nahote
rozméri rozméri exteriér rozméri rozméri
Di Hi D H D H
v v Ve v v Srsi Srsi
W/(m.K) W/(mK) |W/mK)| WmK) | W(mK) ; ;
0,195 0,482 -0,015 -0,004 -0,010 0,8655 0,6934
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121 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s irovni podlahy zarovei
s terénem STI 365 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,040 0,316 0,9044
2030
16.56
1282
| | 908
| | 534
| | 1.60
214
5,88
QB2
13,36
70
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365 514 ZDICI MALTA TL.12MM

[YNEJS[ OMITKA TL.38MM
[ ZDIC] TVAROVKA 3B,55TI
SVRITRNE OMITIA TL14MM

POZINKOVANE UKGNCOVACI
LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

KERAMICKY SOKL NA

[MASLAPHMA VRSTVA PCDLAHY
[BETONOVA MAZANINA TL.BOMM

[ SEPARACN VRSTVA

[ TEPELNA IZOLACE EPS TL.1SOMM
[IZOLACE PROTI ZEMN| WLHKOST

TEPELNE [ZOLACI XPS

300
/

0,000 300

KRYTI XPS
CCHRANNOU
YRSTVCU

[
FPODKLADNI BETONOVA MAZANINA TL.150MM
[ STERKOPISKOVE LOZE TL.150MM
FROVNANY ROSTLY TEREM

530

—0,900

\ 515

DRENAZNI POTRUBI KRYTO
GEQTEXTILII KOLEM OBJEKTU
OBSYPAND PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

122 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy zarovei
s terénem P+D 380 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) _
0,034 0,291 0,8930
20.30

16.56

12.82

9.0

534

1.60

214

-5.88

-3.62

-13.36

-17.10
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOVANE UKONCOVACI
LISTY KONTAKTMIHO
FASADNIHO SYSTEMU

380

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

ZDICT MALTA TL.12ZMM

KERAMICKY SOKL NA
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[STERKOPISKOVE LOZE TL.150MM
FROVNAMY ROSTLY TEREM

l 530

DREMAZNI POTRUBI KRYTO

GEOTEXTILIl KOLEM OBJEKTU

OBSYPAMO PISKEM
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

123 Detail zdiva u zékladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy zarovei
s terénem STI 380 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,041 0,319 0,9076

20,30

16.56

1282

3.0

5.34

1.60

214

-5.88

962

-13.36

-17.10
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DREMAZNI POTRUBI KRYTO
GEOTEXTILIN KOLEM OBJEKTLU
OBSYPANG PISKEM
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124 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy zarovei
s terénem P+D 400 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) _
0,035 0,297 0,8975

20.30

16.56

1282

9.0

034

1.60

-2.14

-5.88

-3.62

-13.36

-17.10
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

125 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy zarovei
s teréenem STI 400 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,041 0,323 0,9186

20.30

16.56

12.82

9.0

.34

1.60

-2.14

-5.88

462

1336

-17.10
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Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

400
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LISTY KONTAKTNIHO
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[STERKOPISKOVE LQZE TL.150MM
FROVNANY ROSTLY TEREN

l 550

DRENAZN POTRUBI KRYTO
GEOTEXTILII KOLEM OBJEKTU
OBSYPAND PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

126 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy zarovei
s terénem P+D 440 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,034 0,284 0,9054

2030

16.56

1282

9.08

9.34

1.60

-2.14

-5.88

962

1336

-17.10

strana 244



Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKCGVANE UKONCOVACI
LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

KERAMICKY SOKL NA
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s terénem STI 440 mm

127 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy zarovei

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) _
0,039 0,308 0,9186

20.30

16.56

12.82

3.03

h.34

1.60

-2.14

-0.88

-3.62

-13.36

-17.10
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POZINKOVANE  UKONCOVAZT

LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

KERAMICKY SOKL NA
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128 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy zaroven
s terénem P+D 490 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér eplo °
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,036 0,295 0,9138
20.30

16.56

12.82

9.08

b4

1.E0

214

-h.88

-9.62

-13.36

-17.10
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOVANE UKONCOVACI
LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

140

490

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

ZDICI MALTA TL.12MM

KERAMICKY SOKL NA

TEFELNE IZOLACI XPS

300

300
/

KEYTT XPS
QCHRANNOLS
YRSTVOLU

[WNEJS OMITKA TL.38MM
rZDIC TYAROVKA 48P +D
SWNITRNE OMITIKA TLA 4MM

[NASLAPNA VRSTVA FODLAHY

[BETONCOYA MAZANINA TL.EOMM
[SEPARACNI WRSTYA

[TEPELNA [ZOLACE EPS TL.150MM
[ZOLACE PROTI_ ZEMMI YLHKOSTI
FPODKLADN] BETONOWA MAZANINA TL.1S0MM
[STERKOPISKOVE LOZE TL.150MM
[ROVNANY ROSTLY TEREN

DRENAZNI POTRUBI KRYTO

GECTEXTILII KOLEM COBJEKTU

OBSYPAND PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

s terénem STI 490 mm

129 Detail zdiva u zédkladu nepodsklepeného objektu a s trovni podlahy zarovei

linearni Cinitel prostupu tepla -

linearni Cinitel prostupu tepla -

interiér exteriér teplotni faktor
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) _
0,040 0,315 0,9260

20.30

1E.5E

12.82

3.08

5.34

1.60

-2.14

-5.83

962

-13.36

170
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IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOVANE UKONCOVACI

LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHG SYSTEMU

KERAMICKY SOKL NA
TEPELNE [ZOLACI XPS

300

304

490

ZDICI MALTA TL. 12MM

|

|

KRYTI XPS
CCHRANNOU
VRETVOLU

’\/NEJQ[ OMITKA TL.38MM
FZDIC] TVARGVIKA 455TI
CWNITRIE OMITKA TL 14

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

FBETONOVA MAZANINA TL.EOMM

’SEF’ARAENI VRSTYA

FTEPELNA IZOLACE EPS TL.15CMM
FIZOLACE PROTI ZEMN[ YLHKOSTI
FPODKLADNI BETONOVA MAZANINA TL.150MM
[STERKOPISKOVE LOZE TL. 150MM
rROVNANY ROSTLY TEREN
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DREMAZNI POTRUBI KRYTO
GEOTEXTILI[ KOLEM OBJEKTU

OBSYPANO PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem STI 365 mm

131 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s irovni podlahy 300 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,060 0,407 0,9044

20.20

16.47

12.74

3.m

.28

1.55

-2.18

-2.91

964

1337

-17.10

strana 252




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOVANE UKONCOVACT
LSTY KONTAKTNIHG
FASADNIHO SYSTEMU

KERAMICKY SOKL NA
TEPELNE IZOLACI XPS

550

365

—0,300
300

NN

KRYTI XPS
GCHRANNGCU
YRSTVOU

VNFJé{ CMITKA TL.38MM
ZDICT TvAROVKE 38,55T]
YNITENI OMITKA TL. 14

ZD[CT MALTA TL.12MM

[NASLAPNA YRSTVA PODLAHY

rBETONOVA MAZANINA TL.EOMM

[ SEPARACN| VRSTVA

[ TEPELNA IZCLACE EPS TL.150MM
[ZOLACE PROTI ZEMN| YLHKOSTI
[PODKLADNI BETOMCYA MAZANINA TL.150MM
[ STERKOPISKOYE LOZE TL.150MM

FROVMANY ROSTLY TEREN
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DRENAZNI POTRUBI KRYTO
GECTEXTILIN KOLEM OBJEKTU
OBSYPANO PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem P+D 380 mm

132 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s irovni podlahy 300 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,054 0,384 0,8930

20.20

16.47

12.74

3.01

5.28

1.55

-2.18

-5.91

-3.64

1337

-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

380 ] 14

POZINKOYAME UKONCOVACI
LISTY KONTAKTMIHO
FASADNIHO SYSTEMU

KERAMICKT SOKL MA
TEPELNE IZOLACI XPS

550

—0,300

YNEJST OMITKA TL.38MM
ZOIC] TVARCVKA JBP+D
VNITRNI OMITKA TL14

ZDICI MALTA TL.12MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY
[BETONOYVA MAZANINA TL.EOMM

[ SEPARACN] YRSTWA

[ TEPELNA [ZOLACE EPS TL.150MM
[ZOLACE PROTI ZEMN[ VLHKOSTI

[STERKOPISKQWE LOZE TL.150MM
FROVNANY ROSTLY TEREN

rPODKLADNI BETONOYA MAZANINA TL.150MM
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DRENAZMI POTRUBI KRYTO
GEQTEXTILII KOLEM OBJEKTU
OBSYPANG PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem STI 380 mm

133 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy 300 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,060 0,410 0,9076

20.20

16.47

12.74

.M

.28

155

-2.18

-5.91

-3.64

1337

-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

380

POZINKCVANE LIKONCOVACI T
LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

KERAMICKY SOKL WA
TEPELNE IZOLACI XPS

550

WHEJS] OMITKA TL.38MM
ZDIC[ TVAROVKA 3BSTI
YNITRND OMITKA TL.T4

ZDICI MALTA TL.1ZMM

[NASLAPNA VRSTVA PCDLAHY

FBETONOYA MAZANINA TL.EOMM

’SEPARAEN[ VRSTVA

FTEPELNA IZOLACE EPS TL.15OMM
[IZOLACE PROTI ZEMN| WLHKOST
FPODKLADNI BETCNQVA MAZANINA TL.150MM
[STERKOPISKOVE LOZE TL 150MM
FROVNANT ROSTLY TEREN
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DRENAZNI PCTRUBI KRYTO
GECTEXTILII KOLEM OBJEKTU
OESYPANG PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem P+D 400 mm

134 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy 300 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,055 0,389 0,8974

20.20

16.47

12.74

3.01

5.28

1.55

-2.18

-2.91

964

1337

-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

400

POZINKOVANE UKONCOVAC "

LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

KERAMICKY SOKL NA
TEPELNE [ZOLACI XFS

550

—0,300
300

VNEJS OMITKA TL.38MM
7DIC] TWAROVKA 40P+D
VHITRNI OMITKA TL.14

ZOMCT MALTA TL.1ZMM

[MASLAPNA VRSTVA PODLAHY
[BETOMOWA MAZANINA TLEOMN

[ SEPARACNL VRSTVA

FTEPELMA 1Z0LACE EPS TL.150MM
[IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI
FECDKLADNI BETONGYA MAZANINA TL.150MM
[STERKOPISKOVE LOZE TL.150MM

FROVNANY ROSTLY TEREN
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DRENAZNI POTRUBI KRYTO
GEOTEXTILI KOLEM OBJEKTU
OBSYPAMO PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem STI 400 mm

135 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s irovni podlahy 300 mm

linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér
Vi Ve fRsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,061 0,414 0,9185
20.20
16.47
1274
| [ 301
[ | 528
[ | 1.55
-2.18
-5.91
-9.64
1337
-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOVANE UKONGOVAG(
LISTY KOMTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

KERAMICKY SCKL NA
TEPELNE 1ZOLACI XPS

400

550

—0,300
300

%ELA

KREYTI KPS
CCHRANNOL
YRETVOL

o)

YNEJST OMITKA TL.IBMM
ZDIC] TVARCVKA 40STI
VNITRNI OMITKA TL14

ZDICI MALTA TL1ZMM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

[BETONTWA MAZANINA TL.EOMM

[SEPARACN VRSTVA

[ TEPELMA IZOLACE EPS TL.150MM
[IZOLACE PROTI ZEMN| VLHKOST
[PODKLADNI BETONOYA MAZANINA TL.150MM
[STERKOPISKOWE LOZE TL.150MM
[ROVNANT ROSTLY TEREN
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DRENAZNI POTRUBI KRYTO
GEOTEXTILII KOLEM OBJEKTU
OBSYPAMO PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem P+D 440 mm

136 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy 300 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,053 0,373 0,9053

20.20

16.47

12.74

.M

0.28

1.55

-2.18

-2.91

964

1337

-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOWANE  LIKONCOWACH
LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHD SYSTEMU

KERAMICKY SOKL NA
TEPELNE IZOLACI %PS

550

440

—0,300
300

VNEJS] OMITIA TL.28MM
ZDIC[ TVARGVKA 44P+D
VNITRNI OMITKA TL14

ZDICT MALTA TL.12MM

[NASLAPNA YRSTVA PODLAHY
FEETONOVA MAZANINA TL.BOMM
[SEPARACN| YRSTYA

FTEPELNA [ZOLACE EPS TL.150MM
FIZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI
FPODKLADNI BETONOYA MAZANINA TL.150MM
[STERKOPISKOVE LOZE TL.150MM

FROVNANY ROSTLY TEREN
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DRENAZNI POTRUBI KRYTO
GEGQTEXTIUI KOLEM OBJEKTU
OBSYPANO PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem STI 440 mm

137 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s irovni podlahy 300 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,057 0,397 0,9185

20.20

16.47

12.74

3.01

528

1.55

-2.18

-5.91

964

-13.37

-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZIMKOVANE  UKONCOVACT
LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

KERAMICKY SOKL MA
TEPELNE |1Z0LACI XPS

550

440

—0,300
300

%PQLA

KRYTI XPS
CCHRANNCU
YRETVOU

VNEJSL OMITKA TL,38MM
ZDIC[ TVARGVIKA 445T|
YNITRNI OMITKA TL.14

ZDICT MALTA TL.12MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY

[ BETONOWA MAZANINA TL.GOMM
[ SEPARACN] VRSTVA

[ TEPELNA IZOLACE EPS TL.150MM
[IZOLACE PROTI ZEMN[ VLHKOSTI
[PODKLADNI BETONOVA MAZANINA TL.150MM
[ STERKOPISKOVE LOZE TL.150MM

[ROVNANY ROSTLY TEREN
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DRENAZNI POTRUBI KRYTO
GEOTEXTILI KOLEM OBJEKTU
OBSYPANO PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem P+D 490 mm

138 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy 300 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel prﬁ)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,055 0,383 0,9137

20,20

16.47

1274

4.

F.28

1.55

-218

-5.91

964

1337

-17.10
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem STI 490 mm

139 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy 300 mm

linearni éini.tel pg}stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,058 0,403 0,9251

20.20

16.47

1274

3.01

0.28

1.55

-2.18

-5.91

-3.64

1337

-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

450

POZINKOVANE UKONCOVACI T
LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

VNEJS] OMITICA TL, 38MM
ZDIC[ TVARQVICA 49ST]

VHITRNI OMITKA TL.14

ZDICI MALTA TL.12MM

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY
[BETONOVA MAZANINA TL.G0MM

[ SEPARACN] WRSTVA

[ TEPELNA IZOLACE EPS TL.150MM
FZOLACE PROTI ZEMN[ VLHKOSTI

[ PODKLADNI BETGMOYA MAZANINA TL.150MM
[ STERKOPISKOVE LQ¥E TL.150MM

[ RGVNANY ROSTLY TEREN
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DRENAZNI POTRUBI KRYTO
GEOTEXTILII KOLEM OBJEKTU
OBSYPANO PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem STI 365 mm

141 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s rovni podlahy 1 200 mm

linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér
Vi Ve fRsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,076 0,624 0,9044
2010
16.38
126k
L | 894
. L22
L 1.50
-2.22
-5.94
-9.EE
-13.38
1710
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOWVANE UKONGOVACT

LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

1450

POYRCHOVA UPRAVA SOKLU
NA TEPELNE IZOLACI

3E5

[YNEJS] OMITKA
FYNITRNI OMITKA

TEPELNA [ZOLACE XP

—1,200

1

KRYTI XPS
CCHRANNGU
YRETVOU

[NASLAPN
FBETONGY,
[ SEPARACNI YRSTVA

[ ZDIC] TYAROVKA 36,537

WRSTVA PODLAHY
MAZANINA TL.GOMM

[ TEPELNA IZCLACE EPS TL.150MM
MZCLACE PROTI ZEMN[ YLHKOSTI
FPGDKLADNI BETGNOVA MAZANINA TL.150MM
[STERKOPISKOVE LQZE TL.150MM

FROVNANT ROSTLY TEREN
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DRENAZNI POTRUB( KRYTO
GEQTEXTILIN KOLEM OBJEKTU
OBSYPANO PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem P+D 380 mm

142 Detail zdiva u zédkladu nepodsklepeného objektu a s tirovni podlahy 1 200 mm

linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér
Vi Ve fRsi
W/(m.K) W/(m.K) -

0,071 0,601 0,8930
2010
16.38
1266
| [ 894
. 522
| [ 1.50
-2.22
-5.94
166
-13.38
-17.10

ke
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOVANE UKONGOVAG

LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHD SYSTEMU

380

FYNFJSL OMITKA
rZDIC] TYAROWIKA 38P+D
FYNITRND OMITKA

1450

POVRCHOWA UPRAVA SOKLU
NA TEPELNE [ZOLACI

TEPELNA IZOLACE XP

—1,200

1

KRYTI XPS
OCHRANNOU
WVRSTVOU
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[NASLAPNA YRSTYA FODLAHY

FBETONOVA MAZANINA TLECMM
FSEPARACHI VRSTVA

FTEPELMA [ZOLACE EPS TL.150QMM
FIZOLACE PROTI ZEMNI YLHKDSTI
FPODKLADNI BETONOVA MAZANINA TL.150MM
FSTERKOPISKOVE LOZE TL.150MM
FROVNANY ROSTLY TEREN a0
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DRENAZNI PGTRUBI KRYTO
GEOTEXTILIN KOLEM OBJEKTU
OBSYRPANO PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem STI 380 mm

143 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s tirovni podlahy 1 200 mm

linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér
Vi Ve fRsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,076 0,627 0,9076
20.10
16.38
126G
| | 5.594
. 522
| [ 1.50
-2.22
-5.94
-6k
-13.38
1710
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOVANE UKONGOVAGH
LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

’\/NFJSI OMITHA
rZDIC] TVARQVICA 355TI
FYNITRNE OMITKA

1450

POVRCHOVA UPRAVA SOKLU
NA TEPELME 1ZOLACI

TEPELNA I70LACE %PY

—1,200

1

[NASLAPNA VRSTVA PODLAHY
FBETONOVA MAZANINA TLEBOMM
[SEPARACN| VRSTVA

FZOLACE PROTI ZEMN| VLHKO

FSTERKOPISKOVE LOZE TL.150M
FROVNANT ROSTLY TEREN

[ TEPELNA [Z0LACE EPS TL.1SOMM

STI
[PODKLADNI BETONCYA MAZANINA TL.150MM
SOMM

KRYT[ XPS
OCHRANNOU
VESTVOU

DRENAZNI POTRUBI KRYTO
GECTEXTILIN KOLEM OBJEKTU
OBSTPAMO PISKEM

—2,100
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem P+D 400 mm

144 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s tirovni podlahy 1 200 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr.c?stupu tepla - teplotni faktor
interiér exteriér
Vi Ye f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,072 0,606 0,8974

20,10

16.38

1266

8.94

n.22

1.50

-2.22

-5.94

-9.BE

-13.38

-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

POZINKOVANE  UKONCOVACI
LISTY KONTAKTNIHG
FASADNIHO SYSTEMU

400

[WYNEIS] OMITKA
rZDICI TVAROVKA 40P+D
FYNITRNI CMITKA

1450

POVRCHOVA OPRAVA SOKLU
NA TEPELNE [1ZOLACI

TEPELNA IZOLACE XP
—1,200

-

[NASLAPN,
FBETONCY,
FSEPARACNL VRSTVA

[ROVNANY ROSTLY

YRSTVA PODLAHY
MAZANINA TL.EDMM

FTEPELNA 1ZOLACE EPS TL.150MM
MZ0LACE PROTI ZEMNI WLHKOST
FPODKLADHI BETONOVA MAZANINA TL.150MM
[STERKOPISKOVE J_OTZE%ELL,WE:DMM
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SN ENE
Z 7l
I i i kR

KRYTI XPS
QCHRANNOLI
VRESTVOU

DRENAZN[ POTRUBI KRYTO
GEOTEXTILI KCLEM OBJEKTU
OBSYPANG PISKEM

—2,100
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

145 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s tirovni podlahy 1 200 mm
nad terénem STI 400 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni fakt
interiér exteriér eplotni faxtor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,077 0,630 0,9185

20,10

16.38

12.66

8.94

h.22

1.50

222

-5.94

-3.66

-13.38

1710
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

FOZINKOVANE UKONCOVACI
LISTY KONTAKTNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

400 14

'VNFJQI OMITHA
FZDIC] TWAROVIKA 40STI
FYMITRNT OMITKA

1450

FPOYRCHOVA (PRAVA SOKLU
NA TEPELNE I1ZOLACI

TEPELMNA IZOLACE XP
—1,200

“..

[MASLAPMA VRSTVA PODLAHY
[BETOMOYA MAZANIMNA TL.EOMM
[ SEPARACNL YRSTVA
[ TEPELMA IZO0LACE EP3S
[IZOLACE PROTI ZEMN| YLHKOST
rPODKLADNI B
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rROVMANT ROSTLY TEREN

'
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|
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Y e ER
/ / i i i s i : =
. REEEEEER -

KREYTI %P3
CCHRANNGOLU
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DREMAZNI POTRUBI KRYTO
GEQTEXTILII KOLEM OBJEKTU
OBSYPANO PISKEM

—-2,100
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

146 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s tirovni podlahy 1 200 mm
nad terénem P+D 440 mm
linearni Cinitel prostupu tepla - linearni Cinitel prostupu tepla - teplotni fakt
interiér exteriér eplotni faxtor
Vi Ve f Rsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,066 0,578 0,9053

20.20

16.47

12.74

3.01

.28

1.55

-2.18

el

-9.64

13,37

-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

440

POZINKOVANE  UKONGOVACI
LISTY KONTAKTNIHO
FASAOMIHG SYSTEMU

[WYHNEJS OMITKA
rZDICI TWAROVKA 44P+0
FYNITRMIE OMITKA
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POVRCHCOVA UPRAVA SOKLU
NA TEFELNE IZOLACI

TEPELNA IZ0LACE XP%
—1,200

“..

KRYTI XPs
QCHRANNGLU
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[ BETONCYA MAZANINA TL.GOMM
[ SEPARACNI VRSTYA

FPODKLADN(

FROVNANY ROSTLY
0,000
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DRENAZNI POTRUBI KRYTO
GEOTEXTILIN KOLEM OBJEKTU
OBSYPAND PISKEM

—2,100

strana 280



Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem STI 440 mm

147 Detail zdiva u zékladu nepodsklepeného objektu a s tirovni podlahy 1 200 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,071 0,601 0,9185

20.20

16.47

12.74

9.01

0.28

1.55

-2.18

5.9

964

-13.37

1710
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

440 14

’VNFJSI OMITKA
[ZDICL TVAROVKA 4457
FVYNITRNI OMITKA

POZINKOVANE UKONCOVACI
LISTY KOMNTAKTMNIHO
FASADNIHO SYSTEMU

[NASLAPNA YRSTVA PODLAHY
FEETONOVA MAZANINA TLEOMM
[ SEPARACN| VRSTWYA
[ TEPELMA IZ0LACE EPS TL.150MM
[IZOLACE PROTI ZEMNI YLHKOSTI
FPODKLADNI BETONOYA MAZANINA TL.150MM
[STERKOPISKOYE LQZE TL.150MM
FROVNANY ROSTLY TEREN
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POVRCHOVA UPRAVA SOKLU
NA TEPELNE 1ZOLAGI
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1

KRYTI XPS
QCHRANNOL
WRSTVOL

DRENAZNI PQTRUBI KRYTO
GEOTEXTILI KOLEM GBJEKTU
OBSYPANG PISKEM

—2,100




Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem P+D 490 mm

148 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s tirovni podlahy 1 200 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,068 0,587 0,9118

20,10

16.35

12.EE

8.94

h.22

1.50

-2.22

-0.34

-3.BE

-13.38

-17.10
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

450 14
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FYNITRNT OMITRA

POZINKOVANE  UKONCOYACI
LISTY KOMTAKTNIHO

A [NASLAPNA YRSTWA PODLAHY
FASADNIHO SYSTEMU

FBETONOVA MAZANINA TL.GOMM
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GEOTEXTILII KOLEM QBJEKTU
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

nad terénem STI 490 mm

149 Detail zdiva u zdkladu nepodsklepeného objektu a s tirovni podlahy 1 200 mm

linearni éiniFel p‘rc’>stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c?stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
Vi Ye Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,071 0,607 0,9214

20.10

16.38

12.66

8.94

.22

1.50

2,22

-0.34

-3.66

-13.38

-17.10
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Obsah:

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

FOZINKOVANE UKONGOVAG(
LIETY KONTAKTHIHG
FASADNIHO SYSTEMU

38
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PODKLADNI BETONOYA MAZANINA TL.150MM

STERKOPISKOVE LOZE TL.150MM
ROVN. TEREN

DRENAZMI POTRUB( KRYTO:
GECTEXTILI KOLEM CBJEKTU
OBSYPAND PISKEM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

151 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnéjsi strané STI 365 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,058 -0,155 0,8276
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VNEJSI OMITKA TL.38MM
VNITRNI OMITKA TL.12MM

ZDIVO 36,55Tl
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

Obsah:
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

152 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnéjsi strané P+D 380 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,072 -0,193 0,7999
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

VYNEJSI OMITKA TL.38MM
ZDIVO 38P+D
VNITRNI OMITKA TL.12MM

strana 290
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

153 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnéjsi strané STI 380 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
4 Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) ;
0,058 -0,155 0,8315

strana 291

18.80

15.22

11.64

8.06

4.43

0.90

-2.68

-B.26

-9.84

-13.42

-17.00



14

“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
330

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:

YNEJSI OMITKA TL.38MM
YNITRNI OMITKA TL.12MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

154 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnéjsi strané P+D 400 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotni faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,072 -0,193 0,8054
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:

14

400

YNEJST OMITKA TL.38MM

/DNO 40P +D
YNITRNT OMITKA TL.12MM
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

155 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnéjsi strané STI 400 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,058 -0,155 0,8452

strana 295
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
400

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:
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VNEJS[ OMITKA TL.383MM
VNITRNI OMITKA TL.12MM

ZDIVO 4057
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Obsah: “Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detaild*
Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,

IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

156 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnéjsi strané P+D 440 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,072 -0,193 0,8154

strana 297
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“Vypocet typickych tepelnych mostu a jejich minimalizace — 250 detail(“
440

Zpracovatel: Energy Consulting — Project, s.r.o., Pfemyslenska 484/28, 182 00 Praha 8,
IC 26113317; mobil 777 196 154, e-mail:info@e-c.cz

Obsah:

VNEJST OMITKA TL.38MM

ZDIVO 44P+D
YNITRNT OMITKA TL.12MM
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157 Detail rohu obvodového zdiva pfi exteriéru na vnéjsi strané STI 440 mm
linearni éiniFel p‘rc’)stupu tepla - linearni Cinitel pr‘c’)stupu tepla - teplotn faktor
intericr exterier
Vi Ve Srsi
W/(m.K) W/(m.K) -
0,058 -0,154 0,8452
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