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Tato metodika popisuje poZzadavky na formu a obsah dokumentl nutnych k podani Zadosti o pridéleni
dotace a dokument(l, které se predkladaji v pribéhu a po dokonceni realizace akce. Obsahem

metodického pokynu je také zakladni nazvoslovi, pojmy, legislativa a normy z oblasti osvétlovani
a verejného osvétleni.

Souhrn informaci a pokynti je uréen pro Zadatele o dotaci:

A. Rekonstrukce VO — Dotace je sméfovana do obnovy existujicich osvétlovacich soustav
a porizeni nebo optimalizaci fidiciho systému VO v obcich. Vydaje na optimalizaci fidiciho
systému budou zplsobilé pouze v pripadé, Ze optimalizace probéhne spolec¢né s vyménou
svitidel.

B. Podpora pfipravy pro dobijeci stanice (EV ready) — Dotace ve vysi 25 000 K¢ na pfipravu
kabelaZe pro 1 dobijeci/pfipojovaci bod (max. 50 ks/projekt*). Cerpat podporu pfipravy pro
dobijeci stanice je mozné pouze pfi soucasné rekonstrukci VO. Podminkou Cerpani je realizace
dobijeci stanice do 5 let od vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

A. Rekonstrukce VO

A.1 Povinné prilohy technického charakteru predkladané spolu se Zadosti
1. Energeticky posudek, pfipadné energeticky audit (Energeticky posudek musi obsahovat
stanovisko energetického specialisty, Ze projekt spliuje technicka kritéria vyzvy, zejména
Uspory primarni energie z neobnovitelnych zdroja ve vysi minimalné 30 %.);
Pfedmétna ¢ast pasportu;
Zatridéni komunikaci do tfid osvétlenosti;
Projektova dokumentace v¢. vypoctl osvétleni a rusivého svétla;
Rozpocet a predpokladany ¢asovy harmonogram realizace projektu.

vk wnN

A.1.1 Energeticky posudek (EP)

Energeticky posudek musi byt zpracovan v souladu s vyhlaskou ¢. 141/2021 Sb. o energetickém
posudku a o Udajich vedenych v Systému monitoringu spotrfeby energie, v platném znéni. Energeticky
posudek musi_vypracovat energeticky specialista, ktery ma oprdvnéni vydané Ministerstvem
pramyslu a obchodu. Akceptovany budou i EP z roku 2021 zpracované dle platné legislativni Upravy
v dobé vzniku.

A.1.2 Predmétnd cdst pasportu: soupis dotcenych a doplnénych svételnych bodd (SB)

Pro tvorbu soupisu je podkladem Pasport VO, ktery je doplnén o navrhovou cast podle vzoru
uvedeném v priloze €. 1 této metodiky. Je dostatecné pfiloZit k Zddosti pouze pasporty VO tykajici se
lokality, kde bude rekonstrukce provadéna. Tento stavajici pasport VO (dotéené lokality) bude doplnén
o nové sloupce:

= Trida osvétleni;

= Cislo vypoctu, ktery bude odpovidat svételné-technickym vypoctiim dle bodu A.1.4;
= Typ svitidla, ktery bude korespondovat s uvedenymi typy v energetickém posudku;
= Pfikon nového svitidla.

! Projektem se mysli Zadost o dotaci na Vefejné osvétleni.
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A.1.3 Prehled zatridéni dotéenych komunikaci dle platnych norem
Zadatel doloZ#i soupis viech dotéenych komunikaci s pfidélenym zatfidénim komunikaci do tfid
osvétlenosti podle CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci osvétleni, a to véetné
mapovych podkladt situace fesSenych oblasti. Mapové podklady (ve formatu napf. *.pdf, *.jpg, *.png)
budou vyznacovat situaci fesenych lokalit s odliSenim jednotlivych rekonstruovanych usekd podle

zatridéni.

A.1.4 Projektovd dokumentace

K Zadosti o dotaci lze predlozit kompletni projektovou dokumentaci nebo zjednodusenou projektovou
dokumentaci v minimalnim rozsahu polozkového rozpoctu (vykaz vymeér); ¢asového harmonogramu
prabéhu akce; popisu stavajiciho stavu a navrhu realizace podporovanych opatreniv takovém rozsahu,
ktery umozni posouzeni splnéni podminek této vyzvy a posouzeni zadosti.

= PoloZkovy rozpocet projektu — na zakladé zpracované projektové dokumentace je sestaven
rozpocet (ocenény vymer).

= Popis stdvajictho stavu a ndvrh realizace opatieni — vietné c{asové narocnosti
a harmonogramu predpoklddané realizace projektu.

= Svételné technické vypoclty — Svételné technické vypocty se provadi ve specializovanych

softwarech a prokazuji, zda konkrétni navrhovana svitidla v dané konfiguraci dostatecné
osvétli uvazovany prostor — tedy na zakladé pfitazené tridy osvétleni (dle CEN/TR 13201-1)
ovéfuji splnéni pozadavkd dle CSN EN 13201-2 a rovné? zda neprekracuji povolené hodnoty
ruSivého svétla dle CSN EN 12464-2.

Blize ke svételné technickym vypoétam

Svételné-technické vypocty musi odpovidat skutecné geometrii soustavy VO v lokalitach dotcenych
rekonstrukci: Sitka vozovky, rozte¢ mezi svételnymi misty, vyska umisténi svételného bodu, naklon
svitidla a presah svitidla do osvétlované komunikace.

Vypocet stanoveni Urovné rusivého svétla musi byt proveden pro kazdou tfidu osvétleni s rozdilnou
geometrii soustavy VO vyZadujici si toto ovéreni, tedy je-li v dotéené lokalité situace, kdy v blizkosti VO
soustavy jsou bytové domy, bloky dom(, RD apod. Musi byt proveden minimalné jeden takovyto
vypocet.

Svételné technické vypocty pak tvori samostatnou ¢ast projektové dokumentace (protokoly v *.pdf).

Veskera dokumentace, vztahujici se k podpofenym resenim, pouZité materidly a provedeni stavebnich
a montaznich praci musi odpovidat platnym predpistim CR a platnym CSN. U vech dokument(i musi
byt splnéna podminka aktudlnosti k datu podani Zadosti.

A.1.5 Rozpocet investicni akce a pfedpokldadany ¢asovy harmonogram realizace projektu
Rozpocet investicni akce je polozkové rozdélen na zpUsobilé a nezplsobilé vydaje. Taktéz je nutné
vycislit polozkové castky bez DPH a s DPH a ddle v Zadosti o dotaci pouzivat ¢astky dle charakteru
Zadatele, tedy zda uplatiiuje ¢i neuplatriuje odpocet DPH. Ukazka rozpoctu pro Ucely zadosti je v pfiloze
€. 2 této metodiky.

Termin dokonceni zadatel dokladd Prfedbéinym harmonogramem investi¢ni akce. NejzazSim
terminem dokonceni akce je 30. 6. 2025 bez moZnosti prodlouZeni.
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Mimo vySe uvedené prilohy Zadatel priklada souhlas vlastnika osvétlovaci soustavy v pfipadé, Ze je
opravnénym Zadatelem provozovatel verejného osvétleni. Tento souhlas se vklada do Zadosti
v povinnych pftilohach k pfiloze €. 5. jako dal$i dokument

A.2 Dokumenty po ukonceni realizace

A.2.1 Zdvérecnd zprdva (ZZ) — po ukonceni realizace
Obsah 7Z je upraven Podminkami ¢erpdni investi¢ni dotace. Vzor ZZ je zverejnén spolu s vyzvou.

Jednou z pozadovanych pfiloh ZZ je Protokol z méreni osvétleni, jehoz icelem je zjistit parametry
osvétlovaci soustavy po jeji obnové a deklarovat plnéni kritérii pfijatelnosti takto provedené
rekonstrukce VO:

a) Zadna cast svételného toku vyzarovaného svitidlem nesmi sméfovat nad vodorovnou rovinu
prochazejici stredem svitidla;

b) Groven osvétleni nebo jasu komunikace nesmi prekrocit hodnoty pozadované normou €SN EN
13201 o vice nez 30 %;

c) nahradni teplota chromati¢nosti vyzafovaného svétla vSech svitidel, ktera jsou predmétem

vvs

podpory, nesmi byt vyssi nez Tc = 2700 K; nevztahuje se na prechodova svitidla;
d) Grover rusivého svétla nesmi prekrocit hodnoty pozadované normou €SN EN 12464-2.

Volba mérenych referenénich useku

Mé&reni bude provedeno v referencnich Usecich (Usek ohraniceny okrajem vozovky/chodniku a dvéma
sousednimi svételnymi body). Referencni Useky budou zvoleny pro kazdou feSenou tridu komunikace.

Pro tfidy komunikaci P a C bude provedeno samostatné méreni osvétlenosti kalibrovanym luxmetrem.
Méreni bude provedeno v souladu s pozadavky CSN EN 13201. Méfené Useky budou vybrany
rovhomérné ze vsech tfid komunikaci P a C dle poctu svételnych bod( s tim, Ze jeden méreny Usek
bude reprezentativnim vzorkem pro max. 30 svételnych bodU. Zaroven musi byt splnéna podminka,
Ze pro kazdou tfidu komunikace musi byt minimalné jeden méreny uUsek. Protokol bude v souladu
s pozadavky CSN EN 13201.

Pro tfidy komunikace M bude provedeno méreni jasu jasovym analyzatorem. Méreni bude provedeno
v souladu s pozadavky CSN EN 13201. MéFené Useky budou vybrany rovhomérné s tim, 7e jeden
méreny Usek bude reprezentativnim vzorkem pro max. 30 svételnych bod(l. Zaroven musi byt spinéna
podminka, Ze pro kazdou tfidu komunikace musi byt minimalné jeden méreny usek.

Méreni Urovné rusivého svétla na nejblizsich objektech bydleni bude provedeno v totoZnych pozicich,
které byly doloZeny v PD Zadosti. Timto budou ovéreny predlozené vypocty ze Zadosti.

Nahradni teploty chromaticnosti Tc bude doloZena katalogovym listem svitidla.

Obsah protokolu z méfeni musi mimo jiné obsahovat:

e identifikaci objednavatele (obce);
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e identifikaci zpracovatele protokolu;

e (daje o méreném useku;

e (daje o svitidlech a svételnych zdrojich;

o vysledky méreni — osvétlenost, jas, rovhomérnost, Uroven rusivého svétla, ndhradni teplota
chromatic¢nosti Tc, (nejlépe formou prehlednych tabulek);

o fotodokumentaci;

e z4vér zpracovatele (vyhodnoceni, zda osvétleni komunikace je v souladu s poZzadavky podle
jejiho zattidéni a s podminkami pfislusného Programu;

e urceni a odGvodnéni pficin pfipadnych odchylek;

e dalsi informace, které zpracovatel povaZuje za duleZité a které byvaji soucasti béiného
svételné-technického protokolu;

e kalibracni listy pouzitych méfticich pfistrojd;

o certifikat zplsobilosti zpracovatele

Pozadavky na metrologa a mé¥ici vybaveni

Méreni musi provést odborné zplsobila firma, osoba nebo osoby, s certifikaci v méreni svételnych
parametr( vefejného osvétleni. Méreni musi byt provedeno kalibrovanymi pftistroji (napf. jasovy
analyzator, jasova kamera, luxmetr, spektrometr, laserovy méri¢ apod.), jejichz datum posledni
kalibrace nebude starsi nez predepisuje norma pro dany typ pristroje.

A.2.2 Zdvérecné vyhodnoceni akce (ZVA) — Zadatel poskytuje podklady
PoZzadovanym technickym podkladem pro ZVA je energeticky posudek podle platné vyhlasky
s vyCislenim dosaZzenych Uspor pro potvrzeni splnéni indikatord a podminek dotace.
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B. Podpora pripravy pro dobijeci stanice

Dotace ve formé pausalni podpory 25 000 K¢ na ptipravu 1 dobijeciho/pfipojovaciho bodu (EV Ready)
je urcena pro budouci realizaci dobijeci stanice pro elektromobily. Poskytovatel dotace stanovuje
povinnost realizovat tuto dobijeci stanici do 5 let od vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace. Technické
parametry dobijeci stanice si mQze Zadatel urcit sdm i s ohledem na své potieby, technické mozZnosti
dané soustavy VO a dle aktualné dostupnych technologii, ale v souladu s platnou legislativou
a technickymi normami.

Dotace v aktivité B — podpora pfipravy pro dobijeci stanice (EV ready) je podminéna doloZenim
nasledujicich dokument:

B.1.Cestné prohlaseni Zadatele, Ze dobijeci stanice zrealizuje do 5 let od vydani Rozhodnuti
o poskytnuti dotace (toto prohlaseni se nedokldadda samostatné, je implementovano do
systému AIS MPO a stvrzuje se pfi poddni Zadosti);

B.2.soupis predpokladanych dobijecich stanic (Cisla RVO na které jsou napojeny, umisténi, resp.
Cislo nejblizsiho svételného bodu);

B.3.mapovy podklad jejich budouciho rozmisténi;

B.4.popis fesSeni (Zadatel popiSe zamér vyuZiti a umisténi, napf. parkovisté OC, méstské budovy,
aj.).

Zadatel postupuje koncepéné a mél by mit projednéno s distributorem elektrické energie rezervované
pfikony v dotéenych RVO, ve kterych predpoklada vznik pfipojnych mist s odbéry do dobijecich stanic,
pfipadné mit zpracovanu koncepci elektromobility pro urceni technologie a vhodnych umisténi stanic.

Dobijeci stanici musi nahlasit do evidence podle zdkona ¢. 311/2006 Sb., o pohonnych hmotach, §6,
odst.5a 6.

Do evidence dobijecich stanic se zapisuji

a) udaje o vlastnikovi dobijeci stanice a Udaje o provozovateli dobijeci stanice, neni-li zaroven jejim
vlastnikem, a to

1. u pravnické osoby obchodni firma nebo nazev, sidlo a identifikacni ¢islo osoby, bylo-li pfidéleno,
u zahraniéni osoby také umisténi organiza¢ni slozky podniku na uzemi Ceské republiky, pokud ji
ztizuje,
2. u fyzické osoby jméno a pfijmeni, popfipadé téZ obchodni firma, datum narozeni, identifikacni
Cislo osoby, bylo-li pridéleno, adresa trvalého pobytu, popfipadé téz sidla, u zahrani¢ni osoby také
adresa pobytu na tzemi Ceské republiky, byl-li ji pobyt povolen, adresa hlaeného pobytu na tzemi
Ceské republiky nebo umisténi organizaéni slozky podniku na uzemi Ceské republiky, pokud ji
ztizuje,

b) pocet dobijecich bod(, pro kazdy dobijeci bod typ, nominalni maximalni vykon, standard dobijeciho

bodu, informaci o tom, které dobijeci body Ize pouzivat soubézné, pokud je dobijeci stanice vybavena
vice dobijecimi body, a celkovy nominalni maximalni vykon dobijeci stanice,

c) adresa dobijeci stanice, pokud ji byla pridélena, a jeji zemépisné souradnice ve Svétovém
geodetickém systému 1984 (WGS84),

d) udaj o tom, zda je dobijeci stanice verejné pfistupna; v pripadé verejné pfistupné dobijeci stanice
informace o ¢asové pristupnosti,
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e) Udaje o zdroji elektfiny v pFipadé, Ze dobijeci stanice neni pfipojena na elektrizaéni soustavu Ceské
republiky,

f) oznaceni, pod kterym je provozovana dobijeci stanice, a

g) datum uvedeni dobijeci stanice do provozu a datum ukonceni provozu dobijeci stanice.

Vlastnik dobijeci stanice je povinen ministerstvu oznamit

a) pred uvedenim dobijeci stanice do provozu Udaje podle odstavce 5 pism. a) az f) a

b) bez zbytecného odkladu uvedeni dobijeci stanice do provozu nebo ukonceni provozu dobijeci
stanice a kazdou zménu Udaje podle odstavce 5 pism. a) az f).
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Zakladni technicka nazvoslovi pro oblast vefejného osvétleni

Osvétlovaci soustava — kompaktni soubor prvki tvofici funkéni zafizeni, které splfiuje poZzadavky na
Uroven osvétleni prostoru. Zahrnuje svitidla, podpérné a nosné prvky, elektricky rozvod, rozvadéce,
ovladaci systém.

Svételné misto (SM) resp. svételny bod — kazdy prvek v osvétlovaci soustavé (stozdr, samostatny
vyloznik na fasadé, prevés) vybaveny jednim nebo vice svitidly.

Svitidlo — zafizeni, které zajistuje distribuci svétla vyzafované jednim nebo vice svételnymi zdroji a
obsahuje, kromé zdroji svétla samotnych, vSechny dily nutné pro upevnéni, provoz a ochranu
svételnych zdrojl véetné prostredkd pro jejich pfipojeni k elektrické siti.

Svételny zdroj — je zdroj viditeIného optického zareni, které vznikd pfeménou elektrické energie.

Rozvadéc zapinaciho mista (ZM) — dalkové nebo mistné ovladany rozvadéc¢ s vlastnim privodem
elektrické energie vybaveny vlastnim samostatnym mérenim spotieby elektrické energie (odbérnym
mistem).

Osvétlovaci stoZdr — podpéra, jejiz hlavnim Ucelem je nést jedno nebo nékolik svitidel a ktera sestava
z jedné nebo vice ¢asti: diiku, pfipadné nastavce; pripadné vylozniku.

VyloZnik — ¢ast stozaru, kterd nese svitidlo v urcité vzdalenosti od osy diiku stozaru; vyloznik mdze byt
jednoramenny, dvouramenny nebo viceramenny a mize byt pfipojen k dfiku pevné nebo odnimatelné,
pfipadné obdobny nosny prvek uréeny k upevnéni na sténu apod.

Vyska svételného bodu — vzdalenost mezi montaznim bodem na ose vstupu vylozniku (dfiku stozdaru)
do svitidla a predpokladanou Urovni terénu u stozar( kotvenych do zemé nebo spodni hranou pfiruby
stoZaru u stoZaru s prirubou = vyska svitidla nad Urovni terénu.

Uroveri (hloubka) vetknuti — vodorovna rovina vedena mistem vetknuti stoZaru.

VyloZeni — vodorovna vzdalenost mezi montaznim bodem na ose vstupu vyloZniku do svitidla a osou
stoZaru (svislici) prochazejici tézistém pricného fezu stozaru v Urovni terénu, pfipadné vodorovna
vzdalenost mezi montaznim bodem na ose vstupu vylozniku do svitidla a svislou rovinou prolozenou
mistem upevnéni vyloZniku na sténu apod.

Uhel vyloZeni svitidla — Ghel, ktery svira osa spojky (spojovaci ¢ast mezi koncem dfiku nebo vylozniku
a svitidlem) svitidla s vodorovnou rovinou.

Pfevés — nosné lano mezi dvéma objekty (stozary, fasddami), na kterém je umisténo svitidlo.

Elektricka vyzbroj stoZdru — rozvodnice pro osvétlovaci stoZar (ve skfifice na stoZaru, pod patici, v
prostoru pod dvitky bezpaticového stoZzaru) a elektrické spojovaci vedeni mezi rozvodnici a svitidlem.

Patice — samostatna Cast osvétlovaciho stozZaru, kterd slouzi k ochrané osvétlovacich stozar( v misté
vetknuti do zemé a mlZe tvofit kryt elektrické vyzbroje.

Sklon svitidla — Ghel naklonéni svitidla vici horizontalni roviné.

Provozni reZim — provozni rezim svitidel osvétlovaci soustavy, ktery se nastavuje skupinové v rozvadéci
nebo pfimo ve svitidle (neni zavisly na centralnim fizeni).
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Zakladni pojmy ze svételné techniky a osvétlovani

Kontrolnimi kritérii pro osvétleni pozemnich komunikaci pro motorovy provoz jsou Uroven jasu a jeho
rovnomeérnosti, Uroven osvétlenosti okoli vozovky a omezeni omezujiciho oslnéni. Pouzité pozadavky

na osvétleni dle CSN EN 13201-2 jsou:

e udrZovany pramérny jas povrchu vozovky [Lav] (cd/m?), poptipadé osvétlenost [Eav] (Ix);

o celkova [Uo] (-) a podélnd [Ul] (-) rovhomérnost jasu povrchu vozovky;

e pomér krajni osvétlenosti [EIR] (-);

e prahovy pfirdstek kontrastu [TI] (%);

e rovnomérnost osvétleni celkova UO je pomér minimalni a primérné osvétlenosti (jasu)
povrchu pozemni komunikace;

e rovnomeérnost osvétleni podélna je definovana jako minimalni osvétlenosti (jasu) k maximalni
osvétlenosti (jasu) na povrchu pozemni komunikace v podélném sméru dopravniho pasu;

e mezni hodnota Cinitele oslnéni je nejvyssi hodnota Cinitele oslnéni Glare Rating systému
hodnoceni oslnéni Mezinarodni komisi pro osvétlovani (CIE);

e udrZovana osvétlenost (Em) je hodnota osvétlenosti, pod kterou nesmi primérna osvétlenost
na referencni roviné (povrchu pozemni komunikace) klesnout. Pozn.: Je to primérna
osvétlenost v dobé, kdy ma byt provedena Udrzba;

e rusivé svétloje neuziteCnd slozka svétla, které svymi kvantitativnimi, smérovymi nebo
spektralnimi vlastnostmi v dané situaci zvétSuje obtéZovani, nepohodu, rozptyleni nebo
omezuje schopnost vidét nejdulezitéjsi informace;

o podil svételného toku do horniho poloprostoru ULR je pomérna cast svételného toku svitidla
(svitidel) vyzafovaného nad horizont v jeho (jejich) montazni poloze;

e neuZiteCné svétloje svétlo vyzarované osvétlovaci soustavou za hranice osvétlovaného
objektu.

Legislativa — zakony, vyhlasky a normy CSN

Verejné osvétleni patfi mezi neplacené sluzby obyvatelstvu. Péce o verejné prospésné neplacené
sluzby néleZi do samospravné plsobnosti obci. NaleZi sem i sprava a Udrzba verejného osvétleni, viz
zédkon €. 128/2000Sb. o obcich. Verejné osvétleni je majetkem obci se véemi pravy a povinnostmi.

Podle §2 odst. (2) vySe uvedeného zakona obec pecuje o vSestranny rozvoj svého Uzemi a o potreby
svych obcan(; pti pInéni svych Ukoll chrani téz verejny zajem.
Ucelem je také provozovat verejné osvétleni ve stavu odpovidajicim technickym normam a zajistovat

bezvadny provozni stav tak, aby byly zachovany nezbytné pozadavky na bezpecnost provozu (pohybu)
na pozemnich komunikacich a ochranu majetku.

Dle §25 zakona ¢. 13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, je soubor technickych
norem pro verejné osvétleni pravné zavazny na prdjezdnich Usecich silnic a dalnic v zastavéném Uzemi
obci. RovnéZ je soubor technickych norem pro verejné osvétleni zdvazny na kizovatkach pozemnich
komunikacich a tunelech.

Nejvyznamnéjsi zakony s dopadem na spravu, provoz, udrzbu a vystavbu verejného osvétleni:

e Zakon ¢.128/2000 Sh. o obcich

e 7akon ¢. 89/2012 Sbh. obcansky zakonik

e Z3kon €. 183/2006 Sb. stavebni zakon

e Vyhlaska MMR ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
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e Vyhlaska ¢. 398/2006 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb

e Zikon ¢.13/1997 Sbh. o pozemnich komunikacich

e Vyhlaska MDS €. 104/1997 Sb. k zdkonu ¢. 13/1997 Sb.

Soupis norem

CSN EN 13201 - Osvétleni pozemnich komunikaci:

= (€SN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1: Navod pro vybér t¥id
osvétleni 12/2017

= €SN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 2: Pozadavky, 4/2019

= €SN EN 13201-3 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 3: Vypocet, 6/2016

= €SN EN 13201-4 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 4: Metody méfeni, 6/2016

= €SN EN 13201-5 Osvétleni pozemnich komunikaci — C4st 5: Ukazatelé
energetické narocnosti 6/2016

CSN EN 12464-2- Svétlo a osvétleni— Osvétleni pracovnich prostorti, &ast 2: Venkovni
pracovni prostory 12/2014

Dalsi technické normy s dopadem na vystavbu a projektovani:

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni 10/2020

CSN 73 6102 ed.2 - Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich 6/2012

CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci 10/2006

CSN 73 7507 - Projektovani tunel& pozemnich komunikaci 12/2013

CSN EN 60598-2-3 ed.2 - Svitidla — Cast 2-3: Zvlastni poZadavky — Svitidla pro osvétleni pozemnich
komunikaci 9/2003

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajind — Ochrana stromd, porost(l a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich 2/2006
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Pfiloha €. 1 Soupis dotéenych a doplnénych svételnych bodu (SB)

Stavajici pasport VO

Rozsifeni pasportu o novy navrh

Oznaceni svételného bodu (ID) Ulice Oznaceni rozvadéée | Prikon (W) [ T¥ida osvétleni | Cislo vypoétu Novy typ svitidla Novy pfikon (W)

1 Parkova RVO 03 70 P4 1 Parkové LED svitidlo, typ XY, 2700K 28

2 Parkova RVO 03 70 P4 1 Parkové LED svitidlo, typ XY, 2700K 28

3 Parkova RVO 03 70 P4 1 Parkové LED svitidlo, typ XY, 2700K 28

108 Hlavni RVO 16 150 M4 2 Silni¢ni LED svitidlo, typ XY, 2700K 55

109 Hlavni RVO 16 150 M4 2 Silni¢ni LED svitidlo, typ XY, 2700K 55

110 Hlavni RVO 16 150 M4 2 Silni¢ni LED svitidlo, typ XY, 2700K 55

111 Hlavni RVO 16 150 M4 2 Silni¢ni LED svitidlo, typ XY, 2700K 55

Novy SB, mezi 110 a 111 Hlavni RVO 16 0 M4 2 Silni¢ni LED svitidlo, typ XY, 2700K 55

*

*

*

*
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Pfi

oha €. 2 Polozkovy rozpodet investi¢ni akce

Polozkovy rozpocet k akci XXX

Vydaje v K¢ bez DPH

Vydaje v K¢ s DPH

Cislo Polozka Mnozstvi M)
Ké/MJ) Zpusobilé Nezpusobilé Zpusobilé Nezpusobilé
1. Material
1.1 Pfechodové LED svitidlo, typ XY, 4000K 2 ks 1,00 2,00 X 2,42 X
1.2 Parkové LED svitidlo, typ XY, 2700K 4 ks X X
1.3 Silni¢ni LED svitidlo, typ XY, 2700K 5 ks X X
1.4 Vyloznik, typ XY 1 ks X X
1.5 Stozar, typ XY 1 ks X X
1.6 Svodovy kabel CYKY-J 3x1,5 20 m X X
1.7 Stozarova svorkovnice, typ XY 1 ks X X
1.8 Kabel CYKY-J 5x10 (pro napdjeni mezi stozary) 40 m X X
1.9 Astronomické hodiny 1 ks X X
1.10 | Stykace 2 ks X X
2. Montazni prace
2.1 Demontaz stavajiciho svitidla 5 ks X X
2.2 MontdaZ nového svitidla 5 ks X X
2.3 MontdaZ svodového kabelu 20 m X X
2.4 Montaz stozaru, XY 1 ks X X
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2.5 Montaz vylozniku, XY 1 ks X
2.6 Vykopové prace 30 m X
3. Ostatni
3.1 Pronajem montdazni plosiny (hod.) 5 hod X
3.2 Revizni zprava 1 kpl X
33 DIO, zajisténi stavby 1 set X
3.4 Odvoz a likvidace demont. materidlu 1 kpl X
3.5 Energeticky audit (posudek) 1 kpl X
3.6 Projektova dokumentace 1 kpl X
3.7 Certifikované méreni osvétleni po realizaci projektu 1 kpl X
3.8 Technicky dozor investora 1 kpl X
3.9 Pasport a generel predmétné casti 1 kpl X
Suma
Rekapitulace podil bez DPH DPH (21 %) s DPH
4, Celkové vydaje
5. z toho zpUsobilé vydaje %
6. z toho nezpUsobilé vydaje %
Dne:  XX.XX.XXXX Zpracoval:
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